OPIS TECHNICZNY
DROGA POZAROWA

DOSTOSOWANIA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO PRZY UL.
NADGOPLANSKIEJ 4 W KRUSZWICY DO WYMAGAN PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH

Droga pozarowa do budynku zostata przedstawiona zgodnie z wskazaniami
postanowienia Komendanta Wojewodzkiego PSP w Toruniu znak
WPZ.52840.503.2023.2.J.K z dnia 21 listopada 2023r. na mapie zasadniczej.

Wymagania warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zakresie przygotowania
obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych:

Drogi pozarowe i doj$cia dla ekip ratowniczych.

Zgodnie z §12.1. Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku, nalezy doprowadzi¢ do:

* budynku nalezgcego do grupy wysokos$ci: sredniowysoki, wysoki lub wysoko$ciowy,
zawierajacego strefe pozarowag zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL
IV Iub ZL V;

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1-4, na catej jego dtugosci, a w przypadku, gdy krotszy bok budynku ma
wiecej niz 60 m - z jego dwodch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi
byé oddalona od Sciany budynku o 5-15 m dla obiektéw zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi i o 5-25 m dla pozostatych obiektéw. Pomiedzy ta droga i Sciang
budynku nie mogg wystepowaé state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku
za pomoca podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

W  przypadkach  uzasadnionych  warunkami lokalnymi, w  szczegdlnoSci
architektonicznymi, droga pozarowa do budynkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4,
moze byé poprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do:

1) 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej
szerokosci) do 60 m,

2) 50 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci przekraczajacej
60 m,

3) 100 % dtugosci elewacji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowe;j

- przy spetnieniu pozostatych wymagan okreslonych w ust. 2.
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Budynek ,UMwK” jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll jako budynek
$redniowysoki. W zwigzku z powyzszym powinien posiadaé droge pozarowg dla
jednostek ochrony przeciwpozarowej umozliwiajacg dojazd o kazdej porze roku. Obecnie
budynek nie posiada oznakowanej drogi pozarowej. Nalezy zaznaczy¢, ze w/w budynek
nieznacznie przekracza dopuszczalng wysoko$¢ budynkow niskich wynoszacg -13,36m.
Jest to budynek, ktéry po rozbudowie zostat usytuowany wzdtuz skarpy ukierunkowane;j
w strone jeziora Gopto z zréznicowanym zagtebieniem w stosunku do poziomu
otaczajgcego go gruntu. Obwodd zewnetrzny budynku wynosi — 175,0m. Brak
doprowadzenia do budynku drogi pozarowej. Wymaganie nie spetnione.

Wymaganie drogi pozarowe;j:

+ Wyjscia z obiektéw budowlanych, powinny mieé potaczenie z drogg pozarows,
dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tych obiektach-wymaganie spetnione,

+ Droga pozarowa powinna zapewniaC przejazd bez cofania-droga zapewnia
mozliwo$¢ wjazdu i wyjazdu z terenu dziatki-dopuszczalny odcinek 15,0m z ktérego
wyjazd jest mozliwy przez cofanie pojazdu.

+ Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz
11 m — brak potwierdzenia w/w parametru — wymaganie nie spetnione

» Drogi pozarowe oraz place manewrowe w miejscach innych niz wymienione w ust. 2 i
3 moga by¢ usytuowane w odlegtosci mniejszej niz 5 m od chronionego budynku, pod
warunkiem, ze Sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegto$ci do 5 m od
niego posiada klase odpornoéci ogniowej wymagang dla $ciany oddzielenia pozarowego
tego budynku,

» Droga pozarowa zblizona do §ciany zewnetrznej na odlegto$¢ 2,7m na diugosci 36,0 -
odcinek B przy wymaganej odlegtosci minimum 5,0m- wymaganie nie spetnione,

* Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5 % w zaproponowanym obszarze drogi
pozarowej szeroko$¢ nie jest mniejsza jak 4,0m-wymaganie spetnione.

+ droga pozarowa powinna umozliwiaé przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw) — brak potwierdzenia wymaganej
no$nosci drogi pozarowej -wymaganie nie spetnione.

+ Szerokosc¢ gtownej bramy wjazdowej 4,0m-spetnia wymagania.

Na mapie zasadniczej wskazano przebieg drogi pozarowej z mozliwoscig nawrotu dla
jednostek strazy pozarnej stanowigcy dostep do 14,5m odcinek A, 36,0m -odcinek B,
oraz — 10,0m -odcinek C. tgczna dtugosé dostepu wynosi 60,5m co stanowi 34,6% na
dtugoéci przy obwodzie catkowitym 175,0m, obwodu zewnetrznego przy wymaganej 30
% obwodu budynku ,UMwK”. Szeroko$ci drogi pozarowej (4,0m) uwzgledniono przy
zapewnieniu miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych na parkingu przy
LUMWK”. Zaproponowany plan drogi pozarowej przedstawiony =zostat na planie
sytuacyjnym na zatgczonej mapie zasadniczej.
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Uwaga !
Droge pozarowa nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z Polskimi Normami.

Zarzadca, wiasciciel drogi pozarowej ma obowigzek jej utrzymania w stanie
umozliwiajacym wykorzystanie tych drég o kazdej porze roku przez pojazdy jednostek
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami dotyczacymi przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie
rozwigzan doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

Na nieprawidlowosci w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej do budynku UMwK
uzyskano zgode Komendanta Wojewodzkiego PSP w Toruniu postanowieniem znak
WPZ.52840.503.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023r.w zwigzku z niespetnieniem
wymagan dotyczacych doprowadzenia drogi pozarowej polegajgcych na:

* braku potwierdzenia w dokumentacji projektowej wymaganej nosnosci dla drogi
pozarowej umozliwiajacej przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100KN (kiloniutonow),

« Zblizenie drogi pozarowej do $ciany zewnetrznej budynku na odlegtosé¢ 2,7m na
dtugosci 36,0m odcinek B przy wymaganej odlegto$ci minimum 5,0m (wskazano na
planie sytuacyjnym),

+ Brak potwierdzenia najmniejszych promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej
wynoszgcych nie mniej niz 11 m.

» Zapewnienie dostepu do 34,6% obwodu zewnetrznego budynku przy zblizeniu drogi
pozarowej na odlegtos¢ 2,7m na odcinku B-36,0m, przy wymaganej odlegtosci 5,0m.

-pod warunkiem wdrozenia w przedmiotowym budynku rozwigzan zamiennych
zaproponowanych w ekspertyzie technicznej w postaci:

1. Wyposazenie zespotu budynkow ,UMwK” w instalacje sygnalizacji pozarowej z
ochrong petng z sygnalizatorami akustycznymi gtosowymi na korytarzach i recznymi
ostrzegaczami pozarowymi (ROP) na kazdej kondygnacji, przy klatkach schodowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw
budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnegtrznego gaszenia pozaru, wynosi:

1) dla budynku o kubaturze brutto wiekszej jak 5.000 m® i o powierzchni wewnetrznej
powyzej 1.000 m? - 20 dm*/s z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200
m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym;

Budynek ,UMK” posiada kubature 10140,40 m® oraz powierzchnie wewnetrzna
2502,61m? i jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, nalezy dla niego
zapewni¢ minimum 20 dm?'s iloéci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane przez dwa
hydranty DN80 zlokalizowane w odlegtosci: pierwszy 60,0m-nadziemny DN80 od
budynku, drugi w odlegtosci 70,0m-podziemny DN80. Badanie sprawnosci hydrantow
dostepne u wiasciciela budynku.

Lokalizacje hydrantéw przedstawiono na zataczonym planie sytuacyjnym.

Dla budynku UMwK zostata opracowana ekspertyza techniczna z zakresu ochrony
przeciwpozarowej na podstawie, ktérej Komendant Wojewoddzkiej PSP w Toruniu wydat
postanowienia:

Postanowienie KWPSP w Toruniu znak:

+ WPZ.52840.501.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023r.
+ WPZ.52840.502.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023r.
+ WPZ.52840.503.2023.2.JK z dnia 21 listopada 2023r.

Droga pozarowa do budynku zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego
PSP w Toruniu znak WPZ.52840.503.2023.2.J.K z dnia 21 listopada 2023r.zostata
przedstawiona na planie sytuacyjnym.

Pozostate dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej zostaty okre$lone w
projekcie architektoniczno-budowlanym i sg wiasciwe do zakresu planu sytuacyjnego
drogi pozarowe;.
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