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RZUT PIWNICY- seg. A
Skala  1:100

Kocioł 
gazowy

H = 252 cmH = 252 cm

H = 240 cm

H = 352 cm

H = 232 cm

H = 253 cm

H = 233 cm

H = 306 cm

H = 338 cm

H = 253 cm

G 

H 

woda zimna - przyłącze wody z sieci wodociągowej
instalacja hydrantowa DN50 stal

OZNACZENIA

obrys pomieszczenia gospodarczego, w którym należy 
zamontować "zawór pierwszeńśtwa"

istniejąca instalacja wody socjalno-bytowa

Filtr siatkowy Dn32

Istn.wodomierz Dn25

Proj. zawór antyskażeniowy 
Dn32

cd wg istn. wewnętrznej 
instalacji hydrantowej p.poż
DN50 stal

cd wg istn. wewnętrznej 
instalacji socjalno-bytowej

Proj.  zawór pierwszeńśtwa
typVV300 1 1/2" kołnierzowy

UWAGA:  
1. Z uwagi na stan zaworów odcinających zawory 
odcinające wymienić na nowe
2. Zestaw wodomierzowy wyposażyć w zawór 
antyskażeniowy EA oraz filtr siatkowy
3. Zawór pierwszeństwa montować za wodomierzem

Istn. zawór odcinający Dn32

Istn. zawór odcinający Dn32

Istn. przyłącze wody DN32

Proj. zawór odcinający Dn50
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