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PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sygnalizacji

pozaru dla

przedsiewziecia ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul.Nadgoplanskiej 4 w
Kruszwicy do wymagan przepisow przeciwpozarowych”.

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej zostaly okreslone w projekcie
architektoniczno-budowlanym- ,Dostosowanie budynku Urzedu Migjskiego przy ul.
Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagari przepisow ochrony przeciwpozarowej’” autor:

mgr inz. arch. Ewelina Liberacka i

technicznego.

sg wiasciwe do zakresu uzgadnianego projektu

1.2. Podstawa opracowania dokumentac;ji

- umowa z Inwestorem

- projekty budowlane branzy architektonicznej

- uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
- informacje zebrane przez projektanta w terenie

- obowigzujgce przepisy i normy

1.3.Normy i przepisy

PN-E-08350-14:2002

Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalaciji

PN-EN 54-1:1998

Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory
akustyczne

PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzgcego lub
jonizaciji

PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

Specyfikacja Techniczna
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwaciji

PN-EN 54-18:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 17: Urzadzenia wejscia/wyjscia

Dz.U.2010 Nr 109 poz.719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.4. Rozwiazania techniczne projektowanej instalacji

Zakres opracowania

Projekt instalacji sygnalizacji pozaru obejmuje dobor i rozmieszczenie poszczegolnych elementow
systemu tworzgcego petle pozarowe obejmujgce swym zakresem caty budynek.

Gtéwnymi elementami projektowanego systemu sa:
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- modutowa centrala pozarowa FPE-8000-PPC

- optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-425-DO-R

- optyczna czujka dymu punktowa FAP-425-O-R

- reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-D-M-G-R

- sygnalizator akustyczno-gtosowy SG-Pgw3

- zasysajgce czujki dymu FAS-420-TP1, FAS-420-TP2, FAS-420-TPM

- moduly przekaznikowe FLM-420-NAC-S, FLM-420-RLV1-D, FLM-420-RHV-S

Zatozenia projektowe
Przewidywane zatozenia instalacji sygnalizacji pozaru to:

- ochrong objeto caty budynek (ochrona catkowita) z wytgczeniem pomieszczen o
niskim prawdopodobienstwie wystgpienia pozaru

- czujki montowane na suficie wiasciwym i w przestrzeni miedzystropowej z
uwzglednieniem wszelkich podciggow i przeszkod

- alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za pomocg sygnalizatoréw akustyczno-gtosowych

montowanych na liniach sygnalizacyjnych

Rozmieszczenie elementow

Wszelkie elementy systemu takie jak adresowalne czujki pozarowe, reczne ostrzegacze
pozarowe, sygnalizatory akustyczne, itp. rozmieszczono na obiekcie zgodnie z ich
mozliwosciami dozorowymi, odlegtosciami dostepu zgodnymi z normami oraz zasiegiem
sygnalizaciji.

Dobdr elementdw systemu

Na obiekcie objetym niniejszym opracowaniem dokonano doboru czujek zgodnie z takimi
kryteriami jak:

- prawdopodobienstwo wystepowania pozaru oraz zjawiska wystepujgce podczas pozaru
(dym, temperatura)

- wyposazenie pomieszczen (np. meble, inne urzadzenia)

- rodzaj sktadowanych materiatow

- budowa pomieszczen (rozmiar, wysokosc, itp.)

- zasady rozmieszczenia pod pochytymi stropami i dachami
- odlegtos¢ czujek od Scian, przepierzen i przeszkod

- dozorowanie przestrzeni nad podwieszanym sufitem i pod podniesiong podioga
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W zwigzku z przeznaczeniem obiektu oraz z przewidywanymi materiatami jakie mogag
wystepowac na obiekcie podstawowym spodziewanym kryterium jest dym wydzielany
poprzez spalanie sie drewna, bawetny, poliuretanu, itp., dlatego dla ochrony pomieszczen
przewidziano gtéwnie adresowalne optyczne czujki dymu odpowiednie do wykrywania
pozarow w zakresie od TF1 do TF5.

Na petlach pozarowych znajdujg sie rowniez takie elementy jak reczne ostrzegacze
pozarowe, ktorych rozmieszczenie zostato tak przygotowane by dostep do nich byt zgodny z
normag przewidujgcg 30m odlegtosc, lokalizacjg bliskosci wyjs¢ i hydrantow.

Do kontroli i sterowania urzgdzen zewnetrznych (takich jak np.: centrala wentylacyjna,
przewidywana klimatyzacja,itp. zastosowano moduty przekaznikowe rozmieszczone na petli
P4.

Ponadto na liniach sygnalizacyjnych zastosowano sygnalizatory akustyczno-gtosowe
rozlokowane tak by wszedzie gdzie to niezbedne poziom sygnatu alarmowego wynosit
minimum 65dB lub przekraczat o 5dB szumy otoczenia trwajgce diuzej niz 30s.

Opis techniczny instalacji sygnalizacji pozaru

Informacje podstawowe

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozaru jest wczesne wykrywanie zagrozen pozarowych,
alarmowanie, rejestracja zdarzen oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urzadzen i
systemdw budynku, celem jak najszybszego podjecia dziatan zmierzajgcych do minimalizacii
strat i podniesienia bezpieczenstwa przebywajgcych w nim osob.

Projektowana instalacja zostata oparta na modutowej centrali FPE-8000-PPC firmy Bosh.

Ze wzgledu iz na obiekcie nie wystepuje stata 24-godzinna obstuga centrala pozarowa
zlokalizowana zostata na S$cianie pomieszczenia nr.1/36 (biuro obstugi interesantéw) na
parterze budynku. Pomieszczenie to zostato wybrane po konsultacji z Uzytkownikiem majgc
na wzgledzie obecnos¢ personelu oraz bliskos¢ wejscia gtbwnego do budynku.

Dzieki elementom adresowalnym dane wyswietlane na centrali pozwalajg na tatwg i szybkg
lokalizacje pomieszczenia, w ktérym doszto do zagrozenia pozarowego.

Charakterystyka zastosowanych urzgdzen systemu

Modutowa centrala pozarowa FPE-8000-PPC

Proponowana centrala jest urzadzeniem catkowicie modutowym przeznaczonym do instalacji w
budynkach najprzerozniejszej wielkosci.

Centrala spetnia wymagania pracy w mieszanej technologii analogowej adresowalnej
i konwencjonalnej. Obstuguje podtgczanie urzagdzen peryferyjnych w topologiach odgatezienia lub
petli. Centrala sygnalizacji pozaru identyfikuje iobstuguje wszystkie urzadzenia peryferyjne:
automatyczne czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe, urzgdzenia sygnalizujgce, wejscia
i wyjscia jako elementy pojedynczej petli. Urzadzenia peryferyjne mogg by¢ pogrupowane wedtug

oprogramowania w strefach zgodnie z infrastrukturg budynku. W sumie caty system sygnalizacji
pozaru moze zarzgdza¢ maksymalnie 32 000 réznych stref.
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Centrala ma konstrukcje modutowg. Poszczegdlne urzadzenia instaluje sie w solidnej metalowej
obudowie. Specjalna rama montazowa zapewnia dodatkowe miejsce na okablowanie, konwertery
transmisji i duze akumulatory. Moduty funkcyjne sg podtgczone do gniazd na szynie wewngtrz
obudowy panelu. Szyna dostarcza zasilanie ikomunikacje wewnetrzng do modutéw
funkcjonalnych. Miejsce mocowania modutu na szynie mozna wybra¢ catkowicie dowolnie,
zgodnie z wymaganiami funkcji instalacji. Dostepna jest szeroka gama modutow funkcyjnych
zapewniajgcych rézne potgczenia i funkcje:

- adresowalne petle

- strefy konwencjonalne

- wejscia i wyjscia

- interfejs komunikacji szeregowej

Aby zapewni¢ ochrone obwodow elektronicznych ikomponentéw przed zaktdéceniami
zewnetrznymi (np. wytadowaniami elektromagnetycznymi) moduty funkcyjne sg pakowane jako
niezalezne moduty w obudowach. W przypadku awarii lub usterki modutu mozna go wymienic bez
potrzeby wytgczania zasilania systemu ani koniecznosci ponownego programowania centrali
sygnalizacji pozaru (moduty wymienialne podczas pracy). Aby podigczy¢ okablowanie
komponentow zewnetrznych, np. petli, nalezy najpierw odtgczyC zaciski potgczeniowe od
poszczegodlnych modutéw. Kazde potgczenie jest oznaczone wyraznym opisem.

Centrala moze by¢ wyposazona w maksymalnie 32 adresowalne petle analogowe zarzgdzajgce
maksymalnie 2048 elementami petli.

Mozgiem centrali jest kontroler, ktory zarzgdza wszystkimi modutami funkcyjnymi zamontowanymi
na szynie. Oprogramowanie uktadowe, konfiguracja i wszystkie ustawienia sg przechowywane
w pamieci flash kontrolera centrali. Oprogramowanie do konfiguracji konkretnego systemu
dostarczane przez producenta pozwala dostosowac go do wymagan instalacji lub danego kraju.
Konfiguracja iustawienia sg rowniez dystrybuowane iprzechowywane w poszczegoélinych
modutach. Kontroler centrali wykrywa awarie lub brak modutu igeneruje stan usterki ze
szczegOtowymi informacjami diagnostycznymi.

Do obstugi systemu stuzy wyswietlacz dotykowy umozliwiajgcy komunikacje z uzytkownikiem.
Graficzny interfejs uzytkownika umozliwia prawidtowa, prostg i intuicyjng obstuge oraz umozliwia
dostosowywanie do réznych sytuacji. Wyswietlane komunikaty zawierajqg takie informacije jak:

- typ komunikatu/wiadomosci

- typ elementu wyzwalajacego

- jednoznaczny opis zawierajgcy doktadng lokalizacje elementu wyzwalajgcego

- strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajacego

Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator ma dostep do nastepujgcych
funkciji:

- resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu

- wyciszanie wbudowanego brzeczyka

- wyciszanie urzgdzen sygnalizacyjnych

- przefgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym

- wytgczanie czujek, urzgdzen sygnalizujgcych i wyjsc

- odczyt rejestru historii

- uruchamianie sprawdzenia lub obchodow testowych przez jedng osobe

- ustawianie daty i godziny

- regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych

- regulacja schematu wykrywania wielu kryteriow czujek pozarowych

- zmiana opisu strefy logicznej lub punktu detekciji
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Centrala sygnalizacji pozaru zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia w dzienniku
historii.
Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszacej co najmniej 10 000 wiadomosci.
W przypadku catkowitego odtgczenia zasilania zdarzenia pozostajg zapisane w pamieci. Kazde
zdarzenie jest zapisywane z nastepujgcymi informacjami:

- unikatowy numer sekwencji

- typ komunikatu/wiadomosci

- data i godzina zdarzenia

- jednoznaczny opis zawierajgcy doktadng lokalizacje elementu wyzwalajgcego

- strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajacego
Operator moze przegladac¢ dziennik historii w porzadku chronologicznym za posrednictwem
graficznego interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra mozna wyszukiwa¢ poszczegolne:
zdarzenia, przedziaty czasowe lub urzgdzenia peryferyjne.

Parametry techniczne
Parametry elektryczne:

- zakres napie¢ wejsciowych: 100-240 V AC
- zakres czestotliwosci wejsciowych: 50-60 Hz
- zasilacz (EN 62368-1): PS 3
- zrodto prgdu (EN 62368-1): ES 3
Parametry mechaniczne
- wskaznik palnosci: UL94-V0
- materiat obudowy, blacha stalowa, lakierowana
- materiat ramy: tworzywo sztuczne, ABS
- typ akumulatora: 12V, 36-45 Ah
Parametry srodowiskowe
- klasa bezpieczenstwa wg normy EN 62368-1: sprzet klasy 1
- dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 60°C
- dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
- wilgotnos¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C
- stopien ochrony: IP 30

- chtodzenie: konwekcja naturalna

Modut petli dozorowej LSN 0300 A

Modut umozliwia podtgczenie petli dozorowej LSN, na ktérej mozliwe jest zainstalowanie 254
elementow liniowych z rodziny LSNi (udoskonalona LSN) lub 127 elementéw z rodziny
klasycznej LSN, przy maksymalnym prgdzie linii 300mA.
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Parametry techniczne:

- napiecie zasilania: 20- 30 VDC /5V DC + 5 %
- Napiecie wyjsciowe:
« dla linii dozorowej LSN: 30 + 1.0V DC
* jako zasilanie dodatkowe: 28 + 1.0V DC
- max. pobor pradu: 1750 mA przy 24 V DC
- nominalny pobor pradu:
» modut: 39 mA przy 24 V DC
* linia dozorowa LSN 1,7 x pobodr prgdu elementéw w linii LSN
* AUX 1,2 x zasilanie dodatkowe
- maksymalny pobor pradu w linii 300 mA, uzalezniony od konfiguracii
elementéw i typu zastosowanego przewodu.
- maksymalny pobor pradu dla zasilania dodatkowego (28 V DC) Max. 500 mA
w petli LSN (system ERT) lub 2 x max. 500 mA dla dwach linii otwartych
- elementy sygnalizacyjne/obstugi 2 diody LED (czerwona = alarm, zotty =
uszkodzenie)
- 1 przycisk (sprawdzenie diod LED)
- dopuszczalny zakres temperatur pracy -5 °C to 50 °C (23 °F - 122 °F)
- dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 95 %, bez kondensacii
- stopien ochrony: IP 30

Modut wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych RML 0008 A

Modut zawiera osiem przekaznikow z zestykiem przetgczanym (typu C), ktore zapewniajg bez
napieciowe styki wyjsciowe. Kazdy z osmiu przekaznikdw posiada styk normalnie otwarty
(NO) i normalnie zamkniety (NC).

Parametry:

- osiem wyjs¢ dowolnie programowalnych
- maksymalne obcigzenie stykow 1A przy 30VDC

Czujki pozarowe FAP-425-O-R, FAP-425-DO-R

Czujki pozarowe wyposazone w technologie ISP (Inteligent Signal Processing), dzieki ktorej
sygnaty ze wszystkich detektoréw poddawane sg zaawansowanej analizie przy wykorzystaniu
inteligentnych algorytmow sieci neuronowych. Pozwala to na ograniczenie fatszywych
alarméw, spowodowanych czynnikami pozaropodobnymi tj. para wodna, pyt czy kurz. W
czujkach dymu z zastosowang technologig DualRay, wykorzystujgcg swiatto czerwone i
niebieskie, oprécz zmniejszenia podatnosci na fatszywe pobudzenie, rozszerzony jest zakres
ich detekcji, pozwalajac wykrywac réwniez pozary TF1.

Detektor chemiczny wykrywa gazowe produkty spalania, tj. tlenek wegla (CO), tlenek azotu
(NO), wodor (H). W zaleznosci od wielkosci stezenia gazu, emitowany jest odpowiedni sygnat.
Czas dziatania takiej czujki jest ograniczony (max. 6 lat). Po tym czasie czujka bedzie dziatac,
lecz zaleca sie jej jak najszybsza wymiane, by zapewni¢ jej petng funkcjonalnosc.

Mozliwa jest programowa zmiana charakterystyki wykrywania kazdej czujki, umozliwiajgca
dostosowanie parametrow danej czujki do konkretnej lokalizacji w obiekcie. W przypadku
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detektorow optycznego i chemicznego Istnieje réwniez mozliwos¢ okreslenia progu
wyzwolenia alarmu. Czujki mogg przekazac informacje na temat m.in.: czasu pracy, poziomu
zabrudzenia, poziomu zaktdcen elektromagnetycznych, numeru seryjnego. Dzieki
umiejetnosci automonitorowania dostepne sg dane odnosnie awarii, poziomu zabrudzenia czy
usterki czujki. Wbudowane izolatory zwar¢ zapewniajg bezpieczenstwo w przypadku zwarcia
lub uszkodzenia kabla.

Pozostate wtasciwosci:
- dioda LED w kolorze czerwonym, migajaca w zakresie 360° informujgca o stanie alarmu,

- tryb automatycznego lub recznego adresowania czujek z (nie)automatycznym
wykrywaniem,

- specjalny otwdr w pokrywie, dzieki ktoremu istnieje mozliwos¢ czyszczenia czujek przy
uzyciu sprzezonego

powietrza

- mozliwos¢ podtgczenia wyniesionego wskaznika zadziatania,
- fatwy dostep do zaciskow

- odpornosc na kurz konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy,
- blokada uniemozliwiajgca wyjecie czujki z podstawy,

- mozliwos¢ zastosowania kabla o maksymalne] dlugosci do 3000m, a takze
nieekranowanych kabli sygnalizaciji

pozaru,
- zasilenie przez magistrale LSN,

- zastosowanie metody szybkiej analizy RCA, pomocnej w monitorowaniu zaktdcen
elektromagnetycznych w

srodowisku,
- zastosowanie elastycznych struktur sieciowych,

- zgodnosc¢ wsteczna z istniejgcymi juz sieciami i centralami sygnalizacji pozarowe;.

Optyczna czujka dymu FAP-425-O-R

Parametry elektryczne

Napiecie pracy 15VDC do 33VDC

Pobor pradu <0,55 mA

Wyijscie alarmowe Stowo danych przesytane po linii dwuzytowej

Wyijscie wskaznika Otwarty kolektor dotgczajgcy 0 V poprzez
rezystancje 1,5 kQ, obcigzalnos¢ maks. 15 mA
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Parametry mechaniczne

Wymiary

* Bez podstawy @9,95x5,2cm

» Z podstawg @12 x6,35cm

Obudowa

* Materiat Tworzywo sztuczne, ABS (Novodur)

+ Kolor Biaty, podobny do RAL 9010, wykonczenie

matowe

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy

-20°C do +65°C

Temperatura przechowywania

-25°C do +80°C

Wilgotnos$¢ wzgledna

95% (bez kondensaciji)

Dopuszczalna predkos¢ ruchu powietrza

20 m/s

Stopienn ochrony zgodnie z normg EN
60529

IP 40, IP 43 podstawa czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen

Pozostate wiasciwosci

Czutosc¢ reakgiji

Zgodnie z normg EN54-7 (programowalna)

Sygnalizacja optyczna

Dioda LED, czerwona

Podwojna optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-425-DO-R

Parametry elektryczne

Napiecie pracy

15VDC do 33 VDC

Pobor pradu

<0,55 mA

Wyijscie alarmowe

Stowo danych przesytane po linii dwuzytowej

Wyijscie wskaznika

Otwarty kolektor dotgczajgcy 0 V poprzez
rezystancje 1,5 kQ, obcigzalnos¢ maks. 15 mA

Parametry mechaniczne

Wymiary

* Bez podstawy @9,95x5,2cm

» Z podstawg 3 12x6,35¢cm

Obudowa

* Materiat Tworzywo sztuczne, ABS (Novodur)

* Kolor Biaty, podobny do RAL 9010, wykonczenie

matowe

Parametry srodowiskowe
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Temperatura pracy -20°C do +65°C

Temperatura przechowywania -25°C do +80°C

Wilgotnos¢ wzgledna 95% (bez kondensaciji)

Dopuszczalna predkos¢ ruchu powietrza 20 m/s

Stopien ochrony zgodnie z normg EN IP 40, IP 43 podstawa czujki z uszczelnieniem do
60529 wilgotnych pomieszczen

Pozostate wtasciwosci

Czutos¢ reakdji

» Czes¢ optyczna Zgodnie z normg EN54-7 (programowalna)

Sygnalizacja optyczna Dioda LED, czerwona

Czujki zasysajgce FAS-420-TP1, FAS-420 TP2, FAS-420-TM

Czujki zaprojektowane specjalnie pod katem bezposredniej wspotpracy z lokalng siecig
bezpieczenstwa o rozbudowanej funkcjonalnosci. Charakteryzujgce sie odpornoscig na
zanieczyszczenia. Kompensacja temperaturowa sygnatow pochodzgcych z detektorow oraz
uruchomienie z uwzglednieniem cisnienia powietrza gwarantujg niezawodne dziatanie nawet
w najbardziej niesprzyjajgcych parametrach srodowiskowych.

Zasada dziatania

Urzadzenie zasysajgce pobiera probki powietrza z monitorowanego obszaru przez uktad rurek
ze zdefiniowanymi otworami probkujgcymi i przekazuje pobrane prébki do modutu czujki. W
zaleznosci od czutosci reakcji modutu czujki, zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm w
momencie wykrycia okreslonego poziomu gestosci dymu. Alarm jest sygnalizowany za
pomocg diody LED w urzgdzeniu i przesytany do centrali sygnalizacji pozaru. Detektor
przeptywu powietrza wykrywa pekniecia lub niedroznosci rurek zasysajgcych.

Funkcja inteligentnego przetwarzania sygnatu porownuje mierzony poziom zadymienia ze
znanymi zmiennymi zaktocajgcymi i na tej podstawie okresla wiarygodnos¢ alarmu. Mozna
ustawiC rézne czasy opdznienia wyswietlania i przesytania alarmu. Wszystkie moduty czujek
sg monitorowane pod katem zanieczyszczenia, awarii lub usuniecia urzgdzenia.

Komunikat o awarii mozna zresetowac z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Potgczenie
przez lokalng sie¢ bezpieczenstwa (LSN) zapewnia réwnoczesne resetowanie alarméw i
komunikatow o usterce w urzadzeniu i w linii dozorowe;.

Podfgczenie do petli dozorowej LSN

Czujki zasysajace FAS-420 podtgczane sa bezposrednio do sieci bezpieczenstwa LSN, dzieki
czemu oferujg wszystkie zalety technologii LSN. Dane robocze i komunikaty o usterce sg
widoczne na kontrolerze centrali. Po wystgpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pozaru
przesytane sg dane identyfikacyjne poszczegoinych czujek.
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Do zasilania czujek FAS-420 przewidziane zostaty buforowe zasilacze pozarowe,
nadzorowane przez petlowe moduty wejs¢ pod katem poprawnosci dziatania.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napiecie pracy 15VDC do 33VDC

Pobdr pradu* 200-300 mA / 230-330 mA (1/2 moduty detekciji)
Pobor pradu z petli 3,25 mA

Dtugos¢ rurek prébkujgcych* 180 m /360 m (1/2 moduty)

Liczba otworéw probkujacych* 24 /48 (1/2 moduty)

Dopuszczalny zakres temperatur pracy -20 do +60°C

* w zaleznosci od czujek

Podstawa czujki MS400

Gniazda czujek odpowiednie do montazu natynkowego i podtynkowego
Zabezpieczenie przed zdjeciem moze by¢ aktywowane na miejscu bez potrzeby uzywania

dodatkowych narzedzi.

Podstawa MS400 stosowana do czujek serii 400.

Reczny ostrzegacz pozarowy (FMC-210-DM-G-R)

Reczne ostrzegacze pozarowe stuzg do recznego wyzwalania alarmu w lokalnej sieci
bezpieczenstwa pozarowego.

Wiasciwosci i funkcje:

- adresowanie analogowe

- indywidualna identyfikacja ROP polegajgca na wyswietlaniu adresu w celu szybkie]
identyfikacji miejsca

uruchomienia,

- adresowanie automatyczne (pozycja urzadzenia na petli dozorowej) lub reczne za
posrednictwem obrotowego

przetgcznika (umozliwia przypisanie konkretnej lokalizacji w obiekcie do adresu),

- sygnalizacja uruchomienia LED — czerwony mrugajacy

- mechaniczna blokada zamka po uruchomieniu,

- automatyczne resetowanie zamka po zamknieciu drzwiczek,

- zintegrowane izolatory zwar¢ umozliwiajgce petng funkcjonalnos¢ pozostatych
elementow petli w dozorowej

przypadku przerwy lub zwarcia obwodu.

Parametry techniczne:
- napiecie zasilania: 24VDC (15-33 VDC)
- pobdr pradu: 0.4 mA
- wymiary (szer. x wys. x gt.): 135 x 135 x 39 mm
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- materiat obudowy: plastic, ASA
- kolor obudowy: czerwony, RAL 3001
- masa: okoto 400 g
- stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529  |P 52
- klasa klimatyczna zgodnie z normg EN 54-2 I
- dopuszczalny zakres temperatur pracy -10°C-+55°C

Svygnalizator akustyczno-gtosowy SG-Pgw3

Sygnalizator z komunikatami gtosowymi przeznaczony do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu stownego przeznaczony do instalacji w
pomieszczeniach zamknietych

Parametry:
- napiecie zasilania: 20-32,5VDC
- pobdr prgdu w stanie spoczynku: 0 mA
- pobdr prgdu w stanie alarmowania: <220 mA

- pobor mocy w stanie alarmowania: <5,28W

- poziom dzwieku w odl. 1m: >90dB
- typ Srodowiskowy: A

- temperatura pracy: -10 do +55°C
- stopien ochrony: IP31C

Okablowanie i montaz:

Petle pozarowe prowadzi¢ przewodem HTKSHekw PH90 1x2x0,8 uktadanym:

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego — w suficie lub Scianie pod tynkiem

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym - w korytach kablowych serii E30/90
montowanych do sufitu.
Przewody ukfadac z uwzglednieniem co najmniej 10cm odlegtosci od jakichkolwiek przewoddow
energetycznych.
Linie sygnalizatoréw wyprowadzane z modutéw linii sygnalizacyjnych wykonac przewodem
HDGs PH90 2x1 uktadanym:

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego — w suficie lub Scianie pod tynkiem

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym - w korytach kablowych serii E30/90
montowanych do sufitu.
z uwzglednieniem co najmniej 30cm odlegtosci od jakichkolwiek przewoddw energetycznych i
zwodow instalacji piorunochronowe.
Czujki pozarowe montowac do sufitu wtasciwego jak i sufitu podwieszanego zgodnie z ich
lokalizacjg na rzutach.
Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na scianie (zgodnie z lokalizacjg na rzutach) na
wysokosci do 1,4m (preferowane 1,2m w taki sposéb aby byty widoczne i tatwo dostepne dla
0s0Ob przebywajgcych w budynku).
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Wykonujgc instalacje pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodu zaleznie od stosowanego
elementu (np. reczne ostrzegacze pozarowe — 0,3m; czujki — 0,5m; centrala — 1m).

Przejscia przez ewentualne strefy pozarowe zabezpieczy¢ odpowiednimi materiatami tak by
zachowac wytrzymatos¢ ogniowa nie mniejszg niz odpornosc ogniowa przeszkody, przez ktorg

przeciggane sg przewody.

Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru wykonac¢ kablem typu (N)HXH-J FE180 PH90/EQ0

3x2,5mm2 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Obliczenia petli dozorowych i akumulatoréw

Wszystkie obliczenia zostaty dokonane za pomocg dedykowanego programu Fire Alarm

System Planing Software

Nr Typ Bufor Typ llos¢ Pobor Pobdr | Zalecana | Potencjalna
petli (W%) | kabla | elementéw | prgduw | prgduw | dtugosc dtugos¢
petli trybie trybie kabla petli
dozorowej | czuwania | alarmu petli
1 Standardowa 10 | 0,8mm? 70 42,5mA | 62,5mA | 1600 m 1600 m
wydajnosc
(300mA)
2 Standardowa 10 | 0,8mm? 71 59,5mA | 79,5 mA | 1600 m 1600 m
wydajnosc
(300mA)
3 Standardowa 10 | 0,8mm? 74 39,0mA | 59,0 mA | 1600 m 1600 m
wydajnosc
(300mA)
4 Standardowa 10 | 0,8mm? 12 146,0 mA 146,0 1600 m 1600 m
wydajnosc mA
(300mA)

Obliczenia akumulatoréw:

- rozmiar akumulatoréw: duzy, 36-45 Ah
- pojemnos¢ akumulatora 12V (Ah): 40

- czas trybu gotowosci (godz.): 72

- czas alarmu (min.): 30

- prad w trybie gotowosci (mA): 868,5

- prad w trybie alarmu (mA): 1215,5

- wymagana pojemnos¢ (mAh): 78924,7

- liczba akumulatoréw 12V: 4

- wymagane moduty kontrolera aku.: 1
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Podziat na strefy dozorowe i ich adresacja wg. tabeli i przyjetych zasad adresowania
elementow
Petla dozorowa nr. 1 piwnica
Strefa | Nr.pom. Strefa Element Adres Wariant
Dozor. dozorowania/pomieszczenie liniowy elem. alarmowania
1 0.14 Pom. gospodarcze Czujka P1/01 Detekcja dymu
1 0.2 Pom. nieuzytkowe Czujka P1/02 Detekcja dymu
1 0.1 Komunikacja Czujka P1/03 Detekcja dymu
1 0.3 Pom. gospodarcze Czujka P1/04 Detekcja dymu
1 0.4 Magazyn informatyczny Czujka P1/05 Detekcja dymu
1 0.15 Sanitariat Czujka P1/06 Detekcja dymu
1 0.1 Komunikacja Czujka P1/07 Detekcja dymu
1 0.16 Pom. gospodarcze Czujka P1/08 Detekcja dymu
1 0.5 Archiwum Czujka P1/09 Detekcja dymu
1 0.6 Archiwum Czujka P1/10 Detekcja dymu
1 0.1 Komunikacja Czujka P1/11 Detekcja dymu
1 0.7 Archiwum Czujka P1/12 Detekcja dymu
1 0.8 Archiwum Czujka P1/13 Detekcja dymu
1 0.8 Archiwum Czujka P1/14 Detekcja dymu
1 0.1 Komunikacja ROP P1/15 Reczne
uruchomienie
1 0.9 Szatnia Czujka P1/16 Detekcja dymu
1 0.19 Magazyn Czujka P1/17 Detekcja dymu
1 0.17 Komunikacja (nad sufitem Czujka P1/18 Detekcja dymu
podw.)
1 0.17 Komunikacja Czujka P1/19 Detekcja dymu
1 0.20 Szatnia (nad sufitem podw.) Czujka P1/20 Detekcja dymu
1 0.20 Szatnia Czujka P1/21 Detekcja dymu
1 0.21 Szatnia (nad sufitem podw.) Czujka P1/22 Detekcja dymu
1 0.21 Szatnia Czujka P1/23 Detekcja dymu
1 0.22 Pom. na srodki czystosci Czujka P1/24 Detekcja dymu
(nad sufitem podw.)
1 0.22 Pom. na $rodki czystosci Czujka P1/25 Detekcja dymu
1 0.23 Aneks kuchenny Czujka P1/26 Detekcja dymu
1 0.23 Aneks kuchenny Czujka P1/27 Detekcja dymu
1 0.24 Biuro rady (nad sufitem Czujka P1/28 Detekcja dymu
podw.)
1 0.24 Biuro rady Czujka P1/29 Detekcja dymu
1 0.24 Biuro rady (nad sufitem Czujka P1/30 Detekcja dymu
podw.)
1 0.25 Biuro przewodniczgcego rady | Czujka P1/31 Detekcja dymu
1 0.25 Biuro przewodniczgcego rady | Czujka P1/32 Detekcja dymu
(nad sufitem podw.)
1 0.26 Sala posiedzen (nad sufitem Czujka P1/33 Detekcja dymu
podw.)
1 0.26 Sala posiedzen Czujka P1/34 Detekcja dymu
1 0.26 Sala posiedzen (nad sufitem Czujka P1/35 Detekcja dymu
podw.)
1 0.27 Sala sesyjna (nad sufitem Czujka P1/36 Detekcja dymu
podw.)
1 0.27 Sala sesyjna (nad sufitem Czujka P1/37 Detekcja dymu
podw.)
1 0.27 Sala sesyjna Czujka P1/38 Detekcja dymu
1 0.27 Sala sesyjna (nad sufitem Czujka P1/39 Detekcja dymu
podw.)
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1 0.27 Sala sesyjna ROP P1/40 Reczne
uruchomienie
1 0.27 Sala sesyjna (nad sufitem Czujka P1/41 Detekcja dymu
podw.)
1 0.27 Sala sesyjna Czujka P1/42 Detekcja dymu
1 Klatka schodowa K3 ROP P1/43 Reczne
uruchomienie
1 Klatka schodowa K3 Czujka P1/44 Detekcja dymu
1 0.27 Sala sesyjna (nad sufitem Czujka P1/45 Detekcja dymu
podw.)
1 0.27 Sala sesyjna Czujka P1/46 Detekcja dymu
1 0.27 Sala sesyjna Czujka P1/47 Detekcja dymu
1 0.27 Sala sesyjna (nad sufitem Czujka P1/48 Detekcja dymu
podw.)
1 0.27 Sala sesyjna ROP P1/49 Reczne
uruchomienie
1 0.26 Sala posiedzen Czujka P1/50 Detekcja dymu
1 017 Komunikacja (nad sufitem Czujka P1/51 Detekcja dymu
podw.)
1 017 Komunikacja Czujka P1/52 Detekcja dymu
1 0.17 Komunikacja (nad sufitem Czujka P1/53 Detekcja dymu
podw.)
1 0.28 WC niepetnosp. Czujka P1/54 Detekcja dymu
1 0.28 WC niepetnosp. (nad sufitem | Czujka P1/55 Detekcja dymu
podw)
1 0.29 Przedsionek Czujka P1/56 Detekcja dymu
1 0.29 Przedsionek (nad sufitem Czujka P1/57 Detekcja dymu
podw.)
1 0.17 Komunikacja ROP P1/58 Reczne
uruchomienie
1 0.31 Przedsionek Czujka P1/59 Detekcja dymu
1 0.31 Przedsionek (nad sufitem Czujka P1/60 Detekcja dymu
podw.)
1 0.33 Maszynownia dZzwigu Czujka P1/61 Detekcja dymu
zasysajgca (szyb windy)
1 0.33 Maszynownia dzwigu Czujka P1/62 Detekcja dymu
1 0.18 Magazyn Czujka P1/63 Detekcja dymu
1 0.10 Magazyn Czujka P1/64 Detekcja dymu
1 0.1 Klatka schodowa K4 Czujka P1/65 Detekcja dymu
1 0.1 Komunikacja ROP P1/66 Reczne
uruchomienie
1 0.12 Pom. gospodarcze Czujka P1/67 Detekcja dymu
1 0.13 Kottownia Czujka P1/68 Detekcja dymu
1 0.1 Komunikacja Czujka P1/69 Detekcja dymu
1 0.1 Komunikacja Czujka P1/70 Detekcja dymu
Petla dozorowa nr.2 parter
2 1.36 Biuro obst. interesantéow ROP P2/01 Reczne
uruchomienie
2 1.36 Biuro obst. interesantéw Czujka P2/02 Detekcja dymu
2 1.2 Komunikacja Czujka P2/03 Detekcja dymu
2 1.1 Klatka schodowa K1 Czujka P2/04 Detekcja dymu
2 1.1 Klatka schodowa K1 ROP P2/05 Reczne
uruchomienie
2 1.3 Pom.ksero Czujka P2/06 Detekcja dymu
2 1.4 Biuro Czujka P2/07 Detekcja dymu
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2 1.2 Komunikacja Czujka P2/08 Detekcja dymu
2 1.5 Biuro Czujka P2/09 Detekcja dymu
2 1.6 WC-M Czujka P2/10 Detekcja dymu
2 1.7 WC - K Czujka P2/11 Detekcja dymu
2 1.2 Komunikacja Czujka P2/12 Detekcja dymu
2 1.2 Komunikacja Czujka P2/13 Detekcja dymu
2 1.8 Biuro Czujka P2/14 Detekcja dymu
2 1.9 Biuro Czujka P2/15 Detekcja dymu
2 1.10 Biuro Czujka P2/16 Detekcja dymu
2 1.1 Biuro Czujka P2/17 Detekcja dymu
2 1.12 Biuro Czujka P2/18 Detekcja dymu
2 1.2 Komunikacja ROP P2/19
2 1.13 Serwerownia Czujka P2/20 Detekcja dymu
zasysajgca
2 1.13 Serwerownia Czujka P2/21 Detekcja dymu
zasysajgca
2 1.14 Biuro Czujka P2/22 Detekcja dymu
2 1.15 Archiwum Czujka P2/23 Detekcja dymu
2 1.15 Archiwum (nad sufitem Czujka P2/24 Detekcja dymu
podw.)
2 1.2 Komunikacja Czujka P2/25 Detekcja dymu
2 1.18 Komunikacja Czujka P2/26 Detekcja dymu
2 1.18 Komunikacja (nad sufitem Czujka P2/27 Detekcja dymu
podw.)
2 1.18 Komunikacja ROP P2/28 Reczne
uruchomienie
2 1.16 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P2/29 Detekcja dymu
2 1.16 Biuro Czujka P2/30 Detekcja dymu
2 1.17 Szatnia (nad sufitem podw.) Czujka P2/31 Detekcja dymu
2 1.17 Szatnia Czujka P2/32 Detekcja dymu
2 1.18 Komunikacja (nad sufitem Czujka P2/33 Detekcja dymu
podw.)
2 1.18 Komunikacja Czujka P2/34 Detekcja dymu
2 1.19 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P2/35 Detekcja dymu
2 1.19 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P2/36 Detekcja dymu
2 1.19 Biuro Czujka P2/37 Detekcja dymu
2 1.19 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P2/38 Detekcja dymu
2 1.20 Archiwum (nad sufitem Czujka P2/39 Detekcja dymu
podw.)
2 1.20 Archiwum Czujka P2/40 Detekcja dymu
2 1.21 Aneks kuchenny (nad suf. Czujka P2/41 Detekcja dymu
podw.)
2 1.21 Aneks kuchenny Czujka P2/42 Detekcja dymu
2 1.22 Sala toastow Czujka P2/43 Detekcja dymu
2 1.22 Sala toastow (nad sufitem Czujka P2/44 Detekcja dymu
podw.)
2 1.23 Sala toastow (nad sufitem Czujka P2/45 Detekcja dymu
podw.)
2 1.23 Sala toastow Czujka P2/46 Detekcja dymu
2 1.23 Sala toastow (nad sufitem Czujka P2/47 Detekcja dymu
podw.)
2 1.23 Sala toastow Czujka P2/48 Detekcja dymu
2 1.23 Sala toastow (nad sufitem Czujka P2/49 Detekcja dymu
podw.)
2 1.24 Klatka schodowa K3 Czujka P2/50 Detekcja dymu

RENOVO Piotr Pigtek

piotr.renovo@gmail.com

& 604-42-72-74




PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

2 1.24 Klatka schodowa K3 ROP P2/51 Reczne
uruchomienie
2 1.23 Sala toastow ROP P2/52 Reczne
uruchomienie
2 1.23 Sala toastow (nad sufitem Czujka P2/53 Detekcja dymu
podw.)
2 1.23 Sala toastow Czujka P2/54 Detekcja dymu
2 1.18 Komunikacja (nad sufitem Czujka P2/55 Detekcja dymu
podw.)
2 Komunikacja Czujka P2/56 Detekcja dymu
2 Komunikacja Czujka P2/57 Detekcja dymu
2 Komunikacja (nad sufitem Czujka P2/58 Detekcja dymu
podw.)
2 1.18 Komunikacja ROP P2/59 Reczne
uruchomienie
2 1.25 Przedsionek (nad sufitem Czujka P2/60 Detekcja dymu
podw.)
2 1.25 Przedsionek Czujka P2/61 Detekcja dymu
2 1.27 Przedsionek (nad sufitem Czujka P2/62 Detekcja dymu
podw.)
2 1.27 Przedsionek Czujka P2/63 Detekcja dymu
2 1.30 Serwerownia Czujka P2/64 Detekcja dymu
zasysajgca
2 1.30 Serwerownia Czujka P2/65 Detekcja dymu
zasysajgca
2 1.31 Biuro Czujka P2/66 Detekcja dymu
2 1.32 Pom. sejfu Czujka P2/67 Detekcja dymu
2 1.33 Klatka schodowa K4 Czujka P2/68 Detekcja dymu
2 1.33 Klatka schodowa K4 ROP P2/69 Reczne
uruchomienie
2 1.34 Biuro Czujka P2/70 Detekcja dymu
2 1.35 Biuro Czujka P2/71 Detekcja dymu
Petla dozorowa nr.3 parter i strych
3 2.32 Biuro Czujka P3/01 Detekcja dymu
3 2.2 Komunikacja Czujka P3/02 Detekcja dymu
3 2.2 Komunikacja Czujka P3/03 Detekcja dymu
3 2.3 WC -K Czujka P3/04 Detekcja dymu
3 2.4 WC -M Czujka P3/05 Detekcja dymu
3 2.5 Biuro Czujka P3/06 Detekcja dymu
3 2.6 Biuro Czujka P3/07 Detekcja dymu
3 2.2 Komunikacja ROP P3/08 Reczne
uruchomienie
3 2.7 Kasa Czujka P3/09 Detekcja dymu
3 2.8 Biuro Czujka P3/10 Detekcja dymu
3 2.2 Komunikacja Czujka P3/11 Detekcja dymu
3 2.9 Poczekalnia (nad sufitem Czujka P3/12 Detekcja dymu
podw.)
3 2.9 Poczekalnia Czujka P3/13 Detekcja dymu
3 2.10 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P3/14 Detekcja dymu
3 2.10 Biuro Czujka P3/15 Detekcja dymu
3 2.10 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P3/16 Detekcja dymu
3 2.10 Biuro Czujka P3/17 Detekcja dymu
3 2.1 Pom. techniczne (nad suf. Czujka P3/18 Detekcja dymu
podw.)
3 2.1 Pom. techniczne Czujka P3/19 Detekcja dymu
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3 2.12 Pom. socjalne (nad sufitem Czujka P3/20 Detekcja dymu
podw.)
3 2.12 Pom. socjalne Czujka P3/21 Detekcja dymu
3 2.13 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P3/22 Detekcja dymu
3 2.13 Biuro Czujka P3/23 Detekcja dymu
3 2.14 Biuro burmistrza (nad suf. Czujka P3/24 Detekcja dymu
podw.)
3 2.14 Biuro burmistrza Czujka P3/25 Detekcja dymu
3 2.15 Sekretariat Czujka P3/26 Detekcja dymu
3 2.15 Sekretariat (nad sufitem Czujka P3/27 Detekcja dymu
podw.)
3 2.16 Biuro z-ca burmistrza Czujka P3/28 Detekcja dymu
3 2.16 Biuro z-ca burmistrza Czujka P3/29 Detekcja dymu
(nad sufitem podw.)
3 217 Biuro Czujka P3/30 Detekcja dymu
3 217 Biuro Czujka P3/31 Detekcja dymu
3 2.19 Komunikacja ROP P3/32 Reczne
uruchomienie
3 Strych —segm. B Czujka P3/33 Detekcja dymu
3 Strych —segm. B Czujka P3/34 Detekcja dymu
3 Strych —segm. B Czujka P3/35 Detekcja dymu
3 Strych —segm. B Czujka P3/36 Detekcja dymu
3 Strych —segm. B Czujka P3/37 Detekcja dymu
3 Strych —segm. B Czujka P3/38 Detekcja dymu
3 Strych —segm. B ROP P3/39 Reczne
uruchomienie
3 2.18 Klatka schodowa K3 Czujka P3/40 Detekcja dymu
3 2.20 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P3/41 Detekcja dymu
3 2.20 Biuro Czujka P3/42 Detekcja dymu
3 219 Komunikacja (nad sufitem Czujka P3/43 Detekcja dymu
podw.)
3 2.19 Komunikacja Czujka P3/44 Detekcja dymu
3 219 Komunikacja (nad sufitem Czujka P3/45 Detekcja dymu
podw.)
3 2.19 Komunikacja Czujka P3/46 Detekcja dymu
3 2.21 Biuro Czujka P3/47 Detekcja dymu
3 2.21 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P3/48 Detekcja dymu
3 2.21 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P3/49 Detekcja dymu
3 2.19 Komunikacja Czujka P3/50 Detekcja dymu
3 2.19 Komunikacja (nad sufitem Czujka P3/51 Detekcja dymu
podw.)
3 2.22 Przedsionek Czujka P3/52 Detekcja dymu
3 2.22 Przedsionek (nad sufitem Czujka P3/53 Detekcja dymu
podw.)
3 2.19 Komunikacja ROP P3/54 Reczne
uruchomienie
3 2.24 Przedsionek Czujka P3/55 Detekcja dymu
3 2.24 Przedsionek (nad sufitem Czujka P3/56 Detekcja dymu
podw.)
3 2.9 Poczekalnia Czujka P3/57 Detekcja dymu
3 2.9 Poczekalnia (nad sufitem Czujka P3/58 Detekcja dymu
podw.)
3 2.27 Biuro Czujka P3/59 Detekcja dymu
3 2.27 Biuro (nad sufitem podw.) Czujka P3/60 Detekcja dymu
3 2.2 Komunikacja ROP P3/61 Reczne
uruchomienie
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3 2.28 Biuro Czujka P3/62 Detekcja dymu
3 2.29 Klatka schodowa K4 Czujka P3/63 Detekcja dymu
3 Strych — segm. A Czujka P3/64 Detekcja dymu
3 Strych —segm. A ROP P3/65 Reczne
uruchomienie
3 Strych — segm. A Czujka P3/66 Detekcja dymu
3 Strych — segm. A Czujka P3/67 Detekcja dymu
3 Strych — segm. A Czujka P3/68 Detekcja dymu
3 Strych —segm. A Czujka P3/69 Detekcja dymu
3 Strych — segm. A Czujka P3/70 Detekcja dymu
3 Strych —segm. A Czujka P3/71 Detekcja dymu
3 Strych — segm. A Czujka P3/72 Detekcja dymu
3 2.30 Biuro Czujka P3/73 Detekcja dymu
3 2.31 Biuro Czujka P3/74 Detekcja dymu
Petla dozorowa nr.4 piwnica, parter, pietro
1 0.12 Pom. gospodarcze Sterownik P4/01 Sygnat akustyczno-
sygnalizatoréow gtosowy
2 0.12 Pom. gospodarcze Sterownik P4/02 Sygnat akustyczno-
sygnalizatorow gtosowy
3 0.12 Pom. gospodarcze Sterownik P4/03 Sygnat akustyczno-
sygnalizatorow gtosowy
3 0.12 Pom. gospodarcze Sterownik P4/04 Sygnat akustyczno-
sygnalizatorow gtosowy
1 0.12 Pom. gospodarcze Modut P4/05 Centrala detekgji
przekaznikowy gazu
(zamkniecie
Zaworéw)
1 0.33 Maszynownia dzwigu Modut P4/06 Sterowanie windy
przekaznikowy Kontrola zasilacza
Sterowanie KP
Kontrola KP
1 0.17 Komunikacja Modut P4/07 Rozdzielnia
przekaznikowy elektryczna
(wyt. went./klimat.)
1 Klatka schodowa K3 Modut P4/08 Whyt. centrali
przekaznikowy wentylacyjnej
2 1.18 Komunikacja Modut P4/09 Rozdzielnia
przekaznikowy elektryczna
(wyt. went./klimat.)
2 1.30 Serwerownia Modut P4/10 Whyt. klimat.
przekaznikowy serwerowni
Kontrola zasilacza
2 1.13 Serwerownia Modut P4/11 Whyt. klimat.
przekaznikowy serwerowni
Kontrola zasilacza
1 1.1 Klatka schodowa K1 Modut P4/12 Rozdzielnia
przekaznikowy elektryczna
(wyt. went./klimat.)
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Matryca sterowan

Adres Typ Nr.pom. Wyj. 1 Weij. 1 Wej. 2 Wyj. 2
modutu | modutu
P4/01 FLM- 0.12 Linia sygnalizatorow | --- -— -
420- LS1
NAC-S
P4/02 FLM- 0.12 Linia sygnalizatoréw | ---
420- LS2
NAC-S
P4/03 FLM- 0.12 Linia sygnalizatoréw | ---
420- LS3
NAC-S
P4/04 FLM- 0.12 Linia sygnalizatorow | --- -— -
420- LS4
NAC-S
P4/05 FLM- 0.12 Centrala detekdji - - -
420- gazu
RHS-S (zamkniecie
Zaworéw)
P4/06 FLM- 0.33 Winda (zjazd na Kontrola Klapa poz. Klapa poz
420- parter i zatrzymanie z | zasilacza (kontrola (sterowanie,
RHS-S otwartymi drzwiami)) | ZP2 stanu odciecie
zamkniecia) zasilania)
P4/07 FLM- 0.17 Wyt went./klimat.
420-
RHS-S
P4/08 FLM- Kl.sch. Whyt. centrali went.
420- K3
RLV1
P4/09 FLM- 1.18 Wyt. went./klimat.
420-
RHS-S
P4/10 FLM- 1.30 Wyt klimat. Kontrola -— -
420- (serwerownia) zasilacza
RHS-S ZP4
P4/11 FLM- 1.13 Whyt. klimat. Kontrola
420- (serwerownia) zasilacza
RHS-S ZP3
P4/12 FLM- Kl.sch. Whyt. went./klimat.
420- K1
RHS-S

Scenariusz pozarowy:

Zgodnie w wytycznymi normy system dziata¢ bedzie w dwustopniowej organizacji
alarmowania:

1. Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji powoduje alarm | stopnia

- zostaje uruchomiona sygnalizacja optyczna i dzwiekowa na centrali systemu
sygnalizacji pozaru o wystgpieniu
zagrozenia z precyzyjnym wskazaniem miejsca zadziatania czujnika

- obstuga potwierdza obecnosc personelu na panelu centrali systemu sygnalizaciji pozaru
w czasie T1 = 30s od rozpoczecia alarmowania, brak potwierdzenia obecnosci obstugi w
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czasie T1 = 30s, spowoduje automatyczne przejscie centrali w stan alarmu |l stopnia,
potwierdzenie obecnosci personelu powoduje rozpoczecie odliczania czasu T2 = 3m,
przeznaczonego na weryfikacje przyczyny wystgpienia alarmu,

- po potwierdzeniu w czasie T1 swojej obecnosci na panelu pola obstugi, personel
niezwtocznie przeprowadza rozpoznanie przyczyny zadziatania czujki udajac sie we
wskazane miejsce, a nastepnie zaleznie od stwierdzonych okolicznosci:

¢ w przypadku uzyskania jednoznacznych i potwierdzonych informacji o braku
zagrozenia pozarowedo,

uszkodzeniu czujki lub jej fatszywym zadziataniu, obstuga centrali dokonuje
skasowania alarmu

| stopnia na panelu centrali oraz podejmuje niezbedne dziatania w celu unikniecia
powstawania kolejnych

alarmow fatszywych, na przyktad poprzez wezwanie serwisu systemu, przerwanie
prac budowlanych, itp.

¢ w przypadku braku jednoznacznej informacji o przyczynie zadziatania systemu
lub w przypadku

wykrycia jakichkolwiek znamion pozaru, osoba dokonujgca weryfikacji przyczyny
wystgpienia alarmu

niezwtocznie potwierdza wystgpienie zagrozenia poprzez nacisniecie najblizszego
przycisku recznego

ostrzegacza pozarowego (ROP), powodujgc tym samym przerwanie odliczania
czasu T2

przeznaczonego na weryfikacje alarmu oraz przejscie systemu sygnalizacji pozaru
w alarm Il stopnia.

- brak reakcji obstugi w czasie T2 spowoduje przejscie systemu sygnalizacji pozaru w
alarm Il stopnia.

Uzycie jakiegokolwiek przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powoduje
automatyczne przejscie systemu w stan alarmu Il stopnia, z pominieciem czasu T1 oraz T2.

2. Przejscie systemu sygnalizacji pozaru w stan alarmu Il stopnia powoduje:

- zadziatanie sygnalizatorow akustyczno-gtosowych informujgcych o zagrozeniu
pozarowym

- przekazanie sygnatu o zagrozeniu pozarowym poprzez modut przekaznikowy na
sterownik windy powodujac jej zjazd na poziom parteru i pozostawianie jej tam z
drzwiami otwartymi uniemozliwiajgc jej dalsze uzytkowanie

- przekazanie sygnatu o zagrozeniu pozarowym poprzez modut przekaznikowy na
sterownik centrali wentylacyjnej powodujgc jej wytgczenie

- przekazanie sygnatu o zagrozeniu pozarowym poprzez moduty przekaznikowe na
istniejgce rozdzielnie elektryczne zarzadzajgce istniejgcymi  wentylatorami
powodujgc wytgczenie wentylatorow
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- przekazanie sygnatu o zagrozeniu pozarowym poprzez moduty przekaznikowe na
sterowniki klimatyzacji w serwerowniach powodujac ich wytgczenie

- przekazanie sygnatu o zagrozeniu pozarowym poprzez modut przekaznikowy na
centrale detekcji gazu (Gazex), ktéra dokona zamkniecia sterowanych przez nig
zaworow

UWAGA: Aby projektowana centrala SSP dokonata automatycznego przekazania sygnatu o
pozarze do najblizszej jednostki Strazy Pozarnej Uzytkownik winien zawrze¢ umowe z firmg
dostarczajgca ustugi i urzgdzenia transmisji alarmu UTA.

W przeciwnym przypadku powiadomienie Strazy Pozarnej o zagrozeniu nalezy dokonaé
telefonicznie

Zasady transmisji alarmowych po godzinach pracy.

Ze wzgledu iz na obiekcie nie znajduje sie ochrona catodobowa po godzinach pracy na
obiekcie nikt nie przebywa.

Aby zachowa¢ mozliwos¢ przekazu informacji do wyznaczonych os6b odpowiedzialnych za
ochrone pozarowg obiektu do systemu sygnalizacji pozaru mozna zastosowac urzadzenia
zewnetrzne (nie wchodzgce w zakres opracowania) umozliwiajgce przekazywanie informaciji
tekstowych na komorke. Dzieki takim urzgdzeniom powiadamiana osoba moze szybko
zareagowacC udajgc sie na obiekt czy kontaktujgc sie telefonicznie z najblizszg jednostkg
Strazy Pozarnej powiadamiajac ich o zagrozeniu pozarowym.

Podobne zastosowanie urzgdzen zewnetrznych mozna wykorzysta¢ w istniejgcym systemie
detekcji gazu umozliwiajgc oddzielne powiadamianie odpowiedzialnych za ten system osob.

Postepowanie w przypadku powstania pozaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-
gasniczych PSP oraz wspéidziatanie z kierujgcym akcjg ratownicza:

- kazdy, kto zauwazy najmniejszy pozar zobowigzany jest hatychmiast alarmowac:

osoby znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie pozaru, Panstwowg Straz Pozarna,
zarzadzajacego obiektem

- rbwnoczesnie z alarmowaniem jednostek PSP, jezeli to jeszcze mozliwe, nalezy
przystgpi¢ do akcji

ratowniczo-gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego, w przeciwnym
przypadku nalezy ograniczyc

sie tylko do zamknigecia otworow drzwiowych i okiennych w danym pomieszczeniu lub
czesci budynku, aby

ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie pozaru (ognia i dymu) i przystgpi¢ do czynnosci
ewakuacyjnych,
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- do czasu przybycia jednostek Ratowniczo-Gasniczych PSP kierowanie akcjg
obejmuje uzytkownik (zarzgdzajacy

lub jego przedstawiciel), a w przypadku ich braku inny pracownik, zgodnie z posiadang
wiedzg i doswiadczeniem,

- w przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznosc przeprowadzenia
ewakuacji 0séb i ewentualnie

mienia z obiektu decyzje o podjeciu ewakuacji podejmuje witasciciel lub przetozony,

- po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej (np. w trakcie akcji
ewakuacyjnej) kierujgcy przebiegiem

akcji zobowigzany jest do ztozenia zwieztej informacji o przebiegu zdarzenia i
podjetych dziataniach (ewakuaciji), a

nastepnie podporzadkowania sie dowddcy przybytej jednostki Parnstwowe] Strazy
Pozarnej.

Alarmowanie telefoniczne Paristwowej Strazy Pozarnej:

a) po uzyskaniu potgczenia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Panstwowej
Strazy Pozarnej (nr 998) nalezy

wyraznie podac:
- doktadny adres, nazwe obiektu, w ktorym powstat pozar,
- CO sie pali, czy istnieje zagrozenie zycia ludzkiego,
- kierunki dojazdu do budynku,
- roztgczy¢ rozmowe dopiero po potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia,
b) w razie potrzeby alarmowac inne stuzby:
- Pogotowie Ratunkowe tel. 999,
- Policje tel. 997,

-Pogotowie Energetyczne tel. 991,

Zasady prowadzenia ewakuaciji

Miejsce ewakuacii:
Osoby ewakuujgce sie z budynku udajg sie na zewnatrz i zbierajg w miejscu wskazanym
przez organizatora.

Zasady prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrozenia:

- w pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszczen, w ktorych powstato
zagrozenie pozarowe

lub ktére znajdujg sie na drodze rozprzestrzeniania sie ognia, dymu
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- PO opuszczeniu pomieszczen nalezy kierowaC sie do najblizszego wyjscia
ewakuacyjnego i nastepnie do miejsca

zbiorki,

- 0soby pracujgce w budynku powinny pomagac w ewakuacji osobom przebywajacym
W nim czasowo

(np.: klientom, gosciom),

- w przypadku pozaru, przy znacznym zadymieniu drog ewakuacyjnych, nalezy
poruszac sie w pozycji pochylonej

(a nawet w pozyciji ,na czworaka”) starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej ze wzgledu
na to, ze w dolnych partiach

pomieszczen i drog ewakuacyjnych panowac bedzie mniejsze zadymienie przez co
jednoczesnie lepsza

widocznosc, nizsza temperatura, mniej toksyczne srodowisko,

- po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy opuscili
budynek.

W  razie niezgodnosci stanu osobowego ewakuowanych z iloscig 0sob
przebywajgcych w obiekcie nalezy

natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom ratowniczym przybytym na miejsce akcji,

- w przypadku odciecia drog ruchu dla pojedynczych oséb lub grup nalezy
niezwtocznie dostepnymi srodkami np.

telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy 0séb znajdujgcych sie na zewnatrz
odcietej strefy powiadomic

kierownika akcji ewakuacyjnej (uzytkownika budynku lub osobe go zastepujaca,
dowddce przybytej jednostki PSP).
Odcietych od drég wyjscia, a znajdujacych sie w strefie zagrozenia nalezy zebra¢ w

pomieszczeniu najbardziej

oddalonym od zrédta pozaru, (najlepiej w pomieszczeniu z oknem zewnetrznym) i w
miare posiadanych srodkow i

istniejgcych warunkow ewakuowac na zewnatrz przy pomocy sprzetu ratowniczego
przybytych jednostek

Panstwowej  Strazy  Pozarnej lub  innych  jednostek  ratowniczych.

Sposoby postepowania na wypadek powstania innego zagrozenia
W przypadku wystgpienia w obiekcie innego miejscowego zagrozenia powodujgcego
koniecznos¢ ewakuacji budynku lub jego czesci nalezy zastosowacC sie do procedur
opisanych wczesnigj (jak w przypadku pozaru).
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Postepowanie po likwidacji zdarzenia wywotanego alarmem |l stopnia:

- kazde wywotanie alarmu nalezy opisa¢ w zeszycie rejestru alarméw (jesli taki jest
prowadzony)

- 0soby przeszkolone w obstudze centrali sygnalizacji pozaru winny zresetowac system
przywracajac jego normalne dziatanie po czym wezwac konserwatora w celu sprawdzenia
systemu

- konserwatorzy odpowiedzialni za winde, wentylacje, elektryke, sprzet gasniczy, itp. winni
sprawdzi¢ caty budynek i ,wysterowane” podczas alarmu urzgdzenia w celu przywrocenia ich
do normalnej pracy

- osoby odpowiedzialne za sprzet gasniczy zlokalizowany w budynku winny zastgpic¢
ewentualnie uzyty sprzet na nowy

Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pozaru
Zalecenia dla uzytkownika obiektu:

1. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatoréw posiadajacych
autoryzacje producenta urzadzen.

2. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centrale sygnalizacji pozaru oraz w
pomieszczeniu z przeszkolong obstugg nalezy umiescic:

a) plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,
b) opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,

c) instrukcje, jak nalezy postepowac¢ w przypadku pozaru, ksigzke pracy systemu
SAP, w ktorej nalezy wpisac:

— przeprowadzone kontrole instalaciji,

- przeprowadzane naprawy,

— zmiany i uzupetnienia instalaciji,

- wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywofania.

Ksigzke nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centrala sygnalizacji jest wyposazona w
pamie¢ zdarzen i/lub drukarke.

3. Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktore bedg
obstugiwac system SAP.

4. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic statg konserwacje urzadzen instalacji
sygnalizacji pozaru.

Czynnosci odbioru instalacji dokonuje komisja w sktadzie:
- przedstawiciel inwestora,
— inspektor nadzoru ze strony inwestora,

— przedstawiciel wykonawcy,
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- specjalista d/s ochrony przeciwpozarowej,

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ w czasie odbioru:
— sprawdzenie uzytych materiatow, w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi

przepisami i przywotanymi normami,
- sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,

— sprawdzenie rezystancji instalacji, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii
dozorowych,

- sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych - moze by¢ przedstawiony
protokdt pomiaru,

— sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich
uruchomienie (podlega 100% elementoéw wykrywczych).

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegoélnych czujek lub ich grup,
(dotyczy systemow adresowalnych),

Wykaz dokumentow, ktére zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:
— uaktualniony projekt techniczny, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone
zmiany,

— protokoty pomiarow rezystanciji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii
dozorowych, pomiaréw uziemienia,

— protokoty odbioréw czesciowych,
— dziennik budowy,

— wazne Swiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy zastosowanego systemu
sygnalizacji pozaru(np. centrala, reczny ostrzegacz pozarowy, zasilacze, sygnalizatory,
przewody, mocowania kabli, itp.)

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych
- petny tekst KOT jezeli wyrdb jest wprowadzony w oparciu 0 znak budowlany B

- karty wyrobow, instrukcje obstugi zastosowanych elementow systemu.

Konserwacja
W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu winien on podlega¢ statemu nadzorowi

konserwatorskiemu. Konserwacje winny by¢ przeprowadzane przez serwis posiadajgcy
aktualng autoryzacje producenta systemu. We wskazanym przez Uzytkownika pomieszczeniu
powinna znajdowac sie dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz Dziennik
Konserwacji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktorym nalezy dokonywa¢ wpisy odnosnie
wszelkich czynnosci serwisowych. Wpisy powinny by¢ potwierdzone podpisem serwisanta |
przedstawiciela Uzytkownika systemu.

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com & 604-42-72-74



PROJEKT TECHNICZNY- INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Zestawienie proponowanych materiatdw instalacji sygnalizacji pozaru

Lp Nazwa elementu (materiatu) Typ llos¢
Centrala
1 Modutowa centrala alarmowa sygnalizaciji FPE-8000-PPC 1 szt.
pozaru, kontroler centrali, Premium
2 Obudowa, 6 ghiazd modutdéw CPH 0006 A 1 szt
3 Obudowa zasilacza duza PMF 0004 A 1 szt.
4 Rama montazowa, duza FBH 0000 A 1 szt.
5 Rama montazowa, Srednia FMH 0000 A 1 szt.
6 Szyna panelu, mata PRS-0002-C 1 szt
7 Szyna panelu, duza PRD 0004 A 1 szt.
8 Zestaw kabli CBB 0000 A 2 szt.
9 Zestaw kabli CPB 0000 A 1 szt.
10 Zasilacz sieciowy 24V UPS 2416 A 1 szt.
11 Akumulator 12V (kazdy 40Ah) AKU 40 4 szt.
12 Kontroler akumulatora BCM-0000-B 1 szt.
13 Magistrala polowa, standardowa wydajnosc LSN 0300 A 4 szt.
300mA
14 Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych RML 0008 A 1 szt.
Elementy petlowe
15 Czujka punktowa, adresowalna, podwdjna FAP-425-DO-R 129 szt.
optyczna
16 Czujka punktowa, adresowalna, optyczna FAP-425-O-R 61 szt.
17 Podstawa czujki MS 400 B 190 szt.
18 Wskaznik zadziatania czujki, zdalny FAA-420-RI-ROW 61 szt.
19 Reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-DM-G-R 20 szt.
20 Modut linii sygnalizatorow FLM-420-NAC-S 4 szt.
21 Modut przekaznikowy, 1 wyjscie FLM-420-RLV1-D 1 szt.
niskoprgdowe
22 Modut przekaznikowy, 2wej/2wyj FLM-420-RHV-S 7 szt.
23 Specjalna automatyczna czujka pozarowa, FAS-420-TP1 2 szt.
zasysajgca, duzy obszar monitorowania, 1
modut czujki
24 Specjalna automatyczna czujka pozarowa, FAS-420-TP2 2 szt.
zasysajgca, duzy obszar monitorowania, 2
moduty czujki
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25 Specjalna automatyczna czujka pozarowa, FAS-420-TM 1 szt.
zasysajgca, maty obszar monitorowania, 1
modut czujki

26 Sygnalizator akustyczno-gtosowy SG-Pgw3 38 szt.

Elementy r6zne

27 Akcesoria, klucz FMM-KEY-FORM G/H 20 szt.

28 Puszka instalacyjna sygnalizatora PIP-3AN/Q,75A 36 szt.

29 Puszka montazu powierzchniowego, (modut FLM-IFB126-S 1 szt.
interfejsu)

30 Modut czujki, maksymalna czutos¢ 0,5% DM-TT-50(80) 6 szt.
(zasysajgca czujka dymu)

31 Baza obudowy (zasysajgca czujka dymu) FAS-420-TM-HB 1szt.

32 Filtr duze pudetko FAS_ASD_FL 7 szt.

33 Tasmy znakujgce AF-BR do kryz redukcii TITANUS AF-BR 15 szt.
zasysania

34 Folia redukcyjna 4,0mm TITANUS AF-4,0 3 szt.

35 Folia redukcyjna 6,0mm TITANUS AF-6,0 12 szt.

36 Ruraz  systemu ASD z  osprzetem 50 mb
instalacyjnym

37 Zasilacz  pozarowy 24VDC/10A/17Ah - EN54C-10A/17AR 1 szt.
sygnalizatory

38 Zasilacz pozarowy 24VDC/3A/17Ah — czujka EN54C-3A/17AN 1 szt.
zasysajgca

39 Zasilacz pozarowy 24VDC/5A/40Ah EN54C-5A/40Ah 2 szt.

40 Akumulator 12V/18Ah AKU 17 4 szt

41 Akumulator 12V/40Ah AKU 40 4 szt

Kable, przewody, koryta

42 Przewod HTKSHekw PH90 1x2x0,8 -—
43 Przewod HTKSHekw PH90 2x2x0,8 -—
44 Przewod HTKSHekw PH90 3x2x0,8 -—
45 Przewod HTKSHekw PH90 5x2x0,8 -—
46 Przewod HDGs PH90 2x1 -—
47 Koryto kablowe seria E30/90

Wymienione w projekcie poszczegolne urzgdzenia i elementy mozna zastgpi¢ innymi jednak o standardzie nie gorszym
od proponowanych. Konkretne modele urzgdzer wymieniono jako przyktadowe do celéw obliczeniowych. W przypadku
zastosowania innego systemu wykonawca winien dokonac obliczen prgdowych odpowiednich dla danego systemu.
Zastosowane w projekcie elementy systemu (takie jak np. centrala, elementy sterujgce, zasilacze, okablowanie, itp.)
wymagajq deklaracji wiasciwosci uzytkowych i swiadectw dopuszczenia CNBOP.
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ZAKRES PROJEKTANT / PODPIS
OPRACOWANIA SPRAWDZAJACY
inZ. Roman Kwiatek

nr upr. WBPP-NB-7210/6/82 do

projektowania ~w  spec. Instalacyjno-

|nsta|acja inzynieryjnej w  zakresie instalacji

sygnalizaoji elektrycznych

pozaru inz. Jarostaw Stanek

nr upr. GT-III-7210/84/77 do projektowania w
spec. Instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych
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