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hartowane, typu float o wysięgu 150cm
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIĘTRO

NR NAZWA POW.
0.101 klatka schodowa 20,1
0.102 pom. podreczne akta WPiRD 6,9
0.103 zespol do walki z przest. gosp. WK 10,5
0.104 pom. teleinformatyczne 18,7
0.105 korytarz wew. dzial ds. informatyki 3,2
0.106 pom. biurowe - zespol ds. informatyki 10,2
0.107 mag. zespol ds. informatyki 4,4
0.108 pom. biurowe - zespol ds. informatyki 14,0
0.109 zespol do walki z przest. gosp. WK 14,4
0.110 pom. biurowe - N-ka WPiRD 10,0
0.111 pom. biurowe - sekretariat N-ka WPiRD 14,0
0.112 pom. biurowe - N-ka WPiRD 10,0
0.113 pom. biurowe Adm-Gosp kierownik 10,0
0.114 pom. biurowe Adm-Gosp starszy referent 10,1

0.114a pom. ODN 10,3
0.116 pom. biurowe - kierownik kancelarii tajnej 10,0
0.117 pom. biurowe - pelnomocnik ds. OIN 10,0
0.118 skladnica akt  kancelarii tajnej - zespol ds.OIN 12,7
0.119 pom. biurowe do wydawania akt z arch. 10,0
0.120 skladnica akt 62,3
0.121 komunikacja 10,1
0.122 zespol do walki z przest. gosp. WK 12,2
0.123 komunikacja 45,3
0.124 sanitariat damski 5,0
0.125 sanitariat meski 8,7
0.126 pom. porzadkowe 2,1
0.127 pom. socjalne 10,8
0.128 komunikacja 65,5
0.129 sala odpraw WPiRD 23,8
0.130 kierownik Ogniwa ruchu drog. WPiRD 13,2
0.131 pom. pracy zespolowej dla Ogniwa Ruchu Drogowego WPiRD 46,7
0.132 pom. socjalne 4,4
0.133 pom. socjalne 4,4
0.134 pom. pracy zespolowej dla Ogniwa Patrolowo - Inter. WPiRD 49,2
0.135 kierownik ogniwa patrolowo inter. WPiRD 13,2
0.136 Rewir Dzielnicowych WpiRD 14,9
0.137 kierownik Rewiru Dzielnicoweho WPiRD 10,4
0.138 pom. pracy zespolowej dla Rewiru Dzielnicowego WPiRD 47,3
0.139 pom. socjalne 6,7
0.140 pom. socjalne dla sprzataczek 2,3
0.141 szatnia sprzataczek 4,2
0.142 sanitariat damski 5,0
0.143 sanitariat meski 8,3
0.144 pom. szachtu went. 2,1
0.145 klatka schodowa 20,1
0.146 pom. biurowe - Ogniwo Ruchu Drogowego WPiRD 14,0
0.147 pom. biurowe - Ogniwo Ruchu Drogowego WPiRD 14,0
0.148 pom. techniczne 6,7

742,4

HYDRANT HP25

KRATKA ŚCIEKOWA

ZŁĄCZKA DO WĘŻA

OZNACZENIA

ROZDZIELNICA GŁÓWNARG

TABLICA ELEKTRYCZNATE

SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY W DRZWIACH

KRATKA WENTYLACYJNA W DRZWIACH

ŚCIANA DZIAŁOWA W CELACH I POM. PDOZ
Zgonie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4.06.2012 r. w 
sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych 
pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w 
tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z 
zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

ŚCIANA - PUSTAK CERAMICZNY

POLISTYREN EKSTRUDOWANY

MATA CZYSZCZĄCA

NADCIĄG / PODCIĄG wg proj. konstrukcji

BLOCZEK WENTYLACYJNY

ODPŁYW LINIOWY

PIONY wg proj ISK10

ZABEZPIECZENIE OKNA OD WEWNĄTRZ - SIATKA01

ZABEZPIECZENIE OKNA OD ZEWNĄTRZ - KRATA01

DRABINA REWIZYJNA Z KOSZEM
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pochwyt systemowy  
przyścienny przy 
schodach przed ich 
początkiem i za końcem, 
należy przedłużyć o 0,3 
m oraz zakończyć w 
sposób zapewniający 
bezpieczne użytkowanie
pochwyt oddalony od 
ściany, do której jest 
mocowany o 0,05 m

pochwyt systemowy
na wys 110cm.

schody w konstrukcj 
żelbetonowej 
wg proj. konstr.

powietrzno-spalinowy system kominowy Ø 200 mm
do odprowadzania spalin z kotłów na gaz
z zamkniętą komorą spalania
średnica rury wewnętrznej 200 mm
pustak zewnętrzny (dł./szer.) 400/400 mm 

POM. 0.55
szklenie - szkło antyrefleksyjne 
okna od zewnątrz powinny byc ́zabezpieczone kratą 
stalową z prętów 16 mm co 100 mm osadzonych w 
płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm

szklenie - szkło antyrefleksyjne
z folią ekranującą / ochrona elektromagnetyczna

okna od zewnątrz powinny być zabezpieczone kratą
stalową z prętów 16 mm co 100 mm osadzonych w

płaskownikach poziomych o wym. 50 x 8 mm
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uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu 
istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na materiały 
równoważne o parametrach równoważności określonych w  "zestawieniu"  (opisie) parametrów równoważności proj. wyrobow, które powinny spełniać 
oferowane rozwiązania równoważne
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Wskaźnik tekstowy
Zakres zlecenia przeglądu kominów wentylacji grawitacyjnej
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