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1. Nazwa zamówienia 
Wymiana drzwi w budynku Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze przy ul. dra Pieniężnego 24.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:
1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych
2. Wywóz gruzu i drzwi z ościeżnicami na składowisko odpadów

3. Montaż nowych ościeży z drzwiami
Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz nr 2 do STWiOR.
3. Opis prac towarzyszących
Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Ze względu na pracę w czynnym obiekcie Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

4. Informacja o terenie budowy
4.1. Organizacja robót budowlanych
Prace prowadzone będą w czynnym budynku wyposażonym we wszelkie media. 

W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną. 

Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materiały pochodzące z demontaży oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć na składowisko odpadów. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace remontowe.

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

4.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace remontowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.


4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu. 
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona przez wykonawcę w zakresie prowadzonych prac. 

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na: 

· strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przy skuwaniu, demontażach teren robót należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi,

· przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane,

· załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne,
· stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.

Prace demontażowe, przy wykonywaniu których pojawi się duże natężenie hałasu wykonywane będą po godzinach pracy Urzędu tj. po godz. 16:00  lub w dni wolne od pracy. Pozostałe prace mogą być wykonywane w godzinach pracy urzędu pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie Urzędu.

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić odpowiednia przepustowość korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposób uniemożliwiający komunikację.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Na terenie Urzędu istnieje możliwość udostępnienia Wykonawcy zaplecza socjalnego dla potrzeb pracowników. Miejsce zostanie określone przez Zamawiającego na etapie przekazywania terenu robót. 
4.6. Nazwa i kod CPV 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są zawarte w: 
	45000000 - 7      
	Roboty budowlane

	45421131-1
	               Instalowanie drzwi

	45450000-6
	               Roboty wykończeniowe, pozostałe

	45442100-8
	Roboty malarskie 


5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek. 
Na terenie Urzędu możliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą. 

6. Wymagania dotyczące środków transportu 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń i zgodnie z przepisami BHP tj.:

· samochód dostawczy przystosowany do przewozu stolarki drzwiowej, 

· kontener do wywozu gruzu i odpadów budowlanych. 

7. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność z wytycznymi określonymi w specyfikacji technicznej. Zamawiający umożliwia jednocześnie wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być wykonane roboty budowlane. 

7.1 Roboty rozbiórkowe: 
· demontaż drzwi i metalowych ościeżnic,
· wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych. 

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu lub w jego otoczeniu.
Prace rozbiórkowe powodujące powstanie hałasu muszą być wykonywane po godzinach pracy osób pracujących w obiekcie tj. po godz.16:00.
7.2 Drzwi i ościeżnice
Zamówienie podstawowe
1. Drzwi pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą
- rozmiar 80/200 – sztuk 65,
- rozmiar 90/200 – sztuk 4,
- wypełnienie płyta wiórowo otworowa,

- ościeżnica regulowana (zakres 9-12 cm), opaska 6 cm,
- system przylgowy,

- kolor biały,

- okleina o podwyższonej odporności na ścieranie – min. CPL 02

- zawias szt. 3, kolor srebrny

- klamka kolor srebrny szt. 2, 

- zamek drzwi patentowy z wkładką (min. 3 klucze)
- zawieszki do kluczy z możliwością opisu nr pokoju (3 szt. do jednej wkładki zamka).
Drzwi do wymiany, ich lokalizację i typ określono w załączniku nr 1.

Zamówienie dodatkowe – prawo opcji
Piwnica
1. Drzwi pełne jednoskrzydłowe
- rozmiar 80/200 – sztuk 1
- rozmiar 90/200 – sztuk 2
- wypełnienie płyta wiórowo otworowa,
- kolor biały,

- okleina o podwyższonej odporności na ścieranie – min. CPL 02

- zawias szt. 2, kolor srebrny

- klamka kolor srebrny szt. 2, 

- zamek drzwi patentowy z wkładką (min. 3 klucze)

- zawieszki do kluczy z możliwością opisu nr pokoju (3 szt. do jednej wkładki zamka).

2. Drzwi pełne dwuskrzydłowe z ościeżnicą

- rozmiar 140/200 – sztuk 1,
- wypełnienie płyta wiórowo otworowa,
- system przylgowy,

- kolor biały,

- okleina o podwyższonej odporności na ścieranie – min. CPL 02

- zawias szt. 3, kolor srebrny

- klamka kolor srebrny szt. 2, 

- zamek drzwi patentowy z wkładką (min. 3 klucze)

- zawieszki do kluczy z możliwością opisu nr pokoju (3 szt. do jednej wkładki zamka).

Parter
1. Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z ościeżnicą

- rozmiar 120/220 – sztuk 2
- przeszklone
- kolor biały,

- zawias szt. 3, kolor biały
- klamki kolor biały lub srebrny
- zamek drzwi patentowy z wkładką (min. 3 klucze)

- zawieszki do kluczy z możliwością opisu nr pokoju (3 szt. do jednej wkładki zamka).

3 Piętro
1. Drzwi pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą
- rozmiar 80/200 – sztuk 2

- dźwiękoszczelne z uszczelką opadającą, klasy min. RW 40 Db,
- wypełnienie płyta wiórowo otworowa,

- ościeżnica regulowana (zakres 9-12 cm), opaska 6 cm,
- system przylgowy,

- kolor biały,

- okleina o podwyższonej odporności na ścieranie – min. CPL 02

- zawias szt. 3, kolor srebrny

- klamka kolor srebrny szt. 2, 

- zamek drzwi patentowy z wkładką (min. 3 klucze)

- zawieszki do kluczy z możliwością opisu nr pokoju (3 szt. do jednej wkładki zamka).

4 Piętro
1. Drzwi - antywłamaniowe, klasy C EI60  (posiadające certyfikat potwierdzający ich 
    odporność antywłamaniową i zgodność z tą klasą, wystawiony przez Instytut Mechaniki 

    Precyzyjnej,
- rozmiar 80/200 – sztuk 1,

- zainstalowany czytnik kontroli dostępu,
- szkielet obustronnie lub jednostronnie pokryty blachą stalową, jej łączna grubość musi 
  wynosić co najmniej 2 mm (albo jeden płat blachy 2-milimetrowy, albo dwa płaty
  milimetrowe)

- szkielet  łączony z powłoką blaszaną metodą zgrzewania,

- w ramie drzwi, po stronie zawiasów, blokady (bolce) antywyważeniowe, 
- wypełnienie materiałem termoizolacyjnym / wełną mineralną, styropianem lub pianką
  Poliuretanową,
- ościeżnice z kształtowników stalowych, wykończone farbą lub folią PCW o takim samym
  kolorze co skrzydło (kolor biały), 
- ościeżnice montowane w otworze drzwiowym przy użyciu dybli rozporowych 

  umieszczanych w otworach wywierconych w ościeżnicy i murze,
- szczelinę między ścianą i ościeżnicą wypełnić betonem B15 wzbogaconym domieszką 
  uplastyczniającą,
- ościeżnice muszą być montowane ściśle według instrukcji producenta ( nieprawidłowe ich

  osadzenie może być powodem unieważnienia umowy gwarancyjnej na drzwi)
- drzwi wyposażone w dwa zamki lub jeden wielopunktowy (również muszą być klasy C 
  potwierdzone atestem wystawionym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej)
- zawieszki do kluczy z możliwością opisu nr pokoju (3 szt. do jednej wkładki zamka).

Drzwi do wymiany, ich lokalizację i typ określono w załączniku nr 2.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia wzorników oferowanych w danej grupie cenowej kolorów drzwi i ościeżnic oraz wzorników oferowanych modeli klamek, z których Zamawiający dokona wyboru.

7.3 Przygotowanie podłoża, malowanie
Oczyszczenie ścian, usunięcie powstałych i istniejących uszkodzeń, zatarcie ścian gładzią gipsową dla zlikwidowania nierówności,  zagruntowanie podłoża pod malowanie. Pęknięcia konstrukcyjne ścian zabezpieczyć taśmami anty rysowymi.

Malowanie farbą emulsyjną - krotność malowania wg potrzeby dla uzyskania jednolitej barwy, równego pokrycia bez prześwitów i smug ok. 20 cm wokół wstawionych ościeżnic drzwi, w kolorze ścian zbliżonym do istniejącego.
8. Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania.  
8.1 Roboty rozbiórkowe
Sprawdzeniu podlega teren budowy po pracach rozbiórkowych.

8.2 Wstawienie drzwi 
Kontroli podlega jakość zastosowanego materiału oraz sposób wykonania

Ocena jakości stolarki  drzwiowej obejmuje: 

· sprawdzenie zgodności wymiarów, 

· sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

· sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.


9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych  

Po zakończeniu wszystkich robót budowlano-montażowych wykonawca informuje Inwestora o ich zakończeniu i zgłasza gotowość do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołącza certyfikaty zastosowanych wyrobów budowlanych oraz oświadczenie o zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami. 

9.1 Stolarka drzwiowa
Drzwi powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ościeżnice drzwi powinny być ustawione do pionu i poziomu. Ościeżnice nie mogą wykazywać obluzowań.
Po zamknięciu drzwi skrzydła  drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.
Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same zamykać.


10. Dokumenty odniesienia 
· ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
· normy, instrukcje montażu, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania.

11. Prawo opcji

Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji. Dopuszcza się możliwość zwiększenia zamówienia podstawowego o wykonanie usługi wymiany drzwi w pozostałych pomieszczeniach określonych w załączniku nr 2, na warunkach tożsamych z opisanymi w STWiOR.

Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego Zlecenia w formie pisemnej (określającego w szczególności zakres zamówienia oraz dokładną datę realizacji), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania.

Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego pisemnego zlecenia powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego. 

Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone w ramach prawa opcji, będą stawki jednostkowe wskazane w tym zakresie w formularzu ofertowo-cenowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Załącznik:

1. Opis drzwi do wymiany -  zamówienie podstawowe
2. Opis drzwi do wymiany - prawo opcji

str. 5

