PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA 41000mm,

WELAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D40O,

WYPELNIONY BETONEM
WLACZENIE ZE STUDNI

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1000mm,

WELAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D40O,

WYPELNIONY BETONEM

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1000mm,

WLAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D40O,
WYPELNIONY BETONEM
WELACZENIE WP45

\

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1000mm,

WEAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D40O,

WYPELNIONY BETONEM
TROINIK PVC-U $250/¢200/45°

Z KOLANEM ¢200/45

WELACZENIE STUDNI D14A
WLACZENIE WP44

N\

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1000mm,

WLAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D400,
7 KOLANEM $200/45"; WLACZENIE WP48

TROINIK PVC-U $250/9200/45°
WYPEENIONY BETONEM; WELACZENIE WP47

7 KOLANEM 9200/45

WLACZENIE WP46
TRONIK PVC-U 8250/9200/45°

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1000mm,

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1000mm,
WLAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D400,

WEAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D40O,

WYPELNIONY BETONEM
WELACZENIE DO STUDNI D10A

WP4Q

PROJEKTOWANA STUDNIA TWORZYWOWA #600mm,
WLAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D40O;

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA #1000mm,
WELACZENIE WP25

WrAZ ZELIWNY CIEZKL KL D400

WYPELNIONY BETONEM
TROINIK PVC-U $200/¢200/45

TROINIK _PVC—-U $200/¢200/45°

7 KOLANEM $200/45';

WLAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D400,
WLACZENIE WPS0

WYPELNIONY BETONEM; WEACZENIE WP43

SCHEMAT PODLACZENIA STUDZIENKI SCIEKOWEJ

Studzienka sciekowa

betonowa #500mm Kanat kanalizacyjny
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SCHEMAT PODLACZENIA STUDZIENKI SCIEKOWEJ
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UL. Asnyka UL. bez nazwy

T 8 i
I I
| RURA PVC 200x5,9mm - | ZESTAWIENIE:
|* - == — H ) | studzienki sciekowe #500mm kpl. R}
| i %] , | rura PVC200 (przykanalik) mb 135
Tréjnik_$250/9200, stt
I I | Trojnik 8200/9200, st 2
| | |
p L '
WP nr odbioru
Nr wpustu . H=T-S Nr odbioru Skrzyzowania
e wp | YT | wA ws [L[m]|i[%] ] | o] | YY | YR|YB | g
1 | wPasa | 11030 | 10873 | 107,98 40 10,0 232 |9 ¢0| 11045 | 10830 | 108,33 | 90110; ksD200,r2.108,45; wD110
2 | wpae | 11349 | 11195 | 11120 | 40 10,0 229 |10 #50| 11370 | 11152 | 111,55 | 910 ksD200,z.111,42; wD110
3 | weag | 11770 | 11610 | 11535 | 35 10,0 235 |11 g%0| 11768 | 11572 | 11575 | 9D10; ksD200,2.114,64; wD110
4 |wpag | 11837 | 11678 | 11603 | 10 10,0 234 |12 00| 11840 | 11688 | 11668 |-
5 |wpso| 11888 | 11733 | 11658 | 10 100 23 |13 g200| 11891 | 11723 | 11723 |-
UWAGA:

1. RZEDNE GORY WPUSTOW SCIEKOWYCH DOSTOSOWAC DO RZEDNYCH NAWIERZCHNI DROGI,
ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM.
2. WSZYSTKIE STUDNIE REWIZYINE PROJEKTUJE SIE. BETONOWE, PREFABRYKOWANE,

SREDNICY WEWNETRZNEJ 1000mm, WEAZ ZELIWNY CIEZKI KL.D400, WYPELNIONY

BETONEM, WG RYS. SZCZEGOLOWEGO
3. ODWODNIENIE LINIOWE O Dt. 4,0m SZER. 15cm KORYTKA 4x1,0m Z POLIMERBETONU,

PRZYKRYCIE ZELIWNA KRATKA KLASY C250 MOCOWANA NA ZATRZASKI.

4. KANALY PROJEKTUJE SIE, Z RUR PVC-U O POLACZENIACH KIELICHOWYCH,
0 JEDNOLITEJ STRUKTURZE SCIANKI (KLASA S) SN>8
SREDNICE RUR:  ¢200x5,9 mm; 6250x7,3 mm; 8315x9,3 mm;

5 K. : OZNACZENIE MIEJSC, W KTORYCH MOZE DOJSC DO KOLIZJI Z ISTNIEJACA
PODZIEMNA INSTALACJA. NALEZY WYKONAC ODKRYWKE OZNACZONEGO MIEJSCA | USUNAC
KOLIZJE.

6. NIE WYKLUCZA SIE, ISTNIENIA W TERENIE INNYCH, NIE WSKAZANYCH NA MAPIE URZADZEN
PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO INWENTARYZACJI, LUB O KTORYCH BRAK
JEST INFORMACJI O INSTYTUCJACH BRANZOWYCH.

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEY

Studzienka sciekowa Studnia kanalizacyjna
betonowa #500mm betonowa #1000mm
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| CoR PV 200000 | | _ZESTAWEENIE:
_______ s | studzienki sciekowe #500mm kpl. 4
| T ._JEI | “rura PVC200 (przykanalik) mb 25
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| IEXIR
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petesasian)
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WP D
Nr wpustu . H=T-S | nr odbioru Skrzyzowania
e Pwp | YT | vA ws [Lm]|i[7] m | o |YY|YR|¥YB | g
1 |wp2s | 11904 | 11809 | 1173 | 90 10 17 %3)16/* 11895 | 117,60 | 11800 | 9010; ksD200,r2.115,28
2 |wpPa3 | 10968 | 10850 | 10775 | 50 10 195 | D17A | 10980 | 10845 | 10845 | 90110; ksD200,r2.107,55; wD110
3 |wpas | 111,06 | 10985 | 10910 | 40 100 196 | D12A | 11113 | 10020 | 10945 | 90110; ksD200,r2.109,63; wD110
4 | wpa7 | 11657 | 11498 | 11423 | 35 100 234 | D13A | 11664 | 11415 | 114,63 | 9010; ksD200,2.113,15; wD110
Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
JEDNOSTKA ] ]
PROJEKTOWA Ul. P"SUdSklego 13/14
62-028 Koziegtowy
Gmina Tuchola Tel.: (52) 56 42 500
INWESTOR pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
OBIEKT Przebudowa ulic Gabrieli Zapolskiej, Adama Asnyka, Stanistawa
Wyspianskiego i Krzysztofa Kamila Baczynskiego w Tucholi
FAZA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA

TRESC RYSUNKU

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Ul. bez nazwy - WYSPIANSKIEGO
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