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(K —01) BLOCZKI GAZOBETONOWE

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: Sciany murowane

| T 1
OPI5:  Element murowy gazobetonowy objety normg PN-EN 771-4+A1:2015-10.

Wyposatony w pidro i wpust oraz uchwyty montazowe. Przeznaczone s3 do
wznoszenia murow konstrukcyjnych z cienkimi spoinami. Dzieki profilowanej na pidro
i wpust powierzchni czolowej nie wypelnia sie zaprawa spoiny pionowej.

kategoria elementu murowego: I

klasa gestosci: 0,5
znormalizowana wytrzymaloéé na éciskanie: 24,0 N/mm?
wspdlczynnik przewodzenia ciepla Ao aysi: < 0,18 W/mK
reakcja na ogien: Euroklasa Al
mrozoodpornosc: min. 15 cykli

|
WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Wyrob stosowad zgodnie z przeznaczeniem okredlonym przez producenta lub zgodnie
z przeznaczeniem okreslonym w normie wyrobu.
Murowanie
Podczas wykonywania prac murarskich stosowad wymogi przyjetego systemu
murowania oraz zasady sztuki budowlanej, takze w odniesieniu do zabezpieczania
wyrobu w czasie wykonywania prac.
Obstuga
Wyrdb po wmurowaniu nie wymaga dalszej obstugi.
Przechowywanie/zabezpieczanie
Wyrdb naleiy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w sposab zapewniajacy
ochroneg przed zamakaniem. W przypadku przechowywania wyrobu przez okres
zimowy naleiy wyrdb zabezpieczyé przed penetracjg wody. Wyroby moina skladowat
w paletach do wysokosci 2 warstw lub luzem do wysokosci 4,5 m na réwnym,
utwardzonym podioiu.
Transport
Zgodnie z instrukcjg zabezpieczania wyrobdw na czas transportu oraz
obowigzujacymi przepisami, w tym dotyczacymi BHP w transporcie. Wyrdb w czasie
przetadunku oraz transportu w hurtowni i na placu budowy naleiy zabezpieczyc
przed uszkodzeniami.
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IZOLACJE TERMICZNE (IT)
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(IT—01) WEENA MINERALNA NA ZEWNATRZ

PARAMETRY:
PRZEZNACZENIE: lzolacja termiczna, akustyczna i ogniowa écian zewnetrznych

f T 1
OPI5: Produkt zgodny 2z normg PN-EN 13162+A1:2015-04.

Produkt glownie do zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy — jego wymiary
(grubost i szerokosc plyt) odpowiadajg wysokosci profili stalowych oraz ich
standardowemu rozstawowi.

Deklarowany wspélczynnik przewodzenia ciepla Ao (EN 12667):

< 0,036 W/mK
Wspalczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086): MU -1
Klasa reakcji na ogien (EN 13501-1): Al
Deklarowany wspétczynnik pochlaniania diwigku aw (EN 150 11654):

1,00

WYMAGANIA l Stosowanie

WYKONAWCZE: Plyty z welny mineralnej stosowane na zewnatrz | wewnatrz obiektéw budowlanych
do izolacji termicznej, akustyczne| i ogniowe].
Skltadowanie
Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢ skladowane na otwartych placach
magazynowych, na suchej i rownej powierzchni. Zabrania sie sztaplowania palet,
grozi to uszkodzeniem opakowania i produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona
mechanicznie paleta nie stanowl zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Po otwarciu
(rozszczelnieniu opakowania) towar nalety przechowywad wylgcznie pod zadaszong
powierzchnig, w sposdb uniemoiliwiajgcy jego zawilgocenie
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(IT-02) WELNA MINERALNA AKUSTYCZNA

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE; Izolacja akustyczna: lekkich $cian dzialowych, sufitdéw podwieszanych, okladzin i

obuddw sciennych

OPIS: Produkt zgodny z normg PN-EN 13162+A1:2015-04.

Produkt gléwnie do zastosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy — jego wymiary
(grubosc | szerokoét plyt) odpowiadajg wysokosci profili stalowych oraz ich
standardowemu rozstawowi.
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla As (EN 12667):

< 0,037 W/mK
Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (EN 12086): MU-1
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr (EN 2953):

25 kPa s/m3
Klasa reakcji na ogieri (EN 13501-1) Al
Deklarowany wspdfczynnik pochtaniania diwieku aw (EN IS0 11654)
- dia produktu w grubosci 50-74mm: 0,90
- dla produktu w grubosci 75-180mm: 1,00
Klasa tolerancji grubosci (EN 823): T2

WYMAGANIA
WYKONAWCZE:

Stosowanie

Welna mineralna do izolacji i ocieplenia $cian od wewnatrz, konstrukcji $cian
driatowych, przedicianek, scianek dzialowych oraz przedscianek przemyslowych.
Wetna mineralna do ocieplenia i izolacji akustycznej: podiog na ruszcie, stropow
przemystowych, stropodachdw wentylowanych, podlog na legarach na konstrukcji
stalowej, sufitow podwieszanych.

Skitadowanie

Produkty fabrycznie zapakowane moga byt skladowane na otwartych placach
magazynowych, na suchej | rownej powierzchni. Zabrania sie sztaplowania palet,
grozi to uszkodzeniem opakowania i produktu. Raz rozpakowana lub uszkodzona
mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Po otwarciu
(rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac wylgcznie pod zadaszong
powierzchnig, w sposob uniemoiliwiajgcy jego zawilgocenie.

10
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(IT—03) WELNA MINERALNA MIEKKA Z WELONEM

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE:

izolacja termiczna dcian w technologii wentylowanej, izolacja termiczna cian
pomieszczen technicznych i klatki schodowej w garaiu podziemnym

r T
OPIs:

Produkt 2godny z normg EN 13162:2012.

Mata z welny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokryta jednostronnie
wzmocnionym welonem szklanym. Warstwa welonu szklanego na powierzchni
podnosi wlasciwosci hydrofobowe materiatu izolacyjnego.

deklarowany wsp.przewodzenia ciepla Ao $0,032 W/mK
wytrzymaloéc na rozcigganie prostopadte do pow. czolowych 2 7.5 kPa
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1

nasigkliwoié wodg przy krétkotrwalym zanurzeniu 1 kg/m?
reakcja na ogien Euroklasa Al
Elementy elewacji powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)
potwierdzonymi badaniami NRO dia catego systemu.

]
WYMAGANIA
WYKONAWCZE:

Stosowanie

Plyty z welny mineralnej przeznaczone s do izolacji scian zewnetrznych nowych
budynkéw i budynkdw istniejgcych przy fasadach wentylowanych.

Wykonanie

Plyty powinny by¢ przyklejone i przymocowane za pomocg lgcznikéw do plaskiej i
odpowiednio przygotowanej powierzchni scian budynku. Klej powinien by¢
aplikowany (na obrzezach wzdlui wszystkich krawedzi w formie ok. 2 cm walka oraz
w 3-6 punktach rozlozonych réwnomiernie na Srodku plyty), pokrywajac co najmniej
40% plyty. Plyty muszq zostac zamocowane mechanicznie lgcznikami z trzpieniem
stalowym w ilosci dobranej przez projektanta, najczesciej 6 do 8 szt/m?,
Zastosowanie plyt jako material izolacyjny w metodzie . lekkiej mokrej” wymaga
odpowiedniego zabezpieczenia warstwami systernu (ETICS).

Sktadowanie

Produkty fabrycznie zapakowane mogg by¢ skladowane na otwartych placach
magazynowych, jednak nie mogg byt narazone na zamakanie | degradacje
spowodowang czynnikami atmosferycznymi

11
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{IT - 04) WEENA MINERALNA TWARDA

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: Do ocieplenia stropodachdw niewentylowanych (dachow plaskich) bezpoérednio pod

powlokowe pokrycia dachowe, stosowane w ukiadzie izolacji jednowarstwowym lub
wielowarstwowym, zalecane do dachdw, ktdrym postawiono specjalne wymagania
(np.: codzienna konserwacja urzadzer na dachu czy tei planowane wprowadzanie
obciger punktowych bezposrednio na termoizolacji, np. od instalacji solarnych czy
kanalow wentylacyjnych)

OPIS: Produkt zgodny z normg EN 13162:2012.
deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Ap £ 0,040 W/mK
wytrzymalosé na rozcigganie prostopadie do pow. czolowych 210 kPa
wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej 1
nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu 1 kg/m?*
reakcja na ogien Euroklasa Al
napreienie éciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej
plyty CS(10) = 90 kPa
obcigzenie charakterystyczne cietarem whasnym 1,70 = 1,55 kN/m3
Izolacja termiczna stropodachéw musi by¢ dostosowana do moiliwosci zabudowy
instalacji PV.
Elementy stropodachu powinny byt nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
potwierdzonymi badaniami NRO dia calego systemu.
L] Ll
: WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Welna mineralna twarda do dachdw lub ich czedci, ktorym postawiono specjalne

wymagania. Przykladowo izolacja cieplna sciezki komunikacyjne] dla codziennej
konserwacji urzadzen, izolacja dachu na ktdrym planowane jest ustawianie
relatywnie wysokich obcigien rdwnomiernie rozlozonych od warstw dachow
zielonych, balastowych, czy te wysokich obcigzen punktowych od ustawianych na
dachu instalacji, np.: fotowoltaicznych. Najczesciej ukladane wielowarstwowo
(dopuszcza sie wbudowanie jednowarstwowo), zawsze bezposrednio pod
powlokowymi pokryciami dachowymi.

Wykonanie

Plyty powinny by¢ ukladane mijankowo w kaidej warstwie, z przesunieciem co
najmniej 100 mm. Dla wybranego rodzaju hydroizolacji naleiy sprawdzic u dostawcy
czy jest koniecznosc stosowania klindw dachowych.

Nie ma koniecznosci stosowania oddzielnego mocowania termoizolacji. Mocowanie
hydroizolacjl powinno przebiegac w taki sposob, aby na kazdg plyte 2000 x 1200 mm
przypadaty minimum 2 lgczniki. Przy projektowaniu lgcznikéw naleiy rowniei
pamietac o ich zmiennej ilosci w zaleznosci od ksztattu budynku oraz jego lokalizacji.
Skladowanie

Produkty fabrycznie zapakowane mogg by skladowane na otwartych placach
magazynowych, jednak nie mogg by¢ narazone na zamakanie | degradacje

spowodowang czynnikami atmosferycznymi.
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KARTY MATERIALOWE —ZAH ACTNIK DO PROGRAMU FUNECIONALND-UZYTROWGD
dia radania pn. .Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyii®

(IT —05) STYROPIAN PODLOGOWY

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna stropow miedzykondygnacyjnych (strop nad garazem podziemnym)

OPIS: Produkt zgodny z normg zharmonizowang EN 13163:2012+A1:2015.

Plyty styropianowe biale lub ,w kropki®, produkowane metodg spieniania polistyrenu
i przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych podtég, dachdw i stropodachow.
Boki plyt frezowane umotzliwiajgcymi ukladanie ich na zakladke.

deklarowany wsp.przewodzenia ciepla Ageu W temp, 10°C < 0,037 W/mK

klasa stabilnosci wymiarowej w warunkach laboratoryjnych £ 0,2%

wytrzymalosci na zginanie 2125 kPa
Napretenie sciskajace przy 10% odksztalceniu wezglednym 2 B0 kPa
reakcja na ogien: klasa E

Elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) potwierdzonymi
badaniami NRO dla calego systemu.

WYMAGANIA
WYKONAWCZE:

Stosowanie

Piyty styropianowe naleiy stosowac zgodnie 2z zaleceniem producenta i
Rekomendacjg Techniczng i Jakosci ITB.

Wykonanie

Podloze powinno by¢ ptaskie i suche, w przeciwnym razie naleiy je wyrdwnac.
Podiogi na gruncie wymagaja stosowania izolacji przeciwwilgociowej (w postaci
podkladowej papy, folii PE, bitumicznych, wodorozcienczalnych mas
uszczelniajgcych). W stropach miedzykondygnacyjnych stosowana jest warstwa
rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze Sciang naley zastosowac tasmy
dylatacyjne. Ukfadanie ptyt rozpoczgc w narozniku i pierwszy rzad plyt ukladaé od
Sciany, dociskajac je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy plyt nalezy ukladac z
przesunigtymi spoinami, unikajac krzytowania sig stykdw plyt. Po ulozeniu cigglej
izolacji cieplnej (moie by¢ w dwoch lub wiecej warstwach) nalezy rozloiye folie PE
grubodci min. 0,2 mm, zabezpieczajgc plyty przed wilgoci | penetrowaniem masy
podkladu (wylewki) pomiedzy szczeliny plyt styropianowych. W przypadku
stosowania wodnego ogrzewania podlogowego, instalacje montuje sie odpowiednimi
klipsami na plytach, na ktdrych jest juz rozloiona folia PE. Nalezy pamietaé, by
grubosc podkladu (wylewki) zwiekszy¢ o érednice zewnetrzng rur ogrzewania
podiogowego.

Na stropodachach z plyt wykonac spadki powierzchni (plyty w formie klindw).
Wykonang izolacje termiczng stropodachu nalezy pokryé natychmiast hydroizolacja,
chronigc przed bezposrednim dzialaniem storica.

Nie stosowac plyt w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajgcymi
destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen,
nitro), itp.

Przechowywanie/zabezpieczanie

Plyty styropianowe muszg zostac dostarczane wylgcznie w oryginalnych
opakowaniach Producenta. Opakowania musi by¢ opatrzone etykieta zawierajacg
oznakowanie CE | wymagane informacje techniczne dotyczace wyrobu. Plyty nalezy
przechowywac w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych.
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EARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNECIDNALNO-UXYTEOWGO
dla radania pn. ,Budowa budynku U1 = Cantrum Weparcia Dydaktyki®

(IT = 06) PLYTY STYROPIANOWE TWARDE XP5 300
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna stropodachdw, dachdw zielonych odwrdconych na terenie, izolacja
termiczna £cian fundamentowych, cokolow

] 1] 1
OPIS: Material termoizolacyjny, uformowany w postac plyty w procesie wytlaczania i

bezposredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie tywicy polistyrenowej, surowca
bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z 2ywnoscig.

W budowie charakteryzuje sie specyficzng drobno- i zamknieto- komdrkowg
strukturg pianki zawierajgcej w strukturze powietrze. Jest jednorodnym materialem
budowlanym o gladkiej powierzchni oraz strukturze skiadajace] sie z malych

zamknietych komorek.
deklarowany wsp.przewodzenia ciepla Asew w temp. 10°C < 0,035 W/mK
gestosc 29-36 kg/m*

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym 2 300 kPa

1
WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Plyty styropianowe nalezy stosowac zgodnie 2 zaleceniem producenta |
Rekomendacjg Techniczng i Jakoéci ITB oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.
Wykonanie
Plyty nie moga byt stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajgcymi
destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro),
ani innymi preparatami zawierajacymi takie zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do
mocowania plyt zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed
utyciem nalety sprawdzic czy klej moze by¢ utywany do pianki polistyrenowe].
Instalowanie produktu w niskich temperaturach otoczenia wymaga tachowania
wolnej przestrzeni pomiedzy plytami dla zachowania wlasciwej dylatacji.
W trakcie montazu nalezy chronic przed bezposrednim dzialaniem promieniowania
stonecznego. W wyniku oddzialywania promieni stonecznych na plyte, moze nastgpic
degradacja powierzchni, degradacja struktury, zmiana wymiaréw oraz utrata
plaskoéci oraz prostokgtnosci. W zwigzku 2 tym, jeteli plyty w trakcie montaiu
narazone s3 na dzialanie tych promieni nalezy je przed nimi zabezpieczy¢ jasnym
nieprzeiroczystym materialem.
Przechowywanie/zabezpieczanie
Plyty nalezy skladowat w budynkach wentylowanych, najlepiej zadaszonych, celem
zapobiegania degradacji powierzchni i struktury ptyt. Degradacja taka moina
nastepowac pod wplywem intensywnego dziatania promieni stonecznych. W zwigzku
z tym w przypadku koniecznosci diugiego przechowywania produktu na wolnym
powietrzu, nalety zabezpieczyc go przed bezposrednim dzialaniem promieni
slonecznych, najlepiej poprzez pokrycie jasnym materialem powierzchni narazonej
na promieniowanie. Plyty jak wszystkie produktu z polistyrenu, podczas
bezpoéredniego kontaktu ze irddlami ciepla o temperaturach powyzej 75 “C ulegajg
degradacji, co skutkuje znieksztalceniem a nawet ich stopieniem.
Plyty, jak wszystkie produkty z polistyrenu s3 latwopalne, mogg ulec gwaltownemu
spaleniu w przypadku narazenia na dziatanie otwartego ognia. W zwigzku z tym na
kazdym etapie skladowania, transportu, montaiu | uzytkowania, nalely bezwzglgdnie
unikaé kontaktu z otwartym ogniem lub irédlami ciepla. Ponadto plyty nie mogg byt
skladowane w budynkach, w ktdrych przechowywane s3 produkty fatwopalne i lotne.
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KARTY MATERIALDWE —ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGO
dia radania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(IT—07) PLYTY STYROPIANOWE TWARDE XPS 500
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: izolacja termiczna stropodachdw, dachdw zielonych odwrdconych na terenie, izolacja
termiczna scian fundamentowych, cokoldw

L Ll !

OPIS: Material termoizolacyjny, uformowany w postaé plyty w procesie wytlaczania i
bezposredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie fywicy polistyrenowej, surowca
bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z fywnoscia.

W budowie charakteryzuje sig specyficzng drobno- i zamknieto- komarkowa
strukturg pianki zawierajgcej w strukturze powietrze. Jest jednorodnym materialem
budowlanym o gladkiej powierzchni oraz strukturze skladajacej sie z malych

zamknietych komdrek.
deklarowany wsp.przewodzenia ciepla Asu w temp. 10°C < 0,035 W/mK
gestosé 33-42 kg/m?

naprezenie sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym z 500 kPa

I
WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Plyty styropianowe nalezy stosowac zgodnie z zaleceniem producenta i
Rekomendacjg Techniczng i Jakosci ITB oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.
Wykonanie
Plyty nie mogg byc stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajacymi
destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro),
ani innymi preparatami zawierajgcymi takie zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do
mocowania piyt zalecane jest uiywanie klejéw bezrozpuszczalnikowych. Przed
utyciem nalezy sprawdzic czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej.
Instalowanie produktu w niskich temperaturach otoczenia wymaga zachowania
wolnej przestrzeni pomiedzy plytami dla zachowania wiasciwej dylatacji.
W trakcie montaiu nalezy chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego. W wyniku oddziatywania promieni slonecznych na plyte, moie nastgpic
degradacja powierzchni, degradacja struktury, zmiana wymiarow oraz utrata
plaskoéci oraz prostokatnosci. W zwigzku z tym, jezeli plyty w trakcie montazu
narazone sq na dzialanie tych promieni nalezy je przed nimi zabezpieczy¢ jasnym
nieprzeiroczystym materialem.
Przechowywanie/zabezpieczanie
Plyty nalety skladowac w budynkach wentylowanych, najlepiej zadaszonych, celem
zapobiegania degradacji powierzchni i struktury plyt. Degradacja taka moina
nastgpowac pod wplywem intensywnego dzialania promieni slonecznych. W zwigzku
z tym w przypadku koniecznosci diugiego przechowywania produktu na wolnym
powietrzu, nalezy zabezpieczyt go przed bezposrednim dzialaniem promieni
slonecznych, najlepiej poprzez pokrycie jasnym materialem powierzchni narazonej
na promieniowanie. Plyty jak wszystkie produktu z polistyrenu, podczas
bezposredniego kontaktu ze #rodlami ciepla o temperaturach powyze) 75 “C ulegaja
degradacji, co skutkuje znieksztalceniem a nawet ich stopieniem.
Plyty, jak wszystkie produkty z polistyrenu sa fatwopalne, mogg ulec gwaltownemu
spaleniu w przypadku narazenia na dziatanie otwartego ognia. W zwigzku z tym na
kaidym etapie skladowania, transportu, montazu i uiytkowania, naledy berwzglednie
unikac kontaktu z otwartym ogniem lub irédfami ciepta. Ponadto plyty nie moga byé
skladowane w budynkach, w ktarych przechowywane sg produkty latwopaine i lotne,
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UDYTROWGO
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum Waparcia Dydaktyki™

IZOLACJE PRZECIWWODNE (IP)
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FARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-LENYTROWGD
dia radania pn. _Budowa budynku Ul = Centram Wsparcia Dydaktyki™

(IP—0D1) PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: wykonywanie warstwy wierzchniej wodochronnych pokryt dachowych

WYMIARY: Diugosé: 25,0 m
Szerokosc: 20,99 m

OPIS: Produkt zgodny z normg zharmonizowang EN 13707:2004+A2:2009. Papa na osnowie
z wiékniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m* z obustronng powloka z masy
asfaltowe|: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypeliniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarnisty posypka mineralng oraz wzdluz jednej
krawedzi nalotony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

prostoliniowosc (odchytka): <10mm/5m
grubos¢: min. 5,2mm (+0,4mm)
wodoszczelnosE przy cisnieniu (wg EN 1928 met. B): < 200kPa

reakcja na ogier : klasa E
wytrzymalosc zigczy na scinanie - zaklad podiuzny: min. 800 N/50mm
wytrzymatosé zlgczy na Scinanie - zaklad poprzeczny: min. 1000 N/50mm
maksymalna sila rozciggajaca - kierunek wadlui: 950 N/50mm
maksymalna sila rozciggajqca - kierunek w poprzek 750 N/SOmm
wydluzenie - kierunek wzdtui: 50% + 10%
wiydluienie - kierunek w poprzek: 50% % 10%
odpornoét na uderzenie (EN 12691) 2000 mm
odpornosc na obcigzenie statyczne (EN 12730) 20 kg

stabilnosE wymiardw £0,5%

gietkosé w niskie] temperaturze € -20°C /@30 mm
odpornosé na splywanie 2 100°C

odpornosé na sztuczne starzenie -15°C+5
przyczepnosc posypki 10% £ 10
przenikanie pary wodnej =20 000

WYMAGANIA Stosowanie

WYKONAWCZE: Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sie
wedlug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi.
Wykonanie
Sposdb ukladania metodg zgrzewania. Pape nalezy ukladac w temperaturze nie
nitszej niz 0 ®C, nie nalezy ukladac papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.,
Przechowywanie
Rolki papy nalely przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem | przed dziataniem promieni slonecznych lub Zrodet ciepla. Rolki
nalezy uktadac na réwnym podioiu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Transport
Rolki papy nalezy przewozic krytymi srodkami transportowymi, ukfadane w jednej
warstwie w pozycji stojace], zabezpieczone przed przewracaniem sie | uszkodzeniem.
Rolki nalety ukladac w sposob uniemotiliwiajacy przemieszczanie sie ich podezas
transportu.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-USYTROWGD
dla radania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyk®

(IP - 02) PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: wykonanie warstwy podktadowe] w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach
dachowych

r T 1
WYMIARY: Dlugosc: 250m

Szerokosc: 20,75 m

OPIS: Produkt zgodny 2 normg zharmonizowang EN 13707:2004+A2:2009.
Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia zabezpieczona jest folig z

tworzywa sztucznego.

prostoliniowosc (odchylka): 15mm/7,5m
grubosc: min. 3,8 mm £ 5%
wodoszczelnosc przy cisnieniu (wg EN 1928 met. A); < 10kPa

reakcja na ogien: klasa E
maksymalna sila rozciggajaca - kierunek wzdbui: 1500 N/50mm
maksymalna sita rozciggajaca - kierunek w popriek 2500 N/50mm
wydluzenie - kierunek wzdiui: 8% £ 5%
wydluzenie - kierunek w poprzek: B% + 5%

wytrzym. na rozdzieranie (gwoidziem) - kierunek wadlui: 150N£50N
wytrzym. na rozdzieranie (gwoidziem) - kierunek w poprzek 150N+ 50N

gietkoid w niskiej temperaturze <-5°C /@30 mm
odpornosé na splywanie < 80°C
przenikanie pary wodnej u=20 000

]
WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac sie

wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.
Wykonanie
Sposdb ukltadania metodg zgrzewania lub za pomoca fgcznikdw mechanicznych, Pape
pape nalezy uklada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy ukladac papy w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze,
Przechowywanie
Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dzialaniem promieni slonecznych lub irédet ciepla. Rolki
nalety ukladac na rdwnym podloiu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Transport
Rolki papy nalezy przewozit krytymi srodkami transportowymi, ukladane w jednej
warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie | uszkodzeniem.
Rolki nalefy ukladaé w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas
transportu.
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KARTY MATERIALDWE — ZALACTINIK DO PROGRAMU FUNKCIOMNALNO-UZYTKOWGD
dia zadania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki™

(IP - 03) FOLIA PAROIZOLACYINA

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE:

Paroizolacja stropow i stropodachéw plaskich

T
WYMIARY:

grubosc 6,00 (£0,2) mm

DPIS:

Samoprzylepna folia paroizolacyjna zbudowana z warstwy aluminium zbrojonego
wldknem szklanym oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego latwa do
usuniecia przed montazem folig LDPE. Odporna na stapanie.

Przy ukiadaniu folii temperatura podioza powinna wynosi¢ od +5° C do +50° C.
Powierzchnia podloza musi byé réwna, zwarta i odtluszczona (wolna od smardw |
olejéw). W przypadku podloza z betonu zalecane jest gruntowanie preparatem
akrylowym. Paroizolacja powinna by¢ przyklejona z zaktadem wazdtuinym i
poprzecznym minimum 80 mm. Zakfad nalezy docisngc.

PN-EN 13970 - Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne
pary wodnej - Definicje | wiadciwosci

PN-EN 13969 - Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej lgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czedci
podziemnych - Definicje | wlasciwosci

!
WYMAGANIA
WYKONAWCZE:

Stosowanie

folia przeznaczona jest do wykonywania paroizolacji dachéw plaskich, stropéw
Wykonanie

wykonanie paroizolacji powinno odbywac sie wedlug projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegdlowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Powierzchnia podlota musi by¢ réwna, zwarta i odtluszczona, tj. wolna od smardw i
olejow. W przypadku montaiu folii paroizolacyjnej na betonie zalecane jest
Eruntowanie preparatem akrylowym w celu przygotowania | poprawienia
przyczepnosci podloza. Folia paroizolacyjna powinna by¢ przyklejona z zakladem
wzdluinym i poprzecznym minimum B0 mm. Zaklad naleiy docisngé. Wadluine
zaklady folii paroizolacyjnej powinny by¢ podparte.
Przechowywanie/zabezpieczanie

Folia powinna by¢ zwijana na nieulegajgce odksztalceniom rdzenie lub glizy o
srednicy nie mniejszej niz 50 mm. Rolki powinny byé owiniete paskiem papieru,
tasmg lub folig i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.

Folig nalezy skladowac w pozycji stojgcej, w miejscu zabezpieczonym przed wilgocia,
dziataniem promieniowania UV i wysokich temperatur. W zimnych porach roku naleiy
woje przeniest dopiero berposrednio przed obrébka z zabezpieczajacego przed
mrozem magazynu posredniego na miejsce zastosowania.
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EARTY MATERIALOWE — ZALACZNIE DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEOWGD
dia zadania pn.  Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(IP - 04) MEMBRANA DACHOWA
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: wykonanie warstwy hydroizolacyjne] w wielowarstwowych wodochronnych
pokryciach dachowych do montaiu luzem, mocowania mechanicznego lub pod balast

T 1
WYMIARY: grubosc 4,00 (£0,2) mm

I I 1
OPIS: Membrana dachowa wykonana z tworzywa FPO.

Kolor warstwy gornej: czarmy
Whkiadka noéna; tkanina z widkien syntetycznych PES
Diugosc EN 1848-2 20 m (-0/+5%)
Szeroko$é EN 1848-2 2,0 m (-0,5/+1 %)
Prostoliniowosc EN 1848-2 < 50 mm
Plaskos¢ powierzchni EN 1848-2 < 10 mm
Ciezar powierzchniowy EN 1849-2 1,8 kg/m2 (-5/+10%)
Grubosc EN 1849-2 1,5 mm (-5/+10%)
Wodoszczelnosé EN 1928 metoda B spelnienie wymagan
Odpornoét na dziatanie ognia zewngtrznego CEN/TS 1187 Broof (t1)
Reakcja na ogien EN IS0 11925-2 klasa E wg EN 13501-1
Wytrzymaloséé zlgczy na oddzieranie EN 12316-2 2 300 N/50 mm
Wytrrymatoéé zlgczy na écinanie EN 12317-2 2 500 N/S0 mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sila rozciggajgca
- wedluz EN 12311-2 A 2 1100 N/50 mm
- wpoprzek EN 12311-2 A 2 1000 N/50 mm
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydluzenie
- wzdluz EN 12311-2 A2 20 %
- wpoprzek EN 12311-2A220%
Odpornosé na uderzenie
- podioie twarde EN 12691 npd
- podloze miekkie EN 12691 npd
Odpornoi¢ na obcigienie statyczne
- podioie twarde EN 12730 2 20 kg
- podioze migkkie EN 127302 20 kg
Wytrzymalosc na rozdzieranie EN 12310-2> 350N
Stabilnosd wymiardw EN 1107-2<0,3 %
Gietkos¢ w niskich temperaturach EN 495-5<-30 °C
Odpomoéé na promieniowanie UV (> 1000 h) EN 1297 spetnienie wymagan
Wodoszczelnoéé po procesie sztucznego starzenia EN 1296 wg EN 1928
{metoda B 24h/60kpa) npd
Wodoszczelnoéé po oddziatywaniu chemikaliow EN 1847 wg EN 1928
(metoda B 24h/60kpa) npd
Odpornoéé na opady gradu podloze twarde EN 13583 npd
podioie miekkie EN 13583 npd
Przenikanie pary wodnej EN 1931 200000 (+30%)
Zgodnost z bitumem EN 1548 spelnienie wymagan
Wytrzymaloé¢ na rozdzieranie gwoidziem EN 12310-1 > 400 N

L]
WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Membrana stosowana we wszystkich lekkich konstrukcjach dachowych — w nowym
budownictwie, renowacji istniejgcych pokryc¢ dachowych oraz systemach

20



UINIWLERESY L)
MEIYCANY

KARTY MATERIALOWE = ZARACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZYTKDWGO
dia radania pn. Budowa budynku Ul = Centrum Weparcia Dydaictyld™

zazielenienia dachdw. Folie te moina stosowac w polgczeniu z bitumem i odporne s
na przenikanie korzeni wedtug wytycznych FLL.

Wykonanie

Wykonanie membrany dachowej powinno odbywac sie wedtug projektu
technicznego opracowanego :godnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie/zabezpleczanie

Membrana powinna byc zwijana na nieulegajace odksztalceniom rdzenie lub glizy o
srednicy nie mniejszej niz 50 mm. Rolki powinny byc owiniete paskiem papieru,
tasm3 lub folig i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.

Membrane nalezy skladowad w pozycji stojacej, w miejscu zabezpleczonym przed
wilgocig, dzialaniem promieniowania UV i wysokich temperatur. W zimnych porach
roku naleiy rwoje przeniest dopiero bezposrednio przed obrobka z
zabezpieczajgcego przed mrozem magazynu posredniego na miejsce zastosowania.
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(IP —05) PAPA HYDROIZOLACYINA - IZOLACIA PRZECIWWODNA

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE:

lzolacja przeciwwodna posadzek

WYMIARY: Dlugosc: 25,0 m

Szerokosc: 20,99 m
Grubosé 4,7 (+0,2) mm

OPIS:

Papa asfaltowa, termozgrzewalna podkladowa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementéw podziemnych. Wyrdb
powinien by¢ zgrrewany do uprzednio przygotowanego podioza z min. 8 cm
zakladem spoin wzdtuinych i min. 12 cm zakladem spoin poprzecznych z wzajemnym
przesunieciem spoin poziomych. Zgrzewanie palnikiem moie by¢ wykonane na calej

powierzchni lub czesciowo na podioZe zagruntowane.

Dane techniczne:

Rodzaj osnowy:

Rodzaj posypki:

Rodzaj asfaltu:

Gietkost papy:

Dlugosc:

Szerokosc:

Prostoliniowosd (na 5 m diugosci rolki):
Grubosc:

Odpornosc na splywanie w podwyiszonej temperaturze:

Odpornoid na dzialanie ognia zewnetrznego:
Reakcja na ogien:

Wytrzymalosc na rozcigganie:

kierunek podluzny:

wydluienie:

kierunek poprzeczny:

wydluzenie:

Odpornoic na obcigienie statyczne:

Odpornosé na uderzenie:
Wytrzymalosé na rozdzieranie:
Kierunek podiuzny:

kierunek poprzeczny:
Wytrzymalosc zigcza (scinanie):
zaklad podluzny:

zaklad poprzeczny:
Wodoszczelna przy cisnieniu:
Gietkos¢ w niskiej temperaturze:
Stabilnosé wymiardw:

Zgodnoit 2 norma:

EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)
EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13569:2006/A1:2007)

widknina poliestrowa
drobnoziarnista
modyfikowany SBS
-25°C

z250m

2099 m

<10 mm
4,7402mm
100°C

Broof (t1)

klasa E

1200N + 200 N/50 mm
50% +15%
900 N + 200 N/50 mm
50% £ 15%

2 15 kg (metoda A)
2 20 kg (metoda B)
21500 mm (metoda A)

350N 100N
350N+ 100N

900N + 200N/50 mm
1100N + 200N /50 mm
60 kPa

<-25C

£1%

22



vl

LINIWIERSY LL)
SUE YT

EKARTY MATERIALOWE — ZTALACTNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UZYTHOWGD
dia zadania pn. _Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyli®

EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
(PN-EN 13570:2006, PN-EN 13970:2006/A1:2007)

T
WYMAGANIA
WYKONAWCZE:

Stosowanie

papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych.

Wykonanie

wykonanie hydroizolacji z zastosowaniem papy powinno odbywac sie wedlug
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegoiowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

Przechowywanie/zabezpieczanie

Papa powinna byt zwijana na nieulegajgce odksztalceniom rdzenie lub glizy o
srednicy nie mniejszej niz 50 mm. Rolki powinny byc owiniete paskiem papieru,
tasmg lub folig i zabezpieczone przed rozwijaniem sie.

Pape naleiy skladowac w pozycji stojacej, w miejscu zabezpieczonym przed wilgocia,
dzialaniem promieniowania UV i wysokich temperatur. W zimnych porach roku nalety
zwaoje przeniesc dopiero bezpodrednio przed obrébka z zabezpieczajacego przed
mrozem magazynu posredniego na miejsce zastosowania.
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(IP = 06) MASA ASFALTOWA MODYFIKOWANA POLIMERAMI PMBC (KMB)
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: wykonywanie wlasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych
wszystkich typéw podziemnych i przyziemnych czesc budowli (ciany fundamentowe,
éciany piwniczne, plyty fundamentowe) w budownictwie ogalnym.

I I 1
WYMIARY: W zaleznosci od warunkdw wodno-gruntowych nalezy dobrac odpowiednia grubosc

warstwy izolacyjnej od 3 do 5 mm suchej pozostalosci.

r T '
OPIS: Dwuskladnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana polimerami Pmbc

{kmb) do izolacji wodochronnej elementéw stykajgcych sie z gruntem,

Skiad:

skl. plynny: wodna emulsja asfaltow, kauczukdw i dodatkdw uszlachetniajgcych;

skl. sypki: modyfikowane cementy. Proporcje mieszania: skl. plynny 100:38 skl. sypki

Czas ruzycia wymieszanych skladnikdw: ok. 90 min,
Czas tworzenia powloki (dla gr. warstwy ok. 1 mm): do 4 godzin
Czas migdzy nanoszeniem poszczegdinych warstw: ok. 5 godz.
Odpornosc na desicz; po ok. 2 godzinach
Zasypywanie wykopu: po 2 dobach
Dane techniczne:
Przyczepnosc konicowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa
Odpornosé na wode pod ciénieniem (przy warstwie gr. 4-5 mm):

0.8 MPa
Gestoit objetosciowa (ski. B): od 0,9 do 1,1 g/em’
Zawartosc wody w masie (ski, A): nie wiece] niz 45%
Splywnosc powloki w pozycji pionowej po czasie 5h w temp. 100°C:

nie splywa
Zdolnost do mostkowania rys (metoda A): cB2
Reakcja na ogien: klasa F
Wodoszczelnodd: wae
Odpornosé na sciskanie: C28
Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25°C

Zgodnosc 2 norma: PN-EN 15814:2011

]
WYMAGANIA Wykonanie hydroizolacji powinno odbywac sig wedlug projektu technicznego
WYKONAWCZE: opracowanego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami budowlanymi, z

uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Prrzygotowanie podioza:
Przed nalozeniem masy hydroizolacyjnej nalety odpowiednio przygotowac
powierzchnie. Nalezy zbi¢ wystajjce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowe] nalezy oczysci z gruzu i ziemi. Podtoze musi byc czyste, nie
zmrotone, nosne,rowne, wolne od rakdw i rozwartych rys, zadziordow, mleczka
cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przywieranie. Podioza
bitumiczne nadajg sie do obrébki za wyjatkiem tych zawierajgcych srodki
zmigkeczajgce. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowac (zukosowac) zas wewnetrzne
odpowiednio zaokraglic wykonujac fasety (wyokraglenia), ich promien wynosic
powinien okoto 4-5 cm. Zapraw typu PCC nie aplikujemy na materialy bitumiczne w
tym papy 2grzewalne.
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Masy hydroizolacyjne mozna stosowac na suchym lub lekko wilgotnym podiozu.
Wilgotne podioze wydluia czas wigzania. Przy murze pelno spoinowym nie jest
potrzebna warstwa tynku wyréwnawczego, poza sytuacjg, gdy mamy do czynienia z
wodg pod ciénieniem lub zalegajacq wodg opadowa (izolacja przeciwwodna). Wtedy
naleiy wykonaé cementowy tynk wyréwnawczy.

Nie zaleca sie stosowania mas hydroizolacyjnych na elementach budowli narazonych
na negatywne cisnienie wody gdyZ moie to doprowadzi¢ do oderwania warstwy
izolacyjnej lub tworzenia sie na niej pecherzy. W miejscach gdzie spodziewane jest
wystepowanie takiego cisnienia wody nalezy wykonac odpowiednie uszczelnienie,
Podloze przed aplikacjg mas hydroizolacyjnych nalezy uprzednio zagruntowac
preparatem np. preparatami rozcieficzanymi z wodg w proporeji 1:1 lub innym
dostosowanym do parametrow podloza.

Sposob stosowania:

Masy hydroziclacyjne zawierajgce dwa skiadniki nalezy rozmieszac w odpowiedniej
proporcji. Sktadnik proszkowy nalezy wsypac do skladnika ptynnego | zamiesza¢ ok. 1
minuty, a do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po przeschnieciu
zagruntowanej powierzchni nakltadamy wlasciwg izolacje paca lub szpachla na
grubosc zalezng od typu izolacji. Rozrobiona mase moina obrabiaé ok. 90 min. Zaleca
sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej
nanosi¢ kolejne. Powloke nanosi sie zawsze od strony $ciany naratonej na dzialanie
wody, wtedy unikamy negatywnego cisnienia hydrostatycznego dzialajacego na
izolacje. Szczegding uwage naledy zwrocic na to, by powierzchnie katow
wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie pokryte masg. Do tworzenia wyobler
najlepiej nadaje sie kielnia w ksztalcie ,kociego jezyczka”.

W zaleznosci od warunkow wodno-gruntowych nalezy dobrac odpowiednig grubosé
warstwy izolacyjnej od 3 do 5 mm suchej pozostalosci.

Zeby rapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych
porach, potrzebne jest szpachlowanie wypelniajgce {drapane) masa hydroziolacyjna.
Szpachlowanie drapane zalecane jest takie przy wykonywaniu robdt podezas
wysokich temperatur przy wilgotnym podioiu. Szpachla wypetniajgca musi wyschnat,
zanim mozna bedzie rozpoczac nastepny etap pracy.

Aby unikngc uszkodzen hydroizolacji nie nalezy uiywac do zasypywania wykopu
gruzu, gliny lub gruboziarnistego twiru. Zalecana jest ochrona systemu izolacyjnego
np. plytami termoizolacyjnymi, folig PE, widkning.

Masy bitumiczne grubowarstwowe 53 szczegolnie narazone na uszkodzenia podczas
zasypywania wykopu. Zaleca sig zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczen, jesli
nie w postaci wodoodpornych plyt termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub widkniny.
Folie kubetkowe nie powinny byt stosowane do ochrony mas KMB z uwagi na to, iz
kubetki pod wplywem nacisku gruntu moga naciskac miejscowo na mase KMB i ja
uszkodzic. Wyjatkiem sg folie profilowane ze zintegrowang widkning filtrujaca.

Nie dopuszczac do sytuacji, Zeby woda opadowa mogla wnikad w przegrode |
podchodzita pod warstwe hydroizolacji od strony podioza.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod plytg fundamentowg
hydroizolacje nalezy wykonywac na betonie podkiadowym klasy C20/25 (dawne B25).
Na zwigzane] warstwie hydroizolacji nalety ulotyé warstwe separacyjna z piyt
ocieplajacych lub np. z folii PE, a nastepnie wykonac 4 cm betonowg warstwe
ochronng.

Do aplikacji natryskowej utywac pompy np. WAGNER HC 970, cisnienie 210-250 Bar,
dysza 0,043-0,052". Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opadéw atmosferycznych |
silnego naslonecznienia,
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Przechowywanie/zabezpieczanie:

Termin przechowywania w oryginalnych, zamknietych opakowaniach 12 miesigcy od
daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyiej 5°C.

Uwagi:

Nie nalezy stosowa¢ do materialow smolowych. Nie stosowad do zlgcz styropian-
styropian,

Wszystkie wymienione parametry odnoszg sie do temperatury +23.C | 55%
wilgotnosci wzglednej powietrza. Wyisze temperatury i nizsza wilgotnosc powietrza
przyspieszaja, a niisze temperatury i wyzsza wilgotnosc powietrza opdiniajg czas
obrébki i przebieg schnigcia .

Przy pracy nalezy nosi¢ odziez, okulary i rekawice ochronne. Wyrob naleiy stosowac
w miejscach przewiewnych, 2 dala od ognia.
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WYKONCZENIA ZEWNETRZNE (W2Z)
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(WZ —01) TYNK SILIKONOWY

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: Wykonczenie tynkiem silikonowym w technologii lekkiej mokrej scian

KOLOR: Ostateczny kolor nalety uzgodnit w ramach nadroru autorskiego

T
OPIS: Whykoriczenie tynkiem silikonowym w technologii lekkiej mokrej.

Baza: wodna dyspersja zywic akrylowych z wypelniaczami mineralnymi, pigmentami i
dodatkami

Gestose: ok. 1,0 kg/dm3 (+/- 10%)

Temperatura stosowania: od +5° Cdo +25" C

Gruboéé zalecana: 1-2 mm w jednej warstwie przy lacznej grub. obu warstw od 2-
4mm

Czas przesychania: 15-20 min

Wodochlonnosé po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepnosc: min. 0,6 MPa wg PN-EN 15824

Przyczepnosé miedzywarstwowa po starzeniu: 2 0,08 MPa wg ETAG 004

Odpornosé na deszcz: po 24-30 godz.

Odpornosé na wode: po 3-4 dniach od aplikacji

Absorpcja wody: kategoria W2, 0,5 2w > 0,1 [kg/m2 h0,5] - wg. PN-EN 15824
Przepuszczalnost pary wodnej: =5d < 1,0 m wg ETAG 004 —kategoria V2, 0,14<5d <1,4
m - wg. PN-EN 15824

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla: A<0,65W/(m*K) wg PN-EN 15824

Odpomoéc na uderzenie: kategoria Ill wg ETAG 004

Reakcja na ogien: —klasa B—s1, d0 wg PN-EN 13501-1

WYMAGANIA
WYKONAWCZE:

Stosowanie

Tynk silikonowy to cienkowarstwowy, dekoracyjny tynk strukturalny, przeznaczony do
recznego wykonywania tynkdw wewnetrznych i zewngtrznych, Stosowany jest na
wszelkich réwnych | nosnych podtozach mineralnych, takich jak: tynki cementowe,
cementowo-wapienne, beton | innych.

Wykonanie

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nalozyc tynk silikonowy o grubosci
ziarna kruszywa (grubosé warstwy = grubosc ziaren), przy pomocy gladkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar produktu nalety sciggnac z powrotem do wiadra i
ponownie wymieszac. Otrzymang powierzchnig fakturuje sie przy uzyciu pacy z
tworzywa sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka-ruchami okreinymi. Dla tynku o
strukturze kornika-ruchami pionowymi, poziomymi lub okreinymi, w zaleznosci od
oczekiwanego efektu. Czas otwarty tynku (miedzy natozeniem i jego zatarciem) zalezy
od chlonnosci podloza, temperatury otoczenia. W czasie tynkowania | wysychania
tynku, nalezy chroni¢ tynkowang powierzchnie przed slorficem, wiatrem oraz
deszczem. Metodg prob naley okredliéc maksymalng powierzchnie tynku mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie) dla aktualnych
warunkow pogodowych. Material nalezy naklada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie
dopuszcrajac do zaschniecia naloionej warstwy przed naloieniem nastepnej. W
innym przypadku miejsce polgczer dwoch warstw bedzie widoczne. Przerwy w pracy
naleiy odpowiednio zaplanowa¢ (np. w naroinikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp.). Czas schniecia wykonanego tynku zalezy
od podioia, temperatury | wilgotnosci wzgledne] powietrza i waha sie od 12 do 48
godzin. W warunkach podwyiszonej wilgotnosci i niskiej temperatury (okolo +5°C)
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czas wigzania tynku - moie ulec wydiuzeniu. W czasie nakladania i wysychania tynku
silikonowego temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C do +25°C (takie w nocy).
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(WZ - 02) OBROBKI BLACHARSKIE - BLACHA ALUMINIOWA
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: wykonanie obrobek blacharskich

]
KOLOR: Antracytowy RALT016

i I 1
OPIS: W jednym cigglym cyklu technologicznym surowiec jest topiony, odlewany i przy

zachowaniu najwyisze] jakoéci nawijany na rolki. Te kregi blachy stuzg do dalszej
obrobki jako material wyjéciowy do produkcji wysokiej jakosci elementow systemu
rynnowego, do produkcji elementdw prefabrykowanych, do wykonania dachow i
elewacji - wigcznie 2 niezbednymi obrébkami i profilami budowlanymi.

Naturalny i nie obcigZajgcy érodowiska material. Trwala i niewymagajgca malowania

powierzchnia.

grubosc: min. 0,7mm
(£0,02 mm)

magnetycznosc: niemagnetyczny

palnosc: niepalny

(WZ —03) DACH ZIELONY - GEOWEOKNINA
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: Geowldknina chtonno-ochronna stosowana jako ochrona membrany
hydroizolacyjne/folii przeciwkorzenne] przed uszkodzeniami mechanicznymi lub jako

warstwa separacyjna miedzy materialami nietolerujgcymi sie

OPIS: Geowldknina z tworzywa sztucznego do ochrony membrany hydroizolacyjnej z
funkcjg separacji i gromadzenia wody.

Material: PP/PES/Akrylowe widkna z recyklingu
Klasa wytrzymalosci GRK 2
Grubosc ok. 3,6 mm
Waga lub 300 g/m?
Retencjonowanie ok. 2 Ifm?

WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Warstwa ochronna na membranie hydroizolacyjnej

Wykonanie
Ukladac bezposrednio na hydroizolacji z min. 10 cm zakladem
Przechowywanie/zabezpieczanie:
W suchych warunkach, w pozycji lezzcej.
W miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem UV
W rolkach w gilzie kartonowe;j.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UTYTKOWGO
dla radania pn. .Budowa bBudynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(WZ - 04) DACH ZIELONY — MATA DRENAZOWA

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: Mata drenaiowa stosowana na dachach zielonych ekstensywnych i intensywnych do

drenatu i retencji wody
OPIS: Material HDPE z recyklingu
Grubosé ok. 40 mm
Gramatura ok. 2,3 kg/m?
Max. odpornosé na ciskanie 144 kN/m? (bez
wypetnienia)
Zdolnosc odprowadzania wody przy 2% nachyleniu 2,31 If{m*s}
Magazynowanie wody (bez wypelnienia) ok. 8,7 I/m?
WYMAGANIA Stosowanie
WYKONAWCZE: Warstwa retencjonujjca wode dachéw plaskich zielonych. Zapewnia szybszy odplyw

nadmiaru wody. Zapobiega stagnacji wody na dachach plaskich oraz duzych polaciach
dachowych.

Wykonanie

Uktadac¢ na geowldkninie chlonno-ochronnej

Przechowywanie/zabezpieczanie:

W suchych warunkach, w pozydji lezacej.

W miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem UV

W rolkach w gilzie kartonowe;j.

(WZ —05) DACH ZIELONY —~ GEOWLOKNINA FILTRACYINA

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE:

Geowloknina filtracyjna stosowana jako pozioma warstwa filtracyjna na dachach
zielonych miedzy warstwg drenazowg a substratem

OPIS:

Do zieleni ekstensywnej | intensywnej. Posiada wysokie parametry
wodoprzepuszczalnosci,

Material: PP (Polypropylen)

Grubosé: ok. 1,1 mm

Waga: ok. 105 g/m?

Odpornost na przebicie statyczne: 1200 N
Wodoprzepuszczalnosc pionowa: 130 I/ (mixs)

WYMAGANIA
WYKONAWCEE:

Stosowanie

Zapobiega osadzaniu sie drobnych czastek splawialnych w warstwie drenaiowej
Wykonanie

Uktadac na macie drenaiowej

Przechowywanie/zabezpieczanie:

W suchych warunkach, w pozycji lezacej.

W miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem UV

W rolkach w gilzie kartonowe;j.
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PRZEGRODY ZEWNETRZNE (O)
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dla radania pn.  Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydabctyki™

(O —01) SCIANA OSLONOWA SEUPOWO-RYGLOWA ALUMINIOWA

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: Witryny okienne | drzwiowe elewacyjne

1 1
OPIS:  Konstrukcja nosna sklada sie z pionowych i poziomych ksztaltownikéw aluminiowych
o przekroju skrzynkowym (slupdw i rygli), charakteryzujacych sie stalg szerokoscig
réwng 50 mm, odpowiednio polgczonych ze sobg. Zewnetrzng strone fasady
stanowig listwy dociskowe podtrzymujjce szyby oraz listwy maskujgce o dowolnym
ksztalcie. W sklad systemu wchodzg takie ksztaltowniki dodatkowe, akcesoria
petnigce funkcje uszczelniajgce badi polgczeniowe oraz szeroka gama uszczelek
wykonanych z EPDM, stosowanych do uszczelnienia szyb lub innych wypetnien w
fasadzie.
Glebokost ksztaltownikow (dobrac na podstawie obliczen statycznych):
stupy: 65 mm - 245 mm,
rygle: 84 mm - 244 mm.
System pozwala na stosowanie wypelnier o grubosdci: 24-64 mm

Parametry:

infiltracja powietrza (wg EN 12152): klasa AE 1350 Pa
szczelnosé na wode opadowsg (wg EN 12154): klasa RE 1800 Pa
odpornosé na uderzenie (wg PN-EN 14013): klasa IS/ES
odpornosc na obcigzenie wiatrem (wg EN 13116:2004): min. 2700 Pa
maksymalna przenikalnosc cieplna okna Uw: < 0,80 W/mK
maksymalna przenikalnost cieplna drzwi Ud: £1,10 W/mK
maksymalna przenikalnosé ciepina szyby Ug: < 0,50 W/m*K
wspolczynnik przenikania energii slonecznej: 45% - 50%

Wszystkie zestawy szybowe powinny byt wyposazone w elastyczng ramke
dystansowa - psi <0,029W/mK - wykonana bez fgczer (tzw. super spacer)
PARAMETRY KONKRETNYCH ZESTAWOW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH ZGODNIE 2
PROJEKTEM WYKONAWCZYM
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KARTY MATERIALOWE — TALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWGD
dia radania pn. .Budowa budynku U1 — Centrum Weparcia Dydakrykl”™

(O - 02) ZALUZJE ZEWNETRZNE RUCHOME

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: oslona zewnetrznych przegrod przeziernych przed storicem na elewacji poludniowej

]

OPIS: aluminiowe pidra w formie litery Z o szerokosci 93mm (£5mm), sterowane
elektrycznie, montowane na konsolach termicznych
Lamele wykonane 2 blachy aluminiowej o grubosci 0,42 mm (45%), obustronnie
zawiniete; malowanej na mokro farbg poliestrowa utrwalang termicznie, odporng na
dziatanie $wiatta i czynnikéw atmosferycznych: minimum klasa 3a (zgodnie z EN
1396)
Prowadnice - ekstrudowane profile aluminiowe, lakierowane proszkowo
Silnik indukeyjny pradu zmiennego 230V/50Hz; 2 wbudowang bezobslugowg
przekiadnia planetarna, podwojnym wylacznikiem kraricowym (mechanicznym lub
elektronicznym), bezpiecznikiem najazdowym oraz bimetaliczng ochrong termiczng.
Przewdd wychodzacy z silnika zakoniczony jest wtykiem Hirschmanna w standardzie
P54,
Kaseta widoczna zlicowana z plaszczyzng zewnetrzng elwacji, wykonana z
ekstrudowanego aluminium o grubosci min. 2,60 mm

* Prowadnice z ekstrudowanego aluminium

» Lamele w ksztalcie litery Z 2 zawinietymi brzegami zapewniajacymi dodatkowa
wytrzymalosc

« Plynne sterowanie katem pochylu lameli umoiliwiajace swobodng regulacje
nateienia swiatla

 Zawiniete otwory w lamelach chronigce tasiemki przed przetarciem

= Swarznie ze stopu cynku i aluminium

» Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na rozcigganie,
przecieranie i oddzialywanie promieni UV, drabinki wzmocnione aramidem

» Konstrukcja lakierowana proszkowo

* Naped elektryczny
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POSADZKI (PS)
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEOWGO
dia zadania pn.  Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaidyl™

(PS - 01) PODLOGA PODNIESIONA
r
T
Al T T
: 5 T
T
PARAMETRY:
WYMIARY: Plyta podiogowa 600x600x38,5mm
LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczer
OPIS: Podloga podniesiona pod wykladzine dywanowg przeznaczona do pomieszczen o
biurowym charakterze pracy.
Parametry techniczne podiogi:

klasa obcigzenia - (3) 4,0 kN

dopuszczalne obcigienie powierzchniowe < 20 kN /m2

klasa ugiecia - C (dmm)

opor elektryczny uplywu podiogi Ru [(] 5x104 < Ru < 1x109

wspolczynnik bezpieczenstwa 2

klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony spodnie],
trudno-zapalne od strony wierzchniej

klasa reakcji na ogien B-s2, d0

klasa ocdpornoici ogniowej - REI30

akustyka ALw=15dB

o wysokoiéci podniesienia zapewniajacej przestrzen pod podloga min. 80mm
Materialy wchodzgce w skiad podiogi podniesionej:

1. Plyta podlogowa:

plyta widrowa silnie sprasowana o gestosci > 700 kg/m3, o grubosci 3Bmm
spod plyty blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm

wierzch plyty bez aplikacji

obrzeie o grubosci 0,6 mm, wykonane z przewodzgcego PCV

klej przewodzacy

2. Konstrukcja wsporcza:

wolnostojgce wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonane
z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwanicznie

nakladka tlumigco - preewodzgca 2 PCV

3. Materialy pomocnicze:

klej do klejenia wspornikdow

klej do zabezpieczenia gwintow przed odkrgceniem

gabka uszczelniajaca

taima aluminiowa samoprzylepna do zabezpieczenia cietych fragmentow phyt
W pomieszczeniach teletechnicznych podloga antyelektrostatyczna.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-LEY TROWGED
dia zadania pn. .Budowa budynku U1 - Centrum Wiparcia Chdaktykd®

(PS =02) PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE OZDOBNE 60x120cm CIEMNE

PARAMETRY:

KOLOR: clemnoszary

WYMIARY: 60,0 x 120,0 cm (£2%) lub wieksze, gruboéé: min. 10 mm

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: - plytka rektyfikowana — gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor szary,
powierzchnia lappato mat, plytka imitujaca kamien piaskowiec, plytki tonalne, wzér
wielotwarzowy"

- plytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) = min. R9, (norma DIN 51097) - klasa B
= nasigkliwosd ponitej 0,1%

- wytrzymalosc na zginanie ~ 45 N/mm2

- sita famigca ~ 2500 N

- odpornosc na Scieranie — PEl 5/>12000 obrotow wg normy en14411:2012
- maksymalne scieranie wglebne — 130 mm3

- odpornose na plamienie — klasa 4

- odpornosc na dzialanie srodkow domowego uzytku | dodatkow do
basendw kapielowych — klasa A

- odpornodé chemiczna = LA, HA

- odporne na pekniecia wloskowate

- mrozoodporne

- wzdr plytki do akceptacji Zamawiajacego
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEOWGD
dla zadania pn. Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydalktyki”

(PS —03) PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE OZDOBNE 60x60cm CIEMNE

KOLOR: ciemnoszary

WYMIARY: 60,0 x 60,0 cm (£2%) lub wieksze, grubosc: min. 10 mm

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: - plytka rektyfikowana
- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor szary, powierzchnia lappato
mat, plytka imitujgca kamien piaskowiec, plytki tonalne, wzor .wielotwarzowy”
- plytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) =R 9, (norma DIN 51097) = klasa B
- nasigkliwosc ponizej 0,1%
- wytrzymalosé na zginanie ~ 45 N/mm2
- sita lamigca ~ 2500 N
- odpornosé na scieranie — PEI 5/powyze] 12000 obrotdw wg normy en14411:2012
- maksymalne scieranie wglebne — 130 mm3
- odpornosc na plamienie — klasa 4
- odpornoéé na dziatanie érodkéw domowego uiytku | dodatkdw do
basendw kapielowych — klasa A
- odporno$¢ chemiczna — LA, HA
- odporne na pekniecia wloskowate
- mrozoodporne
- wzor plytki do akceptacji Zamawiajgcego
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(PS — 04) PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE OZDOBNE ~ STOPNICE SCHODOW CIEMNE

PARAMETRY:

KOLOR: ciemnoszary

WYMIARY: 30,0 x 60,0cm (£2%), grubosé: min. 10 mm

LOKALIZACIA: Klatka schodowa - stopnice

OPIS: - plytka rektyfikowana
- plytka stopnicowa 2z ryflami i zaocblonym czolem
- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor jasny grafitowy, powierzchnia
naturalna, plytka imitujgca kamien piaskowiec, plytki tonalne, wzdr .wielotwarzowy”
- plytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130) - R 11, (norma DIN 51097) = klasa C
- nasigkliwos ponizej 0,1%
- wytrzymalosc na zginanie 45 N/mma2
- sita lamigca — 2500 N
- odpornoéé na cieranie - PEI 4/od 6000 do 12000 obrotow wg normy en14411:2012
- maksymalne Scieranie wglebne — 130 mm3
- odpornosc na plamienie - klasa 4
- odpornosé na dziatanie Srodkow domowego uiytku | dodatkéw do
basendw kapielowych - klasa A
- odpornosc chemiczna = LA, HA
- odporne na pekniecia wloskowate
- mrozoodporne
- wzor plytki do akceptacji Zamawiajgcego
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(PS —05) PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE OZDOBNE 60x120cm JASNE

PARAMETRY:

KOLOR: jasnoszary

WYMIARY: 60,0 x 120,0 cm (£2%) lub wieksze, grubosé: min. 10 mm

LOKALIZACIA: Waedlug kart pomieszczen

OPIS: - plytka rektyfikowana — gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor szary,
powierzchnia lappato mat, plytka imitujaca kamien piaskowiec, plytki tonalne, wzor
Jwielotwarzowy”

- ptytka antypoélizgowa (norma DIN 51 130) = min. RS, (norma DIN 51097) ~ klasa B
- nasigkliwos¢ ponize) 0,1%

- wytrzymalos¢ na zginanie ~ 45 N/mma2

- sita lamigca ~ 2500 N

- odpornos¢ na scieranie — PEI 5/>12000 obrotow wg normy en14411:2012
- maksymalne icieranie wglebne — 130 mm3

- odpornosé na plamienie — klasa 4

- odpornosé na dzialanie srodkow domowego uiytku | dodatkow do
basendw kapielowych — klasa A

- odpornosé chemiczna — LA, HA

- odporne na pekniecia wloskowate

- mrozoodporne

- wzor plytki do akceptacji Zamawiajgcego
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(P5 — 06} PLYTKI GRESOWE PODLOGOWE OZDOBNE 60x60cm JASNE

PARAMETRY:

KOLOR: jasnoszary

WYMIARY: 60,0 x 80,0 cm (£2%) lub wigksze, grubosc: min. 10 mm

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: - plytka rektyfikowana
- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor szary, powierzchnia lappato
mat, plytka imitujgca kamien piaskowiec, plytki tonalne, wzor  wielotwarzowy”
- plytka antyposlizgowa (norma DIN 51 130} - R 9, (norma DIN 51097) — klasa B
- nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
- wytrzymalosé na zginanie ~ 45 N/mm2
- sifa tamigca ~ 2500 N
- odpornosc na scieranie — PEI 5/powyzej 12000 obrotow wg normy enl14411:2012
- maksymalne $cieranie wglebne — 130 mm3
- odpornosé na plamienie — klasa 4
- odpornosc na dziatanie srodkow domowego uiytku i dodatkdw do
basenow kapielowych —klasa A
- odpornost chemiczna — LA, HA
- odporne na pekniecia wioskowate
- mrozoodporne
- wzor plytki do akceptacji Zamawiajgcego
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KARTY MATERIALOWE —ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-USYTEOWGD

(PS —07) PLYTKI GRESOWE POM. TECHNICZNE

dla zadanla pn. Budowa budynku U1 — Cantrum Wsparcia Dydaktyid®

PARAMETRY:

KOLOR: jasnobeiowy

WYMIARY: 40,0 x 40,0cm (£2%),

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: Grubosc plytki: 0,82 cm
Typologia: kamien

Technologia: gres nieszkliwiony

Barwiona masa: tak
Rektyfikacja; nie
Mrozoodpornosc: tak
Antyposlizgowosc: R 10

Odpornoéé na scieranie wglebne: ~ 120 mm3
Wzér plytki do akceptacji Zamawiajqcego.
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KARTY MATERIALOWE = ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWGD
dia radania pn. . Budowa budynku UL - Centrum Wsparcia Dydaktyla™

(P5 —08) PLYTKI WINYLOWE VT

PARAMETRY:

KOLOR:

drewnopodobny

WYMIARY:

60x60cm (£2%),

LOKALIZACIA:

Wedlug kart pomieszczen

oPIs;

Plytki winylowe przeznaczone do pomieszczen biurowych, dydaktycznych, obiektow
handlowych. Do polozenia na podiodze podniesionej.

Format : Panel

Klasa palnodci : Bfl-s1

Masa calkowita : 75008/ m2

Wzdr : drewnopodobny
Rodzaj : Winyl = VT
Klasa uzytkowa : 33,42

Grubost calkowita : 4.5 mm
Warstwa scieralna : 0,55mm

Wzdr plytki do akceptacji Zamawiajgcego.
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dla radania pn.  Budowa budynku U1 - Centrum Weparcia Dydaktykd®

(PS - 09) PLYTKI DYWANOWE

PARAMETRY:

KOLOR:

Wedlug projektu wnetrz

WYMIARY.

50cm x 50cm (£2%),

LOKALIZACIA:

Wedlug kart pomieszczen

OPIS:

Plytki winylowe przeznaczone do pomieszczen biurowych, dydaktycznych, obiektow
handlowych. Do polozenia na poditodze podniesionej. Wzor plytki do akceptacji

Zamawiajgcego.

Farmat : Plytka

Cieiar powierzchniowy runa ; 370g/m2
Gramatura runa : 540 g/m2

Gestosc tkania 176.300 splotdw/m2
Klasa palnosci : Bfi-s1

Masa calkowita : 4100g/m2
Wysokosc runa : 3,1mm

Wysokosc calkowita : 6,3mm

Wazdr : Melani

Sktad surowcowy witkna : poliamid

Struktura : Petelkowa, o niskim
runie

Klasa uzytkowa : 33

Grubosc catkowita : 6,3 mm
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dla zadania pn.  Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydakryk®

(PS = 10) WYKtADZINA AKUSTYCZNA

PARAMETRY:
KOLOR: Wedlug projektu wnetrz
LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczeri

OPIS: Homogeniczna podloga winylowa z podkladem piankowym. Phytki winylowe
akustyczne przeznaczone do pomieszczen: dydaktycznych, obiektéw handlowych. Do
polozenia na podlodze podniesionej. Wzor plytki do akceptacji Zamawiajgcego.
Warstwa scieralna: min, 0,30 mm
Grubosc: min.3,00 mm
Odpornost na poslizg: R9
Klasyfikacja obiektowa: 33
Izolacyjnosc od diwiekéw uderzeniowych - Alw : min. 15dB
Klasa reakcji na ogien: Bfl-s1
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UZYTEOWGED
dia zadania pn. Budowa budynku U1 - Centrum Weparcia Dydaktyki™

(PS —11) PANELE PODLOGOWE

PARAMETRY:
KOLOR: Wedlug projektu wnetrz
LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: Panele podiogowe o strukturze drewna w technologii zatrzaskowej.
Wazdr do akceptacji Zamawiajgcego.
Fazowane krawedzie
1-lamelowe
Szerokoéc: min. 190 mm
Grubosé: min. 8,00 mm
Antyposlizgowost: D5
Klasyfikacja utytecznosci: 33
Klasa écieralnosci: ACS
Klasa reakcji na ogieri: Cfi-s1
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KARTY MATERIALOWE = ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGO
dia zadania pn. _Budowa budynku U1 - Centrum Weparcia Dydaktyki™

(PS —12) DESK| PODtOGOWE

KOLOR: Wedlug projektu wnetrz

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: Deski podtogowe z drewna naturalnego, lakierowane matowe, szczotkowane w
technologii zatrzaskowej,
Wzdr do akceptacji Zamawiajgcego.
1-lamelowe
Szerokosd: min. 130 mm
Grubost: min. 14,0 mm
Klasyfikacja uzytecznosci: 33
Klasa reakcji na ogien: Dfl-s1
Minimalna gestosé: 500 kg/m’
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWGD
dia radania pn.  Budowa budynku L1 = Centrum Wsparcia Dydalktyli™

(PS = 13) LISTWY COKOLOWE

KOLOR: WNaturalne aluminium

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: Systemowa listwa przypodiogowa cokolowa aluminiowa
Material Aluminium anodowane
Wysokosc 8-10 cm
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EARTY MATERIALOWE — ZAt ACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-URLYTROWGO
dla tadania pn, .Budowa budynku U1 = Centrum Wiparcia Dydaktyki®

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH (SC)
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KARTY MATERIALOWE — ZatACZNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UDYTHOWGO
dla zadania pn. .Budowa budynku UY = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

($C - 01) FARBA LATEKSOWA MATOWA DO POMIESZCZEN SUCHYCH

PARAMETRY:
KOLOR: zgodnie z projektem aranzacji wnetrz

LOKALIZACJIA: Wedlug kart pomieszczen

OPI5: Farba do pomieszczen suchych.
Farba dyspersyjna (wodorozcienczalna), lateksowa matowa.
Powloka malarska naktadana 2 razy, na odpowiednim podkladzie gruntujgcym
wiasciwym dla danego typu sciany.

Odpornost na szorowanie (PN-EN 13300): klasa 1
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KARTY MATERLAL OWE — ZAtACTNIK DO PROGRAMLU FUNKCIONAINO-UZYTHOWGD
dla zadania pn. _Budowa budyniou U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(§C - 02) FARBA LATEKSOWA MATOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH

PARAMETRY:

KOLOR: zgodnie z projektem araniacji wnetrz

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: Farba do pomieszczen mokrych.
Farba dyspersyjna (wodorozcienczalna), akrylowa w wykorczeniu matowym.
Powloka malarska nakladana 2 razy, na odpowiednim podkladzie gruntujgcym
wiasciwym dla danego typu sciany.

Odpornosé na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998): klasa 1
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KARTY MATERIALOWE — ZALATINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNG-UZYTKOWGO
dla zadania pn. .Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydakdyki®

(5C = 03) PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE

PARAMETRY:

WYMIARY: 60,0 x 60,0cm (£2%)

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: - plytka rektyfikowana
- gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor szary, powierzchnia lappato
mat, plytka imitujgca kamien piaskowiec, plytki tonalne, wzor ,wielotwarzowy"
- nasigkliwos¢ ponizej 0,1%
- wytrzymatosc na zginanie ~ 45 N/mm2
- sita famigca ~ 2500 N
- odpornos¢ na Scieranie — PEI 5/powyzej 12000 obrotéw wg normy en14411:2012
- maksymalne écieranie wglebne = 130 mm3
- odpornosc na plamienie — klasa 4
- odpornosé na dziatanie srodkdw domowego uzytku i dodatkdw do
basendw kapielowych — klasa A
- pdpornosc chemiczna = LA, HA
- odporne na pekniecia wiloskowate
- wzar ptytki do akceptacji Zamawiajgacego
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KARTY MATERIALOWE = ZALACINIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UYTROWG(]
dia zadania pn. .Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki”

(SC —04) PLYTKI SCIENNE MIEDZYBLATOWE

PARAMETRY:
WYMIARY: 30,0 x 60,0cm (+2%),

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: - gres porcelanowy szkliwiony, barwiony w masie, kolor jasny szary, powierzchnia
lappato mat, plytka imitujgca beton, ptytki tonalne, wzdr ,wielotwarzowy"
- nasigkliwosc ponizej 0,1%

- wytrzymalosc na zginanie ~ 45 N/mm2

- sifa tamigca ~ 2500 N

- odpornosc na Scieranie — PEI 4/od 6000 do 12000 obrotow wg normy
enl14411:2012

- maksymalne icieranie welebne — 130 mm3

= pdpormosd na plamienie — klasa 5

- odpornosc na dziatanie Srodkdw domowego uzytku i dodatkow do
basendw kapielowych — klasa A

- odpornost chemiczna — LA, HA

- odporne na pekniecia wloskowate

Wzdr phytki do akceptacji Zamawiajacego
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWGO
dia radania pn, ,Budowa budyrku Ul - Centrum Wsparcia Dydalktyki®

(SC - 05) PRZESUWNA SCIANA AKUSTYCZNA

PARAMETRY:
KOLOR: biaty

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: Systemem mobilnych scianek dziatowych, posiadajacy parametry izolacji diwigkowej.
Wysokoi¢ $ciany dostosowana do wysokosci pomieszczenia, Sciana przesuwna
umoiliwia czasowq reorganizacje wnetrza w zaleinosci od aktualnych potrzeb.
Diwiekoszczelne oddzielenie pomieszczen do uéytkowania ich dla mniejszych grup
osob, a nastgpnie uzycie pelnej powierzchni.

Grubosé panelu: 113 mm

lzolacyjnodc akustyczna: Rw do 53 dB

Raport kwalifikacyjny w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010:
B-52, d0

Obsluga: manualna

Podwieszenie: 1-punktowe lub 2-punktowe

Szerokost panelu dia podwieszenia 1-pkt.: 700 - 1300 mm

Szerokosc panelu dla podwieszenia 2-pkt.: 700 - 1300 mm

Wypetnienie: materialy do grubosci 18 mm

Krawedzie boczne ukryte. Panel ryglowany za pomocg manualnego przekrecenia
klucza o 180 stopni na mechanizmie ryglowo-spreiynowym. Zabudowa akustyczna
ponad $ciankg to podwdjna plyta GK z kaidej strony | welna mineralna, uszczelnienie
piankg izolacyjng w miejscu przenikania przez scianke instalacji miedzy sufitowych |
tasma izolacyjng akustyczng na styku ze Scianami. Zjazd z szyny pod katem prostym.
Wymagane dokumenty dla systemu:

s atest izolacyjnosci akustyczne),
» atest odpornosci na ogien B s2 d0,
= opinia ITB gwarantujaca bezpieczenstwo ulytkowania scianki.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UIYTEOWGD
dla radania pn. _Budowa budyniku U1 - Centrum Waparcia Dydaktyki™

(SC = 06) SYSTEM SCIANEK DZIALOWYCH CALOSZKLANYCH

PARAMETRY:

KOLOR: Woedtug projektu wnetrz

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

OPIS: Jednoszybowy system przeznaczony do pomieszczen biurowych o szkleniu matowym,
miecznym lub oklejonym folig szroniong na wysokos< min. 1,5m. System o lekkiej
konstrukcji. Podwyiszone parametry izolacyjnosci akustycznej.
lzolacyjnosic akustyczna: Rw=33dB
Z drzwiami caloszklanymi w systemie.
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dia zadania pn. , Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(SC - 07) OKLADZINY SCIENNE TYPU HPL NA PODKONSTRUKCI|

PARAMETRY:

KOLOR: Wedlug projektu wnetrz

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczer

OPIS: Wielowarstwowe laminaty produkowane pod wysokim cisnieniem. Mocowane na
podkonstrukcji z profili stalowych systemowych.
-plyty HPL odporne na uderzenia, zarysowania, na cieranie, na wilgo¢, na peknigcia,
-odporne na wyroby chemiczne | detergenty,
-ognioodporne,
-odporne na dzialanie UV,
-minimalna grubosé Bmm
Plyty z niewidocznym montazem, klejone do podkonstrukcji.
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KARTY MATERIALOWE — ZARACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UDYTHDWGO
dia zadania pn. _Budowa budynku U1 = Centrurm Waparcia Dydaktyki™

SUFITY PODWIESZANE (SF)
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KARTY MATERIALOWE —ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNG-LEYTROWGD

LINIWIRSY DL
ME YO ANY
dia zadania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki™

(SF = 01) SUFITY PODWIESZANE MODULOWE KONSTRUKCIA UNIESIONA

N,
-

PARAMETRY:

KOLOR: Wedlug projektu wnetrz

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

WYMIARY: Min. 60 x 60cm, grubosc: min, 15mm

OPIS: Sufit modulowy z plyt mineralnych na ruszcie stalowym, rozbieralny, z plytami
wyjmowanymi do dolu, o prostych krawedziach bez fazowania z cofnietym rusztem
mocujgcym phyty. Szerokosé rusztu 24mm. Odpowiednio uformowane krawedzie piyt
powodujg powstanie efektu cienia, ktdry sprawia, ze konstrukcja nosna jest czgsciowo
zamaskowana. Widoczna powierzchnia plyt jest opuszczona wazgledem konstrukcji o 7
mm. Istnieje motliwoéé demontatu poszczegdinych plyt. Rdzen plyty wykonany jest z
wetny szklanej. Powierzchnia licowa pokryta jest welonem szklanym malowanym
przez zanurzenie, tyl plyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg

malowane.

Parametry techniczne:

waga: 2,5 kg/m? £10%
odbicie swiatla BO-85%
odpornoit na wilgoé (EN 13964): do 95% przy 30°C
bezpieczenstwo poiarowe: klasa A2-s1, dO
Maksymalne obcigienie ukytkowe (N): 50N
Minimalna wymagana nosnosc (N): 160 N
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KARTY MATERIALOWE = ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNC-UDTROWED
dla radania pn. _Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyla™

(SF - 02) WOLNOWISZACE PANELE AKUSTYCZNE

| 4
{ i
|
| ! |
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v :
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|
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12180 mim
- =
PARAMETRY:
KOLOR | KSZTALT: Wedlug projektu wnetrz
LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen
WYMIARY: Wedlug projektu wnetrz
OPIS: bezramowa wyspa sufitowa, jest ze wszystkich stron pokryta

flizem oraz warstwy farby. Posiada doskonale wlaéciwoéci
w zakresie pochlaniania diwieku. Wyspa powinna dawac efekt ,zawieszonych w
powietrzu” lewitujgcych elementow.

parametry techniczne:

grubosc phyt: min, 4cm

waga z zawiesiami: ok 6kg kg/m’

odpornoié na wilgod (EN 13964); do 95% wzglednej
wilgotnosci powietrza

bezpleczenstwo polarowe; klasa A2-51, dD

pokrycie flizem z obu stron

Panel bezramowy, bez fugowy

Efekt lekkosci dzieki cofnietym punktom zawieszenia
Motzliwosc regulacji zawieszenia

Wartosci pochlaniania diwieku zgodnie z EN 150 354:

pochlAniamG




KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWSGO
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(SF —03) SUFITY PODWIESZANE MODULOWE DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONE) WILGOTNOSCI

PARAMETRY:

KOLOR: Bialy

LOKALIZACIA Wedlug kart pomieszczen

WYMIARY: Min. 60 x 60cm, grubosc: min. 20mm

OPIS: Sufit diwiekochlonny od $ciany do $ciany, przeznaczony do pomieszczen narazonych
na zabrudzenia | wymagajgcych czestego czyszczenia, gdzie dochodzi do czasowego
zwigkszenia wilgotnosci powietrza.

Rdzen plyty wykonany jest z welny szklanej wykonane) z ponad 70% szkla z odzysku
oraz naturalnego spoiwa pochodzenia roslinnego. Plyty zabezpieczone z obydwu
stron przed poplamieniem malowang powloka. Tyl plyty | krawedzie s3 malowane.
Plyty moina zardwno demontowac, jak i regularnie myc.

Widoczna konstrukcja nodna wykonana jest z ocynkowanej stali, malowane]
proszkowo z powloka antykorozyjng. Masa systemu wynosi min. 3,5 kg/m’

Plyty powinny by¢ dociéniete do konstrukeji przy pomocy klipsow montazowych, co
zabezpiecza plyty przed przesunieciem w trakcie mycia i uniemoiliwia gromadzenie
sie brudu.

System musi umotliwiaé codzienne odkurzanie reczne | maszynowe, przecieranie na
mokro z obu stron raz w tygodniu. Czyszczenie pod wysokim cisnieniem. Mycie dwa
razy w roku z maks. Temperaturg wody 35°C. Mycie parg cztery razy w roku.
Odporny na dzialanie wiekszosci srodkdw dezynfekujgcych. Mycie wodg oraz parg
pod niskim i wysokim cisnieniem. Odporny na dzialanie pary nadtlenku wodoru.

Parametry techniczne:

waga: min. 3,5 kg/m?*
odbicie swiatla B0-85%
odpornosé na wilgoc (EN 13964): do 95% przy 30°C
klasa pochlaniania diwieku: klasa A
wytrzymalosc czyszczenia (ISO 11998): min. 200 cykli
bezpieczenistwo pozarowe: klasa A2-s1, dO
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EARTY MATERIALOWE — FALACTNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UNYTHOWGD
dia zadania pn. _Budowa budynku U] - Centrum Wsparcia Dydakryii®

(SF —04) SUFITY RASTROWE

PARAMETRY:
KOLOR: Czarny lub szary
LOKALIZACIA Wedlug kart pomieszczen
WYMIARY: Wielkosc oczek Min. 10 x 10cm
OPIS: Aluminiowe sufity rastrowe typu open cel. Elementy skladowe sufitéw wykonane 2

blachy aluminiowej o gr. Ok. 0,45mm. Uklad oczek kwadratowy. Sufity rastrowe typu
Open Cell s3 nowoczesnymi sufitami otwartymi o powierzchni otwartej nawet do
90% (w zaleinosci od typu rastra | rozmiaru oczek). Dedykowane do pomieszczen
biurowych, korytarzy, budynkdw uzytecznosici publicznej. W petni demontowane. Z
motliwoscig dostepu do instalacji pod stropem. Plyty aturowe moga by¢ uktadane
rowniez na standardowe] konstrukcji typu T 24 i T15.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UZYTROWGO
dla zadaria pn. Budowa budynku U1 - Centrum Waparcla Dydaktyki®

(SF -05) SUFITY LISTWOWE

PARAMETRY:

KOLOR: Drewnopodobny lub antracytowy

LOKALIZACIA: Wedlug kart pomieszczen

WYMIARY: Listwa szerokosci 30 mm i wysokosci 65 mm

OPIS:  Sufity listwowe z paneli z blach aluminiowych i stalowych powlekane powlokami
organicznymi. Listwa szerokosci 30 mm | wysokosci 65 mm moze by¢ wpinana w
trawerszyny w odstepie 35 mm pomiedzy panelami (65mm osiowo), 50 mm
pomiedzy panelami (B0mm osiowo) lub 70 mm pomigdzy panelami (100mm
osiowo). Panele mogg by¢ wykonane z blachy z powlokg imitujgca drewno. Sufity
s demontowalne tzn. istnieje motliwosc wypiecia dowolne] listwy 2 trawerszyny.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UDTEOWGED
dia zadania pn, .Budowa budynku U1 — Centrum Wiparcia Dydaktyki™

DRZWI WEWNETRZNE (DR)
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UEYTKOWGD
dla zadania pn. _Budowa budynku U1 = Centrum Waparcia Dydaktyki™

(DR - 01) DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE BEZ ODPORNOSCI OGNIOWE)

PARAMETRY:

KOLOR: Antracytowy RAL7016

LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPIS: Drzwi wewnetrzne aluminiowe, bez odpornosci ogniowej.
Jednoskrzydiowe lub jednoskrzydlowe z dodatkowym skrzydlem otwieranym.
Drzwi wyposaione w elektrozamek przystosowany do systemu kontroli dostgpu.
Drzwi wyposatone w samozamykacz szynowy.
Panel aluminiowy peiny lub szyba zespolona jednokomorowa matowa, mleczna lub
oklejona folia szroniong. Bez progu.

OPIS: odpornost ogniowa (PN-EN 13501-2+A1:2010.2):

Bez odpornosci
dymoszczelnose (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): brak
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWGO
dia zadania pn. Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Chydaktyio

(DR —02) DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE EI30

L]

PARAMETRY:

KOLOR: Antracytowy RAL7016

LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPIS:; Drzwi wewnetrzne aluminiowe, o odpornosci ogniowe] EI30, dymoszczelne na klatce
schodowej,
Jednoskrzydlowe lub jednoskrzydiowe z dodatkowym skrzydiem otwieranym.
Drzwi wyposazone w elektrozamek przystosowany do systemu kontrali dostepu i SSP.
Drzwi wyposaione w samozamykacz szynowy.
Wypelnienie skrzydla; szyba pojedyricza przeciwpoiarowa, zespolona
prreciwpoiarowa lub panel pelny w odpornosci ogniowej E130. Bez progu.

oPIs: odpornost ogniowa (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): EI30

dymoszczelnosc (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): klasy Sa, Sm
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KARTY MATERIALOWE — ZAACTNIE DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UDYTDWGO
dla radanla pn. . Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktykl”

(DR - 03) DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE EIGO

L

PARAMETRY:
KOLOR: Antracytowy RAL7016

LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPIS: Drzwi wewngtrzne aluminiowe, o odpornosci ogniowej EI60.
Jednoskrzydlowe lub jednoskrzydiowe z dodatkowym skrzydiem otwieranym.
Drzwi wyposatone w elektrozamek przystosowany do systemu kontroli dostepu i
S5P. Drzwi wyposaione w samozamykacz szynowy.
Wypelnienie skrzydia: szyba pojedyncza przeciwpoiarowa, zespolona
przeciwpozarowa lub panel petny w odpornosci ogniowej EIG0. Bez progu.

odpornosc ogniowa (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): EI60
dymoszezelnosd (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): klasy Sa, Sm
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dla zadania pn. _Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki™

(DR — 04) DRZWI STANDARDOWE DO POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH

PARAMETRY:
KOLOR: Wedlug projektu wnetrz

LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPIS: Drzwi plaskie pelne, konstrukcja z blachy ocynkowanej oraz wypelnienie styropianem,
2 wycieciem na kratke wentylacyjng lub z podcieciem wentylacyjnym. O
podwyiszonych parametrach scieralnosci oraz odpornosci na wilgotnosc. Drawi w
wersji przylgowej. Skrzydlo (blacha o gr. 0,5 mm: ocynkowana lub ocynkowana
pokryta poliestrem). Dwa zawiasy czopowe.,

Zamek pod wkladke patentowa

Oécieinica wyposazona w uszczelke przymykows.

Zawiasy ze stali nierdzewnej

-kratki ze stali nierdzewne]

-klamki ze stali nierdzewnej

Oscieinica stalowa katowa o szerokodci 67rofil u 64 mm. Wykonana z blachy stalowej
o gr. 1,2 mm, ocynkowana lub malowana proszkowo.

parametry techniczne:

wytrzymalost mechaniczna (PN-EN 1192:2001): min. Klasa 3
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(DR - 05) DRZWI STALOWE PLASZCZOWE BEZ ODPORNOSCI OGNIOWE)

PARAMETRY:
KOLOR: Jasnoszary RAL 7035

LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPIS: Drzwi pelne, jedno- lub dwuskrzydlowe, skrzydlo bierne w drawiach
dwuskrzydiowych blokowane za pomocg rygla automatycznego.
Skrzydto z cienkg przylga, z blachy stalowe] ocynkowane| min. gr. 0,5 mm |
powlekanej powloka poliestrowa lub malowane proszkowo.
Oicieinica drzwi z ksztaltownikdw stalowych, profilowanych, z blachy ocynkowanej i
malowana proszkowo. Wypelnienie skrzydla ze styropianu. Drawi przylgowe.
Wyposaenie: zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkladka, klamka z tworzywa
sztucznego, dwa zawiasy z regulacjg w pionie.
Drzwi wyposaZone w elektrozamek przystosowany do systemu kontroli dostgpu
Uszczelka dolna opadajaca.
Zawiasy ze stali nierdzewnej
Drzwi wyposaione w samozamykacz ramieniowy

parametry techniczne:
wytrzymaloéé mechaniczna (PN-EN 1192:2001): min. Klasa 3
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KARTY MATERIAEOWE — TALACTNIE DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UEZYTKOWGED
dia zadania pn. .Budowa budynku Ul = Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(DR - 06) DRZWI STALOWE EI30

PARAMETRY:
KOLOR: Jasnoszary RAL 7035

LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPI5: Drzwi pelne, jedno- lub dwuskrzydlowe o odpornosci ogniowej EI30, skraydio bierne
w drzwiach dwuskrzydiowych blokowane za pomoca rygla automatycznego.
Skrzydio z cienka przylga, z blachy stalowe] ocynkowanej min. gr. 0,7 mm |
powlekane] powlokg poliestrowg lub malowane proszkowo.
Oscieinica drzwi z ksztattownikéw stalowych, profilowanych, z blachy ocynkowanej i
malowana proszkowo. Wypelnienie skrzydla z welny mineralnej. Uszczelka przylgowa
wykonana z modyfikowanego EPDM i dodatkowo uszczelka peczniejgca.
Wyposazenie: zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkiadka, bolce przeciwwywazeniowe,
klamka z polipropylenu z rdzeniem stalowym.
Drzwi wyposazone w elektrozamek przystosowany do systemu kontroli dostepu
Drzwi wyposaione w samozamykacz ramieniowy
parametry technicane:
odpornos¢ ogniowa (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): EI30
dymaoszczelnose (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): klasy Sa, Sm
wytrzymalosc mechaniczna (PN-EN 1192:2001): min. Kiasa 3
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EARTY MATERIALDWE — ZARACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWGO
dla zadanla pr. Budows budynku U1 — Centrum Weparcia Dydaktyki™

(DR —07) DRZWI STALOWE EIG0D

PARAMETRY:
KOLOR: Jasnoszary RAL 7035

LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPIS: Drzwi pelne, jedno- lub dwuskrzydlowe o odpornesci ogniowej EIG0, skrzydlo bierne
w drzwiach dwuskrzydlowych blokowane za pomoca rygla automatycznego.
Skrzydio 2 cienkg przylga, z blachy stalowej ocynkowanej min. gr. 0,7 mm |
powlekanej powlokg poliestrowg lub malowane proszkowo.

Dicieinica drzwi z ksztaltownikow stalowych, profilowanych, z blachy ocynkowanej i
malowana proszkowo. Wypelnienie skrzydia z welny mineralnej. Uszczelka przylgowa
wykonana z modyfikowanego EPDM | dodatkowo uszczelka peczniejaca.
Wyposazenie: zamek zasuwkowo-zapadkowy z wkiadka, bolce przeciwwywazeniowe,
klamka z polipropylenu z rdzeniem stalowym.

Drzwi wyposazone w elektrozamek przystosowany do systemu kontroli dostgpu
Drzwi wyposazone w samozamykacz ramieniowy

parametry techniczne:

odpornost ogniowa (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): ElG0
dymoszczelnose (PN-EN 13501-2+A1:2010.2): klasy 5a, 5m
wytrzymalosé mechaniczna (PN-EN 1192:2001): min. Klasa 3
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EARTY MATERIALOWE —ZALATTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWEO
dia zadania pn, .Budowa budynku U1 — Centrum Wiparcia Dydaxtyki™

(DR - 08) DRZWI CALOSZKLANE

PARAMETRY:
LOKALIZACIA: wedlug kart pomieszczen

OPIS: Drzwi caloszklane do pomieszczer) udytkowych. Moiliwosé montaiu w systemowej
sciennie caloszklanej jedno- lub dwuszybowej oraz w murze.
Wyposazone w elektrozaczep, samozamykacz oraz akustyczng uszczelke opadajaca.
Wykoniczenie aluminiowe. Szklenie mleczne, szyba szroniona lub naklejona folia

szronigca.

parametry techniczne:

izolacyjnosE akustyczna (PN-87/B-02151/03): Rwz32dB
wytrzymalasc mechaniczna (PN-EN 1192:2001}): min. klasa 6
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWGO
dla radania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktykl”

WYPOSAZENIE SANITARNE (WP)
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZYTROWEO
dia zadania pn. _Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(WP —01) MISKA USTEPOWA WISZACA

PARAMETRY:
WYMIARY: dlugosc: 53cm, szerokosc: 35cm, wysokosE 33,5cm ($10%)

OPIS: Norma zharmonizowana: EN 997:2012/AC:2012
Miska ustepowa lejowa, wiszaca, bez wewnetrznego kolnierza. Miska dostesowana
do splukiwania 6/3| oraz 4/21.

Typ miska wiszaca
Montai wiszgcy

Kolor biaty

Powloka ochranna ulatwiajgca czyszczenie tak

Ksztalt prostokatny

Waga 16 kg (£10%)
Odplyw poziomy

Material ceramika sanitarna
Funkcja miski rwykla

Bez kolnierza / Bez rantu bez koinierza

W zestawie deska sedesowa twarda wolnoopadajgca 1 tworzywa duroplast,
zawiasy metalowe instalowane od gory.

Armatura, wszystkie elementy wchodzgce w zakres bialego montazu (w tym baterie i
zestawy natryskowe), muszg posiadaé minimum 5 letnig gwarancje producenta.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALKRO-UZYTEOWGO
dia zadania pn. ,Budowa budynku Ul = Centrum ‘Wsparcia Dydaktyk”

(WP —02) STELAZE PODTYNKOWE

PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: miski ustepowe | pisuary - wszystkie
umywalki - montowane na scianie

DPIS: Stelai do misek ustepowych:
Stelaz podtynkowy umozliwiajgcy zawieszenie miski ustepowej przeznaczony do
suchej zabudowy. Uruchamiany z przodu, rama malowana proszkowo, nogi
ocynkowane, regulowane od 0 do 200mm, kolano odptywowe z PE-HD 4r. 90/90 mm
Stelai przystosowany do splukiwania 6/3 | oraz 4/21 oraz do kompletowania rowniez
z miskg dla osdb niepelnosprawnych.
Stelat do pisuarow:
Stela: podtynkowy do zabudowy lekkie]j | do montazu w sciankach instalacyjnych o
wysokoscl pomieszczenia, umoiliwiajgcy montai pisuarow
= HRama samonosna malowana proszkowo
& Nogi montatowe ocynkowane o regulowanym polodeniu w zakresie 0-20cm, 2 funkejy
samohamowanta. Stopy @ modliwodcly zmiany porycji. Glebokosc stop odpowiednia do montatu w
profilach U LW 50 | UW 75
Modliwoil dopasowania wysokoic elementu do pisuary, 112-130 cm
Zawdr odcinajgcy 7 diawikiem, wstepnie zamontowany
Elastyczny welyk splukujgcy w prowadnicy, @ wbudowanym zaworem zwrotnym
Peszel ochronny do prieprowadzenia przewodu prryigozeniowego do crujnika w syfonie
Mocowanie doptywu @ 32 mm o regulowane] wysokosc
Mocowanle kolana odplywowego o regulowane] wysokodcl | izolowane akustycznle
Stelai do umywalek:
Stelai podtynkowy do zabudowy lekkiej i do montazu w sciankach instalacyjnych o

wysokosci pomieszczenia, umotliwiajagcy montai umywalek

& Rama samonocdna malowana prostkowo

s Nogl montaiowe ocynkowane, o regulowanym poloZeniu w zakresie 0-20 cm 1 funkejg
samohamowania. Stopy ¢ motliwodclg zmiany poryc)l. Glgbokodd stip odpowiednia do montaku w
profitach U U'W S0 | UW 75

* Mocowanie kolana odplywowego o regulowane] wysokodci | iolowane akustycznie

o  Trawers do armatury o regulowane] wysokodci | glebokosci

s 8 8 8 8 8

Armatura, wszystkie elementy wchodzgce w zakres bialego montazu (w tym baterie i
zestawy natryskowe), muszq posiadac minimum 5 letnig gwarancjg producenta.
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KARTY MATERIALOWE — ZAtACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEOWGD
dla radania pn, . Budowa budyniu L1 = Centrum Wsparcia Dydaktyiki™

(WP - 03) SPLUCZKI BEZDOTYKOWE DO WC | PISUAROW

OPIS:  Sterowana optoelektronicznie armatura splukujaca do WC montowana podtynkowo
z mozliwoscig zewnetrznego sterowania i komunikacji za pomoca sterownika ECC.
Podigczenie do zimnej wody. Moiliwosc regulacii czasu splukiwania z sekundowg
dokladnosciy. Mechanizm podstawowy z wodoszczelnym modutem elektronicznym
oraz dodatkowym wejiciem na zakupione osobno, oddalone nie wiecej niz5 m
czujniki (np. zamontowane na uchwytach dla osdb niepelnosprawnych).
Elektromagnetyczny zawor sptukujacy DN 20, | grupa glosnosci. Ramka mocujgca z
uszczelky profilowang 205 x 225 mm 2 zintegrowanym sensorem i ukrytym
mocowaniem, 24 V DC. Podigczone do sieci elektrycznej.

Armatura, wszystkie elementy wchodzgce w zakres bialego montaiu (w tym baterie
i zestawy natryskowe) muszg posiadac minimum 5 letnig gwarancje producenta.

rodza) montatu instalacja podtynkowa w puszce

montatowe|
system ochronny IP IPGE
napigcie przylgczeniowe A3000 open 24 V pradu statego
$rednica nominalna DN 20
normatywny wyplyw zimnej wody 1.00 litrédw na sek.
rodzaje wijczek odplywowych zawor cisnieniowy do WC
material obudowy stal szlachetna
wykoriczenie powierzchni obudowy matowy
maksymalne cisnienie robocze ok. 4.00 bar
maksymalny przeplyw przy splukiwaniu ok. 1.30 litrow na sek.
maksymalna ilosc splukiwan ok. 9.00 litr
minimalny przeplyw przy splukiwaniu ok. 1.00 litréw na sek.

minimalna wielkost strumienia splukujgcego  ok. 6.00 litr
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KARTY MATERIALOWE — ZALACENIK DO PROGRAMU FUNECIONALRO-LEYTHOWGO
dia radania pn.  Budows budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(WP —04) UMYWALKA

PARAMETRY:
WYMIARY: szerokosé: 50cm, glebokosé: 42cm (£10%)

OPIS:  Umywalka prostokatna z przelewem. Norma zharmonizowana EN 14688:2006
W zestawie syfon umywalkowy chromowany.

Typ umywalka wiszaca
Montaz wiszgcy

Kolor biaty

Powloka ochronna ulatwiajgca czyszczenie tak

Ksztalt prostokgtny

Waga 9,5 kg (+10%)
Material ceramika sanitarna
Spostb montaiu na $rubach do sciany
Otwdr na baterie tak

Przelew tak
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UIYTKOWGD

(WP — 05) BATERIA UMYWALKOWA BEZDOTYKOWA

dla radania pn. .Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki”

PARAMETRY:

OPIS: Bateria umywalkowa bezdotykowa z regulacjg temperatury 230/6V, stal
szczotkowana. Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwien, z mieszaczem |
regulowanym ogranicznikiem temperatury,

Bezposrednie podiaczenie baterii czerpainych oraz innych urzadzen naleiy wykonac
przy pomocy gietkich przewoddw w oplocie metalowym. Armatura, wszystkie
elementy wchodzgce w zakres bialego montazu (w tym baterie i zestawy natryskowe),
muszg posiadac minimum 5 letnig gwarancje producenta.

Typ: bateria umywalkowa bezdotykowa

Montaz: stojgca
Liczba otwordw: 1
Kolor: stal szczotkowana

Regulacja temperatury: pokretto (z boku)

Material: mosiadz
Rodza] wylewki: stala

Zasilanie: sieciowy - zasilacz 230/6 V

Zawory zwrotne: tak

czujnik pobierajacy prad impulsowo

Zasilacz typ IP 54, odporny na chlapanie wodg i pyl.
Korpus antywandalowy - odporny na zniszczenia
Bateria wyposazona w aerator napowietrzajgcy
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KARTY MATEAIALOWE — ZAtACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNG-LEYTKOWGD
dla radania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dytaktyki®

(WP - D6) UMYWALKA PODBLATOWA

&

Q

PARAMETRY:

WYMIARY: dlugosc: 50cm, szerokosc: 40cm (£10%)

OPIS: MNorma zharmonizowana EN 14688:2006

Typ umywalka podblatowa
Montaz wiszacy

Kolor biaty

Powloka ochronna ulatwiajgca czysiczenie tak

Ksztalt owalny

Waga 7,6 kg (+10%)
Material ceramika sanitarna
Sposob montaiu do blatu

Otwor na baterie tak

Przelew tak

W zestawie syfon umywalkowy chromowany.

BATERIA Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwien, z mieszaczem.

UMYWALKOWA: montai jednootworowy
rasilanie z siecl elektryczne]
mieszacz z blokada wody cieplej
elektrozawdr zintegrowany
weie przylaczeniowe gietkie
zawar zwrotny tak
klasa gloénosci (DIN 4109) klasal
kolor chrom

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzen nalezy wykonac
przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym, Armatura, wszystkie
elementy wchodzgce w zakres bialego montazu (w tym baterie i zestawy natryskowe),
muszg posiadac minimum 5 letnig gwarancje producenta.

78



UINIWLESY LD
MEINC /N
\ IR RF

KARTY MATERIALOWE — ZARACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNC-UZYTHOWGD
dla radania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(WP -07) PISUAR

PARAMETRY:
WYMIARY: szeroko$é: 37,5cm, wysokosc: 64,5cm (£10%)

OPIS;  Norma zharmonizowana EN 13407:2006

Montaz wiszacy

Kolor biaty

Powloka ochronna ulatwiajaca czyszczenie tak

Ksztalt zaokraglony

Waga 11,5 kg (£10%)
Material ceramika sanitarna
Sposob zasilania wody podtynkowy
Odptyw poziomy

Sitko stal nierdzewna

Wyposaione w automatyczng radarowy zawdr spustowy lub termiczny system
splukujgcy. Dodatkowo wyposaiony w bezdotykowy mechanizm podtynkowy
splukujacy do pisuardw, zasilany z sieci elektrycznej. Urzgdzenie posiada
automatyczne sptukiwanie 12 godzin po ostatnim uruchomieniu. Panel wykonany ze
stali szlachetnej o wymiarach ok.120 x 150 mm z niewidocznymi srubami
mocujacymi. W sklad zestawu wchodzi: samozamykajacy zawor elektromagnetyczny,
sitko, elektronika sterujgca 2 czujnikiem, zasilacz oraz ramka mocujaca.

Armatura, wszystkie elementy wchodzace w zakres bialego montaiu (w tym baterie |
Zestawy natryskowe), muszg posiadac minimum 5 letnig gwarancje producenta.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACENIK DO PROGRANMU FUNRCIONALNG-UZYTROWGD
dla zadania pn.  Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydakdyk™

(WP - 08) BRODZIK PRYSZNICOWY

PARAMETRY:
WYMIARY: dlugosc: 90cm, szerokosc: 90cm, wysokosc 15-20 cm

OPI5: Norma zharmonizowana EN 14527:2006+A1:2010
Brodzik ze zintegrowang obudows i z zamontowanymi nogami.

Kolor biaty
Ksztalt prostokatny
Powloka ochronna ulatwiajaca czyszczenie tak
Waga 6,5 kg
Glebokosé Bcm
Odplyw 90 mm
Material tworzywo sztuczne

Prysznice wyposazone w baterie prysznicowe czasowe podtynkowe. Bateria typu
PRESS z zamknieciem czasowym.

Armatura, wszystkie elementy wchodzace w zakres bialego montazu (w tym baterie i
zestawy natryskowe), muszg posiadaé minimum 5 letnig gwarancje producenta.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNDO-LEZY TROMGD
dia radania pn. Buedowa budyniu U1 = Centrum Wiparcia Dydaktyki™

(WP = 09) KABINY SANITARNE HPL

PARAMETRY:

WYMIARY: calkowita wysokos$t zabudowy: min. 2020 mm w tym néika 150 mm
szerokosc drzwi: 900 mm

OPIS: Kabiny sanitarne wykonane z plyty kompaktowej HPL. Scianki dzialowe, drzwi oraz
przymyki wykonane z plyty kompaktowej HPL o grubosci 12. Profil usztywniajacy
przednig sciane ukryty za linig frontu (niewidoczny od zewnatrz). Elementy nosne
systemu lgczone sg ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dzialowe
oraz przymyki boczne przymocowane do scian za pomocg profili aluminiowych
anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych ndzkach.

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace - grawitacyjne, pochwyt araz
blokade z moiliwoscia awaryjnego otwarcia | wskaZnikiem stanu "wolne-zajete”.
Systemy wodoodporne, odporne na dziatanie wilgoci.

Scianki obudowujgce WC, natryski, przepierzenia pisuaréw.

wysokost catkowita 2020 mm (£20 mm)

wysokosé elementdw 1870/1842 mm
(£20 mm)

odstep od podiogi 150 mm (410 mm)

grubosc phyt HPL 1Zmm

zaoblenie naroinikow drzwi i przymykow min. r=5 mm

szerokod drzwi 900 mm

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce grawitacyjne pochwyt oraz
blokade z motliwoscig awaryjnego otwarcia | wskaZnikiem stanu ,wolne-zajete”.
Wykonanie — stal nierdzewna.
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dla zadania pn, Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(WP - 10) MISKA USTEPOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PARAMETRY:
WYMIARY: dlugosé: 70em, szerokosé: 70cm, wysokosc 34cm (+10%)

OPIS: Otwarty system splukiwania miski tz. bez rantu, zapewniajgcy latwiejsze utrzymanie
higieny i uniemoiliwajgcy rozwdj bakterii
Przeznaczona do obiektdw udytecznosci publicznej o wysokich wymaganiach dot.
czystosci (np. szpitale)
Zakryte elementy przylgczeniowe miski
Armatura splukujaca do WC montowana podtynkowo, splukujgca automatycznie,

podigczona do sieci elektrycznej.

Typ miska wiszgca

Montai wiszacy

Kolor biaty

Powtoka ochronna ulatwiajgca czyszczenie tak

Waga 23 kg (£10%)

Odplyw poziomy

Material ceramika sanitarna
Funkcja miski dla niepelnosprawnych
Bez kolnlerza / Bez rantu bez kolnierza

Miska ustepowg w zestawie 2 desky sedesowq, wolno opadajgca.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGD
dia radania pn. _Budowa budynku U1 = Centrum Wiparcia Dydaktyki”™

(WP=11) UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PARAMETRY:

WYMIARY: dlugosc: 55cm, szerokosé: 55cm (£10%)

OPI5:

Morma zharmonizowana EN 14688:2006

Typ umywalka wiszaca
Montaz wiszacy

Kolor biaty

Powloka ochronna ulatwiajgca czyszczenie tak

Ksztalt prostokatny

Waga 15 kg (+10%)
Material ceramika sanitarna
Sposdb montaiu na srubach do sciany
Otwodr na baterie tak

Przelew tak

W zestawie syfon umywalkowy chromowany.

Armatura, wszystkie elementy wchodzgce w zakres biatego montazu (w tym baterie i
zestawy natryskowe), muszg posiadaé minimum 5 letnig gwarancje producenta.

Bezposrednie podlgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzen nalezy wykonaé
przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym. Armatura, wszystkie
elementy wchodzgce w zakres bialego montaiu (w tym baterie | zestawy natryskowe),
musz3 posiadac minimum 5 letnig gwarancje producenta.




FARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNG-UZYTKOWGO
dla zadania pn.  Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki®

(WP - 12) ZLEW KUCHENNY

PARAMETRY:
WYMIARY: 77,5 x 49,5 cm (£10%), Gtebokosc komory: ok. 18 cm

OPIS: Zlew kuchenny jednokomorowy granitowy w kolorze czarnym z ociekaczem.
Zlewozmywak wpuszczany w blat. Posiadajacy jeden otwor pod baterig. Odpornosc
na zarysowania. Odpornosc na szok termiczny.
tatwosé usuwania zabrudzen.

BATERIA ZLEWU: Bateria kuchenna w kolorze czarnym, z dlugg wylewka.
Material: Mosiadz
Glowica: Ceramiczna
Perlator: Tak
Armatura, wszystkie elementy wchodzgce w zakres bialego montazu (w tym baterie i
zestawy natryskowe), muszg posiadac minimum 5 letnig gwarancje producenta.
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KARTY MATERIALOWE — ZARLACZNIE DO PROGRAMU FUNRCIONALNO-UZYTEOWGD
dia zadania pn. , Budowa budynku U1 - Centrum Waparcia Dydaktyk™

WYPOSAZENIE WEWNETRZNE (WW)
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EARTY MATERIALOWE — ZALATTNIK DO PROGRAMU FURKDIONALNO-UZYTHOWGD
dia zadania pn. Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki”

(WW = 01) WYCIERACZKI WEWNETRZNE

PARAMETRY:
WYMIARY: 120 x 80 cm (£10%)

OPI5: Wycieraczka wewnetrzna z wkladem czyszczaco-osuszajgcym. Absorpcja wody do 4-5
I/m?, Przeznczona do ciggow komunikacyjnych duzym natezeniu ruchu. Montowana
w ramie wpustowe] aluminiowej osadzonej w posadzce na glebokosc ok.18cm. Kolor
whkladu szary.

Minimum 5 letnia gwarancja producenta.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNC-LEZYTROWGD
dia radania pn. ,Budowa budynku U1 - Centrum Wiparcia Dydaktyk™

(WW —02) REFLEKSOLE WEWNETRZNE

PARAMETRY:

OPIS: Refieksole wewnetrzne do zacieniania pomieszczen, dajgca 100% zaciemnienia.
Sterowana elektronicznie w systemie radiowym, sterowana pilotem, Naped
szybkobieiny, bezglosny (ponizej 44dB).

Thkanina o gestym splocie, podgumowana. Guma w kolorze tkaniny. Zmywalna z
certyfikatem oeco-tex. Tkanina musi posiadac tkaniny z atest trudno zapalnosci i nie
rozprzestrzeniania ognia. Wysoka odpormosE na promieniowanie sloneczne UV (min.
95%). Wyposatona w metalowy obciginik owiniety tkaning w tym samym kolorze.

Rodzaj tkaniny: 100% poliester
Gramatura tkaniny: min. 300 g/m2
Profile aluminiowe
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KARTY MATERIALDWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUINKCIONALND-UNYTYOWGD
dia zadania pr.  Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki®

(WW - 03) TABLICZKI PRZYDRZWIOWE Z ALFABETEM BRAILLE'A

PARAMETRY:
WYMIARY: 160x200mm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczki scienne z nadrukiem UV i alfabetem Braille'a. Tabliczka wykonana z
bezbarwnej plexi 5mm, na ktérej zadrukowano tresc oraz zamieszczono numeracje w
alfabecie Braille'a. Znaki Braille'a s3 wyrainie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
dzieki uzyciu kulek brailowych whijanych w technologii CNC. Zgodnie z zaleceniami
PZN umieszczone s na glebokosci 0,5mm oraz posiadajq szerokos¢ podstawy 1,5mm.
Tabliczki mocowane sq do sciany na dwdch dystansach stalowych lub aluminiowych.

materialy: plexi transparentna, ekstrudowana 5mm

kolor kulek: transparentne

wysokosE kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)

tresé w alfabecie braille'a: numeracja pomieszczenia (maksymainie 3 znaki)
mocowanie: dystanse aluminiowe 13mm lub stalowe 12mm.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACENIK DO PROGRAMU FUNKCIONAUNO-UDYTHOWGD
dia zadania pn. Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(WW - 04) TABLICZKI Z OZNACZENIEM POMIESZCZENIA

WYMIARY: 160x75mm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczki scienne z nadrukiem UV i alfabetem Braillea. Tabliczka wykonana z
bezbarwnej plexi Smm, na ktdrej zadrukowano tresé oraz zamieszczono numeracje w
alfabecie Braille'a. Znaki Braille'a s3 wyrainie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
dzieki uzyciu kulek brailowych whbijanych w technologii CNC. Zgodnie z zaleceniami
PZN umieszczone sg na glebokosci 0,5mm oraz posiadajg szerokost podstawy 1,5mm.
Tabliczki mocowane s do sciany na dwoch dystansach stalowych lub aluminiowych.

materiaty: plexi transparentna, ekstrudowana Smm

kolor kulek: transparentne

wiysokos¢ kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)

tresc w alfabecie braille’a: nazwa

mocowanie: dystanse aluminiowe 13mm lub stalowe 12mm.
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(WW - 05) TABLICZKI KIERUNKOWE Z ALFABETEM BRAILLE'A

& WYJSCIE

PARAMETRY:

WYMIARY:  274x72mm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczki $cienne z nadrukiem UV i alfabetem Braille'a. Tabliczka wykonana z
bezbarwnej plexi 5mm, na ktérej zadrukowano tres¢ oraz zamieszczono numeracje w
alfabecie Braille'a. Znaki Braille'a s3 wyrainie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
dzieki uzyciu kulek brailowych wbijanych w technologii CNC. Zgodnie 2 zaleceniami
PZN umieszczone s3 na glebokosci 0,5mm oraz posiadajg szerokosc podstawy 1,5mm.
Tabliczki mocowane s3 do éciany na dwach dystansach stalowych lub aluminiowych.

Tabliczki wskazuja tresc dotyczgcq kierunku numeracji pomieszczer na kondygnacji,
kierunku wyijscia, kierunku toalet.
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(WW - 06) TABLICA INFORMACYINA NASCIENNA NA KAZDE) KONDYGNACIH

TABLICA INFORMACYJNA
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WYMIARY: 100x60cm (+/- 10cm)

OPIS: Tablica nascienna informacyjna na kaizdej kondygnacji z opisem znajdujqcych sie na
kondygnacji wydziatdw. Wykonana ze srebrnego laminatu z precyzyjnym grawerem.
Tablica sklada sie z plyty laminatu 3mm lgczonego z usztywnieniem akrylowym 3mm.
Na podstawe montowane s mniejsze tabliczki z usztywnieniem na dystansach o
wysokosci ok 2cm. Na tabliczkach jak i szyldzie grawerowana tresé, numeracja
pomieszczen. Tabliczki w ostatnim rzedzie posiadajg opis w alfabecie Braille'a. Znaki
Braille'a wykonane przy zastosowaniu kulek brailowych whijanych w technologii CNC.
Zgodnie z zaleceniami PZN umieszczone sq na wysokosci 0,5mm oraz posiadajg
szerokos¢ podstawy 1,5mm. Tabliczki o wymiarach 351x54mm oraz 3 2 alfabetem
Braille’a o zmiennych wymiarach.
gldwna plyta:

- wymiary: 1000x600mm
- srebrny zewnetrzny laminat grawerski 3mm z usztywnieniem akrylowym 3mm
- grawer laserem
- otwory montaiowe
tabliczki z grawerem:
- wymiary: 351x54mm
- srebrny zewnetrzny laminat grawerski, 1,6mm z usztywnieniem akrylowym 3mm
- grawer laserem
- montowane na dystansach o wysokosdci ok 2cm
tabliczki z alfabetem Braille'a:
- maksymalne wymiary: 314x88mm
- srebrny zewnetrzny laminat grawerski 3mm z usztywnieniem akrylowym 3mm
- kulki Braille'a nabijane w technologii CNC
- montowane na dystansach o wysokosci ok 2cm

wlasciwosci laminatu: odporny na promieniowanie UV
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(WW - 07) TABLICE TYFLOGRAFICZNE Z WBUDOWANYM SYSTEMEM AUDIO

rar rww

PARAMETRY:
WYMIARY. Dopasowane do wielkosci rzutu w skali

0OPIS; Tablice tyflograficzne nascienne lub na stojaku. Pozwalajg osobom niewidomym i
stabowidzacym w bezpieczny i prosty sposdb poruszac si¢ w przestrzeni danego
budynku.

Napisy w systemie Braillea i wypukle elementy, dzigki ktérym dotykiem mozna
odnaleié wlasciwy pokoj czy wyjscie z budynku. Dla osob starszych lub dzieci z
dysfunkcjg narzgdu wzroku, ktdre nie utywajg systemu Braille'a, pomocg bedzie
whudowany system diwiekowy.

Tablica ma wbudowany system diwiekowy. Na tablicy znajduje sig kilka wypuktych,
metalowych przyciskéw, po naciénigciu ktorych, uruchomiony zostaje wbudowany
glosnik. Mozna ustysze¢ audiodeskrypcje calego pigtra.

Montat na scianie na wysokoscl ok.110cm (gdrna krawed? tablicy) pod katem 35
stopni, by uzytkownik w wygodny sposéb mog! z niej korzystal.
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KARTY MATERIALOWE ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UEYTEDOWED
dla radania pn. ,Budowa budynku L1 = Centrum Wsparcia Dydasctyki™

(WW - 0B) TABLICZKI BRAILLE'A Z SYSTEMEM NFC

206 Sala komputerowa

)

PARAMETRY:

WYMIARY. wysokosc: 8,4cm, szerokosc: 20cm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczka NFC na drzwi wykonana z laminatu grawerskiego. Zastosowanie technologii
NFC (Near Field Communication) pozwala osobom niewidomym na odczytywanie
tagow NFC za pomocg specjalnej aplikacji w telefonie. Aplikacja wykorzystuje
syntezator mowy lub umoiliwia wyiwietlanie tekstu w formie dostepnej dla osdb
niewidomych. Tabliczka posiada rdwniez tresc zapisang alfabetem Braille'a. Kulki
Braille'a umieszczone na tabliczce dostarczajg odpowiednich informacji osobom
niewidomym, dzieki czemu mogg oni 2 latwoscia zlokalizowac | odczytad narwe
pomieszczenia. Znaki Braille'a s3 wyrainie wyczuwalne pod opuszkiem palca. Zgodnie
Z zaleceniami PZN sg one umieszczone na wysokosci 0,5 mm i majg szerokosé
podstawy 1,5 mm. Calos¢ mocowana jest do dciany lub drzwi za pomoca tasmy
piankowej.

Przykladowy material:

- biaty laminat grawerski

- czarny laminat grawerski

Wysokosc kulek Braille'a: 0,5 mm (zgodnie z zaleceniami PZN)
Kolor kulek Braille'a: transparentny

Technologia wykonania: grawer laserem

Mocowanie: tasma piankowa lub dystanse
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dla zadania pn. . Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(WW - 09) TABLICZKI Z NUMERACIA PIETER | POMIESZCZEN

PARAMETRY:
WYMIARY. 100x75mm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczki écienne z nadrukiem UV i alfabetem Braille'a. Tabliczka wykonana z
bezbarwne] plexi 5mm, na ktdrej zadrukowano tres oraz zamieszczono numeracje w
alfabecie Braille'a. Znaki Braille'a s wyraZnie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
drieki uzyciu kulek brailowych whbijanych w technologii CNC. Zgodnie z zaleceniami
PZN umieszczone s3 na glebokosci 0,5mm oraz posiadajg szerokosc podstawy 1,5mm.
Tabliczki mocowane s3 do $ciany na dwdch dystansach stalowych lub aluminiowych.

materialy: plexi transparentna, ekstrudowana 5mm

kolor kulek: transparentne

wysokosc kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)

trest w alfabecie braille'a: nazwa

mocowanie: dystanse aluminiowe 13mm lub stalowe 12Zmm.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIEK DO PROGRAMU FUNECIONALNC-UDYTRDWGD
dla radania pn. _Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(WW - 10) NAKLADKI BRAILLE'A NA PORECZE

PARAMETRY:

WYMIARY: wysokosé: 3,6cm), szerokosc: 15cm (+/- 2em)

OPIS: Tabliczka kierunkowa na porecz z pismem Braille'a wykonana z laminatu
grawerskiego. Na tabliczce znajduje sie tekst z pismem Braille'a oraz strzalka w
odpowiednim kierunku. Nakladki s3 wyginane na gorgco i przeznaczone do poreczy o
srednicy 40 mm. Kulki zgodnie 2 zaleceniami PZN s3 umieszczone na wysokosci 0,5
mm i posiadajy szerokosc podstawy 1,5 mm. Naktadki s3 mocowane do poreczy na
tasmie piankowe;.

Material: srebrny, matowy laminat

Kolor kulek Braille'a: transparentny

Wysokosc¢ kulek Braille'a: 0,5 mm (zgodnie z zaleceniami PZN)
Mocowanie: tasma akrylowa
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dla zadania pn.  Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcla Dydaktyki®

(WW = 11) TABLICZKI PIKTOGRAMY Z ALFABETEM BRAILLE'A

WYMIARY: 100x160mm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczki écienne 2 nadrukiem UV | alfabetem Braille'a. Tabliczka wykonana z
bezbarwne] plexi 5mm, na ktorej zadrukowano tres¢ oraz zamieszczono numeracjg w
alfabecie Braille'a. Znaki Braille'a s3 wyrainie wyczuwalne pod opuszkiem palca,
dzieki uzyciu kulek brailowych whijanych w technologii CNC. Zgodnie z zaleceniami
PZN umieszczone sq na glebokosci 0,5mm oraz posiadajq szerokosc podstawy 1,5mm.
Tabliczki mocowane sg do éciany na dwdch dystansach stalowych lub aluminiowych.

materialy: plexi transparentna, ekstrudowana 5mm

kolor kulek: transparentne

wysokosE kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)

trest w alfabecie braille’a: nazwa

mocowanie: dystanse aluminiowe 13mm Jub stalowe 12Zmm.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIE DO PROGRAMU FUNKCIDNALNO-UZYTROWGO
dla zadania pn. Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcis Dydaktyki”

(WW - 12) NUMERKI NA SZAFKI W ALFABECIE BRAILLE'A

PARAMETRY:
WYMIARY: 60x45mm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczki z numeracja na szafki z nadrukiem na tworzywie PCW i pismem Braille'a.
Znaki Braille'a sq wyrainie wyczuwalne pod opuszkiem palca. Zgodnie z zaleceniami
PZN umieszczone s na wysokosci 0,5mm oraz posiadajq szerokosc podstawy 1.5mm.

materialy: biale tworzywo PCW 3mm, lekko blyszczace z pelnym nadrukiem UV w
kolorze grafitowym

kolor kulek: transparentne

wysokoéé kulki: 0,5mm (zgodnie z zaleceniami PZN)

mocowanie: tasma piankowa
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FARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWGO
dla :adania pn. Budowa budynku U1 - Centrum Wsparda Dydaktyki®

(WW = 13) TABLICZKI PARKINGOWE

1] L

B
[

PARAMETRY:
WYMIARY. Wysokosc 65cm, tabliczka: 30x20cm/ 30x25cm (+/- 2cm)

OPIS: Tabliczki parkingowe oznaczone na nodze przykrecanej do twardego podlota. Stupek
30x20mm aluminiowy, pokryty drobng strukturg zamkniety od géry o dlugoéci ok.
65cm, ekran z poszyciem aluminiowym 30x20 lub 30x25 cm mocowany bez widoczne]
na froncie srubki.

Nadruk bezposredni na ekranie lub grafika wyklejana z folii barwionej w masie.
Stopka z otworami na 2 $ruby.
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(WW -14) TABLICE KIERUNKOWE PRAKINGOWE

KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWGD
dia radania pn.  Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyld™

WYMIARY: 1200x250mm (+/- 2cm)

OPIS: Tablica kierunkowa, parkingowa, podwieszana do sufitu, jednostronna lub

dwustronna.
Tablica kierunkowa wskazujaca kierunek wyjécia, wejscia, wyjazd, droge ewakuacyjng.

Wykonana z aluminium lub materialéw do zastosowania zewnetrznego.
Mocowanie na laricuszki do sufitu z mozliwoscig regulacji: 1 m x 2 szt.
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(WW - 15) PLANY EWAKUACI SCIENNE Z ALFABETEM BRAILLE'A

ZEsrOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8
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PARAMETRY:
WYMIARY 430%x320mm (+/- 2cm)
OPIS: Mala tablica tyflograficzna wykonana z plexi oraz tworzywa ADA. Plany

tyflograficzne s3 szczegdinie przydatne osobom niewidomym by szybko
zorientowac sie w nieznanej przestrzeni. Tablica ma przedstawiac plan
ewakuacji na kazdej kondygnacji. kompletny plan pojedynczego pigtra: sciany
pomieszczen, schody | punkty orientacyjne wykonane s3 z tworzywa ADA
1mm wpuszczanego na glebokosc 0,2mm. Plan jest szczegélowo opisany
pismem Brailla. Kolorystyka uiyta w projekcie jest kontrastowa, co poprawia
czytelnoéé osobom stabowidzacym. Zastosowany nadruk UV naniesiony jest
od tylu dlatego tresc jest odporna na przetarcia i uszkodzenia. Znaki Braille'a
sq wyraznie wyczuwalne pod opuszkiem palca dzigki uzyciu profesjonalnych
licencjonowanych kulek brailowych wbijanych w technologii CNC. Zgodnie 2
zaleceniami PZN umieszczone sq na wysokosci 0,5mm oraz posiadajy
szerokosc podstawy 1,5mm. Caloé¢ montowana jest do sciany na czterech
dystansach z aluminium (opcja).
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UZYTXOWGD
dla zadania pn. Budowa budynku U1 - Cantrum Weparcia Dydakctyla”

(WW - 16) PORECZE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH STALE

PARAMETRY:

WYMIARY: Prosty: dlugoéé: 60cm, Srednica uchwytu: 32 mm,
Katowy: diugosc: 60cm/60cm srednica uchwytu: 25mm

OPIS: Uchwyty proste | katowe state, mocowane do Sciany.
Stal nierdzewna, powierzchnia gladka, wypolerowana.
Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dia 3 srub mocujacych.
Rozety zastaniajgce sruby montatowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom,

Dopusiczalne maksymalne obcigienie: 120 kg.

W komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegla peina, beton).
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(WW - 17) PORECZE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH RUCHOME

PARAMETRY:

WYMIARY: Srednica: 32 mm, diugoé¢: 60cm

OPIS: Stal nierdzewna, powierzchnia gladka, wypolerowana.
Mocowana na plytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 2
otworami dla 6 $rub montatowych.
Element zaslaniajgcy Sruby montaiowe w kolorze chrom,

Porecz wyposatona w bezpieczny mechanizm uchylania z fcznikiem w kolorze
antracytowym RAL7043.

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 120 kg.

W komplecie zestaw montazowy do sciany twardej (cegla pelna, beton).
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dia zadania pn. ,Budowa bugynku U1 = Centrum Wiparcia Dydaktyki™

(WW - 18) BEZDOTYKOWY DOZOWNIK MYDLA W PIANIE ZE STALI NIERDZEWNE]

PARAMETRY:

WYMIARY: wysokosc: 28,5cm, szerokosd: 15cm, glebokosc 9,5cm

OPIS: Bezdotykowy, automatyczny dozownik mydla w pianie
-przystosowany do jednorazowych wkladow z mydlem o pojemnosci minimum 700g
- gwarancja na urzadzenie minimum 2 lata
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- ljczenia bokdw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- posiadajgcy okienko kontrolne do sprawdzania ilosci mydia
- odpornego na uderzenia i akty wandalizmu
- Dozownik uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zblizeniowym, zasilany 4 bateriami
R14
Kolor: stal nierdzewna szczotkowana matowa

UWAGA:

Naleiy zapewnic, 2e dostarczane Srodki oraz artykuly wykorzystywane do realizacji
ustugi, bedg zachowywad parametry wskazane w ponizszej charakterystyce
technicznej oferowanych srodkéw higienicznych i czyszczgcych;

wkiady z mydiem w pianie — jednorazowe o pojemnosci minimum 700 g+-5% mydio
dozowane w postaci bialej, gestej piany o dobrych wlasciwodciach myjgeych i
pielggnacyjnych, nie wysuszajace skory o neutralnym pH = 5,5. Mydio o wydajnosé
minimum: 2000 porcji, dostosowane do podajnikow zamontowanych przez
wykonawce oraz do podajnikdw znajdujgcych sie w obiekcie Zamawiajacego prazy ul.
Starzyriskiego 3-4. Stosowane w dozownikach wklady muszg spelniaé parametry
pozwalajgce na zachowanie gwarancji producenta zamontowanych urzadzen,

Tolerancja wymiarow +/- 2 cm
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EARTY MATERIALOWE — TARATTNIK DO PFROGRAMU FUNKCIONALNC-UZYTHOWGO
dia radania pn. .Budowa budynku Ul = Centrum Wsparcla Oydaktykd”

(WW - 19) PODAINIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH ZE STALI NIERDZEWNE)

PARAMETRY:

WYMIARY: glebokosé: 12cm , szerokosd: 25,5cm, wysokose 15,5 cm

OPIS: Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe o pojemnosci 250 sztuk, montowany do
éciany, ktorego obudowa i tylna sciana wykonana jest z stali nierdzewnej
siczotkowane],

obudowa i tylna sciana wykonana ze stali nierdzewnej

pojemnosc do 250 sztuk recznikow

okienko do kontroli ilosci recznikéw

zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym

zamek zlicowany z powierzchniag urzgdzenia

lqczenie bokdw spawane | szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Kolor: stal nierdzewna szczotkowana matowa

UWAGA:

Naleiy zapewnic, ze dostarczane srodki oraz artykuty wykorzystywane do realizacji
ustugi, bedg zachowywac parametry wskazane w ponizsze charakterystyce
technicznej oferowanych srodkow higienicznych i czyszczgeych.

Reczniki produkowane z makulatury.
Wymiary recznika: szerokosc 25, dlugost 23 cm

Tolerancja wymiardw +/- 2 cm
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(WW = 20) PODAINIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ - DUZY

N

PARAMETRY:
WYMIARY: glebokosc: 12cm , szerokodc: 25,5cm, wysokosc 26,5 cm

OPIS: Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe o pojemnosci 500 sztuk, montowany do
sciany, ktorego obudowa i tylna sciana wykonana jest z stali nierdzewnej
szczotkowane] matowe;].

— obudowa i tylna sciana wykonana ze stali nierdzewnej

— pojemnosc do 500 sztuk recznikdw

- okienko do kontroli ilosci recznikow

— abezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

— ltaczenie bokéw spawane | szlifowane

- niewidoczne rawiasy

Kolor: stal nierdzewna szczotkowana polerowana

UWAGA:

Nalezy zapewnic, 7e dostarczane srodki oraz artykuly wykorzystywane do realizacji
ustugi, beda zachowywac parametry wskazane w ponizszej charakterystyce
technicznej oferowanych srodkow higienicznych i czyszczgeych.

Reczniki produkowane z makulatury.
Wymiary recznika: szerokosc 25, dlugosc 23 cm

Tolerancja wymiardw +/- 2 cm
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dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 — Centrum Waparcia Dydaktykl”

(WW - 21) KOSZ NA SMIECI LAZIENKOWY WISZACY DUZY

WYMIARY: glebokosc: 16,5cm, szerokosc: 33,4cm, wysokosc 59,5cm

OPIS: Kosz tazienkowy bez klapy. Kosz o pojemnosci 27 | . Moiliwosc montaiu do sciany.
- pojemnosc 27 litrow
- wyposaiony w zdejmowany kolnierz z otworem
- wyposazony w uchylng ramke do mocowania worka na odpady
- mogliwose zamocowania do sciany
- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bgbenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
- lgczenia bokdw spawane i szlifowane

Kolar: stal nierdzewna szczotkowana polerowana

Tolerancja wymiardw +/- 2 cm
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(WW - 22) KOSZ NA SMIECI LAZIENKOWY WISZACY KABINOWY

PARAMETRY:

WYMIARY: glebokosc: 10cm, szerokosc: 22,5cm, wysokost 27em

OPIS: Kosz na smieci do toalet. Kosz o pojemnosdci 4.5 |. Pojemnik wyposazony zostal w
zdejmowang pokrywe. Moiliwosé montazu do sciany.
- pojemnosc 4,51
- mocowany do sciany
- unoszona pokrywa

- faczenia bokow spawane | szlifowane
- niewidoczne rawias
Kolor: stal nierdzewna szczotkowana matowa

Tolerancja wymiardw +/- 2 cm
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(WW - 23) SZCZOTKA DO 'WC ZE STALI NIERDZEWNE)

PARAMETRY:

WYMIARY: glebokosd: 10cm, szerokosc: Bem, wysokosd 39cm

OPIS: Szczotka do WC z uchwytem mocowana do sciany w formie tuby z przykrywka.
- uchwyt przykrecany do sciany
- wyjmowany wklad z tworzywa sztucznego ulatwia czyszczenie
- raczka szczotki z klapg zapobiegajgcg wydostawaniu sie zapachow
Kolor: stal nierdzewna szczotkowana matowa

Tolerancja wymiarow +/- 2 cm
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KARTY MATERIALOWE — ZAEACINIE DO FROGRAMU FUNECIONALNO-UIYTEDWGO
dia zadania pn. .Budowa budynku Ul = Centrum Wiparcia Dydaktyki”

(WW - 24) WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

PARAMETRY:

WYMIARY: Srednica 27,1cm, glebokosc 10,4cm

OPIS: Pojemnik na papier toaletowy, mocowany do Sciany :
- dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy 19-20 cm
- okienko do kontroli ilosci papieru
- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
- laczenia bokdw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- pbudowa i tylna scianka wykonana ze stali nierdzewnej
- gwarancja na urzgdzenie min 2 lata
- wykonany z wysokie] jakosci tworzywa odpornego na uderzenia | akty wandalizmu
Kolor: stal nierdzewna szczotkowana matowa

UWAGA:

Naleiy zapewnic,, e dostarczane srodki oraz artykuly wykorzystywane do realizacji
uslugl, beda zachowywad parametry wskazane w ponizsze] charakterystyce
technicznej oferowanych srodkdw higienicznych i czyszczgoych:

- papier toaletowy — 1 - warstwowy w rolkach o érednicy 19-20 cm, gramatura:
minimum 28g/m2 +-5%, waga rolki: minimum 530 g +-5%, bez perforacji, gofrowany,
miekki i delikatny dla skéry, wykonany z selekcjonowanej makulatury, kolor biaty,
jednolity bez dziur, odbarwien, bez wtrgcen, barwnikdw, jednolity kolor i jakos¢ na
calej dlugosci rolki, dzielony, miekki, w rolkach dostosowanych do podajnikow
zamontowanych przez wykonawee oraz znajdujacych sie w obiekcie Zamawiajacegn
przy ul, Starzyniskiego 3-4. Stosowane w podajnikach rolki muszg spetniac parametry
pozwalajjce na zachowanie gwarancji producenta zamontowanych urzgdzen,

Tolerancja wymiarow +/- 2 cm
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZYTKDWGO
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki”

(WW —25) LUSTRO KLEJONE

PARAMETRY:
WYMIARY. Wymiary naleiy dostosowac do projektu aranzacji wnegtrz

OPIS: Lustro lazienkowe wiszgce
Kolor: bialy potysk
Wysokosé: 1m
Dlugoséc: dopasowana do diugosci pomieszczenia
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UDYTEDOWGO
dla zadania pn. Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydalktyla™

(WW = 26) LUSTRO UCHYLNE (w pom. dia niepelnosprawnych)

PARAMETRY:

WYMIARY: szerokosé: 58,2cm, wysokosc 85cm

OPIS: Lustro uchylne ze szkla bezpiecznego z raczky
Material dodatkowych elementow: 5tal nierdzewna
Zakres regulacji kata nachylenia: 0* - 20°
Montai: Scienny
Atestowana; TAK
Gwarancja: min. 5 lat
Tolerancja wymiarow +/- 2 cm
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EARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKZIONALNO-UZYTIOWED
dla radania pn. Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(WW —27) KOSZ SEGREGACYINY

TMIRSTANG
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PARAMETRY:

WYMIARY: Pojemnosc 5x60I
wysokosc 100cm, szerokosc 193cm, glebokosc 35,1cm

OPIS: Kosz do segregacji odpadow 5-komorowy.
Kolor grafitowy, wykonanie ze stali ocynkowanej, kolorowe napisy 2 nazwa frakcji,
obrecze na worki, drewiczki wyposazone w zamki
Tolerancja wymiardw +/- 2 cm
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IARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWGO
dla zadania pn. _Budowa budynku UL — Centrum Waparcia Dydaktyki®

(WW — 28) KOSZ BIUROWY

3 1.2cm

PARAMETRY:

WYMIARY: 594 (75)x41,2x28,9cm

OPIS: Bezdotykowy kosz na $mieci z automatycznym otwieraniem pokrywy na czujnik
ruchu.
Pajemnosd min. 581
Czujnik ruchu na podczerwien
Bezdotykowe otwieranie pokrywy, mozliwosd otwarcia rowniei za pomocg praycisku
Zasilanie: sieciowe lub baterie
Korpus kosza ze stali nierdzewnej
Filtr zapachowy z aktywnego wegla
Tolerancja wymiaréw +/- 2 cm
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FARTY MATERIALOWE —ZALACINIK DD PROGRAMU FUNKCIONALNO-UDYTHROWGD
dia zadania pn. . Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(WW - 29) WIESZAK NA UBRANIA

PARAMETRY:
WYMIARY: Srednica 5,2cm, glebokosé Scm

OPIS: Wieszak z mosigdzu chromowanego podwajny, matowy
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEDWGO
dia zadania pn, . Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(WW —30) WIESZAK NA ROWERY

PARAMETRY:

WYMIARY: szerokosc wieszaka:
198,5cm: profil mocujgcy 30x30x1,5mm
glebokosé wieszaka: S0cm
odlegloéc miedzy stanowiskami: 33cm

OPIS: Wieszak na rowery typu lift na 6 rowerdw z plozami umotiliwiajgcymi montai na
scianie. Wieszak regulowany w pionie i poziomie - pozwala na dopasowanie
ustawienia stanowisk pod wiasne preferencje. Wieszak z uchwytem umotliwiajgcym
zapinanie rowerow za rame. Montaz w rowerowni.

material: stal ocynkowana
Gwarancja min. 2 lata
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-LIZYTKOWGD
dla radania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Waparcla Dydaktyli™

(WW —31) STOJAK NA ROWERY

PARAMETRY:

WYMIARY: szerokosc stojaka/wieszaka: 390cm
wysokosc: 45cm
glebokost: 53cm
szerokosd stanowiska: 6,5cm
odlegloic miedzy stanowiskami: 42cm

OPIS: ilosc stanowisk:10
przekraj rurki: 18Bmm
grubosé rurki: Zmm
material: stal ocynkowana,
sposdb mocowania: do podioza
metoda montazu: do przykrecenia
Stojak rowerowy dziesiecioma stanowiskami. Przeznaczony do parkowania
wszystkich typow | wielkosci rowerdw rowniez tych wyposazonych w hamulce
tarczowe.

Gwarancja min. 2 lata
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EARTY MATERIALOWE = ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGED
dla zadania pn. ,Budowa budyniku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki®

(WW —32) SUSZARKA DO RAK

Q \

PARAMETRY:

WYMIARY: Wysokosc: 32 cm
Szerokosc: 29 cm
Glebokosc: 17 em

OPI5: = moc znamionowa 550 - 1800 W
- uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
- matliwosc wylgczenia grzalki - oszczednosC energii, pobdr mocy spada do 550 W,
suszarka suszy wtedy nieogrzanym powietrzem
= suszenie silnym strumieniem powietrza
- bardzo krotki czas suszenia
— wlaiciwe poloienie rak podczas suszenia pokazuje niebieskie swiatlo LED
— suszarke wyposaiyd w filtr HEPA oczyszczajacy powietrze pobierane z otoczenia
- wymagany wczesniejszy montaz w suszarce adaptora filtra HEPA - symbol EAADSOD
— obudowa ze stali nierdzewnej szczotkowane] (matowef)
— wyposaiona w przewod zasilajgcy z wiyczka

moc znamionowa: 1800 W

moc silnika: 550 W

moc grzatki: 1250 W

zasilanie: 220V-240V / 50Hz-60Hz
predkosé obrotowa silnika: 22000 obr/min
pobdr pradu: 7,2 A

temperatura powietrza: 40 8C
klasa ochrony p. poi.: klasa |

czas suszenia: B-10s

nateienie diwieku: 70 dB
predkosc powietrza: 360 km/h
bryzgoszczelnose: IP23
wydajnodé: 3,33 m¥min
Gwarancja min. 2 lata
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKDIONALNO-UDYTHOWGD
dla radania pn, _Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcla Dydaktyla™

WYPOSAZENIE MEBLOWE (WM)
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KARTY MATERIALOWE = ZALACTNIK DO PROGRAMLU FUNECIONALND-UZYTEDWED
dla radania pn,  Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(WM — 1) SZAFKA BHP TYP L Z LAWECZKA

PARAMETRY:

OPIS:  Dwudrzwiowa szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w wieszaki boczne oraz drazek na
wieszaki ubraniowe.

Material: stal malowana proszkowo

Wymagania minimalne:

Drzwi majq byc wykonane w ksztalcie litery L. Szafa ma by¢ wykonana z blachy czarnej
o grubosci 0,6 mm - 0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel). Kaide drzwi zamykane zamkiem
krzywkowym. Podstawa - laweczka, wykonana z profilu zamknietego o przekroju
kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko - listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
Wymiary zewnetrzne:

Wysokost: 1752 mm

Szerokosc: 400 mm

Glebokosé: 490 mm

Calkowita wysokosé: 2157 mm

Wymiary laweczki

WhysokosE laweczki: 405 mm

Szerokosc laweczki: 400 mm

Glebokosc taweczki: 745 mm

Wraz 2 ofertg nalezy przedstawit:

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebng karte katalogowq produktu, na ktérej
bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta
winna zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
AS lub wigekszym), karta musi zawierad informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla,
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEOWGD
dia radania pn. Budowa budynku U1 = Cantrum Waparcia Dydaktyki™

(WM - 2) SZAFKI PRACOWNICZE

PARAMETRY:

OPIS: Wymagania minimalne:
Trzydrzwiowa szafa ubraniowa wyposaiona jest w potke, wieszaki boczne oraz dratek
na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0.6 mm - 1 mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi). Zamykana zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY. Calosc osadzona na cokole wykonanym z
blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1 mm.

Wymiary zewngtrzne:

Wysokosc 1800 mm
Szerokosc 900 mm
Glebokosc 490 mm

Wraz z ofertg nalezy przedstawic:

- Wykonawca wraz z oferty sktada odrebng karte katalogowg produktu, na ktdrej
bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta
winna zawierac co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
AS lub wiekszym), karta musi zawierac informacje 2 nazwa/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla.
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KARTY MATERIALOWE = ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZYTEOWSGD
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki”

(WM - 3) BLATY LAMINOWANE KUCHENNE

PARAMETRY:

OPIs:

Dab naturalny -Blaty do pom. Socjalnych
-odpornost na podwyiszong temperature — pozwala na postawienie bezposrednio na
blacie naczynia z wrzgtkiem, z wylgczeniem czajnikdw | garnkdw metalowych oraz
patelni z dnami jedno = | wielowarstwowymi, do ktérych nalety stosowa¢ podkladki
izolacyjne,
-odpornosc na dzialanie promieni UV — pod wplywem dzialania $wiatla dziennego
blaty nie ulegajg odbarwieniu,
-odpornosc na dzialanie pary wodnej = para nie przenika w glgb blatu i nie
powoduje rozwarstwien plyty- dotyczy powierzchni roboczej blatu; w przypadku
zabudowy urzgdzen AGD pod blatem, jego spodnia strona musi by¢ dodatkowo | —
-skutecznie zabezpieczona przed dzialaniem pary wodnej,
-odpornosc na dzialanie detergentdw — domowe, delikatne $rodki czystodci (np.
ptyn do naczyn) nie écierajg | nie uszkadzajq laminatu,
-odpornosc na dzialanie mieka, herbaty, kawy, sokow, czerwonego wina, octu,
atramentu — phyny te nie wsigkajg w powierzchnie laminatu i nie tworza trwalych
plam,
-odpornoséc na zarysowania, wgniecenia i écieranie — laminaty (CPL i HPL)
wykorzystywane do produkcji blatéw produkowane s3 wg wymagar normy PN-EN
438 — dopuszczalne 53 na nich prace domowe, jednak bez ciecia, szlifowania i
uderzania zardwno tepymi jak i ostrymi narzedziami.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-LZYTKOWEO
dla zadania pn. .Budowa budynku U1 — Centrum Waparcla Dydaktyki®

(WM —4) SZAFKI Z ZAMKIEM KODOWYM

PARAMETRY:

OPIS:  Szafki z laminatu HPL z zamkiem elektronicznym na kod. Wodoodporne.
Wymiary szafki - 1 modut (SxGxW) 300x490x1800 mm (+/-10cm)
Korpusy i fronty z plyty o grubosci 10 mm
Plecy z plyty o grubosci 4 mm
szafki dodatkowo wyposazone w lawke malowang proszkowo, lub ocynkowang i
malowang proszkowo.

Wraz z ofertg nalely przedstawic:

- Wykonawca wraz z ofertg sklada odrebng karte katalogowg produktu, na ktorej
bedzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta
winna zawieraé co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjecie w formacie
AS lub wiekszym), karta musi zawiera¢ informacje z nazwg/symbolem/numerem
katalogowym mebla oraz nazwe producenta mebla.
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTN K DD PROGRAMLU FUNECIONALNO-UZYTHOWED
dla radania pn. _Budowa budynku L1 — Centrum Weparcia Dydaktyki”

WYPOSAZENIE DODATKOWE ELEKTRYCZNE (WDE)
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTRDWGO
dla zadania pn. .Budowa bugynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyk™

Przykladowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiaréw w zakresie +/- 10 cm).

I.I...“

PARAMETRY:
LOKALIZACIA: POMIESZCZANIA SOCIALNE
WYMAGANIA: Rodza] loddwki: loddwka do zabudowy bez zamrazarki

Wymiary (wys. x szer. x gl.): 177,2 x 54,8 x 54,9 cm
Pojemnosc chlodziarki / zamrazarki: 1 /0|

Poziom hatasu: 34 dB

Bezszronowa (No Frost): brak

Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak
Sterowanie: elektroniczne

Klasa energetyczna: min. E

Gwarancja min. 2 lata
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UDNTHOWGO
dia radania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(WDE - 02) ZMYWARKA

Przykladowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiardw w zakresie +/- 2 cm):

PARAMETRY:
LOKALIZACIA: POMIESZCZENIA SOCJIALNE
WYMAGANIA: Wymiary bez elementdw wystajacych (SxWxG): 45 x 85 x 59 cm
Waga: 38 kg
Panel sterujgcy: zewnetrzny (odkryty)
Kolor: srebrny

Sterowanie: elektroniczne

Wyswietlacz: LED (diodowy)

Wskainik braku soli : tak

Wskaznik braku nablyszczacza : tak

System mycia sztuccow: szuflada na sztucce
Moiliwosc zabudowy pod blatem: tak
Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna
Klasa energetyczna: A++

Pojemnosc: 10 kpl.

Roczne zuiycie pradu: 212 kWh

Roczne zuzycie wody: 2520 litrow

Zuzycie energii — cykl: 0,74 kWh

Zuiycie wody - cykl: 9 litréw

Czas trwania programu dla standardowego cyklu mycia: 240 minut
Czas trwania trybu czuwania : 12 minut
Zuzycie energii w trybie czuwania: 5'W
Poziom halasu: 43 dB

Klasa imywania: A

Klasa suszenia: A
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTHOWGO
dla radania pn. .Budowa budynku U1 = Centrum Wiparcia Dydaktyki™

(WDE - 03) MIKROFALOWKA

Przykladowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiardw w zakresie +/- 2 cm):

PARAMETRY":
LOKALIZACIA: POMIESZCZENIA SOCIALNE
WYMAGANIA: Mikrofalowka w zabudowie

Pajemnosé [I]: 23

Sterowanie: Dotykowe

Moc mikrofali [W]: 800

Wymiary (GxSxW) [cm]: 36.2 x 59.6 x 38.1

Funkcje podstawowe: Grill (mikrofala), Przycisk +30s, Rozmraianie
Funkcje: Odwietlenie wnetrza, Wyswietlacz, Grill
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KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZY TEOWGO
dla zadania pn. Budowa budynku L1 = Centrum Waparcia Dydaktyki™

ZAGOSPODAROWANIE TERENU (ZT)
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KARTY MATERIALOWE — ZAACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWGO
dia zadania pn. _Budowa budynky U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki®

{ZT —01) KOSTKA BETONOWA DROGOWA

PARAMETRY:

WYMIARY: diugost x szerokosé: 20x20cm (+/- 1em)

grubosc: min, Bem

PRZEZNACZENIE:

Jezdnia manewrowa, droga dojazdowa

OPI5:

kolor: szary plukany,

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie opinii technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Powierzchnia gorna kostek powinna byc rdwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne |
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac 2 mm

Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci £ 3 mm,
= na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek: 60Mpa
b) najmniejsza pojedyncze] kostki: SOMPa.

Nasigkliwosé wodq wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej nii: 5%

Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamratania, wg PN-B06250 [2]:
a) pekniecia probki: brak

b) strata masy, nie wiecej nii: 5%

c) obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamratanych, nie wiece] niz 20%
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNC-UZYTKOWGD
dla zadania pn. Buedowa budynky U1 — Centrum Weparcia Dydaktyki”

(ZT - 02) KOSTKA BETONOWA

KOSTKA BETONOWA IMITUJACA GRANIT PROSTOKATNA
PARAMETRY:

WYMIARY: dlugoi€ x szerokosé: 10x15¢cm, (+/- 1cm)
grubosé: 6 cm

PRZEZNACZENIE: Chodniki, place

OPIS:  kolor: jasnoszary
Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, pekniec, plam | ubytkdw.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe]j kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie opinii technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke,

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne |
proste, wklgsniecia nie powinny przekraczac 2 mm

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na diugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

= na grubosci £ 5 mm.
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(ZT = 03) KRAWEZNIK DROGOWY GRANITOWY
PARAMETRY:

KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEDWGO
dla zadania pn. . Budowa budynku U2 - Cantrum Wsparcia Dydaktyla”™

Kraweznik obnizony na Kraweznik wystajacy

Sryku parking = jezdnia

parking i teren I 1
il
—| pErkingjerdnia
F A
Fa
—_— ﬁ Far A
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WYMIARY: wysokosc: 30cm, (+/- 2%)
grubosé: 15cm (+/- 2%)

PRZEZNACZENIE: kraweinik obnizony/wystajacy

OPIS:  kolor: naturalny
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZYTROWGO
dia zadania pn. .Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki”

(ZT - 04) OBRZEZE BETONOWE
PARAMETRY:

Obrzeze betonowe
6x20 cm

st |1

of chodnik

18

10

20

WYMIARY: wysokosé: 20cm, (+/- 2%)
grubosc: 6om (+/- 2%)

PRZEZNACZENIE: Obrzeia betonowe

OPIS: kolor: naturalny beton
wykonany z betonu architektonicznego
klasa nie niisza niz B30,
nasigkliwost nie wieksza niz 4%,
mrozoodpornost nie nizsza niz F-50 (lub F-30 w NaClf3%),
scieralnosc na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza nii: gat. | -
3,0 mm,
nosnosé kraweinika: min. 17,1 kN

Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duiej cieklosci i skladzie
umoiliwiajgcym szczelne wypelnienie form i deskowarn oraz samoczynne
odpowietrzenie | zageszczenie pod wplywem wiasnego ciezaru bez segregacji
sktadnikéw. Do produkeji betonu architektonicznego mozna stosowaé czyste cementy
portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilos¢ frakeji drobnych
zaleca sig stosowanie wieksze] ilosci cementu malej wytrzymalosci zamiast malej
ilosci cementu dute] wytrzymalodci. Warunkiem uzyskania betonu
samozageszczalnego bez tendenc)i do segregac]i jest stosowanie dodatkdow
mineralnych w postaci popioléw lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, maczki
wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje sie specjalne
domieszki chemiczne o bardzo silnym dzialaniu uplynniajacym.
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KARTY MATERIALDWE — TALACTNIK DO FROGRAMU FUNKCIONALNC-UIYTEOWGED
dia zadania pn, ,Budowa budynku U = Centrum Weparcia Dydalktyki”™

(ZT - 05) LAWKA

WYMIARY: dlugosé calkowita: 1B0cm , (+/- 2%)
wysokos¢ siedziska: 45cm, (+/- 2%)
szerokost: Sdcm, (+/- 2%)

OPIS;: tawka zewnetrzna bez oparcia na konstrukcji stalowej. Konstrukcja w kolorze
naturalnym stalowym. Siedzisko drewniane pokryte lakierem koloryzujgcym
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(ZT - 06} KOSZE NA SMIECI

KARTY MATERIALOWE — ZAEACTNIE DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-USYTHOWGEO
dla zadania pn. .Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

""5-': |

PARAMETRY:

wysokosé 100 cm, szerokosc 40 cm, dlugosE 40cm,
WYMIARY:

OPIS: Kosz na smieci z popielnica wbudowana, zewnetrzny, kwadratowy.
Material:
konstrukcja stalowa - kolor natualny stali
drewno pokryte lakierem koloryzujgcym
kosz z wkladem stalowym
pojemnost kosza: 551
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UDYTYOWGED
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum \Weparcia Dydalktyki®

(ZT =07) STOJAKI NA ROWERY
PARAMETRY:

BOO

WYMIARY: szerokosc stojaka/wieszaka: 200cm
wysokosc stojaka: B0cm
odleglosc miedzy stanowiskami: 92,5cm

OPIS: Stojak typu U tworzacy jedng - polgczong konstrukcje zapewniajacq parking dla 6
rowerdw, Stojak umoiliwia parkowanie rowerdw oraz przypiecie ich do stojaka za
rame roweru,

ilo$¢ stanowisk: 6

profil stojaka: 50x50x2mm

material: stal ocynkowana, stal ocynkowana | malowana, stal nierdzewna
montaz: do przykrecenia (kolki rozporowe)
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTEOWGD
dla zadania pn. _Budowa budynku Ul = Centrum Wsparcia Dydaktyi”

(ZT —08) BETONOWE ELEMENTY FAKTUROWE - OSTRZEGAWCZE

PARAMETRY:
PLYTILA CHODNINDW A
Q WYMIARACH 4034058 om _1;-__-:“.
¢ STOZRAM] STIETYMI e
e J{__ T
1t it § |
b ¢ ¢ 0 o e
||e ¢ & 0 © wixn s
Er 1T 0 20 0 o LI_ﬂ nf'-'_'“ =
6 &6 o0 o T—="1
ii@ 0o ¢ 0 ¢ :
PARAMETRY:

PRZEZNACZENIE: Element kierunkowy dla osob niedowidzgcych — cigg pieszo jezdny

KOLOR: szary

WYMIARY: 40x40x8cm.

OPIS: Plytka betonowa z rowkami prowadzgcymi .
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FARTY MATERIALOWE — ZALACENIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UDYTEOWGEO
dia radania pn. Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki™

(ZT - 09) BETONOWE ELEMENTY FAKTUROWE — KIERUNKOWE
PARAMETRY:

PFLYTHA CHODMIKOWA

PARAMETRY:
PRZEZNACZENIE: Element kierunkowy dla os6b niedowidzgcych — cigg pieszo jezdny

KOLOR: szary
WYMIARY: 40 x40 x 8 cm.

OPIS: Plytka betonowa z rowkami prowadzacymi .
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KARTY MATERIAOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNC-UNTKOWGO
dia zadania pn. . Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(ZT —10) WYCIERACZKA ZEWNETRZNA

PARAMETRY:
WYMIARY. 120x80cm

OPIS: Wycieraczka systemowa zewnetrzna z wkladem z gumy ryflowanej i szczotek
punktowych. Plytka betonowa z rowkami prowadzgcymi. Montai na ramie
aluminiowej wpustowe], System dedykowany na bardzo duiy ruch.
Wysokosc Calkowita 23 mm
Wysokosc Profilu Aluminiowego 19 mm
Gwarancja min. 5 lat
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KARTY MATERIALOWE — ZALACINIE DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWGD
dia radania pn. Butowa budynku L1 = Centrumm Wsparcia Dydaktyid”™

(ZT - 11) NUMER ADRESOWY PRZY WEJSCIU

WYMIARY. 420x250mm

OPIS: Tablica z numerem i ulica wykonana ze srebrnego, szczotkowanego dibondu. Tabliczka

odporna na dzialanie czynnikdw atmosferycznych. Tresc tablicy wycinana na wylot.
Material: srebrny dibond szczotkowany 3Imm
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FARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNEKCIONALND-UDTKOWGEO
dia zadania pn, _Budowa budynku U] = Ceéntrum Weparcia Dydakiykl™

(ZT - 12) PODSWIETLANY SZYLD

PARAMETRY:
WYMIARY: Dopasowane do elewacji | podkonstrukeji

OPIS; Szyld podswietlany LED — litery blokowe montowane na podkonstrukcji do

zewnetrznej elewacji.
Oznaczenie numeracjl budynku. Litery z podéwietleniem od przodu, zasilenie

sieciowe.
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dla zadania pn.  Budowa budynku U = Centrum Wiparcia Dydaktyk™

(ZT - 13) TABLICA INFORMACYINA 2 INFORAMACIA O DOFINANSOWANIU OBIEKTU

PARAMETRY:
WYMIARY: 120x80cm

OPIS: Tablica o dofinansowaniu projektu. Zewnetrzna. Wykonana na podlozu
z dibondu/plabondu - kompozytowa plyta o grubosci 3 mm lub plexi - bezbarwna lub
biata o grubosci od 3 do 8 mm.
Nadruk UV lubna plycie kompozytowej - dibondzie wydruk na powierzchni tablicy,
zabezpieczony laminatem ochronnym UV o wykonczeniu w polysku, aby chronic
kolory przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Tablica mocowana za pomocg ozdobnych dystansow (do Sciany), wkretow lub
wkretdw zamaskowanych ozdobnymi zaslepkami (do $ciany), na konstrukcjach
stalowych (zabetonowana w gruncie lub obcigzona betonowymi kraweznikami), na
slupkach stalowych (do zabetonowania w gruncie).




UINIWERSY I
MEIYLD ANY

KARTY MATERIALOWE — ZALACTNIK DO PROGRAMU FUNECIONALNO-UIYTEOWGED
dla radania pn. Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki®

(ZT - 14) tADOWARKI ELEKTRYCZNE

PARAMETRY:

WYMIARY: 1525 x 445 x 303 mm

OPIS: dwustanowiskowa stacja ladowania
pradu przemiennego (AC) do ladowania pojazdow elektrycznych. tadowarka
wyposaiona jest w dwa punkty ladowania wykonane w standardzie Type2
o mocy do 22 kW kazdy.
moc do 22 kW w wersji 3-fazowe]
* napiecie wejiciowe 400V AC £10% 50Hz/60Hz
» interfejs w postaci ekranu LCD
= wskainik LED informujgcy o statusie
= wersja 2 dwoma zltaczami tadowania Type2
= dostepny w wersjach plug&play, autoryzacja
RFID, aplikacja mobilna, terminal platniczy
= integracja z systemem CCMS Chmurg Xcharger
z moiliwoscig komercyjnego swiadczenia ustugi
ladowania
= wytrzymalosE na poziomie IPS5 / IK10
* temperatura pracy od -30° Cdo +55° C

Miejsce instalacji: na zewngtrz

Obudowa 5tal malowana proszkowo, aluminium
Metoda instalacji: Mocowanie do podloia

Typ tadowania Mode 3

DMugosé prrewodu 2igcza ladujgcego = 4,75 m
Rodzaj zlqcza tadujacego Type2
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KARTY MATERIALOWE — ZALACZNIK DO PROGRAMU FUNKCIONALND-UZYTROWGO
dla zadania pn. ,Budowa budynku U1 = Centrum Weparcia Dydaktyki™

Systemy zasilania TN-S / TN-CS/TT

Napiecie wejsciowe 3F-N-PE 400V AC +10%
Nateienie wejsciowe Do 63A

Czestotliwost 50Hz / 60Hz

Moc znamionowa Do 44 kW AC (2 x 22 kW AC)
Napiecie wyjsciowe 3F-N-PE 400V AC +10%
MNateienie wyjéciowe Do 32A

Interfejs HMI 7° LCD

Jezyk oprogramowania Polski, angielski

Wskainiki informacyjne LED (zielony, czerwony)
Czytnik RFID ISO/IEC 14443

Tryby fadowania Automatyczny

Licznik energii MID Tak

Terminal piatniczy Opcjonalne - Nayax Vpos Touch, PAX IM30 i inne
Regulacja mocy 3.7 kW~ 22 kW

Normy EN 61851-1, EN 62196-2

Sie¢ Ethernet, WiFi, 4G

OCPP OCPP 1.6) / OCPP 2.0.1 (w zaleznosci od wersji)
Protokdl komunikacyjny Modbus R5-485
Temperatura pracy -30° C~ 450" C

Wilgotnosé 5 % ~ 95%

Wysokos¢ n.p.m. < 2000 m
Klasa ochrony IP55 / IK10

Chiodzenie Naturalne
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KARTY MATERIALOWE = ZALACINIK DO PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTROWGD
dla radania pn. ,Budowa budynku L1 - Centrum Wiparcia Dydakiyia™

(ZT - 15) MUERK OPOROWY SIEDZISKO

WYMIARY: dlugoéc calkowita: 100cm , (+/- 2%)
wysokost: 50cm, (+/- 2%)
szerokosc: 50cm, (+/- 2%)

OPIS: tawka rewnetrzna/murek oporowy prefabrykowany. Element impregnowany
srodkiem hydrofobowym, ktéry uniemozliwia wchtanianie przez beton wody.
Beton naturalny.
Mikrofazy na krawedziach.
Mrozoodporny.
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