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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I NAZWA ZAMOWIENIA:

Program Funkcjonalno-uzytkowy dla | etapu zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki”
Tryb ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt realizowany w metodyce BIM zgodnie z Wymaganiami Informacyjnymi
Zamawiajgcego - EIR stanowigcymi zatgcznik nr 10 do umowy.
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NAZWY | KODY

Uslugi architektoniczne, budowlane, intynieryjne | kontrolne

Uslugi architektoniczne | podobne

Uslugi projektowania architektonicznego

Uslugi intynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane

Praygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia | rozbidrki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
Probne wiercenia | wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedci oraz roboty w zakresie intynierii Ilgdowe] | wodne|

Roboty budowlane w zakresie budynkdw

Roboty inzynieryjne | budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linli komunikacyjnych |
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk | kolel; wyrédwnywanie terenu
Budowa obiektdw inzynieri wodnej

Roboty w rakresie instalowania, wydobycia produkeji oraz budowy obiektéw budowlanych
przemystu naftowego | gazowniczego

Roboty w zakresie wykonywania pokry€ | konstrukeji dachowych | inne podobne roboty
specjalistyczne

Wykonywanie pokryé | konstrukejl dachowych oraz podobne roboty
Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Instalowanie systemaw alarmowych i anten

Instalowanie wind | ruchomych schoddéw

Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania | innego sprzetu elektrycznego w budynkach
Instalowanie systemdw odwietleniowych | sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektrycine

Raboty izolacyjne

lzolacja ciepina

Raboty w zakresie izolacji diwigkoszczelnych

Roboty w zakresie okladziny tynkowej

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne | sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewcych, wentylacyjnych | klimatyzacyjnych

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty wykorczeniowe w rakresie obiektéw budowlanych

Tynkowanie

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlane] oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podiog i $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowiane wykoncreniowe, porostale
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A. CzZeSC OPISOWA

L OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem | etapu zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji w metodyce
BIM pn.: .Budowa budynku Ul — Centrum Wsparcia Dydaktyki” przy ul. Pomorskiej 251 w Lodzi na
potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Lodazi.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uiytkowy stanowi podstawe do:

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule _zaprojektuj i wybuduj”,

- przygotowania oferty przez wykonawce,

- zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych

- realizacjg przez wykonawce dokumentacji projektowej i robét budowlanych w formule ,zaprojektu
i wybuduj”

W ramach n/n projektu realizowany jest | etap zadania inwestycyjnego pn. Centrum Wsparcia
Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w todzi, czyli budowa i wyposazenie nowego obiekt Ul ze
zrownowazonym charakterem technologii i funkcji, dostosowany do dynamicznie rozwijajacego sie
otoczenia akademickiego oraz spoleczno-gospodarczego. Obiekt powstanie na terenie Kampusu CKD
UM, gdzie zlokalizowanych jest wiekszoéd jednostek Uczelni zwigzanych z realizacjy procesu
dydaktycznego.

Utworzenie Centrum Wsparcia Dydaktyki zapewni studentom kompleksowe wsparcie w jednym
Kampusie, pozwoli na lepsze rozplanowanie zajec¢ dydaktycznych w danym dniu. Bliskos¢ szpitala i
innych jednostek, umodliwi studentom (przystlym pracownikom systemu ochrony tdrowia) poznanie
praktycznych aspektow wykonywanego zawodu oraz rozwijanie umiejetnosci przedklinicznych i
klinicznych.

Cale zamierzenie Inwestycyjne zaklada budowy dwdch budynkdw uiytecznodci publicznej
ornaczonych jako budynek U1 i budynek U2 oraz zlokalizowanego pod nimi garaiu otwartego oraz
tgeznikiem migdzy nimi.
W ramach niniejszego postepowania Zamawiajacy wymaga:
Zaprojektowanie calego 2 etapowego zamierzenia budowlanego, czyli budynkow U 1 i U2 wraz
2 facznikiem oraz dwupoziomowego garatu otwartego wraz z uzyskaniem porwolenia na
budowe etapowego.
Podzial pozwolenia na budowe musi zakladat:
1 Etap - budowe budynku U1 i garaiu dwupoziomowego
2 Etap - budowe budynku U2 oraz lgcznika miedzy obiektem U1 j U2
Wybudowanie budynku U1 oraz garaiu dwupoziomowego wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz wyposazeniem obiektu w nieruchome wyposaienie.
Wyposazenie ruchome budynku bedzie dostarczane w ramach odrgbnie przeprowadzonych

postepowan przez Zamawiajacego

Budowa budynku U2 objeta bedzie osobnym postepowaniem przetargowym w ramach |l Etapu
zamierzenia inwestycyjnego.
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Projekt ma zaklada¢ wybudowanie dwoch budynkéw z 6 kondygnacjami naziemnymi oraz 2
podziemnymi w miejscu obecnych pustostanéw przewidzianych do rozbidrki w ramach odrebnej juz
realizowanej umowy.. Lokalizacja inwestycji w tym miejscu ma na celu przywrécenie zdegradowanej i
nieusytkowej przestrzeni dawnych pralni i kuchni, nowe] funkcji, 2godnie z polityka zrownowatonego
rozwoju Zielonego Kampusu CKD-EcoUMED,

W nowym budynku planowane jest wytworzenie przestrzeni dydaktycznej, infrastruktury wspierajacej
proces ksztalcenia oraz bezposrednio proces obstugi studentéw. Takie podejécie pozwoli wytworzyt
zintegrowany ekosystem studiowania, zoptymalizowac proces obstug studenta, a takze umoliwi
zindywidualizowane podejécie do samoksztalcenia z wykorzystaniem miejsc do cichej nauki oraz pracy
w grupie. Pokoje do pracy indywidulanej stanowity bgda odpowieds i gotowosc na realizacjg nauki w
warunkach rezimu sanitarego, tj. przygotowanie na ewentualng sytuacje zwigzang z pandemis.

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w metodyce
BIM w zakresie projektu budowlanego, technicznego | wykonawczego, na bazie projektu
koncepcyjnego, uzyskanie niezbednych pozwolert | uzgodnien, a nastepnie realizacje robdt
budowlanych wraz 2z uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanie w zakresie w/w etapu | zadania
inwestycyjnego .

Wymogi okreslone w niniejszym opracowaniu nalezy traktowac lgcznie z wykonanym projektem
koncepcyjnym.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdinych elementdw w planach, opisach
na etapie postepowania przetargowego, naledy rwrocic sig do Zamawiajgcego na pismie z prosbg o
wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych w ustawie | specyfikacji form i termindw ustawy PZP,

W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego wymaga sig écistego utrzymania
formy i ksztaltu architektonicznego budynku ujgtego w projekcie koncepcyjnym oraz programu
funkcjonalnego okreslonego rowniez w projekcie koncepcyjnym, projekt budowalny | wykonawczy
powinien uszczegblawiac projekt koncepcyjny w zakresie rozwigzan technicznych niezbednych do
realizacji robot.

Zamawiajacy dopuszcza motliwoéé wprowadzenia zmian wzgledem projektu koncepcyjnego tylko w
przypadku stwierdzenia bledu w projekcie koncepcyjnym, po uzyskaniu zgody | Zamawiajacego.
Wykonawca (oferent), obowigzany jest zapoznac sig na miejscu ze stanem terenu, budynkami
sasiadujacymi i elementami istniejgcymi, na terenie objgtym opracowaniem oraz z bezposrednim
otoczeniem, przewidujac trudnoéci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, zwigzane z realizacjq
przedmiotowe] inwestycji.

1.1.1.SLOWNIK PODSTAWOWYCH TERMINOW

Projekt Menager to podmiot dziatajacy podczas realizacji inwestycji na zlecenie i jako osoba
reprezentujgca Zamawiajacego. W praktyce Projekt Menager nadzoruje jakosc realizowanych prac,
rozlicza roboty | administruje kontraktem. Zespol Projekt Menagera stanowig miedzy innymi branzowi
Inspektarzy nadzoru.
Gdy w tekécie pojawia sie PM rozumie sig przez to Projekt Menagera.

Inspektor Nadzoru to pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, posiadajacy uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzg techniczng oraz
praktyke zawodows dostosowang do stopnia skomplikowania robét budowlanych. Inspektor nadzoru
kontroluje zgodnoséc realizowanego inwestycji z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami,
jak réwniet jakoé¢ wykonywania prac budowlanych oraz jakost | parametry materialow. Inspektor
nadzoru to podmiot dzialajacy podczas realizacji inwestycji na zlecenie PM i Zamawiajgcego, ktary jest
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czlonkiem respolu PM.
Gdy w tekscie pojawia sie IN rozumie sie przez to Inspektora Nadzoru.

Projekt Budowlany to opracowanie stanowigce zbiér dokumentéw i projektéw wykonane w formie i
zakresie wskazanym zapisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju 2 dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z poiniejszymi
zmianami), ktorego celem jest uzyskanie pozwolenia na budowe. Projekt budowlany sklada sie z
Projektu Zagospodarowania Terenu (w skracie PZT) oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego (w
skrocie PAB). Gdy w tekécie pojawia sie PB rozumie sie przez to projekt budowlany.

Projekt Techniczny jest opracowaniem projektowym skiadajagcym sie z opracowan w zakresie
poszczegolnych brani koniecznych do wzniesienia obiektu budowlanego oraz jego funkcjonowania,
wykonanym w szczegdlowosci | zakresie wskazanym zapisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegfowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609 wraz z poiniejszymi zmianami). Projekt techniczny stanowi podstawe realizacji robdt
budowlanych i uzyskania pozwolenia na utytkowanie. Gdy w tekécie pojawia sie PT rozumie sie przez
to projekt techniczny.

Projekt Wykonawczy jest opracowaniem projektowym skladajgcym sie 2z opracowar w zakresie
poszczegoinych brani, ktdry stanowi uzupelnienie i uszczegblowienie projektu budowlanego w
zakresie i stopniu dokladnosci niezbednych do przygotowania i realizacji robét budowlanych. Projekt
wykonawczy zawierac¢ musi rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike realizowanych robét i
doprecyzowujacych rysunki zawarte w projekcie budowlanym i technicznym wraz z wyjaénieniami
opisowymi, ktore dotyczg:

- poszczegolnych czesci obiektu,

- rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych | materialowych,

- detali architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz urzadzen budowlanych,

- sieci uzbrojenia terenu, instalacji wewnetrznych, zewnetrznych,

- wyposaienia technicznego,

- wykoriczenia i wyposaienia obiektu,

ktérych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace dla potrzeb
realizacji zamierzenia budowlanego.

Gdy w tekscie pojawia sie PW rozumie sie przez to projekt wykonawczy.

Warunki Techniczne — w tekscie w skrocie jako WT - naleiy przez to rozumiec przepisy Rozporzgdzenio
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie aktualne na dzien skiadania wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Gdy w tekscie pojawia sig ST rozumie sie przez to Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Gdy w teksicie pojawia sie CKD UM rozumie sig przez to Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego w todzi.

Przepisach (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” ) - nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie
obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na
obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

W przypadku koniecznosci zdefiniowania znaczenia poje¢ uzytych w niniejszym  Programie
Funkcjonalno-Uiytkowym nalety poslugiwac sie definicjami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane
oraz przepisach wykonawczych do tej Ustawy.

1.2. ZAKRES PRAC OBIETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
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Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia ma byc realizowany z zastosowaniem metodyki i
technologii BIM w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zakres obejmuje:

~  Dpracowanie dokumentacji projektowe] budowalne] wraz z uzyskaniem etapowego
pozwolenia na budowe dla budynkéw U1 i U2 oraz garazu dwupoziomowego i fgcznika

- Opracowanie dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej dla budynkéw U1 i U2
oraz garaiu dwupoziomowego i lgcznika

—  Realizacia Rob6t budowlanych dla 1 etapu, czyli budynku U1 wraz z dwupoziomowym
garazem
—  Realizacja Nadzoréw Autorskich dla calego zadania inwestycyjnego
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym wykonanie Swiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku
—  Odbiér 1 etapu inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na uiytkowanie
Szczegdlowy opis wymagan dla poszczegolnych zakresdw wskazanych powyzej zostal zawarty w
kolejnych podpunktach niniejszego opracowania.

Wymagania w zakresie stosowania metodyki i technologii BIM znajdujq sig w zalaczniku nr 10 do
umowy.

Dokumentacja projektowa winna uwzgledniac i by zgodna z obowigzujacymi przepisami, w
szczegdinodci, lecz nie wylgcznie:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U, 2023 poz. 682 z poL.zm.)

b) -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225 z pdi.zm.)

¢) -Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 11
wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679 z p6z.zm.)

d) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458 7 p6in. zmian.);

e) Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
{Dz.U.2021.2088 z dnia 2021.11.19);

f) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegblinymi
potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.]. z dnia 2022.11.03)

g) -Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 2019 z péi.zm.},

h) - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeglowego zakresu | formy dokumentac]i projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkecjonalno-uzytkowego. (Dz.U.
2021 poz. 2454 z péi.zm.),

i) -Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie wspdlnego stownika zamowien (CPV) (DZ.U.UE.L.2002.340.1) zmienionym
rozporzadzeniem komisji (WE) nr 213 / 2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (DZ.U.UE.L.2008.74.1)
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PROGRAM FUNKCIONANO-UZYTNOWY dla zadania pn. ,, Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dhydaktyk™

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczqce]j bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1126 z pdt.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywad na érodowisko, (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdé.zm.)

-Ustawa 2 dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z pét.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463 z p6i.zm.)

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpotarowej (Dz.U. 2024 poz. 275z
pbz.zm.)

-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz2.U. 2023 poz. 822 z péi.zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124,
poz.1030 z poi.zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci 2 wymaganiami ochrony przeciwpotarowe]
(Dz.U. 2023 poz. 1563 z péi.zm.)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. —Prawo ochrony drodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54, z pét.zm.)

- Rozporzgqdzenie Ministra Nauki | Szkolnictwa Wy#szego z dnia 30 paidziernika 2018 r. w
sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy i
ksztatcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090 z p6i. Zm.)

innymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegdlowymi, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami paristwowymi i branzowymi, przepisami dozoru
technicznego i sztukg inZyniersky, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszymi zatozeniami do
projektowania, a takze innymi aktami prawnymi dotyczacymi przedmiotu zamowienia

Zamierzenie budowlane nalezy projektowac i realizowac w zgodnosci z zasadq , nie czyn znaczacej
szkody” (zasadg DNSH) w odniesieniu do nastepujgcych szesciu celéw érodowiskowych, wynikajacych
z art. 9 rozporzadzenia UE w sprawie taksonomii:

- lagodzenie zmian klimatu;

- adaptacja do zmian klimatu;

- odpowiednie uzytkowanie | ochrona zasobéw wodnych | morskich;

- gospodarka o obiegu zamknigtym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadéw i recykling;

- zapobieganie i kontrola zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi;

- ochrona i odtwarzanie bioréznorodnosci | ekosystemaow.
Szczegolowe informacje zawarte s3 na stronie Portalu Funduszy Europejskich:
DNSH - zasada nieczynienia znacracej szkody Srodowisku (do no sipnificant harm) - Ministerstwo

Funduszy | Polityki Regionalne| (funduszeeurapejskie gov.pl)

1.2.1. OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ BUDOWLANE)
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach zamaéwienia wykonaé kompletng, z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢, dokumentacjg projektowq celem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe obejmujaca: projekt budowlany (PB), przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe,
przygotowanie i skompletowanie dokumentéw niezbednych do wystapienia do wlasciwego organu z
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz ujmujacy wytyczne niniejszego
opracowania i projektu koncepcyjnego stanowigcego zatgcznik do niego. Obowigzkiem Wykonawcy
jest rowniez uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budows.

Projekt uwzgledni¢ musi uklad funkcjonalno-przestrzenny przedstawiony w projekcie koncepcyjnym,
w tym rzuty kazdej kondygnaciji z planowanym ukfadem pomieszczer i miejsc postojowych, widoki
kazdej elewacji oraz planowany ukfad zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy istniejace uklady
komunikacyjne | istniejgcg infrastrukture techniczng na terenie CKD UM, oraz rozwigzania techniczne
i technologiczne opisane w niniejszym opracowaniu.

Nalezy daiyc do jasnego opisania zastosowanych rozwigzan projektowych z przytoczeniem przyjetej
przez projektanta interpretacii przepisow.

Elementami projektu budowlanego stanowigcymi zatgcznik do wniosku 0 wydanie pozwolenia na
budowe sq:

1) projekt zagospodarowania dzialki lub terenu zawierajgcy m. in. projektowane:

a) Usytuowanie i obrys projektowanych obiektow budowlanych,

b) Wewnetrzny uklad komunikacyjny, w tym dojécia i dojazdy,

¢) Sposob odprowadzania Sciekdw | wod opadowych,

d) Uklad urzadzen budowlanych zwigzanych 2 projektowanymi budynkami

e} Oiwietlenie terenu, mala architektura i zielen,

f) Przebiegi drog pozarowych i lokalizacje koniecznych urzgdzen lub innych rozwigzan w
zakresie zaopatrzenia w wode do celéw pozarowych;

g) Prajekty przylaczy mediow niezbgdnych do funkcjonowania budynku

2) projekt architektoniczno-budowlany zawierajgcy m. in.:

a) Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow cbiektow, w tym rzut dachu i
fundamentaw,

b) Przekroje w charakterystycznych miejscach

c) Widoki elewacji

d) uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych,

e) zamierzony spostb uiytkowania obiektéw budowlanych,

f) charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

g) opinie geotechniczng oraz informacjg o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

h) projektowane rozwigzania materialowe | techniczne majgce wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko,

i) charakterystyke ekologiczna,

j) informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym irodle lub Zrodlach
ciepta do ogrzewania i przygotowania cieplej wody uzytkowej,

k) opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
o0s6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grud nia 2006 r., w tym osob
starszych

3) zatgczniki projektu budowlanego:

a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1

ustawy Prawo Budowlane,
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b) oéwiadczenie wlaiciwego zarzadey drogi o moiliwoéci polaczenia dzialki z droga, zgodnie z
przepisami o drogach publicznych, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo
Budowlane — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej,

¢) informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy Prawo Budowlane.

Projekt budowlany powinien m. in.;

-byt sporzgdzony w wersji wydrukowanej | elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna
2awierac wszystkie elementy projektu zapisane w formacie PDF oraz wersje edytowalne -
zgodnie 2 wymaganiami wskazanymi w zalgczniku nr 10 (EIR) do umowy oraz pkt 1.2.4
niniejszego opracowania.

- byt sporzgdzony w jezyku polskim

- byc uzgodniony przez rzeczoznawcdw z zakresu ochrony p. pozarowej | zakresu sanitarno-
higienicznego

- posiadac inne konieczne uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe

- uwzglgdnia¢ uzyskanie uzgodnieri projektu z wiascicielami sieci podziemnych w zakresie
usunigcia ewentualnych kolizji z projektowanymi sieciami i instalacjami zewnetrznymi (jesli
wystapi taka koniecznosc).

W ramach dokumentacji projektowej dla kazdej z faz projektowych (PB, PT, PW) Wykonawca winien
przygotowac standard projektowy dostosowania obiektu dla os6b ze szczegdinymi potrzebami zgodnie
2z ustowq z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.
Wykonawca ma w standardzie projektowym opisat proponowane rozwigzania i uzgodnié je z
dedykowang komdrkg Zamawiajacego.

Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie | formie okreslonej w Rozporzqdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprowie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 poz. 1679 2 pdiniejszymi zmianami).

Formg projektu budowlanego okresdla Rozdzial 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju oraz zalacznika nr
10 (EIR) do umowy.

Wykonawca uzyska pozwolenie na budowg dla zamierzenia budowlanego objetego przygotowanym
projektem budowlanym.

1.2.2.OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE) TECHNICZNE)

Wykonawca zobowigzany jest w ramach zamoéwienia wykonac projekt techniczny w zakresie i formie
okreslonej w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zokresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdiniejszymi zmianami). Projekt
techniczny ma by¢ wykonany zgodnie 2 Rozdzialem 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju.

Projekt techniczny powinien m. in.:

- byt sporzgdzony w wersji wydrukowane] i elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna
zawierac wszystkie elementy projektu zapisane w formacie PDF oraz wersje edytowalne -
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zalgczniku nr 10 (EIR) do umowy oraz pkt 1.2.4
niniejszego opracowania.

- by¢€ sporzadzony w jezyku polskim

- byc uzgodniony przez rzeczoznawcow z zakresu ochrony p. pozarowej i zakresu sanitarno-
higienicznego

- posiadac inne konieczne uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
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Forme projektu technicznego okresla Rozdzial 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju oraz zalacznika nr
10 (EIR) do umowy.

1.2.3.0PRACOWANIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE] WYKONAWCZE)

Wykonawca zobowigzany jest w ramach zaméwienia wykonac kompletny, z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé, projekt wykonawczy (PW) wykonanego na podstawie rozwigzan projektowych
ujetych w PT oraz PB zatwierdzonym ostateczng Decyzja o pozwoleniu na budowe, obejmujgcego
dokumentacje wykonawczg w zakresie branz: architektury, konstrukcji, zagospodarowania terenu (w
tym projektu zieleni), araniacji | wykoriczenia wngtrz powierzchni wspélnych, wszelkich koniecznych do
realizacji sieci i przylaczy w zakresie wynikajgcym z PB | PT, instalacji zewnetrznych i wewngtrznych,
urzadzen elektrycznych i teletechnicznych oraz sanita mych obejmujgcy w szczegolnosci:

a) projekty zagospodarowania terenu, w tym: uksztaltowanie terenu, schody i rampy terenowe,
chodniki, wewnetrzny uklad komunikacyjny wraz ze zjazdami publicznymi, parkingami
terenowymi, mury oporowe — jesli wystgpuja,

b) projekty zieleni | malej architektury (tawki, kosze), ogrodzenia (wraz z furtkami i bramami),
miejscami skladowania odpaddw (Smietniki);

c) projekty przytaczy infrastruktury technicznej:

- wody,

- centralnego ogrzewania

- kanalizacji sanitarne],

- kanalizacji deszczowe)],

- energii elektrycznej,

- teletechnicznej —w zakresie kanalizacji kablowej do budynkow dla dostawcow uslug
teleinformatycznych,

d) projekt architektoniczny wraz z projektem wykonczenia | aranzacjl pomieszczen oraz
zestawieniem wyposatenia z dokladnoscig do pomieszczenia i opisem wyposazenia
ruchomego spelniajgcym wymagania Ustawy Prawo Zamowien Publicenych.

e) opracowanie dotyczac elementow identyfikacji wizualnej obiektu obejmujgce:

- zewnetrze budynkdw - elewacje, w zakresie: numerdw policyjnych, ornaczen wejst i
wijazdéw, oznaczen miejsc postojowych, postojow tymczasowych,

- wnetrza wspolne budynkow, w zakresie: opisania i oznaczenia kondygnacji, numerow
pomieszczen, kierunkow przejsc, kierunkow ewakuacji, oznaczen parkingow, miejsc
parkingowych,

f) projekty konstrukcyjne zawierajace w szczegdinosci rysunki szalunkowe i zbrojeniowe
elementow elbetowych, rysunki ewentualnych podkonstrukeji stalowych, zestawienia stali,
rysunki detali,

g) projekt konstrukcyjny zabezpieczenia wykopow,

h) projekty instalacji sanitarnych:

- wewnetrznych i zewnetrznych wod.- kan.,
wewnetrznych cieplej wody uzytkowe,

- wewnetrznych i zewnetrznych centralnego ogrzewania wraz z projektem automatyki,

- #rédla clepla,

- wewnetrznych wentylacji mechanicznej wraz z projektem automatyki,

- wewnetrznych klimatyzacji wraz z projektem automatyki

i) instalacji ppot. :

- wewnetrznej | zewnetrzne| hydrantowe],
oddymiania klatki schodowe]

- instalacja 55P (System Sygnalizacji Pozaru)

jl projekty instalacji elektrycznych:
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- instalacji oswietlenia podstawowego, w tym oswietlenia klatek schodowych | pomieszczen
higieniczno-sanitarnych z czujnikami ruchu
instalacji oswietlenia awaryjnego wraz z centralng baterig i monitorowaniem opraw
- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego,
- oiwietlenia zewnetrznego budynkdw i terenu,
- instalacji gniazd wtykowych, w tym gniazd wtykowych wydzielonych
- zasilania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
rozdzielni glowne],
centralnego UPS
instalacji odgromowej,
WLZ i instalacji sity,
- instalacji przepigciowe], wyrownawcze| i przeciwporazeniowe),
- stacji ladowania samochodow elektrycznych wraz z przylgczem
k) prnjeltw instalacji nisko - pradowych:
instalacji teletechnicznych: LAN z przylaczami do AP sieci Wi-Fi
systemu kontroli dostepu (KD)
- system sygnalizacji pozaru SSP (wraz z powiadomieniem o pozarze)
- systemu BMS
- system SSWIN
- instalacje AfV
- system naglosnienia
system rezerwaci sal
- systemu telewizji dozorowej przemyslowej (monitoring, CCTV)
- instalacji przyzywowe]
- instalacji wideofonu
- instalacji interkomu w windach
I} projekt instalacji PV
m) projekt docelowej organizacji ruchu,
n) projekty usuniecia kolizji instalacji i urzadzen - jedli wymagane

Zakresy poszczegblnych opracowan projektowych wskazanych powyiej opisane s3 w kolejnych
punktach niniejszego opracowania.

Projekty wykonawcze w zaleinosci od branZy powinny m. in. zawierad:

a) rzuty kazdej kondygnacji uiytkowej z planowanym ukladem pomieszczen, uwzgledniajgcym
planowane wyposatenie wra: : wskazaniem drég komunikacji wewnetrznej, ewakuacii,
podziatow na strefy pozarowe, zaznaczone graficznie | opisane elementy budowlane o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej,

b) rzut/rzuty dachu z wskazaniem projektowane] lokalizacji urzgdzen i instalacji, w tym ukladéw
instalacji wentylacji, czerpni, wyrzutni, instalacji odwodnienia, instalacji odgromowej wraz z
masztami, instalacji fotowoltaicznych; rzuty powinny uwzgledniaé przebieg drég technicznych
i konicznosci realizacji prac serwisowych oraz wymiany urzgdzen w przysziosci;

c) raut kaidej z kondygnacji garazu podziemnego uwzgledniajgcy uklad miejsc postojowych wraz
2 wskazaniem komunikacjl wewnetrznej pojazdow i pieszych, w tym wjazdéw i wyjazdéw
wigczonych do istniejgcego ukladu komunikacyjnego w kampusie; wskazanie podziatu na
strefy poiarowe, zaznaczone graficznie i opisane elementy budowlane o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,.

d) rzut dachu/tarasu w ukladzie dachu odwréconego nad garaiem wielopoziomowym z
uwzglgdnieniem elementéw malej architektury, zieleni, innych elementéw zagospodarowania
terenu, w tym ukladow komunikacji i ciqggow pieszo-rowerowych,
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e) rzut zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ciggow pieszo-rowerowych, ukladdw
komunikacyjnych dowigzanych do istniejgcego ukladu komunikacyjnege kampusu CKD, 2
uwzglednieniem lokalizacji oraz rozmieszczenia oSwietlenia i monitoringu, wjazdow/wyjazdow
7 garazu podziemnego

f) wizualizacje foto realistyczne z uwzglednieniem naslonecznienia wystepujacego w
przedmiotowe] lokalizacji oraz uwzglednieniem istniejacej zabudowy | zagospodarowania
terenu, w zakresie:

- calego zamierzenia budowlanego jako widokdw z kaidej strony na bryly budynku ujmujgcy
je w calogci w kontekscie istniejgcej zabudowy i zagospodarowania terenu, w ustawieniu z
poziomu czlowieka oraz 2 lotu ptaka,

- strefy wejsciowej do budynku, w tym recepcji, hallu wejsciowego z poziomu czlowieka,

- wszystkich planowanych charakterystycznych typow pomieszczen z uwzglgdnieniem
zaprojektowanego dla tych pomieszczen wyposazenia

- poziomu garatu podziemnego,

- poziomu tarasu na garaiem podziemnym.

g) Rozwigzania w zakresie ochrony akustycznej budynku i srodowiska

h) dla kaidego urzgdzenia, czy materialu przeznaczonego do whbudowania w budynku bedacym
przedmiotem opracowania Wykonawca |est zobowigzany do podania szczegélowych
parametréw technicznych pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie urzadzenia lub materialu
np. karty techniczne elementéw budowlanych potwie rdzajgce spelnienie wymagan PFU.
Materialy oraz urzadzenia przez zabudowaniem na obiekcie winny byc zaakceptowane przez
PM.

i) Opracowane kompletne ST (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat)
rozszerzajacych zakres specyfikacji zawartych w niniejszym opracowaniu - specyfikacje powinny
byt wykonane przed przystapieniem do prac budowlanych, a ponadto uzgodnione |
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

j) wszelkie niezbedne informacje wymagane do prawidlowego wykonania wszystkich elementow
budowlanych w niebudzacy watpliwoici sposob i niepozostawiajacy miejsca na interpretacje
rozwigzan

k) projekty branzowe powinny zawieraé m.in.: szczeg6lowe schematy projektowanych instalacji,
schematy blokowe, bilanse mocy

I) wersje wydrukowang i elektroniczng. Wersja elektroniczna pewinna zawieral projekt w
formacie PDF oraz wersji edytowalne] - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w zalgczniku nr
10 (EIR) do umowy oraz pkt 1.2.4 niniejszego opracowania.

Projekt wykonawczy w zakresie i formie okreslone]j w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju | Technologii 2
dnia 20 grudnio 2021 r. w sprawie siczegolowego zokresu | formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlonych oraz programu funkcjonaino-
utytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z péiniejszymi rmianami).

Forme projektu wykonawczego przyjmuje si¢ odpowiednio jak dla projektu budowlanego, czyli zgodnie
z zapisami Rozdzialu 1 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju w sprawie siczegofowego zokresu i formy
projektu budowlanego oraz zalgeznike nr 10 (EIR) do umowy.

Wszystkie elementy znajdujace sig w dokumentacji projektowe] bedg tworzone i opisywane zgodnie z
zatgcznikiem nr 10 (EIR) do umowy.

1.2.4 FORMA PRZEKAZANIA DOKUMENTACI

Projekty budowalne, techniczne i wykonawcze powinny byC opracowane i podpisane przez
wykonujacych je projektantdw, projektantow sprawdzajgcych i oséb biorgeych udziat w opracowaniu
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projektu posiadajgcych uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci, zgodnie z Art. 15a
Ustawy Prawo Budowlane.

Do projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno—budowlanego oraz
projektu technicznego dolgcza sie:

1) kopig decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu, jezeli jest
wymagany, uprawnien budowlanych w odpowiednie] specjalnosci potwierdzong za zgodnosét z
oryginalem przez sporzgdzajgcego projekt;

2) kopig zaswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego, aktualnego na dzieri:
a) opracowania projektu —w przypadku projektanta,

b) sprawdzenia projektu — w przypadku projektanta sprawdzajacego;

3) odwiadczenie projektanta, projektanta sprawdzajqcego oraz osob posiadajacych uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci biorgcych udziat w opracowaniu projektu, o
sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W szczegolnosci projekty winny by¢ opracowane | podpisane przez wladciwe osoby spelniajace
wymagania wskazane w SIWZ.

Projekty budowlane, techniczne | wykonawcze nalezy przygotowac w nastepujace] iloici egzemplarzy:

- wersja papierowa = 4 egz.
— wersja elektroniczna {nieedytowalna i edytowalna) — 2 egz. na noéniku DVD oraz 2 egz. na
nosniku flash.

Wersja elektroniczna przekazywanej dokumentacji winna by zapisana na nosniku jako:

- wygenerowane do formatu PDF wszystkie elementy poszczegdinych opracowan projektowych
w tym: opisy, rysunki, zestawienia, tabele, zalgczniki, dokumenty formalno-prawne i inne
elementy wynikajgce ze specyfiki i zakresu poszczegdinych opracowan projektowych

- pliki edytowane w formatach w jakich dokumentacja projektowa byla sporzadzana m.in.: DWG,
PLN, PLA, RVT (wersja plikdw rvt musi zostac uzgodniona z Zamawiajacym), DOC, DOCX, XLS,
XLSX, ATH, NWF, NWD

1.2.5.ROBOTY BUDOWLANE

Roboty budowlane przedmiotowego zadania mogg byt realizowane jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenie robét, zgodnie z Art. 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Postawg realizacji robdt budowlanych jest dokumentacja projektowa wykonana w ramach Zamowienia
tj.:

- Projekt Budowlany zatwierdzony ostateczng Decyzjg o pozwoleniu na budowe

— projekt techniczny wielobranzowy

~ Projekt wykonawczy wielobranzowy

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot 2godnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materialow | wykonywanych robot, za ich zgodnoic z dokumentacjg projektowa, wymaganiami S5T, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami PM.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaé sig z czeéci opisowe] i

graficznej,
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ),
—  projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,
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—  projekt technologii | organizacji montaiu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukeyjnych o duzych gabarytach lub masie).
Wykonawca wyloniony w ramach postepowania ma zapewni¢ platforme koordynacyjng, w oparciu o
ktéra prowadzony bedzie caly proces budowlany, do ktorej dostgp bedzie posiadal PM - zgodnie z
zatgcznikiem nr 10 (EIR) do umowy.

1.2.6.REALIZACIA NADZOROW AUTORSKICH

Do obowiazkéw Wykonawcy dokumentacii projektowej nalezy wykonanie przez Projektantow
opracowar: PB, PT, PW, nadzorow autorskich w oparciu o Art.20 Ust.1. pkt 4) Ustawy Prawo Budowlane
w szczegdinosci:

- stwierdzania przez Projektantow w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
2 projektem,
uzgadniania przez Projektantéw moiliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub IN
nadzdr Projektantow nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg wykonawczg w zakresie
rozwiazan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzagdzen,
wyjasnianie przez Projektantdw uzasadnionych watpliwosci IN 1 Wykonawcy robot
budowlanych powstatych w toku realizacji,

- opiniowanie przez Projektantow przedstawionych przez Wykonawce robét lub PM propozycii
rozwigzan zamiennych,
ocena przez Projektantéw parametrow lub wynikow szczegolowych badar materialow i
konstrukeji w zakresie zgodnosci 2 rozwigzaniami projektowymi, normami | obowigzujacymi
przepisami — w uzasadnionych przypadkach na zadanie IN

- uczestnictwo Projektantéw w komisjach, naradach technicznych i radach budowy, w odbiorach
czeéciowych | odbiorze ostatecznym robét budowlanych oraz w czynnosciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektdw — na zgdanie
IN.

- poprawiania bledéw projektowych, likwidacji kolizji migdzy branzami.

1.2.7.0PRACOWANIE DOKUMENTACI POWYKONAWCZE]

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢ sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu
definicji wskazanej w Art. 3 pkt 14) Ustawy Prawo Budowlane:

- Dokumentacje powykonawczg nalely wykonaé w 3 egzemplarzach paplerowych i 1
egzemplarzu w wersji elektroniczne] (skan oryginalnej dokumentacji w PDF) = przy czym
egzemplarz nr 1 dokumentacji papierowej powinien zawieraé oryginaly dokumentow,
natomiast egzemplarze nr 2 i 3 powinny stanowi¢ jego kopig potwierdzong za zgodnosc 2
oryginalem przez Wykonawce;

- Dokumentacja powykonawcza powinna byl przekazana w formie zwartej, poukladanej
tematycznie w strukturze opisanej zgodnie z zalgcznikiem nr 10 do umowy(EIR). Dokumentacja
powinna posiada¢ spis treéci i ponumerowane strony oraz by¢ opisana w sposob jednoznaczny
i czytelny.

- Kazda strona przekazywanego projektu powykonawczego powinna byé opatrzona pieczeciy
lub nadrukiem poswiadczajgcymi, ze jest to dokumentacja powykonawcza oraz by¢ podpisana
przez kierownika budowy.

- W przypadku, gdy w trakcie robdt budowlanych wystapig zmiany nieodstepujace w sposdb
istotny od projektu budowlanego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub IN projektu
wykonawczego, na rysunkach PW naleiy naniesc zmiany kolorem czerwonym, ktore winny by¢
zatwierdzone przez branzowego projektanta i IN.
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oraz w rozumieniu innych wymagan kontraktowych w tym w szczegdlnosci wymagan
podanych w zalgczniku nr 10 do umowy (EIR).

W sklad przekazywanej dokumentacji powinny wehodzié m.in.:

-

Projekt powykonawczy sporzgdzony w oparciu o PW

Projekt powykonawczy sporzgdzony w oparciu o kopie oryginalnego PB

Dziennik budowy z wpisami: - kierownikéw robdt we wszystkich branzach oraz kierownika
budowy o zakoriczeniu robét budowlano — montazowych i zgloszeniu do odbioru koficowego

oswiadczenia braniowych inspektordw nadzoru potwierdzajgcych gotowoé¢ zadania do
odbioru koricowego

Wyniki prowadzonych ekspertyz i badan technicznych, jezeli mialy miejsce w trakcie prac
budowlanych

Oéwiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 punkt 2 ustawy Prawo Budowlane
Protokoly odbioru technicznego tj. protokoly z przeprowadzonych préb, badan, pomiarow,
sprawdzen, uruchomien itd.

Protokoly badan instalacji

Protokoly z przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Inwestora osob w zakresie obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen w obiekcie potwierdzone przez Inwestora.

Karty gwarancyjne urzgdzen i innych elementéw zabudowanych w obiekcie.

Dokumentacje techniczno — ruchowe urzadzen, wyposaienia, itd.

Wykaz zainstalowanych urzadzen wraz z informacjg o okresach przegladdw serwisowych,
Zeszyty eksploatacji urzadzen,

Atesty, oceny techniczne, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje whasciwoséci uzytkowych,
certyfikaty i inne dokumenty na materialy, urzadzenia i elementy instalacji wymagane do
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow,
polskich norm | warunkéw technicznych.

Instrukcje eksploatacji budynku w tym dia kazdej instalacji, urzadzenia, systemu.
Dokumentacje fotograficzng w formie elektronicznej dla robét podlegajacych zakryciu.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w rozumieniu definicji wskazanej w Art. 3 pkt 14b)
Ustawy Prawo Budowlane.

Instrukcja Bezpieczenstwa Polarowego — wraz z wykonanymi i zamontowanymi planami
ewakuacji na kazdej kondygnacji

Swiadectwo charakterystyki energetycznej

Dokumentacja bgdgca zrzutem platformy koordynacyjne] oraz zapisem modeli BIM w
standardzie opisanym w zalgczniku nr 10 do umowy (EIR)

1.2.8.0DBIGR INWESTYCJ! | UZYSKANIE POZWOLENIA NA UZYTKOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac odbidr obiektu wraz z pozwoleniem na uiytkowanie.
Wykonawea winien uzyskac takie odbiér obiektu przez Zamawiajacego.
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1.3. PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakladane szacunkowe parametry obiektu budowlanego:

NR | TYP PARAMETRU WARTOSC
11 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY- BUDYNEK U1 1515 m?
12 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNEK U2 1515 m?
13 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY GARAZU 5108 m’
21 | POWIERZCHNIA NETTO - BUDYNEK U1 §285,1 m?
22 | POWIERZCHNIA NETTO - BUDYNEK U2 8285.1 m?
23 | POWIERZCHNIA NETTO - GARAZ 9787 8 m?
KUBATURA BRUTTO (CALKOWITA) 26784 m?
W tym:

2. | KONDYGNACJE NADZIEMNE - BUDYNEK U1 8284 m?
KONDYGNACJE NADZIEMNE - BUDYNEK U2 8284 m?
KONDYGNACJE PODZIEMNE 10216 m?

4. | RZEDNA +0.00 2375 mn.p.m.

5. | WYSOKOSC BUDYNKU (liczona zgodniz § 6 WT) Do +25m

8. | KATEGORIA WYSOKOSCIOWA SW

7. | LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 6

8 | LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 2

91 | SZEROKOSC BUDYNEK U1 26,7 m
02 | SZEROKOSC BUDYNEK U2 26,7m
10.1 | DLUGOSC BUDYNEK U1 56,7 m
102 | DLUGOSC BUDYNEK U2 56,7 m
11. | KUBATURA LACZNIE 110600 m?
111| KUBATURA - BUDYNEK U1 38300 m?
112 | KUBATURA - BUDYNEK U2 38300 m?
113 | KUBATURA GARAZU 34000 m?

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGD
2.1.1.LOKALIZACIA

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane ma byé na fragmentach dzialek ewidencyjnych o nr
411: 53/1; 403/2; obreb W-14 (0014), Gmina m. toédi, wojewodztwo lodzkie, kraj Polska przy
ul. Pomorskiej 251.

Identyfikatory dzialek budowlanych objgtych zakresem zamierzenia:

106106 9.0014.411; 106106_9.0014.403/2; 106106_9.0014.53/1

Zakres zamierzenia jest zlokalizowany na terenie Centrum Kliniczno- Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi i jest oznaczony na rysunku koncepcyjnego zagospodarowania terenu literami A-
B-C-D.

Granica terenu planowanego zamierzenia ma ksztalt zblizony do prostokgta o wymiarach:
Odcinek A-B dlugosci 85,1 m

Odcinek B-C dlugosci 102,7 m

Odcinek C-D dlugosci 89,9 m

Odcinek D-A dlugosci 101,6 m
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Wspdlrzedne granic opracowania:
A- X=6604080.59 Y=5738952.01 (pdinocno-zach. Naroznik)
B- X=6604164.34 Y=5738966.68 (pdinocno-wsch. Naroinik)
C- X=6604184.64 Y=5738866.07 (potudniowo-wsch. Naroinik)
D- X=6604095.92 Y=5738851.60 (poludniowo-zach, Naroznik)

2.1.2. UKSZTAt TOWANIE TERENU

Teren objgty zakresem zamierzenia jest plaski o rzednych:;

- w rejonie pdinocno-zachodniego naroinika 237,36 m n.p.m.

- w rejonie pélnocno-wschodniego naroinika 237,47 m n.p.m.

- w rejonie poludniowo-wschodniego naroznika 237,38 m n.p.m.

- w rejonie poludniowo-zachodniego naroznika 237,31 m n.p.m.

W wigkszosci zabudowany | utwardzony. Powierzchnie biologicznie czynne 53 trawnikami. W
granicach terenu opracowania nie wystepuje zieler wysoka. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.1.3.I5TNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ROZBIORK|

Teren objgty zakresem zamierzenia jest obecnie zabudowany budynkiem C1, ktéry zostal przez
Inwestora wskazany do rozbidrki ktdra realizowana. Prace rozbidrkowe sg w trakcie realizacji.

Rozbiorka uwzglednia odcigcie | zabezpieczenie dochodzacych do budynku podziemnych kanaléw i
korytarzy. Rozbiorke budynku C1 zostanie wykonana wraz z rozbiérkg kondygnacii piwnic i podziemnych
kanaléw jedynie pod budynkiem. Kanaly i korytarze poza obrysem écian zewnetrznych budynku C1 a
Zlokalizowane w ramach granicy terenu niniejszego opracowania nie zostajq rozebrane i naleiy
uwzglgdnic ich lokalizacje oraz uzgodnione z Inwestorem dowigzanie do nich projektowanego
zamierzenia budowlanego.

W granicach terenu objgtego zakresem opracowania zostang rozebrane wszelkie utwardzenia terenu i
chodniki. W zakresie projektu i prac rozbidrkowych zostang unieczynnione wszystkie praylgcza
zasilajgce budynek C1 w media z wykonaniem wymaganych uzgodnien z gestorami sieci,

Po wykonaniu rozbiérki w miejscu po rozebranym budynku oraz w miejscu przyleglym pozostanie
zabezpieczony wykop z ogrodzeniem uniemotliwiajgcym wstep osdb niepowolanych,

Stan terenu opisany powyZej bedzie stanem istniejgcym dla Wykonawcy i projektanta zamierzenia
budowlanego realizowanego w formule ,zaprojektuj | wybuduj”.

Nalezy miec na uwadze, Ze mogq zostac ujawnione w trakcie prac ziemnych podziemne elementy
infrastruktury lub istniejgcego budynku, ktdre mogg sta¢ w kolizji z projektowanym zamierzeniem, a
ktore Wykonawca winien rozebrac.

2.1.4,.DOSTEPNOSC KOMUNIKACYINA

Przedmiotowy teren dostepny jest za posrednictwem ukladu drég wewnetrznych CKD UM na obszarze
CKD UM, ktore sg podigczone za poérednictwem zjazdow publicznych do drog publicznych:

- od strony pdinocnej do ul. Pomorskiej (drogi powiatowe])

- od strony poludniowo-wschodniej do ul. Mazowieckiej

- od strony poludniowe] do ul. Czechoslowackie] (drogi powiatowej)

- od strony poludniowo-zachodniej do ul. Niciarnianej (drogi powiatowej)
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2.2. UWARUNKOWANIA FORMALND PRAWNE
Planowanie przestrzenne

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objety zapisami obowijzujjcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z czym Inwestor wystapit o wydanie Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Prezydent Miasta todzi wydal dla przedmictowego zamierzenia budowlanego Decyzje nr DPRG-UA-
IX.36.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2z dnia 11.03.2024r. stanowiacy
zalgcznik nr 1 do ninigjszego PFU. Decyzja ustala warunki budowy budynku dydaktyczno-
administracyjnego wraz z urzgdzeniami budowlanymi na dziatkach nr 403/2, 411 i 53/1 w obrebie W-
14 w todzi przy ul. Pomorskiej 251 okreslajac:

Rodzaj inwestycji:
- zabudowa ustugowa (uczelnia publiczna)

parametry brzegowe okresdlajace gabaryty planowanej zabudowy:
- powierzchnia zabudowy do 5800 m2
- szerokoéc elewacjl frontowe] do 86m
- wysokoét gornej krawedzi elewacji frontowej, je] gzymsu lub attyki do 35 m
- wysokosc¢ kalenicy do 35 m
- dach plaski o nachyleniu gléwnych polaci do 10 stopni

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

. 7aopatrzenie w energie elektryczng z sieci miejskiej poprzez sieci | instalacje na terenie CKD UM
oraz z odnawialnych irodet energii

- Opcjonalne zaopatrzenie w ciepio z sieci miejskiej poprzez sieci i instalacje na terenie CKD UM,

- Zaopatrzenie w wode 1z sieci miejskiej poprzez sieci | instalacje na terenie CKD UM oraz z ujgcia
wlasnego

- Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do kanalizacji miejskie] poprzez sieci | instalacje na terenie
CKD UM

- Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej poprzez sieci i instalacje
na terenie CKD UM, oraz na wiasny nieutwardzony teren

- Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez istniejace zjazdy z ul. Pomorskiej (drogi powiatowaj), i
z ul. Czechoslowackiej (drogi powiatowej),poprzez istniejacy dostep komunikacyjny z ul
Niciarniane] (drogi powiatowej) oraz uklad drog na dziatkach Uniwersytetu Medycznego w todzi.

- dla obstugi planowanej inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca postojowe/garazowe dla samochoddow
osobowych w liczbie nie mniejszej niz 1,5 miejsca na 100 m’ powierzchni uiytkowej przy czym
przy obliczaniu wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodéw uzaleinione] od
powierzchni budynku, naleiy uwzgledni¢ jego powierzchnig uZytkowq pomniejszong o
powierzchnie pomiesiczen pom ocniczych, technicznych, gospodarczych i technologicznych
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, powierzchnig magazynowyq oraz zaplecze komunikacyjne, w
tym powierzchnig garazowq.

Opracowania projektowe nie mogg przekraczat granicy inwestycji wskazanej na zatgczniku mapowym
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Granica moie by¢ przekroczona jedynie
przez elementy zamierzenia budowlanego zwigzane z realizacjq instalacji zewnetrznych oraz prayljczy.
Tytul projektowanego zamierzenia budowlanego winien byt zgodny lub uwzgledniac tytul wskazany w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Ochrona érodowiska

Teren inwestycji nie znajduje sig na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktdrych mowa w
Art. 6 ust 1 pkt 1-5, Bi 9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, lub w otulinach form

ochrony przyrody.

Dia terenu CKD UM w zakresie obejmujgcym dzialki ewidencyjne nr 411 oraz fragmentach dzialek 8/63
i 8/51 zostata wydana decyzja Prezydenta Miasta todzi o érodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia Nr 53/U/2019 z dnia 21.10.2019 r. (sprostowana postanowieniem znak: DEK-OSR-
1.6220.61.2019). Planowane zamierzenie budowlane ma byc ulokowane w miejscu istniejacego
budynku przeznaczonego do wyburzenia, zlokalizowanego na fragmentach dzialek nr 403/2, 411, 53/1
i nie powoduje przekroczenia wskazanych w tej decyzji parametrow.

Dzialki objete wnioskiem oznaczone sg jako Bi (inne tereny zabudowane) i nie wymagajg zmiany
przeznaczenia terenu na cele nierolnicze i nielesne.

Projektowane zamierzenie budowlane nie moze byc zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddzialywac w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdiniejszymi zmianami).

Zamierzenie budowlane nalezy projektowac i realizowac w zgodnosci z zasadg ,nie czyr znaczacej
szkody” (zasadq DNSH) w odniesieniu do nastepujgcych szeéciu celow srodowiskowych, wynikajacych
z art. 9 rozporzgdzenia UE w sprawie taksonomii:

- lagodzenie zmian klimatu;

- adaptacja do zmian klimatu;

- odpowiednie uzytkowanie i ochrona zasobéw wodnych | morskich;

- gospodarka o obiegu zamknigtym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadéw i recykling;

- zapobieganie | kontrola zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi;

- ochrona i odtwarzanie biordznorodnosci i ekosysteméw.

Prezes Urzedu Lotnictwa Cywilnego pismem z dnia 23.02.2024 r rnak LOZ-2.6310.76.2024.ULC.1
wskazal ze planowana inwestycja znajduje sig w odleglosci wigkszej niz 3km od lotniczego urzgdzenia
naziemnego DVOR (system wspomagania ladowania), w zwigzku z czym wystepujaca na obszarze
planowanej inwestycji powierzchnia ograniczajaca zabudowe (BRA) dotyczy jedynie turbin
wiatrowych.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie | budowa budynku uzytecznosci publicznej o funkeji
szkolnictwa wyzszego (dydaktyka) i administraciji dla Uniwersytetu Medycznego w todzi planowanego
jako obiekt ze zréwnowazonym charakterem technologii i funkcji, dostosowanym do dynamicznie
rozwijajgcego si¢ otoczenia akademickiego oraz spoleczno-gospodarczego. Obiekt powstanie na
terenie Kampusu CKD UM, gdzie zlokalizowanych jest wiekszosé jednostek Uczelni zwigzanych z
realizacjg procesu dydaktycznego.

Utworzenie Centrum Wsparcia Dydaktyki zapewni studentom kompleksowe wsparcie w jednym
Kampusie, pozwoli na lepsze rozplanowanie zaje¢ dydaktycznych w danym dniu. Blisko$¢ szpitala i
innych jednostek, umoiliwi studentom (przysztym pracownikom systemu ochrony zdrowia) poznanie
praktycznych aspektow wykonywanego zawodu oraz rozwijanie umiejetnoici przedklinicznych i
klinicznych.
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Inwestycja planowana jest jako dwuetapowa z czego przedmiotem realizacji dokumentacji projektowej
sq oba etapy a prac budowlanych jest jedynie Etap 1 obejmujacy dwupoziomowy garai otwarty oraz
budynek U1 zlokalizowany nad nim od strony poludniowej. Budynek U2 o gabarytach zbieznych z
budynkiem U1 bedzie zlokalizowany w polnocnej czgsci terenu opracowania, takze na kondygnacjach
garaiu, bedzie przedmiotem odregbnej procedury | odrebnego postepowania. W ramach prac
projektowych | realizacyjnych objetych PFU nalety przewidziec | zaprojektowac rozwigzania
umozliwiajgce wzniesienie w czasie poiniejszym budynku U2. W ramach etapu 1 naleiy takie
wybudowaé trzon komunikacyjno-techniczny budynku U2 oraz dobra¢ rozwigzania konstrukcyjno-
technologiczne umoiliwiajgce bezproblemowe kontynuowanie budowy budynku U2 w terminie
poiniejszym w ramach odrebnego zadania nieobjgtego niniejszym postepowaniem.

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie o ksztalcie zblitonym do prostokata.
Z istniejacego wewnetrznego ukladu komunikacyjnego nalezy zaprojektowac zjazd na teren objgty
zakresem opracowania znajdujacy sie od strony naroinika oznaczonego pkt A (strony pdinocno-
zachodniej) lub pomiedzy pkt B i C {strona wschodnia). Na terenie zasto sowat zasade podzialu na strefy
komunikacyjne dostepne dla okrelonych grup uZytkownikow. Garaie z miejscami postojowymi dla
pracownikdw, studentdw oraz goéci majg znajdowac sig pod niemal calym terenem opracowania oraz
pod oboma docelowymi budynkami. Dostgp do niego zapewnic ma projektowany zjazd oraz rampa lub
rampy. Przestrzen pomiedzy budynkiem U1 i docelowym budynkiem U2 ma by¢ dostgpna dla pieszych
i rowerzystdw.

Dominujgcym elementami zagospodarowania terenu bgdg 2 budynki uzytecznosci publicznej, budynek
U1 o funkcji dydaktyczno-administracyjnej i budynek UZ o analogicznej funkcji stanowigcy etap 2.
Budynki rozplanowane s3 na rzucie prostokatow o skrajnych wymiarach: szerokoséci 26,2 m i dlugosé
56,2 m z wejsciami gléwnymi zlokalizowanymi od strony wewngtrznego dziedzinca, jaki zostanie
wytworzony pomiedzy budynkami U1 i U2. Sciany budynkéw s3 ustawione réwnolegle do istniejacej
zahudowy wystepujgcej na terenie kompleksu CKD UM. Projektowane 2 budynki Ul i U2 nie 53
polaczone ze soba funkcjonalnie i majg stanowié niezaleine jednostki. Nalety jedynie przewidziec
budynek lgcznika pomiedzy tymi budynkami zlokalizowany na poziomie terenu umoiliwiajacy w
przyszlodcl przejicie pomiedzy oboma budynkami.

W ramach zamierzenia zaklada sie wybudowanie w ramach etapu 1 budynku U1 2 6 kondygnacjami
naziemnymi oraz 2 podziemnymi garazy otwartych w miejscu obecnych i przewidzianych do rozbidrki
pustostandw. Lokalizacja inwestycji wiasnie w tym miejscu ma na celu przywrdcenie zdegradowane] |
nieutytkowej przestrzeni dawnych pralni | kuchni, nowej funkcji, zgodnie z polityka zréwnowazonego
rozwoju Zielonego Kampusu CKD-EcoUMED.

Koncepcja, z uwagi na wymagania ochrony przeciwpoiarowej, zaklada realizacje budynkéw o
klasyfikacji wysokoéciowej éredniowysoki (SW do 25m wysokoscl) z dwoma podziemnym
kondygnacjami garatu otwartego oraz pomieszczeniami technicznymi na dachu mieszczgcych:
urzadzenia wentylacji, klimatyzacji oraz trzonu komunikacyjnego mieszczacego windy 2
maszynowniami, klatke schodowa. Pomieszczenia te wykraczajg ponad poziom 25m, ale zgodnie z
zapisem § 6 WT nie s3 wliczane do wysokosci budynku sluzace] przyporzadkowania temu budynkowi
grupy wysokoiciowej wskazanej w § 8 WT. Koncepcja zaklada takie realizacje dwéch kondygnacji
garaiu otwartego w obniieniu terenu powstalym po rozbidree pierwotnego budynku (C1) z
zastosowaniem fosy wskazane] w § 108 ust.2 pkt 3} WT. Garai ma by realizowany jako kondygnacje
podziemne przyjmujac zalozenia definicji z § 3 pkt. 17) WT w zakresie zaglebienia przynajmniej w
potowie wysokoici w dwietle.

W nowym budynku Ul planowane jest wytworzenie przestrzeni dydaktycznej, infrastruktury
wsplerajacej proces ksztalcenia oraz bezposrednio proces obslugi studentdw. Takie podejécie pozwoli
wytworzyt zintegrowany ekosystem studiowania, zoptymalizowac proces obstugi studenta, a takie
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umodliwi zindywidualizowane podejécie do samoksztalcenia z wykorzystaniem miejsc do cichej nauki
oraz pracy w grupie. Pokoje do pracy indywidulanej stanowity bedg odpowied? i gotowoé¢ na realizacje
nauki w warunkach refimu sanitarnego, tj. przygotowanie na ewentualng sytuacje zwigzang z
pandemig.

Planowane funkcje w przestrzeni nowego budynku U1 to:

- Sale dydaktyczne - wyposaione w nowoczesny sprzet audiowizualny, umoiliwiajace realizacje zajet
rowniez w systemie hybrydowym,

- Miejsca cichej nauki - to sprawdzone przez Uniwersytet Medyczny w todzi rozwigzanie, ktére zostalo
kiika lat temu zaimplementowane w budynku Centrum Informacyjno - Bibliotecznego. Specjalnie
przygotowane pokoje 53 dostgpne dla studentow po wczeiniejszej rezerwacji online. W pokoju
znajduje sig komputer z dostepem do szybkiego Internetu, biurko, krzesla, tablica, a takze dostep do
wifi, bazy bibliotecznej. Pomieszczenia sq diwigkoszczelne | umotliwiajg w skupieniu uczenie sie.

- Miejsca do pracy w grupach - to rdwniez sprawdzone rozwigzanie zaimplementowane w Centrum
Informacyjno - Bibliotecznym. S3 to specjalne pokoje dla kilku oséb wyposazone w komputer z
dostgpem do szybkiego Internetu, stél do pracy w grupie, tablice, a takie dostep do wifi, bazy
bibliotecznej. Pokoje rowniei s3 rezerwowane online przez studentdw.

- Sale seminaryjne przeznaczone do dydaktyki w obszarze klinicznym — moiliwoéé przekierowania
czgsci zajec klinicznych niewymagajacych bezposredniego kontaktu z pacjentem do nowo
wybudowane] infrastruktury, w tym teletransmisji z pokojow zabiegowych | operacji, wykorzystania
systemow informatycznych pozwalajgcych na analize przypadkéw klinicznych np. HIS dydaktyczny.
Taka koncepcja przekierowania czgsci zajec klinicznych do nowo wybudowanego budynku pozwoli na
odcigzenie klinik i oddzialéw szpitalnych zlokalizowanych w Centralnym Szpitalu Klinicznym, réwnie
w ewentualnych rezimie sanitarnym w przypadku braku dostepu lub ograniczonego do bazy kliniczne).

- Biuro Obstugi Studidw — zajmuje sig obstuga procesu dydaktycznego w ujeciu calosciowym. W
strukturach Biura funkcjonuje m.in. Akademickie Biuro Karier, Dziekanaty, Centrum Dostepnosci dla
studentow.

- Jednostki realizujgce projekty i inicjatywy dla studentdw — jednostki, ktére uczestnicza w realizacji
licznych projektéw dydaktycznych oraz okolodydaktycznych, ktérych beneficjentami sa studenci.
Projekty te s3 finansowane ze $rodkdw krajowych, europejskich i wiasnych Uczelni. Dzieki tym
dzialaniom studenci mogg rozwijac swojq kreatywnoéé, zdobyé kompetencje zawodowe np. w ramach
programdéw stazowych lub programdéw rozwoju kompetenciji.

W budynku planowana jest réwniez czesé do aktywnosci umyslowej w formie ,Zielonej Doliny
Zdrowia” oraz Living LAB. Dzialania te umotiliwig rowniez utworzenie strefy akceleracji pomysléw przez
studentéw oraz kola naukowe, co pozwoli na rozszerzenie | wzbogacenie merytoryczne procesu
ksztalcenia.

W projektowanym budynku Ul, poza opisanymi powyzej funkcjami, majg sie takie znajdowaé
pomieszczenia mieszczgce administracje oraz powierzchnie dla funkcji uzupelniajgcych w postaci:
szatni, rowerowni, przestrzeni wypoczynku | rekreacji, pomieszczeri socjalnych, sanitariatow,
pomieszczen gospodarczych, a takie powierzchnie dla funkcji uzupetniajacych ziokalizowane na
parterze.

Koncepcja obiektu zostala przyjeta w oparciu o siatke projektowg o module 1,2m x 1,2m. Glowne osie
konstrukcyjne budynku w rozstawie 8,4m i 7,2m stanowia wielokrotnoéé przyjetego modutu co ma na
celu zastosowanie elewacji o powtarzalnym module szerokosci 1,2m. Elewacje przyjeto jako éciany o
konstrukcji szkieletowej zelbetowej z obudowg w postaci systemowej fasady szklanej z podkonstrukeja
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z profili aluminiowych. Profile fasad systemowych w rozstawie osiowym zgodnym z przyjetym
modulem podstawowym (1,2m).

Modulowoéé ma umoiliwié ksztaltowanie aranzacji przestrzeni wewnetrznej budynku z przyjeciem
zasady:

- gabinety | pomieszczenia dla jednej osoby o szerokosci osiowo min. 2 moduty (2x 1,2m)

- gabinety i pomieszczenia dla 2-3 osdb oraz ga binetéw kierowniczych i sekretariatéw szerokosc osiowo
min. 3 moduty (3x 1,2m)

- pomieszczenia dla 4-6 0s6b o szerokosci osiowo minimum 4 moduly (4x 1,2m)

Zaproponowana siatka pozwala na swobodne ksztattowanie arantacji z dopasowaniem do potrzeb
Uiytkownika — pomieszczenia lub przestrzenie otwarte, ktore moina tqczyé w wieksze lub dzielic w
zaleinosci od potrzeb. Przyjete zaloienie zastosowania modulowosci i powtarzalnosci elementow
budynku maja takie na celu obnizenie kosztow realizacji.

Kazda kondygnacja budynku ma mie¢ taki sam rzut w zakresie obrysu zewngtrznego oraz uktadu trzonu
komunikacyjno-sanitarno-technicznego. Trzon ma byt zlokalizowany centralnie i ma miescic: klatke
schodowa, windy obstugujgce wszystkie kondygnacje nadziemne i podziemne, sanitariaty, w tym dla
o0s6b ze szczegdinymi potrzebami, pomieszczenie gospodarcze oraz szachty instalacyjne: sanitarne,
elektryczne, teletechniczne. Trzon na calg wysokosc budynku ma by¢ wydzielong strefg poiarowa tak
jak katda kondygnacja budynku — zgodnie z zalaczong koncepcja stanowigcy zalgcznik nr 4,

A4, SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
4.1, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowany obiekt skladajacy sie z dwdch 6 kondygnacyjnych budynkdw ulytecznosci publicznej
posadowionych na dwupoziomowym, podziemnym garazu otwartym, z Czego budynki U1 i U2 miescic
beda funkcje o przeznaczeniu: szkolnictwo wyzsze (dydaktyka), administracja, wsparcie dydaktyki.
Budynek U2 jest przedmiotem projektowania ale jego realizacja nie jest przedmiotem niniejszego
postepowania. W trakcie prac projektowych nalezy uwzglednic jego przyszlq budows.

Kazdy budynek ma wydzielony poiarowo ftrzon komunikacyjno-sanitarny mieszczacy na kaidej
kondygnacji nadziemnej:

- wydzielong klatke schodowg przeznaczong do ewakuacji do 200 oséb na kondygnacje

- trzony windowe z diwigami o kabinach posiadajgcych wymiary pozwalajace na transport os6b na
noszach, obstugujace kazda kondygnacje nadziemng i podziemng budynkdw

- komunikacje w pastaci przedsionka przed windami

- pomieszczenia sanitariatow dla 180 osob w tym 60 mgzczyzn i 120 kobiet

- ustep dla osob ze szczegélnymi potrzebami

- pomieszczenie gospodarcze dla sprzgtaczek

Na kondygnacjach podziemnych wystepujy jedynie trzony windowe z przedsionkiem i klatka
schodowa.

W zakresie budynku U2 w ramach niniejszego opracowania przewiduje sig budowe trzonu jedynie do
poziomu 0 wigcznie w zakresie klatki schodowej i przedsionka a trzony windowe realizowane majg byt
bez urzadzen diwigowych z zabezpieczaniem otworéw wejéciowych np. poprzez zamurowanie do
czasu budowy | oddania do uzytkowania budynku U2.

Garai otwarty

posiada dwa poziomy z miejscami postojowymi:
134 MP dla sam. osobowych na poziomie -1 = w tym 8MP dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami
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145 MP dla sam. osobowych na poziomie -2 — w tym 8MP dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami

8 MP dla motocykli na poziomie -1

Zlokalizowane s3 w nim takie pomieszczenia techniczne, gospodarcze, rowerownie ze stojakami dla
60 rowerow z szatniami i umywalniami. Trzony komunikacyjne obu budynkéw zlokalizowanych nad
garazem (w tym windy) s3 sprowadzone na najniiszy poziom garazu. Poziom -1 jest dostepny za
posrednictwem dwdch jednokierunkowych ramp zewnetrznych - wijazdowe] po stronie péinocnej i
wyjazdowej po poludniowe|. Komunikacja pomiedzy poziomem -1 a -2 odbywa sie za posrednictwem
dwoch wewngtrzach, jednokierunkowych ramp - zjazdowej po stronie péinocnej i wyjazdowej po
poludniowe] oraz dla rowerdw od strony zachodniej. Na obu kondygnacjach parkingowych zalozony
zostal jednokierunkowy ruch pojazdéw. Garai przeznaczony jest dla pojazdéw osobowych o wysokosci
do 2,0m oraz motocykli. Miejsca postojowe z moiliwoécia ladowania pojazdéw elektrycznych
zlokalizowane zostaly na terenie.

Budynek U1iu2
Kondygnacia 1 (Parter

bedzie miescil otwarty przestrzen wejéciows ze stanowiskiem recepcyjnym zlokalizowanym przy
wejéciu do trzonu. Wejscie do trzonu bedq zabezpieczone bramkami kontroli dostepu. Za stanowiskiem
recepcyjnym zlokalizowane bedzie pomieszczenie socjalne dla pracownikow obslugi budynku oraz
pomieszczenie ochrony, monitoringu, BMS. Trzon bedzie miescit wydzielong klatke schodowa
ewakuacyjng, 3 windy, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze dla sprzataczek. Po stronie zachodniej
trzonu zlokalizowana bedzie strefa konferencyjna z zapleczem socjalnym oraz z pomieszczeniami salek
konferencyjnych o roinej wielkosci a takie dowolnie aranzowang przestrzenia ogéling pozwalajgcg na
dostosowanie do potrzeb realizowanych wydarzefi. Za trzonem od strony poludniowej zlokalizowano
pomieszczenia z szafkami dla lcznie 100 uéytkownikéw budynku niebedacych jego pracownikami —
50 kobiet i 50 megiczyzn. Po stronie wschodniej budynku wyznaczono strefe dia dwéch funkgji
uzupelniajgcych podstawowe funkcje budynku.

Kondygnacja 2 (Pietr i3 (Pietro 2

Majg byc zaprojektowane dia potrzeb jednostek administracyjnych wsparcia dydaktyki | miescié
pomieszczenia biurowe, konferencyjne, pomocnicze, w tym socjaine, gospodarcze, archiwa |
przestrzenie rekreacyjne.

ndygnacie: 4 (Pietro 3), 5 [Pietro 4). & o5

Mieszczace pomieszczenia o funkcji dydaktycznej,

Typy pomieszczen

W ramach koncepcji 2alozony zostal podzial na kilka charakterystycznych typéw pomieszczer jakie maja
wystepowac w projektowanym obiekcie. W ramach Zalacznika nr 5 - Karty pomieszczen zostaly opisane
zakladane referencyjne standardy wykoriczenia i wyposazenia typowych pomieszczen. Przedstawione
w zalgczniku parametry materialow i urzadzen dotyczace wykonczenia i wyposazenia pomieszczen
nalezy traktowac jako wymogi minimalne.

Podzial na typy pomieszczen:
1. Pomieszczenia o biurowym charakterze pracy:
s Pomieszczenie typ 1 - pom. Pracownikdw przeznaczone dla dwéch i wiecej oséb
* Pomieszczenie typ 2 — pom. Typu gabinet przeznaczone dla jednej osoby
1. Sale | pomieszczenia dydaktyczne:
* Salatyp 1 - sala konferencyjna ze sprzetem audio
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Sala typ 2 - sala konsultacyjna

Sala typ 3 - pokdj cichej nauki (indywidualny)
Sala typ 4 - sala wykladowa

Sala typ 5 - sala seminaryjna

Sala typ 6 - sala komputerowa

. Strefa Relaksu

. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
. Pomieszczenia socjalne

. Szatnie

. Pomieszczenia o funkcji komunikacji:

Komunikacja na poziomach uzytkowych
Komunikacja w trzonie

Komunikacja pionowa

Kabiny diwigéw windowych

8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze:

Pomieszczenia IT (teletechniczne)
Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia gospodarcze
Pomieszczenia magarynowe

4.2. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWE

W opracowaniach projektowych Powierzchnie budynku nalezy okreslac zgodnie z zasadami zawartymi
w Polskiej Normie PN-1SO 9836 dotyczacej okreslania i obliczania wskainikow powierzchniowych i
kubaturowych wymienionej w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zakladane szacunkowe powierzchnie i kubatury planowanego zamierzenia budowlanego.

NR | TYPPARAMETRU WARTOSC
1. | POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 8927 m?
21 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY- U1 1515 mé
22 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY - U2 1515 m?
23 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY GARAZU 5108 m?
3. | POWIERZCHNIA UTWARDZONA 2998 m?
4 | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 2245 m?
51 | POWIERZCHNIA NETTO - U1 82851 m?

52 | POWIERZCHNIA NETTO - U2 §285,1 mi

53 | POWIERZCHNIA NETTO - GARAZ 9787 B m?
KUBATURA BRUTTO (CALKOWITA) 26784 ¥
W tym:

6. | KONDYGNACJE NADZIEMNE U1 8284 m?
KONDYGNACJE NADZIEMNE U2 8284 m?
KONDYGNACJE PODZIEMNE 10216 m?

71 | WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY (TYLKO U1) 0,93
72 | WSKAZNIK INTENSYWNOSC! DOCELOWY (OBA BUDYNKI) 1,86

8 | PROCENT POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ 25%

9. | RZEDNA 0.00 237,5 mn.p.m.

10. | WYSOKOSC BUDYNKU (liczona zgodni z § 6 WT) Do +25 m

11.1| SZEROKOSC BUDYNKU U1 26,7 m
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11.2| SZEROKOSC BUDYNKU U2 26,7 m
12.1 | DLUGOSC BUDYNKU U1 56,7 m
12,2 | DLUGOSC BUDYNKU U2 56,7 m
13.1| KUBATURA U1 38300 m*
13.2| KUBATURA U2 38300 m?
13.3 | KUBATURA GARAZU 34000 m?

4.3. POWIERZCHNIE WEWNETRZNE

Zakladane funkcje pomieszczer | ich szacunkowe powierzchnie na kondygnacji -2 garazu

NR | TYP POMIESZCZENIA LICZBA OSOB | POWIERZCHNIA
P30 | PARKING -2 - 4650,5
P31 | KLATKA SCHODOWA - 19,3
P32 | KOMUNIKACIA - 26,6
P33 | POM.GOSPODARCZE . 39
P34 | POM. GOSPODARCZE < 13,4
P35 | PRZEDSIONEK . 14,3
P36 | POM.GOSPODARCZE . 11,7
P37 | WEZEL CIEPLNY . 20,9
P38 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE - 20,9
P39 | POMIESZCZENIE SEPARATORA - 20,9
P40 | POMIESZCZENIE PRZYLACZA ELEKTRYCZNEGO . 20,9
P41 | POM. GOSPODARCZE - 13,4
P42 | PRZEDSIONEK . 14,3
P43 | POM.GOSPODARCZE - 11,7
P44 | POM. GOSPODARCZE - 3,9
P45 | KLATKA SCHODOWA . 19,3
P46 | KOMUNIKACIA - 26,6
P47 | PRZEDSIONEK - 9,3
P48 | KOMUNIKACIA - 18,7
P49 | KLATKA SCHODOWA . 18,0
SUMA 4958,4

Zakfadane funkcje pomieszczen i ich szacunkowe powierzchnie na kondygnacji -1 garaiu

NR | TYP POMIESZCZENIA LICZBA OSOB | POWIERZCHNIA
PO1 | PARKING -1 - 4604,0
PO2 | KLATKA SCHODOWA - 19,3
P03 | KOMUNIKACIA - 26,6
P04 | POM. GOSPODARCZE - 3,9
P05 | POM. GOSPODARCZE - 13,4
PO6 | PRZEDSIONEK . 14,3
PO7 | POM. GOSPODARCZE - 11,7
PO8 | ROWEROWNIA - 70,4
P09 | POMIESZCZENIE SZAFEK - 36,4
P10 | PRZEDSIONEK - 3,0
P11 | TOALETA DAMSKA | NATRYSK . 5,6
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P12 | TOALETA MESKA - 5,7
P13 | PRZEDSIONEK - 3,6
P14 | NATRYSK - 2,9

P15 | POM. GOSPODARCZE - 13,4
P16 | PRZEDSIONEK 14,3
P17 | POM. GOSPODARCZE - 11,7
p18 | POM. GOSPODARCZE 3,9
P19 | KLATKA SCHODOWA 19,3
P20 | KOMUNIKACIA - 26,6
P21 | PRZEDSIONEK - 9,3
P22 | KOMUNIKACIA 18,7
P23 | KLATKA SCHODOWA 18,0

SUMA 4955,8
Zakladane funkcje pomieszczen i ich szacunkowe powierzchnie na kondygnacji 1 (parter)

NR | TYP POMIESZCZENIA STALY POBYT | POWIERZCHNIA
001 | POM. UZUPEENIAJACE . 1233
002 | POM, GOSPODARCZE - 42,4
003 | POM. GROM.ODPADOW - 6,5
004 | TOALETA - 2,4
005 | PRZEDSIONEK 2,4
006 | POM. SOCIALNE 8,6
007 | POM. UZUPEENIAJACE - 165,9
008 | POM. SZAFEK - 17,1
009 | PRZEDSIONEK - 3,8
010 | POM. NATRYSKOW - 8,3
011 | TOALETA MESKA 6,4
012 | POM. SZAFEK - 12,8
013 | PRZEDSIONEK - 4,9
014 | TOALETA DAMSKA | NATRYSKI - 9,6
015 | STREFA WEJSCIOWA - 219,8
016 | ZAPLECZE RECEPCII - 14,6
017 | POM. OCHRONY | BMS - 16,1
018 | POM. SZAFEK - 17,8
019 | POM. SZAFEK 20,7
020 | POM.GROM.ODPADOW - 10,1
021 | STREFA KONFERENCYINA - 3231
022 | SALATYP1 - 21,2
023 | POMIESZCZENIE TYP 1 6 28,5
024 | POMIESZCZENIE TYP 1 6 28,8
025 | POMIESZCZENIE TYP 1 6 28,6
026 | POMIESZCZENIE TYP 1 6 30,2
027 | POM. SOCIALNE - 15,4
028 | PRZEDSIONEK 9,0
029 | TOALETA DAMSKA 14,3
030 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 5,6
031 | PRZEDSIONEK - 4,6
032 | TOALETA MESKA - 9,6
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033 | POM. DLA OSOB SPRZATAJACYCH - 3,1
034 | KOMUNIKACIA - 14,3
035 | KOMUNIKACIA : 47,3
036 | KLATKA SCHODOWA . 19,3
037 | POM. TELETECHNIKI - 5,1
038 | KLATKA SCHODOWA : 18,0
039 | LACZNIK KOMUNIKACYINY . 206,9

SUMA 24 1546,4

Zaktadane funkcje pomieszczer i ich powierzchnie kondygnacii 2 (pietro 1)

NR | TYP POMIESZCZENIA STALY POBYT | POWIERZCHNIA
101 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 22,9
102 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 215
103 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 21,3
104 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 215
105 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 20,4
106 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 20,6
107 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 21,3
108 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
109 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 21,3
110 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
111 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 20,5
112 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 20,5
113 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 21,5
114 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
115 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 24,3
116 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 18,1
117 | SALATYP4 - 48,8
118 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 18,1
119 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 243
120 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 28,7
121 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
122 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 27,7
123 | ARCHIWUM 13,1
124 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 27,7
125 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
126 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 273
127 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 28,9
128 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,3
129 | POMIESZCZENIE TYP 1 6 28,8
130 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 28,8
131 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 22,9
132 | STREFA RELAKSU : 333,0
133 | SALATYP1 2 40,1
134 | SALATYP1 : 30,4
135 | POM. SOCJALNE - 19,5
136 | POM. TELETECHNIKI . 5.1

str. 31



UINPWIERSY DL D
AT IYYL ANY
O AR

PROGRAM FUNKCIONAND-UDYTROWY dia zadania pn. . Budowa budynku U1 — Centrum Wsparcia Dydaktykl®

137 | POM. GOSPODARCZE - 76 |
138 | POM. SOCJIALNE - i34
139 | POM. GOSPODARCZE . 3,9
140 | PRZEDSIONEK - 9,0
141 | TOALETA DAMSKA - 14,3
142 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 5,6
143 | PRZEDSIONEK - 4,6
144 | TOALETA MESKA - 9,6
145 | POM. DLA OSOB SPRZATAJACYCH - 3,1
146 | KOMUNIKACIA . 40,5
147 | KLATKA SCHODOWA - 19,3

SUMA 69 1309,9
Zaktadane funkcje pomieszczen i ich powierzchnie na kondygnacji 3 (pietro 2)

NR | TYP POMIESZCZENIA STALY POBYT | POWIERZCHNIA
201 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 22,9
202 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 21,5
203 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,3
204 | POMIESZCZENIETYP 1 4 28,8
205 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
206 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 20,6
207 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 20,4
208 | SALATYP2 21,5
209 | SALATYP2 - 21,3
210 | SALATYP2 - 20,6
211 | SALATYP2 = 20,4
212 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 21,5
213 | POMIESZCZENIE TYP 1 3 21,3
214 | SALATYP1 - 45,0
215 | SALATYPS - 67,2
216 | POM. MAGAZYNOWE - 4,7
217 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
218 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 12,8
219 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 15,6
220 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,5
221 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 12,8
222 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 15,6
223 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 20,0
224 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 12,8
225 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 15,6
226 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 21,3
227 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 21,5
228 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 21,3
229 | POMIESZCZENIE TYP 1 2 21,5
230 | POMIESZCZENIE TYP 2 1 229
231 | SALATYP1 . 40,1
232 | ARCHIWUM - 20,6
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233 | SALATYP1 - 17,4
234 | POM, TELETECHNIKI - 51
235 | POM. SOCJALNE - 19,5
236 | POM. SOCIALNE - 52,8
237 | POM. GOSPODARCZE 6.3
238 | STREFA RELAKSU 79,1
239 KOMUNIKACIA - 2222
240 | STREFA RELAKSU . B4.4
241 | PRZEDSIONEK - 9,0
242 | TOALETA DAMSKA - 14,3
243 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - 5.6
244 | PRZEDSIONEK - 4,6
245 | TOALETA MESKA - 9,6
246 | POM. DLA OSOB SPRZATAJACYCH 31
247 | KOMUNIKACIA - 405
248 | KLATKA SCHODOWA - 19,3
SUMA, 43 13107
Zakfadane funkcje pomieszczen i ich powierzchnie na kendygnaciji 4 (pietro 3)
NR | TYP POMIESZCZENIA LICZBA OSOB | POWIERZCHNIA
301 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 30,3
302 | POMIESZCZENIE TYP 1 1 99
303 | POMIESZCZENIE TYP 1 1 11,2
304 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 28,8
305 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 28,7
306 | SALATYPG 25 58,2
307 | SALATYPG 25 58,2
308 | POMIESZCZENIETYP 1 4 28,7
305 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 28,8
310 | POMIESZCZENIETYP 1 1 9.9
311 | POMIESZCZENIE TYP 1 1 11,2
312 | POMIESZCZENIE TYP 1 4 30,3
313 | SALATYP1 - 52,6
314 | POMIESZCZENIETYP 1 3 19,9
315 | POMIESZCZENIETYP 1 4 30,3
316 | POMIESZCZENIE TYP 1 1 11,2
317 | POMIESZCZENIETYP 1 1 9,9
318 | SALATYPG 25 58,2
319 | SALATYPG 25 58,3
320 | SALATYPG 25 58,2
321 | SALATYPE 25 58,2
322 | POMIESZCZENIE TYP 1 1 11,2
323 | POMIESZCZENIETYP 1 1 9.5
324 | POMIESZCZENIETYP 1 4 30,3
325 | STREFA RELAKSU - 100,6
326 | SALATYP2 7.2
327 | SALATYP2 7,2
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328 | SALATYP2 8,0
329 | SALATYP1 - 23,5
330 | POM. SOCJALNE = 13,8
331 | SALATYP1 - 16,8
332 | POM. TELETECHNIKI > 5.1
333 | POM. GOSPODARCZE . 7.6
334 | POM. SOCIALNE 33,3
335 | POM. GOSPODARCZE 3,9
336 | KOMUNIKACIA 112,9
337 | KOMUNIKACIA - 125,6
338 | PRZEDSIONEK - 9,0
339 | TOALETA DAMSKA 14,3
340 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,6
341 | PRZEDSIONEK = 4,6
342 | TOALETA MESKA - 9,6
343 | POM. DLA OSOB SPRZATAJACYCH 3.1
344 | KOMUNIKACIA 40,5
345 | KLATKA SCHODOWA - 19,3

SUMA 193 13143

Zakladane funkcje pomieszczen i ich powierzchnie na kondygnacji 5 (pietra 4)

NR | TYP POMIESZCZENIA LICZBA OSO0B | POWIERZCHNIA
401 | SALATYP6 25 52,3
402 | SALATYP4 13 50,8
403 | SALATYP1 - 42,3
404 | KOMUNIKACIA 138,6
405 | SALATYP1 - 30,6
406 | SALATYPA 13 50,8
407 | SALATYP4 13 52,3
408 | SALATYP6 25 67,0
409 | SALATYP6 25 73,0
410 | SALATYP6 25 65,4
411 | SALATYP6 25 65,6
412 | SALATYPG 25 67,0
413 | STREFA RELAKSU . 178,5
414 | SALATYP2 - 11,7
415 | SALATYP2 - 11,8
416 | SALATYP2 - 11,6
417 | PRZEDSIONEK - 3,7
418 | TOALETA DAMSKA 23
419 | TOALETA MESKA - 6,0
420 | PRZEDSIONEK - 4,0
421 | POM. TELETECHNIKI - 51
422 | POM. GOSPODARCZE 7.6
423 | POM. SOCJALNE - 52,8
424 | POM. GOSPODARCZE - 6,3
425 | POM. DLA OSOB SPRZATAJACYCH - 31

str, 34




LINIWERSY L
MEIWC ANY
Worinyal

PROGRAM FUNKCIONANO-UZYTEOWY dla zadania pn. . Budowa budyriku U1 — Centrum Wiparcia Dydaktyk™

426 | PRZEDSIOMEK - 9.0
427 | TOALETA DAMSKA - 143
428 | TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 5.6
429 | PRZEDSIONEK 4,6
430 | TOALETA MESKA 5 9,6
431 | KOMUNIKACIA - 40,5
432 KLATKA SCHODOWA - 19,3
433 | KOMUNIKACIA - 79,8
434 | STREFA RELAKSU - 79,1

SUMA 189 13220
Zakladane funkcje pomieszczeri | ich powierzchnie na kondygnacji 6 (pietro 5)

NR | TYP POMIESZCZENIA STALY POBYT POWIERZCHNIA
501 | SALATYP4 17 52,3
502 | SALATYPA 17 50,8
503 | SALATYP3 1 b9
504 | SALATYP3 1 6,9
S05 | SALATYP3 1 6,8
506 | SALATYP3 1 6,8
507 | SALATYP3 1 6,9
508 | SALATYP3 1 6,8
509 | SALATYP3 1 6,8
510 | SALATYP3 1 6,9
511 | SALATYP3 1 6,9
512 | STREFA RELAKSU - 67,7
513 | SALATYPA 45 103,7
514 | SALATYPS 19 52,3
515 | SALATYPS 19 50,8
516 | SALATYP2 - 21,5
517 | SALATYP2 - 21,5
518 | SALATYP2 - 16,2
519 | SALATYP2 - 16,2
520 | SALATYP2 - 21,5
521 | SALATYP2 - 21,5
522 | SALATYPS 17 50,8
523 | SALATYPS 17 52,3
524 | STREFA RELAKSU - 178,5
525 | SALATYP2 - 11,7
526 | SALATYP2 - 11,8
527 | SALATYP2 - 116
528 | POM. TELETECHNIKI 3,1
529 | POM. GOSPODARCZE 7.6
530 | PRZEDSIONEK - 3.7
531 | TOALETA DAMSKA - 2.3
532 | TOALETA MESKA 6,0
533 | PRZEDSIONEK 4,0
534 | POM. SOCIALNE 52,8
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535 | POM. GOSPODARCZE 6,3
536 | STREFA RELAKSU 79,1
537 | KOMUNIKACIA 90,5
538 | PRZEDSIONEK 9,0
539 | TOALETA DAMSKA 14,3
540 | TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,6
541 | PRZEDSIONEK : 4.6
542 | TOALETA MESKA - 9,6
543 | POM. DLA OSOB SPRZATAJACYCH - 3,1
544 | KOMUNIKACIA . 40,5
545 | KLATKA SCHODOWA - 19,3
546 | KOMUNIKACIA 79,8

SUMA 160 1317,5

Pomieszczenia techniczne na dachu

NR | TYP POMIESZCZENIA LICZBA OSOB | POWIERZCHNIA
601 | KOMUNIKACIA a 26,6
602 | KLATKA SCHODOWA . 19,3
603 | POM. TECHNICZNE - 150,2
604 | POM. TECHNICZNE - 202,4

SUMA 398,5

4.4. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH
PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

W ramach opracowan projektowych PB, PT, PW powierzchnie, kubatury | wskainiki nalezy przyjac w
oparciu o wykonany projekt koncepcyjny. W razie wprowadzenia koniecznych zmian wynikajacych np.
ze zmiany gabarytow elementdw konstrukcyjnych, czy wielkosci szachtow instalacyjnych dopuszcza sie
tolerancje w zakresie powierzchni wewnetrznych poszczegblnych pomieszczen +/-15 %, nie wiece]
jednak niz +/-5% w zakresie calkowitej powierzchni budynku, pod warunkiem spelnienia przez
wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
spelnienia wymagan Uiytkownika i obowigzujacych przepisow budowlanych oraz przepisow

odrebnych.

Wykonawca moie zaproponowac optymalizacje pozwalajace na zmniejszenie gabarytow elementow
instalacyjnych i konstrukcyjnych. Wszelkie zmiany musz3 zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do aktualizacji liczby, powierzchni i ukladu pomieszczen.
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Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZMOWIENIA

Niniejsze opracowanie nie zawiera rozwigzan szczegolowych, ktore bedy wynikaly z dalszych faz
dokumentacji projektowej realizowane] przez Wykonawce. Dane lub parametry zawarte w niniejszym
opracowaniu nalezy potraktowac jako informacje opisujgce minimalny standard techniczny pod
wzgledem jakosciowym. Opisane w tresci PFU materialy budowlane, wykoriczeniowe, urzadzenia
nalezy rozpatrywac lgcznie z zapisami i rysunkami zatacznikow do PFU.

Materialy instalacyjne lub budowlane uiywane w trakcie realizacji robét muszy posiadaé znak CE,
deklaracje zgodnoéci do stosowania na terenie UE oraz atesty, byt zgodne z PN lub normami
réwnowainymi.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania calodcl prac
i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych elementéw budynku i instalacji. Wyceniajac dany
element lub fragment instalacji nalezy uwzglednic wszystkie prace | elementy zwigzane z montazem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja | uruchomienia urzadzeni iinstalacji wg
obowigzujgcych norm | przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedurg.

Kazdy element widoczny dla koricowego Uzytkownika podlega wyborowi i jego estetyka musi by¢
konsultowana przed zaméwieniem. Wykonawca ma dostarczyé wzorniki katdego elementu
wykonczenlowego | wyposazeniowego z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym przed terminem,
gdy musi skierowac zamowienie do produkcji. Na zyczenie Zamawiajgcego wzorniki zostang przekazane
mu na stale.

Wyposaienie montowane na stale w budynku jest przedmiotem dostawy Wykonawcy. Dla wyposazenia
niedostarczanego przez Wykonawcg wymaga sie zaprojektowania tego wyposaienia i przygotowania
lego opisu spelniajgcego wymogi Ustawy PZP co ma umoiliwi¢ Zamawiajgcemu wystgpienie z
odrgbnymi postepowaniami przetargowymi na dostawe tego wyposatenia.

1. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Zgodnie z trescig ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy zaznacza, iz w przypadku, gdy w
niniejszym dokumencie wskazane zostaly znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiajacy
dopuszcza wszelkie rozwigzania réwnowaine. Ponadto Zamawiajacy zaznacza, iz w przypadku gdy w
niniejszym dokumencie wskazane zostaly normy, aprobaty techniczne lub inne systemy odniesienia,
Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie rozwigzania rownowaine. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie
stosowal rozwigzania réwnowaine do wskazanych znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia
albo do wskazanych w normach, aprobatach technicznych lub systemach odniesienia, w takim
przypadku Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé, ze oferowane rozwigzania spelniajg wymagania
Zamawiajacego. Przez produkt réwnowainy rozumie sie taki, ktdry w sposob poprawny wspélpracuje z
dedykowanymi sprzetami | programami Zamawiajacego, a jego zastosowanie nie wymaga zadnych
nakladéw zwigzanych z dostosowaniem aplikacji Zamawiajgcego lub produktu réwnowainego oraz
posiada wszystkie cechy funkcjonalnosci przedmiotu zaméwienia. Wykonawca, ktory powola sie na
rozwigzania rownowaine, zgodnie z Ustawg zobowigzany jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajacemu,
ie oferowane przez niego rozwigzania spelniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Przedstawione w opisie parametry materialow | urzadzen nalety traktowad jako wymogi minimalne.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozyc oferte o takich parametrach poszczegdinych materialéw i
urzadzen, ktore zapewnig naleiyte funkcjonowanie obiektu,
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2. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania okresla sig warunki wykonania i odbioru wspdéine dla
wszystkich planowanych robot budowlanych.

7.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt bedzie odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz 1a ich zgodnosc 2
Dokumentacja Projektowa (projekt koncepcyjny, zaakceptowany projekt budowlany, zaakceptowany
projekt wykonawczy), Programem Funkcjonaino-Uzytkowym, specyfikacja Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru, Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zaméwienia, harmonogramem robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byc zgodne z dokumentacjg techniczng.
Cechy materialow i elementow budowli powinny byc jednorodne i wykazywac zgodnost z o kreslonymi
wymaganiami. Wykonawca bedzie mial obowigzek stosowania sig podczas realizacji robot do wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony érodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany bedzie znac wszystkie przepisy, ktdre zostaly wydane przez wiladze centralne
| miejscowe, a takie inne przepisy | wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposab z pracami budowlanymi
i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegal przepis ow ochrony przeciwpoiarowe]j i
utrzymywac sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bgdzie
zobowigzany stosowac sig do ustawowych | lokalnych ograniczen obcigienia na o$ przy transporcie
materialow | wyposazenia na | 2 terenu robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastapi w terminach wskazanych w umowach i
dokumentacji kontraktowej przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ sobie dodatkowy teren niezbedny na potrzeby placu budowy |zajecia pasa drogowego,
wynajem dodatkowego terenu w okolicy placu budowy - jesli jest to koniczne).

Przed rozpoczeciem robot przez Wykonawce nalezy uzyskal akceptacjg IN i Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, na bazie ktdrej realizowane bgdy prace oraz przediotyé wszelkie
wymagane uzgodnienia.

Obowigzek zabezpieczenia budowy oraz terenu i obiektdw sasiednich spoczywa na Wykonawcy w
trakcie calego procesu inwestycyjnego at do zakoriczenia prac i koficowego protokolarnego odbioru
danego obiektu. W trakcie prac wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca
przylegle do ciggéw komunikacyjnych powinny by¢ nalezycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane.
Wiaiciwe oznakowanie jest réwniez wymagane dla wjazdow i wyjazdow z terenu prowadzonych prac
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej ucigdliwodci
dla utytkownikéw budynkéw, przy ktorym wykonywane sq roboty budowlane oraz przyleglych
terendow publicznych i prywatnych.

W razie wystapienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji
rob6t jest On zobowigzany do naprawienia szkod na wiasny koszt. W tym celu Wykonawca musi
zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na realizacje prac budowlanych w zakresie wszelkiego ryzyka
zwigzanego z wykonywaniem robét budowlano montazowych, rozszerzong o ryzyka projektowe,
ryzyka realizacji harmonogramu i ryzyka pracy w nadgodzinach.

Wykonawca jest zobowigzany d o przestrzegania przepiséw dot. ochrony przeciwpozarowe] w trakcie
calego procesu prowadzonych prac. Skladowanie materialéw latwopalnych powinno odbywac sie
zgodnie ze szczegolowymi przepisami, w porozumieniu z PSP,
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakt u, a2 do zakoriczenia i odbioru
koncowego Robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kraki majgce na celu
stosowanie sig d o przepisow | norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na Placu budowy i wokél Placu
Budowy.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych naleiy stosowac wyroby budowlane, ktdre zostaly dopuszczone
do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz spelniajg wymogi
Ustawy o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdiniejszymi zmianami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do wykonania robét
Wykonawca powinien przedstawic szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego irddia
wytwarzania, zamawiania lub w y dobywania tych materialéw oraz odpowiednie éwiadectwa
przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez IN.

Wskazane w dokumentacji projektowe]j konkretne typy materiatdw | urzadzen nie s3 wigzace okreslajg
Jjedynie standard wykonania i wymogi techniczne dla projektu.

Szczegdlowe parametry materialéw i urzadzen zostaly zawarte w niniejszym opisie oraz kartach
materialowych dolgczonych w czesci informacyjnej.

Materialy | urzadzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogg zostaé
przyjete na budowe, jesli:

* 53 zgodne 2z charakterystykami ujetymi w niniejszym programie funkcjonalno-utytkowym,
projekcie wykonawczym i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét

» Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
Zostaly zaakceptowane przez IN na podstawie wnioskdw Wykonawcy o zatwierdzenie
materialow zawierajacych wszystkie dokumenty, na podstawie ktérych material jest
dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawq o wyrobach budowlanych, w tym kompletng Ocene
Techniczng o ile material zostal dopuszczony do obrotu na jej podstawie.

* 53 nieuszkodzone w transporcie, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

W przypadku watpliwosci co do jakosci materialow i osiggniecia deklarowanych parametréw, na
zgdanie IN, Wykonawca wykona badania sprawdzajace przez certyfikowane laboratorium i przedstawi
ich wyniki.

Zamawiajacy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materialéw niewiadomego pochodzenia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne dostaw, tak aby prace
montazowe przebiegaly terminowo i zgodnie z przyjetym harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego skladowania materialéw | urzadzen przeznaczonych do
realizacji projektu tak, aby:

* Nie ulegly one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badi uszkodzeniu
* Sposéb skladowania nie utrudnial prowadzenia prac i nie stanowil zagrozenia dla pracownikéw
| osdb trzecich

Miejsce sktadowania materialéow n a budowie powinno byc zabezpieczone przed czynnika mi
atmosferycznymi (odpowiednio do sktadowanych towaréw) oraz zabezpieczone zgodnie z przepisami
BHP. Po stronie Wykonawcy lely obowigzek zabezpieczenia towaréw przed kradzieza. Wykonawca jest
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réwnie? odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materialow zwlaszcza pomocniczych pod katem
racjonalnego zutycia.

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materialow, ktérych utycie bedzie w sposob trwaly
szkodliwe dla érodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatéw, ktére wywolujq szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy, ktore stanowig odpad,
powinny miec¢ swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawni ong jednostke, ktére w sposab
jednoznaczny bedg okreslaé brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko,
Materialy szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robot, dia ktorych szkodliwost dla srodowiska
zanika po zakoriczeniu prac mogy zostaC uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materialy muszg posiadac
wymagane prawem dokumenty

Wykonawca zapewni dostawg betonu towarowego przez wytwornie objetg certyfikacjg kontroli
produkcji zgodnie z norma PN EN 206 , ktora zostanie zgloszona do akceptacji przez IN.

IN moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Ze zapewniono wgodnosé 2 kryteriami
technicznymi, okre¢lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja o i ktdre spetniata wymogi Specyfikacji Techniczne],

W przypadku braku deklaracji wiasciwosci uzytkowych bedzie wymagane oswiadczenie producenta lub
dostawcy o braku koniecznoici sporzadzenia takiej deklaracii.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | TRANSPORTU

Wykonawca bedzie zobowigzany do utywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie powodowal
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé jednostek sprzetowych
powinna gwarantowal przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
inwestycji oraz wskazaniami Inwestora i we wlasciwym terminie okreélonym w umowie.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualnie waine dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
poéwiadczajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania, jeéli wymagane jest to przepisami.
Zastosowany sprzet powinien spelniac wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia
zardwno pracownikéw jak | oséb trzecich.

sprzet, maszyny | inne narzedzia, kiore nie gwarantujq zachowania warunkdw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do realizacji prac budowlanych. Inspektor Nadzoru ma
prawo do dowolnej kontroli utywanego sprzgtu i 2qdac od Wykonawcy aktualnych dokumentow
dopuszczeniowych, Zastosowanie sprzgtu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji
technicznej i PFU musi zostaé uzgodnione | zatwierdzone przez IN.

Wykonawca powinien stosowat jedynie takie $rodki transportowe, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé realizowanych prac budowlanych i wiasciwosci przewozonych materialow, a ich liczba powinna
gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji
oraz wskazaniami Inwestora | we wlasciwym terminie okreslonym w umowie.

$rodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spelniac wymagania i byt
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Berwzglednie naleiy przestrzegac
dopuszczalne] granicy ladownosci pojazddw.
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Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i nie
dopuszczal do zanieczyszczenia tych wiazdéw i drég oraz w razie zanieczyszczenia-usungct je
natychmiast ina wiasny koszt.

Transport materialéw niebezpiecznych badi szkodliwych dla érodowiska powinien odbywat sie
zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegdlnych srodkdéw ostroznosci.

2.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI ROBOT

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za kontrole robot i jakosci materialéw. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewnic odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel i sprzet, obstuge
laboratoryjna, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia konieczne do pobierania probek | wykonywania
badar materialéw oraz robét. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane $wiadectwa,
e wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajq waing legalizacje.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez IN
programu zapewnienia jakosci (PZl), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
motzliwoici techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot

organizacje placu budowy

organizacje ruchu na budowle wraz z oznakowaniem robdt

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za terminowoéc wykonania poszczegdinych elementéw robot

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych

robot

wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kantroli

wykaz maszyn | urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposateniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

¢ rodzaje | ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i procedurg pomiaru badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

*  sposob i formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych

Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzaé pomiary | badania materialéw oraz robdt z
czgstotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2 wymogami zawartymi w
PFU wraz z zalgcznikami oraz dokumentacji projektowe] | STWIORB.

W tym celu Wykonawca zapewni obsluge przez certyfikowane laboratorium, ktére zostanie zgloszone
do akceptacji przez IN. Laboratorium musi posiadaé certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji w
zakresie badan.

Pobieranie praobek

Probki bgdq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

IN bedzie mie¢ zapewniong moiliwosé udzialu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktdre budzq
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bgdy dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposab
zaakceptowany przez IN.

Badania | pomiary
Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmu)jg jakiegokolwiek badania wymaganego w 5T, stosowac moina
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu | terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki
do akceptacji IN.

Raporty z badar

Wykonawea bedzie przekazywat IN kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.5. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Roboty budowlane w zaleznosci od rodzaju podlegac bedg nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kofncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

ior robot zanikaj h i ulegaj h zak

Odbidr robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji podlegajg zakryciu. O gotowosci do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zobowigzany bedzie zglosic poprzez dokonanie wpisu
do dziennika budowy oraz powiadomienie PM i IN. Odbiér robot zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania
ogolnego postepu rob6t. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poiniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakosc i ilosci
rob6t podlegajgcych zakryciu zostanie oceniona na podstawie przedstawionych przez Wykonawcg
dokumentdw, zawierajgcych komplet dokumentéw jakosciowych, wynikow badan laboratoryjnych,
sprawdzeri oraz w oparciu o przeprowadzone IN sprawdzenie zachowania zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz ewentualnymi wczesniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami.
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Odbidr cresciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje IN.

dbidr ostatecz nco

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) orez jakosci. Ostateczne zakoriczenie prac oraz gotowoéc obiektu do odbioru koncowego
powinna zostat stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy, z
Jednoczesnym bezzwlocznym zawiadomieniem IN. Odbiér koricowy powinien nastapi¢ w terminie i na
zasadach okreslonych w umowie.

Odbioru koncowego wykonanych prac bedzie dokonywaé komisja odbiorowa, ktéra zostanie
wyznaczona przez Zamawiajjcego w obecnodci IN | Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty powinna
dokonac ich oceny jakosciowej na podstawie przedlotonych przez Wykonawce dokumentéw
jakosciowych, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z
dokumentacjg projektowa inwestycji.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci IN |

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie, przedlotonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét vzupetniajacych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych | wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji
technicznej uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez IN. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace
dokumenty:

e Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt, w tym dokumentacje BIM oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

* Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe 7 dokumentow umowy i ew. uzupeltniajace
lub zamienne)

Receptury i ustalenia technologiczne (np. dotyczace zastosowanych mieszanek betonowych)
Dzienniki budowy
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e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i pznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjq
techniczng | programem zapewnienia jakosci

« Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoly
odbioru tych robdt

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot | sieci uzbrojenia terenu Inwentaryzacja

geodezyjna powykonawcza w rozumieniu definicjl wskazane) w Art. 3 pkt 14b) Ustawy Prawo

Budowlane.

Protokoly pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych

Protokoty odbiordw kominiarskich

Protokoly 2 przeprowadzenia szkolenia wskazanych przez Inwestora oséb w zakresie obstugl i

eksploatacii instalacji i urzgdzen w obiekcie potwierdzone przez Inwestora.

Karty gwarancyjne urzadzen i innych elementow rabudowanych w obiekcie.

Dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzer, wyposazenia, itd.

Wykaz zainstalowanych urzgdzen wraz z informacja o okresach przegladéw serwisowych,

Zeszyty eksploatacii urzadzen,

Atesty, oceny techniczne, $wiadectwa dopusiczenia, deklaracje wlasciwoéci ulytkowych,

certyfikaty i inne dokumenty na materialy, urzadzenia i elementy instalacji wymagane do

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujgcych przepisow,

polskich norm i warunkéw technicznych.

e Instrukeje eksploatacii dla wykonanych robdt, w tym dia kazdej instalacji, urzadzenia, systemu

~ ksiege eksploatacji obiektu.

Dokumentacje fotograficzng w formie elektronicznej dla robét podlegajacych zakryciu.

Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego.

$wiadectwo charakterystyki energetycznej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wagledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupelniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr arancyjn

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekajmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w zakresie Odbioru ostatecznego robot.

Obmiary

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane zgodnie z umowa bedzie wynagrodzeniem
ryczaltowym, a wykonanie obmiaréw bedzie elementem pomocniczym, okreslajgcym postgp w
realizacji oraz zaawansowania prac budowianych.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjg przetargowg
i Zawartg umowg.
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3. ARCHITEKTURA

W ramach niniejszego opracowania i zalacznikéw do niego zostaly opisane zakladane standardy
wykonczenia | wyposazenia, jakie majg 2ostac zaprojektowane i wybudowane w przedmiotowym
obiekcie. Opisane w treéci PFU materiaty budowlane, wykoriczeniowe, urzadzenia nalety rozpatrywac
facznie z zapisami i rysunkami zatacznikow do PFU.

Przedstawione parametry materialow | urzadzen dotyczqce wykoriczenia | wyposazenia pomieszczen
nalezy traktowac jako wymogi minimalne. Majac na uwadze wykonanie przez Wykonawce projektu
aranacji wngtrz, ktory bedzie przedmiotem uzgodnier i akceptacji przez Zamawiajacego, w niniejszym
opracowaniu wskazane zostaly moiliwe do zastosowania materialy i urzgdzenia ze wskazaniem typow
pomieszczen, w ktérych Zamawiajacy dopuszcza ich zastosowanie.

Zamawiajacy zastrzega moiliwos¢ wprowadzania zmian na etapie realizacji projekty aranzacji wnetrz,

Wykonawca w oparciu o wytyczne niniejszego opracowania i zalgcznikéw do niego zobowigzany jest
przedloiy¢ ofertg o takich parametrach poszczegéinych materialow i urzadzen, ktére zapewnia nalezyte
funkcjonowanie oblektu,

3.1. PARAMETRY BUDYNKU Z UWAGI NA WYMAGANIA POZAROWE

Planowane zamierzenie budowlane kwalifikuje sie jako budynek $redniowysoki (SW) o wysokoéci do
25m. Majac na uwadze planowane uiytkowanie obiektu przyjmuje sie ze w budynku beda
wystepowaly nastepujace kategorie zagrozenia ludzi - ZLI fZLII

W zwigzku z powyiszym dla planowanego zamierzenia budowlanego nalety przyjac Klase odpornosci
poiarowej B,

Kondygnacje otwartego garazu podziemnego o strefie pozarowej zakwalifikowanej do PM

- Q 5 500 MJ/m?). Garaz otwarty musi spelniac wymagania §108 ust. 2. WT.

W zwigzku z posadowieniem garaiu ponizej budynku o klasie odpornosci pozarowej B, ustala sig
wykonanie stref pozarowych garazu w klasie odpornosci pozarowej B.

Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach garaiu podziemnego stanowijce niezaleine strefy
pozarowe PM - klasa odpornosci pozarowej B.

Kl rnosci iowe| elementéw budynku

Elementy budynku dla klasy odpornosci pozarowej B powinny spelnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w tabeli:

| Klasa odpornosci ' i Klasa odpornosci ogniowej elementéw ;
poiarowej | budynku®"
_ budynku |
| | J :
‘ | glowna  konstrukcja strop”  4ciana Sciana  przekrycie
'konstrukeja|  dachu zewnetrzna, wewnetrzna"i dachu®
! noéna | Lo
1 2 3 4 5 6 7
,B" R120 R30 | REIGO | EI6O (o-i) EI30  RE30

*) 2 zastrzeteniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli: R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacy
zasad ustalania klas odpornosci ogniowe| elementdw budynku,

E - szczelnodc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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| - izalacyjnodd ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-] - nie stawia sie wymagan,

1) Jeieli przegroda jest czedciq pléwnej konstrukcji nosnej, powinna speiniac takie kryteria nosnosci
ogniowe] (R} odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 | 3 dla danej klasy odpornosci potarowe]
budynku,

2) Klasa odpornoéci ogniowe] dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz 2 potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg nadwietll dachowych, Swietlikéw, lukarn | okien polaciowych (z zastrzeleniem
§ 218), jedli otwory w polaci dachowe nie zajmujq wigeej nik 20% jej powierzchni; nie dotycza takie
budynku, w ktérym nad najwyisza kondygnacjq ajduje sig strop albo inna przegroda, spelniajaca
kryteria okreslone w kol 4.

4) Dla cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Przewid na liczba osob 2 uwagi na prze iarowe

Projektujgc obiekt nalety zalozy¢, 2e z uwagi na warunki ewakuacji w zakresie szerokosci, drzwi w
éwietle, dojé¢ ewakuacyjnych, biegdw i spocznikéw schodowych, kaida kondygnacja przeznaczona ma
by¢ dla nie wiecej niz 200 oscb.
Strefy pozarowe
W projektowaniu nalezy zaloly€, ze:
- kazda kondygnacja jest wydzielong strefg pozarowa,
- trzon komunikacyjno-sanitarny jest wydzielong strefa poizarowg na calej wysokosci budynku,
czyli od poziomu -2 garazu po nadbudéwki techniczne na dachu budynku,
- pomieszczenia techniczne | magazynowe s3 wydzielonymi strefami pozarowymi.
Powierzchnie stref pozarowych nie mogg przekraczac wielkosci okreslonych w §227 i 228 WT.

Drogi ewa ne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé¢ zapewniona mozliwosc ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy poiarowej, bezposrednio albo
drogami kamunikacji ogolne].

Wyjécia 2 pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byt zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce
wyjécie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 os6b powinny otwierac sig na
zewngtrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowe] albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejicie, zwane dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugosci
nieprzekraczajacej 40 m w strefach pozarowych ZL.

W przypadku strefy poiarowe] garazu obejmujacej wigcej niz dwie kondygnacje wyjécia ewakuacyjne
nalezy zapewni¢ na poziomie kaidej kondygnacji. Dlugos¢ przejscia od stanowiska postojowego do
najblizszego wyjécia ewakuacyjnego nie mote przekraczac w garaiu otwartym - 60 m.

Dopuszczalne dlugosci dojsc ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL 1§ ZL lll nalezy przyjac zgodnie
z § 256. Ust. 3. WT.

Zao zenie w wode do zewnetrzng astenia

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla projektowanego obiektu wymagane jest zapewnienie
przeciwpozarowego raopatrzenia w wodg do zewngtrznego gaszenia pofaru. Dla budynku
uzytecznosci publicznej, stanowigcego odrgbng strefe pozarowq ZL o powierzchni wewngtrznej pow.
1000 m?. wymaga sie 20 dm'/s lgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o Srednicy 80 mm. Dia garaiu
wymaga sie 20 dm’/s.
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Dla pozostalych pomieszczen technicznych stanowigcych odrebne strefy pozarowe PM powierzchni
wewnetrznej ponizej 500 m* i obcigzeniu ogniowym do 500 MJ/m® wymaga sie wydajnosci wodociggu
10 dm/s.

W przypadku braku wymaganej iloéci wody, o ktdrej mowa powyzej, nalezy zapewni¢ wymagany
zapas wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Zbiornik ten nalezy projektowac zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm lub innych norm réwnowaiznych.

Droga pozarowa
Drogi poiarowe nalety projektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Do projektowanego
obiektu musi by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umotliwiajaca dojazd
jednostek ochrony przeciwpoiarowe] o katdej porze roku.
Wjazd na droge pozarowa w obrgbie terenu planowanego zamierzenia inwestycyjnego odbywa sie 2
wewngtrznego ukladu drogowego CKD UM podigczonego zjazdem publicznym do drogi publicznej
ul. Pomorskiej.
Blizsza krawed? drogi potarowej musi by¢ oddalona od éciany budynku o 5-15 m. Pomiedzy ta droga i
sciang budynku nie moga wystepowac stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy
o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemoiliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocy
podnosnikdw i drabin mechanicznych. Droga poiarowa w obrebie dzialki inwestycyjnej umoiliwiad
powinna przejazd jednostek ochrony przeciwpoiarowe] wzdluz dluiszego boku elewacii
projektowanych budynkéw lub w uzasadnionych przypadkach zgodnie z dopuszczonymi przepisami
rozwigzaniami.,
Obiekt budowlany ma miec zaprojektowane polgczenie z drogg pozarowa, utwardzonymi dojiciami o
szerokoéci minimalnej 1,5 m | dlugoéci nie wigksze] niz 50 m, tych wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu
budowlanego, poprzez ktére jest motliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do
kazdej strefy potarowej. Droga pozarowa umoiliwia¢ ma przejazd bez cofania. Mozliwe jest
wykonanie odcinkow o diugoici nie wigkszej niz 15 m, z ktorych wyjazd jest moiliwy wylgcznie przez
cofanie pojazdu. Minimalna szerokosc drogi pozarowej ma wynosié co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podiuzne nie bgdzie przekraczac 5%. Droga pozarowa musi umoiliwiaé przejazd pojazdéw o nacisku
osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw).

Wyposaienie w gasnice
Budynek musi by¢ wyposatony w gasnice przenosne spelniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Rodza] gasnic musi by¢ dostosowany do gaszenia tych grup potardw, ktdre moga wystapic w danym
obiekcie, tj. poZary grupy ABC i pozary urzadzen elektrycznych, oznaczane zwyczajowo grupg E.
Wskazane jest zabezpieczenie miejscowe stref narazonych na poZary réznych grup w jednostki
zawierajgce uniwersalne medium gasnicze — do kilku grup pozarowych, takie jak proszek ABC.
Zgodnie z przepisami naleiy w projektowanym budynku zapewni¢ jedng jednostke masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach:
- na kaizde 100 m? powierzchni niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej
do kategorii zagrotenia ludzi ZLI / ZL 1,
- na kaide 300 m* powierzchni garazu.
Gasnice w budynku majg byc rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych | widocznych, w
szczegoInosci:
- przy wejsciach do budynkow,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- wyjsciach z pomieszczen na zewngtrz,
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oraz w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie frodel ciepla (piece,
grzejniki) i w miare mozliwosci w tych samych miejscach na kazde] kondygnacii.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by€ spelnione nastepujace warunki:
- odlegloét z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek do najblizszej
gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m;
- do gaénic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
W miejscach, gdzie moze wystapi¢ zwiekszone zapylenie lub gasnica moze byc naraiona na
uszkodzenia naleiy zastosowac gasnice w szafkach.

3.2, PARAMETRY TERMICZNE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD

Projektowany obiekt ma spetniac zapisy §329 WT w zakresie wymaganej dla tego typu obiektu wartosci
wska#nika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP.

Zaklada sig, ze obiekt bedzie spetnial wymagania Zatacznika nr 2. do WT oraz ponizsze i nie gorsze
parametry izolacyjnosci termicznej przegrod:

Okna, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (szklana fasada systemowa)
Upne = 0,80 W/mxK przy czym szkio Ug = 0,5 W/m’xK
Drzwi zewnetrzne oraz w przegrodach miedzy pom. ogrzewa nymi a nieogrzewanymi
Upmae = 1,30 W/m?xK
Pasy miedzykondygnacyjne systemowych fasad szklanych
Umax = 0,2 W/m’xK
Dach
Umax = 0,15 W/m*xK
Stropy miedzykondygnacyjne (kondygnacje powtarzaine)
bez wymagan
Strop miedzykondygn. pomigdzy kondygn. powtarzalng a pom. technicz. na dachu
Umax = 1,0 W/m’xK
Sciany pomieszczen technicznych na poziomie dachu
Umax = 0,40 W/m*xK
$ciany oddzielajace pom. ogrzewane od nieogrzewanych
Umax = 0,30 W/m®xK
Stropy pomiedzy garaiami a parterami budynkow
Umax = 0,15 W/m*xK

3,3, USZCZELNIENIE ZEWNETRZNE) POWEOKI BUDYNKU

Naleiy zapewni¢ szczelnoéé budynku na poziomie <0,6h-1 przy roinicy ci$nieri 50Pa dla proby
przeprowadzonej zgodnie z normg PN-EN 150 9972:2015-10 lub normy réwnowainej. Staraniem
Wykonawcy w budynku musi by¢ przeprowadzona proba szezelnodcl celem wykazania speinienia
POWYISIEED WYMOEU.

Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzic przy pomocy specjalistyczne] firmy przy zachowaniu wymagan
stawianych przez norme PN-EN ISO 9972:2015-10 lub normy réwnowaznej.

Wykonawca musi uzyskat szczelnos¢ budynku na poziomie < n50 0,6h-1 potwierdzong proba
szczelnosci po wykonaniu robot.

3.4. AKUSTYKA
Dla spelnienia wymagar okreslonych w obowiazujgcych normach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdiniejszymi zmianami Dz. U. z 2004

r. Nr 100 poz. 1156), wprowadzajacym Wykaz Polskich Norm przywolanych w rozporzadzeniu — Zal.
Nr 1, przewiduije sie spelnienie wymagan w zakresie:
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- lzolacyjnosci akustyczne] przegréd | elementdw budowlanych dla pomieszczern w
przedmiotowym budynku, zgodnie z normg PN-B-02151-3:2015-10 lub réwnowazna,

- okreslenie dopuszczainych pozioméw diwigku A w pomieszczeniach do przebywania ludzi,
zgodnie 2 normg PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana lub réwnowaing.

Dla projektowanego budynku biurowego przewiduje sie nastepujace érodki | metody zabezpieczer
akustycznych:

odpowiednie uksztaltowanie elewacji budynku w zaleznosci od irddel halaséw zewnetrznych
oraz zastosowanie scian zewnetrznych | okien o parametrach akustycznych dostosowanych do
pozioméw halaséw zewnetrznych. Wypadkowy wskaénik izolacyjnosci wlaiciwe] przyblizonej
(przegroda lacznie z oknem) R'A2 dla pomieszczeri wymagajacych koncentracji uwagi i dla
pozostatych pomieszczen biurowych zgodnie z w/w normami.

- wzajemne odizolowanie od siebie pomieszczen poprzez stawianie przegréd wewnetrznych o
odpowiednio dobranych parametrach akustycznych oraz zapewnienie wiasciwej izolacji
preewodow | kanalow instalacyjnych przechodzacych przez pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia wymagajgce koncentracji uwagi, sale konferencyjne itp. Przy doborze
parametrow akustycznych uwzgledniono wplyw przenoszenia bocznego diwieku na izolacyjnosé
akustyczng przegrod miedzy ww. pomieszczeniami. Wymagany wskainik izolacyjnosci
akustycznej stropu na diwieki powietrzne R'Al, na diwieki uderzeniowe L'n, zgodnie z w/w
normami. Wskainik oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej przyblitonej dla pomieszczen
wymagajacych koncentracji uwagi, pomieszczen administracyjnych, biurowych i korytarzy R'Al
zgodnie z w/w normami.

Halas od wurzadzen wyposaienia technicznego obiektu. Wszystkie urzadzenia wyposatenia
technicznego obiektu generujgce drgania nalety wyposaiy¢ w wibroizolatory zapewniajace tlumienie
drgani od urzgdzen.

Strop nad garazem powinien speinia¢ wymaganie LAeq,T pomieszczenia  wrailiwego akustycznie” |
wynosi 35 dBA, - zaprojektowany strop powinien spelniaé wymdg DW 2 50 dB.

Przejscia instalacji przez éciany i stropy w pomieszczeniach chronionych (pomieszczenia biurowe, sale
konferencyjne, sale spotkan itp.) muszq by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie obnizaé izolacyjnosci
akustyczne| przegrod.

Przejscia instalacji przez éciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach a przestrzen pomiedzy
przewodem (rurg) a tulejg uszczelniona poprzez wypelnienie welng mineralng i masg trwale elastyczng,
zapobiegajgc utracie izolacyjnosci akustycznej przegrody.

Dojscia do nawiewnikow i wywiewnikow zaleca sie wykonywaé za pomocy kanaléw elastycznych
tlumiacych.

Instalacje powinny by¢ mocowane do $cian i stropéw przy pomocy systemowych fabrycznych
wieszakow i uchwytdw, zawierajacych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacji na ustrdj
budowlany.

Polgczenia kanaldéw i przewoddw do urzadzen generujgcych drgania nalezy wykonaé w sposéb
zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie wibracji.

Ostony na dachach technicznych ograniczajace urzgdzenia techniczne nalezy wykonaé o izolacyjnosci
akustycznej minimum RA2 = 12 dB.
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Poziomy mocy akustyczne] projektowanych urzgdzen instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej na
dachach technicznych budynkéw nie mogq przekraczaé wartoéci podanych w analizach akustycznych
realizowanych dla potrzeb postepowania $rodowiskowego. Stosowanie urzadzei o wyiszych
poziomach mocy akustycznej powinno byC uzgodnione i zaakceptowane przez projektanta akustyki.

3.5. DOSTEPNOSC DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

W ramach dokumentacji projektowej dla kaidej z faz projektowych (PB, PT, PW) Wykonawca winien
przygotowad standard projektowy dostosowania obiektu dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami zgodnie
z ustawg z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami.
Wykonawca ma w standardzie projektowym opisa¢ proponowane rozwigzania | uzgodnic je z
dedykowang komarka Zamawiajgcego.

Budynek dostepny ma by¢ bezposrednio z poziomu terenu. Obiekt posiada 6 kondygnacji nadziemnych
oraz 2 kondygnacje podziemne i wyposazony ma by¢ w diwigi (w kaidym segmencie po 3)
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Na drogach ewakuacyjnych nie powinny wystgpowac
progi. Korytarze majq zapewniac mozliwos¢ wykonania obrotu wiozkiem dla os6b niepelnosprawnych.
Na klatkach schodowych krawedzie stopni schodéw powinny wyréiniac sig kolorem kontrastujgcym 2
kolorem posadzki. Naleiy takie wyrdinic poczatek i koniec biegu schodowego zgodnie z §71 ust. 4 WT.
Zamawiajacy wskazuje koniecznoéc zastosowania kontrastu migdzy stopnicami a podstopnicami.

Nawierzchnie zewnetrzne nalezy wykonaé z obnizeniami krawgznikow w migjscach ruchu pieszego. W
garaitu w bezposrednim sgsiedztwie trzonow ko munikacyjnych zaprojektowano miejsca postojowe dla
niepelnosprawnych.

Na kazdej kondygnacji nadziemnej zaprojektowac toalety dia niepelnosprawnych. Z uwagi na kontrolg
dostepu nie 53 to toalety ogdlnodostgpne a jedynie dia uzytkownikdw i pracownikdw obiektu. Na
parterze obiektu zaprojektowac jedng toaletg dla niepelnosprawnych wchodzacg w sklad zespolu
ogoinodostepnych pomieszczen higienicznosanitarych.

W projektowaniu przestrzeni przyjaznej dia osob ze szczegdlnymi potrzebami oraz oséb o ograniczone]
motliwoéci poruszania sie nalety kierowad sig sprawdzonymi rozwigzaniami np. opisanymi w
opracowaniu ,Wigcznik 2.0 - projektowanie bez barier”, a takie uwzglednieniem przepisow ustawy o
zapewnieniu dostgpnoéci osob ze szczegdlnymi potrzebami. W projektowanym obiekcie nalezy
kierowaé sie podstawowymi zasadami wskazanymi w tym opracowaniu tj.:

« Rowny dostep (equitable use) — rozwigzanie powinno byt uzyteczne i atrakcyjne dia ludzio
roznych moiliwosciach fizycznych.

» Elastycznosé uzytkowania (flexibility in use) — rozwigzanie powinno uwzgledniaé potrzeby i
motliwoéci réinych utytkownikdw. Przyklady: stol 2 moiliwoscia regulacii wysokosci blatu;
uwzglednienie moiliwoéci obstugi przez osoby prawo i lewo rgczne.

« Prostota i intuicyjnoéé (simple and intuitive) = sposéb korzystania z rozwigzania powinien
by¢ latwy do zrozumienia i niezalezny od doswiadczen, wiedzy, znajomosci jezyka czy
stopnia koncentracji ukytkownika. Przyklady: proste, obrazkowe instrukcje obstugi;
intuicyjne menu urzadzen elektronicznych.

s Czytelna informacja (perceptible information) - informacja powinna byé czytelna
niezaleinie od warunkéw otoczenia oraz moiliwodci sensorycznych uiytkownikow.
Przyklady: wyrdinienia kolorystyczne lub nadawanie symboli poszczegdlnym strefom
budynkéw; jednoczesna informacja wizualna i diwigkowa lub dotykowa.
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e Tolerancja dla bledéw (tolerance for error) — rozwigzanie powinno minimalizowaé
niebezpieczenstwo | negatywne konsekwencje przypadkowych lub niezamierzonych dzialan
udytkownika. Przyklad: motliwoét cofnigecia w aplikacji ostatnio wykonanych czynnosci,

* Minimalizowanie wysitku fizycznego (low physical effort) — korzystanie z rozwigzania
powinno by¢ mozliwe w sposéb efektywny, wygodny i niepowodujacy zmeczenia u
uzytkownika. Przyklady: duze i kontrastowe oznaczenia niewymagajace skupienia wzroku;
przyciski i panele umieszczone na wysokosci niewymagajjcej nadmiernego wyciggania rak;
otwierane automatycznie drawi,

e Parametry | wielkosC przestrzeni umotiliwiajgce dostep i uiytkowanie (size and space for
approach and use) — przestrzen | parametry danego rozwigzania powinny umoliwiac
korzystanie z niego niezaleznie od parametrow ciala, postury, mobilnosci uzytkownika i
uiywanego przez niego sprzgtu. Przyklady: zapewnienie szerszych bramek kontroli dostepu
dia oséb poruszajgcych sie na wozku; w transporcie miejskim zapewnienie pojazdéw
niskopadiogowych 2 miejscami dla osob 2 niepelnosprawnosécia.

Na kaidej kondygnacji uzytkowej powyzej parteru nalezy zapewnic skladane krzesto ewakuacyjne.
Krzeslo ma byé mocowane na écianie przy wejéciu na klatke schodowa.

ODZINACZENIA ZMIANY POZIOMU PODLOGI

Na podstawie par. 71 ust. 4 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie krawgdzie stopni schodow w budynkach uiytecznoéci publicznej powinny wyrdiniac sie
kolorem kontrastujgcym 2 kolorem posadzki. Na podstawie par. 306 Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie w budynku uiytecznosci publicznej, w ktorym
nastgpuje zmiana poziomu podlogi, nalety zastosowac rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne
sygnalizujgce te roinice. Powierzchnie spocznikéw schoddw i pochylni powinny mieé wykonczenie
wyrdiniajace je odcieniem, barwg badi fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgce)
i koriczgcej bieg schodéw lub pochyini.

PETLE INDYKCYINE DLA OSOB NIEDOSLYSZACYCH

System wspomagania sluchu z petlg indukcyjng jest zlotony ze irédla diwieku [mikrofon lub zespdl
mikrofonéw podlgczonych do miksera audio, TV, odtwarzacz CD, laptop etc.), wzmacniacza petli
indukcyjnej, ktdrego parametry dobiera sie na podstawie rodzaju zastosowania oraz charakterystyki i
wielkosci pomieszczenia. Odpowiednio zainstalowanego i dobranego pod wigledem parametrow
przewodu petli indukcyjnej pelnigcego role anteny indukujacej zmienne pole magnetyczne.

Patle indukcyjne majg zostac zastosowane w:

» salach o duiej powierzchni (sale wykladowe, sale ¢Ewiczeniowe) - petle indukcyjne
powierzchniowe to rozwigzania, ktore mogy byc stosowane w pomieszczeniach lub na
okreslonych obszarach,

* salach dla matej lloéci odbiorcéw (sale konferencyjne, sale konsultacji),

* recepcji i pomieszczeniach obslugi petenta (okienka, recepcja, sekretariat) - stanowiskowe petle
indukcyjne to rozwigzania zaprojektowane z myély o osobach niedoslyszacych. Swietnie
sprawdzajq sie jako sprzgt wspomagajacy. Urzadzenia petli indukcyjnej muszg by¢ kompatybilne
z wigkszoscig modeli aparatdw sluchowych. Zestaw sklada sie z: mikrofonu dla pracownika,
wzmacniacza oraz petli indukcyjnej.
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INEORMACJA WIZUALNA DOSTOSOWANA DLA OSOB NIEWIDZACYCH, NIEDOWIDZACYCH W SYSTEMIE
BRAILLE'A

Budynki maja zosta¢ wyposaione w elementy informacji komunikacyjnej dostosowane dla osdb
niewidzacych i niedowidzacych w systemie Braillea. Technika oznaczen w systemie Braille'a polega na
wykonaniu informacji na tabliczkach, tablicach w postaci wypuklych punktow, kulek stalowych lub
plastikowych. W sklad elementéw informujacych o lokalizacji wchodzg:

- tablice tyflograficzne z wbudowanym systemem audio,

- nakladki na porgcze,

- tabliczki Braillea z systemem NFC informujace o glownych pomieszczeniach w budynku,
toaletach, kondygnacjach, windach, pom. Socjalnych,

- tabliczki na szafki z alfabetem Braillea,

- tabliczki przydrzwiowe z alfabetem Braille’a.

KOMUNIKATY GLOSOWE W WINDACH

Informacje dotyczace kondygnacji podawane glosowo w kabinie powinny by¢ zrozumiale, o wskaZniku
STI>0,75. Sygnalizacja optyczna i diwickowa powinna umoiliwiac latwg identyfikacje diwigu, zardwno
osobom niestyszacym, jak i niewidomym. W zwigzku z czym, zaleca sig aby, wszelkim zastosowanym
oznaczeniom wizualnym towarzyszyl rownorzedny komunikat glosowy informujgcy o polozeniu kabiny
oraz otwieraniu | zamykaniu drzwi.

31.6. FUNDAMENTY

Hydroizolacje plyty fundamentowej nalezy wykonac:
« izolacje poziome pod posadzkowe nalezy wykonac jako hydroizolacja przeciwwodne — 2 x papa

zgrzewalna podkladowa, wysoko modyfikowana SBS, z atestem higienicznym umoiliwiajgcym
stosowanie przy izolacji posadzek na gruncie.

« pape ukladamy na warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu gr.10cm

« pape naleiy ukladaé na powierzchniach zabezpieczonych gruntem szybkoschngcym,

Elementy zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia — zgodnie z wytycznymi projektu braniy konstrukji.
Zabezpieczanie konstrukcji podziemnej obiektu wykonat jako izolacje powlokowa.

3.7. IZOLACIE TERMICZNE

Przyjmuje sie, e izolacje Scian zewnetrznych, jak rowniez wewnetrznych garazowych, projektowane
maja by¢ z welny mineralnej twardej (ggstos¢ 150-180kg/m3). Welna mocowana zgodnie z zaleceniami
montazowymi dostawcy systemu/producenta welny. Sciany ponizej poziomu gruntu przy
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz uzytkowych ocielone XPS-036 o grubosci wynikajacej z
wymagan termicznych dia $cian zewnegtrznych.

lzolacje termiczne oraz warstwy spadkowe stropodachéw wykonac 2 welny mineralnej twardej
(napreienie iciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglgdnym dla warstwy wierzchniej plyty C5(10) = 90
kPa; reakcja na ogien A1; obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym 1,70 - 1,55 kN/m’). lzolacja
termiczna stropodachéw musi byé dostosowana do mozliwosci zabudowy instalacji PV.

3.8. SCIANY
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Sciany w konstrukcji stalowej systemowe] z wypelnieniem welng mineralng grubosci dostosowanej do
typu sciany o parametrach statycznych dobranych do wysokosci kondygnacji.

Nalezy stosowac min. podwdjne plytowanie z kaidej strony konstrukcji o laczne| grubosei min.2,5¢cm.
W miejscach narazonych na state dzialanie wody lub wilgoci nalety zastosowac plyty gipsowo-
kartonowe wodoodporne

Sciany o wymaganej klasie odpornoéci ogniowej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami system odawcy.

Dob6r rozstawu i gabarytéw profili stalowych noénych, rodzaj plytowania, wypetnienia, tasm
dylatacyjnych, etc. nalezy dostosowad do wymogéw systemodawcy w kontekécie noénodci, rodzaju
pomieszczenia, wysokosci Sciany i izolacyjnosci akustycznej zgodnej z obowiazujacymi normami dla
danych typow pomieszczen.

Sciany felbetowe
Sciany monolityczne o parametrach wynikajgcych z projektu konstrukeji. Wszystkie sciany Zelbetowe
wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami nalezy zabezpieczyé do klasy odpornoéci ogniowej
wymagane] dla danego elementu budowlanego zgodnie z wartosciami wskazanymi w pkt 3.1
niniejszego opracowania.

Scian_g murowane
Grubosci 12cm, 15cm, 18cm, 24cm z atestowanych bloczkéw gazobetonowych (beton komérkowy) o
gestosci nie mniejszej niz 500kg/m* klasy 15. Nadproza systemowe ceramiczne spelniajace wymagana
klasg odpornosci ogniowej dla przegrod wskazanych jako oddzielenia potarowe oraz nadprota
telbetowe.
Maksymalne odchytki wykonania konstrukcji murowych nie powinny przekraczaé | miarodajna jest
wartosC mniejsza) w pionie: 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm na wysokosci budynku w
poziomie: przesunigcie 20 mm wosiach scian nad ipod stropem, odchylenie od linii prostej (
wybrzuszenie 5 mm i nie wigcej niz 20 mm na 10 m).
Sciany wypelniajgce nalety faczyc z konstrukcjy zelbetowg za pomocy lacanikdw stalowych. taczniki
zagigte pod katem prostym nalezy umieszczac w co drugiej spoinie poziome] sciany | przymocowywad
do konstrukcji kolkami rozporowymi lub wstrzeliwanymi. Styk $ciany wypelniajgcej ielementu
konstrukcyjnego powinno sie wypelnic zaprawg lub materialem trwale elastycznym.
Sciany wypelniajace (dzialowe) musza byé oddylatowane od stropu gérmego przez pozostawienia
pomigdzy Sciang i stropem szczeliny grubosci 30mm. Szczeling dylatacyjng nalety wypetni¢ welng
mineralng skalng (gestosc min.BOkg/m?).

Mobiln ian L ne w salach

W przestrzeniach duzych sal nalezy wykonac mobilne $ciany akustyczne dzielgce duig przestrzen na
mniejsze. Sciany przesuwne maja na celu zorganizowanie przestrzeni w taki sposob, aby mozna bylo
dowolnie ksztaltowac wielkosc uzytkowanej przestrzeni. Ze wzgledu na halasy nalezy zastosowad
diwigkoszczelne sciany przesuwne o parametrach akustycznosci na poziomie Rw do 53dB, obstuga
manualna, z zastosowaniem paneli pelnych — nieprzeziernych. Sposdb skiadania: rownolegle 2
przesunigciem. Wypetnienie paneli laminowanych w kolorze stalowym RAL9006. Zainstalowanie sciany
przesuwnej wymaga uprzedniego zamontowania w stropie aluminiowego toru. Aby sciana przesuwala
sig bezawaryjnie, konieczne jest zainstalowanie idealnie wypoziomowanej konstrukcji mocujacej tor
do stropu z zachowaniem wymaganej nosnosci. Odpowiednie zamocowanie toru jezdnego zadecyduje
o podniesieniu waloréw estetycznych pomieszczenia, maskujgc widocznoéé wszelkich niepozadanych
elementow, ktore moglyby niekorzystnie wplynaé na odbidr wizualny wnetrza. Zaparkowane $ciany
dzialowe nie mogq przeszkadza¢ w uzytkowaniu pomieszczenia ani wplywaé negatywnie na jego
estetyke. Dopuszcza sie parkowanie sciany mobilnej w torze z zawieszeniem 1-punktowym, 2-
punktowym, parkowanie rownolegle obok toru.

i temowe z HPL oraz przepierzenia
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W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych scianki | drawi do kabin prysznicowych oraz ustepowych
wykonane majq by¢ jako systemowe z plyty HPL w kolorze szarym RAL9006 lub innym w uzgodnieniu
7 Zamawiajacym. Wysokoét elementow 185cm z przeswitem nad podiogq wysokosci 15cm. Elementy
mocujgce z aluminium, antykorozyjne, odporne na wilgot i dziatanie wody. Przepierzenia przy
pisuarach i pomiedzy nimi oraz od strony zewngtrznej pomieszczenia - systemowe z plyt HPL, odporne
na dziatanie wody i wilgoci, lgczenia antykorozyjne.

$cianki instalacyjne

$cianki instalacyjne oraz obudowy piondw kanalizacyjnych oraz sptucrek tabudowanych z plyt gipsowo
~ kartonowych: profil stalowy gr.50mm, 75mm, 100mm, oktadzina z jednej lub dwoch warstw plyt g-k
gr. 12.5mm po obu stronach profilu, wypetnienie S50mm welny mineralnej o gestosci 50kg/m*. W
pomieszczeniach hig, - sanit.i narazonych na dziatanie wilgoci stosowat plyty wodoodporne.

3.9. WYKONCZENIA

Wykonawca wykona i uzyska akceptacjg Zamawiajgcego dla projektu araniacji wnetrz. Projekt ma
uwzglednial wysoky jakosc przestrzeni pomieszczen utytkowych obiektu w zakresie stosowanych
materialéw i odbioru wizualnego przestrzeni. Wskazane jest stosowanie duzych przeszklen,
naturalnych materialéw  wykorczeniowych oraz duzego udzialu roilin w projektowanych
przestrzeniach. W strefach wypoczynku, relaksu, wejiciowej, konferencyjnej powinny byt stosowane
mobilne elementy umoiliwiajace wydzielanie podstref lub pomieszczen w zaleinoéci od potrzeb
utytkownikow.

W projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wykoriczenia trwate i odporne na czynniki zewnetrze, ktdre stuzg
zabezpieczeniu przed zniszczeniem wrazliwych przestrzeni wewngtrz | na zewnatrz budynku,
najbardziej narazonych na zniszczenie w skutek uzytkowania.

Projekt powinien zawierac elementy zabezpieczajace lub inne rozwigzania, zapobiegajjce zniszczeniom
w miejscach intensywnego ruchu pieszych, w glownych wejsciach do budynku i zabezpieczenia
elementéw arterii komunikacyjnych tj. korytarze, windy, schody i drzwi. Wymagane s3 zabezpieczenia
w obrebie 1m od potencjalnych stref manewrowania pojazdow lub wézkdw wewngtrz budynku (np.
kuchnie, korytarze strefy dostaw, magazyny) oraz zabezpieczenia przeciw kolizjom w obrebie 1m od
fasady budynku, wszedzie tam gdzie wystgpujq strefy manewru pojazdéw i na parkingach oraz 2 mw
strefie dostaw.,

W projekcie naleiy zawrzet specjalistyczne rozwigzania redukujace potencjalng degradacjg materialow
poprzez dzialanie czynnikéw srodowiskowych, takich jak: promieniowanie sloneczne, wahania
temperaturowe, woda lub wilgoé, wiatr, opady atmosferyczne, ekstremalne warunki pogodowe jak
silne predkoéci wiatru, powodzie, ulewy i Sniegi. Zaklada sie réwniez zapobieganie czynnikom
biologicznym w postaci wegetacji, szkodnikow | insektéw oraz przeciwdziatanie wplywom
zanieczyszczen ze skatonego powietrza i gruntow.

Zaklada sie, 7e niwelowanie wykej wymienionych czynnikow zewnetrznych/ érodowiskowych powinno
zapobiec wystapieniu na materiatach zmian, takich jak: korozja, zmiana ksztaltu (obrzek lub kurczenie),
wyblakniecie lub przebarwienie, gnicie, wyplukanie 2 substancji chemicznych, sparzenie, topienie,
krystalizacja soli, przetarcia.

Nalety udowodni¢, e materialy wykoriczeniowe w projektowanym budynku sg projektowane z
odpowiednio trwalych materialéw oraz, ze projektowane s3 elementy zabezpieczajgce przed
niszczeniem wrazliwych przestrzeni wewnagtrz | na zewngtrz budynku , najbardziej narazonych na
zniszczenie w skutek uzytkowania.
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Nalezy wyrdznic w projekcie elementy zabezpieczajgce w potencjalnych przestrzeniach narazonych na
zniszczenia i elementami je zabezpieczajgcymi. Elementy, ktére powinny byc uwzglednione w projekcie:
s slupki, barierki, odbojnice lub podwyiszone kraweiniki w miejscach dostaw | w miejscach
wysiadania pasaterdw z pojazdéw w garazach,
* trwale i odporne elementy elewacji zewnetrznej budynku do 2m wysokosci (nie zwalnia to z
koniecznosci zastosowania zabezpieczenia fasady w miejscach manewru pojazdéw).
* porgcze/listwy/odbojnice zabezpieczajgce na scianach korytarzy,
* blachy odbojowe na drzwiach (w miejscach ruchu wozkdw etc.) np. z blachy ze stali nierdzewn ej
szer, 20cm
* uiywanie trwalych materiatow eliminujgcych potrzebe stosowania dodatkowych zabezpieczen
np. okladziny korytarzy z plyt HPL
* odbojniki w garazach i przy drzwiach.
* Odbojnice $cienne plaskie w pomieszczeniach biurowych (w miejscach gdzie stoja krzesta) np.
2 blachy ze stali nierdzewnej szer, 20cm
Kazdy element widoczny dla koricowego Uzytkownika podiega wyborowi i jego estetyka musi by¢
konsultowana z Zamawiajgcym przed zaméwieniem. Wykonawca ma dostarczyé wzorniki kaidego
elementu wykoriczeniowego | wyposateniowego z wyprzedzeniem minimum dwutygodniowym przed
terminem, gdy musi skierowac zamdéwienie do produkcji. Na tyczenie Zamawiajgcego wzorniki zostang
przekazane mu na stale,

Wyposazenie montowane na stale w budynku jest przedmiotem dostawy Wykonawcy. Dla wyposazenia
niedostarczanego przez Wykonawce wymaga sie zaprojektowania tego wyposaienia i przygotowania
jego opisu spelniajgcego wymogi Ustawy PZP co ma umozliwic Zamawiajgcemu wystgpienie z
odrebnymi postgpowaniami przetargowymi na dostawe tego wyposazenia.

Tynk i malowanie

Sciany i slupy zelbetowe w garaiu | pomieszczeniach technicznych nie bedg tynkowane. Prazyjeto
pozostawienie powierzchni Zelbetowych, ktére beds jedynie malowane przeciwpylaco np.
bezbarwnymi zywicami epoksydowymi lub impregnatami hydrofobowymi do betonu.

Stropy zelbetowe w pomieszczeniach technicznych i garaiowych nie beda tynkowane a jedynie
malowane przeciwpylagco np. bezbarwnymi iywicami epoksydowymi lub impregnatami
hydrofobowymi do betonu. Powierzchnia zelbetu powinna by¢ zwarta, niepylaca, bez widocznych
rakow | spekan powierzchni. W przypadku wystapienia braku jednolitej powierzchni nalezy wykonad
uzupelninia zaprawa cementows. Sciany ocieplane welng mineralng beda tynkowane tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym.

Pomieszczenia uiytkowe: Przyjeto zasade tynkowania $cian wewngtrznych pomieszczed tynkiem
gipsowym bialym.

Wszelkie prace tynkarskie nalety wykonywad pozakoriczeniu stanu surowego. W przypadku
wystgpienia rys na scianach murowanych nalezy je wypelni¢ zaprawg plastycing.. Dopiero na tak
przygotowane podloze mozna ukladac tynki.

Sciany tynkowane i $ciany pokryte gladzig gipsowa majg byc malowane farbg lateksowg, matowg do
pomieszczen suchych. Malowanie realizowac w dwéch warstwach. Przyjeto kolor bialy — na etapie
realizacji projektu wngtrz nalezy z Zamawiajacym ustali¢ kolorystyke pomieszczer.

Okladziny scienne
Klatki schodowe | hole windowe, komunikacja do toalet w trzonie komunikacyjnym: wykoriczenie éclan
w spos6b estetyczny i dekoracyjny, nie gorszy niz zastosowanie okladzin sciennych typu HPL na
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podkonstrukcji aluminiowe] lub paneli iciennych dekoracyjnych zapewniajacych latwe mycie
powierzchni i trwalod¢ na uszkodzenia czy zabrudzenia. Okladziny écienne na pelng wysokosc
pomieszczenia. Kolorystyka i uklad nalezy przedstawit¢ Zamawiajgcemu do akceptacji w ramach
projektu aranzacji | wykonczenia wnetrz.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne plytkowane na pelng wysokost w éwietle (do poziomu sufitéw
podwieszanych) gresem sciennym o ksztalcie prostokatnym lub kwadratowym, o minimalnym
wymiarze 60x60cm. W pomieszczeniach 2 umywalkami i zZlewozmywakami sciany przy nich pokry¢ min,
do wys. 2,0 m i szerokoéci 0,6m poza obrys urzadzenia plytkami lub innym wykoniczeniem zmywalnym
i odpornym na dzialanie wilgoci.

W pomieszczeniach “mokrych” zabezpieczenie izolacjg przeciw-wilgociowa. Zastosowac 2x izolacjg
wodoszczelng w postaci bezspoinowej powloki wodoszczelnej lub folii izolacyjnej wedlug wytycznych
producenta. lzolacja wodoszczelna powinna byc wywinieta od podiogi na wysokos¢ ulozenia okladzin
ceramicznych. Wykonaé szczeliny dylatacyjne ograniczajace pola nie wigksze niz 36 m?.

Sclany korytarzy wokdl trzonu komunikacyjnego réwnie: wykoriczona w sposob reprezentacyjny |
estetyczny np. z okladzin $ciennych typu HPL na podkonstrukeji aluminiowe] lub paneli éciennych
dekoracyinych na pelng wysokoéé pomieszczenia w swietle (do sufitdw podwieszanych).

Okladziny z HPL - Wielowarstwowe laminaty produkowane pod wysokim cisnieniem. Mocowane na
podkanstrukeji z profili stalowych systemowych:

-plyty HPL odporne na uderzenia, zarysowania, na écieranie, na wilgoc, na pekniecia,

-odporne na wyroby chemiczne i detergenty,

-ognioodporne,

-odporne na dziatanie UV,

-minimalna grubos¢ 6mm

Plyty z niewidocznym montazem, kiejone do podkonstrukcji.

Sufity
Rodzaje sufitéw w poszczegdlnych pomieszczeniach naley uzgodni¢ z Zamawlajagcym na etapie
realizacji projektu aranzacji wnetrz. Wstgpnie przyjmuje si¢ ponizsze zasady doboru rodzaju sufitow w
poszczegoinych typach pomieszczen:

e W pomieszczeniach uzytkowych — biurowych i dydaktycznych modulowe sufity podwieszane z
plyt mineralnych, na ruszcie stalowym, plyty niepalne o minimalnym wymiarze B0xB0Cm W
kolorze bialym lub sufity rastrowe o minimalnym wymiarze oczek 10x10cm w kolorze czarmym
lub szarym. Motliwe takie wykonanie pomieszczen bez sufitdw z widocznym prowadzeniem
instalacji pod stropem zelbetowym z malowaniem instalacji na czarno farbg natryskowg.

« W klatkach schodowych - sufity monolityczne z plyt GK wediug technologii producenta na
konstrukeji krzyiowej jednopoziomowej z profili CD, wykonczone gladzig gipsowg | malowane
dwukrotnie na biato farbg lateksowg matowg

e W holach windowych i komunikacji do toalet w trzonie komunikacyjnym - sufity rastrowe o
minimalnym wymiarze oczek 10x10cm w kolorze czarnym lub szarym lub sufity listwowe 2z
paneli z blach aluminiowych i stalowych powlekane powlokami organicznymi, Listwa szerokosci
30 mm | wysokosci 65 mm moie byC wpinana w trawerszyny w odstepie 35 mm pomiedzy
panelami (65mm osiowo), 50 mm pomigdzy panelami (B0mm osiowo) lub 70 mm pomigdzy
panelami (100mm osiowo). Panele mogg by¢ wykonane 2 blachy z powlokg imitujacq drewno.
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s W strefach relaksu - pozostawienie stropu zelbetowego z widocznym prowadzeniem instalacji
i zastosowaniem miejscowo wysp akustycznych, z malowaniem instalacji farbg natryskowg na
kolor czarny lub sufity rastrowe o minimalnych oczkach 10x10cm w kolorze czarnym lub szarym,

* W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, umywalniach, szatniach rowerzystow — sufity z
plyt obustronnie wzmocnionych matg z wiékna szklanego, posiadajace parametry utytkowe do
zastosowania w pomieszczeniach z duzq wilgotnoscig, wodoodporne, odporne na pare wodnag,
o zmywalnej powierzchni, sufit z plyt gladkich o parametrach - wspélczynnik odbicia swiatla —
90%, odpornosc na wilgo¢ 95%, kolor biaty. Profile podkonstrukcji antykorozyjne.

* W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych i garaiowych stropy bez sufitéow — przyjeto
pozostawienie powierzchni zelbetowych impregnowanych lub malowanych np. bezbarwnymi
tywicami epoksydowymi.

Wysokosc montazu sufitéw nie moze byé nitsza niz minimalne wysokoéci pomieszczen wskazane w
WT.
W przypadku realizacji przestrzeni bez sufitéw podwieszanych widoczne instalacje nalezy wykonaé w
wysokim standardzie pod katem jakoéci zastosowanych rozwigzah materialowych jak réwniez
wizualnym. Nalely uwzgledni¢ moiliwoi¢ malowania tych instalacji farbg natryskowg w kolorze
czarnym lub innym wynikajacym 2 projektu arantacji wnetrz. Nalety uwzglednié mozliwoéé zamowienia
elementow tych instalacji w wykonaniu w danym kolorze.
Powierzchnia zelbetu ktdry nie bedzie zasloniety sufitem podwieszanym lub wykoniczona tynkiem
powinna byc zwarta, niepylgca, bez widocznych rakow i spekan powierzchni. W przypadku wystapienia
braku jednolite] powierzchni nalezy wykonaé¢ uzupelninia zaprawg cementowa. Na potrzeby
malowania/impregnowania powierzchnia Zelbetu musi by¢ czysta, sucha i pozbawiona luénych
elementow, z usunigtymi wszelkimi sladami oleju, tluszczu lub innych zanieczyszczen (nalety zwrdcic
uwage na pozostalosci po srodkach wykorzystywanych w szalunkach).
We wszystkich sufitach w zaleinoéci od potrzeb naleiy przewidziet klapy rewizyjne - klapa rewizyjna
600x600mm — otwieranie bez srodkéw pomocniczych przez lekkie naciéniecie | z mozliwoscia wyjecia
2 zawiasow. Klapy te nalezy zastosowac w przedsionkach WC oraz w miejscach umoiliwiajacych dostep
do prowadzonych nad sufitem instalacii.

Podlogi esione
Na kaidej kondygnacji uiytkowej ponad parterem zakfada sie zastosowanie systemowej podiogi
podniesionej. W pomieszczeniach wykanczanych wykladzinami stosowad podlogi podniesione o
wymiarach plyt 600x1200mm ukladanych na wolnostojacych ocynkowanych wspornikach stalowych,
o plynnie regulowanej wysokosci podniesienia.
W przypadku powierzchnl wykarficzanych plytkami ceramicznymi, deskq podlogowa naturaing,
panelami podlogowymi nalety wykonac podioge podniesiong tzw. monolityczng o wymiarach pyt
600x%1200mm.
Nalezy zachowac przestrzen pod podlogg min. B0 mm dla prowadzenia instalacji.
Otwory w plytach (pod floorboxy) wykonywane mogg by¢ w odleglosci min. 15 cm krawedzi otworu

od krawedzi phyty.
Wykladzin anowe na lodze podniesione)

W pomieszczeniach o biurowym charakterze pracy i salach konsultacyjnych i cichej nauki zaklada sie
wykonanie wykladziny obiektowej, petelkowe] o niskim runie o formacie plytek i klasie palnosci Bfl-s1.
Plytek dywanowych nie przyklejac do plyt podlogi podniesionej, tylko uklada¢ na tzw. plyn
antyposlizgowy co ma pozwoli¢ na swobodny dostep do przestrzeni instalacyjnej.

Wykladziny akustyczne
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W salach dydaktycznych zaktada sie wykoriczenie posadzki homogenicznymi wykladzinami winylowymi
2 podkladem piankowym (akustycznymi). Odpornoéé na poslizg: R9; klasa palnosci Bfi-s1. lzolacyjnosc
od diwiekow uderzeniowych - Alw : min. 15dB. W celu zapewnienia dostgpu do przestrzeni
instalacyjnej wykladziny akustyczne wykonac w postaci plytek (paneli).
Wykladziny winylowe

W pomieszczeniach socjalnych i strefach relaksu dopuszcza sig wykonczenie posadzki homogenicznymi
wykladzinami winylowymi. Odpornoéé na poélizg: R9; klasa palnosci Bfl-s1. W celu zapewnienia
dostepu do przestrzeni instalacyjnej wykladziny winylowe wyko nac w postaci plytek (paneli).

Panele podiopowe

Powierzchnie podlogowe w strefach relaksu, pomieszczeniach socjalnych mogq byt wykonczone
panelami podtogowymi o strukturze drewna w technologii zatrzaskowej, klasa ulytecznosci 33; kiasa
icieralnosci AC5; grubosc min. 8mm.

Deska podiogowe z drewna naturalnego
powierzchnie podiogowe w strefach relaksu mogg byé wykonczone deskami podiogowymi z drewna
naturalnego, szczotkowanego, z lakierowaniem matowym, szerokoé¢ desek min. 130mm, grubosé min.
14mm. Deski 1-lamelowe.

Cokoliki
W pomieszczeniach wykonczonych wykladzinami, panelami podlogowymi, deskg barlineckg zaklada sie
po obwodzie pomieszczenia wykonczenie styku posadzki ze éciana cokolikami wykonanymi 2
systemowych listew przypodlogowych cokolowych 2 aluminium anodowanego o wysokosci 8 -10 cm.

W pomieszczeniach wykonczonych plytkami ceramicznymi lub gresowymi w trzonie nalezy wykonac
po obwodzie pomieszczenia cokoliki wysokosci 10,0cm docinane 2 plytek z ktorych realizowana jest
posadzka danego pomieszczenia. Gora cokoliku ma by¢ wykoriczona profilem maskujgcym 2 katownika
aluminiowego.

dzki wyk n kami

W trzonie komunikacyjnym: komunikacji, holu windowym, fazienkach oraz pom. Dia osab
sprzatajacych przewiduje sie wykonanie posadzek z gresu podlogowego umoiliwiajgcego latwe
utrzymanie w czystosci, nienasigkliwosc | odpornost na dzialanie srodkdw dezynfekcyjnych. Plytki
antyposlizgowe min. R9, o wymiarach minimalnych 60x60cm, charakteryzujgce sie gestym |
jednorodnym szkliwem.

Na schodach wewnetrznych plytki gresowe — krawedzie stopni lub cale stopnie w kolorze
kontrastujacym ze spocznikami. W przypadku stwierdzenia nieréwnosci powierzchni na ktérej maja
by¢ wykonywane posadzki z plytek nalety pod plytki wylaé cienkg warstwg samopoziomujgcego
podkiadu podlogowego na siatce i ulozy¢ posadzki. Plytki gresowe ulozyc na kleju. W pomieszczeniach
“mokrych” zastosowaé zabezpieczenie izolacjq przeciwwilgociows. Pod podkladem betonowym
zastosowac 2x izolacje wodoszczelng w postaci bezspoinowej powloki wodoszczelnej wg technologii
producenta lub folil izolacyjnej. lzolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na sciany na wysokost
ulozenia okladzin ceramicznych. Wykonaé szczeling dylatacyjne ograniczajgce pola posadzki nie
wieksze niz 36 m’.

Rozgraniczenie pomiedzy posadzkami wykoriczonymi ptytkami a posadzkami wykonczonymi w inng
okladzing nastepuje w linii skrzydla drzwiowego danego pomieszczenia. Posadzka z plytek ma byt
zakonczona typows aluminiowg listwg korczacy.

Posadzki przemyslowe
W pomieszczeniach garatowych | technicznych wykonaé posadzke przemystowq, przystosowang do
obcigien od samochodéw osobowych (do 3,5t). Projektuje sie posadzke zywiczng, wylewang,
bezspoinowa, odporng na dzialanie kwaséw | ropopochodnych, przeciwposlizgowg, z podwyiszong
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odpornoscia na Scieranie, ewentualne wyréwnania wykonaé cementows zaprawa samopoziomujaca.
Roboty wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta. Polaczenie $cian z posadzka wykonac
z profili podlogowych o promieniu krzywizny umoiliwiajgcym mycie | écieranie lub wyksztalcié poprzez
malowanie Iywicy do poziomu 10cm ponad poziomem posadzki. Dylatacje nalety zabezpieczyd
masami trwaleplastycznymi. Powloki na piyty denne powinny byé wykonywane w wersji
paroprzepuszczalnej. Ma to zwigzek @ moiliwg dyfuzji pary wodnej z podioza | duzym ryzykiem
odspajania powlok szczelnych. Powloki moga zostaé wykonane w wersji gladkiej, malowane] lub
szorstkiej o wysokim stopniu antyposlizgowosci | zarazem wyiszej przepuszczalnoéci pary wodnej.
Posadzka na stropach oprocz przeniesienia obcigzenia od samochodéw, musi réwniei chronié
konstrukcjg przed wnikaniem wody i chlorkéw. W przypadku konstrukcji zelbetowych zazwyczaj
wystarczajgca jest sztywna powloka epoksydowa. Jesli natomiast istniej ryzyko powstawania spekan,
nalety zastosowac elastyczny system oparte na tywicach poliuretanowych.

Na rampach zewngtrznych naleiy zastosowac maty grzewcze elektryczne podgrzewajgce. W przypadku
ramp zjazdowych, powierzchnia musi sig charakteryzowac bardzo wysoka antyposlizgowosciy.
Powloke 2ywiczng wykonac na rampie zjazdowe] w wersji sztywne] z Iywicy epoksydowej i
odpowiedniego piasku kwarcowego. W zaleznoici od przewidywanej intensywnosci ruchu, posadzke
moina wykonac z 1-krotnym lub 2-krotnym zasypem piaskiem kwarcowym.

Przed wejéciami do przedsionkéw pozarowych | komunikacji ogélnej przy trzonach komunikacyjnych
na poziomach garaiowych przewidziec rampy pozwalajgce na niwelacje roznicy poziomow posadzki
pomigdzy wykonczonymi Zywicq posadami garazy a posadzkami wykonczonymi plytkami gresowymi.

Uwagl do posadzek
Dopuszcza sig zastosowanie innych posadzek pod warunkiem uzgodnienia rozwigzan z Zamawiajgcym
na etapie realizacji projektu aranzacji wngtrz. Posadzki powinny charakteryzowac sie odpornodcia na
scieranie wymagang w obiektach uiytecznosci publicznej.

Bal i 8

Wykonanie wewngtrznych balustrad schodowych oraz poreczy przysiciennych w klatkach schodowych
proponuje sig ze stali nierdzewnej szczotkowane]. Porecze | pochwyty z rur kwadratowych 60x40mm
lub okraglych o $rednicy 50mm.

Wysokos$¢ balustrad, poreczy bocznych przyéciennych montowad na poziomie 110cm od poziomu
wykoriczonej posadzki. Przeswit pomiedzy elementami wypelniajacymi nie wiekszy nit 20cm w dwietle
elementow. Balustrady mocowane do konstrukcji schodéw za pomoca kotew wklejanych.

brabki bl i i rury spu .
Nalezy wykonac obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej min. gr. 0,7 mm, powlekanej, lub
aluminiowej, w kolorze dopasowanym do kolorystyki profili elewacyjnych systemowe] fasady szklanej.
Obrébki blacharskie nalety dostosowac do gruboéci ocieplonych écian. Obrébki powinny wystawad
poza lico sciany co najmniej 40mm, powinny zabezpieczal elewacje przed zaciekaniem wody
deszczowej.
Na dachach pomieszczeri technicznych zaprojektowano rynny systemowe prostokatne z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej, w kolorze szarym RAL9006. Rury spustowe 2z blachy stalowe)
ocynkowanej, powlekanej, w kolorze szarym RAL9006.

Rolety wewnetrzne

Pomieszczenia uzytkowe zlokalizowane przy fasadzie poludniowej, wschodniej i zachodniej majg
posiadac rolety wewnetrzne na calg wysokost pomieszczenia do kontrolowania przeptywu swiatla.

Zielone scianki stale

Wolnostojace przegrody stanowigce wydzielenia przestrzeni z 2ywymi roélinami, ktdrg moina
dowolnie rozbudowywac i konfigurowac. Funkcjonalne rozwigzanie opiera sie na modulowym
systemie ram oraz szeregu elementdw wymiennych jak moduly 2 roélinami, panele akustyczne,
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dekoracyjne panele metalowe w postaci siatek oraz perforowane. Wolnostojace przegrody z roslinami
sa automatycznie nawadniane, co ufatwia ich obslugg i redukuje czynnosci pielegnacyjne do
niezbednego minimum. Dzigki temu przegroda 2 ogrodem wertykalnym to idealne rozwigzanie
wszedzie tam, gdzie brakuje czasu na wymagajacy pielegnacje zywych roélin. Dodatkowo opiwietlenie
asymilacyjne LED dba o optymalny rozwdj zieleni przez caly rok, nawet w miejscach bez dostgpu
swiatla dziennego.

Zielone mobilne Scianki

Wertykalne ogrody mobilne na stelaiu na kotkach do przedzielania przestrzeni otwartych.
Wentylowane moduly z recyklingowego tworzywa sztucznego tworzg donice. Na pionowym stelazu
znajduja sie rosliny. Kaida mobilna zielona sciana obsadzona indywidualnie zaaranzowang kompozycja
roélinng. Nalezy uwzglednic gatunki, ktdre wplywaja pozytywnie na jakos¢ powietrza, wilgotnosc oraz
mikroklimat w pomieszczeniu. Moduly moina ze sobg laczy€, a ich budowa pozwala na dowolne
ksztaltowanie stopnia pokrycia powierzchni écian oraz mebli roslinami oraz tworzyc nieregularne w
formie araniacje. Zielone scianki mobilne maja znaleic sig w strefie wejsciowe] | strefach relaksu.

3.10. STOLARKA

Drzwi w przegrodach oznaczonych na rzutach koncepcii z klasa odpornosci ogniowe] nalely

kona ma dla dane rody od ia ogniowy. Drzwi lados ma
podiaczone do systemu SSP. Drzwi_ewakuacyine podigczone do_systemu SSP. Skrzydia drzwiowe,
wykonane z przezroczystych tafli, powinny byé oznakowane w sposob widoczny | wykonane z materialu
zapewniajacego bezpieczenstwo uiytkownikiw w ku stluczenia.
Drzwi zewngtrzne

Drzwi zewnetrzne wejéciowe do budynku wykonac jako stolarke aluminiowg. Stolarka w kolorze
naturalnego aluminium, szklo bezpieczne P4. Zestaw szybowy dwukomorowy, szklo przeiroczyste,
3 zawiasy, bez progu. Drzwi zewngtrzne z przekladky termiczng o wspotczynniku przenikania max.
Umax= 1,3 W/m2K,

Drzwi w przegrodach oznaczonych na rzutach koncepcji klasa odpornosci ogniowej nalezy wykonac z
wymagana dla danej przegrody odpornoscig ogniowa.
Przyjeto drzwi:
. w fasadach systemowych — w przyjetym systemie fasadowym z profili aluminiowych
- drzwi do pomieszczer technicznych np. trafo — stalowe z kratami wentylacyjnymi, uziemione
Drzwi wewnetrzne
Drzwi w &cianach oznaczonych na rzutach koncepcjl klasg odpornosci ogniowe] naleizy wykonac z
wymagang dla danej przegrody odpornoscia ogniows.
W garaiu podziemnym:
- drawi do pomieszczeri technicznych i gospodarczych - stolarka stalowa malowana proszkowo na
kolor stalowy RAL 9006,

- drzwi do trzonéw komunikacyjnych — stolarka aluminiowa w kolorze naturalnego aluminium lub
RAL 9006,

W budynku:

. drzwi do trzonéw komunikacyjnych i klatki schodowe] — stolarka aluminiowa w kolorze
naturainego aluminium lub RAL 9006, przeszklenia przezierne w drzwiach ze szklem
bezpiecznym P4, wyposazone w samozamykacz,

- drzwi do pomieszczen hig- sanit. — plycinowe lub caloszklane, z podcieciem lub 2z tulejami
wentylacyjnymi o powierzchni otwordw Averio=0,022m?, drzwi do WC i przedsionka WC 2
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samozamykaczem, w przypadku stosowania drzwi z przeszkleniami lub catoszklanych w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych naleiy stosowa¢ szklo mleczne lub szronione, z
materialow dedykowanych do pomieszczern mokrych, odporne na wode | wilgoé, stosowaé
samozamykacze lub domykacze

- drzwi do pomieszczenia gospodarczego w trzonie komunikacyjnym - plycinowe z podcieciem lub
2 tulejami wentylacyjnymi o powierzchni otworéw Aqe:=0,022m?, pelne,

- drzwi do pomieszczen technicznych — stolarka stalowa malowana proszkowo na kolor stalowy
RAL 9006,

- do pomieszczen uzytkowych na kondygnacjach powtarzalnych - aluminiowe 2 mlecznym szklem
lub szklane w systemie écianek dzialowych — szklo matowe, badi oklejone folia szroniong na
wysokosc min. 1,5m aby zwiekszy¢ komfort uiytkowania.

Uwagi do drzwi
Drzwi nalezy zamocowac w sposob mechaniczny. Pianki, kieje itp. nie s3 dozwolone jako material
mocujacy. Przy mocowaniu musi zostal zagwarantowana mozliwosé ruchu wywolana zmianami
temperatury a sily 2 ruchéw budynku nie mogg by¢ przenoszone na stolarke.

W scianach murowanych nalezy zapewnic¢ odpowiednie nadproze. Przewiduje sie zastosowanie
prefabrykowanej ksztaltki ,L" o wysokosci 19cm i dolnej szerokoéci 9 cm lub nadprozy zelbetowych w
przypadku duie] rozpietosci projektowanego nadproia.

W przypadku écian G-K montaz drzwi zgodni 2 wytycznymi dostawcy systemu $cian.
3.11. FASADY

Fasady projektuje si¢ jako caloszklane, aluminiowe systemowe ze szkleniem dwukomorowym
przeziernym oraz jednokomorowym nieprzeziernym w pasach miedzykondygnacyjnych — zgodnie z
kartami materialowymi.

Nie projektuje sig kwater otwieralnych ani uchylnych na fasadach budynkéw znajdujgcych sie w
odleglosci mniejszej badz réownej 6m od krawedzi stropodachu garaiu otwartego. Na podstawie par.
106 ust.2 pkt. 1 Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
dopuszcza sig sytuowanie nad garazem otwartym kondygnacji z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, z wyjatkiem pomieszczen mieszkalnych, opieki zdrowotnej oraz ofwiaty i nauki, przy
spefnieniu warunku: lico $ciany zewngtrznej tych kondygnacji z oknami otwieranymi jest cofnigte w
stosunku do lica éciany garazu otwartego lub do krawedzi jego najwyiszego stropu co najmniejo 6 m,
a konstrukcja dachu | jego przekrycie nad garaiem spelniaja wymagania okredlone w § 218 WT.
Kwatery uchylne moga zostac zaprojektowane na fragmentach fasad oddalonych od krawedzi garazu
ponad &6m.

Nalezy zastosowal zestawy okienne tréjszybowe o wspélczynniku maks. Ug =0,5W/m2K oraz
wspdlczynniku g o wartodci 0,2<g<0,25. W pasach miedzykondygnacyjnych system fasadowy ma
spelnia¢ wymagania odpornosci ogniowej wymagane dla $cian zewnetrznych stosownie do klasy
odpornosci pozarowe]j budynku,

W pasach miedzykondygnacyjnych nie naley stosowac szkfa odpreionego.

Od strany poludniowej, wschodniej i zachodniej naleiy przewidzie¢ elementy zacieniajace w postac
aturowych przesion pionowych lub famaczy sSwiatla mocowanych na poziomie pasdw
migdzykondygnacyjnych. Elementy zacieniajgce powinny byé wykonane z profili aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze profili fasadowych.

System fasadowy oraz zastosowane szklenie naleiy dobra¢ pod katem wymaganej izolacyjnosci

akustycznej.

312. WYPOSAZENIE

str, 61



LINIWIERMY DL
S YL AN

PROGRAM FUNKCIONAND-UZYTKOWY dia zadania pn. , Budowa budynku U1 - Centrum Wsparcia Dydaktyki”

Wyposazenie budynku ,U2" nalezy przyjmowac analogicznie jak dia budynku ,U1".
WYPOSAZENIE STREFY WEJSCIOWEJ — w zakresie Wykonawcy

Strefa wejéciowa 2 recepcja ma posiadac ladg recepcyjng dla dwdch osob oraz logo budynku na scianie
za ladg recepcji. Zamawiajacy wymaga, aby w strefie wejéciowej na parterze kaidego z budynkow
zostal zakupiony | zamontowany jeden defibrylator przenosny.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN UZYTKOWYCH RUCHOME -w zakresie Zamawiajgcego
WYPOSAZENIE KORYTARZY NA KONDYGNACIACH — w zakresie Wykonawcy

Na korytarzach na kaidej kondygnacji maja znaleic sig 2 komplety koszy na odpady segregowane na
min. 5 frakeji (szklof/tworzywa sztuczne/papier/bio/zmieszane), kazdy o pojemnosci min. 35I,
znajdujace sie w estetycznych zabudowach. Szafy w zabudowie pomiedzy sciankami dziatowymi w
zakresie Wykonawcy. Wykonane z laminowanych plyt meblowych, na pelng wysokosc pomieszczenia.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SOCIALNYCH — w zakresie Wykonawcy

Konieczne jest stosowanie wyposazenia wykonanego z trwatych materiatow, odpornych na intensywng
eksploatacje, a takie fatwych do utrzymania w czystosici | dezynfeke]i np. plyty meblowe laminowane,
blaty robocze 2 laminatu.

W sklad wyposazenia pomieszczenia socjalnego wchodzg:

zabudowa meblowa z blatem roboczym i fartuchem kuchennym z piyt meblowych
laminowanych,
- sprzety AGD: lodowka w zabudowie, mikrofaldwka, ekspres do kawy, zmywarka w zabudowie,
- zlew jednokomorowy, granitowy z armaturg chromowana,
- komplet koszy na odpady segregowane 5 frakcji (szklo /tworzywa sztuczne [papier /bio
fzmieszane), kaidy o pojemnosci po min. 351 w estetycznej zabudowie,
stoliki i krzesta do spozywania positkow,
poidelko na wode zdatng do picia.

WYPOSAZENIE TOALET W TRZONIE KOMUNIKACYJNYM- w zakresie Wykonawcy:

Konieczne jest stosowanie wyposaZzenia wykonanego z trwalych materiatéw, odpornych na intensywng
eksploatacje, a takze latwych do utrzymania w caystosci | dezynfekcji. Ceramika stosowana w
lazienkach musi by¢ odporna na uszkodzenia. Akcesoria dobierane do pomieszczenn muszg byc
wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowane] lub polerowanej odporne na korozje. Oswietlenie
pomieszczen toalet nalety realizowac z wykorzystaniem czujek ruchu. W przypadku stosowania drzwi
2 przeszkleniami lub catoszklanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy stosowac szklo
mleczne lub szronione. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych majg zostat wykonane z
materialéw dedykowanych do pomieszczer mokrych, odpornych na dzialanie wilgoci i wody.

o  UMYWALKI

Umywalki majg zostat wykonane z trwalych materialow, ktore zachowajg estetyczny wyglad i
funkcjonalnoéé mimo intensywnego uiytkowania np. 2z ceramiki odpornej na uszkodzenia
dedykowanym do przestrzeni publicznych. Umywalki majg zostaf wykonane jako podwieszane 2z
syfonem z tworzywa sztucznego z wykonczeniem w kolorze chrom, w konstrukcji natynkowej.
Umywalki majg byt wyposazone w otwor na montaz armatury umywalkowe]j oraz otwor przelewowy.
Wysokoéé wierzchniej czesci umywalki powinna wynosi¢ 75-B5 cm, a przestrzenn miedzy spodem
umywalki, a podlogq 60-70 cm. Warto usredni¢ te wartosci, aby korzystanie z umywalki nie bylo
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problematyczne dla osdb o nizszym wzroécie. Umywalke montuje sie na sruby. Moiliwe wykonanie
ciggu umywalek obok sieble jako jednej —typu , korytko".

¢ BATERIE UMYWALKOWE

Nalezy zastosowac armature bezdotykowa, samozamykajacy, uruchamiang za pomocg np.
fotokomérki montowane na blatach, zasilane z sieci elektrycznej. Z regulowanym czasem przeplywu
wody oraz regulacjy temperatury. Wykonane z materialéw zapewniajacych wysoka odpornoéé na
Zudycie np. mosigdz pokryty chromem.

«  MISKI USTEPOWE

Miski ustgpowe ceramiczne montowane na sciankach instalacyjnych zabudowujgcych stelaze
montazowe ze spluczkami bezdotykowymi, automatycznymi, zasilanymi z sieci elektrycznej, tzw.
«bezbateryjne”, w kolorze chrom. W pomieszczeniach toalet przewidzied wpusty podiogowe ze stali
nierdzewnej.

s  PISUARY

Projektuje sie pisuary ceramiczne splukiwane automatycznie. W pomieszczeniach sanitarnych 2z
pisuarami zastosowac wpusty podlogowe ze stali nierdzewnej oraz zawory naicienne ze zlaczka do

weia.
s KABINY | PRZEPIERZENIA

Kabiny WC oraz przepierzenia pomiedzy pisuarami | od stron zewnetrznych wykonane z lekkich,
odpornych na dzialanie wilgoci | wode scianek HPL, LPW lub SANDWICH. Okucia z aluminium i
poliamidu, odporne na wode, $rodki chemiczne i zniszczenia.

=  AKCESORIA:

W sklad wyposaZenia lazienek (damskiej | meskiej) wchodza:

- podajnik papieru toaletowego w kazdej kabinie WC ze stali nierdzewnej szczotkowanej, rozmiar
papieru @ 18 - 23 cm, montaz podajnika na systemowej éciance kabiny lub na $cianie, z boku
miski ustepowej, umotliwiajgcy dostep bezposrednio z miski ustepowej,

- szczotka do toalety przykrecana do sciany w kazdej kabinie WC, wykonana ze stali nierdzewnej
szczotkowane|,
maty kosz pedalowy na $mieci o pojemnosci 3| w kazdej kabinie WC, wykonany z wysokiej jakosci
stali o podwyiszonej odpornosci na odksztalcenia,

- lustro - nad rzedem umywalek projektuje sie lustro o wysokodcl 1m i szerokosc sciany,
montowane 20cm ponad poziomem umywalek, odporne na korozje, montowane do iciany,

- dwa podajniki na reczniki papierowe w przedsionku z umywalkami, wykonane ze stali
nierdzewne] szczotkowanej, wytrzymaly i odporny na uszkodzenia, montowany na scianie,
zamykany na kluczyk, montaz nad uchwytem specjalistycznym,
bezdotykowe, automatyczne dozowniki na mydia w pianie ze stali nierdzewnej matowej lub
polerowanej, zamykane na kluczyk, na jednorazowe, wymienne wklady, montowane na écianie
przy umywalce, pod lustrem, zasilany na baterie, po jednym przy kaidej umywalce,

- dwie suszarki do rak w przedsionku z umywalkami, automatyczne, uruchamiane czujnikiem
zblizeniowym, obudowa ze stali nierdzewnej polerowane], zasilane z sieci elektrycznej,

- kosz na Smieci z otwartg pokrywa w przedsionku z umywalkami, o pojemnodci 27-351, naécienny,
wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na odksztalcenia, stal nierdzewna szczotkowana,

- wieszak na ubranie/torbg w kaide] kabinie WC, wykonany z mosigdzu chromowanego,
matowego, podwadjny, mocowanie scienne.
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WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH DLA OSOB Z NIEPELNOSP RAWNOSCIAMI
w zakresie Wykonawcy

Toalety przeznaczone dla 0s6b z niepelnosprawnosciami nalezy wyposazyc w sprzet zgodny 2
wytycznymi zawartymi w specjalistycznych opracowaniach okredlajacych standardy techniczne dla
os6b 2z niepelnosprawnoéciami. Pomieszczenia toalety dla oséb niepelnosprawnych majq zostac
wyposatone w czujniki ruchu aktywujgce Swiatto oraz w system sygnalizacji przywotawcze] (alarmowo-
prayzywows).

«  UMYWALKI

Umywalki dla oséb niepelnosprawnych i seniorow wyposaiona w otwor na montaz armatury
umywalkowe] oraz otwdr przelewowy, o charakterystycznym ksztalcie zapewniajgcym wygodne
korzystanie osobom poruszajacym sie na wozku. Z plaskim dnem zapewniajgcym wygodne wjechanie
at do same] krawedzi umywalki. Ze wzmocnionymi brzegami, aby motliwe bylo pewne oparcie sie oraz
zaokraglonymi rantami., Umywalka dedykowana do przestrzeni uiytecznosci publicznej wykonana z
ceramiki odpornej na uszkodzenia, ale prostej w czyszczeniu. Umywalkg montuje sie na Sruby.
Pod umywalkg syfon zewnetrzny umywalkowy dla oséb niepelnosprawnych wykonany z tworzywa
sztucznego. Pozwala zyskac wiecej wolnej przestrzeni pod umywalkg, aby swobodnie mogla 2 niej
korzysta¢ osoba starsza lub niepetnosprawna, np. poruszajjca sig na wadzku. Moiliwosc regulacji,
dostosowania syfonu na wysokoéc i dlugos¢ umoiliwia dopasowanie go do sytuacji w fazience.
Odpowiednia regulacja syfonu pozwala "przysungc” go maksymalnie do {ciany, dzieki czemu osoba
korzystajaca z wozka lub krzesla prysznicowego moie swobodnie usigsé przy umywalce, Syfon do
umywalki dla niepelnosprawnych wykonany z tworzywa ABS z wykoriczeniem w kolorze chrom,
konstrukcja natynkowa.
W przypadku umywalki dla niepelnosprawnych, jej gorna krawed? powinna znajdowac sig na
wysokoéci maksymalnie 80 cm, przy czym powierzchnia manewrowa przed misg nie powinna byc
mniejsza niz 150 x 150 em. Minimalna przestrzen manewrowa do podjazdu powinna wynosic 55 x 90
cm oraz uwzgledniaé miejsce na kolana, minimum 67 cm od podiogi do doinej krawedzi umywalki. Nie
montuje sie pod umywalka szafek ograniczajacych dostgp.

Przy umywalce nalezy zamontowa¢ uchwyty — jeden ruchomy i jeden staly. Uchwyty wykonane ze stali
nierdzewnej. Uchwyt ruchomy montowany od strony pomieszczenia, z mozliwosciq podniesienia,
diugos¢ uchwytu ok. 50-60cm, wysokos¢ montazu na wysokosci umywalki min. 67cm od podiogi.
Uchwyt staly montowany do sciany w ksztalcie litery .L”, wykonany ze stali nierdzewnej. Montaz na
wysokoéci umywalki. Obcigzenie max. Uchwytow 120kg.

« BATERIE UMYWALKOWE
Baterie umywalkowe dla o0s6b z niepelnosprawnosciami nalezy wykonac jako bezdotykows,
samozamykajgca, uruchamiang za pomocg np. fotokomorki.

s MISKI USTEPOWE
W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla osob z niepetnosprawnosciami powinny zostac
zamontowane specjalne miski ustgpowe wiszace n stelaiu podtynkowym. Miska ustgpowa lejowa
powinna byé odsunigta od Sciany na odleglos¢ 70 cm | zawieszona na wysokoéci 45-50 cm, oparcie
powinno znajdowac sie 55 cm za je| przednia krawedzig. Miska ustepowa wykonana z porcelany
sanitarnej. Z obu stron majg zostat zamontowane uchwyty ulatwiajjce korzystanie z ustepu. W
przypadku toalet dia niepelnosprawnych brak deski sedesowej dla maksymalnego ulatwienia dostepu.
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Przy misce ustgpowej nalezy zamontowac uchwyty specjalistyczne: jeden ruchomy | jeden staly.
Uchwyt uchylny (ruchomy) zamontowany od strony dostepu do pomieszczenia, wykonany ze stali
nierdzewnej, utatwiajgcy transfer metodq boczng z wozka na sedes. Gladka powierzchnia uchwytu
ogranicza gromadzenie si¢ zanieczyszczen oraz utatwia dezynfekcje. Diugoéc uchwytu uchylnego od 70
do B5cm. Wysokosé gornego uchwytu na wysokosci ok. 70-80cm (najlepiej diuzsze o 15¢cm od miski
ustepowej), okolo 25 do 30 cm nad miskq ustepowg. Uchwyt staty, katowy, w ksztalcie litery ,L”
przymocowany do sciany. Dolny uchwyt na wysokosci 25 do 30cm nad miskg ustepowa. Wykonany ze
stali nierdzewnej, wytrzymalos¢ obcigienia do 120kg. O wymiarach ok. 70/50cm.

Blisko WC powinien znajdowad sie przycisk umoiliwiajacy wzywanie pomocy. Musi byé on oznaczony
kontrastowym kolorem i by¢ dostepny z pozycji siedzacej i letacej.

Spluczka automatyczna, podiaczona do sieci elektrycznej tzw. “bezbateryjna”, umieszczona na
wysokosci nie przekraczajacej 120 cm; kolor czujnika: chrom.

=  AKCESORIA
Akcesoria fazienkowe (np. uchwyty na papier toaletowy, wieszaki) powinny znajdowac sie w zasiegu
reki i umozliwiac korzystanie bez zmiany pozycji siedzacej. Lustro ma wisie¢ bezposrednio nad
umywalka | pozwalac na przejrzenie sig w pozycji stojacej lub siedzgcej. Dla ulatwienia dostepu do
armatury dodaje sie porecze przy umywalce.

W sklad wyposazenia lazienki dla oséb niepelnosprawnych wchodza:

- lustro uchylne z raczka do regulacii kata, montai na wysokosci nie wyiej niz 100cm, wykonane
np. ¥ mosigdzu najwyzszej jakodci, odporne na korozje, caloié pokryta powlokami
galwanicznymi: miedziowo-niklowo-chromowg jako zewnetrzna warstwa, Wymiary tafli lustra
ok. 500mmx600mm, lustro uchylne ma posiadac mozliwoic zmiany kata o ok. 20°.
podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej szczotkowanej, rozmiar papieru @ 18 - 23 cm,
montaz podajnika na wysokosci 60-70 cm od posadzki, z boku miski ustepowej, w odlegloéci 70-
90 cm od tylnej sciany toalety, umotzliwiajacy dostep bezposrednio z miski ustepowej,

- podajnik na rgczniki papierowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wytrzymaty | odporny na
uszkodzenia, montowany na Scianie, zamykany na kluczyk, montaz nad uchwytem
specjalistycznym, na wysokosci ok 85-100cm,
bezdotykowy, automatyczny dozownik mydla w pianie ze stali nierdzewnej matowe| lub
polerowanej, zamykany na kluczyk, na jednorazowe, wymienne wkiady, montowany na scianie
przy umywalce, na wysokosci 85-100cm, zasilany na baterie,

- suszarka do rak, automatyczna, uruchamiana czujnikiem zblizeniowym, obudowa ze stali
nierdzewne| polerowanej, zasilana z sieci elektrycznej,

- kosz na smieci z otwartg pokryws, o pojemnosci 27-35l, naicienny, wykonany ze stali o
podwyiszonej odpornosci na odksztalcenia, stal nierdzewna szczotkowana,

- szczotka do toalety praykrecana do éciany, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowane],

- wieszak na ubranie z mosiagdzu chromowanego, matowego, podwdjny, mocowanie scienne.

3.13. WINDY

W budynkach nalezy zapewnic transport pionowy. Koncepcja zaklada realizacje 3 diwigdw windowych
w kazdym glownym trzonie komunikacyjno-sanitarnym kazdego budynku. Diwigi, ktdre beda majg by¢
w wykorzystywane przez osoby posiadajgce dostep do korzystania z obiektu. Jeden diwig z trzonu
gléwnego ma zapewniac komunikacje od poziomu -2 do poziemu nadbudéwek technicznych na dachu.
Pozostale dwa diwigi w trzonie gldwnym majg obstugiwac kondygnacje od -2 do +6. Do komunikacji z
poziomdw garatowych na poziom wejsciowy nalezy zaloiyé 1 winde w laczniku, ktdra zapewni
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motliwoéé przemieszczania sig w pionie wszystkich uzytkownikéw budynku takie gosciom z brakiem
kart dostepu. Drzwi windy nalezy wyposaty¢ w system otwierajacy je, jezeli jakikolwiek przedmiot lub
osoba przeszkodza w ich zamknieciu. W takiej sytuacji kurtyna swietina zapobiega kontaktowi
fizycznemu z przedmiotem lub osobg i zabezpiecza uzytkownika przed scisnieciem przez zamykajgce
sie skrzydio drzwi. Analizowane typy wind powinny posiadac poniisze wymagane energooszczedne
cechy:

- tryb stand-by,

- energooszczedne wyswietlacze i oswietlenie LED,

- naped sterowany zmiennym napieciem.

Parametry wind, w tym: liczba diwigow, wielkos¢ kabin, tadownosc lub liczbe obstugiwanych osob,
predkoéé poruszania nalezy dobrac w oparciu o wykonang przez Wykonawce analize transporiu
plonowego, ktérej celem ma byc¢ dobranie systemu komunikacji pionowej najlepszego pod wzglgdem
transportowym, czasu oczekiwania na przejazd | energetycznym.

Windy maja by¢ wyposatone w sterowniki z protokolem komunikacyjnym LON, BacNet {IP, RTU),
ewentualnie ModBus (IP, RTU) w celu monitorowania ich przez system BMS. Windy muszg byc
wyposazone w instalacjg interkomu oraz monitoring.

Schemat ukladu wind w obiekcie:

TRZON U1 RLACZNIK TRZON U2
5
5
4
3
2
|
0 wWp =3
A = -
2 - -
WYPOSAZENIE KABINY

Windy majg posiada¢ kabiny wyposaione w rozwigzania i powinny mie¢ o wymiarach wymiary
umoiliwiajacych korzystanie z nich przez osoby ze szczegolnymi potrzebami, w tym poruszajgce sig na
wézkach, transport mebli oraz transport ludzi na noszach, Wewnatrz kabiny majq sig znaleic porgcze
na wysokosci 0,9 m oraz tablica przyzywowa na wysokosciod 0,8 mdo 1,2 mw odleglosci nie mniejsze|
niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osob niewidomych i informacjq glosowa.
Roinica poziomdw podlogi kabiny diwigu, zatrzymujacego sig na kondygnacji uiytkowe], i posadzki tej
kondygnacji przy wyjéciu z diwigu nie powinna by¢ wigksza niz 0,02 m. Odleglosé pomiedzy
zamknietymi drzwiami przystankowymi diwigu a przeciwleglg sciang lub inng przegrody powinna
wynosi¢ co najmniej dla diwigéw osobowych - 1,6 m. Minimalna szerokosc drzwi automatycznych
przesuwnych diwigu w swietle wynosi 90cm. Zaleca sie wyposatenie diwigébw osobowych w
rozkladane siedzisko wewngtrz kabiny. Ponadto, zaleca sig, aby barwa | jaskrawosc drzwi
przystankowych kontrastowaly z wykoriczeniem otaczajgcych je ician w celu ulatwienia zlokalizowania
weijécia do windy przez osoby niedowidzace / seniorow. Réwnie waine jest, aby stosowane pznaczenia
miaty barwy rozpoznawalne przez osoby cierpigce na deuteranopig (daltonizm). Réwnie waine jest,
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aby diwig posiadal instrukcjg postepowania w razie awarii diwigu, ktéra umotliwia odczytanie tekstu
takie osobom niewidomym. Wyposazenie diwigu w lustro na $cianie tylnej umoiliwia uzytkownikowi
poruszajgcemu sig na wozku inwalidzkim obserwowanie przeszkdd znajdujgcych sie za nim, np.
podczas wyjeidzania tylem z kabiny. Samo pokrycie podiogi powinno zapobiegaé upadkom i
poslizgnigciom — zaleca sig wykladziny antyposlizgowe. Optymalne nateienie oswietlenia wewnatrz
kabiny miesci sig w zakresie 150-200 Ix i ma barwe najbardziej zblitong do éwiatla naturalnego, dzieki
czemu nie wywoluje zmeczenia oczu.

PANEL STEROWANIA

Elementy sterowe w kabinie windy, takie jak panel dyspozycji z numerami pieter araz kaseta wezwan
powinny byc umieszczone w zasiegu reki osoby 2 niepelnosprawnoscig ruchowa, czy tez osoby o niskim
wzroscie (niedobor wzrostu/karlowatosc). Optymalna wysokost elementdw sterowych miedci sie w
granicach 0,9-1,1 m odlegloéci od podlogi. Przyciski w windach powinny by¢ dobrze widoczne,
kentrastowe, o minimalnej érednicy 20 mm. Rekomenduje sie, aby przyciski elementéw sterowniczych
wystawaly kilka milimetrow ze éciany kabiny. W diwigach spelniajgcych wspélczesne standardy
przyjgcie wezwania sygnalizowane jest podéwietleniem obwodki przycisku. Uktad sterowania powinien
umotliwiac regulacjg czasu zwloki zamykania drzwi, poniewaz zbyt szybkie ich zamkniecie ogranicza
dostgpnoéé diwigu osobom poruszajgcym sie przy pomocy wozkow inwalidzkich, balkonikdw, czy
chodzikow rehabilitacyjnych. Co wiecej, zaleca sie instalacje srodkéw do zmniejszania tego czasu,
umieszczajac w kabinie prrycisk zamykania drzwi,

KOMUNIKATY

Powinny posiadac czytelny, przejrzysty i pokazujacy w kontrastowy sposéb informacje panel
sterowania. Przyciski powinny posiadac zapisy takie w alfabecie Braille. Informacje dotyczace
kondygnacji podawane glosowo w kabinie powinny by¢ zrozumiale, o wskainiku STI >0,75.
Sygnalizacja optyczna i diwigkowa powinna umozliwiac fatwg identyfikacje diwigu, zaréwno osobom
niestyszagcym, jak i niewidomym. W zwigzku z czym, zaleca sie aby, wszelkim zastosowanym
oznaczeniom wizualnym towarzyszyl réwnorzgdny komunikat glosowy informujgcy o polozeniu kabiny
oraz otwieraniu i zamykaniu drawi,

3.14, INFORMACIA WIZUALNA

Wykonawca w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego opracuje projekt informacji wizualnej, wykona
elementy informacji wizualnej oraz zamontuje je na terenie obiektu. Tablice informacyjne, reklamy i
podobne urzadzenia oraz dekoracje powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie
stanowily zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i 0s6b trzecich. Informacja wizualna
obejmuje elementy:

-zewnetrzne;

¢ Ornakowanie numerdw adresowych wykonane ze szczotkowanego aluminium lub stali
nierdzewnej, gwarantujgce trwalosc | bezproblemowe utrzymanie w czystosci, zlokalizowane
przy wejsciach do poszczegdinych budynkdw,

s Podswietlane szyldy (litery Swietlne) zlokalizowane na elewacjach z trzech stron kaidego
budynku z numerem budynku ,U1" | ,U2" w technologii nawigzujacej do istniejace]
identyfikacji wizualnej na elewacjach pozostalych istniejgcych budynkéw Kampusu CKD,
wielkos¢ liter dostosowana do wielkosci elewacji, urzadzenia oéwietleniowe, w tym reklamy,
umieszczone na zewngtrz budynku lub w jego otoczeniu nie mogg powodowat ucigiliwosci dia
jego uzytkownikéw ani tez przechodnidw i kierowcow. Jeieli swiatlo skierowane jest na
elewacjg budynku zawierajgcq okna, nateienie oswietlenia na tej elewacji nie moze
przekraczac 5 luksow w przypadku $wiatla bialego i 3 lukséw w przypadku $wiatta kolorowego
lub $wiatla o zmieniajgcym sie natezeniu, blyskowego, ewentualnie pulsujacego.
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« Tablica informacyjna z informacig o dofinansowaniu projektu,
Tabliczki terenowe z oznaczeniem miejsc ewakuacji,
Tabliczki terenowe — oznakowanie informacyjne w ramach zagospodarowania terenu 2
informacja w alfabecie Braille'a np. strefa wi-fi, kierunek do wejécia, poidelko, stojaki na
rowery, wykonane ze szczotkowanego aluminium lub stali nierd zewnej 2 wybitymi elementami
dla niewidzacych,

e Totemy/pylony w poblizu ulicy informujgce o znajdujacych sie w budynkach jednostkach i
kierunkach wejscia, stalowa konstrukcja, osadzona w betonowym fundamencie, do ktorej
przymocowane zostaly panele z tworzywa situcznego (wymienne). Wewnatrz oswietlenie 2
czujnikiem zapadania zmroku. Pylony muszg by¢ odporne na mocne podmuchy wiatru i
warunki atmosferyczne.,

-wewngtrzne:

e tablice informacyjne, nascienne, jednostronne w strefach wejsciowych budynkaw z informacja
o jednostkach znajdujacych sie w danym obiekcie | ich lokalizacji na poszczegélnych pigtrach,
wykonane z dibondu lub plexi, z literami grawerowanymi lub nadrukowanymi, zawieszana na
dystansach,

« tablice tyflograficzne (multisensoryczne) z wbudowanym systemem audio z elementami
przestrzennymi oraz alfabetem Braille’a nascienne lub na stalowej podstawie, montowane do
podioia lub éciany. Znajdujace sie w strefie wejsciowe] do budynku i na kazdej kondygnacji z
rzutem poszczegélnych kondygnacji. Tablice wykonane 2 materialéw, ktdre umotliwiala
wyczuwanie dotykiem i maja charakterystyczne wypukle ksztatty pozwalajgce ubytkownikom
odczytanie informacji. Postument do tablicy wykonany jest ze stali nierdzewnej lub montai do
iciany na dystansach. Wielkoé¢ tablicy uzalezniona od wielkosci rzutu architektonicznego w
skali i liczby informacji. Tablice tyflograficzne to specjalne plansze proje ktowane w oparciu o
zmys! dotyku. Tablica dziata na zmyst stuchu i wzroku. Pozwala osobom niewidomym i
slabowidzgcym w bezpieczny i prosty sposob poruszat sie w przestrzeni budynku. Umotliwiaja
osobom niewidomym dostep do informacji, sprawiaj, ze budynek staje si¢ dostgpny dla osdb
z niepelnosprawnoscig wzroku. Osoba niewidoma za pomoc napisow w systemie Braillea i
wypuklych elementéw, dzigki ktorym dotykiem moze odnalei¢ whasciwy pokdj czy na przyklad
wyjécie z budynku. Dla osob starszych lub dzieciz dysfunkcjg narzadu wzroku, ktére nie uzywajg
systemu Braille'a, pomocg bedzie wbudowany system diwiekowy, ktory pomoie im odnaleit
sie w danej przestrzeni. Tablica powinna zawieral informacje o pomieszczeniach, trasach |
watnych elementach budynku odwzorowane dotykowo na planszy przy uiyciu wypuklych,
taktylnych elementéw, opisy w systemie Braille'a wykonane przy uzyciu specjalnych kuleczek.
Powinna zawierat takie uproszczong i czytelng legende. Tablica ma dodatkowo whudowany
system diwiekowy. Na tablicy znajduje sig kilka wypuktych, metalowych przyciskéw, po
naciénieciu ktérych, uruchomiony zostaje whudowany gloénik. Mozemy uslyszet audio
deskrypcje calego pietra, dowiedzie¢ sig, gdzie sig znajdujemy i jakie pomieszczenia znajdujg
sie na danym pigtrze. Montowane na scianie na wysokosci ok.110cm (gdrna krawed? tablicy)
pod katem 35 stopni, by uiytkownik w wygodny sposob mogl z niej korzystac lub na
postumencie,

e tablice informacyjne, naicienne, jednostronne w strefie holi windowych na wszystkich
kondygnacjach z informacjg o jednostkach znajdujacych sie na danej kondygnacji, z wizualnym
rozrdznieniem kaidej kondygnacji np. w postaci innego koloru, wykonane z dibondu lub plexi,
2 literami grawerowanymi lub nadrukowanymi, zawieszana na dystansach,
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* cyfry z oznaczeniem pigtra na klatkach schodowych oraz w holach windowych — cyfry i litery
wycigte laserowo 2e stali nierdzewnej szczotkowanej 2 mm, mocowane do éciany/oktadziny
icienne) na dystansie w kolorze czarnym ok.5 mm,

* Tabliczki Braille‘a z systemem NFC - tabliczki 2 metalexu szczotkowanego lub stali nierdzewne|
w alfabecie Braille'a uzywane przez osoby niewidome lub stabowidzqce do odczytywania tekstu
za pomocg dotyku. NFC (Near Field Communication) to technologia komunikacji zblizeniowe],
ktdra umozliwia bezprzewodowq wymiane danych na krotkie odleglosci, zazwyczaj do 10 cm.
Polaczenie tabliczek Braille'a 2 technologia NFC moze mieé réine zastosowania, ktére pomagaja
osobom niewidomym lub stabowidzacym w dostepie do informacji | uslug. Po zbliteniu
smartfonu do symbolu NFC, mikrochip przymocowany do tabliczki, przesyla na telefon
informacje takie jak: lokalizacja, instrukcja obstugi itp. Minimalny wymiar 10 x 10 cm. Tabliczki
zlokalizowane na kaidej kondygnacji informujgce o numerze kondygnacji oraz pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych.

e tabliczki kierunkowe, naicienne, informujgce o kierunku numeracji pomieszczen na
kondygnacji, wykonane z dibondu lub plexi, 2 literami grawerowanymi lub nadrukowanymi,
zawieszana na dystansach, zréznicowana kolorystyka wedlug kondygnacji,

* tabliczki przydrzwiowe z wymienng trescia i alfabetem Braille’a, zlokalizowane przy drzwiach
do pomieszczen. Tabliczka przydrzwiowa z grawerowanym napisem i miejscem na wymienng
kartkg. Zawiera takze oznaczenia w systemie Braille'a dla os6b niewidomych i stabowidzacych.
Jest wykonana z plexi, montowana na dystansach do <ciany. Wymiary: 210x150mm,
zréinicowana kolorystyka wedlug kondygnacji,

= tabliczki informacyjne - piktogramy, nascienne lub drzwiowe, informujgce o pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych tj.: toaleta meska, damska, toaleta dla niepelnosprawnych, pom.
Gospodarcze, pomieszczenie socjalne, wstep tylko dla personelu,

* nakladki Braille’a na porgcze — wykonane z aluminium anodowanego, punkty Braille’a s3
wybijane od spodu tabliczki, dopasowane giecie do poreczy, nakladka jest podklejona od spodu
bardzo mocng tasmg dwustronnie samoprzylepng co skutecznie zapobiega oderwaniu tabliczki
od porgczy, wymiar 100 x 45 mm, nakladki na porecze to specjalne nakladki wykonane z
materiatlow odpornych na warunki atmosferyczne, ktére umieszcza sig na poreczach w
miejscach publicznych. ich gléwnym celem jest umoiliwienie osobom niewidomym i
slabowidzacym orientacji w przestrzeni | poruszaniu sie po budynkach. Nakladki zazwyczaj
zawierajg oznaczenia w alfabecie Braille'a oraz w jezyku lokalnym, ktére informuja
uzytkownikow o numerach pieter, kierunkach, miejscach toalet, schodach, windach, drzwiach,
tablicach informacyjnych i innych wainych elementach budynku, Pomagajg zapewnic
dostgpnosc i rownost dla wszystkich oséb, niezaleinie od ich zdolnosci widzenia.

* Numerki na szafki oraz tabliczki z oznaczeniem numeracji szafek dla niewidomych w alfabecie
Braille’a, system ten jest przeznaczony dla oséb niewidomych i slabo widzgcych, ktdrzy moga
odczytywal napisy, poprzez wyczuwanie kropek umieszczonych na powierzchni. Tabliczki 2
alfabetem Braille'a wykonane s z tworzyw sztucznych 2z wybitymi stalowymi kulkami. Moga
by réwniez zamontowane na réinych powierzchniach, takich jak drawi, éciany, szyby czy pétki,
Wymiar tabliczki 50 x 25 mm, kolor czarny matowy,

* tabliczki z oznaczeniem numeracji kondygnacji w windzie dla niewidomych w alfabecie Braille’a,
wykonane 2 tworzyw sztueznych 2 wybitymi stalowymi kulkami, dopasowane kolorystycznie do
wykonczenia windy —tylko w przypadku kiedy windy nie beda posiadaly oznaczen bezposérednio
na przyciskach,
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« tabliczki parkingowe — na stojaku, bez wiercenia do podioia, stojak aluminiowy, ekran z
poszyciem aluminiowym 30x20 lub 30x25 cm mocowany bez widocznej na froncie Srubki,
nadruk bezposredni na ekranie, stopa stalowa o $rednicy ok. 30 cm, moiliwosé przestawiania
na dowolne miejsce parkingowe,

e tablice kierunkowe, parkingowe, dwustronne, podwieszane do sufitu, informujace o kierunku
wjazdu, zjazdu, kierunku ruchu, wyjsciach na parkingu podziemnym, wymiar 120x25cm,
wykonane z aluminium, mocowane na lancuszki

o plany ewakuacji — plany $cienne, na kaidej kondygnacji budynku.

Projektowana informacja wizualna powinna uwzgledniac wymogl dostepnosci dia 0s6b ze szczegolnymi
potrzebami w zakresie m. in. lokalizacji, kontrastu, wielkosci oznaczen, grafik, napisow. Informacja
wizualna ma zostaé zawieszona na wysokodci czytelnej dla osob poruszajacych si¢ na wozkach.
Wielkoéci | kroje uzytych czcionek do projektu identyfikacji wizualnej muszg zapewnit czytelnosc.
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4. KONSTRUKCIA
4.1. WARUNKI GEOLOGICZNE

Morfologia

Zgodnie z dziesigtnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan znajduje sie na
wschodnim skraju mezoregionu Wysoczyzny taskiej, zbudowanej z glin morenowych i piaskéw
fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegal, w warunkach klimatu peryglacjalnego
okresu potnego plejstocenu (zlodowacenia baltyckiego), procesom denudacyjnym, a u schylku
plejstocenu i w holocenie — erozyjnej, a péniej akumulacyjnej dzialalnosci rzek — w efekcie ktdrych to
procesow uksztaltowana zostala jego wspdlczesna rzeiba powierzchni.,

Rzgdne wysokoéciowe obszaru badar sq malo zréznicowane - wynosza ok. 236,80 - 237,35 m n.p.m.

Szkody gdrnicze
Planowana inwestycja nie jest 2lokalizowana na obszarze objetym szkodami gorniczymi.

Charakte ka warunkdw geotechniczn i budowa logi

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych stwierdzi¢ mozna, ze w podloiu projektowanego
budynku C1, do glebokoici rozpoznanej wykonanymi wierceniami tj. maks. 10,0 m p.p.t., zalegaja
rodzime plejstocenskie grunty niespoiste: fluwioglacjalne piaski pylaste oraz piaski drobnoziarniste
(warstwy serii |); spoiste pyly piaszczyste (warstwy serii Il). Grunty te zalegajg powszechnie ponizej
warstwy nasypow niekontrolowanych.

Rozpornane podloze gruntowe podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawe podziatu
przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze | stratygrafie utwordw, wydzielajac nastepnie w obrebie danej
grupy gruntow warstwy rdinigce sie litologia i wartoéciami wiodgcych cech geotechnicznych.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia sie nastepujgco:

Warstwy serii |
obejmujg fluwioglacjalne grunty niespoiste - piaski pylaste i piaski drobnoziarniste, malo wilgotne.
Grunt ten wystepuje powszechnie pod warstwa nasypow. Podzial tych gruntéw na poszczegolne
warstwy geotechniczne przedstawia sie nastepujgco:

warstwa lal w stanie $rednio zageszczonym ID (n}=0,40
warstwa a2 w stanie $rednio zageszczonym ID (n}=0,50
warstwa la3 w stanie srednio zageszczonym ID (n}=0,60
warstwa lad w stanie zageszczonym 1D {n}=0,70

Wszystkie warstwy serii | 53 nosne dla posadowien bezposrednich.

Warstwy serii Il pyléw piaszczystych,
W badanym podiozu osady te nawiercono w otworze OW02 pod warstwg piasku drobnoziamnistego
na glgbokosci 8,80 m p.p.t., w otworze OWO7 na glebokosci od 4,00 do 7,00 m p.p.t., oraz w otworze
OWOE od glebokosci 7,20 m p.p.t. W otworach OW02 i OWOS spagu tego gruntu nie nawiercono.
Osady lodowcowo-zastoiskowe (glacji-limniczne — Qpgl) wyksztalcone w postaci Lodowcowo-
zastoiskowe grunty spoiste zostaly wydzielone w 3 warstwy
geotechniczne:

warstwa lla Mp, w stanie polzwartym IL (n)=0,00
warstwa lIb Mp, w stanie twardoplastycznym IL (n)=0,20
warstwa lic Np, w stanie plastycznym IL (m}=0,30

Grunty w stanie nie gorszym od twardoplastycznego, nalezgce do warstw lla i Ilb w stanie
nienaruszonym | pod warunkiem uwzglednienia ich parametréw geotechnicznych z Tabeli 1
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opracowania stanowigcego zatgcznik nr 3 53 noéne. Warstwa lic (pyl piaszcaysty w stanie plastycznym)
jest stabonoéna dla posadowien bezposrednich.

Warstwa Xl
reprezentowana jest priez nasyp niekontrolowany, w ktdrego sklad wchodzg glownie piaski z
domieszka gleby, kamieni, fragmentow cegiel. Wystgpowanie gruntow tej warstwy stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych a ich migiszosc sigga do 6,2 m w otworze OW06. Z uwagi na
domieszki gruzu ceglanego i substancji organicznej oraz luzny stan gruntu { opory na stozku podczas
sondowania CPT najczeiciej nie przekraczajg 2 MPa) zakwalifikowano jako grunty nienosne.

Warstwy serii X1
reprezentowane s3 przez nasypy budowlane uformowane z piaskow w frakcji od piaskow
¢rednioziarnistych do piaskéw pylastych. Wystepowanie tych warstw stwierdzono w otworach;
0OWOD1 na glebokosci od 1,8 do 4,8 m p.p.L.
OWO04 na glebokosci od 0,2 do 2,7 m p.p.t.
OWOS na glebokodéciod 0,2 do 2,6 m p.p.L.
OWO06 na glebokoiciod 1,2 do 2. 8m p.p.t.
OWO7 na glebokosci od 0,5 do 1,6 m p.p.t.
Podzial rozpoznanych nasypéw budowlanych na poszczegdine warstwy geotechniczne przedstawia
sie nastepujaco:
warstwa Xlla grunty w stanie luznym ID (n}=0,20
warstwa Xllb w stanie luznym ID (n)=0,30

Warunki hydrogeologiczne

W otworach wykonanych w marcu 2024 r., w strefie glgbokoéci rozpoznane] wykonanymi wierceniami,
tj. maks. 10,0 m p.p.t. wodeg gruntowg nie stwierdzono w zadnym z wykonanych otworéw badawczych.

Whioski i zalecenia

1. W badanym podloiu gruntowym, ponizej przypowierzchniowe) warstwy antropogenicznych
nasypow niekontrolowanych (warstwy Xl) oraz nasypow budowlanych (warstwy serii XIl), ktérych
miaiszosci w rejonie otworu OWO6 sigga 6,2 m p.p.L zalegaja mineralne grunty rodzime, nie
skallste:

- niespoiste — wodnolodowcowe piaski pylaste, piaski drobnoziarniste (warstwy serii 1), ktdre s
gruntami dominujgcymi na badanym obszarze.

- spoiste - pyly piaszczyste (warstwy serii ll) - tworza one niewielkie soczewki wérdd serii piaskow,
jak i wystepuja w spagu otworow badawczych.

Wystepujace w badanym podiozu wszystkie mineralne grunty rodzime niespoiste i spoiste w stanie
nie gorszym od plastycznego sq nosne. W przypadku gruntéw spoistych nalezy pamigtac, ze ich
noénoéé zachowana zostaje pod warunkiem nienaruszenia struktury lub nie zawilgocenia oraz przy
uwzglednieniu parametréw podanych w Tabeli nr 1 opracowania stanowigcego zalgcanik nr 3.

Do gruntdw stabonosnych zakwalifikowano pyly piaszczyste w stanie plastycznym, wydzielone w
warstwe lic oraz nasypy budowlane (warstwy Xlla, Xib). W przypadku odslonigcia w wykopach, w
poziomie posadowienia gruntéw warstwy lic, zaleca sig ich czesciowag wymiane na zaggsiczony
grunt mineralny, niespoisty. Nasypy budowlane warstw serii XIl z uwagi na ich luiny stan nalezy
dogeécit do wymaganych parametrow.

Gruntem nienoénym sg nasypy niebudowlane (warstwa Xl) wystgpujgce na badanym terenie od
powierzchni terenu do glebokosci nawet 6,2 m p.p.t. w rejonie otworu OWO0B.
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2. W otworach wykonanych w marcu 2024 r., w strefie glebokoéci rozpoznanej wykonanymi
wierceniami, tj. maks. 10,0 m p.p.t. wode gruntowg nie stwierdzono w zadnym z wykonanych
otworow badawczych.

3. W swietle ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dn. 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”, z uwagi
dominacje w podiozu istniejgcego budynku gruntdw noénych oraz brak wedy gruntowej do
glebokosci 10 m p.p.t. projektowanego budynku, rozpoznane warunki gruntowo-wodne nalezy
przyjac jako proste. Projektowany nowy obiekt budowlany proponuje sie zaliczyé do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o kategorii
geotechnicznej obiektu, zgodnie z ww. "Rozporzadzeniem..." podejmuje Projektant.

4, W czasie wykonywania prac ziemnych naley przestrzegac wytycznych ochrony podioia gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajgc do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarzniecia.

5. Rozpoznanie budowy podloza gruntowego ma charakter punktowy. Okreslony rodzaj i stan gruntéw
oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie wykonanych punktéw badawczych. Przekroje
geotechniczne rawarte w opracowaniu stanowigcym zalgcznik nr 3 53 wylacznie interpretacja
autora na podstawie wykonanych wiercen punktowych.

4.2. PRZYIETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE

W opracowaniu koncepcyjnym przyjeto konstrukcje monolityczng ielbetowg w ukladzie plytowo —
slupowym. Maksymalny modul konstrukcyjny (siatka slupéw) wynosi 8,40 x 8,40m. Sztywnosc
przestrzenng konstrukcji zapewniac majg trzony komunikacyjno-sanitarne usytuowane na rzucie
centralnie. Trzon komunikacyjno-sanitarny tworzy klatka schodowa wraz z szachtami windowymi i
instalacyjnymi oraz zespdl pomieszczen sanitarnych. Zaklada sie, ze dwukondygnacyjna czeié
podziemna obiektu znajduje sie zardwno pod obrysem czeéci nadziemnej jak | poza jej obrysem. Caly
budynek posadowiony ma byc na plycie fundamentowe] o grubosci wynikajgcej z obliczen statycznych,
w tym od wartosci sil wewnetrznych w slupach.

Dopuszcza sig realizacje stropow jako prefabrykowanych np. metodq spreiang (kablobeton) lub
filigran, o ile technologia i rachunek ekonomiczny dajq uzasadnienie do takiej zmiany.

Dopuszcza sie takie realizacje biegow schodowych | spocznikow jako elementéw prefabrykowanych.

Sciany zewngtrzne obcigzone parciem gruntu zaprojektowaé z wymaganymi izolacjami
przeciwwodnymi.

Budynki oraz segmenty garaiowe pomiedzy nimi powinny by¢ oddylatowane od siebie, Diugodci
segmentéw garaiowych nie powinna przekraczac 40m. Wszystkie elementy konstrukcyjne wraz z
uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami nalezy zabezpieczyc do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
danego elementu budowlanego zgodnie z wartosciami wskazanymi w pkt 3.1 niniejszego opracowania.
Projektujjc posadowienie obiektu nalezy mied na uwadze, 2e mogg zostaé ujawnione w trakcie prac
ziemnych podziemne elementy infrastruktury lub istniejgcego budynku, ktdre mogg stac w kolizji z
projektowanym zamierzeniem, a ktdre Wykonawca winien rozebrad.

Materialy konstrukcyjne

Ponizej przedstawiono minimalne parametry materialow konstrukcyjnych, jakie nalezy przyjmowac do
projektowania:
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s Beton €30/37 — wszystkie konstrukeje zelbetowe

¢ Chudy beton C8/10;

« Stal zbrojeniowa 2ebrowana BS00SP (kiasa C) i BS00B (klasa B).
» 5tal konstrukcyjna 5355

4.3. OBCIAZENIA

Wartoéci obcigzen stropowych nalezy ustalic na podstawie przyjgtych zalozen architektonicznych
(obcigienia stale i uzytkowe — wartosci normowe) oraz wytycznych Inwestora. Obcigzenie uzytkowe dla
czesci nadziemnych nalezy przyjmowat nie mniejsze nii 3kN/m’.

Na dachu zaklada sie wykonanie instalacji fotowoltaicznej dlatego nalezy dodatkowo przewidziec
obcigienie od tej instalacji oraz dodatkowe obcigzenie $niegiem. Ze wzgledu brak moiliwosci
swobodnego usuwania $niegu 2ze stropodachu (instalacja fotowoltaiczna) nalezy przewidziec
ponadnormatywne obcigienie od $niegu, co przeloiy sie na zwigkszong grubosc i zbrojenie phyty
ielbetowej stropodachu.

Ponizej wyszczegélniono wytyczne dotyczace obcigzer uzytkowych, jakimi nalely sig kierowat w
projektowaniu przedmiotowego budynku:

= 3.0 kN/m? - obciazenia powierzchni kondygnacji uzytkowych i klatek schodowych

*  50kN/m’-strop parteru wewnatrz budynku

= 5.0 kN/m?® — strop nad garazem poza przewidywanymi strefami ruchu pojazdow lub poza
ewentualng drogg poiarowq

15.0 kN/m? — droga poiarowa w przypadku jej prowadzenia na stropie garazu

3.0 kN/m? - strop poz. -1 (obcigtony pojazdami w garatu)

2.0 kN/m? = kandygnacja techniczna poza obszarem lokalizacji urzadzen

2.0 kN/m? — strop nad kondygnacjg techniczng

0.50 kN/m’ - Obcigzenie od sufitow podwieszonych | instalacji

Cietar $cian dzialowych zalozono jako obcigzenie réwnomiernie stropu rozlozone o wartosci
0.65 kg/ m* co odpowiada ciankom o cieiarze do 150 kg na metr biezjcy

= Cietar wlasny elewacji na plycie 0 i kondygnacjach powtarzalnych nie wigcej niz 450 kg/m.b.

4.4, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

Elementy felbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia.

Konstrukcje stalowa, w tym podkonstrukcje pod urzadzenia oraz panele fotowoltaiczne, nalezy
zabezpieczyt antykorozyjnie na wytwdrni poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowanie atestowang
farbg antykorozyjng dla klasy agresywnoici érodowiska C3 wg PN-EN 150 12944 lub norm
réwnowatnych, taczna gruboié warstw nie powinna byt mniejsza niz 140um (zalecana grubosé w
zakresie 160-200 pm). Dobdr rodzaju farby | grubosd¢ warstw poszczegdlinych powlok naledy dostosowat
do przyjetej trwatoéci budynku oraz warunkdw panujacych w przedmiotowym obiekcie.

Przed pomalowaniem nalezy elementy stalowe oczysci¢ do pierwszej klasy (5a.2.5) wg 1SO 8501-02 lub
norm réwnowaznych. Po zmontowaniu konstrukeji, w miejscach ubytkéw i rys spowodowanych
montazem, powloke antykorozyjng nalezy uzupeini¢ poprzez ponowne pomalowanie uszkodzonych
miejsc.

Elementy szczegdinie naratone na korozjg (kotwy) winny by¢ ocynkowane zas elementy przechodzace
przez warstwe termoizolacji zabezpieczone powloka magnelisowg.
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4.5, PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU KONSTRUKCI

0O ile n a péiniejszym etapie nie zostanie wskazane inaczej, prace projektowe zwigzane z konstrukcjg
oraz obcigzenia nalety zestawiac na podstawie zestawienia przegrod projektu architektonicznego oraz
obowigzujgcych norm (wraz z ich péiniejszymi poprawkami), w szczegdinosci:

PN EN 1990 — Podstawy projektowania konstrukeji

PN EN 1991 - Oddzialywania na konstrukcje

PN EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje = Cigzar objetosciowy

PN EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje — Obcigzenia éniegiem

PN EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje — Oddzialywania wiatru

PN EN 1991-1-5 Oddziatywania na konstrukcje — Obcigzenia termiczne

PN EN 1991-1-6 Oddzialywania na konstrukcje — Oddzialywania w czasie wykonywania
kenstrukcji

PN EN 1991-1-7 Oddzialywania na konstrukcje — Oddziatywania wyjatkowe

PN EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguly ogdlne

PN EN 1997 — Projektowanie geotechniczne

PN EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne — Reguly ogdline

PN EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne — Rozpoznanie | badanie podloza gruntowego
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5. INSTALACIE SANITARNE

Opracowanie stanowi podstawg wykonania projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego
oraz budowy przedmiotowych instalacji w budynku. Odpowiedzialnosé za wykonanie | poprawnosc
obliczen ponosi Wykonawea.,

Wykonane instalacje powinny speinia¢ wszelkie wymagania techniczne, jakosciowe oraz procedury
odbiorowe wg zaakceptowanego przez Inwestora projektu budowlanego | wykonawczego, jesli nie s3
sprzeczne z niniejszym opracowaniem oraz przepisami prawa.

Zamawiajacy wskazuje koniecznos¢ na etapie projektu przedstawienia orientacyjnych kosztow i
czestotliwost serwisu gwarancyjnego projektowanych urzgdzen,

5.1. ZAtOZENIA ENERGETYCZNE DLA ZRODEL

Zaklada sie caloroczne utrzymanie parametrow komfortu (temperatura w pomieszczeniach 20-24°C
40-60% wilgotnoici) z motliwoscia regulacji strefowej lub dla kazdego pomieszczenia oraz zapewnienie
éwiezego powietrza w ilosci co najmniej 36m’/h na osobs. Zmniejszenie zapotrzebowania na energig
realizowane bedzie przez zmienny przeplyw czynnika grzewczego, chlodniczego (utrzymywanie
parametréw zredukowanych przy braku zajgtosci), oraz przez zmienny strumien powietrza (w funkcji
zajetodci lub poziomu CO; — w zaleznoéci od wielkosci pomieszczen).

Dla osiggniecia efektu ekologicznego planuje sig zastosowat jako irédlo ciepla systemowego z sieci
gestora tj. Veolia oraz instalacji zewngtrznych na terenie CKD um.

struktura zrodla ciepla i chlodu powinna zapewniac elastycznosé pracy i optymalne sprawnosci co
nalezy osiggnat dzieki wspolpracy urzadzen roinego typu zarzadzanej przez automatyke nadrzedng
zaprojektowang dla przedmiotowego obiektu z uwzglgdnieniem jego specyficznych potrzeb i
umotliwiajaca adaptacje do zmian w czasie utytkowania.

Energia elektryczna pomocnicza (do napgdu pomp, wentylatorow itp.) uzyskiwana ma byc dzigki
panelom fotowoltaicznym. Instalacjg fotowoltaiczng planuje sie zlokalizowa¢ na dachu budynku. Nalezy
uwzgledni¢ rozwigzanie techniczne, ktdre umoiliwi wykorzystanie wyprodukowanej energii
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w porze nocnej, w taki spos6b, aby zapewnic cigglos¢ prac
urzadzen, ktorych zasilanie jest planowane 2 tej instalacji.

Wszystkie powyzej wymienione elementy irodia zarzadzane bgda nadrzedng automatyka, ktorej celem
jest optymalizacja wykorzystania ¢rédel | dostosowanie produkcji do potrzeb budynku. Automatyka ta
bedzie polgczona z systemem automatyki budynkowej BMS.

5.2. INSTALACJE OGRZEWANIA | CHLODZENIA

Projektowane instalacje majg za zadanie zapewnic ogrzewanie budynku w okresie grzewczym,
chiodzenie w okresie chlodniczym oraz dostarczenie ciepla do podgrzewu ciepte] wody uiytkowej.
Nalezy zaprojektowac instalacje grzewczo-chlodzgce umoiliwiajace w okresach przejsciowych
jednoczednie ogrzewat czgéc z pomieszczen, a pozostal czgs¢ chiod zic.

Zakladany zakres instalacji ogrzewania i chiodu:

s grzewcza:
- wymiennik i wezel ciepla,
- instalacja zasilania belek indukcyjnych,
-instalacja ciepla technologicznego zasilajjca; klimakonwektory, nagrzewnice central
wentylacyjnych,
- instalacja ciepla zasilajgca zasobniki c.w.u.

« chlodu i klimatyzacji:
- wezel chlodu,
- instalacja zasilania belek indukcyjnych,
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- Instalacja zasilania klimakonwektordw oraz chlodnic central wentylacyjnych,
- klimatyzacji pomieszczen technicznych,
Zakladane parametry mediow:

o parametry czynnika grzewczego obiegu belek : tz/tp = 45/35°C;

o parametry czynnika grzewczego obiegu c.t. zasilajgcego nagrzewnice central wentylacyjnych,
klimakonwektoréw oraz weownic zasobnikéw c.w.u; tz/tp = 80/60°C;

o parametry czynnika chlodniczego w ukladzie belek: tz/tp = 14/17°C;

o parametry czynnika chlodniczego w ukfadach zasilania chlodnic central wentylacyjnych oraz
klimakonwektoréw tz/tp = 6/12°C;

o ciepla woda uiytkowa: tzw/tcwu = 10/60°C

Zgodnie z uzyskang Decyzjg nr DPRG-UA-IX.36.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 11.03.2024 r. dopuszcza sie zaopatrzenie w cieplo w okresie zimowym 2 sieci miejskie] poprzez
sieci i instalacje na terenie CKD UM,

Nalezy okreslic zapotrzebowanie na ciepto obiektu i wystgpi¢ z wnioskiem o warunki techniczne
przylaczenie do sieci gestora tj. Veolia. W obiekcie na poziomie garazowym nalezy przewidzied
pomieszczenie techniczne mieszczgce dwufunkcyjny wymiennik ciepla (ogrzewanie pomieszczen i
podgrzewanie wody uzytkowej). Pomieszczenie powinno uwzgledniaé mozliwosé rozbudowy wezla
ciepta o zasilanie w cieplo pochodzace z alternatywnych irdel energii. Kaidy zespol urzadzen
podtaczony do sieci gestora musi by¢ z nim uzgodniony.

Zapotrzebowanie szczytowej mocy cieplnej dla projektowanego obiektu nalety obliczyé zgodnie z PN-
B-03406:1994, PN-EN 150 6946:1999 lub normg rdwnowaing.

Obliczenia strat ciepla pomieszczen wykonad zgodnie z:
= norma do obliczen ciepinych przegrod EN 1SO 6946,
s norma do obliczen strat ciepla PN EN 12831,
« norma do obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie PN-EN 150 13790.
Lub normami réwnowainymi.
Ogrzewanie pomieszczen technicznych realizowac poprzez grzejniki elektryczne.

5.2.1.0GRZEWANIE POMIESZCZEN UZYTKOWYCH

W budynku zaklada sie¢ wykorzystanie ogrzewania wodnego pompowego. Obieg c.o. ma byé
opomiarowany licznikiem ciepla. Obieg c.0. ma by¢ regulowany za pomocg zaworu réwnowazacego 2
filtrem montowanym na powrocie z instalacji przed licznikiem ciepla oraz armatury odcinajgcej.

W celu zapewnienia komfortu termicznego pomieszczen uzytkowych zastosowatd |l stopniowy system
Ogrzewania.

Urzgdzeniem pierwszego stopnia beda centrale wentylacyjne wyposatone w nagrzewnice powietrza,
na ktorych powietrze wentylacyjne bedzie wstepnie ogrzewane do tgdanej temperatury nawiewu.

Urzgdzeniami drugiego stopnia beds belkl indukcyjne grzewczo-chlodzace rozmieszczone na
powierzchniach uiytkowychprojektowanego obiektu, ktdre zasilane beda oddzielnym ukladem o
parametrach czynnika grzejnego max. 45/35°C i cisnieniu dopuszczalnym pr..=6 bar. Belki chlodzaco-
grzewcze ze wzgledu na bardzo prost budowe i brak elementdw ruchomych (z wyjatkiem zawordw
regulacyjnych) sg urzgdzeniami o bardzo niskim poziomie emitowanego halasu (25- 30 dB) | praktycznie
bezobslugowymi. O poziomie emitowanego do otoczenia hatasu decyduje predkost wyplywu
powietrza przez dysze nawiewne, zbyt duia predkosc przeplywu wody przez urzgdzenie lub zbyt dute
dlawienie ciénienia powletrza na przepustnicy regulacyjne).
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Z uwagi na stosunkowo niewielky wydajnoéé chlodniczg | grzewczq belek zwigzang 2 malg rdinica
temperatur pomiedzy powierzchni wymiennika a przeplywajagcym powietrzem na etapie
projektowania nalezy wykonac szczegolowy bilans obcigzen chlodniczych i zapotrzebowania ciepla stref
i pomieszczen, w ktérych przewiduje si¢ wykorzystanie belek, w celu dobrania urzadzen o optymalniej
wydajnosci, zasiegu nawiewanego powietrza | zapewniajacych komfort ciepiny uzytkownikow.
Instalacja c.0. rozprowadzana ma byc z poziomu pomieszczenia wymiennika / wezfa ciepla do pionow
w szachtach instalacyjnych, z ktérych wykonane majq by rozgalgzienia na poszczegdlne kondygnacje
budynku zakoriczone zaworami odcinajgcymi. Przewody maja by prowadzone nad sufitem
podwieszanym lub mocowane do stropow w czgsciach wspdinych.

Regulacia temperatury w pomieszczeniach zapewniona ma byC poprzez zamykanie doptywu czynnika
do belki za pomocg zaworu dwudrogowego z silownikiem o regulacji plynnej sterowanym przez
automatyke | kontrolowang przez system BMS.

Zaklada sie, ze temperatura w pomieszczeniach bedzie programowana jako bazowa. Kaide
pomieszczenie ma posiadaé pomieszczeniowy zadajnik temperatury pozwalajacy uiytkownikowi
regulowad temperature w pomieszczeniu w zakresie £2 K od temperatury zaprogramowane]
dla pomieszczenia jako bazowa.

W przypadku realizacji powierzchni otwartych tj. przestrzenie rekreacyjne lub openspace zaklada sig,
ie 1 sterownik przewidziany bedzie na okolo 80 m? powierzchni.

5.2.2.INSTALACIA CIEPtA

W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne pompowe w systemie zamknigtym, o parametrach
czynnika grzejnego 80/60°C i ciénieniu dopuszczalnym pmax=6 bar. Obieg c.w.u. ma byC opomiarowany
licznikiem ciepta. Dodatkowo, obieg cw.u.. skladac sig ma z zaworu réwnowazgcego, filtra
montowanego na powrocie z instalacji przed licznikiem ciepla oraz armatury odcinajacej. Na instalacji
maja by¢ zabudowane czujniki ciénienia i temperatury podigczone do BMS.

Instalacje C.0. i CW.U. nalezy wykona¢ w zakresie srednic Dz16-Dz40 z rur wielowarstwowych Pex-Alu-
PEx, a w zakresie powyte] Dz40 z rur stalowych cienkoéciennych ocynkowanych do DN100 wigcznie,
natomiast powyzej tych érednic z rur stalowych czarnych ze szwem lgczonych przez spawane. Instalacg
zabezpieczyé izolacja termiczng o grubosci zgodnej z WT. Mocowanie przewodow oraz odleglosci
pomiedzy podporami nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku odwodnieri.

Kompensacja wydluzen liniowych:
e dla przewodéw prowadzonych wzdiuz  przegrod  budowlanych o  diugosci do 12m nie
ma wymogdw kompensacji wydluzen.
o dla przewodéw prowadzonych wzdiuz przegréd budowlanych o dlugoici powyie] 12m
wymagane jest kompensowanie wydluzen cieplnych metodg samokompensacji.
Naleiy stosowat sie do instrukcji wykonania instalacji wydanej przez producenta rur.

Przewody prowadzone w przestrzeni stropu podwieszonego nalezy mocowac do konstrukcji budynku,
za pomoca systemowych obejm z wkladka elastyczng | wykorzystaniem samokompensacji.

Punkty stale wykona¢ jako systemowe. Przewidziec obligatoryjne wykonanie punktow statych
w miejscach podejs¢ pod przybory, piony, armaturg itp.

Wszystkie przepusty instalacyjne, przebiegajqce przez elementy oddzielenia przeciwpotarowego naledy
zabezpieczy¢ stosownie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 WT. Zgodnie z powotang ustawg przepusty instalacji w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klasg odpornosci ogniowej (EI) wymagang
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dia tych elementéw, a przepusty tych instalacji o srednicy wiekszej niz 0,04 m w pozostatych cianach i
stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktérych wymagana klasa odpornoséci ogniowe| jest nie nitsza
niz EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornoéci ogniowej (EI) tych cian i stropéw, Przewody w
zaleznosci od zastosowanego materialu nalezy zabezpieczyé ogniowo zgodnie z odpowiednim dla nich
certyfikowanym instalacyjnym systemem przejéé pozarowych. W miejscach przejsé przez $ciany i stropy
nalezy stosowac tuleje ochronne stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i wypelnione materialem
elastycznym. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego zastosowad
odpowiednie zabezpieczenia w formie mas i opasek o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

lzolacje cieplne zastosowane w instalacji c.o. i cwu. wykonaé w sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO). Wszystkie odgalezienia, odejicia i podejécia od przewodéw
rozprowadzajgcych nalezy zaopatrzyé w zawory kulowe odcinajace.Do armatury zlokalizowanej w
obudowach | sufitach podwieszanych nalety przewidzie¢ mozliwoéé dostepu poprzez otwory rewizyjne
lub rozbieralny sufit podwieszany.

Przed zakryciem przewodow nalezy przeprowadzié probe szczelnoécl przewodéw | dokonaé czynnosci
odbiorowych prac zanikowych,

W trakcie wykonywania instalacji nalezy kierowac sig aktualnymi normami, wytycznymi producentdw |
dostawcdw urzgdzer | materialéw,

Odwodnienie instalacji przewidzie¢ w najnizszych jej punktach tj. pod pionami. Odpowietrzenie
instalacji realizowal poprzez odpowietrzniki automatyczne znajdujace sie w najwyiszych punktach
instalacji tj. na odcinkach poziomych, na pionach oraz poprzez odpowietrzniki przy odbiornikach ciepta-
belkach indukcyjnych i klimakonwektorach,

Przewody instalacji ciepla prowadzone na zewngtrz nalezy dodatkowo zabezpieczyé plaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej,

Wykonawca ma wykonac projekt automatyki instalacji ogrzewania | ma przeprowadzac pelng
certyfikacje w UDT wezla ciepla.

Projekt wezla cieplnego ma by¢ uzgodniony u Gestora sieci tj. Veolia. Pomieszczenie wezla ma
przewidywac rozbudowe wezla o zasilanie w cieplo z alternatywnych #rédel energii.

5.2.3.INSTALACIA CHLODU

Do chtodzenia budynku zaprojektowac instalacje opartg na obiegu wody lodowej w ukladzie posrednim
(z wymiennikami ciepta). Gléwnym irddlem chlodu majg by¢ agregaty wody lodowej.

Agregaty zlokalizowac na dachu budynku. Zaklada sie zaprojektowanie agregatéw wody lodowej
opartych o sprezarki typu scroll. Skraplacze agregatéw chlodzone powietrzem. Urzadzenia wyposaione
w pelne moduly hydrauliczne o stalym wydatku, w tym zawér bezpieczeristwa oraz naczynie
przeponowe, a takie zbiorniku buforowe. Czynnikiem roboczym w instalacji wody lodowe]
prowadzonej na dachu od agregatéw do wymiennikéw posrednich i chlodnic central zaklada sie, ze
bgdzie mieszanina glikolu etylowego o stezeniu 35% (tr=-20°C).

Agregaty majg zasilac obiegi chlodnic central wentylacyjnych oraz klimakonwektory stanowigc odrebne
instalacje w zakresie budynku Ul i odrgbne w budynku U2, Wymuszenie przeplywu czynnika
chlodniczego dla chiodnic central wentylacyjnych oraz klimakonwektoréw ma byt zapewnione poprzez
pracg pomp obiegowych zamontowanych fabrycznie w agregatach wody lodowe].

W celu zapewnienia komfortu termicznego pomieszczen utytkowych, zaklada sie Il stopniowy system
chlodzenia. Urzadzeniem pierwszego stopnia majg by¢ centrale wentylacyjne wyposazone w chilodnice
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powietrza, na ktorych powietrze wentylacyjne bedzie ochladzane do temperatury wynikajgcej z
procesu osuszania lub wynikajqce] z 2adanej temperatury nawiewu.

Urzadzeniami drugiego stopnia majg by¢ belki indukcyjne grzewczo-chlodzace rozmiesiczone na
przestrzeniach otwartych | w wydzielonych pomieszczeniach wymagajacych chlodzenia. Belki
indukcyjne zasilane majq byc wodg o parametrze 14/17°C w celu uniknigcia kondensaciji pary wodnej
na wymienniku urzadzenia. Przy doborze belek grzewczo-chlodzacych nalezy miec na uwadze przede
wszystkim uniknigcie kondensacji pary wodnej na powierzchni wymiennika lub przewodach
zasilajacych. Nalety rozwaky¢ instalowanie czujnikow pu nktu rosy, odcinajacych doplyw wody lodowej
do belek w przypadku nadmiernego wzrostu wilgotnosci wzgledne] powietrza w obstugiwanym
pomieszczeniu lub przestrzeni.

Z uwagi na stosunkowo niewielka wydajnoéé chlodniczg i grzewczg belek zwigzang z malg roinicq
temperatur pomiedzy powierzchnig wymiennika a przeplywajgcym powietrzem na etapie
projektowania nalety wykonac szczegotowy bilans obciazen chlodniczych | zapotrzebowania ciepla stref
i pomieszczen, w ktorych przewiduje sig wykorzystanie belek, w celu dobrania urzadzen o optymalniej
wydajnoéci, zasiggu nawiewanego powietrza i zapewniajgcych komfort cieplny uzytkownikow.

Instalacje obiegu belek na kazdej z kondygnacji maja byt zakoriczone zaworami odcinajgcymi.

Proces chiodzenia pomieszczen serwerowni realizowany za pomocg klimatyzatordw typu split, ktorych
jednostki zewnetrzne zlokalizowane majq by¢ w garazu iflub klimakowektory kanalowe.

Hole wejéciowe i foyer na poziomie parteru ochladzane za pomocg klimakonwektorow.

Opomiarowane licznikami zuzycia chiodu majq byt:

- srodla chlodu tj. agregaty wody lodowej - celem wskazania produkcji chlodu przez poszczegolne
agregaty,

- obieg chlodniczy belek indukcyjnych na poziomie pomieszczen technicznych na dachu wskazujgcy
zbiorcze zuiycie chiodu na potrzeby belek

Instalacja chlodnicza zasilajgca chlodnice central wentylacyjnych oraz klimakonwektory rozprowadzana
ma byé z poziomu pomieszczenia wezla chlodu do pionow w szachtach instalacyjnych, z ktérych to
wykonane bedg rozgalezienia do odbiornikow koricowych. Przewody prowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym lub po stropie czgsci wspalnych | komunikacyjnych.

Wykonawca ma wykonaé projekt automatyki instalacji chlodzenia i ma przeprowadzac pelng
certyfikacje w UDT wezla chlodu.

5.3, TEUMIENIE HALASU

Wartoéé dopuszczainego poziomu diwigku w pomieszczeniach | na zewngtrz budynkéw powinna
spelniaé wymagania normy PN-EN 15251:2007 lub réwnowainej,

Przy doborze urzadzen nalezy kierowac sig spelnieniem normy akustycznej co do emisji halasu zardwno
do pomieszczen technicznych, jak | emisji halasu do otoczenia dla urzadzen zewnetrznych.

5.4. INSTALACJE WENTYLACI MECHANICZNE]

Zakresem realizacji objete majg byc instalacje:
« wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen na kondygnacjach uzytkowych
dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno-bytowych.
wentylacji mechanicznej wywiewne] cigglego dzialania dla sanitariatéw
wentylacj klatek schodowych i szybéw windowych
wentylacji mechanicznej cigglego dziatania dla wydzielonych pomieszczen technicznych,
sanitarnych | magazynowych
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* wentylacji przedsionkow potarowych
* napowietrzania klatek schadowych

Zakladane do spelnienia temperatury powietrza wewnetrznego w obiekcie w okresie letnim:

* pomieszczenia uiytkowe tw = +24°C; ¢=45-60%

* pomieszczenia techniczne | gospodarcze tw = dostosowane do wymogow;
* pomieszczenie na odpadki tw =+20"C

* pomieszczenia elektryczne nieogrzewane, max tw=40°C;

Zakiadane obliczeniowe ilosci powietrza;

e preydzial powietrza zewnetrznego na osobe: min. 36 m*/h (zgodnie z wartodciami dla
budynkdw kategorii | wg IS0 17772-1:2017)

* minimalna krotnost wymiany powietrza w pomieszczeniach dla stalego przebywania ludzi co
najmniej 1 n

* minimalna krotnos¢ wymiany powietrza w ogdinodostepnych przestrzeniach
komunikacyjnych co najmniej 0,5 n'!

* wpomieszczeniach sanitarnych strumienie powietrza wentylacyjnego ednoszono do przyboru
sanitarnego: miska ustepowa 50 m*/h, pisuar i umywalka 30 m?/h, natrysk 100 m*/h,

Rozprowadzenie instalacji nalezy zaprojektowac wg poniiszych zalozen:

» nawiew na powierzchniach typu openspace oraz dla pomieszczen konferencyjnych i spotkan
realizowany za posrednictwem moduléw indukcyjnych i nawiewnikéw wyposazonych w
skrzynki rozprezne.
predkosc powietrza w strefie przebywania ludzi nalezy przyjac nie wieksza niz 0,2m/s
nawiew do ewentualnych pomieszczen serwerowni realizowac poprzez anemostaty nawiewne,
przewody wentylacyjne prowadzone maja by¢ w przestrzeni migdzystropowej ai do pionow
wentylacyjnych tgczgcych poziomy instalacji z centralami wentylacyjnymi. W miejscach przejsé
przez przegrody o odpornosci ogniowej montowac klapy poiarowe (sterowane za
posrednictwem systemu SS5P). Na instalacji zabudowaé elementy tlumigce — przewody
elastyczne tlumigce a w razie potrzeb thumiki akustyczne.
instalacja powinna byt szczelna i zaizolowana termicznie.
regulacja strumienia powietrza (rozdzialu na poszczegdlne pomieszczenia) ma umoiliwiad
zmiang wydatku powietrza oraz zamykanie stref niezajetych. Dla kaidego z moduléw
indukcyjnych w wydzielonym pomieszczeniu stanowigcym oddzielng strefe regulacji/zajetosci
tabudowany ma byc indywidualny regulator z silownikiem sterowanym poprzez BMS.
dla ewentualnych serwerowni zabudowane bedg regulatory stalego wydatku CAV.
na odejsciu z pionu wentylacji wywiewnej na poszczegdine kondygnacje zabudowac regulatory
vav | thumiki,

ntral n
Centrale umiejscowione majg by¢ pomieszczeniach technicznych na poziomie dachu.
Sklad technologiczny central:

s przepustnica odcinajaca z silownikiem,

filtr klasy F7,
wymiennik obrotowy
wentylator z bezposrednim napedem, z silnikiem typu EC,
nagrzewnica wodna wstepna
nagriewnica
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Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Nalety zaprojektowad odrebne uklady przeznaczone do wentylacji pomieszczen sanitarnyc h,
realizujgce nawiew do przedsionkow sanitariatow a wywiew z sanitariatow. Usuwanie powietrza ma
sie odbywat przez anemaostaty wywiewne zamontowane w suficie podwieszonym. Naplyw powietrza
realizowany z sgsiadujgcych pomieszczen poprzez otwory kompensacyjne w drzwiach sanitariatow oraz
zabudowane kratki transferowe. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni migdzystropowej az
do pionu wentylacyjnego faczacego poziomy instalacji. Pion prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym w
trzonie

Wytvezne wykonawcie
Przewiduje sie zastosowanie typowych elementow instalacji wentylacyjnych. Przewody i ksztattki o

przekrojach kolowych i prostokjtnych wykonac z blachy ocynkowanej w podwyiszonej kiasie
szczelnoéci C.

W trakcie prac instalacyjnych nalely wykonaé w przewodach wentylacyjnych otwery rewizyjne
umoiliwiajace okresowq kontrole stanu czystosci przewodow, urzadzen i innych elementow instalacji
wentylacyjnej. Otwory rewizyjne nalezy wykonac za kaidym zalamaniem przewodu (kolano, tuk,
tréjnik) wiekszym od 45", dopuszcza sie wykorzystanie jako rewizji elementow koricowych instalacji tj.
kratki wentylacyjne, nawiewniki, zaélepki. Wykonane otwory rewizyjne nie powinny powodowad
obnizenia klasy szczelnosci instalacji wentylacyjnej.

Instalacje nalezy prowadzi¢ tak, by minimalizowac opory przeplywu na instalacji (trojniki z odejsciami
pod katem, trdjniki ,portkowe”).

Po zakonczeniu prac montatowych oraz wszelkich prac budowlanych w obiekcie, a jednoczesnie przed
przystapieniem do regulacji hydraulicznej nalely wyczyscié wszystkie instalacje wentylacyjne a
nastepnie poddac je probom szczelnosci.

Przewody wentylacyjne nalety izolowaé termicznie zgodnie z wytycznymi WT pkt. 1.5 zalgcznika nr 2,
przy czym zaklada sie minimalng gruboé¢ izolacji dla przewodéw wewngtrznych 40mm (dla
wspdlczynnika h=0,035).

Elementy nieocynkowane (podpory, uchwyty, itp.) czyéci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-
H/07050, a nastepnie malowac¢ farbg ftalowg antykorozyjng podktadowa, a nastgpnie nawierzchniowq.
Katde przejécie przewodéw wentylacyjnych przez przegrode oddzielenia ppoi. nalezy zabezpieczyt
klapa ppoi. wyposazong w sitownik | wyzwalacz termiczny, stosownie z pkt. 1,213 § 234 WT.

lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane na przewodach wentylacyjnych wykonac w sposdb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Czerpnie nalezy zlokalizowat tak, by zminimalizowa¢ naplyw zanieczyszczonego powietrza do budynku.
Lokalizacja czerpni i wyrzutni w stosunku do siebie i zewnetrznych Zrodel zanieczyszczer zaprojektowac
zgodnie z CEN/TR 16798-4:2017 oraz dodatkowo, czerpnie oraz wyrzutnie powietrza majg byc
oddalone od siebie o co najmniej 10m w odlegloici horyzontalne] a takze co najmniej o 10m w
odleglosci horyzontalne] od jakichkolwiek irddel zanieczyszczen (np. inne wyrzutnie lub kominy).
Czerpnie écienne powinny byé wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych przed
deszczem oraz z zabudowang wewngtrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom
mechanicznym. Powierzchnia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5 m/s,

Do usuwania powietrza 2 pionéw okapowych wyprowadzonych bezposrednio na dach przewiduje sig
wyrzutnie dachowe w postaci kolan lub kré¢cow wyrzutowych.

Na poziomie dachu przewiduje sie wyrzutnie dachowe w postaci kolan Scigtych pod katem 450,
osiatkowanych. Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie zapewniajaca wyrzut powietrza z prgdkoscia
nizszg niz 4 m/s. Dolna krawed? wyrzutni usytuowanych na dachu powinna znajdowac sig min. 0,4 m
nad powierzchnig dachu.
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Wszystkie systemy HVAC majg posiadac odpowiednig filtracje, zgodng z EN 16798-3:2017 lub norma
rownowaing.

Pomieszczenia z duig i nieprzewidywalng liczbg potencjalnych uzytkownikéw (np. strefa konferencyjna)
majg by¢ wyposaione w czujki CO? polaczone poprzez system BMS z regulatorami VAV.

Wartoé¢ dopuszczalnego poziomu diwigku w pomieszczeniach | na zewngtrz budynkow powinna
spelniac wymagania normy PN-EN 15251:2007 lub norm rownowainych.
Przy doborze urzadzen naleiy kierowac sie spefnieniem normy akustycznej co do emisji hatasu zaréwno
do pomieszczen technicznych, jak | halasu do otoczenia dla urzadzen rewnetrznych.
Nawiliacz zabudowac nalezy na wspdlnym kanale nawiewnym central w wentylatorowi w sekci
szczelne] nawiltacza. Nawiltacz musi miec modliwosc komunikacji z systemem BMS.
Do nawilzacza nalezy doprowadziC wode uzdatniong (stacja uzdatniania poza filtracjg i kolumnami
jonizacyjnymi zawiera¢ musi stacje odwrdcone] osmozy RO). Instalacja wody demineralizowane]
powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej, takie armatura na te] instalacji. Réwniez pompa
znajdujaca sie miedzy zblornikiem bezciénieniowym a nawilzaczem powinna by¢ dostosowana do pracy
na wodzie demineralizowanej.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projekiu warsztatowego stacji uzdatniania wody oraz
odwrdconej osmozy.
Dla cbnitenia poziomu halasu generowanego przez wentylatory przewiduje sie zastosowanie;

s tlumikéw przewodowych

= cokotow pod wentylatory dachowe ttumigcych diwiek

« poflaczenia instalacji z wentylatorami, mocowania instalacji do ustroju budowlanego, powinny

posiadac wibroizolatory lub przektadki elastyczne
s tlumikdw wysokiej klasy o dobrych parametrach tlumienia i matych szumach wiasnych dla
rozprowadzen powietrza na kondygnacjach

s wydluionych odcinkéw elastycznych przed belkami i nawiewnikami
Na przewodach wyrzutowych wentylatoréw nalety zamontowac klapy zwrotne.
Racjonalne wykorzystanie energii w projektowanych ukladach wentylacyjnych realizowane ma byd
poprzez:

* wysokosprawnych wymiennikow do odzysku ciepla,
wysokosprawnych wentylatordw nawiewnych | wywiewnych,
regulatory VAV do obnizenia strumienia powietrza wentylujgcego
obnizenie nocne strumienia powietrza wentylujacego pomieszczenia ogéinodostepne;
wysokg szczelnosc kanaléw wentylacyjnych.
Catosc robot nalezy wykonywac zgodnie z aktualnymi przepisami i nalezy przestrzegac szczegolowych
wymagan montaiu wynikajgcych z DTR wentylatorow, central wentylacyjnych itp.
Uruchomienia | regulacji przeplywu powietrza dla elementdw takich jak: centrale, belki indukcyjne |
nawiewniki moie podjjc sie jedynie firma posiadajgca autoryzacje producenta tychie elementow
instalacji. Regulacje rozplywu powietrza nalely potwierdzic protokotem regulacji zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru ds. sanitarnych.

5.5. INSTALACIE WODNO-KANALIZACYINE

Zakresem realizaci naleiy objac instalacje:
o wody zimnej, cieptej | cyrkulacji

hydrantowg

kanalizacji sanitarne|

kanalizacji deszczowej

kanalizacja odwodnienia garaiu
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e nawadniania zieleni

5.5.1L.INSTALACIA WODY

Woda dla projektowanego budynku doprowadzona zostanie za pomocy nowoprojektowanego
przylacza wodociggowego, wlaczonego do sieci i instalacji zewngtrznych wodociggowych na terenie
CKD UM | wiasnoéci Zamawiajacego. Przed przystapieniem do projektowania Wykonawca musi
sprawdzi¢ ciénienie panujace w zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie CKD UM w celu
stwierdzenia czy cidnienie jest wystarczajace dla potrzeb projektowanego obiektu. Zewngtrzng
instalacje wody na terenie CKD UM zasila istniejgca hydrofornia Zamawiajacego zlokalizowana w
budynku C7. W przypadku braku wymaganego cisnienia w obiekcie nalezy zaprojektowad zestaw
hydroforowy.

Nalezy takze sprawdzi¢ hydranty zewngtrzne przewidziane do zapewnienia ochrony projektowanego
obiektu pod katem wymagane| przepisami iloéci wody do zewnetrznego gaszenia poiaru. W przypadku
braku wymaganej ilosci wody nalezy zaprojektowat¢ zewngtrzne zbiorniki wody do celéw pozarowych
wraz z pompownig lub miejscem czerpania wody.

Woda zimna dostarczana bedzie do celow:
o socjalno - bytowych,
o przeciwpozarowych {do hydrantdw wewnetrznych)

Na wejéciu instalacji wodociggowej do budynku zaprojektowac zestaw wodomierzowy, ktory sluzy do
wewnetrznego rozliczenia zuiycia wody i odczytu zuiycia wody dia systemu BMS (nie jest
wodomierzem gléwnym). Wodomierz wraz z ewentualnym zestawem hydroforowym zabudowad w
pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na jednym z pozioméw garaiu. W tym pomieszczeniu ma
byé takie zabudowany glowny zawor wody.

W przypadku zabudowy zestawy hydroforowego nalezy wyposaiyt go w obejscie testujace.

W budynku zastosowa¢ centralng instalacje wody cieple] i cyrkulacji. Zaklada sig ie iepla woda na
potrzeby budynku przygotowywana bedzie poprzez uklad zasobnikdw c.w.u. o pojemnosci dobrane] dla
potrzeb projektowanego obiektu, usytuowanych w pomieszczeniu technicznym na poziomie dachu.
Zasobniki beda ladowane 2 instalacji ciepla zasilanej z wymiennika ciepla zlokalizowanego na poziomie
garaiu,

Instalacja wody zimnej, cieple] i cyrkulacji rozprowadzona pod stropem poziomu garatu do przyboréw
znajdujgcych sie w garaiu i do pionow zasilajgcych poszczegdine kondygnacje ma byc zabezpieczona
przed wplywem niskie] temperatury Wszystkie przewody zimnej wody prowadzone na poziomach
garaiu maja by zabezpieczone elektrycznym kablem grzewczym. Przewody wody zimnej prowadzone
przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy wyposalyc w kable grzejne.

Instalacja wodociggowa podzielona ma by¢ na strefy. Dla kazdego odejscia od pionow wody zimnej
zasilajacych dane pietro przewidzie¢ zestaw wodomierzowy skladajacy si¢ z wodomierza, dwach
zawordw odcinajacych, zaworu rwrotnego oraz odcinajacego zaworu elektromagnetycznego. Zawor
elektromagnetyczny ma byt podigczony do instalacji BMS podajgcej informacjg o zazbrojeniu strefy.
W przypadku braku obecnosci ludzi w pomieszczeniach wdanej strefie zawdr bedzie odcinal
doplyw wody.Pozwoli to na oszczednosci w zuiyciu wody na wypadek uszkodzenia armatury lub
pozostawienia przez uzytkownika otwartego zaworu czerpalnego.

W punktach czerpalnych przewiduje sie montaz perlatorow, kidre zapewnig zmniejszenie poboru wody
o ok. 30%. Na kaidej kondygnacji uzytkowej nadziemnej w strefach rekreacyjnych naleiy przewidziec
lokalizacje poidelek i urzadzen vendingowych oraz doprowadzi¢ do nich instalacje wody. Nalezy przyjac
dwie lokalizacje na kazdej kondygnacji.
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Podlaczenia do przybordw sanitarnych prowadzié w bruzdach scian lub $cianach instalacyjnych.
Zakladane rozmieszczenie punktéw poboru wody zostalo wydane w koncepcyjnym projekcie
stanowigcym ralgcznik nr 4. Wszystkie odgalezienia, odejscia od przewoddw rozprowadzajqcych naledy
zaopatrzyC w zawory kulowe odcinajgce. Powinno sie takie przewidzie¢ zawory odcinajqce doplyw
wody przy kaidym pomieszczeniu, do ktérego jest ona doprowadzona. Do armatury zlokalizowanej w
obudowach i stropach podwieszanych nalezy przewidzie¢ mozliwo$t dostepu poprzez otwory rewizyjne
rozbieralny sufit podwieszany.

Na odejsciach do poszczegdinych pionéw instalacji wody cyrkulacyjnej zaklada sie zastosowanie
zaworow podpionowych regulacyjnych. Po wykonaniu instalacji naleiy przeprowadzié regulacje
hydrauliczng instalacji wody cieplej i cyrkulacji z wykorzystaniem przyrzadéw pomiarowych producenta
zawordw termostatycznych.

Material przewodow cieple] wody uiytkowej i cyrkulacji ma umoiliwia¢ okresowg dezynfekcje
termiczng wodg o temperaturze 70-80°C.

Instalacja cow.u. i cyrkulacji ma by¢ zaprojektowana w sposob minimalizujjcy niebezpieczenstwo
skazenia mikrobiologicznego.

Instalacje wody zimnej, cw.u. i cyrkulacji nalezy wykonat w zakresie srednic Dz16-Dz32 z rur
wielowarstwowych Pex-Alu-Pex, w zakresie powyzej Dz32 z rur stalowych cienkosciennych ze stali
nierdzewnej. Rozprowadzenie wody cieplej i cyrkulacyjne] do odbiornikéw zaprojektowano
przewodami uloionymi rownolegle do preewoddw wody zimne|, Ma przewodach naleiy zastosowad
izolacjg termiczng z pianki PE o zamknigtej strukturze komorkowej nierozprzestrzeniajgcej ognia (NRO),
o grubosci zgodnej z zapisami Zatgcznika nr 2. do WT.

5.5.2. KANALIZACIA DESZCZOWA,

Na instalacje kanalizacji deszczowej w obiekcie skladad sie majg piony instalacyjne prowadzone w
szachtach instalacyjnych w trzonie oraz poziomy prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego lub
obudowie, a w pomieszczeniach technicznych | garaiu podstropowo. Przewidzied izolowanie rur
prowadzonych w budynku izolacjg przeciwkondensacyjng.

Do odwodnienia dachu zastosowac system podgrzewanych wpustow dachowych. Wpusty podlaczone
majg by¢ do podejsc zgrzewanych elektrooporowo w systemie HDPE. Poziomy instalacji deszczowej
zaprojektowac  zrur kanalizacyjnych HD-PE. Zwigkszona wytrzymalosc tego rodzaju  rur
zapewnia bezawaryjne ich uzytkowanie, wieksza odpornost na dcieranie oraz wytrzymalosc
mechaniczng. Zaklada sie, ze instalacja odwodnienia dachow bedzie instalacj podci$nieniows.

W attyce dachow zapewnic rowniez przelewy awaryjne w koniecznej liczbie i srednicy/powierzchni w
celu zabezpieczenia konstrukcji dachu w przypadku awarii projektowanych systemdw odwodnienia
dachu (np. wpustdw),

5.5.3.INSTALACIA KANALIZACYINA ODWODNIENIA GARAZU

Nalezy zaprojektowac wykonanie przeglebien odbierajgcych wody ociekowe z plyty garaiowej oraz
ewentualne wody opadowe jakie moga sie przedostac do garaiu od strony otwaré w $cianach
zewnetrznych garaiu otwartego. Przeglebienia majg zbiera¢ wode | odprowadzac j3 do wpustow
zlokalizowanych na ich koficach. Wpusty majq by podlgczone do zbiorczych poziomow kanalizacyjnych
odwodnienia garazu z minimalnym spadkiem przewodow 2% prowadzonych podposadzkowo.

Zaklada sie, e Scieki z garatu podziemnego odprowadzane bed3 do sieci zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Separator ma by¢ zabudowany w
plycie fundamentowej garaiu na poziomie -2. Przeglebienie pod separator produktéw ropopochodnych
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nalety przykryé wlazem szczelnym. Nalely wyprowadzic przewdd odpowietrzajgcy z separatora
produktéw ropopochodnych i wigczy¢ go do zaprojektowanej instalacji odpowietrzajqce] badi
wyprowadzi¢ bezposrednio na dach i zakonczyC wywiewka kanalizacyjng.

5.5.4.INSTALACIA KANALIZAC)I SANITARNE)

Odprowadzenie éciekéw sanitarnych z pomieszczen sanitarnych projektowac jako grawitacyjne. Scieki
2 pomieszezen technicznych oraz pomieszcze sanitarnych zlokalizowanych na poziomie kondygnacji
podziemnych nalezy odprowadzi¢ ciénieniowo z przyjeciem lokalizacji pompowni na poziomie -2.
Instalacja tioczna przed podiaczeniem do instalacji grawitacyjnej powinna by¢ poprzedzona odcinkiem
rozpreznym o odpowiedniej srednicy i dlugosci.

Na wyposatenie sanitarne projektowanego obiektu sktadac sig majg m.in.: umywalki, zlewozmywaki,
pisuary, miski ustepowe, wpusty podiogowe, prysznice.
Na instalacje kanalizacyjng sanitarng skladac sie maja:

o poziomy prowadzone pod posadzka,

o piony prowadzone w szachtach instalacyjnych ,

o podejécia do przyboréw prowadzone w bruzdach sciennych, w posadzce lub przestrzeniach
écianek instalacyjnych | obudowach.

o przewody napowietrzajgce prowadzone w szachtach instalacyjnych i w przestrzeni sufitow
podwieszanych lub pod stropem w obudowie - nalezy zapewnic napowietrzenie kaidego pionu
instalacji poprzez wywiewki dachowe przy czym dopuszcza sie podigczenie kilku piondw
spustowych w jeden pion zbiorczy.

Podlgczenia wszystkich przyboréw sanitarnych do pionowych odcinkow kanalizacji sanitarnej majg byt
wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w
projektowaniu”, Instalacje kanalizacji sanitarnej na kaidej uzytkowej kondygnacii, poza trzonem, nalezy
projektowac w wykonaniu niskoszumowym.

Zaklada sie, te piony zostang sprowadzone do kondygnacji garaiu i dalej poziomymi odcinkami w
kierunku przylaczy kanalizacyjnych. Na kaidym pionie wchodzacym pod posadzkg nalezy przewidziec
rewizje. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rewizje na instalacji podstropowej w odleglosciach co 15 - 25
metrdw — odleglosc uzalezniona od $rednicy poziomu kanalizacyjnego.

Przejécia przewodéw pionowych przez stropy wykonac w tulejach ochronmych z tworzywa sztucznego,
diuiszych od gruboéci $ciany czy stropu o min. 1cm z kaidej strony. Przestrzent migdzy rurq a tulejg
wypelniona ma byé materialem plastycznym. Przewody kanalizacyjne spustowe oraz podejscia do
przyboréw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Poziome
przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie na cisnienie 50kPa.

Odprowadzenie éciekéw z poszczegdlnych przyborow sanitarnych zaprojektowad przewodami
kanalizacyjnymi dobranymi do danego urzadzenia i min. @50.

Nalezy uwzglednié odprowadzenie skroplin z urzgdzeri oraz podejécia do poidelek na kaidej
kondygnacjl | urzadzen vendingowych.

Podlaczenie pionéw kanalizacyjnych nalely realizowac do kanaléw zbiorczych na poziomach garazu.
Prowadzenie kanaléw zbiorczych naleiy projektowac z min. dwu procentowym spadkiem w kierunku
przylacza/przylaczy kanalizacyjnych. Kanal zbiorczy ma by¢ wyposaiony w rewizje oraz w klapg zwrotng
z czyszczakiem zlokalizowanym na wyjsciu tego kanalu z budynku.

W pomieszczeniu zestawu hydroforowego (w przypadku koniecznoéci jego zabudowy), nalely
zamontowaé wpust podtogowy, z ktérego scieki nalezy odprowadzic do kanalizacji sanitarnej.

instalacje wewnetrzng odprowadzenia Sciekow z przyboréw nalezy prowadzié w bruzdach lub pod
stropem z mocowaniem do konstrukeji | przegréd za pomocg obejm systemowych z wkladka elastyczng.
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W przypadku realizacji sufitdw rastrowych lub catkowitej rezygnacji z sufitéw, instalacje naleiy
pomalowac lub wykonac zgodnie r wytycznymi zawartymi w zakresie punktdw braniy architektury
niniejszego opracowania,

Odcinki podejs¢ pod przybory przebiegajgce w pomieszczeniu, ktorego nie obstuguja, maja byé
wykonane w systemie rur kanalizacji niskoszumowej z PP klasy S. Zwiekszona wytrzymaloéé tego
rodzaju rur 2apewnia bezawaryjne ich utytkowanie, wiekszg odpornoéé na écieranie oraz wytrzymalodé
mechaniczng. Przewody poziome ukladad z minimalnym spadkiem 2%.Piony i pdlpiony przed
polaczeniem z przewodami odplywowymi nalety wyposazyé w rewizje 0,3-0,5m nad poziomem
posadzki.

Piony kanalizacyjne zakonczone maja byd:
o kominkami wentylacyjnymi | wyprowadzone ponad dach budynku,
o odpowietrzeniem bocznym poprzez polgczenie 2 projektowanym gléwnym pionem kanalizacji
sanitarnej,
o zaworami napowietrzajacymi, bezwonnymi D75/D110 klasy Al zgodnymi z normami PN-
EN12056-2 oraz PN-EN12380
Podejscia odplywowe, fgczace wyloty przyboréw sanitarnych z pionem nalezy prowadzié 2 minimalnym
spadkiem im,=2+3%.
Przybory | urzgdzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi naley wyposaty¢ w zamkniecia wodne.

W celu wyhamowania energii spadajacych z duzg predkoscig Sciekdw na pionach kanalizacji sanitarnej
zaprojektowane majg byc odsadzki kanalizacyjne.

Zmiang kierunkdw pionu w instalacje kanalizacyjne poziome zaleca sie realizowat poprzez dwa kolana
45 stopni oraz odcinka rury pomiedzy nimi.

5.5.5.5YS5TEM NAWODNIENIA

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje automatycznego nawadniania terendw zielonych. Instalacja
ma byt sterowana za pomocg programowalnego sterownika.

Instalacja musi posiadac motliwosc automatycznego opréiniania i odciecia w celu przygotowania do
okresu zimowego oraz motliwos¢ odpowietrzania.

Poza automatycznym systemem nawadniania nalely zaprojektowac i zabudowad dwa zewnetrzne
punkty poboru wody zlokalizowane po dwdch stronach terendw zielonych pomiedzy budynkami UL i
U2. Punkty te majq mie¢ mozliwos¢ zamkniecia doplywu wody i opréznienia instalacji na czas okresu
zimowego.

Opis instalacji wg pkt. 8.3 niniejszego opracowania.
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6. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

Zaleca sig na etapie projektowym wykonanie rozwigzan umotliwiajgcych podigczenia sig do
istniejacego systemu zasilajacego na terenie CKD UM. Kazdy projektant | wykonawca musi zapewnic
kompatybilne rozwigzania | urzadzenia z posiadanymi przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wskazuje koniecznodé na etapie projektu przedstawienia orientacyjnych kosztow
i czestotliwosét serwisu gwarancyjnego projektowanych urzadzen.

Nalety uwzgledni¢ dyrektywe CPR dla kabli w budynku (w zakresie kabli teletechnicznych
i elektrycznych).

Zakladany 2akres opracowan projektowych braniy elektrycznej oraz prac budowlanych elektrycznych
w zaleznosci od przyjetego sposobu zasilania:

Linie kablowe nn

Szynoprzewody nn zasilania rozdzielnic glownych;

Rozdzielnica gléwna nn;

Wewnetrzne linie zasilajace;

Szynoprzewody elektroenergetycine;

Trasy kablowe,

Rozdzielnice obiektowe;

Instalacja oéwietlenia podstawowego obiektu;

Instalacja odwietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia;

Instalacja gniazd wiyczkowych, wydzielonych DATA (do zasilania urzadzen kamputerowych)
Instalacja gniazd silowych;

Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych ogdinego przeznaczenia;

Instalacja zasilania urzadzen technologicznych;

Instalacja zasilania urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

Instalacja zasilania urzgdzen grzewczych;

Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych;

Instalacja polgczen wyréwnawczych;

Instalacja uziemiajgca;

Ochrana przeciwprzepieciowa;

Ochrona przeciwporazeniowa

Centralny UPS

Instalacja fotowoltaiczna (PV)

Instalacja ladowania pojazdéw elektrycznych.

6.1. PLANOWANY SPOSOB ZASILANIA BUDYNKU

Zaklada sie zasilanie obiektu z sieci elektroenergetycznej za posrednictwem sieci i instalacji
zewnetrznych na terenie CKD UM oraz z odnawialnych frodel energli. Zaklada sie zasilanie budynku
kablami nn z abonenckie] stacji transformatorowej Uniwersytetu Medycznego w todzi 504 {z sekcji
podstawowe] | rezerwowej). Zamawiajacy nie przewiduje budowy kolejnej stacji transformatorowej.
Wykonawca zobowigzany jest do obliczenia zapotrzebowania na moc dla budynku na etapie projektu
budowlanego i dokona¢ weryfikacji obliczeri na etapie projektow technicznego i wykonawczego.
powinien dokonaé sprawdzenie Istniejgcej infrastruktury pod katem motiliwoéci zasilenia
projektowanego obiektu. W razie koniecznosci powinien dokonaé¢ dostosowywania tej infrastruktury
technicznej.. Obcigzenie sekcji ma byt réwnomierne. |l sekcja rezerwowana agregatem
pradotwdrczym.
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W celu zwiekszenia mocy stacji transformatorowej S04, w zakresie mocy rezerwowanej agregatem
pradotwérczym, nalezy miedzy istniejacg rozdzielnica glowna agregatéw pradotwdrczych, a
rozdzielnicy gléwnag niskiego napiecia stacji transformatorowej 504 ulozyd dodatkowe kable 3x YAKY
4x120mm2, po trasie istniejgcych kabli zasilajgcych (w kanatach kablowych | w ziemi). Kable podigczyé
rownolegle z kablami istniejgcymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania instrukcji wspdlpracy z siecig dla ewentualnej
zabudowy agregatu pradotwarczego, instalacji PV, innych #rédel energii oraz opracowania innych
dokumentow wymaganych przez prawo lub operatora sieci, ktore bedg niezbedne dla realizacji zadania.

W celu zwiekszenia niezawodnosci zasilania nalety rorwaiyé moiliwoéé zabudowy zespolu
pragdotworczego np. spalinowo-elektrycznego, ktory bedzie stanowil autonomiczne frédio zasilania
rezerwowego. Moc jednostki naleiy dobrad przy uwzglednieniu zasilania odbiornikéw niezbednych do
prawidlowego funkcjonowania obiektu w przypadku awaril zasilania z sieci energetyki zawodowej,
ustkodzenia transformatordw mocy lub glownych linii zasilajgcych.

6.2. ROZDZIELNICA GROWNA nn

Centralnym punktem rozdzialu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) jest rozdzielnica gléwna
nn zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie garaiu podziemnego (zespdl
pomieszczen ruchu elektrycznego stanowic powinien odrebng strefe poiarowg). Wskazane jest
lokalizowane rozdzielnicy glownej od strony stacji trafo SO4. Rozdzielnice gldwng nn zaprojektowac w
postaci systemu szaf wolnostojgcych z uwzglednieniem mozliwosci dostepu do wymiany istniejgcych i
montaiu nowych kabli.. Rozdzielnica powinna posiadac pojedynczy system szyn zbiorczych | powinna
by¢ sekcjonowana. Poszczegélne sekcje mogy by¢ polaczone przy zastosowaniu lgcznikdw
sprzgglowego w postaci rozlgcznikdw lub wylgcznikéw mocy. W rozdzielnicy elektrycznej naledy
stosowac separacje w formie np. typ wygrodzenia 2B. Sterowanie pracg lgcznikow zrealizowad przy
zastosowaniu ukladu samoczynnego zalgczania rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesarowej: w
przypadku zaniku napiecia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w stacji transformatorowej
nastapi realizacja automatycznej sekwencji fgczen zgodnie z diagramem pracy jaki ma zostac
opracowany przez wykonawce. W rozdzielni zaloyt takie wylgczniki polowe umotliwiajgce zrzut mocy.
Nalezy zapewnic mozliwosc rozbudowy nowoprojektowanych rozdzielnic (zapewnit rezerwe miejsca
minimum 25%),

Pola wylgcznikéw gléwnych zasilania powinny by¢ wyposazone w analizatory z mozliwoscia podlgczenia
do systemu BMS. Zabezpieczenia linii odbiorczych wyposaione w styk kontroli zadziatania
zabezpieczenia.

6.3. WYMAGANIA ODNOSNIE TRAS KABLOWYCH ZEWNETRZNYCH

Trasy kablowe zewnetrzne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg N-SEP-E004 Elektroenergetyczne |
sygnalizacyjne linie kablowe —projektowanie i budowa lub rdwnowaing.
Trasy kabli pod chodnikami i przejazdami nalety prowadzié w rurach oslonowych, przy czym:

- Pod jezdnig naleiy stosowac rury o sztywnosci cbwodowej nie mniejszej niz BkN/m2

- Poza jezdnia mogq by¢ uzywane rury o sztywnoéci nie mniejszej niz 4kN/m2

Rury powinny by wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE o nastepujacych
wiasciwosciach:

gestos¢ nie mniejsza niz 0,942[g/cm3]

temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C

wydluenie w punkcie zerwania >800%

odpornosc na dzialanie kwasow | alkalidw oraz benzyn, olejow i tluszczow
do laczenia rur nalezy uiywac szczelnych zlgczy systemowych
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rury ukladaé na podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm

« w przypadku prowadzenia kanalizacji wielotorowej nalety zachowywac wymagane odstepy
pomiedzy rurami i stosowac uchwyty dystansowe

« trasy kablowe powinny by¢ oznakowane folig kalandrowang w kolorze dobranym do napigcia
kabla

s rury ukladac ze spadkiem co najmniej 0,1%

6.4. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

W celu rozdzialu energii elektrycznej w obiekcie zaklada si¢ zastosowanie systemu wewnetrznych linii
zasilajgcych (WLZ) w postaci przewodéw lub kabli elektroenergetycznych doprowadzonych do szyn
zbiorczych rozdzielnic obiektowych oraz do zaciskow przylaczeniowych urzadzen technologicznych o
znacznej mocy znamionowej. Linie zasilajgce nalezy prowadzié w wyznaczonych trasach kahlowych na
drabinach kablowych lub w korytkach kablowych z uwzglednieniem mozliwosci rozbudowy.

W przypadku prowadzenia linii zasilajgcych w przestrzeniach zamknietych nalezy uwzglednic
motliwoéé dostepu do ulotonych kabli przez zastosowanie rewizji.

Ponite] przedstawiono wymagania jakie musza spelniac przewody lub kable elektroenergetyczne
utywane do dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne instalacyjne:

+ Uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-5;

» Napiecie robocze: 230/400 V a.c;

* Napigcie izolacji:

- 450/750 V — przewody elektroenergetyczne;
. 300/500 V - przewody elektroenergetyczne o niskiej emisji dymow i gazow korozyjnych
wydzielanych podczas spalania;
- 600/1000 V - kable elektroenergetyczne;
- 500/1000 V - kable elektroenergetyczne bezhalogenowe o niskiej emisji dymow;
Material wykonania yl: mied#;
Rodzaj izolacji: XLPE (typ 2XI1);
Przewody lub kable elektroenergetyczne jednozylowe w obwodach wielofazowych nalezy
prowadzi¢ w ukladzie trojkgtnym;

e Przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy ukladac w sposob staranny, rowny i rownolegly,
zabronione jest skrecanie lub przeplatanie poszczegdlnych linii;

e Przewody lub kable elektroenergetyczne nalety oznakowac przy zastosowaniu dedykowanych
oznacznikéw w postaci trwalych opasek mocujgcych lub nasadek pierscieniowych
(zawierajacych informacje na temat: poziomu napigcia, przekroju linii, numeru lub adresu
obwodu), oznaczniki umieszcza¢ w poblizu korcow linii, odgalgzieri od ciggow glownych,
przejé¢ przez przegrody budowlane w taki sposob, aby przewdd o dowolnym numerze mog!
byé z latwoicig zidentyfikowany bez koniecznosci rozdzielania wigzek; Zastosowal
oznakewanie okablowania réwniez w miejscu ich wprowadzenia do rozdzielnic (w zaleznosci
od sytuacji - nad/pod obudowg).

+ Nie jest dopuszczalny montaz przewoddw lub kabli elektroenergetycznych do elementow
instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych (rury, kanaly, przewody);

« Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach koniecznych, nalezy
zachowat dopuszczalne wartoéci promieni gigcia zgodnie z katalogiem producenta (promien
glecia oznacza najmniejszy moiliwy do uzyskania fuk nie powodujgcy uszkodzen
mechanicznych) , w przypadku braku dostatecznych informacji promien gigcia nie powinien byc
wigkszy niz:

- 10-krotna s$rednica linii kablowe] w przypadku kabli sygnalowych;
- 15-krotna $rednica linii kablowej w przypadku kabli wielozylowych;
- 20-krotna érednica linii kablowe] w przypadku kabli jednozylowych.
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Przy przejsciu liniami zasilajgcymi przez granice stref oddzielenia poiarowego naleiy przewidziec
wykonanie wymagane] izolacji przejsc w wymaganej dla danej przegrody klasie odpornosci ogniowej.

6.5. ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikdw korfcowych przewidzie¢ zastosowanie
rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia podzielonych zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.
Rozdzielnie pietrowe (obwodowe) zbudowane wg potrzeb z tablic elektrycznych TO;TR;TT:TK przy

czym:

TO-rozdzielnica zasilania oswietlenia i obwodow ogdlnego przeznaczenia;
TR - rozdzielnica obwoddw rezerwowanych;

TT - rozdzielnica obwodow technologicanych;

TK - rozdzielnica zasilania urzgdzen komputerowych)

Rozdzielnice zamykane drzwiami z zamkiem w systemie master key.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz wlasciwosciach:

Zaklada sig uklad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;
Napiecie znamionowe: 230/400 V;
Prad ciggly szyn zbiorczych: (125+630) A;
Prad wylgczalny, graniczny: (10+15) kA;
Czestotliwosc znamionowa: 50 Hz;
Rodzaj zabudowy:
- Natynkowa — zawieszenie na $cianie murowane] lub betonowej albo na dedykowanej
podkonstrukcji;
- Wolnostojaca — montai na dedykowanym cokole lub prefabrykowanym fundamencie
betonowym;
Rodza] obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w pelne drzwi |
maskownice oraz listwy zaciskowe;
Material wykonania szyn zbiorczych lub elementow bloku rozdzielczego: Miedi;
Klasa ochronnosci: |}
Stopien ochrony:
- IP30/1P31 — wykonanie natynkowe (wiszace);
- IP55 — wykonanie natynkowe (wiszgce);
- IP31/IP43 — wykonanie wolnostojace;
- IP55 — wykonanie wolnostojgce;
Stopien ochrony od uszkodzen mechanicznych:
- IKD7/IKOB — wykonanie natynkowe (wiszgce);
- IK10 = wykonanie natynkowe (wiszgce);
- IK0B — wykonanie wolnostojgce;
- K10 - wykonanie wolnostojgce.

Rozdzielnice naleiy wykonac zgodnie z poniiszymi szczegolowymi zaleceniami oraz uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty | obudowy muszg byc produkowane przez jednego producenta
i zapewniac pelne badania typu;

Nalezy zapewnic rezerwe wolnego miejsca (co najmniej 25 %) w celu umozliwienia rozbudowy
o kolejne aparaty odplywowe w przysziosci (wylgczniki nadpradowe oraz nadpragdowe 2
czlonami réznicowo-pradowymi), konieczne jest zapewnienie oslon maskujacych;

Dla instalacji gniazd wtykowych wydzielony nalezy zastosowac wylgczniki réinicowo-pradowe

typu A
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s Powierzchnie obudéw powinny by pozbawione zadzioréw | ostrych krawedzi oraz starannie
oczyszcrone;

e Konstrukcje o pradzie znamionowym powyiej 160 A nalezy wyposazyc w uklad szyn zbiorczych
miedzianych, potaczenia szyn powinny byé dostepne dla szczegolowych ogledzin i powinny byc
dokrecone po ustawieniu obudowy w pozycji docelowej na placu budowy;

Szyny fazowe oraz szyna N powinny miec taki sam przekrdj poprzeczny;

Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

Do polaczen wewnetrznych zastosowad przewody elektroenergetyczne, jednotylowe o izolacji
polwinitowej wzmocnionej, stosowa¢ koncowki tulejowe, rozgaleine z izolacjg | mozliwoscia
podiaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zaciénigcia przewodéw dochodzacych i
ocdchodzacych oraz ostony maskujgce;

« Okablowanie wewnetrzne nale?y wykonaé w sposdb staranny, pofgczenia w sposob pewny i
trwaly, przewody elektroenergetyczne prowadzic przy zastosowaniu rur ostonowych za plytami
czolowymi;

e Przewody sterownicze | pomiarowe powinny byt oznaczone zgodnie ze schematem polaczen
na obu korncach;

« Wiazki przewodéw sterowniczych powinny by¢ oddzielone od przewoddw innego rodzaju lub
by¢ prowadzone w osobnych przedziatach;

e Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzic poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewoddow mocowane na szynie standardowej TH 35;

e Nalezy stosowat zaciski o wymiarach dostosowanych do przekrojow podlgczonych przewodow
oraz przewidziet co najmniej 10 % osprzetu zapasowego,;

e Zaciski naleiy w sposob czytelny oznaczyé oraz pogrupowad, w zaleinoici od sposobu
doprowadzania przewodow listwe zaciskowa umiescic u gory lub u dolu obudowy;

« Listwy zaciskowe nalezy montowac z zachowaniem odstepow dla doprowadzenia przewodow.
Pomiedzy réinymi grupami zaciskéw nalety montowac przegrody izolacyjne dla oddzielenia i
tatwiejszej identyfikacji réznych obwodow;

Zaciski obwodéw sterowniczych powinny byt oddzielone od zaciskéw obwodéw odbiorczych;

e Zaciski obwodéw napiecia bardzo niskiego powinny by¢ oddzielone od zaciskow napigcia
niskiego;

e Nalety zapewnit wolng przestrzeri w celu montazu dlawikéw kablowych u gory lub dolu
rozdzielnicy;

Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

Wyposatyt w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajace schematy
strukturalne, jednokreskowe, podpisane przez projektanta

Opisaé i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowaé czytelnie i trwale elewacje zewnetrzne (przy zastosowaniu tabliczek
znamionowych w postaci laminowanej, grawerowanej z czarnymi znakami na biatym tle),
mocowanie do obudowy za pomocg $rub lub metodg naklejania;

« Maksymalna wysokos¢ montaiu rozdzielnicy (gorna krawed#) nie powinna przekraczac 2,0 m
ponad gotowg powierzchnig podfogi pomieszczenia;

« Nie jest dopuszczalny montaz rozdzielnic nad drzwiami wejéciowymi do pomieszczen.

Nalety zaprojektowaé system opomiarowania ukladéw odbiorczych z oprogramowaniem do analizy |
zarzadzania poborem energii oraz z mozliwoécig podigczenia do systemu BMS.

Rozdzielnice instalacji elektrycznych nalezy projektowac | wykonad, w oparciu o katalog typowych
rozdzielnic | aparatury faczeniowej | zabezpieczajacej, modulowej. Wszystkie rozdzielnice winny byé
wyposaione w:
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o  Wylaczniki lub rozigczniki glowne (na zasilaniu) nalezy wyposazy¢ w cewki wzrostowe,
umaozliwiajgce zdalne wylgczanie rozdzielnicy.

s  Czujniki zaniku fazy z interfejsem komunikacyjnym ModBus (IP, RTU) ewentualnie z M-Bus.

e Liczniki elektryczne z interfejsem komunikacyjnym ModBus (IF, RTU) ewentualnie z M-Bus, do
rozliczania poszczegolnych podmiotow.

* Analizatory sieci (jeieli takie bedg projektowane) naleiy dostarczaé z protokolem
komunikacyjnym ModBus [IP, RTU) ewentualnie LON, BacNet (IP, RTU).

* Na rasilaniu central wentylacyjnych i agregatdw chlodu, naleiy zainstalowac liczniki energii
elektrycznej.

s Dodatkowe styki przy rozlgcznikach, dia podania sygnalu do BMS o stanie pozycji wylacznika na
zasilaniu rozdzielnicy. W rozdzielnicach pomieszczert dydaktycznych, z ktdrych sg zasilane
obwody gniazd wtykowych musza byc przystosowane do zdalnego wylgczania zasilania jednym
przyciskiem, po zakornczeniu ¢wiczen. Rozdzielnice wewnetrznych instalacji elektrycznych
umieszczonych w szachtach elektrycznych wykonaé naleiy jako szafy przyécienne, zamykane
drzwiami.

6.6. OSWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE

W opracowaniu projektowym nalezy okresli¢ szczegélowe dane i parametry opraw oswietleniowych
(rodzaj, barwa | moc irddel swiatla, typ optyki i rozsylu, strumien swietiny i skutecznosé, stopien
ochrony, kolorystyka, material wykonania, napiecie zasilania).

Typy i rodzaje opraw nalety dopasowac do warunkéw panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach
obiektu, uwzgledniajac wymagania architektoniczne, uiytkowe i funkcjonalne. Oprawy oswietleniowe
oraz zastosowany osprzet wykonany ma byd w stopniu ochrony odpowiadajagcym miejscu
zainstalowania i warunkom srodowiskowym w nim panujgcym (temperatura, wilgotnosc). Oprawy
powinny by¢ odporne na zabrudzenia | umoiliwiac latwe ich umycie,

W ponizszej tabeli podano wartosci podstawowych parametrdw otoczenia swietinego zgodnie 2 PN lub
norami rownowaznymi dla poszczegolnych rodzajow pomieszczen:
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Natetestie Moksymalne | Minimalna | Misanakuy

ﬂﬂ;::rnn zadania nb :;qulnnm;.-;n: ooty olinienin | ofwietiersia e
iz LRy Lk Ra

Ix I
Obszary mcln i kooviaze | 100 28 0.40 40
Klatka schodowa 100 25 0.40 40
Rozdzieluia elekiryvema | 200 25 0.40 &0
Technicame 200 25 0.40 60
Gospodarcze 200 rz] 0.40 50
Socjalne 300 19 0,60 &0
Biwowe 00 19 0,60 &0
Pokoje Lonferencyine 500 19 0.60 ]
Hol gléwny 100 = 0.40 &0
Toalety 200 25 (T ] 80
Serwerownin 500 19 0.60 g0
Magaznymowe 100 25 040 60
Ponneszezenie ochrony 500 19 0.60 B0
Dhbszary parkingowe 75 - 040 40
Limse muchu 75 25 040 K11

Wytyczne w kwestii spasobu montaiu opraw oswietleniowych:
o Zwieszany (przy zastosowaniu systemowych ukladow zawiesi w formie farficuszkow, linek
stalowych) ze stropu wladciwego (beton, cegla stal, drewno) z uchwytéw montazowych, kotew;
s Nastropowy/naicienny do stropéw lub $cian pomieszczeri (beton, cegla stal, drewno) z
wykorzystaniem z zastosowaniem kotkdw rozporowych, uchwytéw montazowych, kotew;
= Dostropowy (w systemie elementow montazowych sufitéw podwieszanych) przy zastosowaniu
uchwytéw montazowych oraz wykonaniem otworowania.
Oswietlenie pomieszczen budynku wykonac oprawami w technologii LED.
Oprawy wyposazone w frodia typu LED powinny zawlerac klasyczne zasilacze elektroniczne lub w
standardzie DALI.

6.7. OSWIETLENIE AWARYINE

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:
» Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzielic na:
- Déwietlenie drog ewakuacyjnych;
- Dswietlenie strefy otwartej;
- Déwietlenie strefy wysokiego ryzyka;
» Zapasowego.
System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi speiniac poniisze zalozenia:
* W celu osiggniecia wymaganej widocznosci opraw, nalezy je montowac nad wszystkimi
wyjéciami awaryjnymi | wzdlu? drog ewakuacyjnych, co najmniej na wysokoéci 2 m od podlogi;
e znaki przy wszystkich wyjéciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdlui drog
ewakuacyjnych, muszg byé oéwietlone albo podswietlone zgodnie z PN, gdzie okreslono rodzaj
i ksztalt znakdw ewakuacyjnych, w kazdym miejscu drogi ewakuacyjne] musi byc widoczny co
najmniej jeden znak ewakuacyjny;
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* jezeli wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, to muszg by¢ zainstalowane
dodatkowe oprawy wskazujace droge do tego wyjécia;

* oprawy ewakuacyjne powinny by¢ zabudowane przy kaidych drzwiach wyjsciowych oraz tam,
gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takie i tam,
gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa, do miejsc, ktére szczegoinie nalezy oswietlic
zalicza sig:

- kaide drzwi wyjéciowe utywane w czasie awarii;

- schody, ktére nalety oswietlic w taki sposab, aby kazdy stopien byl bezposrednio oswietlony;

- miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej;

- kazde skrzyzowanie drogl ewakuacyjne] z korytarzem;

- miejsca w pobliu ostatniego wyjscia | poza nim, na zewnatrz obiektu;

- miejsca w poblitu punktdw plerwszej pomocy medycznej;

- miejsca w poblizu lokalizacji sprzetu przeciwpoiarowego;

- miejsca w poblizu przycisku przeciwpozarowego wylgcznika pradu (PPWP) oraz pray

urzgdzeniach sluigcych do sygnalizacji zagroZenia (np. reczny ostrzegacz pozarowy, reczny

przycisk oddymiania).
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy podiodze
nie moze byc nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktdw pierwszej pomocy lub urzadzen
sluigcych ochronie przeciwpozarowe] nateZenie oswietlenia powinno wynosié co najmniej Slx, w
obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy nii polowa szerokosci tej drogi
natgzenie oswietlenia nie moze sie zmniejszyc o wiecej nii 50%.
Drogi ewakuacyjne szersze niz 2 m mogg byc traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o szerokosci 2m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moie byt
wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko olénienia przykrego), minimalny czas dzialania oswietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosic jedna godzine, oéwietlenie na drogach
ewakuacyjnych musi osiggnac wartosc 50% zalozonego nateizenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie
oswietlenia po 60 s od momentu zalgczenia, oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zalaczyt
w czasie nle dluzszym ni2 2 s po zaniku opraw oswietlenia podstawowego.
W strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by mniejsze nit 0,5 Ix na poziomie podlogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
oswietlenia w strefie otwartej nie powinien byc wiekszy niz 40:1.
Nalezy projektowac wydzielone oprawy z modulem adresowalnym (ze Zrddlem LED), zasilane 2
Centralnej Baterii Oswietlenia Awaryjnego. Bateria ta musi by¢ zasilana z tablicy glownej. W obiekcie
przewidziano zastosowanie systemu oswietlenia awaryjnego w oparciu o:

s wydzielone oprawy wyposazone w uklady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia
z sieci elektroenergetyczne) w  postaci  przeksztaltnikdow energoelektronicznych
wspolpracujacych z centralng bateria,

* wydzielone oprawy wskazujace kierunek ewakuacji zawierajgce piktogramy wyposatone w
uklady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej w
postaci przeksztaltnikdw energoelektronicznych wspdlpracujgcych z centralng bateria,

o uklad centralnego monitoringu stuzgcy do zarzadzania i monitorowania stanu pracy opraw
awaryjnych w postaci jednostki centrainej o podstawowych funkcjach:

- Motliwosc podziatu opraw na niezaleine grupy;

- Moiliwosc nadawania indywidualnych, unikatowych adresow;

- Mozliwosc definiowania trybu pracy opraw;

- Moiliwost wykonywania testow autonomicznych lub funkcjonalnych;
- Motliwosc przechowywania wynikow testow;

- Mozliwost komunikacji do urzadzen zewnetrznych,
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Jednostka centralna powinno spelniac nastepujgce wymagania techniczne:

1. Budowa modulowa szaf
Komputer sterujacy w kaidej szafie
Wymienne karty SD
Niezalezne zasilanie AC | DC podstacji
Niezaleine bezpieczniki AC i DC na kazdym obwodzie
Programowanie opraw w technologii STAR
Dwa kanaly sterujace dla kazdej oprawy

B. Stateczniki i moduly adresowe z redukcjq mocy DC
Jednostke centralng o$wietlenia awaryjnego i baterig centralng nalezy zlokalizowaé w wydzielonym
potarowo pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej niskiego napigcia na poziomie -1 lub -2 obiektu (zespot
pomieszczen ruchu elektrycznego stanowic powinien odrgbng strefg pozarow3).
Instalacja wykonana ma by¢ przewodami E90 prowadzonymi w korytach kablowych E20 lub mocowana
do stropéw uchwytami E90. llos¢ linii zasilajacych zgodna z wymaganiami norm | wytycznymi
producenta. Oprawy oéwietlenia awaryjnego zostang zasilone z rozdzielnic obiektowych.
Oprawy oéwietlenia awaryjnego posiadaé majq $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpoiarowe] wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.

6.8. STEROWANIE PRACA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

N e W

Sterowanie pracq obwodow oswietlenia podstawowego wngtrzowego bediie odbywac sig przy
zastosowaniu:

e Lokalnych wylgcznikow pojedynczych, szeregowych, schodowych;

»  Czujnikéw ruchu i obecnoéci w pomieszczeniach sanitarnych i klatkach schodowych

s Lokalnych przyciskéw monostabilnych wspélpracujgcych z przekaznikami impulsowymi w

przypadku ciggéw komunikacyjnych oraz pomieszczen wyposazonych w kilka wejsc.
Sterowanie w pomieszczeniach ogélnodostepnych powinno uwzglgdniat sterowanie z poziomu
systemu BMS.
Przewiduje sie zastosowanie systemu sterowania opraw oswietlenia podstawowego wewnatrz
wybranych pomieszczer obiektu w standardzie DAL (Digital Addressable Lighting Interface), ktérego
podstawowe wiasciwosci przedstawiono ponizej:

« Kontrola pracy do 64 elektronicznych uktaddw zasilajacych opraw w ramach jednej podsieci, to
znaczy zalaczania/wylgczania lub plynnej regulacji natgzenia odwietlenia prry zastosowaniu
linii sterowniczej (zabezpieczonej przed odwrdceniem biegunowosci) w wykonaniu
dwuzylowym;

Mozliwoét ulozenia przewodéw zasilajgcych oprawy razem ze sterowniczymi;

Mozliwoéé tworzenia raportow na temat uszkodzonych opraw;

Moiliwost tworzenia scen, zmiany aranzacji lub stref swietlnych;

Moiliwos¢ oszczedzania poboru energii elektrycznej poprzez:
- Zmniejszenie wartosci natgienia oswietlenia opraw w pomieszczeniach (odwietlonych
wylgcznie $wiatlem sztucznym) rzadzie] uczgszczanych przez personel, konieczne jest
zastosowanie systemowych czujnikéw ruchu lub obecnodci wspélpracujqcych ze sterownikami;
- Zmniejszenie wartosci natgienia oswietlenia opraw w pomieszczeniach doswietlonych
iwiatlem slonecznym ($wietliki dachowe, okna o duiych powierzchniach) z uwzglgdnieniem jego
intensywnosci oraz kierunku padania, konieczne jest zastosowanie systemowych czujnikéw
zewnetrznych wspélpracujgcych ze sterownikami;
* Mozliwost komunikacji z BMS obiektu;
s Moiliwoit sterowania pracy #aluzji okiennych w przypadku ich zastosowania:

- Otwieranie;

- & % @
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- Zamykanie;
- Plynna regulacja w zaleznosci od padania promieni stonecznych na elewacje budynku.

6.9. INSTALACIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegblne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych w obiekcie | dedykowanych do obsiugi danego obszaru (obcigzenia zréwnowaione na
wszystkich fazach).

Instalacje naleiy ukladac lub prowadzic:

» Podtynkowo w rurkach ostonowych;

s W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

e W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonac przy zastosowaniu:

s przewodow elektroenergetycznych typu NHXMH/N2ZXH o przekroju zyl min. 1,5 mm2 w
przypadku pomiesiczen uzytkowych o niewlelkie] powierzchni.

* przewodow elektroenergetycznych typu NHXMH/N2XH o przekroju &yl min. 2,5 mm2 w
przypadku pomieszczen uzytkowych o mnacznej powierzchni lub ciggow komunikacyjnych o
duzej dlugosci.

llos¢ iyl w przewodach nalezy dobrac odpowiednio do zastosowania.
Okablowanie systemu odwietlenia podstawowego pracujgcego w standardzie DALl nalety wykonac przy
zastosowaniu:

* Przewodéw elektroenergetycznych typu NHXMH/N2XH 2x2,5 mm2 - magistrala sterownicza
[dlugosc nie moie przekraczac 300 m na jeden kanal), odcinki pomiedzy ukladem sterownika a
statecznikami elektronicznymi opraw;

s Kabli sygnalowych typu FTP kategorii 5 (LSZH) — okablowanie sygnalowe.

taczniki obwodéw odwietleniowych nalezy umieszczad obok drzwi (od strony klamki) w taki sposdb,
aby $rodek najwyiej polgczonego lacznika znajdowal sie nie wyiej niz 115 cm ponad gotowa
powierzchnig podlogi. tgczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byc umieszczane w
poziomej strefie instalacyjnej na zalecane) wysokosci 105 em ponad gotowg powierzchnig podiogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o
stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o
stopniu ochrony IP44, w ciggach komunikacyjnych wyposaionych w bariery ochronne fgczniki
instalowaé powyze].

Konieczne jest stosowanie lgcznikow oswietleniowych produkowanych przez jednego wytwérce (bez
stosowania réznych systemdw). Wszystkie oprawy oraz lgczniki oswietleniowe naleiy trwale opisac przy
zastosowaniu czytelnych oznacznikéw zawierajacych informacjie na temat numeru obwodu
zasilajacego.

b.10. INSTALACIE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH

Osprzet instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania aktualnych norm. Powinien zapewniac poprawng i
bezpieczng eksploatacje | zapewnia¢ wiasciwg ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym.
Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byt wyposazone w baolce uziemiajgce.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacjl
w obiekcie (400V, 230V). Osprzet powinien byt dostosowany do warunkdw srodowiskowych, w ktdrych
zostanie zamontowany (odpowiednie IP, stopiert IK), tj. temperatury otoczenia oraz posladad
odpowiednie zabezpieczenie przed:

= przedostaniem sie cial statych, pylu | wilgoci,

= zapaleniem,

* uderzeniem.
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Przyjmuje sie, ze instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
« Gniazda ogdinoutytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A; 250 V; 1P20
w kolorze bialym (oznaczenie A);
« Gniazda ogdlnouiytkowe, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A; 250V, IP44
w kolorze biatym (oznaczenie B);
e Gniazda ogdlnoutytkowe o wymiarach (45x45) mm o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A;
250 V: IP20 w kolorze biatym (oznaczenie M1);
« Gniazda wydzielone, podtynkowe o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A; 250 V; IP20 w
kolorze czerwonym (oznaczenie KA);
s Gniazda do zasilania wylgcznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw, monitordw,
urzadzen peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm o parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A;
250 V; IP20 w kolorze czerwonym (oznaczenie KM1).
Poszczegdine obwody instalacji gniazd wiyczkowych zasilaé jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w budynku | dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigtenia s3
zrownowatone na wszystkich fazach).
Przekré] 2yl powinien byt dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznodci ochrony
przeciwporazeniowej.
W przestrzeniach $cian k/g przewody do poszczegélnych gniazd prowadzic w pesziach ochronnych.
Przy zabezpieczeniu gniazd wtykowych nie przekraczac 10 gniazd na 1 obwdd. Dla zabezpieczenia
gniazd zasilajacych elektronike zastosowac wylgcznik réznicowe-pradowy typu A.
Instalacje nalezy ukladac lub prowadzic:
» Podtynkowo w rurach oslonowych écianach murowanych;
»  Wewngtrz scian gipsowo-kartonowych w rurkach oslonowych;
« Podtynkowo w rurkach ostonowych w zespole pomieszczen nalezacych do strefy kuchennej;
Natynkowo wewngtrz listew instalacyjnych;
Natynkowo w rurkach oslonowych w obszarach pomieszczen technicznych;
W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
W systemie poziomych oraz pionowych kanaiéw (listew) kablowych instalowanych nasciennie;
W rurkach oslonowych w posadzkach pomieszczern dla zasilania gniazd wtyczkowych
instalowanych w puszkach podiogowych;
e« W systemowych kanalach kablowych w posadzkach pomieszczenn dla zasilania gniazd
wtyczkowych instalowanych w puszkach podiogowych.
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposob, aby érodek najwyiej poloionego gniazda
znajdowal sie nie wyiej nii:
« 30 cm ponad gotowa powierzchnia podiogi (montaz podtynkowy) w przypadku nastgpujacych
pomieszczen:
- Komunikacyjnych;
- Magazynowych;
- Socjalnych;
- Szatni;
- Biurowych;
e B0 cm ponad gotowa powierzchnia podlogi w przypadku montaiu wewnatrz poziomych
kanaléw kablowych;
« 140 cm ponad gotowq powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w sanitariatach w poblitu
zlewow;
e 160 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi (monta:z podtynkowy) w pomieszczeniach
technicznych;
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* 120 cm ponad gotowsg powierzchnia podlogi (monta:t podtynkowy) w pomieszczeniach
kuchennych wyposaionych w blaty robocze;
s 150 cm ponad gotows powierzchniy podlogi (monta:i podtynkowy) w celu zasilania
odbiornikow telewizyjnych instalowanych nasciennie;
» 120 cm ponad gotowg powierzchnig podlogi (montaz w kanalach instalacyjnych z tworzywa
PVC) w pomieszczeniach biurowych,
W pomieszezeniach wilgotnych lub przejéciowo wilgotnych nalely stosowaé osprzet elektroinstalacyjny
o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.
W pomieszczeniach uiytkowanych w charakterze biurowym lub podobnych nalezy instalowac gniazda
ogolnouzytkowe w bezposrednim sasiedztwie gniazd wydzielonych, jak | réwniei gniazd
teleinformatycznych sieci logicznej. Motliwe jest stosowanie wspdlnych ramek wielokrotnych, zestawy
tego typu stanowig punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i 53 dedykowane lub przypisane do
poszczegdinych stanowisk pracy. Gniazda ogdlnouiytkowe oraz wydzielone powinny byc zasilane z tej
samej fazy w obrebie jednego stanowiska. Pojedynczy PEL sklada sie:
e 7 dwoch gniazd wtyczkowych ogélnoutytkowych (oznaczenie A lub M);
o Z dwdch gniazd wtyczkowych wydzielonych (oznaczenie KA lub KM);
* 7 dwodch gniazd teleinformatycznych (opracowanie instalacji stabopradowych).
Wszystkie gniada wtyczkowe o napigciu roboczym 230 V a.c. muszg by¢ wyposazone w styk ochronny
polgczony z Zytami ochronnymi PE przewoddw zasilajacych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalety trwale opisac przy zastosowaniu czytelnych oznacznikdw
zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu zasilajacego. Kaide gniazdo powinno zostaé
oznakowanie:

Numer rozdzielnicy / nr obwodu / nr gniazda

Dla zasilania obwoddw duiej mocy lub urzadzen chlodniczych, ktérych przypadkowe wylaczenie moie
spowodowac straty materialne (zmywarki, suszarki, lodowki) stosowac wydzielone obwody w instalacji
elektryczne).

6.11. SYSTEM PUSZEK PODLOGOWYCH

W celu dystrybucji energii elektryczne] do stanowisk pracy zlokalizowanych na érodku pomieszczed
biurowych przewidziano zastosowanie gniazd wtyczkowych instalowanych wewngtrz systemowych
puszek podlogowych.
Zastosowano uniwersalne systemowe puszki podlogowe o wiasciwosciach lub parametrach
znamionowych:
s  Wielkost: 12 moduléw (pojedynczy modul umotiliwia montaz jednego gniazda wtyczkowego o
wymiarach (45x45) mm;
o Stopien ochrony (w stanie zamknietym): IP30;
s Stopien ochrony (w stanie uzywalnosci): IP20;
* Maksymalne obcigzenie na sciskanie: 2000 N.
System puszek podiogowych nalely wykonad zgodnie z poniiszymi zaleceniami | uwagami
montazowymi:
* Konieczne jest zapewnienie wiasciwego zwigzania mieszanki betonowej z elementami
konstrukcyjnymi puszek podlogowych;
Przed montatem pusrek podiogowych nalezy usunadé wszystkie nierdwnosci podioia;
MNalezy chronit puszki podliogowe przed wniknieciem phlynnej mieszanki betonowej do ich
wnetrz;
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« Zabronione jest chodzenie, stapanie, obcigianie w jakikolwiek sposéb zamontowanych puszek
podlogowych (szczegdlnie przed wylaniem mieszanki betonowej, jak | rownie: przed
wiasciwym zwigzaniem);

« Puszki podlogowe nalety mocowad do podioza przy zastosowaniu naroinych uchwytow
montazowych (fap);

Rama puszki podlogowej musi stanowit plaszczyzne z gorng krawedzia wylewki betonowej;
W puszkach podlogowych wybi¢ otwory montaiowe korzystajgc z systemowych powierzchni
oslabionych;

e« Do puszek podiogowych naleity wprowadzic rury oslonowe, powstale szczeliny nalezy
uszczelnié przy zastosowaniu pianki montaowej w celu uniknigcia zalania puszki mieszankg
betonowy;

e Konieczne jest wykonanie polaczenia zaciskow uziemiajacych plyt dolnych puszek
podiogowych z przewodami wyrownawczymi typu LgY 1x2,5 mma2.

6.12. ZASILANIE URZADZEN WENTYLACYINYCH | KLIMATYZACYINYCH

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacyjnego..
W celu zasilania urzadzen wyzej wymienionych systemdw konieczne jest wyprowadzenie przewodow i
kabli elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych. Poszczegéine obwody nalety ukfadac badi
prowadzit:

e W korytach kablowych macowanych do stropéw lub écian pomieszczen;

= Podtynkowo.
W przypadku wykrycia poiaru przez System Sygnalizacji Pozaru zainstalowany w obiekcie nastgpic ma
wylgczenie awaryjne wentylatorow elektrycznych oraz urzadzen wentylacyjnych.
Szczegly opis dziatania urzadzen i systemow powinien zostac opisany w scenariuszu rozwoju zdarzen
podczas pozaru jaki ma by¢ opracowany przez Wykonawce na etapie realizacji Projektu.

6.13. ZASILANIE URZADZEN INSTALAC)I SLABOPRADOWYCH

W obiekcie przewidziano zastosowanie instalacji stabopradowych, w sklad ktorych wchodza
nastepujgce urzgdzenia:
Telewizji dozorowe] (kamery wewnetrzne i zewngtrzne);
Okablowania strukturalnego (szafy GPD i LPD);
Systemu sygnalizacji wlamania i napadu;
Systemu przyzywowego (zasilacze);
Systemu kontroli dostepu (zasilacze);
System wideo domofonowy (zasilacz);

® BMS (szafy).
W celu zasilania wyiej wymienionych urzadzeri konieczne jest wyprowadzenie przewoddw | kabli
elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych. Posizczegdlne obwody nalezy uktada¢ badi
prowadzic:

e W korytach kablowych mocowanych do stropw lub scian pomieszczer;

= Podtynkowo.
Informacje na temat zastosowane] aparatury zabezpieczajace], sterowniczej | pomiarowej oraz
przekrojow przewodéw elektroenergetycznych podac na schematach strukturalnych rozdzielnic.

6.14. ZASILANIE URZADZEN DZWIGOWYCH

W obiekcie przewidziano zastosowanie diwigdw osobowych.

W celu zasilania urzadzer konieczne jest wyprowadzenie przewoddw | kabli elektroenergetycznych 2
rozdzielnic obiektowych oraz rozdzielnicy gltownej. Poszczegéine obwody naleiy ukladac badi
prowadzic:
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* W korytach kablowych mocowanych do stropow lub $cian pomieszczen;

» Podtynkowo.
W celu wykonywania okresowych prac konserwacyjnych oraz remontowych w przypadku awarii
wewngtrz szybu diwigu osobowego konieczne jest wyprowadzenie przewoddw elektroenergetycznych
w celu:

» Zasilania opraw odwietleniowych — NHXMH/N2XH 3x1,5 mm2;

» Zasilania serwisowych gniazd wtyczkowych — NHXMH/N2XH 3x2,5 mma2.

Uwaga:
W razie wystapienia sytuacji zakldceniowych lub niebezpiecznych stanowigcych bezposrednie
zagroienie bezpieczenstwa ludzi oraz obiektu, to znaczy:

» Zaniku napiecia zasilania z powodu awarii sieci energetyki zawodowe|:

* Otwarcia/przepalenia aparatu stanowigcego zabezpieczenie nadpradowe w obwodzie
zasilania;

* Utycia przycisku przeciwpozarowego wylgcznika pradu w przypadku wystapienia pozaru
{(pozbawienie zasilania odbiornikéw energii elektryczne] poza zasilaniem urzadzen ochrony
prreciwpoiarowej)

e Sygnaluz 55P

diwig osobowy powinien w sposob samoistny przemiesci¢ sie na najblizszy dostepny przystanek
ewakuacyjny, po czym konieczne jest otwarcie drzwi kabiny w celu umozliwienia wyjécia pasazerow
(urzgdzenie musi by¢ wyposaione w system realizujacy powyZej opisane funkcje np. uklad zasilania
gwarantowanego). Szczegoly opis dzialania diwigu windowego powinien zostac opisany w scenariuszu
rozwoju zdarzen podczas pozaru jaki ma by¢ opracowany przez Wykonawce na etapie realizacji
Projektu.

6.15. TRASY DRABIN | KORYT KABLOWYCH

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie zostala zrealizowana przy uzyciu:

 wewngtrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic obiektowych oraz
odbiornikéw o duiej mocy;

e przewodéw i kabli elektroenergetycinej w celu zasilania koncowych odbiormnikdw energii
elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu systemu koryt i drabin kablowych.

System tranzytu koryt i drabin kablowych nalezy trealizowac zgodnie z poniiszymi wymaganiami i
uwagami instalacyjnymi uwzgledniajac uprzednio konieczno$é wykonania trasowania z zachowaniem
warunku bezkolizyjnoéci 2 instalacjami innych branz oraz elementami konstrukcji obiektu, to znaczy:

» Podczas wyznaczania tras nalezy uwzglednic lokalne wymagania konstrukcyjne, zasade
bezkolizyjnosci z  wewnegtrznymi, nieelektrycznymi  instalacjami  (wod.-kan., gazowe,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, technologiczne itp.) i urzgdzeniami obiektu oraz zasade
przebiegu wadluz linii prostych (réwnolegle | prostopadle wzgledem stropéw | écian) 2
wyjatkiem koniecznosci zmiany kierunku w zaleznodei od zapotrzebowania;

* Trasowanie musi uwzgledniac lokalizacje odbiornikow przewidzianych do zasilania energia

elektryczng

Wykonanie z blachy stalowe], ocynkowanej, perforowanej;

Wysokos¢ boku (,burty”) co najmniej 60 mm;

Grubosc blachy co najmniej 1,0 mm;

We wnetrzu obiektu nalezy stosowac koryta kablowe cynkowane metody ,Sendzimira®, z kolei

na zewngtrz (np. na dachu) - cynkowane metodg zanurzeniowg;

* W przypadku koniecznosci separacji réznych elementow systemow kablowych konieczne jest
zastosowanie koryt kablowych w wykonaniu dzielonym z przegrodami o charakterze
izolacyjnym;
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« Nalety zapewni¢ wolng przestrzert w przestrzeni koryt lub drabin kablowych stanowigcy
minimalnie 20 % calkowite] objetosci tranzytu;

« Konieczne jest zapewnienie cigglosci mechanicznej (wykonanie polaczen poszczegolnych
elementéw w sposdb pewny i trwaty) | elektrycznej (zastosowanie fragmentow elastycznej
tasmy miedzianej faczacej poszczegdine powierzchnie zlgczowe) na calej diugosci tranzytu;

s Rozstaw elementow konstrukcji wsporczych nalezy dostosowad do nodnosci koryt przy
zalozeniu maksymalnego ich obcigtenia przez przewody i kable, nie wigcej niz 1 m; stosowat
zawiesia i podpory posiadajace atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywac takich
elementéw wlasnym staraniem i we wlasnym zakresie, w przypadku mocowania elementow
tranzytu do stalowych elementéw konstrukcyjnych obiektu nalezy stosowac systemowe zaciski
montatowe (niedozwolone jest spawanie), wiercenie otwordw musi zostaC uzgodnione z
projektantem konstrukcji obiektu, montaz nalezy wykonaé w sposob staranny i trwaly z
uwzglednieniem warunkow lokalnych oraz wymagan zwigzanych z lokalnymi warunkami
technologicznymi;

e Rozstaw elementdw stanowigcych punkty mocowania nalezy wykonac w sposdb zapewniajacy
jednakowe odleglosci pomigdzy nimi ze wzgledow estetycznych;

s Naleiy zachowat odpowiednia odlegioé¢ pomigdzy bokiem (,burtg") trasy a spodem stropu w
celu umoiliwienia latwego, wygodnego | bezpiecznego ukladania przewodow lub kabli
elektroenergetycznych w trakcie wykonywania prac budowlanych lub rozbudowy instalacji w
praysztosci;

« Koryta kablowe nalezy podwieszac przede wszystkim do stropu lub scian budynku;

e W przypadku pomieszczen, w ktérych bedg zabudowane sufity podwieszane koryta kablowe
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomigdzy sufitem a stropem wiasciwym;

s Zejicia pionowe przewodow i kabli z koryt kablowych nalezy wykonal przy zastosowaniu
drabinek kablowych wyposazonych w szczeble montatowe;

Koryta lub drabiny kablowe nalezy instalowac w plaszczyznach poziomych i pionowych;

« W przypadkach wystepowania elementow rozgaleinych tranzytu (miejsca zmiany kierunkow
trasy) konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementéw montazowych (podpar)
mocowanych w sposéb przesuwny w celu umotliwienia ruchu wzdluz biegu;

o Trasa tranzytu musi zapewnia¢ mozliwosé konserwacii w przyszlosci oraz fatwg rozbudowg;
Powstale w wyniku procesu cigcia ostre krawedzie elementdw tranzytu nalezy usungc w taki
sposéb, aby nie bylo motliwoici powstania mechanicznego uszkodzenia izolacji kabli lub
przewodéw  elektroenergetycznych  (miejsca  cige lokalizowaé poza przestrzeniami
perforowanymi);

Miejsca przeciec elementéw tras nalezy zabezpieczyt przed dzialaniem korozji;
Otwory powstale w trakcie procesu wiercenia lub miejsca przecigt nalezy pokryt przy
zastosowaniu farby cynkowej;

» Do zaberpieczenia koncéw wspornikéw lub drabin kablowych naleiy stosowac kolpaki
wykonane z tworzyw sztucznych;

e Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej noénosci elementow konstrukcji wsporczych tras
kablowych w przypadkach montaiu do podidg lub podioia pomieszczen;

« Po zamocowaniu tras | sprawdzeniu poprawnosci montazu konstrukcji wsporczych moiliwe
ukladanie przewoddw lub kabli elektroenergetycznych;

s  Grupy przewodow wewngtrz elementow tranzytu nalezy taczy¢ w wigzki przy zastosowaniu
opasek;

« Konieczne jest zachowanie ciggloéci obwodéw prowadzonych wewnatrz systemow kablowych,
w tym polaczen wyréwnawczych;

W zakresie generalnego wykonawcy lezy: dostawa, wykonanie tranzytu kablowego (w tym
zamocowanie systemowych elementéw lukowych, odgalezieniowych, redukcyjnych trojnikow,
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czwornikow, wspornikdw, uchwytéw, ceownikdw montazowych itp. przy zastosowaniu materialow
instalacyjnych, to znaczy kotew, kolkow, srub i tulei rozporowych, zaciskdéw mocujacych, wieszakbw
trapezowych, pretow gwintowanych, wieszakdw przegubowych itp.), ulotenie przewodéw i kabli,
podijczenie do odbiornikéw, uruchomienie, testy | pomiary kontrolne, jak i réwniez zrealizowanie
wszystkich niezbednych przebi¢, przewiertow przez stropy i Sciany wraz z ich péiniejszym
uszczelnieniem,
Ponitej przedstawiono wymagang kolejnost wykonania tras kablowych prowadzonych w ukladzie
pionowym ze wzgledu na spelnienie wymagan odstepow separacyjnych oraz warunkdw segregacji
ockablowania:
» Przewody i kable sygnalizacyjne ochrony przeciwpozarowej abiektu (w tym SSP | oddymianie)
- jedli wystepuja;
* Kable elektroenergetyczne w obwodach zasilania urzadzen ochrony prreciwpotarowej obiektu
- jesli wystepuja;
s Przewody i kable elektroenergetyczne w obwodach zasilania odbiornikow;
# DOkablowanie strukturalne obiektu;
» Okablowanie systemdw slaboprgdowych.
Odstep separacyjny pomigdzy poszczegdinymi systemami okablowania w powietrzu atmosferycznym
powinien wynosic minimum 200 mm. Zaleca sie aby przewody i kable sluzgce do zasilania urzadzen
pozarowych ukladac w wydzielonych zespolach kablowych posiadajgcych aprobate techniczng.

6.16. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi (przez sciany) nalezy wykonad uszczelnienia przeciwpoiarowe o odpornosci ogniowej
przegrody dzielgce] poszczegoine strefy; nalezy zastosowat zaprawe oraz mase us2czelniajgcg zgodnie
z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejécia nalety oznakowad poprzez zastosowanie trwalych i niescieralnych etykiet
zawierajgcych nastepujgce dane;

* Nazwe usiczelnienia;

= Date wykonania uszczelnienia;

o Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedlug rozwigzan systemowych zgodnie
z zaleceniami | wytycznymi ujetymi w aprobatach technicznych oraz posiadajagcych wymagane
certyfikaty zgodnodci. Nie dopuszcza sie stosowania rainych ogniochronnych mas na tych samych
przejéciach. Wykonanie przepustu nalezy potwierdzic wykonaniem dokumentacji fotograficznej.
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dia ktorych wymagana klasa odpornodci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpoiarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowe] (E 1) scian |
stropdw tego pomieszczenia.
Firma wykonujgca przepusty powinna posiadac dokumenty potwierdzajgce umiejetnost ich
wykonywania (np. potwierdzenie przebytych szkolen, certyfikaty).

6.17. INSTALACIA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajgcy doplyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow rasilajgcych instalacje | urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas poiaru. W obiekcie przewidzie¢ nalety monta
certyfikowanego PPWP, ktdry bedzie uwzgledniat zabudowang na obiekcie instalacje fotowoltaiczng
oraz ewentualne dodatkowe irddlo zasilania,
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6.18. OCHRONA ODGROMOWA

Wstepnie obiekt budowlany zostal zakwalifikowany do Il poziomu (LPL — Lightning Protection Level)
ochrony adgromowej. Wykonawca winien dokonac wiasnej oceny i kwalifikacji.
W przypadku wystapienia bezpoéredniego wyladowania piorunowego w urzadzenie dachowe,
konsekwencjg jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i rowniez uszkodzenie wyposaienia elektrycznego
i elektronicznego powigzanych systemow zainstalowanych wewnatrz obiektu.
Obiekt musi posiada¢ system wzajemnego polgczenia zwodow poziomych i pionowych, ktdry tworzy
dostateczng strefe chronigca budynek wraz z infrastrukturg dachowg przed bezpoirednim
wyladowaniem piorunowym.
Przewidziec zastosowanie:

* siatki zwodow poziomych,

s rwodow pionowych,
Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy lgczace naleiy instalowac wazdluz tras prostych (w miarg
motiliwosci wykonania).
Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej plasko osadzonych lub wystajgcych ponad
powierzchnie dachu urzadzer majg mie¢ wysokos¢ dobrang w sposdb, aby poddawany ochronie
element infrastruktury dachowej znajdowal sie w calosci w wyznaczonej przestrzeni ochrannej
poprzez:

s zastosowanie metody toczgcej sie kuli;

s zastosowanie metody stoika o odpowiednim kacie ochronnym.
Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi | pionowymi a urzadzeniami dachowymi nalezy
dobra¢ z zachowaniem normatywnego warunku okreslajgcego zblizenie (izolacja elektryczna
zewnetrznego LPS), dodatkowo nalezy wziaé pod uwage m. in.: parametry pradu piorunowego, rodzaj
materiatu izolacyjnego wystepujacego w miejscach zblizen, rozplyw pradu piorunowego wewngtrz LPS,
odlegloé¢é od miejsca zblizenia, w ktdrym mole wystapic przeskok, do najblitszego potaczenia
wyrdwnawczego (lub ziemi) liczona wzdlui przewodu, w ktérym plynie prad piorunowy.
W celu moiliwoéci wykonywania okresowych pomiardw kontrolnych rezystancji uziemienia konieczne
jest zastosowanie zaciskow (zacz) probierczych w miejscu polgczenia przewodow odprowadzajgcych z
uziomem obiektu zapewniajgcych motliwoée ich rozlaczania za pomocg narzgdzi. Zaciski nalety
wykonat przy zastosowaniu zlgcz krzyzowych 3-plytkowych typu pret-prgt Instalowanych na dachach
obiektdw.
Przy budowie instalacji odgromowej stosowac systemowe rozwigzania posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i aprobaty.

6.19. INSTALACIA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Uktad uziemienia odgromowego spelnia nastepujace zadania:
e Odprowadzenie prgdu piorunowego do ziemi;
s Polgczenie wyrdwnawcze pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi;
« Wysterowanie potencjatu w poblitu przewodzacych elementdw scian obiektu.

Z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany i odpowiedni do wszystkich celow (tj. do
ochrony odgromowej ukladow elektroenergetycznych i ukladow telekomunikacyjnych) pojedynczy
zintegrowany uklad uziomow.
Typ oraz glebokos¢ osadzenia elementéw uziomowych nalezy dobrac w celu minimalizacji skutkow
korozji, wysychania | przemarzania gruntu stabilizujgc w ten sposéb rownowaing rezystancjg
uziemienia.
Ponize] przedstawiono wymagania montazowe i instalacyjne ukladu uziomowego:

» Nie jest dopuszczaine stosowanie stali bez zabezpieczen antykorozyjnych;
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*» Wszystkie pofgczenia krzyzowe lub rdwnolegle przewodnikdw w ziemi powinny byc
zabezpiecrone dodatkowo tasmga antykorozyjng lub masg bitumiczng, chyba #e wykonane
bylyby za pomocg polgczenia egzotermicznego;

* Poszczegblne elementy ukladu naledy fgczyc przy uiyciu osprzetu przeznaczonego dla danego
systemu uziemiajacego;

*  Wszystkie potgczenia skrecane powinny posiadac zabezpieczenia przed samoodkrecaniem;

* Przewody uziemiajgce funkcjonalne | ochronne nalety laczyé w réznych miejscach do uziomu
fundamentowego;

* Na przewodach uziemiajgcych ochronnych naleiy stosowac zigcze pomiarowo-kontrolne ZKP
skrecane za pomocg dwdch srub. Zigcza takie majg umozliwiaé rozlgczenie ukladu uziomowego
np. w celach kontrolno-pomiarowych;

» Przewod uziemiajgcy w bezposrednie] bliskosci zigcza pomiarowo-kontrolnego ZKP powinien
by¢ tak uksztaltowany (poprzez odpowiednie wygiecie plaskownika), aby mozliwe bylo
zaloienie cegow pomiarowych;

* Polgczenia uziemiajace funkcjonalne punktu neutralnego transformatora nie powinny posiadad
miejsc skrecanych. Jedyne miejsce tego typu moie znajdowac sie na wyprowadzeniu punktu
neutralnego transformatora;

* Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania stalych pokryc
antykorozyjnych, powinny byé¢ pokryte warstwg nie przepusiczajaca wilgoci (np. masa
asfaltowy) od wysokosci 30 cm nad powierzchnig gruntu, az do polgczenia ich z uziomem;

* 'Widoczne czgéci przewodow uziemiajacych ochronnych nalezy oznaczy przy zastosowaniu
farby w kolorze zotto—zielonym;

e Przewod uziemiajgcy funkcjonalny  lgczgcy  punkt neutralny  transformatora
elektroenergetycznego 2 uziomem fundamentowym nalezy oznaczyé przy zastosowaniu farby
w kolorze niebieskim,

* Zaklada sie ulozenie plaskownika ze stali w podbudowie (podkladzie) betonowym ponizej
warstwy izolacji przeciwwilgociowej (stanowigcej spojng izolacje elektryczng) pelnigcego role
uziomu fundamentowego sztucznego, ksztalt Loka” tworzone) kraty uziomowe| nie moie byt
wigkszy nit ok. (10x10) m, przy czym wartoscig nieprzekraczalng nie jest pole jego powierzchni,
a wymiar liniowy boku prostokata.

Elementy uziomowe plaskownika naleky:

e Mocowac w ustawieniu dluiszym bokiem pionowo (na ebro, na _sztorc”) przy zastosowaniu

wspornikdw dystansowych whitych w podloze w fundamencie niezbrojonym;
Mocowad do materialu zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odleglosci nie wieksze] niz 2m);
Zalewac betonem w taki sposdb, aby byly otulone jego warstwg o grubosdci minimum 5 cm ze
wszystkich stron (co zapewnia dobrg ochrone stali przed korozjg | wysoka trwalosé) oraz
dopilnowac, aby nie zmienialy swojego polotenia (mieszanka musi dobrze przylegac do ich calej
powierzchni);

* taczyc ze sobg przy uzyciu techniki spawania lukowego, motliwe jest réwniei lgczenie poprzez
zastosowanie odpowiednio oznakowanych zaciskow gwintowych przeznaczonych do pracy w
betonie lub gruncie.

W miejscach wykonania fundamentow wylewanych plaskownik nalezy polgczyé metodg spawania
lukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowe] i pozostawic diugosé umozliwiajaca
wyprowadzenie ponad poziom gruntu. Na stykach é$rodowisk (beton — grunt rodzimy i beton -
powietrze) konieczne jest zabezpiecrenie fragmentdw plaskownika metoda malowania lakierem
asfaltowym (warstwa o diugosci minimalnie 5 cm w betonie | 5 cm na zewnatrz). Polgczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej poziomu posadzki, farbg
zabezpieczajgcy stupy).
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Prety zbrojeniowe stupéw, kolumn betonowych, filarw i $cian stojgcych na fundamentach nalezy
polaczye z pretami zbrojenia fundamentu oraz z elementami stalowymi konstrukcji dachu obiektu.
W przypadku wystapienia sytuacji przechodzenia elementéw uziomu fundamentowego poprzez
szczeline dylatacyjng budynku konieczne jest zastosowanie polgczenia elastycznego przy uiyciu
systemowego mostka podatnego z uzyciem materialéw stalowych sprezystych.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary ukladu uziomowego oraz kontrolne, a ich wyniki
odnotowat w raporcie z badan oraz sporzadzié protokoly pomiarowe. Konieczne jest przeprowadzenie:
e Pomiaru rezystancji wzgledem ziemi kaidego lokalnego uziomu (oddzielnie z punktem
probierczym pomiedzy przewodem odprowadzajgcym a uziomem w stanie rozigczonym);
« Rezystancji wzgledem ziemi calego ukladu uziomow.
W budynku zastosowano system polgczer wyrdwnawczych przy zastosowaniu miejscowych szyn
wyrdwnawczych (MSW) oraz gldwne] szyny wyréwnawczej budynku (GSW].
Do instalacji MSW nalezy przylgczyc:
* Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieplej;
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
Metalowe elementy przewoddw i wktadow kominowych;
Metalowe elementy przewoddw wentylacji mechaniczne] i klimatyzacji;
Metalowe elementy obudéw urzadzeri telekomunikacyjnych | teletechnicznych;
Metalowe korytka kablowe;
Metalowe stale urzadzenia lub elementy wystepujgce w obiekcie wyposazone w systemowy
zacisk wyrdwnawczy;
s Metalowe elementy konstrukcji szybow diwigowych;
e Konstrukcje sufitow podwieszanych.
Miejscowe szyny wyrdwnawcze nalely zrealizowal w postaci:
e Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan wewnatrz budynkéw w obudowach
podtynkowych (pomieszczenia sanitarne, laboratoryjne);
e Odcinkéw plaskownika stalowego ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 mm instalowanych
nasciennie w pomieszczeniach technicznych.
Do GSW naledy praylgcayd:
Miejscowe szyny wyrdwnawcze;
Szyne PE rozdzielnicy glownej;
Metalowe powloki wprowadzanych do budynku przewoddw teletechnicznych;
Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow;
Uziom obiektu.

6.20. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe] (ograniczniki przepied) musza byé podzielone na nastgpujgce
kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej obcigzalnosci pragdowej:

» Ograniczniki przepiec (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopier ochrony
(redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstatej w wyniku
bezposredniego uderzenia piorunowego) sy przeznaczone do instalowania na poczatku
instalacji elektryczne] (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci
elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (zlcza kablowe, rozdzielnice glowne);

e Ograniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopief ochrony (redukcja
przepie¢ do poziomu ponitej (1,5:2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz
rozdzielnic obiektowych lub oddzialowych;

« Ograniczniki przepie typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopien ochrony (redukcja
przepie¢ do poziomu ponizej (1,0+1,5) kV, przeznaczone do zainstalowania wewnatrz puszek
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rozgaleinych lub bedacych na wyposazeniu tzw. ,listew zasilajgcych”, rdwniez w wykonaniu do
montazu bezposrednio do gniazd wtyczkowych przed chronionymi urzadzeniami. Ograniczniki
tego typu chronig szczegdinie czule odbiorniki wyposazone np. w podzespoly elektroniczne
przed przepigciami zredukowanymi wczesniej przez urzgdzenia typu T2.
W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikdw przepiec:
e Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gltéwnej;
* Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

6.21. MONITOROWANIE ZUZYCIA ENERGII

W budynku nalezy wdroiy¢ system, ktory pozwoli na opomiarowanie zuzycia energii na cele systemdw
koricowych. Pomiarem naley objad:
» ogrzewanie, chiodzenie, ciepla wode uiytkows,
wentylacje,
pompy,
oswietlenie,
instalacje matych mocy (zasilanie komputerdw),
system kontroli {sterowania),
odnawialne iradia energii,
serwerownie,
* inne odbiory duzej mocy jak np. windy.
Wszystkie dane z licznikdw energii powinny by¢ udostepniane dla systemu BMS.

b.22. ZASILACZE UPS
Dla zapewnienia bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania kluczowych instalacji obiektu, w
szczegolnosci:

= systemu S5P,

s systemu BMS,

s system KD,

s system SSWIN,

= system CCTV,

nalezy przewidzieC zainstalowanie centralnego UPS 2 czasem potrzymania wymaganym przez
technologie zasilanych ukladéw odbiorczych. W pomieszczeniach, w ktorych beda zainstalowane
zasilacze zapewni¢ klimatyzacje, wentylacje, kontrole steienia wodoru. Zasilacze UPS wyposaiyt w
moduly umotliwiajace podizczenie do sytemu BMS oraz wyposaiy w oprogramowanie diagnostyczne.
UPS naleiy dostarczac z protokofem komunikacyjnym ModBus (IP, RTU) ewentualnie LON, BacNet (IP,
RTU).

6.23. KOMPENSACIA MOCY BIERNE]

Dla kompensacji mocy biernej Wykonawca powinien przewidzie¢ montai dwoch modulowych (z
moiliwoscig rozbudowy) automatycznych kompensatoréw mocy biernej po 50 kVar (oddzielnie dia
sekcjl podstawowej | rezerwowej). Kompensator mocy biernej (tréjfazowy falownikowy filtr wyiszych
harmonicznych z funkcja kompensacji mocy biernej, przeznaczony do pracy w sieciach energetycznych
o napigciu 400V/50Hz); Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej; kompensacja liniowa
(-Q do +0Q) w zakresie mocy kompensatora. Asymetryczny zakres kompensacji. Filtrowanie wyiszych
harmonicznych do 25h; wykonanie modulowe (moiliwos¢ rozbudowy o kolejne moduly); praca
rownolegta. Sprawnod¢ min. 97%. Czas reakcji : czas szybkie] odpowiedzi <100ps calkowity czas
odpowiedzi<10ms. Komunikacja [2xR5485 Mod-Bus RTU)
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Maksymalne straty ciepla: 1250W.
6.24. INSTALACIE PV

Instalacja fotowoltaiczna jest zlotona z modutéw fotowoltaicznych, falownikow, przewodow
taczeniowych po stronie D.C. i A.C., systemu monitorujgcego pracg instalacji. Moduty fotowoltaiczne 53
polgczone szeregowo tworzac fancuchy, w ktorych wytworzona energia elektryczna poprie:z
okablowanie D.C. trafia do falownikéw. Falowniki przeksztalcajg napiecie stale z moduldéw na napigcie
zmienne zgodne ze standardami sieci elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa Energetycznego tj.
gestora sieci.

Nalety zalotyé zabudowe dachu kazdego z budynkow (U1 i U2) ukladami instalacji fotowoltaicznych
(PV) 0 mocy okolo 100kWp kazda. Uklad wyposaiony w falowniki DC/AC. Po stronie DC nalezy uklad
zabezpieczy¢ ochronnikiem przepiec klasy Il 1000VDC oraz zabezpieczeniem nadprgdowym 2
charakterystyka gPV. Okablowanie stringéw wykonac przewodami 6mmz2, uziemienie, oraz polgczenia
wyréwnawcze przewodem 16mm2. Po stronie AC uklad nalezy zabezpieczyc nadpradowo przed
potencjalnymi zwarciami w sieci oraz przed sutkami wytadowan atmosferycznych. Schematyczny uklad
instalacji PV przedstawia rysunek rzutu dachu w ramach opracowania stanowigcego zalgcznik nr 4.

Naleiy uwzgledni¢ rozwigzanie techniczne, ktdre umozliwi wykorzystanie wyprodukowane| energii
elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w porze nocnej, w taki sposob, aby zapewnic cigglosc prac
urzadzen, ktérych zasilanie jest planowane 2 tej instalacji.

Naleiy zaprojektowac | wykonac instalacjg:

- w standardzie umotliwiajgcym monitorowanie w systemie SCADA,

- 2 funkeja zdalnego wyljczenia,

- 2 aktualizacjg systemu zarzadzania sieciq WINDEX

- sterowanie instalacja PV za pomocy data logger-ow zarzadzanych poprzez sterownik nadrzedny.
Instalacja ma umozliwia¢ realizacje funkcji zdalnego wylgczenia z poziomu OSD. Nalezy uwzglednié
dodatkowe zabezpieczenia, ktdre moga zosta¢ wskazane w zmienianych Warunkach Przylgczenia jakie
wyda 0SD.
Nalezy uwzglednié w pracowaniu, ze istniejaca instalacja straznika mocy wykonana jest za pomocg
modulu centralnego SPV SM oraz moduléw podrzednych BRG T.
Caloéé instalacji sterujace] ma by¢ wiaczona do wewnetrznej sieci éwiatlowodowe]j na terenie CKD. w
Systemie monitoringu PV oraz BMS nalezy wprowadzi¢ aktualizacje istniejacych pomiaréw mocy netto
produkowanej przez UMED (suma).

Wykonawca winien dokonaé symulacji | doboru najbardziej optymalnego ukladu instalacji oraz
rozwigzafn materialowych. Orientacja | rozmieszczenie moduléw generatora PV, konfiguracje
falownikéw, prognozowane uzyski roczne, bilanse energetyczne, schematy instalacji, plany
okablowania oraz prezentacja zacienienia winny zostac przeanalizowane i przedstawione w
opracowaniach projektowych.

W zwigzku z planowang w przedmiotowym zamierzeniu zabudowg instalacji PV i zwigkszenia mocy
istniejacych instalacji PV na terenie CKD UM Wykonawca przygotuje wniosek | wystapi do gestora sieci
o zmiane warunkéw technicznych wlaczenia do sieci | podpisanie aneksu do posiadanej przez
Zamawiajacego umowy przylaczeniowe] w zakresie zwigkszenia mocy instalacji PV.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic dostosowanie projektowanej instalacji do istniejacego ukladu
sterowania instalacjami PV na terenie CKD UM. Nalezy przewidziec, ze calos¢ projektowanej instalacji
PV ma byt monitorowania w standardzie istniejgcych instalacji PV lub Ze istniejgce instalacje zostang
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dostosowane do proponowanego nowego standardu aplikacji o parametrach i funkcjonalnoéciach nie
gorszych niz rozwigzania istniejace posiadane przez Zamawiajacego.

Wykonawta winien uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania calosci prac i
zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajac dany element lub fragment
instalacji nalety uwzglednic wszystkie prace jelementy zwigzane z montaiem, uruchomieniem i
oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen iinstalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uiytkowania lub eksploatacji, uczestnictwo w
niezbednych odbiorach zgodnie z obowigzujgcy procedury. Naleiy takie przygotowaé dokumentacje
powykonawczg. Po stronie Wykonawcy jest takie aktualizacja dokumentacji | instrukcji wspdlpracy 2
siecig gestora oraz aktualizacja nastaw w aparaturze sterujgcej, w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Uklad rozdzialu energii z projektowanego irddla winien by¢ uwzgledniony w braniy elektrycznej.

W zakres opracowania projektowego wchodzi:
+ Montaz moduléw fotowoltaicznych;
s Montaz falownikow trojfazowych;
* Wykonanie instalacji po stronie stalopradowcej (d.c.) oraz zmiennopradowej (a.c.);
+ Dostawa komponentdw instalacji fotowoltaicznej;
= Konfiguracja i uruchomienie instalacji wraz ze szkoleniem.
Projekt podkonstrukeji pod montat paneli winien byc elementem projektu branty konstrukcyjnej.

6.25. STACJE LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

Na terenie kampusu CKD UM znajduje sie istniejgcy system ladowania samochoddw, ktérego
operatorem jest spotka UMED. Prace projektowe nalezy prowadzic w oparciu o przeprowadzenie
uzgodnieri ze spdlky UMED celem dostosowania projektowanego systemu do istniejgcych
uwarunkowan i jego docelowe]j obslugi przez spdtke UMED.

Po stronie wykonawcy jest takie wykonanie | uzgodnienie przylgcza zasilajacego stacje ladowania
pojazdow.

Nalezy zaprojektowac i dostarczyd stanowiska do ladowania samochoddw elektrycznych dla miejsc
postojowych zlokalizowanych na terenie zgodnie 2 koncepcyjnym rysunkiem zagospodarowania terenu
w ramach opracowania stanowigcego zalacznik nr 4. Przewiduje sie wykonanie 4 stanowisk ladowania
samochoddw elektrycznych (2 tadowarki obslugujace po dwa stanowiska).

Stacja fadowania ma byt zasilana 3-fazowo, napigciem przemiennym 400/230 VAC, 50/60 Hz. Instalacje
elektrycing przeznacrong do zasilania stacji ladowania nalezy podzieli¢ na dwa odcinki:

- Od z13cza kontrolno-pomiarowego do zjcza kablowego stacji ladowania = gléwny przewdd zasilajacy
- Od zl3cza kablowego stacji tadowania do stacji tadowania — poszczegdine przewody zasilajgce punkty
tadowania w stacji

Do zlacza kablowego stacji ladowania nalezy doprowadzi¢ jeden przewdd zasilajgcy. Dopuszczalne
stosowanie przewoddw aluminiowych (Ai) lub miedzianych (Cu) w ukladzie TN/TT. Zaleca sie uzywanie
przewoddw o wielozylowych powlokach. Wybor przekroju oraz rodzaju priewoddw zasilajgcych
powinien uwzgledniac specyfikacje techniczng urzadzenia, m.in. moc znamionowa, napiecie
wejiciowe, nateienie wejsciowe. W zaleinoscl od odleglosci ztacza kablowo-pomiarowego /[
rozdzielnicy elektrycznej obiektu do 213cza kablowego stacji ladowania, nalezy pamietaé o wlasciwym
dopasowaniu przekroju przewodu zasilajgcego, aby unikngé spadkéw napied.
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W przypadku montazu rozdzielnicy na zewngtrz nalezy upewnic sig, fe poziom IP obudowy zlacza
kablowego stacji fadowania zapewnia prawidlowg prace zabezpieczen elektrycznych i chroni je przed
warunkami atmosferycznymi.

Stacja ladowania powinna zostaé prawidlowo uziemiona. Wymagana minimalna wartosc rezystancji
uziemienia wynosi < 100). Zalecana wartos¢ rezystancii uziemienia wynosi < 50.
Musi by¢ takie wyposatona w zabezpieczenia przepigciowe, nadpradowe oraz réznicowo-pradowe.

Stacje ladowania nalety podigczyé kablem sieciowym teletechnicznym (wg wytycznych dostawcy
urzadzen) z istniejacym systemem do zarzadzania infrastruktury ladowania spolki UMED.
Oprogramowanie stacji powinno mieé¢ motliwost integracji urzadzenia z dowolnym systemem
teleinformatycznym do zarzadzania infrastrukturg fadowania.

Wymagania dla stacji ladowania:

Kompatybilnost z wszystkimi typami samochoddw elektrycznych i hybryd plug-in
Moc znamionowa 2x 22 kW 3-fazy

Regulacja mocy 3,7-22 kW

400V, AC + 10% (3faz.)

pomiar zuiycia energii,

wyswietlacz LCD,

czytnik kart RFID —identyfikacja uzytkownika uprawnionego do tadowania
terminal platniczy

ochrona IP55 / IK19

zdalny monitoring zabezpieczen

pobér mocy w trybie gotowosci max. 150W

rodzaj zlacza ladujacego: Typed

jezyk oprogramowania ma uwzgledniac jezyk polski

Dznakowanie i zabezpieczenie miejsc fadowania
Nalezy wykona¢ oznakowanie poziome kaidego projektowanego miejsca parkingowego w standardzie

P-18 lub P-20. Na miejscach parkingowych naleiy umiesci¢ napis ,EV". Miejsca parkingowe nalezy
pomalowac na zielono.

Nalezy wykonac oznakowanie pionowe w standardzie D-23c lub D-18a i osobne] tablicy ,EV tadowanie”.
Minimalne wymiary miejsc parkingowych przeznaczonych do tadowania pojazdow elektrycznych
wynoszg 2,5 m (szer.) x 5 m (diug.).

Stacje ladowania nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi przy wykorzystaniu
metalowych slupkdw ochronnych | krawginikdw drogowych.

Miejsca parkingowe do fadowania pojazdow elektrycznych naley projektowaé z zapewnieniem
dostepu do stacji ladowania dla osob ze szczegolnymi potrzebami. Jedno miejsce postojowe do
tadowania pojazdu elektrycznego nalezy wykona¢ o wymiarach 3,6 m x 5 m. Przy miejscu postojowym
do ladowania dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami nalezy urzadzenie oraz srodki ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi (stupki, barierki itp.) sytuowa¢ w sposob nie utrudniajacy dostgpu do
stacji ladowania osobom ze szczegélnymi potrzebami a kraweinik powinien byt obnizony na szerokosci
tego miejsca,
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7. INSTALACIE TELETECHNICZNE

We wszystkich obiektach Zamawiajgcego obowigzuje jednolity standard wyposaienia IT i TIT. W
projektowaniu niniejszego zamierzenia Wykonawca winien zachowad zgodnosé z wytycznymi
Zamawiajgcego w zakresie wyposazenia budynkéw oraz znajdujgcych sie w nich pomieszczen w
zakresie instalacji IT oraz teletechnicznych.

Zamawiajgcy wskazuje koniecznost na etapie projektu przedstawienia orientacyjnych kosztow i
czgstotliwost serwisu gwarancyjnego projektowanych urzgdzen.

W zakres instalacji teletechnicznych planowanych w obiekcie wehodza:

* instalacja systemu okablowania strukturalnego,
* instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV,

*  system przyzywowy,

s system wideofonu

* Instalacja systemu kontroli dostepu.

» system BMS

* system interkomowy w windach

= stacje pogodowe

* system monitoringu srodowiskowych warunkéw pracy
* system nagloénienia

* system rezerwacji sal

s System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

s System audio-wizualny A/V w pomieszczeniach sal spotkan
= System sygnalizacji pozaru S5P

Wykonawca musi takie wykonac przylacze teletechniczne projektowanego obiektu do wewnetrznej
infrastruktury Zamawiajgcego na terenie CKD UM. Przylgcze Swiatlowodowe do projektowanych
budynkbw wykonad z budynku Bl1; przylacze wykonad gléwnie w istniejgcych kanalach pomiedzy
budynkami na poziomie piwnic.

7.1. SIECI PRZEWODOWE | BEZPRZEWODOWE — WYMAGANIA OGOLNE

Istotnym celem przy projektowaniu infrastruktury powinna by¢ wysoka dostepnosc i odpornosé na
awarie. Z tego wzgledu zaklada sie zdublowane polgczenia miedzy wezlami sieci, a takze nadmiarowe
zasilanie na kazdym szczeblu planowanej architektury. Istotnym aspektem projektowane] sieci ma byé
nie tylko wysoka przepustowosc | wysoka dostepnodt, ale takie bezpieczedstwo samej sieci
szkieletowej jak i dolgczonych do niej urzadzeri | systemdw. Nalezy wzigé pod uwage separacje grup
urzadzen o okreslonych zadaniach oraz separacje uslug.

Bezpieczenstwo sieci powinno uwzgledniad takie rozwigzania jak listy kontroli dostepu, pozwalajace na
domysine zablokowanie calej komunikacji sieciowej | dopuszczenie wylgcznie tych protokolow |
segmentow sieci, ktore podigczony uzytkownik, urzadzenie lub system potrzebuje do realizowania
swoich funkcji. Pozwoli to na minimalizacje ryzyka zwigzanego m.in. z rekonesansem sieci lub transmisjq
2losliwego oprogramowania z zainfekowanego urzadzenia. Ze wzgledu na mnogosd i rdéinorodnosc
urzgdzen i utytkownikow korzystajgcych z infrastruktury istotne jest, by tego typu mechanizm kontroli
byly przypisywane nie w sposéb statyczny do portu przelgcznika czy do identyfikatora sieci
bezprzewodowe], a poprzez autoryzacje, do konkretnego urzadzenia. Rozbudowana sie¢ skladajgca sie
z wielu plaszezyzn kontroli ruchu i wielu typéw uslug przez nig przechodzacych wymaga elastycznoséc
w ewentualnych modyfikacjach, a dla oszczednosci czasu | minimalizacji ryzyka bledu ludzkiego —takie
automatyzacji.
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Kolejnym zalozeniem jest zbudowanie infrastruktury sieci bezprzewodowej opartej o kontroler WLAN i
punkty dostepowe. Nalezy przewidzie¢ rozkiad punktéw dostgpowych w sposob zapewniajacy dostgp
na cale] powierzchni budynku oraz zagospodarowaniu terenu przy nim.

Sie¢ LAN oraz Wi-Fi ma by¢ kontynuacjq standardu przyjgtego w uczeini. Access-Pointy majg byc
wiaczone do istniejacego kontrolera a przefaczniki majg byé kompatybilne z posiadanymi przez
Zamawiajacego na obiektach CKD UM (HPE 2930F) co ma umoiliwic centralne zarzadzanie calg
infrastruktura sieciowq. Zamawiajacy posiada system Aerohive. Zaprojektowana sie¢ bezprzewodowa
ma by¢ wlaczona do istniejacego kontrolera obslugujgcego siec Wi-Fi.

Projektowana instalacja WLAN (Wi-Fi) musi zaklada¢ koniecznosc rozmieszczenia AP w sposob
zapewniajacy peine pokrycie wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku | strefy miedzy budynkami,
Na kondygnacji garaiowe] nalezy przewidzieC pomieszczenia dla gléwnego punktu dystrybucyjnego
sieci LAN a na kaidej kondygnacji nadziemne]j pomieszczenia dia posrednich punktéw dystrybucyjnych.
Pomieszczenia majg by¢ klimatyzowana i zabezpieczone systemem KD.

7.2. INSTALACIA SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Zaklada sie realizacje sieci szkieletowej w postaci $wiatlowodéw prowadzonych w szachtach
instalacyjnych niskopradowych zlokalizowanych w trzonach budynkéw na kondygnacjach od1dobi
doprowadzonych do pomieszczen posrednich punktow dystrybucyjnych, w ktdrych majg zostac
zabudowane przelgczniki. System Okablowania Strukturainego obejmowac ma swoim zasiegiem caly
budynek.

Nalety zalotyt standard okablowania min. Kat. 7 lub wyiszy.

Sposab zakonczenia instalacji:

- po stronie abonenckiej gniazdem ze zigczem RI45 we wspolnej puszce z dedykowang instalacjg
elektryczng.

- po stronie dystrybucyjnej na panelu dystrybucyjnym ze zlgczami RJ45

Polaczenia pomigdzy punktami dystrybucyjnymi wewngtrz budynkow:

- éwiatlowdd wielomodowy zakonczony pigtailami LC, klasy odpowiadajqce]j odleglosci pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi, zapewniajgcej transmisjg danych 2 przeplywnoici powyiej 40
Ghit/sek.

. polgczenia pomigdzy budynkowymi punktami: Swiatlowod jednoomodowy zakoriczony
pigtailami  LC, klasy odpowiadajgcej odlegloéci pomigdzy punktami dystrybucyjnymi,
zapewniajace] transmisje danych z przeplywnoscig powyiej 40 Gbit/sek.

Wymagania dodatkowe: wykonanie pomiaréw parametrow laczy.

Instalacje nalezy rozprowadzi¢ w metalowych korytach nad sufitern podwieszonym.

Ciggi glowne nalety prowadzi¢ osobno dla instalacji elektrycznych, i osobno dla niskopradowych z
zachowaniem zasad odlegloéci pomiedzy nimi okreslonych w normie PN-EN 50174-2 lub réwnowazne.
Wszystkie kable teleinformatyczne miedziane i éwiatlowodowe montowane na stale muszg

by¢ zgodne z wymaganiami dyrektywy dotyczicej CPR dia Euroklasy B2ca.
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W celu optycznej identyfikacji wymaga sie, aby wszystkie elementy okablowania [w szczegdinosci:
panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, plyty czolowe gniazd, prowadnice kablowe, szafy RACK)
byly oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwg tego samego producenta. System okablowania
strukturalnego musi obejmowac kompletne rozwigzanie dla techniki miedzianej, swiatlowodowej,
telekomunikacyjnej oraz szaf teleinformatycznych wraz z osprzetem. Wszystkie powyzsze elementy
muszg stanowic jeden i pefny system okablowania i pochodzic z jednorodnej oferty handlowej od
jednego producenta. Elementy systemu okablowania powinny szczegdinie byé nastawione na
uniwersalnosc, skalowalnosd, latwost w montatu oraz prostote | przejrzystosé calosci

rozwigzan.

Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w jakim pozwaoli
to na uzyskanie min. 20 letniej gwarancji systemowe]j oraz zapewni dopasowanie | kompatybilnosé
elektromagnetyczng wszystkich elementdw systemu okablowania strukturalnego.

Produkty tworzgce tor transmisyjny musza posiadac wilasciwe certyfikaty stwierdzajgce ich zgodnosé z
aktualnymi normami przedstawionych poniiej. Certyfikaty potwierdzajgce wydajnosc i zgodnosé z
normami odniesienia musza by¢ dostepne na stronie internetowe] danego laboratorium badawczego.
Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwigzania muszg odpowiadaé normom
odniesienia przedstawionym ponizej i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE
oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spelnia¢ obowigzujace przepisy.

Projektowany system okablowania strukturalnego musi spelniad wymagania aktualnie obwigzujacych
przepiséw i norm oraz tych dajgcych sie przewidzied w najblizszej przyszlosci.

Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sie najwyzszg elastycznosciy
niezbedng dla ewentualnych rozbuddw sieci w czasie uZytkowania oraz walorami uzytkowymi
pozwalajgcymi na bezproblemows i bezpieczng obsluge systemu przez uiytkownika,

Instalacja okablowania strukturalnego powinna speinia¢ wymogi aktualnych norm dotyczacych
instalacji | pomiardw sieci zgodnie z poniiszym wykazem lub norm rownowainych:

PN-EN 50173-1:2018
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czed¢ 1: Wymagania ogdlne
Information technology — Generic cabling systems - Part 1: General requirements

PN-EN 50173-2:2018
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czedc 2: Pomieszczenia biurowe
Information technology — Generic cabling systems - Part 2. Office spaces

PN-EN 50173-6:2018
Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 6; Rozproszone uslugi
budynkowe Information technology - Generic cabling systems - Part 6: Distributed building
services
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PN-EN 50174-1:2018
Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czeé¢ 1: Specyfikacja instalacji | zapewnienie
jakosci Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality
dssurance

PN-EN 50174-2:2018
Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czgé¢ 2: Planowanie | wykonywanie instalacji
wewngtrz budynkéw Information technology - Cabling installation - Part 2: installation planning
and practices inside buildings

PN-EN 50346:2004/A2:2010,

PN-EN 50346:2004
Technika informatyczna - Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego okablowania
Information technology — Cabling installation - Testing of installed cabling

PN-EN 61280-4-2:2014-11
Procedury badan $wiatlowodowych podsystemow telekomunikacyjnych - Czgéc 4-2:
7ainstalowane okablowanie - Pomiary tlumienia i tlumiennodci odbicia w przypadku
{wiatlowodiéw jednomodowych

PN-EN 50310:2016
Sieci polaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi Telecommunications bonding networks for buildings and other structures

PN-EN 50288
Rodzina norm - przewody wieloiylowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu
danych, dedykowane czeci dia kabli UTP, STP w zaleinosci od czestotliowsci; kable typu drut i
linka

PN-EN 60603
Rodzina norm - Zigcza do urzadzen elektronicznych, dedykowane dia ztacz ekranowanych i nie
ekranowanych w zaleinosci od czestotliwosci;

PN-EN 60332-1-2: 2010/A1:2016-02,

PN-EN 60332-3-24:2009,

PN-EN 60332-3-22:2009,

PN-EN 60754-1:2014-11, Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscia powloki

PN-EN 60754-2:2014-11, kabla.

PN-EN £1034-2:2010

ISO/IEC 11801-1:2017
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1. General requirements
ISO/IEC 11801-2:2017
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2: Office premises
ISO/IEC 11801-6:2017
Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 6: Distributed building
services
ISO/IEC 14763-2:2012 +AMD1:2015
Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2:
Planning and installation
ISO/IEC 14763-3:2014 +AMD1:2018
Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3:
Testing of optical fibre cabling
IEC 51280-4-2:2014
Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-
mode attenuation and optical return loss measurement
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Dla poprawnej organizacji podsystemami oraz rozrdinienia systemow przyjeto zasade oznaczania
gniazd identyfikatorami oraz podlgczania odpowiednimi kolorami kabii.
Proponuje sie przyjeci nastepujacych oznaczen:
* Kolor pomararniczowy - polaczenia pionowe i zewnetrzne
Kolor szary — instalacja okablowania strukturalnego - Komputery
Kolor zielony — instalacja okablowania strukturalnego - Telefony (analogowe i IP)
Kolor niebieski - polaczenia do elementdw sieci bezprzewodowej Wi-Fi
Kolor czerwony — instalacja monitoringu CCTV,
Kolor 26lty — Kontrola Dostepu.

Do szaf BMS nalezy doprowadzic kable skretkowe z poszczegoinych Punktdw Logicznych PL.

System CCTV ma byc oparty o siec LAN i w kaidym punkcie dystrybucyjnym nalezy przewidzieé przylacza
i przefgczniki umotliwiajce obsluge tego systemu.

W okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym zalecana diugo$¢ przebiegu
kabla wynosi 90 m.

Instalacja okablowania strukturalnego musi zostaé wykonywana przez instalatora posiadajacego waine
uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania (Certyfikowany Instalator Systemu).
Certyfikat instalatora, ktéry posiada wykonawca instalacji musi byé dokumentem terminowym
wydawanym na okres maksymalnie dwoch lat. Zaleca sie aby Wykonawca posiadal réwniez wainy
status Certyfikowanego Projektanta Systemu ze wegledu na procedure gwarancyjng — projekt
powykonawczy.

Uprawnienia Certyfikowanego Instalatora sytemu muszg obejmowaé wszystkie stopnie/poziomy
kwalifikacji: Instalacje, nadzdr, serwis i kwalifikowanie do objecia gwarancjg niezawodnosci. Certyfikat
musi byé wystawiony przez Producenta systemu okablowania, nie dopuszcza sie certyfikatu
wystawionego przez dystrybutora, reselera, czy innego przedstawiciela nie bedgcego producentem.
Certyfikat powinien byc wystawiony w jezyku polskim, posiadac nazwe instalatora (firmy), nazwisko
instalatora, zakres uprawnien oraz date wystawienia certyfikatu.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaly, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalely umiescic w sposdb trwaly na gniazdach
sygnalowych w punktach przylgczeniowych uiytkownikdw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzic dokumentacje instalacji kablowe] uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przylaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji naleiy dolgczyé raporty 2 pomiardw tordw sygnalowych.

7.3. INSTALACIA SYSTEMU TELEWIZ)| DOZOROWE)

System telewizji dozorowe] CCTV zostanie zaprojektowany w oparciu o architekture sieciowq
pozwalajgcy na nieograniczong swobode w rozbudowie zardwno kamer jak i punktow podgladu.
Podstawg do opracowania projektu CCTV i péiniejszej realizacji, s3 wytyczne Inwestora w zakresie
zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci | wydajnosci systemu.

Na etapie koncepcji zaplanowano jedno stanowisko operatorskie w pomieszczeniu nadzorufochrony
zlokalizowanym na parterze budynku. Stanowisko operatorskie musi zosta¢ zaplanowane optymalnie
do realizacji zadan dla projektowane] liczby kamer. Stanowisko bedzie skladato sie z monitorow
przystosowanych do pracy cigglej — przyjac 3 monitory 27", System monitoringu bedzie obejmowal
montaz kamer wewngtrznych monitorujgcych ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, newralgiczne
pomieszczenia w budynku. System powinien zapewniac takze pokrycie calego terenu zewnetrznego.
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System bedzie sig skladal z kamer stacjonarnych typu kopulowego oraz bullet, ktdre bedg uiyte m.in.
do monitorowania nizej wskazanych miejsc. Wymaga sig kamer o rozdzielczosci min. 5 Mp. Kamery
swoim zasiegiem bedg obejmowaly m.in.:
wszystkie elewacje zewnetrzne obiektu
wszystkie strefy jezdne parkingu,
wjazdy do garaiu i rampy wewngtrzne,
wszystkie wejscia do budynku,
dach budynku z obserwacja paneli fotowoltaicznych,
wszystkie pietra klatek schodowych,
wnetrze wind,
ciggi komunikacji poziomej (z uwzglednieniem lokalizaci drzwi na komunikacji),
strefe wejiciowq 2 miejscami siedzgcymi,
strefe konferencyjng na parterze
strefy wypoczynku i rekreacji na kaide] kondygnacji,
pomieszczenie serwerowni,
wejécie do serwerowni z obserwacjg drzwi wejsciowych,
wejécia do trzonéw komunikacyjnych na poziomach garatowych
rowerownie
* zagospodarowane terenu zewngtrzne
Instalowany rejestrator musi umotliwiac zdalny podglad i obsluge systemu z poziomu przeglgdarki sieci
Web. W zwiazku z duig podatnoiciq systemdw bezpieczeristwa na ataki hakerskie producent
oferowanego rozwigzania CCTV musi miec wdrozony i funkcjonujgcy program cyberbezpieczeristwa.

System musi zapewniac wsparcie dla szerokiego zakresu kodowania obrazu w tym minimum: MJPEG,
MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264, H.265, oraz obslugiwac kamery minimum 32 Megapikselowe
jednoprzetwornikowe. W zakresie obslugi kodekéw audio wymagana jest obstuga minimum: ulLAW,
alAW, G.722, G.726, PCM, GSM/AMR, MPEG.

System powinien zapewniaé elastycznosc pozwalajgcq na wyswietlanie pojedynczego widoku lub
ukladu widoku na wielu monitorach, aby przelgczy¢ sie na kompletny, inny uktad za pomocq
jednorazowej akcji, recznie lub automatycznie w oparciu o alarm lub zdarzenia. Nalezy przyjat 3
monitory 27" obslugujace obraz z wszystkich kamer.

System zapewnial bedzie, co najmniej 30-dniowgq rejestracig obrazéw z wszystkich zainstalowanych
kamer na dyskach twardych rejestratora sieciowego przy zatoieniu zapisu ruchu z kaidej kamery
zaréwno w ciggu dnia jak i nocy. Rejestracja obrazow z kamer odbywac sig bedzie w trybie cigglym,
min. 12 kl./s i maksymalng natywng rozdzielczoscig kamer.

System telewizji dozorowe] oparty bedzie o rejestrator cyfrowy sieciowy zabudowany w szafie RACK w
pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na poziomie garazu.

Obrazy z kamer wyswietlane bed3 na stacjach roboczych 2 zainstalowanym dedykowanym
oprogramowaniem do obslugi systemu CCTV. Miejsce instalacji oprogramowania nalezy ustali¢ z
Inwestorem na etapie realizacji.

Przed dostawg elementdw systemu na budowe, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia doktadne
dane techniczne dotyczgce elementdw, ktore majq byc dostarczone | zamontowane na budowie,
Wykonawca bedzie mogl podjaé prace montazowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia przez
Inwestora,
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Do rejestratora CCTV, zlokalizowanego w szafie RACK doprowadzone bedzie zasilane 230V (powinno
byl ujete w czedci elektrycznej). Zasilanie kamer powinno byé realizowane z wykorzystaniem
przetacznikdw sieciowych PoE umieszczonych w szafie RACK (PD).

Urzgdzenia CCTV zasilane bedy poprzez zasilacz awaryjny UPS wraz z baterig akumulatorow, ktore
zapewnig bezprzerwowe zasilanie w stanie awaryjnym przez co najmniej 30 min. Zasilacz awaryjny UPS
wraz z baterig beda zamontowane w szafach RACK.

Urzgdzenia rejestrujgce systemu telewizji dozorowej zainstalowac w szafie RACK. Kamery wewngtrzne
instalowac na wysokosci 2,5 — 3,0 m nad poziomem posadzki. Lokalizacje kamer zewnetrznych uzgodnié
z Zamawiajgcym. Ostateczne pola widzenia kamer nalety potwierdzic z Ukytkownikiem na etapie
realizacji. Przed ostatecznym montazem kamer systemu telewizji dozorowej, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu zdjecia z pola widzenia kaide] kamery do akceptacji.

Przewody sygnalowe prowadzic w korytach przeznaczonych dla instalacji systemow niskopradowych
oraz w rurkach PCV. Nie wolno prowadzic przewoddw sygnatowych w korycie lub rurce z preewodami
elektrycznymi. Dla kamer proponuje sie zastosowanie kabla sygnalowy typu S/FTP kat.7 (w zakresie
instalacji systemu okablowania strukturalnego). System CCTV ma byc oparty o sie€ LAN i w kaidym
punkcie dystrybucyjnym nalety przewidzie¢ przylacza i przelgczniki umotliwiajgce obsluge tego
systemu. Wsrystkie przewody systemu CCTV, tam gdzie jest to motliwe, powinny byt ukryte tj.
schowane w $cianach budynku lub w przestrzeniach migdzystropowych ukladane na metalowych
korytkach metalowych przeznaczonych dla instalacji niskopradowych.

Przed przekazaniem systemu Zamawiajacemu, wykfalifikowany pracownik powinien przeprowadzié
kontrole oraz testy obejmujace:

*  Wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich czesci instalacji dozorowej CCTV. Kontrola wizualna
obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kampatybilnosci poszczegdlnych elementdw instalacji,
Potwierdzenia kompletnosci instrukeji operatora oraz dokumentacji,

Podpisany raport zawierajgcy wykaz parametrow uiytkowych systemu oraz wyniki kontroli tych

parametrow,

e Zalecany harmonogram prac konserwacyjnych, jeZeli nie uzgodniono warunkdéw na
prowadzenie konserwacji,

¢ Szkolenia w celu umoiliwienia personelowi :dobycia kwalifikacji zapewniajacych prawidlowa
obsluge systemu.

» Kalibracja, ustawienie i programowanie kamer i systemu telewizji dozorowej w porozumieniu z
Uiytkownikiem na etapie realizacji,
» Adresacje urzgdzen w sieci lokalnej ustalic z Uzytkownikiem na etapie realizacji.
System telewizji dozorowej powinien byé objety minimum 2 letnim okresem gwarancji

7.4. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

W celu ograniczenia dostepu do pomieszczert w budynku, nalely zaprojektowac instalacje systemu
kantroli dostepu (KD). W obiektach Zamawiajacego stosowany jest system kontroli dostepu w zwigzku
¢ czym Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu zapewniajgcego kompatybilnosc z aktualnie
posiadanymi rozwigzaniami oraz uwzglednienia mozliwosci zarzgdzania wszystkimi obiektami z
poziomu jednego, nadrzednego systemu. Nalety przyjac, e nowa inwestycja musi stanowi¢ rozwiniecie
istniejgcego systemu KD i nie dopuszcza sie rozwigzan dzialajgcych autonomicznie. Wymagana jest
takie integracja 2 istniejgcg w CKD UM aplikacjg oraz bazg danych posiadanego przez Zamawiajgcego
systemu KD.

System kontroli dostepu ma obslugiwac Elektroniczne Legitymacje Studenckie wprowadzone
Rozporzgdzeniem Ministra Nouki | Szkolnictwa Wyiszego 2 dnia 2 listopada 2006 w sprawie
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dokumentacji przebiequ studiéw oraz Pracowniczy ELS/ELP, ktdre wykorzystujg interfejs bezstykowy
Mifare.

Przy kazdych drzwiach objetych instalacja systemu kontroli dostepu zainstalowany ma by¢ czytnik kart
zblizeniowych, przycisk wyjécia awaryjnego. Drzwi przewidziane do zabudowy KD muszg byc
wyposazone w elektrozaczepy, okucia i kontrolery, ktére maja wspdldzialac z posiadanymi przez
Zamawilajacego rozwigzaniami lub realizowane jako rozbudowa istniejgcego systemu.

System kontroli dostepu ma by wpigty do systemu SSP. Po otrzymaniu sygnalu z S5P system KD ma
rwalniaé zamkniecia drzwi umotliwiajac bezpieczne opuszczenie obiektu lub stref pozarowych.

Przed dostawg elementéw systemu na budowe, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokfadne
dane techniczne dotyczace elementéw, ktére majg byt dostarczone | zamontowane na budowie.
Wykonawca bedzie moégl podjaé prace montaiowe dopiero po uzyskaniu zatwierdzenia przez
Inwestora. Naleizy ustalié z Zamawiajagcym zasady kontroli osob poruszajgcych sie w ramach
wyznaczonych przez niego obszarow. System ma umozliwia¢ nadawanie przez powolang do tego osobg
uprawniert poszczegdlnym osobom, w zakresie ich dostgpu w okredlonych porach dnia do okreslonych
czesci budynku.

Przejécia objete przedmiotowym systemem majg byc chronione poprzez czytniki zblizeniowe,
umotliwiajgce wejécie do danego pomieszczenia po 2blizeniu aktywnej w systemie karty.

W celach bezpieczenstwa przejécie od strony wyjécia wyposaiyé w przycisk wyjécia ewakuacyjnego,
ktérego utycie umotiliwi awaryjne otwarcie drzwi w przypadku zagrozenia zycia, gdy system S5SP nie
zostal aktywowany a wystepujg inne zagrozenia dla uzytkownikow

Oprogramowanie systemowe ma mie¢ wbudowang baze danych umotliwiajgcq sprawdzenie historii
katdego uzytkownika karty lub wybranego pomieszczenia oraz wizualizacje wsrystkich przejéc
kontrolowanych.

W przypadku zagubienia karty lub koniecznosci jej usunigcia, z poziomu stacji bazowe] moina
zablokowa¢ dowolng karte identyfikacyjng uniemoiliwiajgc tym samym nieuprawnione wejicie do
obiektu lub jego wybranych pomieszczen,

Utrata zasilania lub awaria stacji komputerowej nie wplynie w Zaden sposob na bieigce dziatanie
systemu, gdyt kazdy kontroler ma zapisang baze uéytkownikéw | dziata niezaleinie.

W przypadku awarii zasilania w budynku System bedzie funkcjonowal przez czas wystarczajacy na
przywrocenie zasilania podstawowego.

Dopuszczalne standardy elementow wykonawczych systemu:

Przewodowy i Bezprzewodowy.

W przypadku zastosowania systemu bezprzewodowego, wymagane jest zainstalowanie minimum
jednego kontrolera przewodowego on-line stuiacego do przenoszenia uprawnien na kartach.
Lokalizacja takiego kontrolera, powinna zostaé wybrana w sposob, ktéry wymusi kaidemu
utytkownikowi budynku, przylozenie karty do powyiszego czytnika (preferowane wejscia do budynku,
wejécia do ogdinych korytarzy strefy chronione] itp.)

7.5. SYSTEM PRZYZYWOWY

W toaletach przeznaczonych dla oséb niepelnosprawnych przewiduje sig zainstalowanie systemu
przyzywowego. Bedzie sie on skladal z przyciskow Sciennych i pociggowych, kasownikow i lampek
sygnalizacyjnych nad drzwiami toalety.
Uruchomienie przycisku bedzie powodowalo:

e uruchomienie lampki sygnalizacyjnej nad drzwiami toalety

e uruchomienie sygnalizacji akustyczno-optycznej na centralce systemu przyzywowego w

pomieszczeniu ochrony, ze wskazaniem lokalizacji z ktérej wzywana jest pomoc.

Po odebraniu sygnatu alarmu z toalety obsluga recepcji potwierdza odebranie alarmu na centrali, a
nastepnie wysyla osobe do udzielenia pomocy. Po przyjéciu do toalety z ktdrej wysylane bylo wezwanie
alarm jest kasowany.
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Ze wzgledu na znaczne odlegloscl pomiedzy centralg, a toaletami dia niepelnosprawnych w kaidej z
nich zainstalowany rostanie zasilacz.

System alarmowy dla toalet dla osob z niepelnosprawnosdciami ma zostaé zaprojektowany w sposéb
ulatwiajgcy modernizacje | modyfikacje zgodnie ze zmianami w funkcjonowaniu obiektu. System ma
opcjonalnie posiadac moidliwose wykonania wszelkich wymaganych modyfikacji za pomoca zdalnego
dostepu, jesli bedzie to wymagane oraz umozliwiac peing integracje 2 nadrzednym systemem BMS.
Modernizacje powinny byc zaplanowane i wprowadzane w sposdb elastyczny, etapami, od czeéciowe]j
modernizacji do kompletnego systemu, bez zadnej utraty funkcjonalnoici czy potrzeby ponownego
oddania do uiytku (za wyjatkiem prob), w sposéb gladki na wszystkich etapach prac.

7.6. SYSTEM BMS

Nalezy wykonac system zarzadzania budynkiem BMS. W obiektach Zamawiajacego istnieje centralny
system BMS. Wiszystkie projektowane w obiekcie instalacje majg byc na etapie projektowym, dostaw i
wykonania przystosowane do wpiecia do tego systemu. Nalezy zapewni¢ kompatybilne rozwigzania |
urzgdzenia z systemem istniejgcym w budynku szpitala Al lub zaprojektowaé rozwigzania
umoiliwiajace integracje systemow bezpieczenstwa | automatyki budynkowej réinych producentéw.
Realizujgc nowy obiekt wpiety do centralnego systemu nalety dokonaé rozbudowy wizualizacii
centralnego BMS o zakres instalacji, ktora jest dostarczana i uruchamiana. Rozbudowa ma nastepowac
w standardach juz zrealizowanych zakresdw. Dla systemu nalety berwzglednie wykonad zakres
automatycznego powiadamiania o alarmach.

Projektowany system BMS powinien posiadac grafiki, trendy, alarmy odwzorowujace te jakie wystepuja
w istniejgcym systemie BMS Zamawiajacego co ma ufatwic obstuge kolejnego obiektu przez personel.

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania caloéci prac
i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajac dany element lub fragment
instalacji naleiy uwzgledni¢ wszystkie prace ielementy zwigzane z montaiem, uruchomieniem i
oddaniem do eksploatacji.

W zakres prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja | uruchomienia urzgdzen iinstalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uiytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcy procedurg.

Instalacja BMS wykonana przez wykonawce prac ma byé instalacjy umoiliwiajgcq inteligentne
zarzgdzanie budynkiem. W zakresie inteligentnego zarzgdzania nalezy rozumied:

» monitorowanie aktualnego stanu pracy parametrow urzadzen,

* sterowanie urzadreniami za pomocg zadanych harmonogramdw oraz zaleinoéci z sygnalami
wejsciowymi monitorowanymi przez system,

» sygnalizowanie wszystkich alarmow i przekroczen zadanych parametrow oraz diagnostyka pracy
urzgdzen,

» optymalizacja parametrdw budynku poprzez automatyczne dostosowanie parametrow urzadzen
wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i innych do aktualnych parametrow zew. i wew.
(wykorzystanie czujnikdw temperatury, wilgotnosci, nastonecznienia, C02),

* zintegrowanie wszystkich instalacji w budynku (wentylacja, klimatyzacja, c.o., oswietlenie)
w celu uryskania optymalnego zuiycia medidw przy utrzymaniu odpowiedniego komfortu
przebywajacych tam osab,

= mozliwosé analizy | mportowania danych dotycraeych zuiycia medidw

Po kazdym roku, minimum do 3 roku eksploatacji, (chyba ze w umowie jest to okres diuiszy),
Wykonawca prac zapewni kalibracje nastaw urzadzen sterowanych przez BMS (i nie tylko), w celu
optymalizacji efektywnodci energetycznej budynku i zaproponuje rozwigzania moggce ograniczyt
koszty zarzgdzania budynkiem.
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Wytyczne dla brandy elektrycznej

1. Rozdzielnie elektryczne nalely wyposazac w czujniki zaniku faz ze stykiem cyfrowym NC lub NO.

2. Liczniki elektryczne nalezy dostarczaé i projektowac z interfejsem komunikacyjnym ModBus (IF,
RTU), ewentualnie z M-Bus. Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

3. Analizatory sieci nalezy dostarczac z protokotem komunikacyjnym ModBus (IP, RTU), ewentuainie
LON, BacNet (IP, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

4. Sterowniki, jezeli wystepuja w instalacji (SZR i inne) nalezy wyposatyc w interfejs ModBus (IP,
RTU), ewentualnie LON, BacNet (IP, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

5. UPS nalezy dostarczaé z protokolem komunikacyjnym ModBus (IP, RTU), ewentualnie LON,
BacNet (IP, RTU). Dokiadne ustalenia na etapie realizacji. W skrajnych wypadkach mozliwe jest
monitorowanie standw pracy | awarii po stykach cyfrowych.

6. Wszelkie inne instalacje i urzadzenia np. IT i nie wymienione w tym dokumencie (zestaw
hydroforowy, agregat pradotworczy), majg byé dostarczane z protokolem komunikacyjnym
ModBus (IP. RTU), ewentualnie LON, BacNet (IP, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

7. W projektach nalety uwzglednia¢ liczniki na strefach obiektowych, jezeli jest to niezbedne do
rozliczania poszezegdinych dzialow i podmiotow.

8. W projektach i realizacjach nalety uwzglednia¢ liczniki na zasilaniu central wentylacyjnych i
agregatow chlodu, jezeli jest to niezbedne do rozliczania poszczegolnych dzialow i podmiotow.

9. Sterowanie oiwietleniem z BMS przez przekainiki BIS412 (dwa wyjécia BMS na jedno
sterowanie),

10,System BMS nalezy w taki sposéb zintegrowac z licznikami energii elektrycznej, aby mozliwe bylo
zdalne odczytanie takich parametréw jak:

« liczniki energii - odczyt w czasie rzeczywistym (nie rzadziej niz co 5 sec):
- numer seryjny ukladu pomiarowego
- bietgcy stan liczydla gloéwnego

» analizator sieci - odczyt w czasie rzeczywistym (nie rzadziej niz co 5 sec) oraz w formie
wykresu dla ostatnich 7 dni
- aktualne napiecie skuteczne dla faz L), L2, L3 oraz Lido L2, Lido L3, L2 do L3
- aktualny prad skuteczny dla faz LI, L2, L3 oraz calkowity
- moc chwilowa
- czestotliwost

» sterowanie oswietleniem:
- odczyt aktualnego stanu stycznikéw oswietlenia administracyjnego, schodowego i

zewngtrznego
- wilaczenie oraz wylaczenie odwietlenia administracyjnego, schodowego i zewngtrznego
-  motliwoéé definiowania tygodniowych harmonogramow czasowych zalgczania
obwoddw oswietlenia administracyjnego, schodowego i zewngtrznego

« monitoring obecnoéci zasilania tablic pietrowych: aktualny stan obecnosci zasilania tablic
pietrowych
monitoring UPS: odczyt stanu pracy: praca normalna, awaria, zasilanie z akumulatorow
monitoring oéwietlenia awaryjnego: odczyt stanu pracy: praca normaina, awaria, zasilanie
z akumulatorow

« automatyka SZR: odczyt stanu pracy: praca normalna, awaria.

ne dla braniy wentylacy|nej i klimatyzacli

1. Centrale wentylacyjne maja byé wyposatone w sterowniki z protokotem komunikacyjnym LON,
BacNet (IP. RTU), ewentualnie ModBus (IP, RTU). Nalezy bezwzglednie stosowac takie
rozwigzania, ktdre umozliwiajy monitorowanie i sterowanie praca central. Nie dopusztza sig
rozwigzar tylko z monitorowaniem. Nie dopusicza sig tez rozwigzan nie umozliwiajgcych odczytu
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wszystkich parametrow pracy. Nie dopuszcza sie stosowania bramek komunikacyjnych, ktore
wnoszg takie ograniczenia. Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

2. Agregaty wody lodowej majg byC wyposaione w sterowniki z protokolem komunikacyjnym LON,
BacNet (IP, RTU), ewentualnie ModBus (IP, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

3. Splity pokojowe majg by¢ wyposatone w komunikacje z jednostka centralng, ktéra ma sie
komunikowac z systemem BMS po protokole komunikacyjnym LON, BacNet (IP, RTU),
ewentualnie ModBus (IF, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

4. Z uwagi na specyfike obiektow nie dopuszcza sie stosowania pilotow zdalnych do sterowania
splitami. Malezy pomieszczenia wyposazaé w sterowniki nascienne mocowane na stale.
Dopuszcza sie sterowanie radiowe.

5. W projektach i realizacjach nalely uwzgledniac liczniki elektryczne na rasilaniu central
wentylacyjnych | agregatdow chlodu, oraz liczniki ciepla | chlodu na wyjsciach, jezell jest to
niezbedne do rozliczania poszczegdinych dzialow i podmiotow.

6. Centrale wentylacyjne nalety zintegrowac z systemem BMS na poziomie odczytu oraz zmiany
nastepujgcych parametrow:

» Odczyt w czasie rzeczywistym [nie rzadziej niz co 5 sec):
a) aktualna flaga stanu pracy (Stop, Praca, wysokie obroty, niskie obroty)
b) aktualne temperatury
- powietrza zewnetrznego (w °C)

powietrza nawiewanego (w °C)

powietrza wywiewanego (w °C)

nagrzewnicy (w 0C)

chtodnicy (w 0C)

c) aktualne wartosci
- nastawa went. nawiewu (wyratona w m’/h oraz %)
- nastawa went. wywiewu (wyrazona w m’/h oraz %)
- nastawa przepustnicy bypass-a wymiennika krzyzowego lub predkos¢ obrotowa rotora
wymiennika rotacyjnego (zaleinie od typu zastosowanego wymiennika)
- pastawy zaworow trojdroinego ukladu chlodnicy (wyraiona w %)
- stan pracy pompy ukladu chiodnicy
- nastawy zawordw trojdroinego ukladu nagrzewnicy (wyraiona w %)
- stan pracy pompy ukladu nagrzewnicy
d) alarmy (ostatnie 30 alarméw w formacie kodu bledu oraz opisu zrozumialego dla
operatora wraz 2 flagami priorytetu).
* ZImiana parametrow pracy:
a) zmiana flagi stanu pracy (Stop, Praca, wysokie obroty, niskie obroty)
b) zmiana nastawy temperatury zadanej (w °C)
c) zmiana nastawy wydajnosci wentylatordw
- nastawa went. nawiewu dla stanu pracy niskich obrotéw (w m*/h)
- nastawa went. wywiewu dla stanu pracy niskich obrotéw (w m'/h)
- nastawa went. nawiewu dla stanu pracy wysokich obrotéw (w m*/h)
- nastawa went. wywiewu dla stanu pracy wysokich obrotow (w m?/h)
d) reset centrali/kasowanie alarmow.

i

P

la branzy ci Wi
1. Wezly cieplne majg byc wyposazone w sterowniki z protokolem komunikacyjnym LON, BacNet
(IP, RTU), ewentualnie ModBus (IP, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

2. Liczniki ciepta nalety dostarczad i projektowac z interfejsem komunikacyjnym LON, ModBus,
BacNet (IP, RTU), ewentualnie z M-Bus. Dokladne ustalenia na etapie realizacji.
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3. Pompy majg byé wyposatone w styki alarmowe lub w czujniki pradu ze stykiem cyfrowym dia
systemu BMS,
4. Zawory maja byt wyposatone w styki sygnalu powrotnego o poziomie otwarcia zaworu (styki
cyfrowe, lub analogowe 0-10V).
5. Wezel cieplowniczy nalely zintegrowac z systemem BMS w obszarze nastgpujgcych parametrow:
s Odczyt w czasie rzeczywistym (nie rzadziej niz co 5 sec)
a) stan cieplomierzy
- stan liczydia zuzytej energii ciepinej (w GJ)
- temperatura wody zasilajgcej (w 0C)
- temperatura wody powracajace] (w °C)
- chwilowy przeptyw wody (w m'/h)
- moc chwilowa (w kW)
b) stan regulatoréow wezfa
- temperatura wody zasilajacej ukladu CO (w °C)
- temperatura wody powracajgcej ukladu CO (w °C)
- temperatura wody zasilajacej uktadu CT (w °C)
- temperatura wody powracajgcej ukladu CT (w °C)
- temperatura cyrkulacji obiegu CWU (w °C)
- nachylenie i przesuniecie krzywej grzewcze| dla uktadu CTi CO
- rmiana parametrow pracy regulatorow
- temperatury zadanej ukladu CO (w°C)
- temperatury zadanej ukladu CT (w'C)
- nachylenie i przesuniecie krzywej grzewczej dla ukladu CTi CO.

Wytyczne dla braniy sanitarnej

1. W projektach i realizacjach nalezy uwzgledniaé liczniki na strefach obiektowych jezeli jest to
niezbedne do rozliczania poszczegdinych dzialow i podmiotow.

2. Liczniki nalezy dostarczac i projektowac z interfejsem komunikacyjnym LON, ModBus, BacNet (IP,
RTU), ewentualnie z M-Bus. Dopuszcza sie liczniki impulsowe 2z przelicznikiem, na wyzej
wymienione interfejsy komunikacyjne z wlasnym podtrzymaniem, umozliwiajgcym zliczanie w
przypadku zaniku napiecia. Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

3. Stan liczydla wodomierza musi by¢ wyswietlany w wizualizacji systemu BMS oraz aktualizowany
nie rzadziej, niz co jedng minute.

Wytyczne dla braniy teletechniczne|
W projektach i realizacjach nalezy uwzgledniac systemy (SSP, OSO, SSWIN, KO, CCTV i inne) z
moiliwoécia komunikacji po protokolach LON, ModBus, BacNet (IP, RTU). Dopuszcza sig
wyprowadzenie z systeméw stykéw cyfrowych, informujgcych o awariach, alarmach i innych
zdarzeniach.

Wytyczne dla dostawcow wind
Windy majg byt wyposazone w sterowniki z protokolem komunikacyjnym LON, BacNet (IP, RTU),
ewentualnie ModBus (IP, RTU). Dokladne ustalenia na etapie realizacji.

Generowanie raportow

1. System BMS musi umotliwia¢ generowanie zbiorczych raportow monitorowanych parametrow.
System powinien umokliwia¢ definiowanie rodzaju raportu (wykres, tabela), wybor zestawu
raportowanych danych. Raporty generowane przez system BMS musza zawierac takie wielkosci,
jak:

s zuiycie energii elektryczne] dla kaidego z licznikow w dowolnie wybranym okresie czasu,
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* zuzycie energii cieplnej dla kazdego z cieplomierzy w dowolnie wybranym okresie czasu,
s ruzycie wody dla kaidego z wodomierzy w dowolnie wybranym okresie czasu,
* zestawienie zbiorcze wszystkich zdarzen w systemie dla wybranego okresu czasu.

Prowadzenie instalacji BMS

1. Dla prowadzenia okablowania BMS budynku w pionie pomiedzy kondygnacjami przewiduje sie
srachty teletechniczne, okablowanie ma byé mocowane za pomocy specjalnie dobranych
uchwytow UKD do drabinek kablowych.

2. Prowadzenie poziomych tras kablowych nalezy przewidziec w metalowych korytach kablowych,
trasy korytek kablowych na kazdym poziomie zbiegajg sie do szachtow teletechnicznych.

3. Pojedyncze przewody instalacji naleiy prowadzi¢ w obszarach sufitéw podwieszanych i po za nimi
oraz na scianach, na podloiu wlasciwym w tynku lub nad tynkiem, mocowanych za pomoca
uchwytdw, natomiast w plytach karton-gips instalacje projektuje sie prowadzi¢ w rurkach
ochronnych gietkich.

4.  Wszystkie przejscia przewodéw przez granice stref | wydzielen pozarowych nalezy uszczelnié
masq ognicodporng do odpornosci pozarowe| przejécia oraz oznakowac nie dcieralng etykietg z
zaznaczong: data, firma wykonujgcq to uszczelnienie i typem srodka scisle wedlug patentu
zastosowanego materiatu. Nie dopuszcza sie stosowania rdznych ogniochronnych mas na tych
samych przejéciach. Miejsca przejé¢ nalezy okredlic na podstawie aktualnego projektu
architektonicznego, na ktérym zaznaczono strefy poiarowe | odpornoici poiarowe
poszczegolnych elementdw w budynku.

5. Wszystkie przejscia przez stropy, nie stanowigce oddzieler p.poi wykonaé w rurach, a ich
otoczenie zamknac zwyklg zaprawg.

6. Wszystkie wejscia do budynku z zewnatrz nalezy wykonac ze spadkiem na zewngtrz budynku
{min. 5%) | uszczelni¢ materiatem wodoszczelnym.

Zasilanie rezerwowe

Serwer, stacje operatorskie | urzadzenia aktywne systemu BMS naleiy zasilic z sieci o zasilaniu
gwarantowanym. Wszystkie zasilacze bezprzerwowe UPS powinny byé typu on-line oraz muszg zostac
wyposazone w zewnetrzne by-passy serwisowe. Wewnetrzne baterie musza byé typu bezobstugowego
z czasem podtrzymania min. 60 minut.

W przypadku zaniku zasilania kaidy z obiektowych systemow BMS powinien sie odbudowad
automatycznie bez ingerencji operatora po powrocie napigcia zasilajgcego i podjac normalng prace. W
momencie odzyskania wszystkich polgczen sieciowych automatycznie muszg zostat wyszukiwane
zmiany, [akie nastgpily w czasie awarii oraz zaktualizowane programy | baza danych.

7.7, SYSTEM INTERKOMOWY W WINDACH

Wszystkie windy w obiekcie naletry wyposazyd w system interkomowy umoiliwiajgcy dwustronng
komunikacje pomiedzy osobami w windzie i stanowiskiem operatora w pomieszczeniu BMS/ochrony.
System powinien byc oparty na technologii IP i VolP, bez koniecznosci stosowania dodatkowych bramek
i konwerterdw. Interkom powinien przekazywac do BMS biezace informacje ostanie jego pracy.

7.8. STACIE POGODOWE

W budynku nalezy zabudowad w Ilosci niezbednej do rapewnienia prawidlowego funkcjonowania
systemu pomiaru zacienienia, stacje pogodowe spefniajgce nastepujgce wymagania:
» umozliwiac pomiar natezenia oswietlenia slonecznego (promieniowania w zakresie do co
najmniej 1300W/m2), jasnosc w zakresie od 0 do co najmniej 100kLx) wraz z okreélaniem
pozycji slonica,
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« umotliwiaé elektroniczny pomiar predkosci wiatru, niewrazliwy na niskie temperatury |
opady,

« informowat o wystepowaniu opadéw atmosferycznych z ignorowaniem kropli wynikajgcych
z zamglenia i rosy, oraz podgrzewaniem detektora umoiliwiajgcym okreslenie momentu
ustania opadow,

¢ umotliwia¢ pomiar temperatury z rozdzielczoscig 0,1°C

* umotliwia¢ pomiar wilgotnosci w zakresie od 0-100%RH

* udostepniac wszystkie mierzone dane do systemu BM5

7.9. SYSTEM MONITORINGU SRODOWISKOWYCH WARUNKOW PRACY

W pomieszczeniach serwerowni | w archiwach oraz w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiajgcego nalely zaprojektowad system monitoringy $rodowiskowych warunkow pracy
kontrolujgcy temperature i wilgotnost powietrza.
System powinien:
+ umotliwia¢ prezentacje bietgcych odczytdw z urzadzenia
« udostepniac dane o warunkach do systemu BMS
« sygnalizowaé przekroczenie zadanych nastaw temperatury | wilgotnoscig umoiliwiac
archiwizacje danych pomiarowych
» pozwala¢ na tworzenie wykresow, raportéw i histogramow z zarejestrowanych danych
archiwalnych.

7.10. WYMAGANIA ODNOSNIE SAL KOMPUTEROWYCH

W obiekcie naleiy zaprojektowac zespdl sal komputerowych

e Liczba stanowisk komputerowych w sali — 24 studenckie + 1 wykladowca
Powierzchnia sali — optymalnie 70 — 80 m2 (w zaleinosci od ukladu)

« Wyposatenie kazdejz sal —-monitor wielkoekranowy (optymalnie 75-86") wraz z okablowaniem
laczacym go ze stanowiskiem wykladowcy skladajgcym sig z 2 x UTP zakoriczone gniazdami
RJ45 oraz kablem HDMI w standardzie FO.

Tablica suchoscieralna;

« Zapotrzebowanie energetyczne — w zwigzku z tym, ze w salach bedq komputery typu AllinOne,
nalely przyjat zapotrzebowanie na poziomie 150W na kaide stanowisko (wspolczynnik
jednoczesnoici 0,7). Do kaidego stanowiska podwajne przyljcze PE.

« Okablowanie strukturalne — 1 gniazdo dla kaidego stanowiska + 2 podwojne gniazda
dodatkowe w kaizdej salce. Zalozy¢ montaz puszek podiogowych.

* Systemy jakie nalety zabudowac:

o System Rezerwacji Sal,

o KD

o bramki wykrywajgce metal w ciggu komunikacyjnym prowadzacym do sal
komputerowych lub na wejéciu w sposéb uniemozliwiajacy cofnigcie sig po przejéciu
przez wykrywacz. Do wykrywacza potrzebne jest zasilanie 230V + kabel UTP
wychodzjce 2 podlogi. Kabel UTP zakoriczony w najblizszym punkcie dystrybucyjnym.

o System zliczania oséb w sali — kabel UTP nad wejsciem do pomieszczenia, wewnatrz
pomieszczenia w przestrzeni  sufitowej. Zakoriczony w najblizszym  punkcie
dystrybucyjnym.

« W salach nalety przewidzieé¢ skladane $ciany oraz system nagloénienia dostosowany do pracy
w podzielonych lub polgczonych salach.
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7.11. SYSTEM AUDIO WIZUALNY

W obiektach Zamawiajgcego na terenie CKD UM istnieje centralnym systemem do zarzgdzania
aparaturg audio-video. System pozwala na kontrole wszystkich urzadzen elektronicznych w jednym
pomieszczeniu lub w calym obiekcie. Sterowanie systemem odbywa sie przy pomocy konsol,
najczesciej z wbudowanym ekranem dotykowym, ktérej przyciski oraz sposob wyswietlania informacji
naleiy zaprojektowac wedlug potrzeb Zamawiajacego dla danego pomieszezenia lub strefy.
Wykonawca ma zalozyt realizacje systemu A/V w pomieszczeniach:

Sala typ 1 - sala konferencyjna ze sprzetem audio

Sala typ 4 - sala wykladowa

Sala typ 5 - sala seminaryjna

Sala typ 6 - sala komputerowa

Zakres realizacji systemu A/V | wyposazenia w pomieszczeniach wskazanych powyiej:

e monitor wielkoekranowy (optymalnie 75-86") wraz 2 okablowaniem l3czacym go ze
stanowiskiem wykladowcy skltadajgcym sie 2 2 x UTP zakorczone gniazdami RJAS oraz
kablem HDMI w standardzie FO

o Naleiy zaloiy¢ montaz systemu naglosnienia w zakresie 4 sztuk wysoko impedancyjnych
glosnikdw sufitowych oraz wrmacniacza miksujgcego wraz z zestawem mikrofonu
bezprzewodowegp.

e W salach, ktdre mogg byc polaczone po zioZeniu scian przesuwnych system powinien skladac
sie z B sztuk  wysoko impedancyjnych glosnikdw sufitowych oraz wzmacniacza miksujgcego
wraz z zestawem mikrofonu bezprzewodowego.

s Tablica suchoscieralna

* Rolety wewngtrzne umoiliwiajgce zacienienie pomieszczenia.

Wszedzie tam, gdzie wymagana przekgtna ekranu nie przekracza 100" nalezy stosowac monitory
wielkoformatowe. Monitory naleiy instalowac w sposob uniemozliwiajgcy ingerencje osoéb trzecich,
Nalely stosowad monitory pozwalajgce na sterowanie przez port rs232 oraz posiadajgce przynajmniej
3 2lgcza HDMI. W przypadkach wiekszych ekranow naley stosowac rzutniki multimedialne.

Doboru rzutnikow nalezy dokonac na podstawie specyficznych wymagan pomieszczenia, w ktorym
naleiy go zainstalowac ze szczegdinym uwzglednieniem panujgcego nateienia swiatla oraz odleglodcl
rzutnika od ekranu. Rzutnik nalezy zainstalowac w sposdb staly, uniemotliwiajgcy manipulowanie przy
nim przez osoby do tego niepowolane. System nalety wyposaiyé w przylacza umotliwiajgce
podigczenie do rzutnika za pomocg kabla VGA oraz HDMI.

7.12. SYSTEM NAGLOSNIENIA

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w obiekcie nie ma obowigzku zastosowania systemu D5O.
Zamawiajgcy wymaga zainstalowania o obiekcie systemu naglosnienia oraz zamontowania w
pomieszczeniu ochrony mikrofonu, ktérego bedzie moina utywad do rozglaszania komunikatdw (np. w
przypadku wystapienia zagrozenia). Komunikaty muszg by¢ styszalne w kaidym pomieszczeniu
budynku, na poziomach garazowych oraz w strefie pomigdzy budynkami. System poza wyglaszaniem
komunikatow w catym obiekcie powinien posiadac strefowanie i zapewnia¢ moiliwos¢ wyglaszania
komunikatow niezaleinie w kazdej strefie lub wybranych strefach np. klatce schodowe], danym pietrze,
poziomie garaiu,

MNalety zapewnit wskainik zrozumiatosci mowy 5T1 >0,75.

7.13. SYSTEM SYGNALIZACH WEAMANIA | NAPADU

W celu wykrywania i sygnalizowania warunkdw wskazujacych na istnienie niebezpieczeristwa wiamania
i/lub napadu do stref lub pomieszczen nalety zaprojektowac instalacje systemu sygnalizacji wlamania i
napadu. W budynku przewiduje sig ciggly dozdr ludzki.

str. 125



UNIWLERSY 1L
MIEIWO ANY

PROGRAM FUNKCIONANO-UZYTEDWY dla zadania pn. . Budowa budynku Ul = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

Standard systemu powinien byé zgodny lub kompatybilny z rozwigzaniami istniejgcymi w obiektach
Zamawiajacego na terenie CKD UM.

Rozmieszczenie manipulatordw systemu alarmowego musi byé uzgodnione z gléwnym uzytkownikiem,
nie mniej jednak w przypadku budynkéw ze stal ochrong fizyczng, nalezy zainstalowac manipulator w
pomieszczeniu ochrony lub jego poblitu np. na recepcji gléwnej.

Alarm powinien by¢ sygnalizowany zaréwno wewnatrz jak i na zewngtrz chronionego budynku. Dobor
detektoréw powinien nastapié na podstawie analizy strefy podejécia dla chronionych obszaréw oraz
warunkow panujacych w projektowanym pomieszczeniu. Kazdy nowoinstalowany system musi byc
wyposatony w modut komunikacji (Ethernet) umoiliwiajgcy dostgp do zarzgdzania systemem poprzez
Internet.

Centrale wraz 2z zasilaczem | akumulatorem naleiy zainstalowa¢ w obudowie metalowe] w
pomieszczeniu ochrony.

Zasilanie podstawowe systemu realizowane ma by¢ z instalacji elektrycznej obiektu 230V (do
uwzglednienia w projekcie czesci elektrycznej). W przypadku zaniku zasilania podstawowego, zasilanie
awaryjne systemu realizowane bedzie z akumulatordw zainstalowanych we wspéinych obudowach

2 zasilaczami lub z centralnego UPS. Przyjeto, ze irddlo zasilania awaryjnego musi gwarantowac
zasilanie przez co najmniej 0,25h w czasie alarmu oraz 36h w czasie dozoru, Po uruchomieniu systemu
naleiy zweryfikowaé rzeczywisty pobdr pradu i w razie koniecznosci dokonac niezbednej korekty.
Przewody sygnalowe nalely prowadzié w korytach przeznaczonych dla instalacji systemow
niskopradowych oraz w rurkach PCV. Nie wolno prowadzic przewodow sygnalowych

w korycie lub rurce z przewodami elektrycznymi.

Okablowanie systemu wykonac zgodnie z DTR producenta systemu.

Wszystkie przewody systemu, tam gdzie jest to mozliwe, powinny byc ukryte tj. schowane w scianach
budynku lub w przestrzeniach miedzystropowych ukfadane na metalowych korytkach metalowych
przeznaczonych dla instalacji niskopradowych.

Przed dostawa elementow systemu na budowe, Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokladne
dane techniczne dotyczgce elementéw, ktdre majg byc dostarczone i zamontowane na budowie.
Wykonawca bedzie mogl podjgé prace montazowe dopiero pe uzyskaniu zatwierdzenia przez
Inwestora.

Przed przekazaniem systemu klientowi, wykwalifikowany pracownik powinien przeprowadzic kontrolg
oraz testy obejmujgce:
s Wizualna i funkcjonalna kontrola wszystkich czedci instalacji systemu sygnalizacji wlamania
i napadu. Podstawg kontrali funkcjonalnej powinien byt wykaz testéw systemu opracowany
na podstawie wymagar uzytkowych i dokumentacji systemu,
* Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montaiu, jakosci funkcjonalnej sprzgtu i
jego zgodnosci ze specyfikacjy,
+ Kontrola funkcjonalna obejmuje sprawdzenie funkcjonalnej kompatybilnosci elementow
instalacji,
= Testy kontrolne moina przeprowadzac na poszczegdinych elementach instalacji w trakcie ich
kompletacji,
Potwierdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji systemu,
* Podpisany raport zawierajacy wykaz parametrow uzytkowych systemu oraz wyniki kontroli
tych parametrdw,
« Zalecany harmonogram zabiegdw konserwacyjnych, o ile nie uzgodniono zawarcia umowy
na prowadzenie konserwacji,
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Jeteli w wymaganiach uiytkowych zawarto wymoég przeprowadzenia szkolenia, Wykonawca powinien
zapewnic szkolenie w stopniu dostatecznym dla umoiliwienia personelowi zdobycia kwalifikacji
zapewniajgcych prawidlowg obsluge systemu.

7.14, SYSTEM ZAJETOSCI SAL

System Zajetosci Sal (5ZS5) to serwis sluigcy do rezerwowania sal dydaktycznych dostgpnych w
obiektach Zamawiajgcego. W planowanych obiektach nalety zaprojektowac i zabudowac SZ5 oparty o
urzgdzenia mobilne (tablety) o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 10" z zasilaniem PoE

Do tabletdw nalezy doprowadzic odpowiednie dla nich zasilanie oraz kabel UTP Kat 7, ktory zapewni
komunikacje tabletu z serwerem sterujgcym. Montai tabletu powinien byt wykonany w sposab
uniemoiliwiajacy manipulowanie przy jego przylgczach. Urzgdzenie powinno zapewnia¢ maksymalnie
duizg odpornosc na zuiycie.

Zadaniem 5Z5 jest wySwietlanie aktualnego statusu pomieszczenia zajete/wolne, mozliwosc rezerwacii
pomieszczenia, wspolpraca z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem zajetosci sal. W
przedmiotowych budynkach (o charaklerze dydaktycznym) system nalely wyposaiyé w urzadzenia
odbiorcze umoiliwiajgce pozycjonowanie uzytkownikéw w budynku na podstawie sygnatu GSM/BT/Wi-
Fi posiadanych przez uiytkownikow urzadzen mobilnych, bez koniecznosci autoryzowania ich w
systemie.

7.15. SYSTEM WIDEOFONU

Nalety zaprojektowac | wykonat montaz wideofonu z podgladem z punktu ochrony | motiwosciy
zdalnego otwierania gléwnych drzwi do obiektu.
Kaseta zewnetrzna wykonana z aluminium musi by zamocowana przy glownych drzwiach wejsciowych
do budynku. Musi by¢ odporna na warunki zewnegtrzne (wysokg i niskg temperature, wilgoc):

- Wspblczynnik ochrony: IP65

- Temperaturowy zakres pracy kasety: -202C ~ +502C,
Kamera powinna zapewniac obraz o rozdzielczodci min. 1080P a jej kat widzenia w poziomie musi by¢
wiekszy niz 120 stopni. Powinno byt takze zabudowane oswietlenie nocne: Diody IR LED.
Zasilanie z instalacji elektrycznej budynku 230V.
Panel sterowania 2 wbudowanym monitorem o przekatnej min. 7 cali nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
ochrony, Monitor powinien byé kolorowy i zapewniad regulacje parametrdw: glosnosé, glodnosc
dzwonka, jasnosc obrazu, nasycenie koloréw.
Podtaczenie: kablowe lub bezprzewodowe za posrednictwem WLAN (Wi-Fi).

7.16. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

W obiektach Zamawiajacego na terenie CKD UM s3 zabudowa systemy sygnalizacji poiaru.
Zamawiajgcy zaklada zabudowe SSP w projektowanym obiekcie. SSP ma spelnia¢ wymagania
przepisow.
Wymagania ogélne

Malezy uzgodni¢ sposob podlgczenia urzgdzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji
pozarowe] z centrum monitoringu PSP.

Firma dostarczajgca sprzet | montujgca urzadzenia powinna posiadaé doswiadczenie w tego typu
instalacjach. Wykonanie instalacji powinno nastgpi¢ z réwnoczesnym zlozeniem deklaracji dotyczacej
sprawowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, co nalezy uzgodnic z firma konserwujgcy

istniejgcy system.
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Kazdy element zastosowany do budowy systemu sygnalizacji potaru musi posiadac aktualny dokument
odniesienia (certyfikat zgodnosci) wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpoiarowej w Jozefowie,

System sygnalizacji pozaru powinien byc objety minimum 24 miesigcznym okresem gwarancyjnym,

Zaklada sie, 2e w warunkach pozaru centrala poZarowa poprzez moduly kontrolno- sterujgce wywola
nastepujace zdarzenia:
- Przekazanie informacji o alarmie do centrali glownej,
- Przekazanie informacji o alarmie do systemu nadrzednego (BMS),
- Uruchomienie sygnalizatordw,
- Uruchomienie sytemu oddymiania klatek schodowych,
- Wysterowanie klap ppoi. w kanalach wentylacyjnych,
- Wylaczenie urzgdzen wentylacji | klimatyzacji,
- Sprowadzenie wind na poziom ewakuacji i zablokowanie ich;
- Zwolnienie drzwi objetych kontroly dostepu,
- Wysterowanie zaworu pierwszenstwa odcinajgcy doptyw wody do instalacji wody uzytkowe|
- Przekazanie sygnatdw do systemu BMS;
System sygnalizacji pozaru monitorowaé ma prace nastepujgcych urzadzen:
- Klapy ppoz.,
- Zasilacze p.poi.,
- Centrale oddymiania klatek schodowych,
- Centrale systemu detekcji gazow,
Do sterowania | monitorowania urzadzen wykorzystad moduly kontrolno-sterujace.

Zasilanie
Zasilanie podstawowe centrali systemu sygnalizacji potaru ma by¢ zrealizowane z sieci prgdu
przemiennego 230V, 50Hz,
Centrala powinna by¢ zasilona z wydzielonego, oznaczonego obwodu rozdzielni elektrycznej. Do tego
obwodu nie wolno przytgczaé innych odbiornikdw energii elektrycznej nie zwigzanych z systemem
wykrywania pozaru. Zasilanie musi by¢ wykonane przed wylgcanikiem przeciwpozarowym pradu i musi
byé wykonano jako nierozigczne.
Zasilanie nalety wykonat kablem o wymaganej odpornosci.
W przypadku zaniku napigcia zasilania z sieci pradu przemiennego centrala ppoi. wyposaiona ma byc
w baterie akumulatordw podtrzymujicq jej prace na okreslony czas i pozwalajqce] na prace przez co
najmnie] 72h. Do akumulatorow nie moina przylgczye innych odbiornikéw energii, niebedacych
elementem sytemu sygnalizacji potaru.

Okablowanie

Projektowanie linii dozorowych opierac na zatozeniu, ze maksymalna ilosc elementow w petli nie moie
przekroczyc 128, zgodnie z wytycznymi SITP WP -02:2010.
Linie dozorowe powinny by¢ prowadzone w dedykowanych trasach kablowych lub rurkach
instalacyjnych.
Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji poiaru nalezy wykonad certyfikowanymi kablami,
dedykowanymi dla systemow sygnalizacji potarowe.
Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byt przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe] konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

- Wszystkie przejécia obwodow instalacji przez sciany | stropy muszg byé chronione przed

uszkodzeniami za pomocg przepustdw rurowych / oslon PCV;
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- Przejécia przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelnié masg
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornosé éciany lub stropu, przez ktory
wykonany jest przepust;

- Nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych i
monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu =60V w tym samym przepuscie, korycie
kablowym lub rurce;

- Przy trasowaniu ciggow instalacyjnych nalezy d3zyc do jak najmniejszej ilosci skrzyzowan i zblizen
2 ciqggami instalacji elektroenergetycznej i innymi instalacjami, jak sieciy wodociggowy i
kanalizacja, centralnego ogrzewania, kanalami wentylacji itp.;

- Dopuszczalne odleglosci przy skrzytowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie z norma;

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania je] parametréw elektrycznych
i dokonac sprawdzenia zachowania obowigzujacych norm i przepiséw.
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8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy zaprojektowaé bezposredni i praktyczny dostep do budynkéw za posrednictwem ciggow
pleszych, pieszo-rowerowych, rowerowych a takze nawierzchni drogowych. W projekcie przyjac zasadg
rozdzielenia ruchu pieszych od ruchu pojazddw, Wewnetrzny uklad drogowy CDK UM ma za zadanie
przeprowadzi¢ pojazdy samochodowe od zjazdow z drog publicznych do wjazdow do garaty 2
minimalnym krzyzowaniem sie z ciggami pieszymi i rowerowymi zalozenia CDK UM oraz planowanego
zamierzenia budowlanego. Nawierzchnie jezdne dostepne dla pracownikéw i ukytkownikéw nie mogg
by¢ doprowadzane bezpoérednio do gléwnych wejéé do budynkéw co ma niwelowad kolizje z udzialem
pieszych w strefach ich najwiekszego ruchu.

Ciqgi piesze prowadzg pracownikow i uzytkownikow w sposob czytelny prosto do wejsc gtownych do
budynkéw.

rowerowe o szerokosci 3,0m zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie [§47). Na ich zakonczeniu wystepowal majq placyki ze stojakami
rowerowymi pod zadaszeniem lgcznikdw oraz pomieszczenie rowerowni, ktore w  koncepcji
projektowe]j zlokalizowane jest na poziomie -1. Zamawiajgcy nie dopuszcza poruszani sig rowerow |
pojazdéw samochodowych na tych samych ciggach a w szczegdinosdci po rampach zjazdowych do
garatu.

Nalezy takie zaprojektowac podigczenia wewnetrznych ciggdw pieszych do chodnikow zlokalizowanych
na terenie CKD UM. Projektowana nawierzchnia dowigzana do Istniejgcych nawierzchni bez
wykonywania schodow i ramp.

Wewnetrzny uktad drogowy w tym garaze nalezy oznaczyc znakami drogowymi pionowymi i poziomymi
zgodnie z wymaganiami przepisow drogowych. Inwestor wskazal koniecznosc zastosowania na drogach
wewnetrznych | parkingach ogélnokrajowych zasad ruchu drogowego. Scieiki rowerowe o szerokosci
2m naleiy odrdini¢ od pozostatych nawierzchni kolorem czerwonym na calej ich powierzchni (np.
kostka betonowa czerwona). Ciggi pieszo-rowerowe o szerokosci 3m nalezy odroinic za pomocy
obwaddki wykonanej przy obrzezach z kostki koloru czerwonego. Poza powyiszymi rozwigzaniami
zastosowal oznaczenia na powlerzchni tych ciggdw znakami paziomymi i pionowymi zlokalizowanymi
na slupkach przy tych ciggach.

Na terenie inwestycji przy wejéciu gléwnym zaprojektowad | zainstalowac znaki kierunkowe wskazujgce
lokalizacje przystankow komunikacji publicznej a takie pozwalajgce odrioinic od siebie poszczegoine
obiekty i zjazdy na poziomy parkingowe — zgodnie 2 przyjeta identyfikacja wizualng.

Wezystkie elementy zagospodarowania terenu, w tym znaki i mala architektura, ma by¢ dostarczona
przez Wykonawce.

B.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ZAKRES PRAC

Mawierzchnie drogowe
Nalety wykonac nawierzchnie drogowe stanowigce dojazd do ramp zjazdowych do garaiu

podziemnego. Konstrukcje nawierzchni nalety zaprojektowad wg Rozporzadzenia Min. Trans. | Gos.
Mors. Nr 430 (z péiniejszymi zmianami) oraz Katalogu typowych nawierzchni podatnych i
polsztywnych.
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Nawierzchnie drogowe zewnetrznych ramp zjazdowych do garaiu naleiy zaprojektowac i wykonac z
rastosowaniem podgrzewania matami elektrycznymi w celu ulatwienia odéniezania i utrzymania ich w
okresie zimowym.
Wszystkie zastosowane do realizacji nawierzchni drogowych materialy muszg wykazywac odpornosé na
dzialanie soli, srodkdw odladzajacych i odsniezanie mechaniczne.
Wszystkie nawierzchnie utwardzone drogowe powinny by¢é wykonane ze spadkami zapewniajgcymi
odprowadzanie wid opadowych do projektowanych wpustow, koryt odwadniajgcych

Mie
Wiszystkie miejsca postojowe dla pojazddw samochodowych przewiduje sie na poziomach garatowych.
Nie przewiduje sie realizacji parkingdw terenowych.
Naleiy zapewnic na terenle przynajmniej 4 miejsc postojowe dla samochodow elektrycznych. Miejsca
powinny bys oznakowane stosownymi znakami pienowymi oraz peziemymi. Cala powierzchnia miejsc
postojowych dla tadowanych pojazdow powinna byC pomalowana w kolorze zielonym. Szczegolowy
opis miejsc ladowania pojazdow elektrycznych zamieszczono w pkt 6.23 niniejszego opracowania.

Chodniki i place
Nalezy uwzglednic realizacje chodnikéw i placu przy mini amfiteatrze, a takie tarasow terenowych w

strefie lokalizacji np. gastronomi.

Tarasy nalety projektowac i wykonywac z desek kompozytowych. Deski kompozytowe powinny
cechowac sie wspolczynnikiem oporu przekraczajgcym wartosc 36 co ma rapewnic niskie ryzyko
poslizgu os6b poruszajacych sie po tej nawierzchni. Z uwagi na lokalizacje w strefie przewidywanego
duzego ruchu naledy wykorzystywac deski lite a nie komorowe.

Nawierzchnie utwardzone placu i chodnikow wykonywac jako geometryczne powierzchnie bez lukdw i
zaokrgglen w nawigzaniu do architektury budynkdw. Stosowac plyty, kwadratowe lub prostokgtne
kostki z mikro-fazowanymi krawedziami lub bez fazowania. Naleiy stosowac materialy bez domieszki
barwnikow w celu unikniecia odbarwien lub bledniecia.

W przypadku stosowania nawierzchni 2 kamienia naturalnego nalety wykonywac je poza gléwnymi
ciggami pieszymi, na ktorych powinna by¢ zapewniona rowna | antyposlizgowa powierzchnia z uwagi
na ruch osdb ze szczegdlnymi potrzebami jak rdwnie2 koniecznost wykonywania odsniezania w okresie
zZimowym.

Wszystkie materialy wykorzystywane do realizacji nawierzchni utwardzonych pieszych muszg
wykazywat odparnosc na dzialanie soli, Srodkow odladzajgcych | odésniezanie mechaniczne.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone nieprzepuszczajgce wody powinny byé wykonane ze spadkami
zapewniajacymi odprowadzanie wod opadowych do projektowanych wpustow, koryt odwadniajgcych
lub na teren zielony.

Odwodnienie

Nawierzchnie na terenie poprzez projektowane nachylenie poprzeczne | podluine powinno
odprowadzac wody opadowe do projektowanych wpustéw | korytek odwodnienia liniowego
podtaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe na plycie parkingu odwadniane
poprzez korytka odwodnienia liniowego iflub wpusty i/lub poprzez rozsgczanie weglebne i
odprowadzenie wody z poziomu plyty stropowe] ped nawierzchniami,

Kolizie
W trakcie prac projektowych nalety minimalizowac kolizje z istniejgca infrastruktura techniczng.

Istniejgca infrastruktura techniczna kolidujgca 2 przedmiotowq inwestycjg zostanie uzgodniona,
zabezpieczona i przebudowana zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami gestorow tych sieci.
Wykonawca winien przygotowac opracowania zabezpieczen i przebudowy sieci.

menty m hi i rowania terenu
Nalezy przewidziec realizacje elementdw malej architektury | 2zagospodarowania terenu:

str. 131



PINIWIRNY LL
AMEIYWLANRY

PROGRAM FUNECIONAND-LUZYTEOWY dla radania pn. . Budowa budynku U1 = Centrum Wsparcia Dydaktyki™

» lawki parkowe oraz murki z siedziskami — wykonane jako prostopadioscienne elementy
betonowe 7 tzw. betonu architektonicznego w deskowaniu gladkim np. ze sklejki; kolor szary;
siedziska z drewna egzotycznego lub desek kompozytowych;

« murki oporowe, wygradzajace — wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych z taw.
betonu architektonicznego w deskowaniu gladkim np. ze sklejki; kolor szary;

* tereny zielone, trawniki — ksztaltowane na plycie garazu realizowac jako warstwy naziomu z
warstwami drenazowymi; uwzgledni¢ moiliwosc realizacji réinej grubosci naziomu i realizacji
miejscowych wywyzszen i obnizer markowanych murkami oporowymi i murkami z siedziskami;
w obszarach wywyiszer uwzglednié moiliwoéé sadzenia drzew i krzewdw, ktdre powinny
ostaniaé miejsca odpoczynku i pracy na terenie;

» donice na drzewa | krzewy — wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych z tzw.
betonu architektonicznego w deskowaniu gladkim np. ze sklejki; kolor szary; wysokosci i
rozmiar dopasowany do wielkosci drzewa lub krzewu dla jakiego ma by¢ przeznaczona; denice
maja posiadac otwory odwadniajace; lokalizacja i ciezar donic powinna by¢ uwzglgdniona w
projekcie konstrukcji;

« kosze na $mieci —stalowe malowane proszkowo na kolor np. RAL 9007 lub RAL 7016; W rejonie
wejé¢ do budynkéw naleiy zabudowaé kosze dla poszczegbinych frakcji: zmieszane, szklo,
papier, plastik; kosze do segregacji majq mie¢ czytelne oznaczenia i kolorystyke wskazujacq dla
jakich odpadéw s3 przeznaczone;

« oSwietlenie zewnetrzne —slupy oswietleniowe nalezy projektowac z uwzglednieniem lokalizacji
na nich monitoringu; kolor stupdw np. RAL 9007 lub RAL 7016; opis oswietlenia zewngtrznego
wg pkt. 8.4

« stojakidla rowerow = dwa ze stali nierdzewnej umoiliwiajace dwupunktowe zapigcie rowerdw;
dla 10 rowerdw kaidy; zlokalizowane przy lgczniku w rejonie wejscia do kazdego z budynkdw

« miejsca odpoczynku i pracy — w terenach zielonych zaprojektowac tawki w standardzie jak lawki
parkowe wraz ze stolami wykonanymi z tzw. betonu architektonicznego w deskowaniu gladkim
np. ze sklejki, kolor szary,

e poidetka = na terenie pomiedty budynkami naleiy zabudowac dwa poidelka wykonanych z
materialéw odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych; nalezy uwzglednic moiliwosc
odciecia i spuszczenia wody z instalacji w okresie zimowym.

e trybuna/mini amfiteatr = pomiedzy budynkami od strony wschodniej lacznika wyksztalcic
przestrzeri spotkar/prelekcji w formie amfiteatru z podestami i siedziskami; z amfiteatru
moiliwe ma byc wejscie na dach lgcznika ktdry bedzie stanowit dodatkowy taras rekreacyjny.

s wytworzyc 4 rozne stanowiska silowni zewnetrznej

Wszystkie elementy malej architektury | zagospodarowania nalezy wykonac z materialéw odpornych
na dzialanie warunkow atmosferycznych. Elementy betonowe muszg byé mrozoodporne |
impregnowane érodkiem hydrofobowym. Krawedzie tych elementow musza byc zakoriczone mikrofazg.

8.2. ZIELEN

Przewlidziano wykonanie nasadzen drzew, krzewow oraz rekultywacje terenu | wykonanie trawnikow
dywanowych. Do wykonania nasadzen powinien zostac wykorzystany material dojrzaly, najwyiszej
jakodci szkélkarskiej. Sadzone drzewa i krzewy stanowic bedy uzupelnienie kompozycji calego zaloienia.

Drzewa i Krzewy
W koncepcji przewidziano posadzenie drzew i krzewdw nalezacych do rodzimych gatunkow, Przed

przystapieniem do wykonywania nasadzer musi zostac opracowany pelny projekt zieleni, ktdrego
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czgscig bedzie szczegblowy dobor gatunkdw oraz parametry szkdtkarskie, Nasadzenia nalezy wykonatd
zgodnie z projektem uzgodnionym przez zamawiajacego.

Rekultywacia terenu i trawniki

Na obszarach, w kt6rych przewidziano wykonanie trawnika, pierwszym etapem prac zwigzanych z ta
czynnoscia, jest mechaniczne usunigcie istniejacej rodlinnodci. Nie dopuszcza sie zastosowania
jakichkolwiek herbicydow, Wszelkie prace nalety wykonac w ramach kolejnych zabiegow
agrotechnicznych: orki i kultywatorowania. Powinny by¢ one wykonane co najmniej dwukrotnie, w celu
calkowitej likwidacji trwalego zachwaszczenia.

Na obszarach trawnikéw zakladanych od podstaw, przed zalozeniem trawnikdw nalezy oczysci¢ podioze
z zanieczyszczen pozostalych po pracach budowlanych. Po oczyszczeniu terenu nalezy nawieit 10 cm
warstwe ziemi humusowej, optymalnie z wykorzystaniem wierzchniej warstwy ziemi pochodzacej z
miejsca inwestycji, w ktérej bedzie siany trawnik.

Wyréwnanie terenu nalely wykonac zgodnie z wytycznymi dla trawnikéw sportowych, a wiec:
maksymalna nierdwnosc terenu na facie dl. 3 m nie wigksza niz 2 cm, obecnosé na powierzchni kamieni
nie wiekszych, niz 1,5 cm, tolerancja spadkdw +/- 10 mm,

Przed siewem nalezy wykonaé nawozenie przedsiewne wieloskladnikowym nawozem mineralnym o
spowolnionym uwalnianiu skladnikdw, w okresie 3 miesigcy, o skladzie (N-P-K): 20-20-8. Dawke
dostosowac do zalecen producenta nawozu.

Siew nasion nalezy wykonac siewnikiem mechanicznym, wyposazonym we wilasny naped, ktory
przekazywany jest na zespdl dyskow o charakterze walu Cambridge. Z zespolem siewnym zintegrowany
jest wal strunowy. Umotliwia to réwnomierne rozlozenie nasion na calej obsiewane] powierzchni, ich
wlasciwe wmieszanie w podtoze, rownomierny i staly dostep do wilgoci zawarte] w podlozu, daje takze
dodatkowe wyréwnanie terenu, Wykorzystanie tego typu zespolu siewnego poprawia kielkowanie
nasion traw o 50%.

Naleiy przewidzie< norme wysiewu nasion na poziomie 4 kg/ar trawnika.

W migejscach ocienionych (pod koronami drzew) nalezy zastosowaé mieszanke nasion do miejsc
ocienionych, natomiast na przestrzeniach otwartych nalezy wykorzystac mieszanke traw gazonowych.
Dobdr mieszanki traw nalely dostosowac do warunkow wilgotnosciowych i swietlnych.

Nie przewiduje sie zastosowania darni z rolki,

Jakosc materialu roslinnego.
Warunki klimatyczne todzi rzutujg na wykorzystanie roélin z innych stref klimatyeznych. 2 tego wzgledu

ogranicza sig dobor roélin dostarczanych do nasadzen, do szkdlek zlokalizowanych w strefie
klimatycznej zbieznej z t3 wystepujacg w miejscu realizacji przedmiotowego zamierzenia. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Swiadectwa pochodzenia rodlin dla kazdej partii przywoionego
materialu.

Rosliny muszg mied zrownowazone proporcje pomiedzy wielkoscia czesci nadziemnej | systemu
korzeniowego. Material szkolkarski musi by¢ dobrze rozgateziony | mie¢ wyglad charakterystyczny dia
danego gatunku. Bryla korzeniowa powinna by¢ réwnomiernie przerosnigta a korzenie mied wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg zwijac sie w pojemniku,
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Dopuszcza sie sadzenie drzew | krzewéw wylacznie z oslonigtym systemem korzeniowym: w
pojemnikach, Root Control Bags lub balotowane. System korzeniowy powinien byt rownomiernie
rozwiniety i przerastac calg érednice bryly korzeniowej, zardwno w przypadku drzew jak i krzewow. W
przypadku roslin w pojemnikach, powinny one rosnaé dokfadnie na érodku pojemnika. Nie dopuszcza
sie wykorzystania do nasadzen drzew i krzewGw 2 golym korzeniem.

Drzewa form naturalnych powinny miec galezie rozlotone rownomiernie wokél pnia od samej jego
nasady. W przypadku drzew wielopiennych, korona powinna by¢ rozbudowana od wysokosci nie
mniejszej, niz 20 cm. Dopuszcza sig wylgcznie sadzenie krzewow z balotowang brylg korzeniowq lub w
pojemniku, uprawiane pojedynczo. Nie dopuszcza sig tworzenia sztucznie rageszczonych form
krzewdw, umieszczanych po kilka w pojemniku dla uzyskania wlasciwych rozmiarow rosliny.

Na pniu nie mogg wystepowaé przebarwienia kory (poza typowymi dla gatunku / odmiany),
uszkodzenia mechaniczne ani niezagojone blizny o érednicy przekraczajace] 1,5 cm. Dopuszcza sig
obecno$é niezagojonych blizn na pniu, jednak ich érednica nie moze przekraczac 1,5 cm, a wokot blizn
musi réwnomiernie rozwijac sie kalus. Nie moga rowniez wystepowacd uszkodzenia spowodowane przez
szkodniki ani choroby, Nie dopuszcza sie dostarczania roslin z objawami chorobowymi, w tym
wszelkiego rodzaju zamieraniami calych rodlin lub ich czeéci, maczniakiem, antraknozg, zgorzelami
peddw i pni, rdzami, plamistosciami liéci | owocow. Niedopuszczalna jest takie obecnosc szkodnikdw
na dostarczanych roélinach. Dostarczone roéliny nie mogg takie wykazywac fizjologicznych objawow
niedoboréw  skladnikéw pokarmowych, objawow niedoboru Swiatla (niesymetryczna korona,
wyciggniecie pedow, chloroza lisci), objawow przemarznigcia | przegrzania oraz niedoboru wody
(zwiedniecie liéci). W przypadku stwierdzenia ktdregokolwiek z wymienionych objawow, materiat jest
dyskwalifikowany i nie moie zostac posadzony.

Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢ odpowiednio opisane. Etykieta powinna zawierad
nastepujace dane: nazwa botaniczna lacinska, ew. nazwa polska, pochodzenie / dane producenta,
oznaczenie produktu, wymiary (obwdd pnia, wysokosc, szerokose, srednica korony), liczba szkatkowan
i rok ostatniego szkélkowania, forma dostawy (z brylg korzeniowa, w siatce drucianej, w pojemniku).

Weryfikacji podlegaja; wielkoé¢ dostarczonego materialu zgodnie z okreslonymi w projekcie
parametrami, ilosé szkdtkowan (w tym celu PM lub IN moze na koszt wykonawcy dokonac rozbicia bryly
korzeniowej dowalnie wybranej dostarczone] rosliny) oraz stan zdrowotny. Za wady niedopuszczalne
uznaje sie:

= niespelnienie minimalnych parametréw wielkosci okreslonych w dokumentacji projektowej
(obwéd pnia mierzony na wys. 1 m nad ziemia, a jesli byly podane, takée $rednica korony i
wysokost)

o ilos¢ szkdlkowan
pochodzenie spoza strefy lokalizacjl przedsigwzigcia

e wystgpienie na rodlinie objawdéw zerowania szkodnikéw albo chordb grzybowych,
bakteryjnych, wirusowych, mykoplazmatycznych

* wystapienie na roslinie objawow charéb fizjologicznych, w tym spowodowanych dziataniem
tych czynnikow wszelkiego rodzaju nekroz
obecnoéé na roslinie niezagojonych ran po cieciach o srednicy przekraczajace) 1,5 cm
obecnoét ran po cieciach o srednicy do 1,5 cm, wokél ktérych z jakichkolwiek przyczyni nie
rozwija sie kalus
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+ niewlasciwa proporcja wielkosci bryly korzeniowej w stosunku do wielkosci dostarczonego
materialu (oceniana na podstawie: ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu
szkotkarskiego®, wyd. Zwigzek Szkélkarzy Polskich, Warszawa 2018)
niepeine przeroénigcie korzeniami bryly korzeniowej balotowanej albo w pojemniku
pokroj rosliny niezgodny ze standardami jakosciowymi, w tym nieprawidlowe
wyprowadzenie przewodnika, wystapienie rozwidlen i rozgalezien niezgodnych z wymagang
formgy rodliny, przewidziang w dokumentacji projektowej, nieréwnomierng zabudowa
korony (z wyjatkiem przypadkdw roslin o celowo dobranej formie charakterystycznej, ktdra
moze odbiegac od przyjetych w szkotkarstwie ozdobnym standardow jakosciowych, jesli
taka jest przewidziana w dokumentacji projektowej), deformacje pnia | pedéw
spowodowane dziataniem czynnikdw naturalnych, chordb i szkodnikéw oraz uszkodzeniami
mechanicznymi i innymi.

Wystgpienie ktorejkolwiek z wyiej wymienionych wad pojedynczo lub wspdéinie, dyskwalifikuje
material i wyklucza jego przyjecie.

Rozsada roslin zielnych wykorzystywanych w nasadzeniach, powinna zostac dostarczona w doniczkach
indywidualnych. Nie dopuszcza sie wykorzystania roslin sadzonych z golym korzeniem. Kaida partia
roslin powinna by¢ opisana nazwg gatunku i odmiany, nazwa producenta oraz kraju pochodzenia.
Rozsada musi by¢ wolna od choréb i szkodnikow oraz dostarczona i wysadzona w stanie pelnego
turgoru. Nie dopuszcza sie wykorzystania rozsady wykazujacej objawy utraty turgoru, ani opanowanej
przez szkodniki owadzie lub wykazujacej jakiekolwiek objawy poratenia przez patogeny grzybowe,
bakteryjne lub wirusowe. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na obecnoic jaj, larw | form dorostych
slimakow bez skorupy. Stwierdzenie ich obecnosci w pojedynczym pojemniku, dyskwalifikuje calg
partie roslin od danego producenta. Weryfikacji podlega wielkosé dostarczonej rozsady, zgodnosc
gatunkdw i odmian ze specyfikacja okreslong w dokumentacji projektowe], jak tei obecnoéd patogendow
i szkodnikéw oraz uszkodzen spowodowanych ich obecnoécia.

Podstawg weryfikacji jakoéci dostarczonego materialu s3 ,Zalecenia jakoéciowe dla ozdobnego
materiatu szkolkarskiego”, wyd. Zwigzek Szkdlkarzy Polskich, Warszawa 2018.

B.3. SYSTEM NAWODNIENIA

Nalezy zaprojektowac i wykonad instalacje automatycznego nawadniania terendw zielonych. System
powinien dzialal za pomocy zraszaczy, mikrozraszaczy lub linii kroplujgcych, dobranych do rodzaju i
ukladu zaprojektowanej roslinnosci. Ich praca ma by¢ sterowana przez programowany sterownik.
System powinien umoiliwiac dzialanie nawadniania w oparciu o dane z zabudowanych w terenie
zielonym czujnikéw lub w oparciu o zadang konfiguracje, w tym umoiliwia¢ ustawienie
harmonogramow pracy.

System powinien posiadac mozliwos< diagnozowania | informowania o awariach - brak przeplywu przy
wigczonym systemie lub przeplyw przy zamknietych elektrozaworach, ostrzetenia o niskiej
temperaturze. Powinien takze posiadac mozliwos¢ automatycznego oczyszczania w celu przygotowania
do okresu zimowego oraz moiliwosé odpowietrzania.

Nalezy dobrac rozwigzanie zapewniajgce dostep do systemu i jego sterowanie za posrednictwem sieci
lokalnej lub Internetu.

Poza automatycznym systemem nawadniania nalezy zaprojektowac | zabudowaté dwa zewnetrzne
punkty poboru wody zlokalizowane po dwach stronach terendw zielonych pomiedzy budynkami U1 i
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U2. Punkty te maja mie¢ mozliwos¢ zamknigcia doplywu wody | opréznienia instalacji na czas okresu
rimowego.

8.4. OSWIETLENIE TRENU

Chodniki | nawierzchnie przewidziane do ruchu pieszych, rowerzystow majg by¢ doswietlone za
posrednictwem projektowanego oéwietlenia zewnetrznego. Zewngtrzne irodla Swiatla spelniac maja
wymagane w przepisach polskich nateienia éwiecenia - oswietlenie zewngtrzne zgodnie 2 PN EN 12464-
2:2014 oraz EN13201 lub rownowaing norma.

Tabela: Wymagania oswietleniowe w miejscach pracy na zewngtrz

Eksploatacyjn Minimalna Minimalmy
e natezenie | réwnomierno wskainik
péwietlenia | §¢ oéwietlenia | Granice oceny | oddawania
Rodzaj strefy, zadania lub na na olénienia barw
czynnosc powierzchni powierzchni GRL RA
odniesienia odniesienia - -
Em Uo
Ix -
Drogi wylacznie dla 5 0,25 50 20
pieszych
Strefy ruchu dla wolno
poruszajgcych sig 10 0,40 50 20
pojazdow
Normalny ruch pojazdow 20 0,40 45 20
Przejscia dia pieszych,
zawracanie po ja:d@. 50 0,40 50 20
punkty zatadunku i
roztadunku pojazdéw

Oéwietlenie realizowaé za pomocg opraw wpuszczanych w nawierzchnie, wbudowanych w elementy
malej architektury np. murki, na wolnostojgcych stupach o wysokosci 3-4m lub jako stupki.
Projektowane oéwietlenie terenu nie powinno $wieci¢ w okna budynkow.

Zrodia dwiatla majg stanowié oprawy wykorzystujgce diody LED charakteryzujace sig wysokim
wskaznikiem oddawania barw, ktory zawiera sie w zakresie Ra= B0-90. Barawa $wiatla biata-neutraina
(4000-5000K). Zakres temperatury roboczej min. od -30 do 45°C. Stopien szczelnoici IP65. Klasa
odpornosci na uderzenia min, IKOB.

Teren pomiedzy budynkami nie moze byt oswietlany oprawami ulicznymi.

Do sterowania oéwietleniem zewnetrznym wykorzystaé zegary astronomiczne, umotliwiajce
raprogramowanie m.in.:
- przerw nocnych, w ktérych nastapi calkowite wylaczenie lub ograniczenie oswietlenia,
- korekeji przesuniecia wigczenia | wylgczenia oéwietlenia,
- ustawienia konkretne] godziny wigczenia i wylaczenia oswietlenia niezaleinie od cyklu
wschoddéw i zachodow slonca,
- sterowanie iluminacjg budynkdw.
Rozwigzanie powinno umozliwiac konfiguracjg 2a pomocg komputera.
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B. CZESC INFORMACYINA

1. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAIACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA,.

Oéwiadczenie stanowi Zalgcznik nr 7

2. PRZEPISY PRAWA | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM.

Podstawgq praca projektowych | wykonawczych sg w szczegdlinosci:
- Ustawa 1 dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 2 pHi.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z

poi.zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 11 wrzeénia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1679 z p6z.zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2019
z pdi.am.),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454 2 pdi.zm.),

- Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie wspélnego slownika zamowien (CPV) (DZ.U.UE.L.2002.340.1) zmienionym
rozporzgdzeniem komisji (WE) nr 213 / 2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (DZ.U.UE.L.2008.74.1)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony drowia ( Dz.U. z 2003r nr 120, poz. 1126 z pdt.zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow 2 dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywad na srodowisko. (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pbi.zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320 z pdi.zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. 2012
poz. 463 z pdi.zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpotarowe| (Dz.U. 2024 poz. 275 z pHi.zm.)

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji 2 dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz.U. 2023 poz.
822 z poi.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz.1030 z
pdi.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpoiarowego pod wzgledem
zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z p6i.zm.)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r, —Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54, 2 péi.am.)

- Rozporzadzenie Ministra Nauki | Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 paidziernika 2018 r. w sprawle
sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych | higienicznych warunkow pracy i ksztalcenia {Dz.U.
2018 poz. 2090 z p6i. Zm.)

Polskie normy obowigzujace w budownictwie.

Standardy dostepnoéci budynkéw dla os6b niepeinosprawnych. Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa, Warszawa 2017,

Wiacznik 2.0 — projektowanie bez barier, Fundacja Integracja, Warszawa 2024

3. INNE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA RO BOT.

a. Decyzja nr DPRG-UA-IX.36.P.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
11.03.2024 r. - Zatgcznik nr 1

b. Mapa do celéw projektowych - Zatgcznik nr 2

c. Opinia geotechniczna ¢ dokumentacja badan podloza budynku C1 na terenie centrum kliniczno-
dydaktycznego przy ulicy Pomorskiej 251 w todzi- zalgcznik nr 3

d. Dodatkowe wytyczne i warunki zamawiajqcego zwigzane z projektowaniem:
» Projekt koncepcyjny — Zalgcznik nr 4
s Karty pomieszczen — Zatgcnik nr 5

s Karty materialowe — zalgcznik nr 6
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