WYTYCZNE
DO WYKONANIA SIECI KOMPUTEROWEJ

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nowej sie¢ komputerowej:

1)

instalacje okablowania strukturalnego (budowa ciggéw teletechnicznych, uktadanie przewodéw
kabelkowych, wykonanie punktéw dostepowych),

montaz osprzetu sieci strukturalnej,

wykonanie potaczen miedzy nowym punktem dystrybucyjnym a istniejgcym punktem
dystrybucyjnym,

dostawa i montaz szafy dystrybucyjnej wraz z wyposazeniem,

dostawa, uruchomienie i zaprogramowanie urzgdzeh aktywnych,

Obwod/y gniazd komputerowych i zasilania PPD zbudowane bedag w oparciu o przewody YDYpzo
3x2,5mm2. W pomieszczeniach gdzie przebywajg dzieci — z klapkg zamykang na klucz. Nalezy
zastosowac gniazda z kotkiem ochronnym. Obwody zasili¢ z rozbudowanej rozdzielnicy RG.
Wykona¢ trzy stanowiska komputerowe + AP (lokalizacja zgodnie ze szkicem). Dla jednego
stanowiska przewiduje sie zastosowanie jednego zestawu 4-krotnego zawierajgcego gniazda
zasilajgce (ogolne) i logiczne (PEL). Okablowanie strukturalne sprowadzi¢ do PPD oraz
2 przewodami (skretkg i Swiattowodem) potaczy¢ z najblizszym punktem dystrybucyjnym
(~2x50m).

Opis szczegétowy elementédw sieci:

1.

Okablowanie strukturalne:

a) Kabel instalacyjny kat.6, ekranowany, Cca, AWG 23/1, LSOH

b) Kabel $wiattowodowy J2 (wtdkna jednomodowe SM, 9/125 um, rodzaj wtdkna: G.657A2
(promien giecia - min. 20mm), przystosowany do instalacji wewnatrzbudynkowej)

Gniazdo podtynkowe / natynkowe RJ45, ekranowane, LSA, kat.6, pole opisowe, p/kurz

Access Point:

a) Interfejs sieciowy- (1) port GbE RJ45

b) Interfejs zarzgdzania — Ethernet, Bluetooth

c) Metoda zasilania - POE+, Pasive PoE, 48V

d) Zakres napiecia - 44—57V DC

e) Zasilacz / adapter POE - w zestawie

f) Maks. pobér mocy -18,5W

g) Maks. moc nadawania - 2.4 GHz/26 dBm, 5 GHz/ 26 dBm

h) MIMO - 2.4 GHz/4 x 4,5 GHz/ 4 x 4

i) Przepustowos¢ - 2.4 GHz/600 Mbps, 5 GHz/ 2400 Mbps

j) Standardy WiFi - 802.11a/b/g/n/ac/ax

k) Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowej WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)

[) BSSID - 8 na radio

m) VLAN - 802.1Q

n) Zaawansowane QoS - Limitowanie przepustowosci na uzytkownika

0) lzolacja ruchu gosci - Obstugiwane

p) Klienci rbwnoczesnie - minimum 350

Pietrowy Punkt Dostepowy (PPD)/Szafa Rack

a) Rozmiar - 48,3 cm (19")

b) Pojemnos$¢ stelaza - 6U
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Model - Szafa wiszgca

Kolor produktu - Czarny

Materiaty - Metal

Rodzaj ramy - Zamkniety
Konstrukcja drzwi tylnych - Metal
Konstrukcja drzwi przednich - Szkifo/stal
Konstrukcja panelu bocznego - Metal
Zdejmowalne drzwi tylne - Nie
Zdejmowalne drzwi przednie - Tak
Usuwalne panele boczne - Tak
Panele boczne w zestawie - Tak
Zamek - Tak

Zamek klucza drzwi przednich - Tak
Relingi — Tak

W zestawie nakretki - Tak

Dotgczone sruby — Tak

. Wyposazenie Szafy Rack

a)
b)

Organizer kabli 1U z plastikowymi uchwytami
Panel krosowy (patch panel) 19" 24x RJ45, LSA poziom, kat.6, ekranowany, 1U, czarny,
prowadnica kabli
Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.6, ekranowany, S/FTP, AWG 26/7, LSOH,
~0.25-0,30m, 24szt (r6zne kolory- minimum 3)
Listwa zasilajgca / przepieciowa 1U, llo$¢ gniazd 7-8
Switch zarzgdzalny L2 do zabudowy w szafie RACK
o Interfejs zarzadzania - Ethernet In-Band
e Interfejs sieciowy - (24) porty GbE RJ45, (2) porty 1G SFP
o Catkowita przepustowosc¢ nieblokujgca - 26 Gb/s
o Pojemnosé przetgczania - 52 Gb/s
e Szybkos¢ przekazywania - 38,69 Mpps
e Metoda zasilania - Uniwersalne wejscie, 100—240V AC, 50/60 Hz
e Zasilanie - AC/DC, wewnetrzne, 36W
e Obstugiwany zakres napiecia - 100—240V AC
e Maks. pobor mocy - 25W
e Wyswietlacz LCM - (1) dotykowy 1,3"
o Przycisk -Reset ustawien fabrycznych
e Funkcje warstwy 2 - IGMP snooping, STP / RSTP z priorytetami i wylgczaniem
portéw na poziomie, Izolacja portéow, Kontrola burzowa, VLAN dla gtosu, Lustrzane
porty, Agregacja portow LACP, Ograniczanie przepustowosci dla transmisiji
wieloadresowych / rozgtoszeniowych, Blokowanie adresow MAC, Kontrola
przeptywu, Kontrola 802.1X, Ramki Jumbo, Ochrona petli wtasnej, DHCP snooping
/ guard, Ograniczenie przeptywu wyjsciowego, LLDP-MED., Port ograniczony na
podstawie MAC, |zolacja urzadzenia za pomocg list ACL

Strona2z2



