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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZLW-P8D-J64 *

Pan Marek Znajdek o numerze ewidencyjnym POM/IE/5656/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 8/13, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnoscl prawne) wystarcza zloZenie oswiadczenia woll w postac elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zasdwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

J ARG



Oudafish, 25 crerwen 2012
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DECYZIA

Nz podstawic ant 24 usti pkt 2 ustawy 2 dpia 18 gradnia 2000 1, o samorzydach
cawodowych architekiow, inzyiuerdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.J, 2 2001 1. Nr 8 poz. 42, z¢
am/,art 12 ust 3 oart, 13 ustl pkt 1, arl. 34 ust. 1 pht § ustawy 2 dnia 07 lipez 1994 1, Prawa
budowlane Aekst jednolity Dz U. 2 2010 r. Ny 243, poz. 1623 zc zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.] pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 plt 1, rozporzadzenia Ministra Transporiv | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1
w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budovwniciwic Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2¢
m.f oraz an. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
./

Okrepowa Komisjz Kwalifikacyjna
I'amorskicj Okregowej lzhy InZynierdw Budownictwa
stwierdza, 2c¢

l'an RADOSLAW DAMIAN PIETRZAK
magister mzynier
wodzeny doiz 07.12 19801 w Czersku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0021/POOE/12

do projekiowania bez ograniczen w specjalnoscei
instalacyjoej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen clektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Worwigzhu 2 uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od  wzasaduienta  decyzji.  Szezepdows  zakres  prac projektowych  objétych  uprawnieniami
budowlanymi zos1al okredlony na drugiej suenie decyzji | stanowi jej intepralng czesé



Pan Radosday: Thoanien Pictysal vposazniony jest de:

I. Na podstawic art 12 as ) ophr boart 13wt 4 ustawy  Prawe  budowlie,
woospecizlnogel metalacying w zaksesic siecr mstalecy §ourzgdzed elektnonmeh
1 elektroenergetyeznyceh, bez opaniczen do:

a) mojeklowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-hudowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskicgo.
b} sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiekiéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15§ 24 ust. 1 rozporzadzerua Ministra Transporiv 1 Budownictwa 2z dnis
28 kwietniz 2006 1. w sprawie semodzicinych funkcji technicznyeh w budownictwie /Dz.
U.z 2006 1. Nr 83 poz. 578. ze zn1./ uprawnienia niniejsze uprawniaig do :

1) sporzadzania ojekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnofci
niniejszych uprawnien.

2) projeklowania obickin budowlanego zwigzancgo z obiektem budewlanym, 1akim jak:
sieci, instalacje 1 urzgdzema elektryczne i clektroenergetyczne, w iym kolejowe,
trolejbusowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz 2 instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania i slerowania, w tym kolejowej, rolejbusowej i tramwajowej siecs
trakeyine) oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 vst. 1).

Povczenie
O¢ nimejsze) decyzji sluzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjney Pelskicj lzby Inzynicrow
Budownictwi w Warszewie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyine) Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w 1erminic 14 dnj od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgcy Okrepowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
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ving, Leszel Noedostathdewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-18G-T65-W55 *

Pan Radostaw Damian Pietrzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0264/12

adres zamieszkania ul. Wisniowa 22 A, 80-180 Kowale

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewod niczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza zfotenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli Ztoione wformie ele ktronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztotonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,



I. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem oraz przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej sali gimnastycznej na sale przedszkole z zapleczem
sanitarnym i szatniami w budynku szkoty podstawowej im. 27 WDP AK.

2. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje:

rozdzielnia gtowna niskiego napigcia RG
instalacje o$wietlenia podstawowego
instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego
instalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego
instalacj¢ gniazd 230V

instalacje gniazd 400V

ochrong od porazen

ochrong przeciwprzepigciowq

3. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy zostal opracowany na podstawie nastgpujacych czynnikow:
e zlecenia Inwestora

e wizji lokalnej

e projektu architektoniczno-budowlanego

e obowigzujacych norm PNE i przepisow PBUE

4. Wewnetrzna linia zasilajaca nn ( WLZ )
Nie dotyczy — infrastruktura istniejaca.
5. Rozdzielnia glowna RG

Istniejaca rozdzielnice glowna RG rozbudowaé o aparaty zgodnie z rysunkiem nr E-3.
Zabezpieczenia obwodow wykona¢é w oparciu o wyltaczniki instalacyjne serii  S300.
W rozdzielni zabudowa¢ wylaczniki réznicowo — pradowe — P302 i P304. W rozdzielni
poszczegolne obwody oznaczy¢ zgodnie z schematem ideowym.

6. Wylacznik gléowny
Nie dotyczy — infrastruktura istniejgca.

7. Instalacja oS§wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietleniowa 230V wykonaé  przewodami  YDYp/t  3/4x1,5mm?.
Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podloza. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé
osprzet bryzgoszczelny minimum IP44 na zewnatrz budynku oraz na sali zastosowa¢ osprzet IP 65.
Dla zapewnienia niezawodno$ci o$wietlenia instalacje o§wietleniowa podzielono na obwody — ilo$§¢
opraw i ich rozmieszczenie przedstawiono na zataczonym rysunku nr E-1 i E-3.



8. Instalacja oSwietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego

Dla zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o§wietlenia na drodze ewakuacji, w przypadku zaniku
napigcia, nalezy wykonac¢ rozbudowe istniejgcej instalacji oswietlenia awaryjnego.
Na oswietlenie awaryjne w budynku sktadac si¢ beda:

. oprawy o$w. awaryjnego

. oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe instalowane beda:

. przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
. nad wyjsciem ewakuacyjnym z budynku

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zostang wyposazone w akumulatory.

W przypadku zaniku napigcia zasilajgcego o$wietlenie, oprawy w czasie nie wigkszym niz 2 sekundy
przelacza sie na zasilanie z wlasnych akumulatoréw, gwarantujac o§wietlenie drogi ewakuacji przez czas
nie mniejszy niz 1 godzing. Wszystkie oprawy muszg posiada¢ funkcje autotestu.

Ponadto, nad wyj. ewakuacyjnymi (na zewnatrz), beda instalowane oprawy ewakuacyjne zewnetrzne,
doswietlajace strefe bezposrednio przy wyjsciu.

Wszystkie oprawy awaryjne pracujg w trybie pracy ,,na ciemno”, oprawy ewakuacyjne ,,na jasno”.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix, na drodze
ewakuacji. Natezenie oSwietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix.
Zasilanie opraw awaryjnych z istniejacych obwodow, nalezy wykonaé przewodami YDYp/t 3x1,5mm?,
Rozmieszczenie i podlaczenie opraw przedstawiono na zatagczonym rysunku nr E-1.

9.Instalacja gniazd 1 - fazowych

Instalacje gniazd 1 - fazowych 230V wykonaé przewodami YDYpzo 3x2,5mm? W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet o IP44. W pomieszczeniach gdzie
przebywaja dzieci — z klapka zamykang na klucz. Nalezy zastosowaé gniazda z kolkiem
ochronnym. Schemat instalacji gniazd 1 - fazowych pokazano na rysunku nr E-2 i E-3.

10. Instalacja gniazd 3 - fazowych

Instalacje wysputu 3 - fazowego 400V wykonaé przewodem YDYp/t 5x2,5mm?. Obwéd
3 — fazowe nalezy zakonczy¢ puszka elektroinstalacyjng do podiaczenia urzadzenia zgodnie z DTR
urzadzenia sanitarnego. Schemat instalacji gniazd 3 - fazowych pokazano na rysunku E-2 i E-3.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony od przepig¢ projektuje si¢ zabudowanie w rozdzielni gtéwnej RG ochronnikow
przeciwprzepigciowych klasy B+C. Przed oddaniem budynku do uzytku wykona¢ pomiary
rezystancji uziemienia (oporno$¢ nie moze przekracza¢ 100, ze wzgledu na ochrong
przeciwprzepieciowq).

12. Ochrona od porazen

Ochrong podstawowa realizowac poprzez izolacj¢ podstawowa. Z uwagi na konstrukcje budynku
wszystkie przewody nalezy wykona¢ wylacznie na podtozu zabezpieczonym przed zapaleniem.
Zaleca si¢ prowadzenie przewodoéw w gietkich rurach ostonowych. Rury musza by¢ wykonane z
materialow nierozprzestrzeniajacych ognia, o odpornosci na Sciskanie do 320 N.

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wylgczenie napigcia
zasilajacego w uktadzie sieci TN-S. Samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowa¢ na wytacznikach
nadmiarowo — pradowych o zdolnosci zwarciowej 6 kA — IEC 60947-2 — 230/400 V~. Uzupetnienie
samoczynnego wylaczenia zasilania w wyszczeg6lnionych obwodach, wykona¢ przy pomocy
wylacznikéw réznicowo — pradowych o charakterystyce A 1 o roznicowym pradzie zadzialania nie
wigkszym niz 30mA.

Nalezy wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze do ktdrych podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy
instalacji sanitarnych, nie bgdacych w uktadzie normalnym pod napigciem, oraz wszystkie koryta
kablowe. Potaczenia wyrdwnawcze podtaczy¢ do szyny PE w rozdzielnicy RG.



13. Uwagi koncowe

e Calos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i normami PNE.

e Nie wolno bra¢ wymiaréw ze skali. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy stanem na budowie, a
rysunkami lub pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami przed przystgpieniem do robot nalezy
skonsultowac¢ si¢ z autorem rysunkow.

e Wszystkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢, rowniez te, ktore stuzg jedynie
zmianie technologii, musza by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

e Wszystkie wbudowane i1 zastosowane w obiekcie materialty 1 urzadzenia musza posiadaé
odpowiednie dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robot musza dawaé
gwarancje ich odbioru przez Inwestora lub autora rysunku.

e Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje w usytuowaniu
poszczegblnych 1 wszystkich przewoddéw i urzadzen instalacyjnych oraz czy zachowane sa
wymagane odleglosci 1 przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny by¢
okreslone 1 zaaprobowane przez Inwestora przed montazem.

o Wszelkie roboty powinny spelnia¢ wymagania wszystkich urzedéw stanowigcych normy 1
przepisy.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i
odbioru robdt budowlano montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N); instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki
techniczne producentow i dostawcoéw materiatdéw budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne
instytucji kontrolujacych jakosc¢ .

UWAGA!
SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC. NALEZY JE ODLACZYC
PRZED POMIAREM REZYSTANCJI IZOLACJI.

MAREK ZNAJDEK RADOSLAW PIETRZAK

UAN-KZ-7210/36/89 POM/0021/POOE/12
AUB-KZ-7210/75/90



Il1. Obliczenia techniczne

1. Dobor przewodow

0 instalacja o$wietleniowa - przewdd YDY 3/4/5x1,5mm? - lgg = 13A
o instalacja gniazd 1 - fazowych - przewéd YDY 3x2,5mm? - lag = 17,5A
o instalacja techniczna 230V - przewdd YDY 3x1,5mm? - lagg = 13A
o instalacja techniczna 230V - przewdd YDY 3x2,5mm? - lag = 17,5A
o instalacja techniczna 400V - przewdd YDY 5x2,5mm? - lagg = 17,5A

2. Obliczanie rezystancji uziemienia

Up
Ruziemienia <
lan
gdzie:
Ian — znamionowy prad wyzwalajacy

25

Ruziemienia <—
0,03

Ruziemienia < 833,3Q

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wigkszej niz 150Q a w przypadku zastosowania ochrony
przeciwprzepigciowej o wartosci nie wiekszej niz 10Q2.

3. Obliczania i dobor oswietlenia wykonano w oparciu o program
DIALux

Wykaz rysunkow

Lp. Nazwa rysunku

E-1 RZUT PRZYZIEMIA - Instalacja o$wietlenia podstawowego

E-2 RZUT PRZYZIEMIA - Instalacja gniazd i wypustow

E-3 SCHEMAT IDEOWY RG - rozbudowa rozdzielnicy




INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:

a) instalacja wewnetrzna I etap:

e rozbudowa itsn. rozdzielni RG;

¢ przygotowanie podtoza pod montaz przewodow instalacyjnych;
e montaz przewoddw instalacyjnych;

e montaz puszek rozgateznych i pod osprzet;

e taczenie przewodow w puszkach;

e zabezpieczenie instalacji przed tynkowaniem.

b) instalacja wewnetrzna II etap:

¢ wykonanie uszczelnienia ogniochronnego przej$¢ instalacyjnych w odpowiedniej
klasie

e montaz osprzetu instalacyjnego;

e wyposazenie rozdzielni;

e montaz opraw o$wietleniowych;

¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) istniejaca sie¢ nn 0,4kV;
b) istniejaca sie¢ wod-kan;
C) istniejace budynki;

d) drogi.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania:

a) zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odlaczaniu i zatgczaniu napigcia;
b) wysitek fizyczny;

c) prace na wysokosciach;

d) prace elektronarzedziami;

e) zagrozenia przy niezabudowanych otworach.

4. W celu zminimalizowania skutkow dzialania zagrozen na budowie bedq stosowane:

a) odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej;
b) oznakowanie miejsc prowadzenia prac;

C) przerwy w pracy.



5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzgdzeniach

elektroenergetycznych

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadaé
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczenia z pod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Uwagi

e uzywac materiatdéw dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujacymi
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

6. Wskazania Srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materialdow budowlanych, gromadzenia sprzgtu, itp.;

b) na placu budowy w widocznym miejscu powinny znajdywacé si¢ sprzet p. poz.;

C) umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo -
informacyjnych.



Nazwa pomieszczen Pow. uzytkowa [m2] Rodzaj posadzki

1.42 |KOTtOWNIA 19,16 gres
1.36a |KOMUNIKACIA 42,12 gres
1.43 |MAGAZYN 11,82 gres
1.44 |SZATNIA 9,42 gres
/’\ 1.45 |WEZEt SANITARNY 7,33 gres
| 967/‘ 1.46 |WEZEL SANITARNY 7,33 gres
)\' 1.47 |SZATNIA 9,42 gres
. 1.48 |WEZEL SANITARNY 5,12 gres
/ 1.49 |SZATNIA 10,66 gres
1.50 |ZESPOt SZATNIOWY 89,18 gres

/ 1.51 |SALA PRZEDSZKOLNA 1 39,23 WYKtADZINA

. e B q 1.52 |SALA PRZEDSZKOLNA 2 38,01 WYKLADZINA

/ P “nla Obnlzenla SUfItu 1.53 |SALA PRZEDSZKOLNA 3 48,69 WYKtADZINA
~_— do nadproza nad oknem ad |SZATNIA 35,47 gres
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PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZAJACY INST. ELEKTRYCZNA
SPECJALNOSC: INST. ELEKRTYCZNE SPECJALNOSC: INST. ELEKRTYCZNE
TECH. MAREK ZNAJDEK MGR INZ. RADOStAW PIETRZAK
UAN-KZ-7210/36/89 POM/0021/POOE/12
12.03.2024 12.03.2024
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