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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 
KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne 

i kanalizacyjne 
 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej  - Wydzielenie hali sportowej 
wraz z zapleczem oraz przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej Sali 
gimnastycznej na sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku Szkoły 
podstawowej im. 27 WDP AK. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż rurociągów. 
-montaż armatury, 
-montaż urządzeń, 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 
inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogą powodować 
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zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. Wszystkie materiały 
użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
2.1. Przewody 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana: 
-z rur wodociągowych Pex lub wielowarstwowych o połączeniach za pomocą łączników 
skręcanych lub zaciskanych Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych 
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Dostarczone na 
budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 
 
2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 30 mm, Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie. wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
4.1. Rury - Rury w wiązkach lub sztangach muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu. przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
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wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 
właściwego montażu rur, kształtek, armatury i grzejników Rurociągi poziome mogą być 
prowadzone przy ścianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub 
podwieszeniach. Przewody poziome układać ze spadkiem tak, aby zapewnić możliwość 
odwodnienia instalacji. Należy je prowadzić powyżej przewodów wody zimnej i przewodów 
gazowych. Przewody układane w bruzdach ściennych i szlichcie podłogowej powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej. Przewody pionowe należy 
montować zachowując stałą odległość między ich osiami około 8 cm, a maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Wszystkie przejścia rurociągów 
przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy 
rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym 
chemicznie w stosunku do materiału z którego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny 
mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu: 
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, oraz powinny być dłuższe niż grubość 
przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinny 
wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach 
ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 
 
5.1.1. Połączenia rur i kształtek  
– połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub 
samozaciskowych). Łączniki do rur to m.in. kolana, łuki, mufy, mufy redukcyjne, trójniki 
równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, śrubunki wykonywane są z miedzi, brązu, mosiądzu. 
Wymagania ogólne dla połączeń spawanych określone są w tomie lI „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót.” Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
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trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów. 
-przecinanie rur. 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać 
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3.0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie 
wełną mineralną grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów 
wykonać rewizje. 
 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje 
należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania 
szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle 
przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, 
styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 
przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
-ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie). 
-bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem 
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
-Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dziennik budowy. 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej. 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988. 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2003. 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 
-PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
-PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
-PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN 10) – Ogólne 
wymagania techniczne. 
-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek -
ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 
-PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania techniczne. 
-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek 
ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów PN 10. 
-PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania 
techniczne. 
-PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i 
wymagania. 
-PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
ciśnieniowe – Badania i wymagania. 
-PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i wymagania. 
-PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej 
wody – Badania i wymagania (wersja angielska). 
-PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone zawory 
redukcyjne ciśnienia wody – Wymagania i badania. 
-PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i 
zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Postanowienia ogólne. 
-PN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 
2: Rury. 
-PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 
-PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania. 
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-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 
(PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne. 
-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen 
(PE-X) Część 2: Rury. 
-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 
-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność 
systemu do stosowania. 
-PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji 
-PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu. 
-PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania  
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA C.O. 
KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji centralnego ogrzewania  - Wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem 
oraz przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej Sali gimnastycznej na sale 
przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku Szkoły podstawowej im. 27 
WDP AK. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana Jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż rurociągów, 
-montaż armatury, 
-montaż urządzeń grzejnych 
-badania instalacji, 
-wykonanie izolacji termicznej, 
-regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
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przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5, 
– zawory grzejnikowe PN-M-75016, 
– termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215, 
– grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2, 
 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie: 
-z rur Pex lub wielowarstwowych o połączeniach za pomocą łączników skręcanych lub 
zaciskanych Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z 
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. Dostarczone na budowę rury 
powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Dostarczone na budowę rury powinny być 
proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
uszkodzeniami. 
 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe wg PN-EN 
442:1999. Ogrzewanie podłogowe wykonać zgodnie z projektem, rury ogrzewania 
podłogowego układać w formie ślimaka , konstrukcja grzejnika podłogowego wg PN-EN 
1264-4. 
 
2.3. Armatura 
-Grzejniki typu CV posiadają wbudowane zawory termostatyczne (wkładka zaworowa) . 
-Na podejściach do grzejników płytowych zamontować zawory odcinające, podwójne 
podgrzejnikowe 
-Pod pionami zamontować zawory odcinające. 
-Na końcach pionów zamontować odpowietrzniki automatyczne 
-W szafkach na korytarzu znajdować się będą szafki podtynkowe z rozdzielaczami dla 
ogrzewania podłogowego; przed rozdzielaczami zamontować zawory regulacyjne  
-Instalacja zabezpieczona będzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem 
bezpieczeństwa – w kotłowni 
 
2.4. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać zgodnie z WT i PN-B-02421:2000  
1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm 50mm 
2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35mm 30 mm 50mm 
3. Średnica wewnętrzna od 35mm równa średnicy rury 50mm 
4. Średnica wewnętrzna 80mm równa średnicy rury równa średnicy rury 
5. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm 
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9. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania 
przewodów ˝ wymagań z poz. 1-8 
10. Przewody ułożone w podłodze 6 mm. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
zobowiązującymi przepisami transportowymi. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< 
DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych 
powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. 
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Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał 
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 
Rurociągi stalowe łączone będą poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociągi z 
rur miedzianych łączyć poprzez lutowanie . Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
-przecinanie rur, 
-założenie tulei ochronnych, 
-ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
-wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany 
lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe (piony 
centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby 
możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
 
5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 
110 mm. Kolejność wykonywania robót: 
-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
-wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
-zawieszenie grzejnika, 
-podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 
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go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
Zabezpieczenie ppoż.  
Przejścia instalacji przez granice stref pożarowych należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w 
klasie odporności tych przegród, materiałami posiadającymi odpowiednie dopuszczenia i 
certyfikaty, przestrzegając zaleceń montażu dostawcy systemu. 
Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywać się 
będzie w najwyższej części instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzające. Grzejniki 
odpowietrzane będą wbudowanymi odpowietrznikami. W celu zapewnienia odwodnienia 
instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdjętą rączką na końcach instalacji. 
Próby i odbiory instalacji Instalację c.o. należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na 
ciśnienie 0,4 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji i próbie na gorąco przy 
ciśnieniu roboczym i max. Temperaturze roboczej. Po pozytywnej próbie na zimno instalację 
przepłukać wodą zimną z prędkością 2 m/s, aż do uzyskania czystej wody na wypływie. 
 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 
-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
-Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL 
-Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
-Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
-Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
-Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6", 
tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary. lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas 
próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości 12 barów. 
-Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. 
-Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
-Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
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-Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
-Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 
 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
-Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
-Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
-Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 
-Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
-ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
-bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
-Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
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-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[l] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 
poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
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[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) [10] 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. 
w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)  
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 
-PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
-PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 
-PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
-PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
-PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
-PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 
-PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 
-PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 
-PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
-PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania 
-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze 
-PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
-PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
-PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 
Wymagania i badania 
-PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 
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-PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wod ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 1: Postanowienia ogólne. 
-PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury. 
-PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 3: Kształtki. 
-PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 
-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
(PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 
-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
(PE-X). Część 2: Rury. 
-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki. 
-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność 
systemu do stosowania. 
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
-PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
-PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i 
żaroodpornej 
-PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
-PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 
-PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania 
-PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania 
-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 
-PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 
-PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki 
-PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi 
-PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania 
-PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych 
-PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania 
-PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
-PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
-PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych 
-PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
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-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
-BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 
-PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 
-PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
-PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
-PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 
-PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
-PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
-PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
-PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
-PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA WENTYLACYJNA 
KOD CPV:45331200-8 Instalowanie urządzeń 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnej  - Wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem oraz 
przebudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej Sali gimnastycznej na sale 
przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku Szkoły podstawowej im. 27 
WDP AK. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w budynku . Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana Jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
-montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych z nagrzewnicą elektryczną i 
wymiennikiem przeciwprądowym 
-montaż wentylatorów wyciągowych wraz z wyposażeniem dodatkowym 
-montaż nasad hybrydowych 
-montaż nawietrzaków z grzałką elektryczną 
-montaż kanałów wentylacyjnych wraz z kratkami na-/wywiewnymi, zaworami 
na/wywiewnymi, anemostatami itp. 
-badania instalacji 
 
1.4. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania 
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
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„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Materiały z których wykonywane s ą wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia 
antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny by ć gładkie, bez załamań, wgnieceń, 
ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i 
elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i 
elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie 
urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy 
wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i 
elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 
2.1. Urządzenia 
 
CENTRALE WENTYLACYJNE: 
  

1. Centrala NW1 
 
parametry projektowe 
- wydajność (nawiew): 1200 m3/h, projektowa 855 m3/h 
- wydajność (wywiew): 1200 m3/h, projektowa 855 m3/h 
- spręży dyspozycyjny (nawiew):300 Pa 
- spręży dyspozycyjny (wywiew):300 Pa 
- wymiary centrali dł. x szer. x wys. :1650x1300x400 mm 
- masa centrali:166kg 
- układ króćców: od czoła 
- średnica króćców:315ø[mm] 
- napięcie znamionowe:3x400V 
- pobór mocy (razem z nagrzewnicą elektryczną): 5,07kW 
- rodzaj odzysku ciepła: wymiennik przeciwprądowy 
- sprawność odzysku ciepła:81,5% 
- wentylatory EC  
- znamionowa moc wentylatorów: 1000W 
- nagrzewnica elektryczna wtórna o płynnej regulacji mocy 
- moc nagrzewnicy elektrycznej:4kW 
- poziom dźwięku* : 51dBA 
* całkowity poziom ciśnienia akustycznego mierzony w odległości 1 metra 
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- klasa energetyczna: B 
 
standard wykonania 
- automatyka PLUG&PLAY – centrala w pełni okablowanaze zintegrowaną automatyką, 
- konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacją 30 mm w postaci wełny mineralnej, 
- energooszczędne wentylatory z silnikami EC z niezależnym sterowaniem każdego  
  z wentylatorów sygnałem 0-10V, 
- filtry M5 zapewniają ochronę wymiennika przed znacznym zabrudzeniem, 
- automatyka posiadająca nowoczesny dotykowy panel sterowaniaz prostym intuicyjnym 
menu, 
 
Centrala zgodna z wymaganiami ekoprojektu Rozporządzenie nr 1253/2014 
Jakość centrali potwierdzona deklaracją zgodności, atestem higienicznym PZH oraz 
certyfikatem TÜV 
 

Możliwości automatyki centrali: 
- harmonogram pracy na każdy dzień tygodnia z 4 indywidualnymi nastawami, 
- tryby czasowe: wyjście, party, wietrzenie, 
- odszranianie wymiennika za pomocą zmiany wydatku wentylatorów,nagrzewnicy 
wstępnej,bypassu (jeżeli centrala posiada bypass), 
- tryby lato/zima blokujące działanie chłodnicy w zimę, nagrzewnicy w lato, 
- kontrola zabrudzenia filtrów przez presostaty, 
- współpraca z MODBUS RTU, możliwość podpięcia do SAP,  
- możliwość dołożeniamodułu internetowego, który umożliwia zdalne zarządzanie pracą 
centrali przez sieć  
WI-Fi lub LAN 
- regulator jest przystosowany do obsługi gruntowego wymiennika ciepła (GWC), jeśli jest on 
częścią systemu wentylacji. 
 
2.2. Kanały 
Stosować kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125 o połączeniach wzdłużnych i poprzecznych płaszczy kanału na zakładkę oraz kształtki 
okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii „SPIRO” lub innych 
materiałów niepalnych, przeznaczonych do montażu kanałów wentylacyjnych. Powierzchnie 
przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 
prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 
1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny 
od powiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne należy izolować 
akustycznie wełną mineralną pokrytą zbrojoną folią aluminiową 
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2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z wełny 
mineralnej o grubości wg wytycznych z warunków technicznych. Otuliny muszą posiadać 
aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL Materiały przeznaczone do 
wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 
a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu. załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Warunki ogólne” 
 
4.2 Transport materiałów 
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 
rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, kurtyny należy 
zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o 
zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w 
części wspomagany urządzeniami. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania 
zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Warunki ogólne” 
 
5.2. Zakres i kolejność wykonania robót 
Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty, opracowane zgodnie z 
Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, postępowaniem Przetargowym 
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie 
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. 
Projekty Wykonawcze muszą posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców {do 
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw 
BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części 
składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich 
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władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez 
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji 
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z 
aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy 
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką 
budowlaną. Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie 
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy 
wykonywaniu instalacji należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie 
wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym 
wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. W zakres prac wykonawcy wchodzą w 
szczególności: 
-inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 
wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 
-dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do 
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących {w tym dostawa 
wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 
-zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
-podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i 
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i 
AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
-przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 
-przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji {doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), 
-wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, 
wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
-przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
-dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i 
urządzeń. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w 
projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 
-wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne 
niewymagające dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i 
uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez 
ściany pożarowe). 
-montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji, takich jak: łączniki elastyczne przewodów rurowych , 
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z 
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów instalacji 
- wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 
-Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
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-Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 
wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, korekta 
parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, 
 
 
5.3. Nawiewniki, wywiewniki,  
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. 
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na 
kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z 
przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem 
lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych 
zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z sieci ą 
przewodów za pomoc ą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, 
stosowa ć przewodów dłuższych niż 4 m. Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość 
(L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, prowadzającego powietrze do nawiewnika 
powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci 
przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do 
nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody . 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być 
zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny być 
wykonane z materiału niepalnego, o odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej 
odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm oraz 
spełniać następujące wymagania: 
zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworów 
wlotowych powinny wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 
mm z każdej otwartej strony; 
wyposażenie w łatwo dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów nad urządzeniami 
kuchennymi, w których w czasie przygotowania potraw powstaje tłuszcz); wykonanie z 
materiałów odpornych na działanie tłuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali 
nierdzewnej; zamontowanie możliwie nisko nad urządzeniem kuchennym z zachowaniem 
przepisów BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania filtra tłuszczowego nad 
powierzchnią gotowania. 
 
5.6. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych itp. przez zastosowanie Żaluzji, daszków ochronnych 
itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe 
powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 
 
 
 
5.7. Przepustnice 
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Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 
powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu 
przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 
odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelność 
obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN - EN 1751. 
 
5.8 . Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, - wersje usytuowania tłumika 
w instalacji (np. góra ). W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w 
maszynowni wentylacyjnej) tłu miki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak 
najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od 
pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien 
być zaizolowany akustycznie. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą 
łagodnych kształtek przejściowych. 
 
5.9. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
-Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu kanałów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 
-Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 
-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
-Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
-Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 
-Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
-Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 
-Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
-przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
-Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
-Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji. 
-Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
-Dziennik budowy, 
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
-protokół przeprowadzenia próby rozruchu i szczelności całej instalacji, 
-Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
-aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
-protokoły badań szczelności instalacji. 
-Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[l] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, 
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Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270) 
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 
poz. 836) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r 
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza: 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 
-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 
-PZPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji 
-PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i 
Badania  
-PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 



Pracownia Usług Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo 
mgr inż. Mariusz Kłosowski 

ul. Gdańska 54, 89-604 Chojnice 
tel. kom. 604209921, e-mail: mk-pracownia@wp.pl 

___________________________________________________________________________ 
 
-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary 
-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 
-PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania 
-PN-B-03433:1987 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnej w 
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania 
-PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacj. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrzneo w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
-PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelność. Wymagania i badania 
-PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
-PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne 
-ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sie ć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów 
-PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 
-PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych 
- Zasada obliczania 
-PrEN 12236Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe 
 

 
 
 
 


