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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 KANALIZACYJNA
KOD CPV:45332000-3 Roboty instalacyjne wodne
1 kanalizacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej - Wydzielenie hali sportowej
wraz z zapleczem oraz przebudowg 1 zmiang sposobu uzytkowania istniejgcej Sali
gimnastycznej na sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku Szkoty
podstawowej im. 27 WDP AK.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz rurociggow.

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dzialania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5. 22. 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne 1 przemystowe". Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowac
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zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i1 zagranicznych wskazanych przez inwestora. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana:

-z rur wodociggowych Pex lub wielowarstwowych o potaczeniach za pomoca tacznikow
skrecanych lub zaciskanych Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier$cieniami. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i
ubytkoéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature¢ odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje¢ cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 30 mm, Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Rury - Rury w wigzkach lub sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposazenia do ,.biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
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wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywacé w

pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wlasciwego montazu rur, ksztattek, armatury i grzejnikéw Rurociaggi poziome moga by¢
prowadzone przy S$cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach Ilub
podwieszeniach. Przewody poziome uklada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji. Nalezy je prowadzi¢ powyzej przewodow wody zimnej i przewodow
gazowych. Przewody uktadane w bruzdach S$ciennych i szlichcie podlogowej powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej. Przewody pionowe nalezy
montowa¢ zachowujac statg odleglos¢ miedzy ich osiami okolo 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Wszystkie przej$cia rurociggdw
przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomigdzy
rurg 1 tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu z ktorego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny
mie¢ Srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

— co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejSciu przez strop, oraz powinny by¢ dluzsze niz grubosé
przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowac¢ si¢ zadne potaczenia rur.

5.1.1. Polaczenia rur i ksztaltek

— polaczenia roztaczne (za pomocg zitaczek zaciskowych roztaczalnych lub
samozaciskowych). Laczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, trdjniki
rownoprzelotowe, trojniki redukcyjne, srubunki wykonywane sg z miedzi, bragzu, mosiadzu.
Wymagania og6lne dla potaczen spawanych okreSlone sa w tomie 1I ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru roboét.” Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic¢
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tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

-przecinanie rur.

-zalozenie tulei ochronnych,

-uloZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywacé
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3.0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowaé akustycznie
welng mineralng grub. 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionow
wykonac¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Instalacje
nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania
szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowe;j,
styki poprzeczne 1 wzdluzne elementoéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np.
przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
-przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).

-bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i1 zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

-Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robo6t i elementow do prawidlowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy.

-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcoOw materialow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia),

-protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji Warszawa 1994
-PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
-PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogolne
wymagania techniczne.

-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory splukujace do misek -
ustgpowych 1 samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuaréw.

-PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogoélne wymagania techniczne.
-PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory sptukujace do misek
ustepowych 1 samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuarow PN 10.

-PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskoci$nieniowe — Ogolne wymagania
techniczne.

-PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i
wymagania.

-PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
ci$nieniowe — Badania i wymagania.

-PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozpr¢zne — Badania i wymagania.
-PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej
wody — Badania i wymagania (wersja angielska).

-PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne ci$nienia wody — Wymagania i badania.

-PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Polipropylen (PP). Czg¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

-PN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze¢$¢
2: Rury.

-PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 3: Ksztaltki.

-PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania.
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-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) — Cze¢$¢ 1: Wymagania ogolne.

-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej 1 zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Cze$¢ 2: Rury.

-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cz¢$¢ 5: Przydatnos$c
systemu do stosowania.

-PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji

-PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu.

-PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

.....

Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA C.O.
KOD CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania - Wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem
oraz przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania istniejacej Sali gimnastycznej na sale
przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku Szkoty podstawowej im. 27
WDP AK.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz rurociggdw,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen grzejnych

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5. 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowal obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i



Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
mgr inz. Mariusz Ktosowski
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice
tel. kom. 604209921, e-mail: mk-pracownia@wp.pl

przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

— rury 1 ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5,

— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

— grzejniki 1 konwektory PN-EN 442 1+2,

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie:

-z rur Pex lub wielowarstwowych o polaczeniach za pomoca tacznikéw skrecanych lub
zaciskanych Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami. Dostarczone na budowe¢ rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Dostarczone na budowe rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerow i1 ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowa¢ grzejniki stalowe ptytowe wg PN-EN
442:1999. Ogrzewanie podlogowe wykona¢ zgodnie z projektem, rury ogrzewania

podiogowego uktada¢ w formie Slimaka , konstrukcja grzejnika podtogowego wg PN-EN
1264-4.

2.3. Armatura

-Grzejniki typu CV posiadajg wbudowane zawory termostatyczne (wktadka zaworowa) .

-Na podejsciach do grzejnikow plytowych zamontowa¢ zawory odcinajace, podwojne
podgrzejnikowe

-Pod pionami zamontowac¢ zawory odcinajace.

-Na koncach pionéw zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne

-W szafkach na korytarzu znajdowaé si¢ beda szatki podtynkowe z rozdzielaczami dla
ogrzewania podtogowego; przed rozdzielaczami zamontowac zawory regulacyjne

-Instalacja zabezpieczona bedzie naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem
bezpieczenstwa — w kottowni

2.4. Izolacja termiczna

I1zolacje cieplochronng rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z WT i PN-B-02421:2000
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm

2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm 50mm

3. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna $rednicy rury S0mm

4. Srednica wewnetrzna 80mm réwna $rednicy rury réwna $rednicy rury

5. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm
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9. Przewody i1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow “ wymagan z poz. 1-8

10. Przewody utozone w podtodze 6 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKELADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
zobowigzujacymi przepisami transportowymi. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie 1 uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (<
DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Izolacja termiczna

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych
powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i1 suchych.
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Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi stalowe laczone bgda poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Rurociagi z
rur miedzianych taczy¢ poprzez lutowanie . Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢
tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery 1 inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie polaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen mig¢dzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypei¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci $ciany
lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe (piony
centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy laczy¢ do rurociggéw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dlugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydluzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki. Odleglos$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm. Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by



Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
mgr inz. Mariusz Ktosowski
ul. Gdanska 54, 89-604 Chojnice
tel. kom. 604209921, e-mail: mk-pracownia@wp.pl

go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania moggce powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.
Zabezpieczenie ppoz.

Przejscia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo w
klasie odpornosci tych przegrod, materiatami posiadajacymi odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty, przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji Podczas pracy instalacji odpowietrzenie odbywac si¢
bedzie w najwyzszej czgsci instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajace. Grzejniki
odpowietrzane bgda wbudowanymi odpowietrznikami. W celu zapewnienia odwodnienia
instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdjeta raczka na koncach instalacji.

Proby 1 odbiory instalacji Instalacj¢ c.o. nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na zimno na
cisnienie 0,4 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalacji 1 probie na gorgco przy
ci$nieniu roboczym i max. Temperaturze roboczej. Po pozytywnej probie na zimno instalacje
przepluka¢ woda zimng z predkoscia 2 m/s, az do uzyskania czystej wody na wyplywie.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

-Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

-Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej
cz¢$¢) kilkakrotnie skutecznie przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

-Instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

-Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzal przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

-Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13
barow. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 barow. Probe szczelnoSci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6",
tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas
proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci 12 barow.

-Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

-Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

-Z prdby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
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-Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probg¢ na goraco, przy
najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

-Proba szczelnosci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk 1 powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolne;j.

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

-Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

-Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

-Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢
zgodnie z WTWIiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

-Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

-Sciany w miejscach ustawienia grzejnikoéw (otynkowanie),

-bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i1 zgodno$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

-Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
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-Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakos$ci wydane przez
dostawcoOw materialow),

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych,

-protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

-Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeltnienia),

-protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.

676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
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[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stluza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) [10]
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

-PN-EN 1333:1998 Elementy rurociaggdéw. Definicja i doboér PN

-PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane laczniki rurowe z zeliwa ciaggliwego

-PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)
-PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$Scia uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

-PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

-PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
-PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kolnierze stalowe

-PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

-PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
-PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
-PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania
-PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
-PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

-PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody
-PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

-PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
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-PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wod cieplej 1 zimnej — Polipropylen (PP) — Czeg$¢ 1: Postanowienia ogolne.

-PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej — Polipropylen (PP) — Czg$¢ 2: Rury.

-PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej — Polipropylen (PP) — Czg$¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej 1 zimnej — Polipropylen (PP) — Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania.
-PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czg$¢ 1: Wymagania ogodlne.

-PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X). Czg$¢ 2: Rury.

-PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czgs¢ 3: Ksztattki.

-PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania.

-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

-PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogodlnego zastosowania
-PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej

-PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

-PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

-PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

-PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
-PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania
-PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzen pomiarowych. Kurki
-PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi
-PN-85/M-53820 Termometry przemyslowe. Wymagania i badania

-PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kroccoOw 1 odgalezien. Ksztatty ztaczy spawanych
-PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i1 niskostopowych. Rowki do
spawania

-PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
-PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

-PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
-PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwos$ci
na podstawie ogledzin zewngtrznych

-PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne
-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow
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-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania
-BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i1 katowych 90°
-PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

-PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
-PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania".

-PN-  91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

-PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne wymagania i
badania".

-PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

-PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania".
-PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

-PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
-PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WENTYLACYJNA
KOD CPV:45331200-8 Instalowanie urzadzen
wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnej - Wydzielenie hali sportowej wraz z zapleczem oraz
przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania istniejgcej Sali gimnastycznej na sale
przedszkolne z zapleczem sanitarnym i szatniami w budynku Szkoty podstawowej im. 27
WDP AK.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji w budynku . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana Jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

-montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych z nagrzewnicg elektryczng i
wymiennikiem przeciwpragdowym

-montaz wentylatorow wyciggowych wraz z wyposazeniem dodatkowym

-montaz nasad hybrydowych

-montaz nawietrzakow z grzalka elektryczna

-montaz kanatow wentylacyjnych wraz =z kratkami na-/wywiewnymi, zaworami
na/wywiewnymi, anemostatami itp.

-badania instalacji

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5. 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane. ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach 1 trwato$ci. Wszelkie zmiany i1
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
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,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Materiaty z ktorych wykonywane s g wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudow powinny by ¢ gladkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i1 uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$¢ polaczen urzadzen i
elementéw  wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow. Nalezy zapewnié latwy dostep do urzadzen i
elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie
urzadzen 1 elementdow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglgednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy
wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1. Urzadzenia
CENTRALE WENTYLACYJNE:
1. Centrala NW1

parametry projektowe
- wydajnos¢ (nawiew): 1200 m3/h, projektowa 855 m3/h

- wydajnos$¢ (wywiew): 1200 m3/h, projektowa 855 m3/h
- sprezy dyspozycyjny (nawiew):300 Pa

- sprezy dyspozycyjny (wywiew):300 Pa

- wymiary centrali dt. x szer. x wys. :1650x1300x400 mm
- masa centrali:166kg

- uktad kro¢cow: od czola

- $§rednica kroc¢cow:3156[mm]

- napigcie znamionowe:3x400V

- pobor mocy (razem z nagrzewnicg elektryczng): 5,07kW
- rodzaj odzysku ciepta: wymiennik przeciwpradowy

- sprawnos¢ odzysku ciepta:81,5%

- wentylatory EC

- znamionowa moc wentylatorow: 1000W

- nagrzewnica elektryczna wtérna o ptynnej regulacji mocy
- moc nagrzewnicy elektrycznej:4kW

- poziom dzwigku* : S1dBA

* calkowity poziom ci$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 metra
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- klasa energetyczna: B

standard wykonania
- automatyka PLUG&PLAY - centrala w petni okablowanaze zintegrowang automatyka,
- konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacjg 30 mm w postaci welny mineralne;,
- energooszczedne wentylatory z silnikami EC z niezaleznym sterowaniem kazdego
z wentylatorow sygnatem 0-10V,
- filtry M5 zapewniaja ochron¢ wymiennika przed znacznym zabrudzeniem,

- automatyka posiadajaca nowoczesny dotykowy panel sterowaniaz prostym intuicyjnym
menu,

Centrala zgodna z wymaganiami ekoprojektu Rozporzadzenie nr 1253/2014
Jakos$¢ centrali potwierdzona deklaracjq zgodnosci, atestem higienicznym PZH oraz
certyfikatem TUV

Mozliwosci automatyki centrali:
- harmonogram pracy na kazdy dzien tygodnia z 4 indywidualnymi nastawami,

- tryby czasowe: wyjscie, party, wietrzenie,

- odszranianie wymiennika za pomocg zmiany wydatku wentylatorow,nagrzewnicy
wstepnej,bypassu (jezeli centrala posiada bypass),

- tryby lato/zima blokujace dziatanie chtodnicy w zime, nagrzewnicy w lato,

- kontrola zabrudzenia filtréw przez presostaty,

- wspotpraca z MODBUS RTU, mozliwo$¢ podpigcia do SAP,

- mozliwo$¢ dotozeniamodutu internetowego, ktéry umozliwia zdalne zarzadzanie praca
centrali przez sie¢

WI-Fi lub LAN

- regulator jest przystosowany do obstugi gruntowego wymiennika ciepta (GWC), jesli jest on
cze$cig systemu wentylacji.

2.2. Kanaly

Stosowa¢ kanaly wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125 o potaczeniach wzdtuznych 1 poprzecznych ptaszczy kanatu na zaktadke oraz ksztattki
okragte z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w technologii ,,SPIRO” lub innych
materiatow niepalnych, przeznaczonych do montazu kanatow wentylacyjnych. Powierzchnie
przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i1 wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknig¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju
prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506. Szczelno$¢ przewoddow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001. Wykonanie przewodow prostych 1 ksztaltek z blachy powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny
od powiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac
akustycznie wetng mineralng pokryta zbrojong folig aluminiowa
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2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z welny
mineralnej o grubosci wg wytycznych z warunkow technicznych. Otuliny musza posiadac
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu. zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 ,,Warunki ogélne”

4.2 Transport materialow

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku elementoéw instalacji, takich jak: wentylatory, klimatyzatory, kurtyny nalezy
zachowaé szczeg6lng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o
zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport reczny, w
czg$ci wspomagany urzadzeniami. Transport na terenie budowy musi spelnia¢ wymagania
zawarte w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST- 00 ,,Warunki ogdlne”

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonania robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty, opracowane zgodnie z
Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowg, postgpowaniem Przetargowym
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora.
Projekty Wykonawcze musza posiada¢ komplet uzgodnien wilasciwych rzeczoznawcow {do
spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw
BHP 1 ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym i
obowigzujacymi przepisami. Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci
sktadowych, w stosunku do ktorych wymagane sa dodatkowe uzgodnienia odpowiednich
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wiadz, instytucji (w tym dostawcow mediow) lub odrebne pozwolenia na budowe, musza by¢
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robdt Projekty Wykonawcze musza zosta¢ zaakceptowane przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji
wymienionych w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z
aktualnymi wydaniami obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy
dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlang. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy
wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé wszelkich zalecen oraz wykorzystywac
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegdélowe maja za zadanie utatwienie okreslenia niezb¢dnych prac 1 w zadnym
wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodza w
szczegoOlnosci:

-inwentaryzacja i komisyjne przejgcie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

-dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow 1 urzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych {w tym dostawa
wszelkich materialéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

-zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

-podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i
automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i
AKPiA, wylaczonymi z zakresu robot,

-przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbiorow, wpisy do dziennika budowy),

-przeprowadzenie rozruchu instalacji 1 jej regulacji {doprowadzenie instalacji do osiagni¢cia
wymaganych parametréw pracy),

-wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow przeptywoéw, wydatkdéw, cisnien, temperatur,
wilgotno$ci, pozioméw glo$nosci, wielkosci elektrycznych),

-przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
-dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodno$ci i1 atestow, S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow 1
urzadzen. Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w
projekcie pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.
-wykonanie przejs¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajace dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i
uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez
$ciany pozarowe).

-montaz odpowiednich elementoéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: taczniki elastyczne przewodow rurowych ,
odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen i1 elementow instalacji
- wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

-Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawcze;j,
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-Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladow 1 konserwacji wszystkich elementow instalacji, korekta
parametroOw programu na podstawie pomiarow dzialajacej instalacji,

5.3. Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwos$cig ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaly. NawiewnikoOw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wplyw na
ksztalt 1 zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z
przewodem w sposob trwaty 1 szczelny. Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem
lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrdtsza trasa, bez zbednych tukow 1 ostrych
zmian kierunkéw. W przypadku laczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z sieci g
przewodow za pomoc g przewodoéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow,
stosowa ¢ przewodow dluzszych niz 4 m. Jesli umozliwiaja to warunki budowlane: dlugos¢
(L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, prowadzajacego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L > 3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewodow, do ktorego podiaczony jest przewod o §rednicy D, doprowadzajacy powietrze do
nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstugg,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,.brudnych" prac
budowlanych. Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢
wykonane z materialu niepalnego, o odpornosci na korozje i wytrzymatosci mechaniczne;j
odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozj¢ o grubo$ci minimalnej 1,0 mm oraz
spetia¢ nastg¢pujace wymagania:

[J[Jzamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworow
wlotowych powinny wykracza¢ poza krawegdzie powierzchni gotowania co najmniej o 100
mm z kazdej otwartej strony;

[llwyposazenie w tatwo dostepne filtry tluszczowe (dotyczy okapdéw nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktdrych w czasie przygotowania potraw powstaje tluszcz); wykonanie z
materiatow odpornych na dziatanie tluszczu, wilgoci 1 wysokiej temperatury np. ze stali
nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem
przepisow BHP oraz minimalnej wysoko$ci zamontowania filtra tluszczowego nad
powierzchnig gotowania.

5.6. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkoéw atmosferycznych itp. przez zastosowanie Zaluzji, daszkéw ochronnych
itp. Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe
powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

5.7. Przepustnice
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Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane re¢cznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ latwa zmian¢ potozenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknigtego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelnos$¢
obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN - EN 1751.

5.8 . Thumiki halasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania thumika
w instalacji (np. géra ). W pomieszczeniach z wewngtrznymi zréodtami hatasu (np. w
maszynowni wentylacyjnej) thu miki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak
najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tlumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z tlumikiem za pomoca
tagodnych ksztaltek przejsciowych.

5.9. Wykonanie izolacji cieplochronnej

-Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu kanatéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

-Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementoéw nast¢pnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementow warstwy dolne;.

-Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

-Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

-Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

-Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

-Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
-przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

-Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji.

-Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlniania w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoOw materialow),

-protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

-protokot przeprowadzenia proby rozruchu i szczelno$ci catej instalacji,

-Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

-protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
-aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

-Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwac sprzet 1 urzadzenia instalacji

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogo6lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
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Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 26 wrze$nia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

-PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych wentylacji i klimatyzacji

-PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i

Badania

-PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania
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-PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne
-PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

-PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania

-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

-PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary

-PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

-PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania
-PN-B-03433:1987 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej, wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

-PN-B-03421:1978 Wentylacja 1 klimatyzacj. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrzneo w pomieszcezeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
-PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne -Szczelno$¢. Wymagania i badania
-PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

-PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

-ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie ¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow

-PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

-PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkoéw i instalacji przemystowych
- Zasada obliczania

-PrEN 12236Wentylacja budynkow - Podwieszenia 1 podpory przewodoéw - Wymagania
wytrzymatos$ciowe



