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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

1.1 Oswiadczenia projektanta
Oswiadczam, ze opracowany Projekt Zagospodarowania Terenu pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr
171028C w miejscowosciach Wierznica, Mokowo, Kochon” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletny.
Projektant: mgr inz. Piotr Przybylski
upr. nr KUP/0046/POOD/04

Podstawa prawna: art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dn.07.07.1994. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzn. zm.)

Wioctawek kwiecien 2024r
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1.2 Uprawnienia

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
1 Z B A
] | INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 14/04

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 8 poz. 42, z pbzniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, =z pdZnigjszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdZniejszymi zmianami)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Adamowi Przybylskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 27 czerwca 1968 r. we Wioctawku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0046/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 9/2/04
z dnia 29 maja 2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Adam Przybylski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i
praktyke zawodowag oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia
Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Franciszek Szyplinski i Mpian
-~ ;mgr inz. Andrzej Mankowski Al 4
Otrzymuja: ) _——mgr inZ: Jadwiga Kaniewska
1. Pan Piotr Adam Przybylski i NG N

ul, Torunska 53b/15
87-800 Wioctawek
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego e Y g
4. ala =
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 4 ust. 2 i § 4a ust.
1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Piotr Adam Przybylski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania: wszystkich drég kotowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw
powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugosci catkowitej do 10 m i
przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3c w zwigzku z ust. 2 pkt 1 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia
budowlaﬂe uprawniajg rowniez do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000

m®
a)

b)
c)
d)

e)

f)

takich jak domy jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, sktadowe, handlowe lub ustugowe:
nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji nadziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

zawierajgcych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 8 m, wysiegu do 2 m lub wysokoéci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

majacych konstrukcjg, dla ktérej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznie wyznaczalny, lub
zawierajgcych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

nie zawierajgcych elementow konstrukcyjnych poddanych obcigzeniu zmiennemu technologicznemu
wiekszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz wplywéw dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gornicze;.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmujg dziatalnosci
zawodowe] w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzagdzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
DKREGNWES KOMISH KWALIFIKACYINE]

N Volinski
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Zaswiadczenia z PIIB

® POLSKA

I 2 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AHN-MUY-HTG *

Pan PIOTR PRZYBYLSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2044/01

adres zamieszkania ul. ZIMOWA 18, 87-800 WLOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




.
MOTYv?E\_MS

kompleksowa obsluga budownictwa

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,Przebudowa drogi gminnej nr 171028C w miejscowo$ciach Wierznica, Mokowo, Kochon”

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Zamawiajacego;
Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500;
Pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysoko$ciowe wykonane przez geodete;
Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka przez projektanta w terenie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z p6zniejszymi zmianami ).

2.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania drogi gminnej w miejscowosciach Wierznica,
Mokowo, Kochon.
Zaktadanym efektem inwestyciji jest:
o Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;
o Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu samochodowego i nie chronionych
uzytkownikow drogi;
o  Zapewnienie odpowiednich standardow akustycznych dla zabudowy sasiadujacej z inwestycja ;
o Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.
Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie nawierzchni jezdni;
e wykonanie poboczy
e wykonanie zjazdow.
Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, obowiazkéw poprzedzajacych rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Planowana do przebudowy droga przebiega przez teren gminy Dobrzyn Nad Wistg na terenie nie
zurbanizowanym w miejscowosciach Wierznica, Mokowo, Kochon. Gmina Dobrzyh Nad Wistg jest gming wiejska
potozong w potudniowej czesci wojewddztwa kujawsko-pomorskiego. W obecnym stanie droga zréznicowang
nawierzchnie. Na odcinku od km 0+000 do km 1+479 posiada zdegradowang nawierzchnie bitumiczng na
odcinku od km 1+479 do km 2+447 posiada nawierzchnig bitumiczna w dobrym stanie a na odcinku od km 2+247
do km 3+893 posiada nawierzchnie o jezdni gruntowej. Jest to droga na odcinku pierwszym i trzecim bez
umocnionych zjazdéw na przylegte dziatki. W obrebie drogi prowadzona jest infrastruktura teletechniczna.
Istniejaca nawierzchnia posiadajace liczne wyboje zastoiska wody bez poboczy i zjazdéw wymaga przebudowy
celem zapewnieni prawidtowej obstugi przylegtych terendw. Droga potozona na terenie wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego powiatu Lipnowskiego Gmina Dobrzyn Nad Wistg :

ID dziatek: 040804_5.0022.78, 040804 _5.0015.279, 040804_5.0009.143/1.

2.4 PROJEKTOWA ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni ulicy do wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami ). podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

W obszarze projektowanego jezdni wystepujq sieci uzbrojenia podziemnego tj. sie¢ telekomunikacyjna i
elektro energetyczna. Projektowana niweleta pozostaje na obecnym poziomie co pozwana stwierdzi¢ ze
istniejgce warunki pozostajg zachowane i nie powoduje kolizji z przedmiotowg inwestycja.

Z inwestycjg nie kolidujg drzewa .
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2.4.1 Rozwigzania sytuacyjnie
Projektowany odcinek jezdni o tacznej diugosci 2925 mb. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie
sytuacyjnym i przekrojach normalnych.
Jezdnia o szeroko$ci 4,0 m w miejscach dojazdu do posesji przewidziano przebudowe istniejacych zjazdow.
Szczegdtowa lokalizacja ujeta na planie sytuacyjnym.
Oddziatywanie obiektu po zrealizowaniu zamierzenia zgodnie z dokumentacjq oraz po uzyskaniu
niezbednych uzgodnien nie bedzie miato negatywnego wplywu na sasiednie dziatki dostep o0séb trzecich
zapewniony przez zjazdy
Od km 0+000 do km 1+479
o Warstwa $cieralna z AC11S 3 cm
o Warstwa wigzaca AC11W gr 3 cm
o Warstwa wyréwnawcza 75 kg/m2
o Istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

Od km 1+479 do km 2+447
o Istniejgca konstrukcja bez zmian

Od km 2+447 do km 3+893
o Warstwa $cieralna z AC11S gr. 3 cm;
o Warstwa wigzaca z AC11W gr. 5 cm;
e Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg

WT 42010 r E2 = 140Mpa 10 =< 2,20 gr. 23 cm;
o Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.
2.4.2 Oddziatywanie inwestycji:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z p6zn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) miesci si¢
w cato$ci na terenie wojewodztwa kujawsko-pomorskiego powiatu Lipnowskiego gmina Strézewo:

ID dziatek: 040804_5.0022.78, 040804 _5.0015.279, 040804_5.0009.143/1.

2.4.3 Charakterystyczne Wielkosci

Dtugosci drogi 2925,0 mb.

2.4.4 Rozwigzania wysokoSciowe, droga w przekroju podtuznym

Rzedne nawierzchni zostaty dostosowane do istniejgcych zjazddéw z uwzglednieniem istniejgcych wysokosci
oraz z dowigzaniem do istniejacych zjazddw i skrzyzowan.
2.4.5 Odwodnienie

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym oraz do
istniejgcych rowéw. Zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego odbywaé sie¢ bedzie na
dotychczasowych zasadach. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewniajg w sposéb dotychczasowy
przenikanie wody w grunt. Zastosowane rozwigzanie nie zmienia stosunkow wodnych, zapewnia hamowanie
odptywu wod w granicach pasa drogowego, nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.

2.4.6 LZielen

Prace dotyczace terenéw zielonych w obrebie pasa drogowego bedg dotyczyly doprowadzenie do stanu
istniejgcego obszaréw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Projektowany przebieg drogi odwzorowuje istniejacy $lad uzytkowanej drogi. Planowana inwestycja nie
narusza ani nie niszczy siedlisk gatunkéw chronionych. Droga nie przecina szlakow migracji zwierzat. Nie ma
zatem potrzeby podejmowania dziatan specjalnych zabezpieczajacych, minimalizujgcych i kompensujacych.

Jezdnia przebiega¢ bedzie w istniejgcym $ladzie bez korekty geometrii pionowej — tj wykopdw lub nasypow.

Projektowany sposob zagospodarowania dziatki w ramach prowadzonych robot nie spowoduje powstania
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Wykonane nawierzchnie wplyng na poprawe
bezpieczenstwa uzytkowania oraz zapewnig wtasciwe odprowadzenie wody z uzytkowanego terenu.

W wyniku projektowanych robét nie wykonane zostang instalacje, ktérych uzytkowanie powodowa¢ moze
zagrozenie dla Srodowiska i zdrowia ich uzytkownikow.

Po przeprowadzonej ocenie (na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. Dz.U. 2023 poz.
682 z pdzn. zm. — tekst jednolity oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-
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budowlanych dotyczacych drdg publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami ). zwigzanej z
usytuowaniem uktadu komunikacyjnego stwierdza sie, Ze projektowana przebudowa uktadu komunikacyjnego nie
bedzie oddziatywa¢ na otaczajgce dzialki sasiednie i nie naruszac intereséw 0séb trzecich

2.4.7 Planowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory nie podlega ochronie konserwatorskiej
i opiece nad zabytkami mocg obowigzujacego Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
23 marca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2022 poz. 840 .

W przypadku odkrycia w trakcie robét takiego przedmiotu, co do ktdrego bedzie istniato przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, nalezy postepowaé zgodnie z artykutem 32 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.

2.4.8 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciw pozarowej.

Projektowana inwestycja nie wptywa na ograniczenie drég pozarowych nie powoduje ich zawezenia.
Zastosowane materiaty beton asfaltowy spetniajg wymogi ochrony Ppoz.

2.4.9 Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gorniczej
2.5 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego drogi
gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odno$nie posadowienia
istniejacej jezdni .

Materiaty wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

v Mape geodezyjna terenu,

v' Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012,p0z.463),

v" Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

v" Wykop terenowy,

Okres$lenie warunkow gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwszg kategorig geotechniczng, obejmujaca niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakoSciowe okreslenie
wiasciwosci gruntdw. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podtoza bezpo$rednio
pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 5 wykopow o gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu.
Warunki wodne sg przecietne . Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe —
z uwagi na zalegajace piaski i zwiry. Okreslono grupe no$nosci podtoza jako G-1 . Wykonujac wykopy nalezy w
catosci wybra¢ humus tak ,aby na catej szerokosci koryto bylo wolne od czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

v do gtebokosci 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usungé

2.6 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nowa nawierzchnia bez wytoméw i nieréwnosci wyeliminuje gtéwne zrédta emitujace hatas.
Wody opadowe w obrebie przedmiotowych ciggdw, objetych opracowaniem, zostang skierowane
do istniejacego sytemu odwodnienia drogi.
Negatywnym efektem budowy projektowanego odcinka beda;
e Hafas oraz zanieczyszczenia generowane w fazie budowy;
e Utrudnienia w ruchu w czasie budowy;
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Powstawanie odpadéw w czasie prowadzenia robdt;

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP - sanitarno epidemiologicznymi i
obowigzujacymi dla obiektdw przeznaczonych nastaty pobyt ludzi.

Zostata wydana decyzja o $rodowiskoOSiGW.6220.4.6.2023

Zgodnie z klasyfikacjq podana w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko Dz.U. 2019 poz. 1839 ,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosciach Wierznica, Mokowo, Kochon. nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko.

2.7 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z uzgodnieniami i stosowac sie
do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robét nalezy poinformowa¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasq okreslong na
mapie do celdéw projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

W czasie wykonywania robdt nalezy Scisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacii
techniczne;.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robo6t drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen
infrastruktury naziemne;.

Materialy uzyte na budowie winny posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych w
opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos$¢ robét musi odpowiadaé wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych.

Trase drogi zaprojektowano wg wspétrzednych w uktadzie panstwowym. W celu wyznaczenia
odpowiedniej niwelety wysokosci odnies¢ do reperu w uktadzie panstwowym oraz na placu budowy
nalezy zatozy¢ repery robocze przed przystgpieniem do robot

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej

10
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2.8 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot.

Przedmiotem informacji jest dla zadania pn: ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach
Wierznica, Mokowo, Kochon ”

PROJEKT PRZEWIDUJE NASTEPUJACE ELEMENTY WYKONAWCZE:
e - prace pomiarowe, geodezyjne;
e -roboty przygotowawcze i ziemne zwigzane z odtworzeniem trasy drogi w terenie;
o - uformowanie korpusu drogi;
e - przesunigcia mas ziemnych;
e - wykonanie nawierzchni jezdni;
e -wykonanie zjazdow.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Roboty prowadzone beda w pasie drogowym drogi gminne;.

WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- wykonawca winien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;,

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

W ramach prowadzonych robdt wykonywane bedg typowe prace na istniejacej nawierzchni gruntowej,
rowniez z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu, stad do zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji robot nalezy
wymienic:

e - prace w poblizu pracujgcych maszyn i sprzetu budowlanego - drogowego w ciggu catego odcinka
drogi,
e - wzmozony ruch Srodkow transportu, pracujgcych na potrzeby inwestycji.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i ochrony p. poz w
lesie (szkolenie wstepne i podstawowe) a przy rozpoczynaniu nowego zakresu robdt i zmianie stanowiska pracy
musza by¢ przeszkolone przez osobe nadzorujaca (kierownik robét, majster).

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych. W
ramach instruktazu ujaé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

o wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczeg6lnie niebezpieczne wraz z

charakterystyka rodzaju zagrozen,

o okreSlenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegolnie

niebezpiecznych,

o okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie

przepiséw BHP,

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o wskazanie srodkoéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych

do stosowania przez pracownikéw,

o charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegoinie

niebezpiecznymi ze wskazaniem os6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujg szczegbine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

e  Zprzeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Cato$¢ robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy wykonywac
zgodnie z:

o Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

o Obwieszczenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

o W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje robét oraz wyposazenie
w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

e wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

12



=

IR
MOTYLES

kompleksowa tuga budownictwa

e zapewni¢ organizacie pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologi,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen,
e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,
o wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
Teren budowy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych,
W zwigzku z powyzszym Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Plan Bioz

13
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3 CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Projekt Zagospodarowania Terenu

14



=

IR
MOTYLES

kompleksowa tuga budownictwa

4 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Temat: ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ciach Wierznica, Mokowo, Kochori .”

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Kod CPV , ,
wykonania nawierzchni autostrad i drog

Stadium dokumentacii: Projekt Architektoniczno Budowlany
Branza: Drogowa

Opis techniczny
Zawarto$¢ opracowania Czesé formalno - prawna

Czes¢ rysunkowa
Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: Lipnowski
Lokalizacja gmina: Dobrzyr Nad Wista
ID dziatek: 040804_5.0022.78, 040804 _5.0015.279, 040804 _5.0009.143/1.

Gmina Dobrzyn Nad Wistg ul. Szkolna 1

Inwestor:
87-610 Dobrzyri Nad Wistg
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Piotr Przybylski
PROJEKTANT . o .
upr. proj. w specjalno$ci drogowej KUP/0046/POOD/04
ASYSTENT . .
mgr inz. Mateusz Przybylski
PROJEKTANTA
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5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
,» Przebudowa drogi gminnej w miejscowosciach Wierznica, Mokowo, Kochon"

5.1 KATEGORIA OBIEKTU:
. [V-ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH
. XXV DROGI | KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

5.2 RODZAJ OBIEKTU
. 523 Drogi gminne
. 52.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych
5.3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY DROGI
Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy drogi gminnej w miejscowosciach Wierznica, Mokowo,
Kochon.
Zaktadanym efektem inwestycji jest:
e  Zwiekszenie przepustowosci przedmiotowej drogi;
o Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu samochodowego i nie chronionych
uzytkownikéw drogi;
e Zapewnienie odpowiednich standardow akustycznych dla zabudowy sasiadujacej z inwestycjq ;
o Poprawa waloréw estetycznych pasa drogowego.
Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez Inwestora, w organie administracji architektoniczno-
budowlanej, obowigzkow poprzedzajacych rozpoczecie robot budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

5.4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zaktada doprowadzenie stanu technicznego istniejacej nawierzchni jezdni ulicy do wymogow
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych. (Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z p6zniejszymi zmianami ).). oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

ZAGOSPODAROWANIE OBEJMUJE:
e wykonanie nawierzchni jezdni;
e wykonanie poboczy;
e wykonanie zjazdow.

ODZIALYWANIE INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682 z p6zn. zm.) okreslono zgodnie z § 12 ust. 1 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie miesci si¢ w catoSci na terenie
wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego powiatu Lipnowskiego gminy Dobrzyrn Nad Wista;

ID dziatek: 040804_5.0022.78, 040804 _5.0015.279, 040804_5.0009.143/1.

W obszarze projektowanego jezdni wystepujq sieci uzbrojenia podziemnego tj. sie¢ telekomunikacyjna i
elektro energetyczna. Projektowana niweleta pozostaje na obecnym poziomie co pozwana stwierdzi¢ ze
istniejgce warunki pozostajg zachowane i nie powoduje kolizji z przedmiotowg inwestycja.

Z inwestycjg nie kolidujg drzewa .

5.5 ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH ILOSCI
e Diugosci drogi — 2925mb;
5.6 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektu budowlanego drogi
gminnej. Zakres opracowania obejmuje zagadnienia geotechniczne i fizyki budowli odnos$nie posadowienia
istniejacej jezdni .

Materialy wykorzystywane przy opracowywaniu opinii:

I Mape geodezyjng terenu,

I Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,poz.463),
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I Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (D. U. 2016 poz. 124 z 29 stycznia 2016r. )

0 Wykop terenowy,

Okreslenie warunkow gruntowo — wodnych

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng, obejmujaca niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntéw. W ramach niniejszej opinii przeprowadzono badanie geotechniczne podioza bezposrednio
pod projektowang osig drogi polegajace na wykonaniu 5 wykopdw o gteboko$ci 1,0m ponizej poziomu terenu.
Warunki wodne sg przecietne . Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Warunki gruntowe -z
uwagi na zalegajgce piaski i zwiry. Okre$lono grupe nosnosci podioza jako G-1 . Wykonujac wykopy nalezy w
catosci wybra¢ humus tak ,aby na catej szerokosci koryto bylo wolne od czesci organicznych.

Whioski i zalecenia

0 do gtebokosci 20-30cm pod poziomem terenu zalega warstwa humusu, ktory nalezy usungé

5.7 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt zaktada nastepujace parametry drogi:
o przekroj dla klasy drog — D ( Dojazdowa);
e kategoria ruchu KR 1;
o predkos¢ projektowana — 30 km/h;
o szerokos¢ jezdni— 4,0 mb.

5.8 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Z uwagi na specyfike obiektu zapotrzebowanie na wode tylko na etapie budowy natomiast wody
opadowe odprowadzone na przylegty teren.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Beda to emisje zanieczyszczen zwigzane bezposrednio z wykonawstwem zadania tj. praca sprzetu
mechanicznego: koparek, rowniarek, rozktadarek mas bitumicznych, walcow drogowych oraz $rodkdéw
transportowych materiatdbw do wbudowania .Emisje gazowe ze spalania paliw i pylowe bedg
niezorganizowane , stad trudno jest dokonac oceny ich wptywu na Srodowisko, ale bedzie to emisja na
pewno ograniczona do terenu prowadzonych robét i nie powinna by¢ odczuwalna poza jego granicami.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Wskazane jest prowadzenie robo6t budowlanych w oparciu 0 nowoczesne technologie, a powstate w
trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania rob6t budowlanych.

Odpady niebezpieczne - zuzyte oleje, czySciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi  bedg powstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadow
niebezpiecznych powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania powinien sig
odbywaé z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy transporcie materiatow niebezpiecznych.
Odpady inne niz niebezpieczne — powstajg podczas robot rozbiorkowych oraz przygotowania terenu do
budowy. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpaddéw mozliwe jest tylko przy odpowiednio
zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpaddéw. Planujac organizacje placu
budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpadéw z podziatem na skfadniki majace
charakter surowcdw wtornych. W sposob selektywny nalezy réwniez wywozi¢ te odpady do zaktadu
przetworczego jak i na sktadowisko.

Gleba i grunt z wykopow - stanowig urobek ziemny z wykopdw. Grunt tego typu zostanie czesciowo
wykorzystany na podbudowe projektowanych poboczy. Pozostata cze$¢ urobku zostanie przekazana
Zarzadcy drogi w celu pdzniejszego wykorzystania na nasypy drogowe.
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d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emisjg hatasu, wibracji i zanieczyszczen
do powietrza, ucigzliwe prace budowlane ( przede wszystkim prace hataliwe oraz zwigzane z
wykorzystywaniem ciezkiego sprzetu/transportu) w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed
hatasem, prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, . w godzinach 6:00-22:00, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciagtosci technologicznej ( typu betonowanie ).
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;
Projekt zaktada:
Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku
stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci
trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych, a w szczegolnosci
ograniczajacy ingerencje w warstwy wodono$ne.
Zdjetq wierzchnig warstwe ziemi ( odklad ) sktadowa¢ poza obszarami, na ktérych znajdujq sie cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu wdd
powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych.
Teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemnikow, koszy i
kontenerow do gromadzenia odpadéw.
Odpady magazynowa¢ w sposéb selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywa¢ do odbioru
podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
Jednia o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej. Spadki poprzeczne zapewniajace sptyw wody. ;
5.9 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIW POZAROWE.J
Do projektowania przyjeto no$nos¢ istniejacej podbudowy .Zaprojektowana konstrukcja spetia wymogi
Ppoz.

Od km 0+000 do km 1+479
e Warstwa $cieralna z AC11S 3 cm
o Warstwa wigzaca AC11W gr 3 cm
o Warstwa wyréwnawcza 75 kg/m2
o Istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

Od km 1+479 do km 2+447
o Istniejgca konstrukcja bez zmian

Od km 2+447 do km 3+893
e Warstwa $cieralna z AC11S gr. 3 cm;
o Warstwa wigzaca z AC11W gr. 5 cm;
o Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg

WT 42010 r E2 = 140Mpa 10 < 2,20 gr. 23 cm;

o Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.
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6 CZESC RYSUNKOWA
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny

Przekr6j normalny
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