Gmina Somonino Ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Remont odcinka jezdni i chodnikéw drogi gminnej nr.168009G ul. Witostawy w Somoninie
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont jezdni i chodnika ul. Witostawy
1/KNR 2-01 Rozbieranie drég i placow z ptyt zelbetowych typu YOMB o powierzchni 1|m?2
0129-07 szt. do 1 m2 wraz z wywo6zka na odl. do 5 km
16,00 + 5,25 x 0,5 x 11,50 + 48,00 x 1,00 + 32,00 x 1,00 = 202,19 m2/270 szt
202.19 m?2 202.19
RAZEM 202.19
2|KNR AT-03 |Wykonanie ciecie pitg nawierzchni ptyt YOMB na 1/2 (uprzednio rozebra- |m
0101-04 nych ze skrajnych skrajnych rzedéw) 32 szt x 1,00 = 32,00 mb
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
3|KNR 2-31 Ponowne utozenie przycietych ptyt typu YOMB (skrajne rzedy ptyt) m
1214-06 0,5 x 32 szt =16 szt/1,00 x 32 szt = 32,00 mb
32 m 32.00
RAZEM 32.00
4 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15 x 30 x 100 cm na podsypce pias- |m
0814-03 kowej wraz z recznym zatadunkiem i wywozem z budowy
136,00 + 15,00 = 151,00
151.00 m 151.00
RAZEM 151.00
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
0815-02 kowej wraz z recznym zatadunkiem i wywozem z placu budowy
(75,00 + 7,80 x 1,00) + (35,00 + 7,80 x 1,80) = 159,84 m2
159.84 m?2 159.84
RAZEM 159.84
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie usuniecia nadmiaru ziemi przy wykonywanym |m?2
0101-01 chodniku gtebokosci 20 cm - korytowanie wraz z wywozem
28,00 x 3,50 = 98,00 m2
98.00 m?2 98.00
RAZEM 98.00
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. i m
0407-01 podiozu betonowym
0407-06 136,00 mb + 16,00 mb zakonczenia chodnika - (mur oporowy 25,00 mb -
zjazdy 12,00 mb) = 115,00 mb
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podiozu beto- |m
0403-03 nowym
136,00 mb - krawezniki tukowe 20,28 mb = 115,72 mb
115.72 m 115.72
RAZEM 115.72
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x 30 x 78 cm na podiozu |m
0403-03 betonowym na tukach o promieniu do 10 m
0403-07 10 szt x 2 x 0,78 = 15,60 mb
15.60 m 15.60
RAZEM 15.60
10| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x30 x 100 cm (krawezni- |szt
0403-03 ki najazdowe i skosne P i L) na podtozu betonowym
4 szt x 2 + 16 szt (wjazd z Siemiana na Witostawy) = 24 szt najazdowe
2sztx2=4sztskosne(2Pi2lL)
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
11|KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
0105-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 2-01 Formowanie skarpy za pomoca koparko - tadowarki m2
0234-07 27,00 mb x 1,20 = 32,40 m2
32.40 m?2 32.40
RAZEM 32.40
13|KNR 2-21 Ponowne zasadzenie wykopanych wczesniej krzakow ozdobnych na ufor-|szt.
0332-02 mowanej skarpie
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14/ KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning na gruntach o umiarko- |m2
0101-02 wanej nosnosci sposobem recznym
32.40 m?2 32.40
RAZEM 32.40
15/KNR-W 2-01 | Okrycie uformowanej skarpy z geowtokniny i krzakami ozdobnymi korg |m?2
0527-01 sosnow3g
32.40 m?2 32.40
RAZEM 32.40
16| KNR 2-01 Profilowanie celem poszerzenia drogi pod utozenie ptyt YOMB koparko - |m?2
0234-07 tadowarka na odktad
33,34 x 0,75 = 25,00 m2

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 16526 Uzytkownik: GPRU




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
17(3 Nawierzchnie ptyt YOMB z rozbiorki o wym. 100 x 75 cm na podtozuz |m?2
piasku o gr. 5 cm po zageszczeniu
33,34 x 075 = 25,00 m2/33 szt
25.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
18| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 100 x 30 x 8 cm na podsypce m
0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (szara)
przy opasce z kostki
40.60 m 40.60
RAZEM 40.60
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x30 x 100 cm na podto- |szt
0403-03 zu betonowym przy opasce z kostki
41 szt
41 szt 41.00
RAZEM 41.00
20|KNR 2-31 Opaska z kostki utozony na konstrukcji nawierzchni sktadajacej sie z : m2
0511-02 warstwa odsaczajaca z pospétki gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
kostka betonowa prostokatna 10 x 20 cm gr. 6 cm w kolorze szarym
40,60 x 0,35 = 14,20 m2
14.20 m?2 14.20
RAZEM 14.20
21|KNR 2-01 Wykonanie regulacji odwodnienia liniowego za pomoca korytek scieko- |m
0612-05 wych C250/D400 z krata typu ciezkiego dla transportu samochodowego
na podtozu betonowym na odcinku 6,00 mb (szerokos¢ jezdni)
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 2-31 Chodnik z kostki utozony na konstrukcji nawierzchni sktadajacej siez: |m2
0511-02 warstwa odsaczajaca z pospétki gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
kostka betonowa prostokatna 10 x 20 cm gr. 6 cm w kolorze szarym
86,00 x 2,00 = 172,00 m2 - zjazdy 20,00 m2 = 152,00 m2
152.00 m?2 152.00
RAZEM 152.00
23|KNR 2-31 Zjazdy z kostki utozone na kostrukcji nawierzchni sktadajacej sie z : m2
0511-02 warstwa odsaczajaca z pospétki gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
kostka betonowa prostokatna 10 x 20 cm gr. 8 cm w kolorze czerwonym
(4,00 + 6,00 x 0,5 x 2,00) x 2 = 20,00 m2
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
24|KNR 2-31 Jezdnia z kostki utozona na konstrukcji nawierzchni skladajacej sie z : m2
0511-03 warstwa odsaczajaca i mrozoochronna z pospétki gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa 0 - 31,50 gr. 25 cm
podsypka cementowo piaskowa 1: 4 gr. 5cm
kostka betonowa prostokatna 10 x 20 cm gr. 8 cm w kolorze grafitu
49,00 m2
49.00 m?2 49.00
RAZEM 49.00
25/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - prég zwalniajacy z kostki brukowej w |m?2
0209-03 kolorze czerwonym gr. 8 cm na podtozu konstrukcji nawierzchni sktada-
jacej siez:
warstwa odsaczjaca i mrozoochronna o wskzniku CBR > 25 % gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa 0 - 31,5 gr. 25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1: 5gr. 5cm
kostka betonowa prostokatna 10 x 20 cm gr. 8 cm w kolorze czerwonym
6,00 x 5,92 = 35,50 m2
35.50 m?2 35.50
RAZEM 35.50
26| KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni grubowarstwowe m2
0206-02 ozn.
7.5 m?2 7.50
ozn.
RAZEM 7.50
27|KNR AT-42 |Wykonanie montaz plytek przy przejsciach dla pieszych dla niewido- m2
0107-02 mych, plytki o wymiarach 30x30 cm
20,00 mb x 0,30 = 6,00 m2/67 szt
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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28|KNR 2-25 Montaz znakéw drogowych na stupkach z rur ocynk 2" przy progu zwal- |kpl.
0419-02 + |niajacym - przejscie dla pieszych
KNR 2-25
0420-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
29|Kalkulagcja (Montaz barierek drogowych U 12 a szt.
wiasny 5,00 szt prawa strona i 5 szt lewa strona = 10 szt
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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