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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 roku
Poz. 450 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 roku Poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw  Wewngetrznych
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drogach (Dz. U. z 2019 roku Poz. 2311 ze zm.)

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach (Zatl. nr 1 do Dz.U. z 2019 roku Poz. 2311)
Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach (Zal. nr 2 do Dz.U. z 2019 roku Poz. 2311)
Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczania na drogach (Zat. nr 4 do Dz.U. 22019 roku Poz. 2311)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016 roku
Poz. 143)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 2020 roku Poz.
470 ze zm.)



2. Opis techniczny
e Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oznakowania statego
projektowanych przej$¢ dla pieszych przez ulice Siemiana i Witostawy w Somoninie
(drogi gminne) w obrebie skrzyzowania tych ulic. Opracowanie obejmuje oznakowanie
pionowe i poziome ww. przej$¢, jak i catego skrzyzowania oraz odcinkow ulic
w bezposrednim sasiedztwie skrzyzowania.

e Charakterystyka drog

Przedmiotowe skrzyzowanie sgsiaduje z obiektami, w ktorych prowadzona jest
dziatalno$¢ o charakterze publicznym (centrum handlowe, sklepy 1 kosciot).
Chodnikami w obrebie ww. skrzyzowania odbywa si¢ ruch pieszy do ww. obiektow
publicznych oraz innych placowek oddalonych o kilkadziesigt badz kilkaset metrow
takich jak Szkota Podstawowa i Gminny OsSrodek Pomocy Spotecznej. W obrebie
skrzyzowania nie wyznaczono dotychczas oznakowanych przejs¢ dla pieszych,
a chodniki posiadajg w czes$ci nienormatywng szeroko$¢. Od strony poinocnej ulicy
Siemiana nie istnieje dotychczas chodnik, a ruch pieszy odbywa si¢ poboczem.

Ulica Siemiana posiada nawierzchni¢ jezdni asfaltowa szerokosci 5,5m
natomiast ulica Witostawy nawierzchni¢ jezdni z ptyt betonowych typu YOMB
szeroko$ci 6m. Stan skrzyzowania z obrgbie projektowanych przej$¢ dla pieszych
przedstawiaja ponizsze zdjecia.







e Oznakowanie

Projekt zaktada oznakowanie przej$¢ dla pieszych znakami pionowymi D-6 oraz
ze wzgledu na projektowane ich wyniesienie ponad jezdni¢ znakami ograniczajacymi
predkos¢ B-33 do 30km/h oraz znakami ostrzegawczymi A-lla. Zaprojektowano
réwniez oznakowanie poziome przej$¢ znakami P-10 i znakami P-25.

Dodatkowo, w celu uporzadkowania organizacji ruchu w rejonie skrzyzowania
ulic Siemiana i Witostawy zaprojektowano oznakowanie poziome wlotéw jezdni.

Obowiazujace dotychczas pierwszenstwo ulicy Siemiana i obowigzek
zatrzymania pojazdu na wlocie ulicy Witostawy pozostaje bez zmian. Na skrzyzowaniu
pozostaje rowniez istniejgce lustro drogowe U-18a.

W celu zabezpieczenia skrzyzowania przed przekraczaniem jezdni przez
pieszych w miejscach poza przej$ciami zaprojektowano na wlocie ulicy Witostawy
bariery drogowe U-12a w kolorze z6itym.

Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz zastosowane urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono na rysunku 2 opracowania.

e Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu po realizacji
inwestycji zwigzanej z budowa wyniesionych przejs$¢ dla pieszych to ..............

e Dodatkowe specyfikacje

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ znakami drogowymi odblaskowymi
z grupy wielkosci male. Nalezy zastosowaé folie odblaskowa znakéw typu 1,
za wyjatkiem znakéw D-6 i B-20, gdzie nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg typu 2.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe odblaskowe.

Przed montazem znakoéw nalezy rozpatrzy¢ w terenie ich usytuowanie tak,
aby nie powodowaty one utrudnien w ruchu drogowym i nie ograniczaty widoczno$ci
na wjazdach. Lica znakoéw przy jezdni (w szczeg6lnosci znakow D-6, zlokalizowaé
nalezy mozliwie blisko jej krawedzi. Nalezy unika¢ lokalizowania krawedzi lica znaku
dalej niz 1,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokosci i odlegto$¢ znakéw pionowych od krawedzi jezdni przedstawiono na
rysunku 3 opracowania, a sposoby rozmieszczania i mocowania znakow na rysunku 4.

Dodatkowo zaprojektowano system fakturowania nawierzchni chodnikow dla
0sob z dysfunkcja wzroku. Sposob tego oznakowania ciggdéw pieszych przedstawiono
w projekcie budowlanym inwestycji.

Przy wprowadzaniu zmian w oznakowaniu zgodnie z niniejszym projektem
nalezy przestrzega¢ przepisOw zawartych w podstawie niniejszego opracowania.



