OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.)

w sprawie metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcyjno — uzytkowym.

1.Podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity :
Katalogi KNNR,
Katalogi KNR
Kalkulacje indywidualne

2. Ceny jednostkowe

3. Dokumentacja projektowa

4. Przedmiar robot

Zakres robot
Kosztorys inwestorski sporzadzono dla realizacji zadania pn. ”Remont odcinka jezdni i

chodnikow drogi gminnej nr 168007G ul. Siemiana w Somoninie oraz oznakowanie
wyniesionego przejscia dla pieszych”

Zakres obejmuje :

roboty rozbiorkowe :

- nawierzchnia bitumiczna 35,75 m2

- krawezniki 15,00 mb

- chodniki 27,00 m2
regulacja wpustu ulicznego 1 kpl
montaz kraweznikoéw i1 obrzezy 67,00 mb
chodnik z kostki betonowej 10 x 20 cm gr. 6 cm 134,00 m2
prog zwalniajacy - przejscie wraz z oznakowaniem poziomym 33,00 m2
oznakowanie poziome 7,50 m2
znaki drogowe przy progu — przej$ciu 4 kpl
ptytki na przejsciu (dla niewidomych) 6,00 m2

tablica informacyjna na stupkach 1 kpl



