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3. Oswiadczenie

Przodkowo 08.2021

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
-PRAWO BUDOWLANE"

(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,, Instalacia stanowigca catosc
techniczno-uzytkows - Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych — Somonino skrz.
Ul. Siemiana i ul. Witostawy” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzy¢.

Podpis projektanta
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA COCHREGOWA
1ZBA INZYNIEROW DUDDWNICTWA

EE-.HS':;!B-EETEE;‘!J; ?HJEEIE ﬂgsgﬂ‘ﬂwgfli‘ﬂgg Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.

g
sygn. akt I‘};"POM.-’QKK.-’H-

DECYZJA

Na podstawiz art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /tj. Dz, Ul z 2013 r. poz. 932/,
art, 12 wst, 3, art.13 ust.l phkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tj. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1§12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicenych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz U. = 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloieniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacy jna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister ingynier elekirotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdahsku

olrzymuje

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAO12/POOE/14

do projektowania bex ograniczefl w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryeznvch
i elekiroenergetyeenych, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych.

II. MNa podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwic /Dz.
U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiekiu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetvezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakeyinej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuky odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Lzby
Iniynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okirggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY
Crep ‘ﬂj Komisii Kwalifikacyinej

ri Leszek I.'\Iuednstalkiewinz

1? ]ﬁ.wnliﬁkaﬁj 1
ZII%"n'égIlwwsi:ki

CZLONEK

Okrggowe] K |stka¢}jncj
mgr in Ee linowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Wisniewski

80445 Gdansk. ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada lzby

3.Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego
d.8a
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Zaswiadczenie

o numeErzE w:ryﬁlcurrjrrr’m:

POM-NAG-UGK-VXE *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

jest cztonkiem Pomorskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 202 2-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bespiecznym  podpisem  elektroniczngm
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 11-34:43 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowej lzby infynierdw Budownictwa.

[Zgodni= art 3 ust 2 ustawy = dris 15 wrosinia 2001 & o podpisie skkironicnym (D= U. 2004 Nr 230 poz 1430) dane w pastac
elekironicne] opatrzone bezpieconym podpisem elektronicrgm wergfilowanym przy pomocy wainego kwalfiiowanego certyfiletu @
rOwWnOwaEInE pod wipiedem skt pravanych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

* Wergfioace p-upruwms'cidun-llm W nindsfszym zaswisdzeniu maina spruwd:ié m pomocy numens weryfikacyjrezo aswindzenia na
stronde Polskie] lzby Inilmizrl':w Exudiowni chw wharar piin.org. pd lub kontaktujge sig 2 biurem mus'dwe_iﬂkrs;nwej Izby In'rlmizr\c'!w Budownictaa.

—
e
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5. Podstawa i zakres opracowania

5.1

Przedmiot projektu

Przedmiot niniejszego projektu obejmuje

budowe instalacji oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 25mm2/ FeZn
25x4mm2 na stupach stalowych o wysokosci 6m
Montaz opraw oswietlenia przejscia dla pieszych typu LED

montaz rur ochronnych

W/w inwestycja podyktowana zostata wykonaniem w mysl art. 29 ust. 3 Pkt. a Prawa

Budowlanego ,lInstalacji stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg - Instalacja

oswietlenia przejscia dla pieszych” zgodnie z rébwnolegle opracowanym PZT.

5.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

zlecenie Inwestora

warunki zasilania z sieci ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.
uzgodnienia na etapie projektowania

obowigzujgce normy i przepisy

mapa do celdw projektowych

katalog wyrobow: opraw o$wietleniowych, zrodet Swiatta, stupow,
wizja lokalna

inwentaryzacja stanu istniejgcego



OSWIETLENIE ULICZNE - SOMONINO
SIERPIEN 2021

5.3 Zakres opracowania
¢ budowa kablowej sieci nn 0, 4 kV typu

YAKXS 4 x 25mm2/ FeZn 25x4mm?2 -93m
e montaz stupa o$wietleniowego ocynkowanego o przekroju zbieznym,

o wysokosci 5m z wysiegnikiem pojedynczym 1mx1m, o kacie

nachylenia wys. 5 stopni np.AURIGA P 5m+wysiegnik OC S, -4 kpl.
e montaz podswietlanych znakéw -4 kpl.
e montaz opraw oswietleniowych typu LED — dedykowanych do

oswietlenia przejs¢ dla pieszych o mocy 48W,

strumien $wietiny 12600 Im DPR1 np. BGP307 T25

1 XLEDHB 12600Im DPR1 - 4 szt.
e montaz rur ochronnych DVK 110 -10m
e montaz rur ochronnych SRS 110 / wykonanie przepychu -36m
e montaz uzioméw - 2 kpl.

5. 4 Inwestor prac projektowych

Inwestorem prac projektowych jest:

Gmina Somonino
Ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
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6.1 Uzgodnienie ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.

OSWIETLENIE ULICZNE - SOMONINO SIEMIANA
LIPIEC 2021

6.1 Uzgodnienie ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.
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6.2 Warunki zasilania z sieci ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.

& Energa | crupalme

Oswietlenie

EO/KAIWZ - 11/2021 Sierakowice, dnia 16.07.2021

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP.Z 0. 0.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: os$wietlenia ulic

ulica: SKRZYZ. UL. WITOSLAWY | SIMIANA

W miejscowosci: SOMONINO
z sleci odwietleniowej ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. po spelfnieniu niniejszych warunkow:

1. Migjsce zasilenia obiektu z istniejace] sieci o5wietleniowej:
Istniejaca sie¢ o$wietleniowa, SL. 209, SO-8621/1 "SOMONINO KOSCIOL"

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW
3. Rodzaj polaczenia z istniejacy siecia: kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci oswietleniowej przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4

6. Sposdb rozliczenia kosztow energii elekirycznej okresla obowigzujaca Umowa na $wiadczenie ustugi oswietlenia ktorej Strong jest

GMINA SOMONINO.

7. Dane dotyczgce sieci oswietelniowej o napigciu 0,4 kY oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki

zabezpieczeniowej i systemowej:
a) Ukiad sieci: TN-C
b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA
c) Stacja fransformatorowa SN/nN -~ T- 8621
d) System ochrony od porazen: samoczynne wyfaczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okrelone w obowiazujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

9. Granice eksploatacii urzadzen stanowia:

BRAK. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE BEDZIE EKSPLOATOWANE PRZEZ EOS

(Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen S Sad R inn?vy Gdarisk-Pdinoc
ul. Rzemieslnicza 17/19 f ﬁ.'i(:g\ Gospodarczy KRS

T+48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

E1-855 Sopot

Regon 191251580

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl

kancelaria.oswietlenie@energa.pl

KRS 0000109164

Nr konta: 33 1240 1239 11110010 1371 6803
Kapital zaktadowy/wplacony 191.621.500,00 zt

10
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EOKAIWZ - 11/2021

10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswiellenie Sp. z 0. 0. podlega: Projekt budowlany
Projektowane oswietlenie powigzac:

a) dla celow sterowania z:

b) dla ciggfosci dostarczenia energii:

11. Waznosé warunkow ustala sie na okres 2 lata od daty wystawienia.
12. Uwagi dodatkowe:

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE ZASILIC Z ISTNIEJACEJ SZAFKI OSWIETLENIOWEJ $0-8621/1 "SOMONINO KOSCIOL". W
PROJEKCIE PRZEWIDZIEC MONTAZ PODSTAWY BEZPIECZNIKOWEJ DO-1 W KIER. PROJEKTOWANEJ SIECI

PODSWIETLENIA.

Projektowa.ne oswietlenie bedzie ekploatowane przez ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o.. Niniejsze warunki zasilania tracg
waznos¢ w przypadku zmiany eksploatatora.

zatwierdzit

opracowat

Otrzymujg; 1. Gmina Somonino; 83-314 Somonino; Ceynowy 21
2.EO

Strona2z 2

11
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7. Projektowane rozwiazania - oswietlenie uliczne

7.1 Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje instalacja
osSwietlenia przejscia dla pieszych. Z uwagi na koniecznos¢ poprawienia waloréw
bezpieczenstwa zachodzi potrzeba wykonania instalacji oswietlenia przejscia dla

pieszych.

7.1.1 Wymagania projektowanego oswietlenia

Projektowane o$wietlenie wykonano w oparciu o wieloarkuszowg Polskg Norme
PN-EN 13201-2:2015 ,Oswietlenie dr6g” Czes¢ 2: ,Wymagania Oswietleniowe”.
Ponadto obliczenia dokonano przy uzyciu programu DIALux 4.8, jest on zalecany
przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Do obliczen przyjeto nastepujace

parametry techniczne dla jezdni: klasa o$wietleniowa P2

Doktadne obliczenia fotometryczne =zostaty przedstawione w punkcie 7.3.1.

Obliczenia wykonano w oparciu o przyktadowg oprawe oswietlenia ulicznego.

12
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Rozwiagzania projektowanej sieci oswietlenia

7.1.2 Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie oprawe o nastepujacych parametrach:

e oprawa typu LED o mocy 48W (osw. przejscia dla pieszych), strumien swietlny
oprawy — nie mniej jak 11 000 Im, skuteczno$é sSwietlna nie mniejsza jak
100Im/W,

e spetniajgca ponizsze wymagania:

e Temperatura barwowa — 4000K

e Budowa oprawy - dwukomorowa,

e Materiat korpusu —aluminium kolor szary, malowane proszkowo w dowolnym
kolorze RAL

e Materiat klosza — szyba hartowana

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

e Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Zrodto $wiatta — modut 100 LED

e Minimalny strumien $wietlny oprawy —6973Im

¢ Klasa ochronnosci elektrycznej: I

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego

osrodka badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

13
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e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie

powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych:

np. oprawa BGP307 T25 1 xLEDHB 12600lm DPR1

7.1.3 Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5mm2450/750V. Celem

zabezpieczenia projektowanej oprawy nalezy zastosowac¢ wktadki DO1- 6A w
stupowej tabliczce bezpiecznikowe;.

Zasilanie projektowanych opraw nalezy wykonac¢ w sposéb réwnomierny (fazowanie)
tzn. co trzeci stup oswietleniowy do tej samej fazy zrodta zasilana. Fazowanie
pokazano na schemacie jednokreskowym. Wszelkie potgczenia srubowe nalezy

przekonserwowac¢ smarem lub wazeling techniczna.

7.1.4 Projektowane konstrukcje wsporcze
Projektuje sie nastepujgce konstrukcje wsporcze:

Dla oswietlenia przejscia dla pieszych:

o stup zbiezny o przekroju okragtym, ocynk

o wysokosc¢ stupa 5 m + wysiegnik 1m nad jezdnie kat 5 stopni,

o stup z charakterystycznym pojedynczym wysiegnikiem, o podstawie
stalowej przettaczanej z blachy minimum 4 mm o wymiarach i rozstawie

otworéw do $rub 200 x 200 potgczenie wzdluzne bez wypuktego lica

14
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(taczenie materiatem rodzimym, bez materialu wypetniajgcego) spoina
rowna grubosci tgczonych blach
np. AURIGA P 5m z wysiegnikiem OC S 1m nad jezdnie, kat 5 stopni lub stup

rownowazny

Projektowany stup posadowié¢ na prefabrykowanym fundamencie odpowiednio typu
F-100/30 umieszczonym na wysokosci 5 cm nad docelowy poziom terenu. W

przypadku posadowienia projektowanego stupa w chodniku catos¢ fundamentow

wraz ze srubami mocujgcymi nalezy schowac pod powierzchnie chodnika. Betonowe

fundamenty stupow nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badz innym srodkiem a
Sruby mocujgce stup po przekonserwowaniu zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi.
Stupy zamontowa¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny
dostep do wneki stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego
dostepu do wneki stupowej stupy ustawi¢ w taki sposob aby wneki stupowe byty
zwrocone w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdéw. Projektowane
fundamenty i stupy zabezpieczy¢ do wysokosci 30 cm nad poziom terenu bitumiczng
masg abizolu lub farbg do powierzchni ocynkowanych koloru czarnego. Nadacé
estetyczng i trwatg numeracje stupdw zgodng ze schematami jednokreskowymi i
planem sytuacyjnym. Wskazane w projekcie stupy nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziomu
uziemienia roboczego nie powinna by¢ wyzsza niz 10Q. Potgczenia uziemianych
stupow wykonac¢ bednarka ocynkowang FeZn 25 x 4 mm wewnatrz stupow tgczac z
zaciskiem neutralnym tabliczki zaciskowej. Zerowanie stupow wykonac przewodem o
kolorze zo6to-zielonym typu LgY 10mm?2 . Usytuowanie stupdw i odlegtosci pokazano
na planie sytuacyjnym opracowania oraz schemacie. Wszelkie potgczenia srubowe
nalezy przekonserwowacC smarem lub wazeling techniczng celem zabezpieczenia
przed korozjg. Projektowanie latarnie nalezy wyposazy¢é w stupowe bakelitowe
tabliczki bezpiecznikowo — zaciskowe, jednorzedowe (zgodnie z kartg katalogowa),.

Na tabliczce stupowej zyly kabla uktada¢ na tzw. choinke z zapasem na przewdd

15
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PEN i na granicy pomiedzy koncowkg kablowg a izolacjg zyty naktada¢ koszulke
termokurczliwg. . Numeracja stupow okreslona jest w schemacie jednokreskowym i

na planie sytuacyjnym.

7.1.5 Projektowana instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 25mm?2/FeZn 4 x
25mm2 . Instalacje ukfada¢ linig falista w wykopie kablowym na gtebokosci rzedu
0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, potem 15 cm warstwg ziemi rodzimej. Na tak przysypany kabel na catej
dtugosci rowu kablowego utozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostatg ziemie z
wykopu. Na poczatku i koncu kabli zastosowaé oznaczniki (kier., nr. stupa), w
miejscach skrzyzowan i zataman oraz na catej trasie co 10 m nalezy zatozy¢ opaski
opisowe ktorych tres¢ nalezy uzgodni¢ z Inwestorem np. Gmina Somonino,
Oswietlenie YAKXS 4 x 25 2021. W miejscach w ktorych linia kablowa przechodzi
przez drogi Kabel uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS & 110mm, na
skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu, pod wjazdami do posesji kabel
uktada¢ w przepustach kablowych Arot DVK fi 110. Przepust powinien chronic¢ kabel
pod drogg kotowg na dtugosci kabla na skrzyzowaniu z tg drogg z dodaniem co
najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel uktadac¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.
Wejscie i wyjscie z przepustow zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i

zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robot

dokonywac etapowych odbioréw przy udziale pracownikow Gminy Somonino oraz

gestoréw sieci. Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a

takze wszelkie pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-001 przez uprawniong osobe i
przedstawic ich rezultat w dokumentacji powykonawczej. Catos¢ robét wykonaé pod

nadzorem Inwestora lub osoby przez niego wyznaczonej, zgodnie z niniejszym
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opracowaniem i obowigzujgcg normg N SEP- E 004. Jezeli podczas prowadzenia
robét napotka sie urzgdzenia podziemne to nalezy je traktowac jako czynne i dyktuje
sie zachowacC szczegolng ostroznosc¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W trakcie
prowadzenia robot nalezy sie Scisle trzymac uzgodnien branzowych, a zmiany
zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Po zakonczeniu

prac teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

7.1.6 Instalacja znakéw D6

Projektuje sie aktywne znaki D6 - Zestaw 2 znakdéw aktywnych D-6 z lampami fi 100
w technologii SIGN FLASH z zasilaniem sieciowym 230V montowany na
wskazanych stupach. Znak D6 do znakowania aktywnego przejscia dla pieszych z
sygnalizacjg lampami LED, aktywowany poprzez czujnik ruchu pieszego w obrebie
znaku. Wykrycie pieszego powoduje aktywacje migajgcych lamp nad znakiem - oraz
przestanie informacji do znaku na drugim pasie falg radiowg i uaktywnienie lamp na

drugim znaku.

Znak wielkoéci lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej. Obudowa znaku
powiekszona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane sg dwie ledowe lampy fi 100
mm migajgce naprzemiennie po aktywacji . Zadaniem tych znakdw jest
przekazywanie informacji dla kierujgcych pojazdami o zblizaniu sie do przejscia dla
pieszych z odpowiednio duzej odlegtosci tak, aby kierowca mogt zachowac wtasciwg
ostroznos¢. Znaki tego typu tgczg w sobie kilka niezaleznych funkcji, do ktérych
nalezg :

o Wyswietlanie tresci znaku D-6 z boku przejscia

o Ostrzezenie zblizajgcych sie kierowcdw o niebezpiecznym miejscu za pomocg

lamp pulsacyjnych wbudowanych w znak

Dane techniczne

o Wielko$¢ znaku: 600x600 [mm]

e Wielko$¢ obudowy z lampami: 620x820 [mm]

o Kolor $wiatta pulsatorow: zétty

« Zrodto $wiatta: diody Led

o Barwa: 591 [nm] (zotta/pomaranczowa)

» Napiecie zasilania: 12 [VDC]
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e Pobdr mocy: 2,5 Watt

o Waga znaku: 22 Kg

* Rodzaj zasilania: state 230 V

o Typ czujnika: podczerwien/mikrofala

e Montaz: 3 uchwyty
Odblaskowe lico znaku z folii odblaskowej Il generaciji

o Dobra widocznos¢ z duzej odlegtosci
e Odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne

o Wyzwalanie za pomocg czujnikdw ruchu w obszarze pieszego

7.1.7 Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia

Projektowana sie¢ os$wietleniowa zgodnie z dokumentacjg projektowg bedzie
zasilana z istniejgcej sieci oswietleniowej tj. z istniejgcej szafki oswietleniowej
Zlokalizowanej na stupie nr 209 SO-8621/1 ,Somonino Kosciét” stanowigcej wkasnosc
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. Rozbudowa sieci oswietleniowej nie wymaga

zwiekszenia mocy przytgczeniowej w istniejgcej SO-8621/1 ,Somonino Kosciét”

7.1.8 Ochrona od porazen

Warunki skutecznosci obliczono i podano w pkt.7.4 ( obliczenia techniczne ). Wysiegniki

nalezy zerowac. Zgodnie z obowigzujgcymi PN-IEC 60364-4-43 , PN-IEC 60364-4-41 ,

PN-IEC 60364-4-47 jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie

wytgczenie - ukfad sieci TN-C. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci.

Na tgczeniu projektowanej sieci kablowej z istniejgcg siecig napowietrzng zamontowaé

ograniczniki przepie¢ SE 30.128 (ENSTO). W uziemianych stupach kablowych bednarke

wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowe.
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7.1.9 Uwagi koncowe

o wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, ze szczegolnym zachowaniem zasad BHP.

o rozpoczecie prac zgtosi¢ do wszystkich gestorow sieci, a w szczegolnosci do
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. 0. i ENERGA OPERATOR SA z minimum 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

o catos¢ robot prowadzi¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem pracownikéw Gminy
Somonino

o prace podlegajg etapowym odbiorom przy uczestnictwie gestorow sieci,

o dopuszcza sie zmiane zaproponowanych materiatow, jednakze nowe materiaty oraz
konstrukcje muszg spetnia¢ przytoczone w opracowaniu normy oraz nie by¢ gorsze
jakosciowo od przytoczonych i uzyskac akceptacje projektanta a takze inwestora

o po dokonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

- rezystancji izolacji linii kablowej
- rezystancji uziemienia szafek, i uziemionych stupéw linii
- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

Po wykonaniu w/w pomiaréw mozna dokonac zgtoszenia gotowosci do odbioru

wykonania projektowanego oswietlenia.
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7.2 Zestawienia montazowe

SIERPIEN 2021

Lp. Materiat .m. | llos¢
1. Kabel YAKXS 4 x 25mm?/FeZn 25x4mm? [m] 118
2. Przewéd YDY 3 x 1,5m? [m] 56
3. Podswietlany znak D-6 [kpl.] 4
Stup o$w. o wysokosci 6m (zawieszenie oprawy),o profilu
okragtym z wysiegnikiem pojedynczym 1m nad jezdnie, kat 5
* stopni, ocynk, , np. AURIGA P5m+wysiegnik OC 1m lub kold ‘
réwnowazny
Oprawa oswietleniowa przejscia dla pieszych typu LED o mocy
48W, wykonana w Il kl. Ochronnosci, IP 66, IK08, o strumieniu
5. [szt] 4
Swietlnym nie mniejszym jak 12600 Im np. typu BGP307 T25
1 xLEDHB 12600Im DPR1
6. Fundament blokowy F-100/30 [szt.] 4
7. Tabliczka stupowa przelotowa [szt.] 2
8. Tabliczka stupowa podziatowa [szt.] 2
9. Folia kablowa niebieska [m] 94
9. Koncowki kablowe AL. 25 [szt.] 40
10. Rura ochronna DVK 110 Arot lub réwnowazna [m] 10
11. Rura ochronna SRS 110 [m] 36
12. Uziom [kpl.] 2
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7.3 OBLICZENIA
7.3.1 Obliczenia fotometryczne

ul. Debowa - Sierakowice 12.06.2019

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLEDT3-45/740 DM12 1xLEDT3-4S/T40 / Philips Lighting - BGP203 T25 1 xLED79-45/740 DM12

[1xLEDTS-4S/740)

OSWIETLENIE ULICZNE - SOMONINO
SIERPIEN 2021

DIALux

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED79-45/740 DM12 1xLED79-45/740

llustracie oswistlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswistlen.

Stopief efektywnosci: 87.17%
Strumien Swietiny lampy: 8000 Im
Strumien Swietiny opraw: 6974 Im
Moc: 51.0 W

Skutecznosc Swietina: 136.7 Im/w

Wylot swiatta 1/ Polarny LVK

108 105
a0 w0
& 75
50" —_— 60"
302
25 200 45
500
500
ELY EEd o 18 30°
cdikim n=87%
——0.C180 == C30.C270

DIALux

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniaja
przy stosunkowo niskich kosztach poczgtkowych, znaczne
oszczednodci w pordwnaniu z kenwencjonalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujgc peiny zwrot z inwestycji w ciggu
krotkiego czasu. Szeroka gama dostepnych strumieni Swietinych,
umozliwia prosta wymianeg punkt za punkt Swietiny przestarzatych
konwencjonalnych Zrodet Swiatta | opraw oswietleniowych. Oprawa
wykonana jest z materiatéw nadajacych sie do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga
skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujgca
na platformie MIDAS jest dedykowana dla duzych projektdw w ktdrych
gidwna role odgrywa cena. Zapewnia ograniczony wybor optyk.
Wersja Performer wykorzystujaca platformeg LEDGINE-O to
doskonaly wybdr dla klientdw, ktdrzy planujg duze modernizacje z
nastawieniem na szybki i korzystny zwrot z inwestycji.

Strona 3
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ul. Dgbowa - Sierakowice

Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

Ulica 1 do EN 13201:2015

12.06.2019

Chodnik 2 (P4), 84 00 m*

Jezdnia 1 (P2}, 210.00 m?
= Mawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 84.00 m?

T

Lty

Whyniki dla pol oceny
Wspdiczynnik konserwacii: 0.67

Chodnik 2 (P4)

Em[x] Emin [lx]

= 5.00 = 1.00

=750

v 527 w224

Jezdnia 1 (P2)

Em[lx] Emin [Ix]
=10.00 = 2.00
=15.00
v 10.02 v 3.09

Chodnik 1 (P4)
Emin [Ix] Em [lx]
=1.00

v 232 *9.69

* instruktywnie, poza oceng

Whyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne)

Wskaznik gestosc mocy (Dp)
Gestosc zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP203 T25 1 xLED79-45/740 DM12

(204.0 KWhirok)

DIALux

200m

5.00 m

200m

0.015 Witxm*®

0.5 KWh/m= rok

OSWIETLENIE ULICZNE - SOMONINO

SIERPIEN 2021

DIALuX

Philips Lighting BGP203 T25 1 xLED79-45/740

DM12

|

|

M ‘
|
|
(2)

Lampa: 1XLED79-45/740
Strumien Swietiny (oprawa): 6973.72Im
Strumigen Swietiny (lampa): 8000.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 51.0W
Wikm: 12240
Fozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 42 000 m
Nachylenie wysiegnika (3): o0.0®
Diugosc wysiegnika (4): 1.000m
Wysokosc punktu Swietinego (1): 7.000m
Nawis punktu Swietlnego (2): -1.200m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswistleniowej
przy 70°: 825 cdfkim
przy B0°: 50.5 cdklm
przy 90°: 0.00 cd/kim
Klasa nateZenia odwietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu oslepiania D6

Strona 6
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ul. Debowa - Sierakowice 12.06.2019

Ulica 1: Altematywa 1/ Jezdnia 1 (P2} / lzolinie

Jezdnia 1 (P2)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.67
Siatka: 14 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [ix]
=10.00 z2.00
=15.00

v 10.02 v 3.09

Poziome natezenie oSwietlenia

OSWIETLENIE ULICZNE - SOMONINO
SIERPIEN 2021

DIALux

Skala: 12500

DIALux

cmn

Strona 13
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES: Instalacja stanowigca catos¢ techniczno-uzytkows -
Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych

BRANZA: ELEKTRYCZNA

INWESTOR: GMINA SOMONINO
UL. CEYNOWY 21
83-314 SOMONINO

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wisniewski
upr. nr POM/0012//14
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ul. Kosciuszki 34/4

84-445 Gdansk

PRZODKOWO SIERPIEN 2021
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robét przy
WYKONANIU INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV w msc. SOMONINO SKRZ. UL. SIEMIANA
| WITOSLAWY

Zakres robot | kolejnosci realizacji

Budowa instalacji nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 oraz montaz 2 szt. stupdw stalowych.
wysokosci 6m nn 0,4kV w nast. kolejnosci
- wykonanie przekopow préobnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktorej zaprojektowano sie¢ oswietleniowg oraz ustawienie latarni;
- wykonanie instalacji nn 0,4 kV,

- montaz 2 szt. stupdw stalowych oswietleniowych zgodnie z zestawieniem montazowym i

planem sytuacyjnym

-montaz wysiegnikow i opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbiér prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikdw na stupach oraz opraw na wysiegnikach;

-wciggniecie przewodéw od opraw do zabezpieczen w stupach, przytgczenie przewodow i

kabli,

-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla
-wykonanie pomiarédw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej

- budowa instalacji YAKXS nn 0,4kV, na projektowanym odcinku,

- Po pofaczeniu elementdéw sieci-kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci zerowania

e) Po potaczeniu elementoéw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystencji

uziemien, izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej.
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2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robét istniejg nastepujgce energetyczne obiekty:
- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktdrym budowane bedzie oswietlenie ulic

stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopdw ziemnych i

ustawianiu nowych latarn)
- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowdw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopdw) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagroienia Miejsce Czas wystgpienia
NISKA Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopow
SREDNIA Wopadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdw
wykopy
SREDNIA Potracenie pojazdem | ulice i drogi Caty okres realizacji
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mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem | Istniejgca linia kablowa | J.w. i podczas montazu
elektrycznym nn-0,4kV zasilania ztacza

kablowego i opraw na

stupach

5. Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikdw, jak nalezy wykonywac¢ rowy kablowe
w poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdow. Nalezy przekaza¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznos$cig potaczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-

0,4kV z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Dla unikniecia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy:

- zapozna¢ pracownikéw z , Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach

kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robét ziemnych nalezy wygrodzic¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na

wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami

pod jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikow do kierowania ruchem

-robot nie wykonywac po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiarow

- po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
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8. Karty Katalogowe

UniStreet — prosta,
wydajna i
ekonomiczna rodzina
opraw ulicznych

UniStrest

Oiprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diody LED zapewniajg
przy stosunkowso niskich kosztach poczathowych, mnacme
oszczednosci w pordwnaniu z kormwencionalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujac peiny Twrot z inwestycji w ciagu
krotkiego czasu. Szeroka gama dosteprych strumieni swistinpch,
urnodliwia prosta wymiang punkt Za punkt Swistny przestarzfych
konwencjonalmych Zrodet swisth i opraw ofwistleniowych.
Oprawa wykonana jest T materizidw nadafcych sie do recyblingu.
Jako, Ze jest to rozwigzanie oparte na dicdach LED nie wymaga
skomplikewanych czynnosc konserwacyjnych

Korzysd

* Ekonomiczna cprawa dedykowana dla gmin i miase

+ Bezposredni zamiennik opraw komwencjonanych wyposazonych
wyhidoweze tradh fwiath o mocy max. 2500

* Miskie koszty utrzymania

Dane technicznie

* Szaroki zakres dosveprych strumieni swistinych od 1,200 do
12,000 lumencw

+ Kiompakeowa bardzo smukl oprawa wykonana z wysokiej jakosd
materztow podegoych 100% recykdingowi

Zastosowania
* Tereny mieszkalne
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UiniStreet 2

Specyfikacja

-T\.-F

v Frodo swiath
* Moc

* Serumian Swistny

» Skutecmost swisting

BEHBEPINE maly korpus)
BESBEPI04 (duiy horpus)
Zwiagrowany panel LED
od |1 do 110W

od 1200 do 12000 Im
Fowyta) 100 ImW

* Tamparatura barwowa 4000 K

* Wikzink oddysania
Earw

* Uerzymania strumiania
swiatinego - LEOFI0

* Zakras tumparatur

pracy
» Ukad zasllajacy

* Mapigda msibni

* Rapulaca strumient

swiatinggn

* Opci

Diostepne wersje

=70
60,000 h proy Ta=15°C
od-30do #35°C

Emanium

T20-240 Y § 5060 Hz
Cynalimmar

Amp dmming

DALY - 1

Sitady strumban swistiny (CLOY)
Preewod mellagoy 4. 6, 8, 10m

Zabarplscank praceprispiciows
{10kY)

Uniitraat BEPAY fraly horpus)

———1 &>

83 ‘ e

* Ciptykl Rz drogowy rednl (DM lub
szarcid DV

» Klos Proezrocryst syba

+ Marartaly Korpus wysckodsniunkowy odlew aluminkem
Pakrywa ukdady zasthjgoepo:

nianiowy odiew aluminiem
Elosz szhlo hartowana o gr. 4 mm 08

* Wykonczenia Stamdardewa: sno szre (RALTO2S)
Ines kolory dostepne ra. Tapytania
» Podiyzenia Eostha proyhrzeniowa

+ Monz Na wysiegnikar © 248 or 48-60 mm
Bazposradnic ra suplec & 3248,
HE2-£D lub TE mmi
Rakomaendowana wysokost
mwtaszantz 4-12m
Riguic ka nachylanc przy
montaiu na shepisteysiegniiar od 10
do 307
Man. SCx:

- BG5202: 0026 m?
- BGE204: .04 m?

» Carrykaty CE EMEC

Uniitret BEFIM (duiy korpus)

cea])
g°

.é

584 amn

BGFI03 LED2LT40 1| DM 42604
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