Gmina Somonino Ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Remont odcinka jezdni i chodnikéw drogi gminnej nr. 168007G oraz oznakowania wyniesio-
nego przejscia dla pieszych
ADRES INWESTYCJI : Somonino ul. Siemiana
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21, Somonino
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Mirostaw Myszk
DATA OPRACOWANIA : 19.07.2021
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
19.07.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont odcinka jezdni i chodnikéw ul. Siemiana
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wywo- |m2
0104-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
6,50 x 5,50 = 35,75 m2
35.75 m?2 35.75
RAZEM 35.75
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych wtopionych 15 x 30 x 100 cm na m
0814-05 podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem z placu budowy
15,00
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
3/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias- |m?2
0815-02 kowej wraz z recznym zatadunkiem i wywozem z placu budowy
15,00 x 1,80 = 27,00 m2/108 szt
27.00 m?2 27.00
RAZEM 27.00
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa i montaz studzienki betonowej o $r. 400/1000 dla kra- |kpl.
1406-02 tek sciekowych ulicznych - przedtuzenie kanalika sciekowego z rury PCV
o sr. 200
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x30 cm na podtozu beto-|m
0403-03 nowym
67,00 mb - krawezniki tukowe R4 5,00 mb = 62,00 mb
62.00 m 62.00
RAZEM 62.00
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15 x 30 x 78 cm na podiozu |[m
0403-03 betonowym na tukach o promieniu do 10 m
0403-07 6 szt x 0,78 = 4,68 mb
4.68 m 4.68
RAZEM 4.68
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce piaskowej gr. i m
0407-01 podiozu betonowym
0407-06 67,00 mb + 10,00 mb zakonczenia chodnika = 77,00 mb
77.00 m 77.00
RAZEM 77.00
8|KNR 2-31 Chodnik z kostki utozony na konstrukcji nawierzchni sktadajacej siez: |m2
0511-02 warstwa odsaczajaca z pospétki gr. 10 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm
kostka betonowa prostokatna 10 x 20 cm gr. 6 cm w kolorze szarym
67,00 x 2,00 = 134,00 m2
134.00 m?2 134.00
RAZEM 134.00
9/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - prég zwalniajacy z kostki brukowej w | m2
0209-03 kolorze czerwonym gr. 8 cm na podtozu konstrukcji nawierzchni sktada-
jacej siez:
warstwa odsaczjaca i mrozoochronna o wskzniku CBR > 25 % gr. 15 cm
podbudowa z kruszywa 0 - 31,5 gr. 25 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1: 5gr. 5cm
kostka betonowa prostokatna 10 x 20 cm gr. 8 cm w kolorze czerwonym
6,00 x 5,50 = 33,00 m2
33.00 m?2 33.00
RAZEM 33.00
10| KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni grubowarstwowe m2
0206-02 ozn.
7.5 mz2 7.50
ozn.
RAZEM 7.50
11/KNR AT-42 |Wykonanie montaz plytek przy przejsciach dla pieszych dla niewido- m2
0107-02 mych, plytki o wymiarach 30x30 cm
20,00 mb x 0,30 = 6,00 m2/67 szt
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR 2-25 Montaz znakéw drogowych na stupkach z rur ocynk 2" przy progu zwal- |kpl.
0419-02 + |niajacym - przejscie dla pieszych
KNR 2-25
0420-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
13| KNKRB 6 Montaz tablicy informacyjnej o wym. 90 x 60 na 2-ch stupkach z rur ocynk |kpl.
0702-05 2"
4,50 x 2 szt = 9,00 mb
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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