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Opis techniczny

do projektu remontu odcinkow jezdni i chodnikow drég gminnych
nr 168007G (ul. Siemiana) i 168009G (ul. Witostawy) w Somoninie
oraz oznakowania wyniesionych przejs¢ dla pieszych

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora,

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
Z naniesionymi granicami wtasnos$ci dziatek gruntowych,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 roku Poz. 124 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 roku Poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 roku Poz. 2311)

e WR-D-41-2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 2:
Wytyczne projektowania infrastruktury liniowej dla pieszych.

e WR-D-41-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgs¢ 3:
Projektowanie przej$¢ dla pieszych

e wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego

e aktualne normy 1 przepisy prawne ze szczegolnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy
drogowej dotyczacy remontu odcinkéw jezdni 1 chodnikow drog gminnych tj. ulicy
Siemiana (droga gminna nr 168007G) oraz ulicy Witostawy (droga gminna nr 168009G)
w Somoninie w obrebie ich skrzyzowania.

W zakres ww. inwestycji wchodzi remont odcinkéw ciggow pieszych
(chodnikéw) oraz remont fragmentdw jezdni wulicy Siemiana i1 Witostawy
w celu wyznaczenia wyniesionych przej$¢ dla pieszych oraz wykonania prawidtowego
oznakowania poziomego.

Zadaniem tej inwestycji jest uporzadkowanie infrastruktury dla ruchu pieszego
na ww. skrzyzowaniu oraz w jego sasiedztwie, a takze poprawa bezpieczenstwa
pieszych przekraczajacych jezdni¢ ulicy Siemiana i Witostawy.



3. Opis stanu istniejgcego

Odcinki ulic objete przedmiotowa inwestycja znajduja si¢ w obszarze
zabudowanym miejscowosci Somonino. Skrzyzowanie ulic Siemiana i Witostawy
sasiaduje z obiektami, w ktérych prowadzona jest dzialalno$¢ o charakterze publicznym
(centrum handlowe, sklepy i kosciot).

Chodnikami w obrebie tego skrzyzowania odbywa si¢ ruch pieszy do i z ww.
obiektow publicznych oraz innych placéwek oddalonych o kilkadziesigt badz kilkaset
metréw, takich jak Szkota Podstawowa i Gminny Os$rodek Pomocy Spoteczne;.

W obrebie skrzyzowania nie wyznaczono dotychczas oznakowanych przej$¢ dla
pieszych, a chodniki posiadajg w czg¢sci nienormatywng szeroko$¢ utrudniajaca
bezpieczny ruch pieszych.

Ulica Siemiana posiada nawierzchni¢ jezdni asfaltowg szerokosci 5,5m
natomiast ulica Witostawy nawierzchni¢ jezdni z ptyt betonowych typu YOMB
szerokosci 6m. Stan skrzyzowania z obrebie przejs¢ dla pieszych przedstawiaja
ponizsze zdjecia.







4. Stan projektowany

4.1. Podstawowe zalozenia

e Kkategoria ruchu dla wszystkich projektowanych nawierzchni jezdnych — KR2,

e nawierzchnie jezdni oraz chodnikow z wierzchnig warstwa z kostki betonowe;]
drogowej typu ,,polbruk”

e projektowane przejscia dla pieszych wykonane zostang jako wyniesione

e projektowane chodniki szerokosci 2m (ewentualne miejscowe zawezenie do
szerokosci nie mniejszej niz 1,5m

4.2. Konstrukcje nawierzchni

a) Fragment jezdni ulicy Witostawy na skrzyzowaniu z ulicqg Siemiana

e Kostka betonowa prostokatna, gr. 8§ cm , kolor grafit,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e Podbudowa z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 z kruszywa Cso/3o gr. 25cm

e Warstwa odsgczajaca 1 mrozochr. z pospotki o wsk. CBR > 25% gr. 15 cm.

b) Wyniesione przejscia dla pieszych przez ulice Witostawy i Siemiana

e Kostka betonowa prostokatna, gr. 8 cm , kolor czerwony,
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa Cso/zo gr. 25cm

e Warstwa odsaczajaca i mrozochr. z pospotki o wsk. CBR > 25% gr. 15 cm.

c) _Chodniki

e Kostka betonowa prostokatna, gr. 6 cm, kolor szary
e Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
o Warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 10 cm.

d) _Jezdnia ulicy Witostawy

e Plyty betonowe drogowe typu YOMB, gr. 12 cm.
e Podbudowa z piasku 0/4 gr. 15 cm.

Uwaga:

W miejscach chodnika wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu, gdzie
zastosowano system fakturowych oznaczen nawierzchni dla oséb z dysfunkcjami
wzroku, jako wierzchnig warstwe nawierzchni nalezy zastosowacé plytki betonowe
z fakturg zgodnie z ponizszym rysunkiem.
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Przed rozpoczeciem wbudowywania nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni nalezy rozebrac istniejace fragmenty nawierzchni, ktére beda zastgpione
nowymi, usung¢ grunt nieno$ny podloza 1 zastgpi¢ go zaggszczonym nasypem
kontrolowanym do poziomu spodu projektowanej konstrukcji nawierzchni.

W miejscach remontu dotychczasowego chodnika nalezy rozebra¢ skrajne rzedy
plyt betonowych, a po obsadzeniu nowego kraweznika wbudowa¢ ponownie ptyty w
sposOb zapewniajacy utwardzenie catej szerokosci jezdni. Dopuszcza si¢ obcigcie phyt
pita tarczowa, ulozenie ptyt w innym kierunku, badz uzupetnienie powierzchni mi¢dzy
ptytami, a kraweznikiem nawierzchnig z kostki betonowej. Podobng zasad¢ nalezy
przyja¢ w miejscu poszerzenia jezdni.

4.3. Przekroje i szczegoly konstrukcyjne

Przekroje charakterystyczne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono
na rysunku nr 2. Szczegoétowe rozwigzania konstrukcyjne projektowanego obiektu
przedstawiono na rysunkach nr 3a-b.

4.4. Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni, jak i chodnikoéw za pomoca dotychczasowego systemu
poprzez wpusty uliczne i odwodnienie liniowe.

4.5. QOrganizacja ruchu
Oznakowanie pionowe i1 poziome projektowanych przej$¢ dla pieszych oraz

skrzyzowania ulic Siemiana i Witostawy zgodnie z odrebnym opracowaniem.



4.6. Oswietlenie

Oswietlenie projektowanych przejs¢ dla pieszych, jak i chodnikéw w obrebie
skrzyzowania ulic Siemiana 1 Witostawy zgodnie z odrebnym opracowaniem.
4.7. Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete opracowaniem wykona¢ zgodnie z ogdlnymi
specyfikacjami  technicznymi dla robot drogowych, powszechnie znanymi

rozwigzaniami technicznymi oraz polskimi normami 1 branzowymi normami, w tym

migdzy innymi:

e Norma BN - 80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu

e Norma BN — 64/8845/-02. Krawezniki uliczne. Wymagania techniczne ustawiania
i odbioru.

e Norma BN - 80/6775-03-04. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingow
1 torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki 1 obrzeza chodnikowe.

¢ Norma PN-S/97-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wym. i badania.

4.8. Uwagi koncowe.

Pokrywy studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wpusty uliczne i odwodnienia
liniowe oraz armaturg innych sieci usytuowang w obrgbie projektowanych nawierzchni
utwardzonych nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do rzgdnych tych nawierzchni.

Nalezy stosowac si¢ do warunkdéw gestorow sieci zawartych w uzgodnieniach
przedmiotowej inwestycji zataczonych do niniejszego opracowania.



4.9. Informacja BIOZ.

e Zakres robot

Projektowany uktad drogowy na czesci dzialek 235/2, 234/3 1 232/1
w Somoninie w obrebie skrzyzowania ulic Siemiana i Witostawy nie powoduje
szczegoOlnego zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi. Zagrozenia te sg
typowe dla robdt drogowych. Bezpieczne wykonanie robot bedzie zalezato od
stosowania zasad BHP oraz prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia robot.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wymaganym dla rob6t drogowych. W trakcie robodt nalezy zapewni¢ nadzor nad ich
wygrodzeniem oraz zabezpieczeniem i na biezaco uzupetnia¢ jego braki i uszkodzenia
oraz dostosowac do aktualnych wymagan bezpieczenstwa budowy.

e Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek dz. 235/2, 234/3 1 232/1 w Somoninie objetym inwestycja
zgodnie z niniejszym projektem nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu,
ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozeniem dla
robot drogowych wykonywanych w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji jest
ruchu drogowy odbywajacy si¢ na ul. Siemiana 1 Witostawy.

e Przewidywane zagrozenia podczas robot

Do robot stwarzajacych podwyzszone ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego opracowania
projektowego, zalicza sig:

v Roboty prowadzone przy uzyciu koparek 1 dzwigow
v Roboty w poblizu przewodow elektroenergetycznych, gazowych i innych
v Roboty w sgsiedztwie odbywajacego si¢ ruchu drogowego

e Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow.

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogoélnych zasadach BHP przy robotach
drogowych przez pracownikow BHP.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot, pracownicy powinni przejs$¢
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone do tego celu osoby
lub bezposrednich przetozonych, szczegolnie w zakresie:

v Zasad postgpowania w przypadku wystagpienia ww. zagrozen.
v Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.



Techniczne i organizacyjne sSrodki zaradcze
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych okreslajace skalg i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 Czas

wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

v

Nalezy tam zwréci¢ szczeg6lng uwage na:

Ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

Prawidlowa organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej 1 sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

Prawidlowe oznakowanie drogowe terenu budowy, zabezpieczenia wykopow,
oswietlenia terenu 1 oznakowania stref zagrozenia, itp.,

Rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbidorkowe i1 budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami BHP 1
przepisami przeciwpozarowymi, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych. (Dz. U. Nr 7,
poz. 30 z 1977r. ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 19.03.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180
poz. 1860 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej; z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650 ze zm.)

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych istotnych

rozbiezno$ci pomig¢dzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie

poinformowac¢ projektanta.

W zwigzku z prowadzeniem robot w pasie drogowym drog gminnych, nalezy

opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot, ktéry podlega

uzgodnieniu z zarzadca drogi i zatwierdzeniu przez organ zarzadzajacy ruchem na
drogach gminnych. W tym wypadku jest to Starosta Kartuski.
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4.10. Oswiadczenie.

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (Dz. U. z2020r. Poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany: Remont odcinkéw jezdni i chodnikow drog gminnych nr 168007G
(ul. Siemiana) i 168009G (ul. Witostawy) w Somoninie oraz oznakowanie
wyniesionych przej$é¢ dla pieszych projektowanego na dziatkach nr 235/2, 234/3
i 232/1 obr. Somonino zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
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