
Szczegół  A

13

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

 grubość 5 cm

Warstwa odsączająca i mrozochronna

z pospółki CBR >25%, gr. 15 cm

ul. Witosławy

7

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30

Ława z betonu B -15

Warstwa odsączająca i mrozochronna

z pospółki

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

z kruszywa C50/30 gr. 25cm

Chodnik

5

7

Szczegół  C

Ulica Witosławy Jezdnia ulicy
Siemiana

Wypełnić mieszanką
mineralno - asfaltową

7

1 3

Szczegół  B

2 3

Warstwa odsączająca i mrozochronna

z pospółki CBR >25%, gr. 15 cm

Wyniesione przejście dla pieszych
7

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30

Ława z betonu B -15

Warstwa odsączająca i mrozochronna

z pospółki

Chodnik

5

7

Podłoże gruntowe nośne Podłoże gruntowe nośne

Podłoże gruntowe nośne

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

 grubość 5 cm

Kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm

 kolor grafit

Kostka betonowa prostokątna gr. 8 cm

kolor czerwony
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Lokalizacja

 inwestycji:

Skrzyżowanie ulic Siemiana

i Witosławy w Somoninie

dz. 235/2, 234/3 i 232/1

obr. Somonino

Wypełnić spoiny i otwory

piaskiem

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

z kruszywa C50/30 gr. 25cm

Szczegół  D

4

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30

Ława z betonu B -15

Chodnik

5

7

Jeznia ulicy Siemiana

Wypełnić mieszanką
mineralno - asfaltową


