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Sie¢ kanalizacyjna

Arkusz roboczy "Mapa"
Liczba odbiornikow $ciekow 1
Liczba zrodet Sciekow 3
Liczba weztéw posrednich 8
1

Liczba odcinkéw sieci 1

SR
Chwilowy sptyw $ciekéw [m*/h] 2417
Sredni sptyw $ciekéw [m3/h] 2417

Wezly sieci kanalizacji grawitacyjnej

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna Ozn. wiotu / odgat. KatP/L Sr.wlotu/ Wys.
ter. proj.  ter. istn. dna studz. wlotu / odgal.  kaskady
[m] [m] [m] odgat. [mm] [m]

[

Arkusz roboczy "Mapa"

B1 6538727,4 5553543,0 224,80 224,80 B1-387 0,0 160
B2 6538745,2 5553559,7 224,75 224,75 B2 - S8 0,0 160
PS 6538773,6 5553707,0 225,40 225,40 221,44 PS - SR 0,0 90
S6 - PS 179,9 200
S1 6538805,4 5553484,9 225,20 225,20 223,94 S1-S3 0,0 200
S1-51 158,6 200
S1 6538838,3 5553480,8 225,27 225,27 224,28 S1 - S1 0,0 200
S3 6538766,0 5553506,3 224,60 224,60 223,50 S3 - S4 0,0 200
S1-S3 102,8 200
S4 6538771,6 5553526,2 224,73 224,73 223,29 S4 - S5 0,0 200
S3-54 180,3 200
S5 6538791,1 5553597,3 224,75 224,75 222,55 S5 - S6 0,0 200
S4 - S5 204,4 200
S8 - S5 235,7 200
S6 6538779,2 5553671,7 224,85 224,85 221,80 S6 - PS 0,0 200
S5 - S6 180,0 200
S7 6538730,3 5553539,9 224,80 224,80 223,78 S7 - S8 0,0 200
B1-87 270,0 160
S8 6538748,0 5553556,7 224,75 224,75 223,54 S8 - S5 0,0 200
S7 - S8 180,0 200
B2 - S8 269,9 160 0,20
Oznaczenie Qd Qs 2Qd 2Qs Q

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]

Arkusz roboczy "Mapa"

B1 0,00 0,08 0,00 0,08 0,08
B2 0,00 0,08 0,00 0,08 0,08
PS 0,00 0,00 0,00 24,17 24,17
S1 0,00 4,00 0,00 8,00 8,00
S1 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00
S3 0,00 4,00 0,00 12,00 12,00
S4 0,00 4,00 0,00 16,00 16,00
S5 0,00 4,00 0,00 20,17 20,17
S6 0,00 4,00 0,00 24,17 24,17
S7 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08
S8 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17
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Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej

Oznaczenie Rzedna Rzedna L Q v Spadek Srednica Przykr. Przykr.
dna pocz. dna konca [m] [dm?®/s] [m/s] [%0] [mm] pocz konca
[m] [m] [m] [m]

Arkusz roboczy "Mapa"
B1-87 223,84 223,78 3,6 0,08 0,2 1,5 160x4,7 0,80 0,86
B2 - S8 223,73 223,79 3,5 0,08 0,2 1,5 160x4,7 0,86 0,80
S1-81 224,28 223,94 31,9 4,00 0,5 1,0 200x5,9 0,80 1,06
S1-83 223,94 223,50 43,6 8,00 0,6 1,0 200x5,9 1,06 0,91
S3 -S4 223,50 223,29 19,56 12,00 0,7 1,0 200x5,9 0,91 1,25
S4 -85 223,29 222,55 72,6 16,00 0,7 1,0 200x5,9 1,25 2,00
S5 - S6 222,55 221,80 74,1 20,17 0,8 1,0 200x5,9 2,00 2,86
S6 - PS 221,80 221,44 34,1 2417 0,8 1,0 200x5,9 2,86 3,76
S7-S8 223,78 223,54 23,2 0,08 0,2 1,0 200x5,9 0,82 1,02
S8 - S5 223,54 222,55 58,0 0,17 0,3 1,7 200x5,9 1,02 2,00
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Wezly sieci kanalizacji ciSnieniowej

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y Rzedna Rzedna Rzedna dna Rzedna
ter. proj. ter. istn. kanatu dna studz.
[m] [m] [m] [m]
Arkusz roboczy "Mapa"
PS 6538773,6 5553707,0 225,40 225,40 221,44 221,44
SR 6538772,5 5553713,5 225,60 225,60 224,62 224,62
Oznaczenie Q Wym. Cisn. w Cisn.
[dm?3/s] cisn. wezle  hydrost.
[kPa] [kPa] [kPa]

Arkusz roboczy "Mapa"
PS 2417 0,00 0,32 0,00
SR 2417 0,00 0,00 0,31

Przepompownie sciekéw

Oznaczenie Typ studzienki Srednica/  Catk. Rz. rur. Sred. rur. v H
wymiary wys. tltocznego tlocznego [m3/h] [mH20]
[m] [m] [m] [mm]

Arkusz roboczy "Mapa"
PS 2,000 4,1 224,3 90 24,2 3.3
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Odcinki sieci kanalizacji ciSnieniowej

Oznaczenie Rzedna Rzedna
dna pocz. dna konca
[m] [m]

L

Q

[m] [dm?/s]

v

R

[m/s] [Pa/m]

Ap Srednica Przykr. Przykr.
[kPa] [mm] pocz konca

[m] [m]

Arkusz roboczy "Mapa"
PS - SR 224,31 224,62
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24,17

1,4

218

0,0 90 x 5,4 1,01 0,90
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Kanalizacja - Studzienki

Oznaczenie

Rzedna Wyniesi

Catk. Typ studzienki

Srednica / Kineta

dna studz. enie wys. wymiary
[m] [m] [m] [m]

Arkusz roboczy "Mapa"

Studzienki

PS 221,44 0,1 4.1 2,000
S1 223,94 0,0 1,3 1,200
S1 224,28 0,0 1,0 1,200
S3 223,50 0,0 1,1 1,200
S4 223,29 0,0 1,4 1,200
S5 222,55 0,0 2,2 1,200
S6 221,80 0,0 3,1 1,200
S7 223,78 0,0 1,0 1,200
S8 223,54 0,0 1,2 1,200
SR 224,62 0,0 1,0 1,200
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Zestawienie materiatow

Zestawienie materialéw sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

INSTALPLAST LASK wodociagi i kanalizacja cisSnieniowa PE

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - INSTALPLAST LASK wodociagi i kanalizacja cisnieniowa PE
Rura PE 100 SDR17 PN10 - czarna 90x54 W-R-CWCZ-PE1017-90 5,1 m
Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 160 x 4,7 7,2 m
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 200 x 5,9 357,1 m
Zestawienie materiatow sieci kanalizacyjnej - Studzienki (projektowane)
Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Studzienki - Elementy spoza katalogéw
Studzienka H=0,98 1 szt.
2=1200
Studzienka H=0,99 1 szt.
2=1200
Studzienka H=1,02 1 szt.
2=1200
Studzienka H=1,10 1 szt.
2=1200
Studzienka H=1,21 1 szt.
2=1200
Studzienka H=1,26 1 szt.
2=1200
Studzienka H=1,44 1 szt.
2=1200
Studzienka H=2,20 1 szt.
2=1200
Studzienka H=3,05 1 szt.
2=1200
Studzienka H=3,96 1 szt.
2=2000
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