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CZESC OPISOWA.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcej scieki z budynkéow Komunikacji Miejskiej przy ul. Lipowej w Rybniku.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest podtaczenie budynkow uzytkowanych przez Komunikacje Miejskg Rybnik Sp.
z 0.0. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi od PWiK

Rybnik.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dokumentacje projektowg w zakresie m.in.:

budowe odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U $160mm oraz PVC-
U $200mm,

montaz betonowych studni rewizyjnych o srednicy ¢1,2m,

dostawe i montaz bezobstugowej przepompowni sciekdw,

wykonanie wolnostojgcej szafki sterowniczej przepompowni,

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej przepompownie,

wykonanie utwardzenia wokot przepompowni,

wykonanie ogrodzenia panelowego wokét przepompowni,

1.4. Podstawa opracowania.

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Wizja w terenie,

Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem,

Mapa do celéw projektowych,

Aktualne obowigzujgce przepisy i normy,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (posiada tekst jednolity, tj. Dz. U. 2019
poz. 1186),

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. — Prawo wodne (posiada tekst jednolity, tj. Dz. U. 2018 poz. 2268),
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (posiada tekst jednolity, tj. Dz. U.2019
poz. 266),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL — zeszyt 9,

PN-EN 1917-2004 ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i Zelbetowe”.

PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
— Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13476-2 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) — Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

1.5. Wilasnosci dzialtek.

Dziatki na ktérych projektowana jest zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej stanowi wtasno$c
Inwestora.
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1.6. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren w zakresie opracowania o oznaczeniu MPZP, znajduje sie na dziatkach o przeznaczeniu pod
tereny ustug publicznych. W zakresie opracowania przedmiotowy teren jest ptaski z lekkim spadkiem
od drogi w strone doliny rzeki.
W sgsiedztwie znajduje sie budynki o podobnej funkcji.
Przez teren przebiega nastepujgce uzbrojenie:

— Sie¢ energetyczna napowietrzna,

— Przytacze energetyczne,

— Przytacze teletechniczne,

— Przytgcze wodociggowe,

— Przytacze energetyczne,

— Zbiorniki bezodptywowe,

— Stup energetyczny

1.7. Obszar oddzialywania kanalizacji sanitarnej i jej obiektow.

Obszar oddziatywania inwestycji/obiektu zawarty jest w granicach dziatek objetych opracowaniem i nie
wykracza poza ich granice.
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace akty prawne:
Ustawe o udostepnianiu o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
— Ustawe o ochronie przyrody,
— Ustawe Prawo wodne,
— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych COBRTI
Instal,
Obszar oddziatywania dla wykonanych instalacji zewnetrznych wynosi po 1,0m w kazdg strong od
przewodow i uzbrojenia.

1.8. Warunki geologiczne i wodne.

W wyniku przeprowadzonego wywiadu oraz oceny badan geotechnicznych stwierdzono:

— warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanej inwestycji przyjmuje sie jako proste,

— W rejonie badah wystepujg $rednio zageszczone grunty niespoiste i plastyczne grunty
spoiste,

— projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.,

— normowa gtebokos¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

— W trakcie wykonywanych prac terenowych nie stwierdzono wystepowania negatywnych
procesow antropogenicznych.

— W przypadku pojawienia sie wody w poziomie wykopoéw budowlanych konieczne bedzie
zastosowanie odwodnienia. Sposéb odwodnienia bedzie uzalezniony od rodzaju gruntéw oraz
od wielkosci naptywu wody do wykopdw. W przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu tj.
w przypadku ,przebrania wykopu” powstate ,ubytki” gruntéw proponuje sie wypetié
zageszczong warstwg gruntu niespoistego np. pospotka.

— Nalezy starannie zabezpieczy¢ projektowane studnie przed korozyjnym dziataniem waod
opadowych oraz zastosowa¢ odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe.

— Nalezy wzig¢ pod uwage, ze w przypadku wystgpienia intensywnych opadoéw, roztopéw moze
dojs¢ do pogorszenia warunkow gruntowych w zwigzku ze zwiekszonym zawilgoceniem
gruntu, okreslone w dokumentacji warunki geotechniczne mogg ulec pogorszeniu.

Na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Srodowiska ws. ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przyjmuje sie proste warunki gruntowe.

Warunki geotechniczne przyjeto Il kategorie geotechniczna obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Nr 839 z 24.09.1998 r.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

2.1. Stan istniejacy.

Scieki z budynkéw odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o
pojemnosci tgcznej V=2 x 10m3.
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2.2. Stan projektowany.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu odprowadzenie sciekéw z budynkéw w strone wskazanej sieci
odbiorczej mozliwe jest tylko za pomocg kanalizacji ciSnieniowej i przepompowni $ciekow.
Rozwigzanie projektowe zaklada zabudowe w betonowym korpusie przepompowni sciekéw PS. Od
przepompowni poprowadzony zostanie odcinek kanalizacji cisnieniowej ttocznej PE Dz63 w strone
studzienki odbiorczej rozpreznej SR zlokalizowanej na dziatce drogowej w ulicy Lipowej. Od studzienki
rozpreznej SR do studzienki odbiorczej Si zostanie poprowadzona kanalizacja grawitacyjna PVC-U
Dz200 z posrednimi studzienkami rewizyjnymi. Wigczenie do sieci odbiorczej nastgpi poprzez
przytgczenie sie do siegacza PVC-U Dz200 wyprowadzonego od studni Si w strone dziatki.

2.3. Przepompownia sciekow.

Zaprojektowano przepompownie $ciekow PS o wydajnosci min. g=12,0m?%h i wysoko$ci podnoszenia
min. H=10m, wbudowang w korpus studni ¢1,2m.
Zaprojektowano nastepujgce elementy przepompowni:
— pompy zatapialne do sciekdw sanitarnych oraz wody brudnej wykonane ze stali nierdzewnej
AISI 304, z podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym o wydajno$ci min. g=12,0m%h
i wysokosci podnoszenia min. H=10m — 2 szt. (do pracy naprzemiennej),
— drabine materiat: stal nierdzewna 1.4301 — 1szt.
— zasuwy klinowe o srednicy DN50 materiat: zeliwo — 2 szt.
— zawory zwrotne kulowe o srednicy DN50 materiat: zeliwo — 2 szt.
— przewody ttoczne DN50 materiat: stal nierdzewna 1.4301 — 1 kpl.
— prowadnice materiat: stal nierdzewna 1.4301 — 2 kpl.
— fancuchy materiat: stal nierdzewna 1.4301 — 3 kp.
— belke wsporczg materiat: stal nierdzewna 1.4301 — 1 szt.
— ztaczka RK materiat: Zzeliwo — 1szt.
— kominek wentylacyjny materiat: PVC — 2 szt.
— wilaz $600 kl. D400 materiat: zeliwo — 1 szt.

Obok przepompowni nalezy zabudowa¢ szafke zabezpieczajgco-sterujgcg o nastepujgcych
parametrach i wyposazeniu:

— obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz — stopien ochrony IP65

— korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego wtoknem szklanym:;

— stopien ochrony: IP 65;

— wytrzymatos¢ na uderzenia IK 10;

— druga klasa ochronnosci;

— graniczne temperatury pracy: -30; +120° C;

— wytrzymatos¢ dielektryczna: 5000 V;

— izolacji: 5 MQ;

— drzwi wewnetrzne

— cokét z tworzywa z rewizja na zamek patentowy

— sterowanie w trybie automatycznym

— sygnat sterujgcy - cztery regulatory ptywakowe

— zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe

— zabezpieczenie réznicowo-prgdowe

— zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i nadmiernym prgdem

— zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajgce;j,

— zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy

— kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,

— sygnalizacja swietlna i dZwiekowa stanéw alarmowych

— rozruch pomp gwiazda- trojkat

— (grzatka z termostatem

— gniazdo agregatu

— gniazdo 230V

Tablica synoptyczna szaf sterowniczej wyposazona jest w:
— kontrolki pracy/awarii kazdej z pomp
— kontrolki zasilania
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— awarii zbiorczej

— wylgcznika gtownej zasilania

— przetgcznika pracy auto/reka

— przyciski start/stop kazdej z pomp

W celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatdw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych przepompowni (drabinka, podest, prowadnice, piony

tltoczne) zastosowano potgczenia wyréwnawcze, ktorego przewdd jest prowadzony od punktu do
punktu z koncowym podtgczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;.

Teren wokot przepompowni 0 wym. 3x4m nalezy utwardzi¢ za pomoca kostki brukowej szarej gr. 8cm
utozonej podbudowie witadciwej cementowo-piaskowej gr. 20cm i podsypce z piasku gr. 3cm.
Powierzchnie utwardzang zakonczy¢ obrzezami betonowymi szer. 6 cm.

Teren przepompowni nalezy wygrodzi¢ elementami ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,25 m,
malowanego proszkowo z furtkg zamykang o szerokosci 1,0m.

2.4. Przewody kanalizacji ciSnieniowej ttocznej.

Zaprojektowano odcinek kanalizacji ttocznej od przepompowni ,PS” do studzienki rozpreznej ,SR” —
dtugosci L=68,8mb srednicy PE Dz63x5,8mm do wykonania w technologii przewiertu sterowanego,
horyzontalnego. Przewody projektowanej kanalizacji ttocznej zaprojektowano z rur dwuwarstwowych
PE100-RC SDR11 typu 2. Zasadnicza, wewnetrzna warstwa w kolorze czarnym stanowi 90%
grubosci catkowitej scianki oraz pomochicza zewnetrzna warstwa w Kkolorze niebieskim stanowi
pozostate 10% grubosci Scianki i stanowi jedoczesnie warstwe ochronng, odporng na zewnetrzne
oddziatywania. Przy wykonywaniu robét ziemnych dla projektowanej rury mozna odstgpi¢ od
wykonywania podsypki i obsypki piaskowej, a takze wykonywa¢ roboty metodg przewiertu
sterowanego. Projektowane przewody powinny posiada¢é deklaracje zgodno$ci z normami
dopuszczajgcymi do uzytkowania oraz posiada¢ pozytywng opinie do GIG do stosowania na terenach
objetych eksploatacjg i szkodami gérniczymi do IV kategorii wigcznie.

Glebokos¢ prowadzenia przewodu wynosi od 1,6 do 2,0m.

Zakonczenie przewodu ttocznego w studni rozpreznej wykona¢ nad kinetg za pomocg kolana
elektrooporowego PE skierowanego na Sciane kinety studni.

Do tgczenia rur PE nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe PE100 SDR11 - nie stosowac¢ ksztattek
segmentowych. W przypadku zataman trasy nie wiekszych niz 5° mozliwe jest wykorzystanie
elastycznosci zastosowanego materiatu oraz wykonanego zlgcza (zgrzewu).

taczna strata na przeptywie q=12,0m%h dla przewodoéw PE Dz63x5,8 na odcinku PS-SR wynosi 3,5
mH20.

2.5. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Rury kanalizacji zewnetrznej z PVC-U ze Sciankg lita o klasie sztywnosci obwodowej min. SN8
i wydtuzonym kielichem.

Rury kanalizacji zewnetrznej wg normy PN-EN 1401-1.

Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm.

Przewody obsypac piaskiem do wysokosci min. 30cm ponad wierzch przewodu.

Przewody uktada¢ przeciwnie do kierunku przeptywu.

2.5.1. Studzienki rewizyjne.

Na przewodach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano szczelne, betonowe studzienki rewizyjne typu
wlazowego i $rednicy $1200 wg PN-EN 1917-2004 ,Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widéknem stalowym i Zzelbetowe”.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej lub podkiadzie z chudego betonu.
Studzienki muszg by¢é wykonane z betonu klasy C35/45, nasigkliwosci nie wiekszej niz 5%,
wodoszczelnosci min. W-8 i mrozoodporno$ci min. F150.

Dennice studzienek powinny by¢ wykonane z betonu samozageszczalnego.

Elementy studzienek muszg by¢ tgczone na uszczelki.

Przejscia w dennicach powinny posiadaC ksztattki przytgczeniowe wyposazone w uszczelki
gwarantujgce szczelno$¢ potagczenia.

Zwienczenie studzienek nalezy wykona¢ za pomocg zelbetowej piyty pokrywowej i pierscienia
odcigzajgcego lub za pomocg zelbetowej pltyty pokrywowej i kregozwezki (bez pierscienia
odcigzajgcego). Zwienczenia studzienek wykonac¢ w klasie min. B125.
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Wiazy rewizyjne $600 wykonac jako Zeliwne lub typu ,begu” kazdorazowo z ryglem.

Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Uwaga. Studnie nalezy dodatkowo pokry¢é warstwg masg gruntujgcg bitumiczng, asfaltowo-
kauczukowg — dwukrotnie.

2.6. Wytyczne realizacji.

2.6.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do budowy nalezy wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy oraz trase kanalizaciji.
Wykonac¢ przekopy kontrolne celem lokalizacji infrastruktury kolidujgcej i powiadomi¢ gestoréw sieci
kolidujgcych poprzez zlecenie im nadzoru branzowego.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy dokonaé pomiaru rzednej kinety studni
wigczeniowej oraz tapacza ks 160 wyprowadzonego w strone dziatki 119/15. W przypadku réznic
miedzy stanem faktycznym a rzednymi odczytanymi z poktadami geodezyjnymi, nalezy skorygowaé
rzedne wigczeniowe projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;.

W przypadku koniecznosci zamkniecia lub utrudnienia przejazdu przez drogi wewnetrzne nalezy
ustali¢ czasowag organizacje ruchu.

Przed wejsciem w teren nalezy dokona¢ przekazania terenu z wtascicielami poszczegdlnych gruntow
na ktérych prowadzone bedg prace.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy powiadomi¢ PWiK Rybnik o zamiarze wykonywania
robot a takze zleci¢ wykonanie ostatecznego przytgczenia budowanej kanalizacji sanitarnej do czynnej
sieci odbiorcze;.

2.6.2. Roboty prowadzone metoda wykopu otwartego.

Trase projektowanego kanatu grawitacyjnego nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesé rysunkowg i plan
sytuacyjny.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie jako otwarte wg normy PN-B-10736-1999 Roboty
ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne
wykonania.

Wykopy w obrebie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie z zabezpieczeniem
uzbrojenia podziemnego oraz zgodnie z ustaleniami z gestorami tych sieci.

Wykopy wygrodzi¢ w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

W przypadku naptywu wody do wykopoéw nalezy je odwodni¢ pompami systemowymi lub igtofiltrami.
Szerokos$¢ wykopu pod utozenie rur powinna wynosi¢ 0,8-1,2m.

Szerokos¢ wykopu pod studnie kanalizacyjne wynosi min. 1,5x1,5m.

Szerokosci wykopow sg zalezne od jakosci odspajanego gruntu i moze wynosi¢ wiecej.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowami systemowymi na catej dtugosci.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu lub nalezy go wywiez¢ na odktad.

Po wykonaniu wykopu nalezy go wyprofilowaé w kierunku spadku, oczysci¢ i przygotowaé pod
wykonanie podbudowy i podsypki piaskowe;.

Pod studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé podbudowe z podsypanego piasku gr. 20cm oraz chudego
betonu lub podsypki cementowo-piaskowej gr. min 10cm.

Pod rurociggi nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. min. 20cm i zageszczong mechanicznie.
Ukfadanie przewoddw nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, przeciwnie do spadku i przeptywu.

Po utoZzeniu przewodu nalezy wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci min. 30 cm ponad rurocigg z
zageszczeniem mechanicznym warstwowym.

Szerokos$¢ podsypki i podbudowy powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Przewody nalezy uktada¢ z zachowaniem minimalnego przykrycia przewodow wynoszgcedgo 1,2m.

W przypadku koniecznosci wykonania ptytszego posadowienia, przewody nalezy obsypaé dodatkowo
warstwa izolacyjng np. z keramzytu.

Materiat zasypki nalezy starannie zagesci¢ po obu stronach rury.

Po wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypaé warstwg gruntu rodzimego i staranie go zagescic.
Nadmiary ziemi z wykopow wywiezc¢ i zutylizowaé¢ na sktadowisku.

2.6.3. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopéw i komor pod studnie oraz przewierty sterowane proponuje sie wykonac¢ za
pomocg pomp szlamowych z wezem strazackim. Pompy zasilic z przenosnego agregatu
pradotwdérczego.

2.6.4. Kolizje i skrzyzowania.
Przy przejsciu przewoddéw do dennic studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowac uszczelki wargowe
lub inne uszczelnienia na bazie zywic.
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Przy kolizji kanalizacji z przewodami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy na tych przewodach
zamontowac rur ochronne arota — koloru niebieskiego.

2.6.5. Badanie szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Szczelnosé przewodow kanalizacji ttocznej uznaje sie za prawidtowg w przypadku potwierdzenia
wykonania prawidtowosci zgrzewdw elektrooporowych np. wydrukami ze zgrzewarki.

Szczelnos¢ przewodow oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej zbadaé poprzez zalanie catej
instalacji do poziomu terenu studzienek kanalizacyjnych i utrzymywa¢ przez 30 minut. Z
przeprowadzonej préby szczelnosci sporzgdzié protokét i przedstawié¢ go do odbioru.

2.6.6. Zasypywanie wykopow i odtworzenie terenu

Zasypanie wykopéw musi by¢ wykonywane warstwowo wraz z zageszczaniem kolejnych warstw.

Po zasypaniu wykopéw teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem projektowanego
zagospodarowania terenu wokot modernizowanego obiektu oraz przedstawic¢ protokét z badan stopnia
zageszczenia gruntu i zasypki w wykopie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Teren po wykonaniu kanalizacji sanitarnej doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w zakresie drog,
chodnikdw a szczegolnie terendw zielonych. Jezeli to jest konieczne nalezy uzyskaé odbiér terenu
podpisany protokolarnie przez ich wiascicieli.

2.6.7. Uwagi koncowe.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

Odbiory robét zanikowych oraz odbior koncowy powinny by¢ wykonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru Inwestora oraz stuzb eksploatacyjnych PWiK Rybnik.

Po zakonczeniu prac montazowych projektowanego uzbrojenia nalezy dokona¢ oznakowania zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych COBRTI Instal” oraz z normami wykonania.

3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp Wyszczegdlnienie llo$¢ | Jedn. Uwagi

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

1. | Przepompownia $ciekéw w zbiorniku betonowym @1200 H= 5,0
mm:
— pompa zatapialna do $ciekdéw sanitarnych oraz wody| 2 kpl
brudnej wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
z podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym
o wydajnosci min. g=12,0m?h i wysokosci podnoszenia
min. H=10m (do pracy naprzemiennej),

— drabina materiat: stal nierdzewna 1.4301 1 Szt.
— zasuwa klinowa o $rednicy DN5S0 materiat: Zeliwo 2 Szt.
— zawor zwrotny kulowy o srednicy DN50 materiat: Zeliwo 2 Szt.
— przewdd ttoczny DN5S0 materiat: stal nierdzewna 1.4301
— prowadnice materiat: stal nierdzewna 1.4301 1 Kpl
— fancuch materiat: stal nierdzewna 1.4301 5 Kbl
— belka wsporcza materiat: stal nierdzewna 1.4301 3 KEI
— ztaczka RK materiat: Zzeliwo 1 Szt
— kominek wentylacyjny materiat: PVC 2 Kpl.
— wilaz $600 kl. D400 materiat: zeliwo 1 Szt
2. | Wolnostojgca szafa zabezpieczajgco-sterujgcg pompowni: 1 Kpl.

— obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz —
stopieh ochrony IP65

— korpus i drzwi z poliestru termoutwardzalnego
wzmacnianego wtbknem szklanym;

— stopien ochrony: IP 65;

— wytrzymatos¢ na uderzenia IK 10;

— druga klasa ochronnosci;
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— graniczne temperatury pracy: -30; +120° C;
— wytrzymatos¢ dielektryczna: 5000 V;
— izolacji: 5 MQ;
— drzwi wewnetrzne
— cokot z tworzywa z rewizja na zamek patentowy
— sterowanie w trybie automatycznym
— sygnat sterujacy - cztery regulatory ptywakowe
— zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe
— zabezpieczenie réznicowo-prgdowe
— zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem i
nadmiernym prgdem
— zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilajgce;j,
— zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy
— kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania,
— sygnalizacja swietlna i dzwiekowa stanéw alarmowych
— rozruch pomp gwiazda- trojkat
— grzatka z termostatem
— gniazdo agregatu
— gniazdo 230V
Tablica synoptyczna szaf sterowniczej wyposazona w:
— kontrolki pracy/awarii kazdej z pomp
— kontrolki zasilania
— awarii zbiorczej
— wylgcznika gtownej zasilania
— przetgcznika pracy auto/reka
— przyciski start/stop kazdej z pomp

Elementy zagospodarowania wokét pompowni:
— ogrodzenie panelowe wysokosci 1,25m i dlugosci 14m
wraz z furtkg szer. 1,0m
— utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
piaskowej wraz z obrzezami,

Kpl.

KANALIZACJA CISNIENIOWA TLOCZNA

—_

Rura cisnieniowa do wody PE100-RC SDR11 (PN16)
PE Dz63x5,8 — typ 2/2

m PE100-RC
typ 2/2

Ztaczka elektrooporowa gwintowana 63-2” — PE100 SDR11

Szt. | PE100 SDR11

Mufa elektrooporowa 63 — PE100 SDR11

Szt. | PE100 SDR11

Kolano elektrooporowe 63-45°

Szt. | PE100 SDR11

Qb (wiN

Kolano elektrooporowe 63-90°

Szt. | PE100 SDR11

KANALIZACJI GRAWITACYJNA

—_

Rura kanalizacyjna PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITA
$160x4,7mm z wydtuzonym Kielichem

Rura kanalizacyjna PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITA
$200x5,9mm z wydtuzonym Kielichem

Studzienka kanalizacyjna ztazowa $1200 o parametrach:
— betonowa kl. C35/45
— nasigkliwosci maks. 5%,
— kineta monolityczna z betonu samozageszczalnego,
— z wilazami zeliwnymi,
— aczenia na uszczelki,
— wbudowane uszczelki przegubowe
— zwienczenia poprzez zwezke kl.B125 wtaz Zeliwnym lub
.begu”
wysokosc¢ studni wg profilu

kpl | Dodatkowo
izolowana
gruntem

Elementy kaskady zewnetrznej studni
— tréjnik PVC-U $160 45-87° - 1szt.
— mufa PVC-U ¢$160 dwukielichowa — 1 szt.
— kolano PVC-U $160 45° - 3 szt.

Kpl.

10
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— prostka PVC-U ¢$160 1,0m — 2 szt.
— prostka PVC-U ¢160 0,25m — 1 szt.

Rura dwudzielna arota $110 A 110 PS niebieska
na kable energetyczne i teletechniczne - dtugo$¢ 3m

10

Szt.

Np. Elplast +

Opracowat:

inz. Marcin tuczak

upr. nr SLK/1999/PWOS/07

nr ewid. SLK/1S/5260/08

/podpis/

11




Projekt techniczny budowa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy ul. Lipowej w Rybniku
dz. nr 184/30, 337/30
Inwestor: Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z 0.0.

Il. ZALACZNIKI.
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Rybnik, grudzieh 2023 r.
PROJEKTANT
inz. Marcin tUCZAK
upr. bud. nr SLK/1999/PWQS/07
bez ograniczeh w branzy sanitarnej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z. 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja techniczna pn.
Budowa zewnetrznej kanalizacji sanitarnej dla budynkoéw przy ul. Lipowej w Rybniku

sporzgdzony: grudzien 2023 r.

dla: Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o. o.
ul. Lipowa
44-207 Rybnik

zostat za sporzgdzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej, wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
moze by¢ wykorzystana i skierowana do realizac;ji.

Projektant

inz. Marcin Luczak
upr. nr SLK/1999/PWOS/07
nr ewid. SLK/IS/5260/08
/podpis/
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1.1. Uprawnienia projektanta.

S LASKA

OKREGOWA

\ | Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1999/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Luczak
Inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 08 pazdziernika 1979 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1999/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Luczak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefn budowlanych do

| projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Marcin tuczak +
Plebiscytowa 41 D 1. £ =
44-266 Swierklany Mgr inz. Zbighi ‘l‘)me wicz

2 Okregowa Rada Izby 2 4

> Sfﬂm r:f::\;z;nego Mgr inz. Bolegtaw '(TK“’Z

4. ala. 3

Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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1.2. Przynaleznos$¢ do OIIB projektanta.

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TDZ-HTL-YNQ *

Pan Marcin tuczak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5260/08

adres zamieszkania ul. Plebiscytowa 41 D, 44-266 Swierklany

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IV. CZESC GRAFICZNA.

2. ZESTAWIENIE CZESCI RYSUNKOWEJ.

2.1. Mapa orientacyjna — skala 1:5000

2.2. Mapa do celéw projektowych — skala 1:500

2.3. RYS. IS.01 — Projekt zagospodarowania terenu- skala 1:500,
2.4. RYS. I1S.02 — Schemat kanalizacji sanitarnej— skala 1:100/500,
2.5. RYS. 1S.03 — Profil kanalizacji sanitarnej cz. 1— skala 1:500,
2.6. RYS. 1S.04 — Profil kanalizacji sanitarnej cz. 1- skala 1:500,
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