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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont budynku nr 60 w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego w
Krakowie-Balicach.
1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU
1 Kalkulacja Ogrodzenie placu budowy (petne), wraz z rozbiérka po zakonczonych robotach
indywidualna mb 28
2 Element FUNDAMENTY, OPASKA BUDYNKU | PODJAZD
2 KNKRB 6/805/8 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka cementowo - piask., ptyty 50x50x7 m2 9,36
3 KNR 401/212/2 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm - istniejgcy podjazd
betonowy m3 7,299
4 KNKRB 6/805/8 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych - trylinka.
analogia m2 48,660
5 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt
kategorii Ill - 90 % wykopu mechanicznie;
Krotno$¢=0,9 m3 149,836
6 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria
gruntu Ill - 10 % wykopu recznie;
Krotno$¢=0, 1 m3 149,836
7 Kalkulacja Wywoz gruntu do 20 km.
indywidualna m3 78,999
8 KNR 401/347/10 |Skucie nieréwnosci do 4'cm na $cianach z cegiet, na zaprawie cementowe;j m2 20,214
9 KNR 401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5’ m2 |m2 101,070
10 |KNR 202/901/1 |Tynki zwykte kategorii’ll; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie - wykonanie
analogia rapowki na $cianach fundamentowych m2 101,070
11 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
1"'warstwa m2 101,070
12 |ZKNRC Wklejenie siatki z wtokna szklanego, na powierzchni pionowe;j
1/303/10 m2 101,070
13 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 101,070
14 | KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni - Sciana
fundamentowa m2 67,380
15 |KNR 927/305/1 |Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego, na scianach - cokot m2 33,69
16 |KNR 231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem - tawa pod obrzeza chodnikowe i krawezniki drogowe m3 4,875
17 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 45
18 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - warstwy
opaski m2 22,250
19 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - warstwy
opaski
K[r)otnoéé=1 5 m2 22,25
20 |KNR 231/502/5 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m2 34,69
21 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki wystajace i
zatopione m 31,5
22 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - warstwy
podjazdu m2 73
23 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - warstwy
podjazdu
Krotno$¢=15 m2 73
24 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - warstwy
podjazdu m2 73
25 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - warstwy
podjazdu
Krotnos¢=22 m2 73
26 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa - podjazd
(2) m3 18,250
27 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm t 1,8
28 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5 'm, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 70,837
3 Element POSADZKA
29 |KNR927/101/5 |Oczyszczenie i zmycie podtoza, mechaniczne - mycie istniejgcej posadzki betonowej m2 202,702
30 |KNRW Skucie nieréwnosci betonu na $cianach lub podtogach, powierzchnia do 3,0'm2, gtebokos¢ do 1°cm.
401/211/1 Zatozono 60 % powierzchni. m2 121,621
31 |KNRW Izolacje poziome murdéw, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa
401/602/1 m2 202,702
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32 |KNRW Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton uktadany recznie - ptyta gr. 18 cm
202/205/1 (1) m3 36,486
33 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14’mm
(2) t 4,943
34 |Kalkulacja Zatarcie posadzki z posypka korundowa, wykonanie i wypetnienie dylataciji.
indywidualna m2 202,702
35 |Kalkulacja Wykonanie cokolika na $cianach wewnetrznych
indywidualna mb 49,900
4 Element REMONT ISTNIEJACYCH PEKNIEC SCIAN
36 |KNR401/349/2 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapienne;j - rozbidrka fragmentow
Scian pod $ciggi (wience) zelbetowe m3 0,760
37 |KNR 202/211/2 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany
grubosci ponad 0.3'm - $ciggi (wience) zelbetowe m3 0,760
38 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm t 0,028
39 |KNR 202/290/3 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm
(1) t 0,015
40 |KNR401/307/3 |Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos$¢ pekniec
1+1/2 cegly m 29,450
41 |KNR401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5’ m2 -
50% pow. zewn. i wewn. m2 243,265
42 |KNR 1312/806/2 |Uzupetnienie spoin w murze. Zatozono 80 % powierzchni
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 389,224
43 |KNR 202/905/1 |Tynki barwione kategorii’lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie - tynki
zewnetrzne m2 213,39
44 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll - tynki wewnetrzne m2 273,14
45 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne ($ciany, sufit)
analogia m2 505,890
5 Element REMONT KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z POKRYCIEM DACHOWYM
46 |Kalkulacja Oczyszczenie skorodowanego widocznego zbrojenia, natozenie systemowego srodka antykorozyjnego i
indywidualna warstwy sczepnej. kpl. 1
47 |KNR BC 2/211/3 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wielkos¢ ubytkow
(1) 5-40"'mm, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych. Systemowa zaprawa naprawcza PCC. m2 92,043
48 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria’lll m2 276,129
49 |KNR401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nadajgce;j sig do uzytku m2 16,845
50 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 24,5
51 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej si¢ do uzytku m 7,40
52 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad (Srednio z 3 warstw papy) m2 230,108
53 |KNR 222/311/2 |Zalewanie zaprawa spoin miedzy ptytami, objeto$¢ 1°'m spoiny do 0,006'm3, transport mieszanki
(1) analogia taczkami - analogia - uzupetnienia spoin ptyt zebrowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 120,000
54 |KNR 927/101/5 |Oczyszczenie i zmycie podtoza, mechaniczne - czyszczenie powierzchni ptyt stropowych po rozbiorce
analogia pokrycia m2 230,108
55 |KNR 202/1101/2 |Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, zwykty - wylewka betonowa wyréwnawcza.
(4) analogia m3 9,204
56 |KNR 202/506/1 |R&zne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm
(2) m2 16,845
57 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15°cm
(2) m 24,5
58 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12°'cm
(2) m 7,8
59 |KNR 202/604/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, 2 x gruntowanie podioza
(2) Krotno$¢=2 m2 230,108
60 |KNRW 401/602/ |1zolacje poziome murdw, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 1-warstwowa - izolacja przeciwwilgociowa
1 analogia konstrukcji dachu m2 230,108
61 |KNRW 401/602/ |Izolacje poziome muréw, z papy na sucho, termozgrzewalnej, 2-warstwowa - pokrycie dachowe z papy
2 analogia termozgrzewalnej wierzchniego krycia m2 230,108
6 Element ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
62 |KNR25/103/1 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne
Krotnosé=4 m2 36,168
63 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
(2) Krotno$¢=4 m2 36,168
7 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA
64 |KNNRW 9/206/6 | Tablice rozdzielcze z osprzetem modutowym, demontaz, tablica z osprzetem kpl 1
65 |KNNRW 9/304/4 Przewody kabelkowe wciggane w rury instalacyjne, demontaz przewodu, fgczny przekroj zyt do
30'mm2 m 100
66 |KNNRW 9/401/7 | Demontaz fgcznika nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 4
67 |KNNRW 9/402/5|Demontaz gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 10
68 |KNNRW 9/404/9 |Puszki i odgatezniki instalacyjne, demontaz puszki lub odgateznika uszczelnionych z tworzyw
sztucznych lub metalowych szt 14
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69 |KNNRW 9/501/7 | Demontaz opraw oswietleniowych swietlbwkowych szt. 6
70 |Kalkulacja Montaz roztgcznika roznicowego i wytgcznika
indywidualna kpl 1
71 |KNNR 5/404/4 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50°kg szt 1
72 |KNNR 5/716/1 |Ukfadanie kabli w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m m 364
73 |KNNR 5/1204/3 |Montaz koncéwek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt do 50’ mm2 szt 28
74 |KNNR 5/1203/5 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 50'mm2 szt 28
75 |KNNR5/103/8 |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 47 'mm m 110
76 |KNNR 5/301/11 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej
lub gipsowej, w cegle szt 34
77 |KNNR 5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi*80, 4-otworowe, z pierscieniem odgateznym
(1) szt 14
78 |KNNR 5/306/5 |tacznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A
(1) szt 5
79 |KNNR 5/308/6 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5'mm2 bryzgoszczelne |szt 10
80 |KNRW Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mocowane na kotkach
508/502/5 kotwigcych (ilos¢ mocowan 2) kpl. 6
81 |KNNR 5/510/8 |Montaz opraw oswietleniowych - oprawa 2x LED 4000K 3200im 32W IP65 (dt 1280mm, szer. 130mm,
analogia dt. 90mm) kpl. 10
82 |KNNR 5/511/3 |Oprawy zewnetrzne - naswietlacz LED 20W 1700Im 4000K IP65
analogia kpl 4
83 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
508/901/1 pomiar 2
84 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
508/901/2 pomiar 34
85 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy
508/902/1 pomiar 2
86 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - kazdy
508/902/2 nastepny pomiar 34
87 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
508/902/3 pomiar 2
88 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny
508/902/4 pomiar 34
89 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego -
508/902/5 pierwszy pomiar 2
90 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 1
91 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej -
9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 20
92 |KNRW Montaz wspornikéw dla instalacji odgromowej naprezanej na $cianach i dachach, przelotowe
508/601/15 posredniczace, na dachu - klejone szt 34
93 |KNNRS 9/601/3 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane poziome m 77,500
94 |KNNRS 9/601/4 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody naprezane pionowe m 15,200
95 |KNRW taczenie preta o srednicy do 10°'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, ztgcze uniwersalne
508/618/1 krzyzowe szt 6
96 |KNRW Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodow
508/619/1 wyréwnawczych, ztagcze do rynny okapowej, dach szt 4
97 |KNRW Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodow
508/619/4 wyréwnawczych, ztgcze naprezajace, Sciana szt 16
98 |KNRW Montaz oston przewodoéw uziemiajgcych, dlugosci do 2'm, podtoze z cegty - montaz oston ztgcz
508/621/2 kontrolnych szt 4
99 |KNRW Montaz ztgczy rynnowych, naprezajgcych i kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodow
508/619/6 wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 4
100 |KNNRW 9/603/1 |Przewody wyréwnawcze, wymiana przewodu mocowanego na wspornikach m 9,200
101 |[KNNR 5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0,8'm, grunt kategorii Ill - glebokos¢ wykopu
analogia 1,3m m 70
102 KNP Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze ztgcze kontrolne
1813/1346/1 szt 1
103 KNP Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za kazde nastepne badane
1813/1346/2 ztacze kontrolne szt 3
104 KNP Badanie instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100m
1813/1348/1 kpl 1
8 Element PRACE PORZADKOWE TERENU BUDOWY
105 |[KNR 401/108/19 |Wywdéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych m3 12,820
106 |KNR 401/108/17 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruz ceglany m3 1,569
107 |KNR 401/108/20 \Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19). Odlegtosé
analogia okresla Wkonawca.
Krotnos$¢=9 m3 14,389
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108 |Kalkulacja Sortowanie, wazenie ztomu metalowego, z odwozem do magazynu inwestora wraz z dostarczeniem
indywidualna karty
odpadu kpl. 1
109 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja papy (wszystkie warstwy)
indywidualna m2 230,108
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