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EKSPERTYZA BUDOWLANO — TECHNICZNEABUDYNKU NR 60 USYTUOWANEGO
W 8 BAZIE LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W KRAKOWIE-BALICACH.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie inwestora: 8 Baza Lotnictwa Transportowego Krakéw-Balice
30-901 Krakow

b) Wizja lokalna w terenie,
c) Inwentaryzacja wlasna dla potrzeb projektu,
d) Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz. U.
02.75.690 z p6zn. zm.),

f) Literatura techniczna, obowigzujace polskie normy i rozporzadzenia.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania ekspertyzy budowlano - technicznej (konstrukcyjnej) jest ocena aktualnego
stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych i wyposazenia instalacyjnego,
istniejagcego budynku [garazu] nr 60 zlokalizowanego na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
w Krakowie - Balicach.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest:

e wskazanie czy Sciana zewnetrzna budynku nr 60 ze wzgledu na jej stan techniczny
zagraza katastrofg budowlang oraz jakie czynno$ci nalezy przedsiewzia¢ by polepszy¢
jaj wlasciwosci konstrukcyjne.

e ocena stanu technicznego pozostalych ustrojow konstrukcyjnych: fundamentow,
konstrukcji dachu wraz z pokryciem

e ocena stanu technicznego elementow wykonczeniowych w tym wyposazenia
instalacyjnego [instalacji elektrycznej i odgromowej]

e ocena stopnia zagrozenia bezpieczenstwa uzytkowania budynku i zuzycia elementow
konstrukcyjnych

Zakres oceny obejmuje ustroje konstrukcyjne budynku i z nimi zwigzane nieprawidtowosci.

4. KRYTERIA OCENY

Kryteria oceny wizualnej:

Stan Zuzycie (w przyblizeniu)
Zadowalajacy 0-25%

Niezadowalajacy | 26-40%

Zty 41%-60%

Awaryjny Ponad 60%

(zupehie zty)
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Interpretacja oceny wizualnej elementu:

Zaleznie od procentu zuzycia okresla si¢ stan techniczny elementéw budynku , ktory moze by¢:

e Zadowalajacy, czyli nie wymagajacy napraw i remontow

e Niezadowalajacy, gdy zuzycie elementu jest widoczne, ale element moze by¢
uzytkowany i kwalifikuje si¢ do naprawy

e 71y, kwalifikujacy element do naprawy z wymiang jego fragmentéw

e Awaryjny (zupehie zty), ktory kwalifikuje element do usunig¢cia i zastgpienia go
elementem nowym

5. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek istniejacy z lat 60-tych ubieglego wieku, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o
konstrukcji szkieletowej. Budynek wykonano w rzucie poziomym o wymiarach zewnetrznych
24,33m dhugosci i 9,36m szeroko$ci oraz ~4,38m wysokosci.

Uktad konstrukcyjny rozmieszczono na siatce stupow 6,00x8,80m ze Scianami szczytowymi |
ostonowymi z cegly wapienno-piaskowej [silikatowej].

Budynek przykryty dachem jednospadowym o konstrukeji zelbetowej. Dach wykonano z
prefabrykowanych ptyt dachowych, korytkowych wspartych na $cianach szczytowych i
prefabrykowanych teowych belkach strunobetonowych opartych na stupach zelbetowych.

poszycie dachu stanowi papa asfaltowa na lepiku.

Pierwotnie budynek posiadat funkcje wiaty na maszyny i sprze¢t agrotechniczny. Budynek od strony
wschodniej nie posiadat wymknigcia - brak Sciany. W latach p6zniejszych w trakcie uzytkowania
budynku elewacja wschodnia zostata zamurowana $ciang z cegly kratowki wraz z wprowadzeniem
stalowych bram wjazdowych.

Budynek nie posiada dostepu do naturalnego oswietlenia pomieszczenia - brak okien.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna 1 odgromowa.

Obecnie budynek jest uzytkowany jako garaz na maszyny i sprzet .

Podstawowe parametry techniczne

e Powierzchnia zabudowy ~227,7 m?
e Powierzchnia zabudowy ~202,5 m?
e Kubatura ~937.0 m?®

Warunki lokalizacyjne

Budynek nr 60 [garaz] potozony na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie -
Balicach. Teren przed budynkiem jest utwardzony, potaczony z istniejacym ukladem
komunikacyjnym.
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6. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH I ICH OCENA
STANU TECHNICZNEGO

6.1 Fundamenty

W trakcie wizji lokalnej po dokonaniu odkrywek stwierdzono, ze fundamenty budynku stanowig
murowane $ciany fundamentowe posadowione na tawie betonowe;j [fot. nr 52+57].

Sciany fundamentowe wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej o grubosci $ciany nadziemne;j
tj. 38,0cm. W trakcie odkrywki zmierzono odsadzke tawy betonowej [fot. nr 56+57] co przektada
si¢ na wyznaczenie szerokosci tawy na poziomie ok. 50cm. Wysoko$¢ tawy wynosi ok. 30,0cm.
Fundamenty posadowiono na glebokosci ok. 1,30m liczac od obecnego poziomu terenu.
Fundamenty nie posiadaja izolacji pionowej przeciwwilgociowej, nie byly tez impregnowane
emulsjg bitumiczng. Na styku $ciany fundamentowej ze $ciang nadziemna stwierdzono warstwe
izolacji poziomej [fot. nr 53,55,61].

Z uwagi na brak izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych, cegta muru jest zawilgocona
a lica stabszych partii cegiet zmurszate [fot. nr 60]. W miejscach odkrywek nie stwierdzono
naruszenia statecznosci i sztywnos$ci konstrukcji oraz niepokojacych zarysowan ani peknigc.

Fundamenty sq w stanie technicznym niezadowalajgcym, wymagajq oczyszczenia, osuszenia i
wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

6.2 Sciany nadziemne

Sciany budynku, szczytowe [w osi A i E] oraz poprzeczna [w osi 1] zostaly wykonane jako
murowane z cegly pelnej wapienno - piaskowej [silikatowej] na zaprawie cementowo-wapiennej 0
gr. muru 38,0cm. Sciany nieotynkowane, jednostronnie spoinowane [od strony zewnetrznej].
Sciany zwienczone wiencem zelbetowym.

Sciana domurowana [w 0si 2] od strony bram wjazdowych zostala wykonana z cegly ceramicznej
kratowki o tacznej gr. 38,0 cm. Filary z cegly kratéwki domurowano do istniejagcych stupdéw
zelbetowych oraz potaczono z §cianami szczytowymi poprzez strzgpia [fot nr 1].

Podczas wizji lokalnej stwierdzono liczne rysy i pgknigeia Sciany zachodniej budynku [w osi 1]
[fot. nr 2,9+26,37]. Zarysowania 1 peknigcia $ciany pojawily si¢ na styku ze S$cianami
poprzecznymi szczytowymi oraz w miejscach stupow zelbetowych.

Gtéwne pekniecie $ciany zaobserwowano migdzy osiami D i E w rejonie naroznika pdtnocno -
zachodniego budynku. Szeroko$¢ szczeliny dochodzaca do ok. 2+3cm konczaca si¢ pod wiencem
zelbetowym. Wraz z peknigciem $ciany migdzy osiami D-E [fot. nr 11+15] przemieszczeniu
poziomemu doznat naroznik $ciany szczytowej przylegajacy do $ciany podtuznej [0$ 1E] [fot. nr 4].
Podstawa $ciany naroznika pdinocno - zachodniego zostata podbita zaprawa betonowa na calej
grubo$ci muru [fot. nr 3] a pegknigecie wypelione zostato pianka poliuretanowg oraz zostaty
naklejone kontrolne paski szklane [fot. nr 13+15]. Z uwagi na brak informacji o czasie wykonania
podbicia i wykonania paskow kontrolnych nie mozna jednoznacznie okresli¢ dalszych ruchow
$ciany. Paski szklane zostaly przerwane lecz bez zauwazalnych przemieszczen.

Przemieszczenie poziome naroznika $ciany szczytowej potnocnej oraz pgkniecie Sciany w osiach
D-E sa przyczyna ostabienia u podstawy Sciany dolnych warstw cegiel. Przyczyna ostabienia muru
u podstawy mogly by¢ cykliczne zacieki i zawilgocenia w skutek nieszczelnosci pokrycia
dachowego [fot. nr 35,37,39].

W trakcie wizji dokonano pomiaru odchytu naroznika $ciany od pionu w obu kierunkach. Pomiar
wykazat pionowos¢ w obu kierunkach naroznika [fot. nr 5+8].
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W miejscach styku $ciany ze stlupami zelbetowymi pojawily si¢ pionowe rysy i pekniecia [fot. nr
18+23]. Na tych pgknigciach rowniez zamocowano szybki kontrolne ktére zostaty przerwane bez
zauwazalnych przemieszczen [fot. nr 18,19,22,23].

Stupy zelbetowe zostaly wprowadzone czgsciowo w grubo$¢ Sciany co skutkowalo zmiang
wigzania poszczegdlnych warstw cegiel muru i pocienienia go do grubosci ok. 25,0cm.

Pe¢knigcia te maja charakter materiatlowo-fizykalne wynikajace ze sposobu wykonania
obmurowania stupéw zelbetowych oraz roéznicg obcigzenia elementéw. Przyczyng peknie¢ moze
by¢ zbyt $ciste domurowanie $ciany do stupéw zelbetowych i nie zastosowanie dylatacji co na
wskutek réznicy sit dziatajacych na elementy $ciana zostata zarysowana.

Sciany w osi 2 z cegly kratéwki oraz Sciana szczytowa w osi A z cegly silikatowej wizualnie w
zadowalajgcym stanie techniczno-uzytkowym, bez niepokojgcych zarysowan, peknieé, nie
stwierdzono tez zwietrzelin.

Sciana szczytowa pétnocna oraz Sciana zachodnia jest w stanie technicznym niezadowalajgcym,
wymagajqce przemurowan i wzmocnien w strefach peknie¢ muru.

Sciany nie posiadajq tynkow zewnetrznych jak i wewnetrznych, w pracach zabezpieczajqcych nalezy
przewidzie¢ obustronne otynkowanie co zabezpieczy sciany przed zwietrzeniem zaprawy.

6.3 Stropodach

Dach budynku stanowia typowe ptyty zebrowe prefabrykowane szer. ~1,5m, zelbetowe oparte na
$cianach szczytowych oraz prefabrykowanych teowych belkach strunobetonowych [fot. nr
38,41+48]. Dzwigary strunobetonowe o przekroju teowym 25,0x50,0cm oparte sg na stupach
zelbetowych o wym. 25,0x30,0cm.

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa na lepiku [fot. nr 28+34].

Na podstawie ogledzin stwierdza si¢ liczne nieszczelno$ci i przecieki w pokryciu dachu co
skutkowato zawilgoceniem ptyt zebrowych dachu oraz §cian.

Miedzy Zebrami poprzecznymi ptyt dachowych liczne zarysowania wynikajace z cyklicznego
zawilgocenia 1 dzialania ujemnych temperatur w okresach zimowych [fot. nr 43,44,46+48].

Na dolnych zebrach plyt dachowych odspojenia otuliny, widoczne skorodowane zbrojenie dolne
zeber [fot. nr 49,50].

W miejscach bram wjazdowych, zebra ptyt dachowych w strefach srodkowych zostaty rozkute do
widocznego zbrojenia w celu polaczenia ze stalowg oscieznica bramy [fot. nr 45].

Konstrukcja stropodachu - plyty dachowe Zebrowe wraz z pokryciem w stanie technicznym
niezadowalajgcym, wymagajgcym wykonania uzupelnien otulen pretow zeber plyt oraz naprawy
zarysowan plyt w przestrzeniach miedzy Zebrowych jak rowniez wymiany nieszczelnego poszycia
dachu z papy.

Dzwigary teowe strunobetonowe w stanie technicznym zadowalajgcym, nie wykazujg zarysowan ani
nadmiernych ugigé, nie wida¢ cieni zbrojenia ani przebarwien korozji zbrojenia.

6.4 Posadzka

Posadzka budynku betonowa grubosci ok. 14,0cm [fot. nr 65,66] na podbudowie piaskowe;.
Wylewka mocno spgkana [fot. nr 64,67]. Poziom wylewki wzglgdem wjazdu wynosi -0,14m [fot. nr
62,63] .

Stwierdza sie zly stan techniczny posadzki. W programie prac naprawczych nalezy uwzglednicé
wykonanie nowej posadzki betonowej spetniajgcej parametry uzytkowe budynku.
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6.5 Stolarka drzwiowa

W budynku znajdujg si¢ bramy garazowe stalowe otwierane recznie, oblozone blacha powlekana
trapezowa. Nie stwierdzono uszkodzen bram, o$cieznice nalezy Oczysci¢ i zabezpieczy¢ zestawem
farb antykorozyjnych i wierzchniego krycia.

Stan techniczny bram garazowych zadowalajgcy.

6.6 Wewnetrzna instalacja elektryczna i odgromowa

Przewody elektryczne prowadzone sa po wierzchu [instalacja natynkowa] poprzez zamocowanie na
systemowych tacznikach [fot. nr 39+41].

W pomieszczeniach garazu zabudowane sg oprawy $wietlne - oswietlenie nie spelnia wymogow
natezenia o$wietlenia. Nalezy zdemontowaé istniejace rozdzielnice skrzynkowe [fot. nr 40] i
zastapi¢ rozdzielnicami spetniajagcymi obowigzujace normy i przepisy.

Instalacja odgromowa stara, skorodowana nadajaca si¢ do wymiany [fot. nr 33+35].

Stan techniczny rozdzielnic i osprzetu instalacji elektrycznej i odgromowej awaryjny.

7. WNIOSKI | ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie rozpatrywanych ogledzin 1 badan, w oparciu o inwentaryzacje budowlang i analizg
statyczng, stwierdzono co nastgpuje:

7.1. Na podstawie wykonanych odkrywek $cian fundamentowych stwierdza si¢ brak izolacji
pionowych przeciwwilgociowych co skutkuje niezadowalajacym stanem technicznym. Sciany
fundamentowe nalezy oczysci¢, osuszy¢ a elementy zmurszate sku¢ i uzupelni¢ nowymi
[przemurowac]. Na $cianach fundamentowych wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa.

7.2. W trakcie przegladu konstrukcji garazu stwierdzono liczne zarysowania i peknigcia $Sciany
podtuznej zachodniej oraz przemieszczenie poziome naroznika polnocno-zachodniego $ciany
potnocnej. Analizujgc obecny stan techniczny $cian oraz dotychczasowy sposob zabezpieczenia
uszkodzen zaleca si¢ dalsza naprawe uszkodzonych fragmentow S$ciany poprzez wykucie i
uzupelnienie nowymi elementami drobnowymiarowymi muru jak roéwniez wykonanie
odcinkowego $ciggu zelbetowego [wienca] spinajacego S$cian¢ podluzna zachodnig z
poprzecznymi szczytowymi pétnocna i potudniowa w potowie jej wysokosci. Sciany nalezy
obustronnie otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. 111.

7.3. Otwory na bramy garazowe wykonano jako ramy ze stalowych elementéw. Elementy
konstrukcyjne ramy nalezy oczysci¢ i pokry¢é nowym zestawem farb podktadowych
antykorozyjnych i wierzchniego krycia.

7.4. Posadzka betonowa  jest popekana i1 miejscowo zapadnicta, a przerwy dylatacyjne
wybrakowane. Posadzka przeznaczona do remontu. Z uwagi na réznice poziomoéw posadzki a
poziomem wjazdu Sugeruje si¢ pozostawienie istniejaca wylewka jako podbudowa pod nowa
posadzke betonowa.
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7.5. Plyty zebrowe dachu w skutek przecieckow nieszczelnego pokrycia oraz wynikajace z
cyklicznego zawilgocenia i dzialania ujemnych temperatur w okresach zimowych posiadaja
zarysowania i miejscowo odspojone otuliny pretow dolnych zeber. Ubytki w otuleniach Zeber i
zarysowania ptyt nalezy uzupetnié zaprawg a calg powierzchni¢ otynkowac.

Na gornej plaszczyznie stropodachu po zdemontowaniu istniejgcej warstwy papy nalezy
wykona¢ uzupetlienia w spoinach ptyt Zzebrowych oraz wyréwnaé plaszczyzne poprzez
wykonanie warstwy wyrownawczej pod nowe pokrycie z papy.

7.6. Istniejace pokrycie dachowe wykonano z papy asfaltowej. Stwierdzono liczne nieszczelnosci w
pokryciu oraz obrobkach blacharskich. Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachowe wraz z
obrobkami blacharskimi. Istniejace rynny oraz rury spustowe stalowe sg zabrudzone lub
zaro$nigte, nalezy wykona¢ nowe.

7.7. Podjazdy betonowe do budynku zostaly wykonane z ptyt betonowych lub trylinki. Opaska
wokot budynku wykonana z ptyt betonowych 50x50cm. Opaske na czas wykonania izolacji
fundamentow nalezy zdemontowa¢ a po wykonaniu prac izolacyjnych ulozy¢ na nowo. Ptyty
przed ponownym ulozeniem oczysci¢ a uszkodzone wymieni¢ na nowe.

7.8. Istniejaca natynkowa instalacja elektryczna oraz odgromowa jest w stanie awaryjnym. Nalezy
wykona¢ pelng wymiang instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi wymaganiami i normami.

8. WYKAZ PRAC NAPRAWCZYCH I ZABEZPIECZAJACYCH

Dla mozliwosci dalszej eksploatacji budynku przewidziano zakres prac budowlanych naprawczych
eliminujacych uszkodzenia istniejacej konstrukcji wykazanej w czesci pierwszej opracowania.

Zakres prac budowlanych:

e fundamenty: osuszenie, uzupelnienie ubytkow i wykonanie pionowej izolacji
przeciwwilgociowej oraz remont [odtworzenie] opaski wokot budynku

e posadzki: wykonanie nowej posadzki betonowej

e Sciany: naprawa peknie¢ $cian murowanych z cegly silikatowe;j

e dach: wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiang obrobek blacharskich, rynien, rur
spustowych,

e konstrukcja dachu: naprawa zarysowan oraz uzupethienie ubytkow otulenia zbrojenia

e Dbramy garazowe: biezaca konserwacja, zabezpieczenie antykorozyjne elementow
stalowych

¢ Wymiana instalacji elektrycznej oraz odgromowej,

8.1 Izolacja fundamentéw

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe nawierzchni
utwardzonej wokoét budynku. Nastepnie wykonaé roboty ziemne wykopdéw odstaniajace Sciany
budynku - $ciany fundamentowe odkopywaé odcinkami. Ze wzgledu na znajdujace si¢ tam
uzbrojenia terenu cze$¢ robot wykonac recznie.

W razie potrzeby wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie
wykopu przed mozliwo$cig zasypania.

Po odstonigciu $cian skué¢ nieréwnosci, pozostala plaszczyzng $ciany oczysci¢ poprzez
szczotkowanie jezeli zajdzie konieczno$¢ to odpyli¢. Wszelkie ubytki muru wypetni¢ zaprawa




Krakow ; listopad 2019 r strona - 7/10 -

cementowq kat. I (obrzutka cementowa) oraz zatrze¢ na gtadko, powierzchnie §cian wyrownaé pod
izolacje pionowa przeciwwodng tak, aby podtoze pod izolacj¢ bylo réwne, bez wystajacych
fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkow, spekan itp.

Po osuszeniu $cian i przygotowaniu ich zgodnie z technologia dla przyjetego materiatu izolacyjnego
(podtoze powinno by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych
czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢), cala powierzchnie¢ Scian
fundamentowych do poziomu terenu zabezpieczy¢ poszczegdlnymi warstwami izolacji, nanoszenie
wykona¢ zgodnie z technologig ujeta w kartach technicznych przyjetego produktu.

Na zagruntowane emulsja podtoze nanies¢ na zimno warstwe izolacyjng (r¢cznie za pomoca
szpachli), uzywajac w tym celu modyfikowanej polimerami grubowarstwowej masy bitumicznej
uszczelniajacej, nie zawierajgcej rozpuszczalnika (KMB), ktora jest dobrze przyczepna do podtoza,
odporna na starzenie si¢. Masa winna by¢ odporna na typowe, wystepujace w gruncie agresywne
substancje az do stopnia: mocno agresywne; wg normy DIN 4030.

Grubos$¢ warstwy izolacji przeciwwodnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 mm co jest zgodne z
zaleceniami producenta i odpowiada wymogom ochrony §cian narazonych na parcie hydrostatyczne
- warunek skutecznosci izolacji.

Mase nalezy uktada¢ w dwoch warstwach po min. 2 mm z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
dajaca dodatkowe wzmocnienie na parcie hydrostatyczne i zabezpieczenie warstwy izolacji w
trakcie robot. Wyeliminuje to rowniez mogace powsta¢ bledy wykonawcze (zbyt cienka i
powierzchowna grubo$¢ izolacji).

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej - charakterystyka:

o wysokoelastyczna masa bitumiczna gr. 4 mm (uszczelnienie przeciw wodzie z ci§nieniem):
- grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca zbrojona
wloknami do robot izolacyjnych,

- wodoszczelna,

- kryjaca rysy w podtozu,

- szybkoschnaca,

- nie zawierajgca rozpuszczalnikow,

o grunt pod pionowa bitumiczng izolacje:

- asfaltowa emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych uszczelniajaca pory,
- zwigkszajaca przyczepnosc,
- nie zawierajaca rozpuszczalnikow,

Przekrdj przez warstwy $ciany fundamentowej
- istniejgca $ciana fundamentowa

- tynk cementowy wyréwnujacy kat. 1l

- grunt pod pionowg izolacj¢ - emulsja bitumiczna

- pionowa izolacja z wkladka z siatki z widkna szklanego

- folia kubetkowa ($ciana fundamentowa)/ tynk mozaikowy (cokot)

Na etapie wykonywania robot izolacyjnych $cian fundamentowych Wykonawca winien
zabezpieczy¢ $ciany wykopodw systemowymi S$ciankami szczelnymi. Wykopy nalezy ogrodzi¢
szczelnym ogrodzeniem uniemozliwiajagcym dost¢gp osobom trzecim. Na czas wykonywania prac
teren nalezy oznakowac poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy zabezpieczy¢ ewentualne sieci 1 urzadzenia podziemnych na czas
wykonywania prac. Roboty ziemne i demontazowe nalezy wykonywa¢ recznie. Po wykonaniu prac
w trakcie zasypywania istniejace uzbrojenie terenu ponownie zabudowaé w tym samym miejscu z
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zachowaniem niezbednej ostroznos$ci i ogdlnych wytycznych montazowych dla danej branzy
instalacyjnej.

Po wykonaniu izolacji §cian fundamentowych nalezy zasypa¢ budynek istniejacym gruntem
uzyskanym z wykopu ubijajgc go warstwami po 25 cm i wykona¢ odpowiednie warstwy pod
opaske betonowa.

8.2 Posadzka

Obecnie w budynku znajduje si¢ wylewka betonowa o gr. ok. 14cm. Ptyta jest spgkana i miejscowo
zapadnigta. Z uwagi na roznice¢ rzednych wjazdu i istn. posadzki nowa posadzke wykona¢ na
istniejacej podbudowie zachowujac spadek 0,5% w kierunku wjazdu.

Istniejaca posadzke nalezy oczysci¢, odpyli¢ 1 odtlusci¢ a nastgpnie wykonaé warstwe
wyrownawczg na ktorej nalezy ulozy¢ warstwe izolacyjng z papy termozgrzewalne;j.

Nowa wylewke betonowa wykona¢ z betonu o klasie C20/25 (B25), W8, zbrojong siatkg gorg i
dotem #12co 15/15cm o klasie A-IIIN RB500W gr. 18cm oraz zabezpieczyé nowa plyte,
korundowa posypka utwardzajaca do posadzek betonowych mocno obcigzonych zgodnie ze
specyfikacja.

Dla zbrojenia plyty nalezy zachowa¢ minimalng grubos$¢ otuliny 3cm.

Warstwy nowej podtogi
- proj. korundowa posypka utwardzajaca do posadzek bet. mocno obcigzonych
- proj. ptyta Zelbetowa zbrojona siatka #12mm (gora i dotem) o oczku 15x15 cm - gr.18,0cm
- proj. 1x papa asfaltowa termozgrzewalna
- istn. ptyta betonowa gr. 14,0 cm
- istn. podbudowa

W trakcie betonowania nowej plyty nalezy wykonaé¢ dylatacje pokrywajace si¢ z dylatacjami
istniejacej plyty.

8.3 Remont istniejacych peknie¢ Scian

W celu naprawy uszkodzen elementow murowych budynku — $cian z cegty silikatowej, projektuje
si¢ elementy Zelbetowe stezajace uktad konstrukcyjny oraz przemurowania.

Elementy stezajace zelbetowe wykona¢ w formie wiencoOw o wymiarach 38,0cm szerokosci i
25,0cm wysokosci, zbrojonych pretami 4#12, strzemiona &J6c0l15¢cm.

Sciag zelbetowy [wieniec] wykonaé w naroznikach $cian budynku zaréwno potnocno-zachodnim
jak i potudniowo-zachodnim. Sciagi wprowadzaé w plaszczyzny $cian po ok. 2,0m liczac od
krawedzi naroznika 1 peknigcia w polowie wysokosci Sciany.

Sciagi wykonaé odcinkowo ok. 1,0m kazdy z zachowaniem ciaglosci zbrojenia.

Miejsca pozostatych peknie¢ nalezy przemurowac na calg grubo$¢ muru.
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Sciany nalezy obustronnie otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. 111,

8.4 Remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym

Ubytki w otuleniach zeber plyt dachowych nalezy uzupelni¢ zaprawg na bazie cementu,
modyfikowanego polimerem i wloknem zbrojacym. Miegjsca ubytkow nalezy oczysci¢ szczotkami
drucianymi, elementy betonu odspojone usung¢. Ptyty dachowe po wykonaniu napraw otynkowac
tynkiem cem-wap.
Na istniejgcym stropodachu wykona¢ nowe pokrycie dachowe, obrobki blacharskie.
Na gornej plaszczyznie stropodachu po zdemontowaniu istniejagcej warstwy pokrycia z papy i
przygotowaniu podtoza [oczyszczenie, odpylenie, odttuszczenie] nalezy wykona¢ uzupetnienia w
spoinach ptyt zebrowych oraz wyrownaé plaszczyzne poprzez wykonanie warstwy wyroOwnawczej
pod nowe pokrycie.
Pokrycie dachu wykona¢ z poszczegélnych warstw:

- warstwy izolacji poroszczelnej [przeciwwilgociowej] - 1x papa termozgrzewalna

- warstwy wierzchniej - 2x papa termozgrzewalna z posypka (zewngtrzng) jako wierzchnie

pokrycie stropodachu.

Istniejgce obrobki z blachy stalowej zdemontowac 1 wykona¢ nowe z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,6 mm.

Warstwy dachu:
- proj. pokrycie - 2x papa termozgrzewalna (papa wierzchniego krycia)
- proj. papa pokryciowa — paroizolacja
- proj. 2x warstwa emulsyjna gruntujaca bitumiczna
- proj. wylewka bet. wyréwnawcza - gr.2,0 cm
- istn. plyty zebrowe dachu

Po wykonaniu pokrycia dachowego nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,6mm oraz nowe orynnowanie.

Rynny i rury spustowe wykonac jako systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.
0,6 mm. Kolorystyka — wg decyzji inwestora. System rynnowy nalezy zamontowaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

8.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Otwory na bramy garazowe wykonano jako ramy ze stalowych elementow. Elementy konstrukcyjne
ramy nalezy oczysSci¢ i pokry¢ nowym zestawem farb podkladowych antykorozyjnych i
wierzchniego krycia. Kolorystyka wg decyzji inwestora.
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9. UWAGI KONCOWE

e Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie winny posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci 1 wymagane prawem
swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania oraz odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm branzowych.

e Roboty remontowe wykonywac zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlane;,
odpowiednimi przepisami i normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.

e W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzega¢ przepisOw ppoz. i bhp.

e Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

e Wymiary nalezy sprawdzaé w trakcie realizacji.

inz. Artur Ludomirski Nr BPPAiINB Upr.117/82
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