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302110_5.0018 obr¢b Krosno, dziatki numer: 194/4, 419/2.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Gmina Mosina
Inwestor PL 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina
Symbol Nregz, Tom
wuselunes 1/5 Egzemplarz Starosty 1
AUTORZY ' " Imie i nazwisko podpis
mgr. inz. Andrzej Baraniak o 1.
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania marinz ' ‘_ak .
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Nr wpisu do CROPUB: 6321/18/U/C O {sWit, uprawnis
Opracowal inz. Oscar Lisiecki

Miejsce i data opracowania;
Mosina, Lipiec 2022 r.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybueji Poznan Wrzenia, 06.06.2022 1,
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzesnia

tel. 61 850 40 00
34449/2022/0D5/ZR4

Gmina Mosina
ul. Plac 20 Patdziernika 1
62-050 Mosina

Warunki przylyczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 2 0.0.

Charakter i lokalizacja obicktu oéwietlenie drogowe, m. Druzyna, ul. Kraficowa,
warnki dotyczg wzrestu mocy w istniejzcym obiekcie

z moca przylgczeniowa 7 KW (wzrost mocy o 4 kW)

na napigciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Z pola rozdzielni nn 0,4 kV stacji iransformaterowej 15/0,4 kV ar 64-177 Nowinki OSIEDLE
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgeza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
L.1. przylacze kablowe i szafka o$wietleniowa - istniejace (obw. nr 111 ze stacji nr 64-177);
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzadzenia przystosowac do zwigkszonege poberu macy;
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.LWLZ i instalacje przystosowaé do obcigienia | obowigzujacych przepiséw;
1. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNE]:
zaciski kabla nn 6,4 kV w rozdzielnii nn 0,4 KV stacji transformatorowej nr  64-177- urzadzenia
o$wietlenia ulicznego pozostaja namajatkuiw eksploatacji Urzedu Miasta Mosina
Micjsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalach,
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W szafce o§wietlenia ulicznego SO
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Istniejgcy uklad pomiarowy 1-fazowy przystosowa¢ do zwigkszonego poboru mecy;
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
a) Gléwnego:  zabezpieczenie giéwne dobra¢ wg potrzeb
b} Przediicznikowego: 1x 40 A
szafka oSwietlenia ulicznego SO
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umowiej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VI DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbierczej naleiy zastosowaé
odpewiedni dia tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporaZeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

I. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.l. z
2015 r. poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomnoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornodé na
te zaburzenija innych urzadzen wystepujacych w tym érodowisku.

4

34449/2022/0D5/ZR4 UWLZ K Strona 1



3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiofowych warunkdw przytaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie 0 $wiadczenie uslug dystrybueji lub umowie kompieksewej standardowych parametrdéw jakosciowych
energii elektryczne] w zakresie odchylent czgstotiiwoset § napiecia. odksztalcenia napigcia. zawartosci poszezegdlinych
harmenicznych. wskainika diugookresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu frwania przerw nieplanowanych i planowanvch w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlane - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

S. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzent ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyinei ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore 53
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyine] ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem: ewentualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wainosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator
REJ%pilo’vRa'rnvaucff\'sz;gém
& ROzwej i
Klesomnin =Y

Pream w Sankak

s
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/‘> Adres do korespondenciji: Nr ewidencyjny: 10113399
Enea ©Neaoperator Sp.z oo, Nr PPE:
Operator  Rejon Sprzedazy Usiug Dystrybucii Gniezno PLENEDO0000590000000002046663585

Grupa Enea Ul Witkowska 5 62-300 Wrzeénia

Umowa nr D/I/53/16113399/01006/0
o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

zawarta we Wrzesni w dniu 04-07-2014 roku, zwana dalej ,Umowsg” pomiedzy:

GMINA MOSINA
MOSINA ul. PL. 20 PAZDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

TEBL. e 53 EOTES BMAT e,

NIF: 7773154370 zwany dalej ,,Odbiorea”™, ktdry przy zawarciu Umowy dziata osobiscie ! jest reprezentowany przez*:

eeress e e < DBHINOMOCNTKE dziatajgcego wimieniu | na rzecz Odbiorey na podstawie aktualnego na
dziert zawarcia Umowy pisemnego pelnomochictwa stanowigcego zalgeznik do Umowy.

a

“NEA Operator Spéika z ograniczong odpowiedziainogcia z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, kod pocztowy: 60-479

-znan, NIP: 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan — Nows Miasto §
-vilda w Poznaniu, VII} Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000269806, kapitat zakiadowy
rowny: 4 678 050 000,00 z}, zwana dalej ,,O8D", reprezenfowang przez:

Przemysiaw Dobrucki — pelnomocnika OSD.
Odbiorca i OSD beds lacznie nazywani jako ,,Strony”, a kazdy oddzielnie jake ,,Strona”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okredlenie warunkow $wiadczenia przez OSD ustug dystrybucii energii eleklrycznej, zwanych dalej
«stugami dystrybugji”, na rzecz Odbiorcy, w zwiazku z zawartg przez Odbiorce umowa sprzedazy energi elektrycznei,

2. Szczegolowe warunki Swiadczenia ustug dystrybucii, a takze prawa oraz obowigzki OSD | Odblorey w tym zakresie okreslone
sg wTaryfie | IRIESD, a takze w Ogoinych warunkach umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji energii elektryczrej da
odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, zwanych dalej ,OWU", kitre stanowig integralng czest Umowy.

3. OSD zobowigzuje sig na warunkach okregfonych w Taryfie | IRIESD oraz Umowie | OWU, w okresie ocbowigzywania Umowy
Swiadczyé ustugi dystrybuci do obiektu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem”.

4. Odbiorca zobowigzuje sig do postepowania w zwigzku z pobieraniem energii elektrycznej w sposéh zgodny z Taryfg i IRIESD
oraz Umowg i OWU, z uwzglednienjem charakteru Obiektu, .

2
Warunki realizacjl Umowy
1. Warunki $wiadczenia usiug dystrybucii dla Obiektu:

o PPE: Adres Obiektu:
PLENEDOOC00590000000002046669585 KROSNO {1, GLOWNA, 62-050 MOSINA

Nr Heznika: 63052133

ta . 10, Charakter Obiektu:
Grupa taryfowa LOKAL/OBIEKT NIEMIESZKALNY

Grupa przytaczeniowa: V,

Miejsce dostarczania i odbioru energii elekiryczne] stanowiace

Planowana do pobrania | ooapice wiasnosei urzadzes OSD:

Zabezpleczenie

llogé diicznik Moc umowna grednioroczna losé — - ~ — - -
faz | PrEedilcznikowe kW] energii zacisk} pradows na stuple rozgateznym linii napowietrzne] nn 0,4kv-
: Al [kwh] urzgdzenia oéwiellenia ulicznego pozostajg na majatku i w

eksploatacji Lirzedu Misjsklego w Mosinie

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozficzeniowego
3 o8 1 3000 stanowigcego wlasnosé 05D

SZAFKA OSWIETLENIA UL/SYGN/REKL

2. Rozliczenia z tytulu wiadczonych ustug dystrybucji odbywad sig bedg w 2 miesiecznym okresie razliczeniowyr,

3. Odblorca zobowigzuje sig do zaplaty naleznosci za $wiadczone ustugi dystrybucji i innych naleznosci wynikajacych z Umowy
na podstawie ofrzymywanych dokumentéw finansowych. Termin platnosci wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumantu
finansowego. OSD dostarczy Odbiorey dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosei. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w poZniejszym terminie, termin platnosci ulega przesunigciu o Hoéé dni
opbZnienia w przekazaniu dokumentu finansowegao.

4. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii
zawartej pomigdzy OSD a Sprzedawcy lub Sprzedawca rezerwowym oraz umowy sprzeday energil elektrycznej zawartej
pomigdzy Odbioreg a Sprzedawca lub Sprzedaweg rezerwowym. 6
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Enea

Grupa Enea

Operator Umowa o swiadczenie ustug dystrybucii enargli elektrycznej

5. Podmiolem odpowiedziainym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany — z upowaznienia Odbiorcy — przez

BN

N

“- niepoirzebng tkreshic

Sprzedawce albo Sprzedawce rezerwowego — gdy zawara przez Sprzedawce rezerwowego umowa sprzedazy energii jest
realizowana przez OSD na podstawie postanowien Umowy,
Do praw | cbowigzkow OSD i Odbiorcy stosuje sig postanowienia OWU dotyczgce odbiorcéw z V grupy przylaczeniowe].
§3
Oswiadezenia Odbiorcy

. Odbiorca oswiadcza, Ze adresem na ktéry nalezy wysylaé dokumenty finansowe, w tym faktury VAT, a takze korespondencjg

zwigzang z realizacjg | z obowigzywaniem Umowy jest: GMINA MOSINA UL. PL, 20 PAZDZIERNIKA 1, 62-050 MOSINA.
Odbiorca oswladcza, Ze:
1} posiada tytul prawny do korzystania z Obiekiu;
2) jest podatnikiem podatku od towarow | ustug pod numerem identyfikacyjnym okreslonym w komparycii Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy otrzymal i zapoznai sie z DWU;
4) przed podpisaniem Umowy zapoznat sig z Taryfg oraz IRIESD;
5) nie posiada koncesf na dysirybucjg energil elekiryczne;;
6} nie jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;
7) nie jest sprzedawcy energii slektrycznej odbiorcom koficowym przylaczonym do sieci Odbiorey.
Odbiorca wyraza zgode na udostgpnianie danych pomiarowych Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za
bitansowanie handlowe Sprzedawcy.
§4

informacje o sprzedazy energii elektrycznej
Odbiorca céwiadeza, ze posiada umowe sprzeda?y energll elektrycznej:
1) zawarlg w dniu 2013-08B-27 z PGE Obrot S.A., ul. 8 MARCA 6, 35.959 RZESZOW;
2} obowigzujgcs od dnia 2014-08-01 na czas nieokre$lony.
W przypadku zmiany Sprzedawcy, aktualizacia danych okreslonych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego .
aneksu, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie sprzedazy energii elektryczne] zawartej ze Sprzedawca zgodnie °
z OWU,
Odbiorca zobowigzuje sig do niezwlocznego informowania OSD o zmianach dokonanych w umowie sprzedazy energi
elekiryczne] zawarte] ze Sprzedawces, kiére maja wplyw na realizacje Umowy.
Spreedawcy rezerwowym Odblorey jest ENEA SA, ul. Gorecka 1, 60-201 Poznar.
Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego wskazania OSD nowego Sprzedawcy
TEZETWOWEJO.
§5
Okres obowigzywania Umowy
Umowa zostaje zawarla | zaczyna obowigzywac z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczecie realizacji Umowy nastepuje z driem 2014-08-01.
Umowa obowigzuje na czas nieokreslony .
Tryb i warunki zmiany lub rozwigzania Umowy zostaly okreslone w OWU,
§6
Postanowienia koficowe
W zakresie nieuregulowanym powyzZej, zastosowanie majg postanowienia OWU.
Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz uzyskanych w zwigzku z jej realizacjs jest ENEA Operator
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58, kod pocziowy: 60-479 Poznaf.
Odbiorca ma prawo dostgpu do tredci swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowaine. Pani/Pana
dane osabowe sg przetwarzane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r, ¢ ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pdzniejszymi zmianami), w celu zawarcia | wykanania Umowy oraz mogg byé udostepniane
innym podmiotom w celu wykonania Umowy, a w szczegolnosci podmiotom $wiadczacym na rzecz ENEA Operator Sp. z o0,
ustugi w zakresie odczytéw i pozyskiwania danych pomiarowych, przeprowadzania kontroli, remontéw i usuwania awarii, |
prowadzenia rozliczen, dochodzenia naleznosci, obsiugi | utrzymania systeméw informatycznych.**
Umowe sporzadzona w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zatgczniki do Umowy:
1} Owu,

ODBIORCA Q8D

/ Petnomacnik ENEA Operator S 0.0.

e SR / piiid
szytelny po p]sEJ
albo podpis i .eczét
1

E Trzemystaw. Dokl
jorcy padpis | pieczatka imienna

www.operator.enea.pl Infolinia: 61 8506 40 00
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nea
Operator Umowa o $wiadczenie usiug dystrybucji energii elektrycznej
Grupa Enea

Dobrowoine oswiadezenia Odbiorey™ TAK NIE
Wyrazam 2gode na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia badan opinil
publicznej, promocji i konkurséw, a take na ich udostgpnianie przez OSD podmiotom realizujgeych [ | [ ]
wyZej wymienione zadania na rzecz O8D,**
Wyrazam zgodeg na ofrzymywanie od OSD za pomocy Srodkdéw kemunikacjl elskironicznej informacji
handlowych zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng DzU.z [ | [ ]
2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pSinigjszymi zmianami).*
Wyrazam zgede na otrzymywanie od OSD za pomoca $rodkéw komunikacii elektronicznej zawiadomien
zwigzanych z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustaws z dnia 18 lipca 2002r. o $wiadczeniu usug [ | [ ]
drogg efekironiczng (Dz.U. 2 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pozniejszymi zmianami).*

Qdblorey przystuguje prawo do edwolania zgody poprzez zlozenie OSD pisemnego o$wiadezenia,**

CDBIORCA

czytelny podpls Gdblorcy
albo podpis i pleczatka imlenna

3
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Mosina dnia 14.07.2022 1.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projekianta lub sprawdzajacego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetycznej 0.4 kV kablowej oraz shipéw

oswietlenia drogowego.

Opracowany dla: Gmina Mosina Plac 20 Pazdziernika 1 62-050 Mosina.

w miejscowosci: Borkowice, Druzyna, Krosnoe, Gmina Mosina.

na dzialce nr: 254 obreb Borkowice; 42/28 obreb Druivna; 194/4, 419/2, obreb Krosno.

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Uprawnlenia budowiage do 8
obotami budowlsnyi Yt

1)
syl

...........................






7A ZGODNOSC

WIELKOPOLSKA . . ;
gndrzel Baraniak
OKREGOWA Z QRYGENA‘LE Rﬁ,mm  Ghafone 4 prejaxtowania § Kiarowanla
1ZBA rohaty -/ ymi bex cgraniczan w apacjslnoel
INZYNIEROW f1akrenla slagl, Instalac)) ] ursgdzet
BUDOWNICTWA kznyeh | slaktraanargatycanych

af udawinnyshi WKP/0218/PWOR/1S

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 v. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 172, art.12ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z p6in. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Poznad, dnia 22 czerwca 2018 r.

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

r

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art..107 § 4 K.pa: odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocfe decyz_n W e
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Pouczenie BN LE T I

I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji tcchmcznych w budownictwie stanowfiw;ﬁ‘s do*centralnege regt;;;_ru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninjejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisii Kwalifikacyjng Wielkopolskiej

Okrggowej zby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ¢ tekst jednolity Dz. U, z 2017 r. poz. 1257 2z

péin. zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktory wydai decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji pabhczncj oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)

stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

“”Ni Lm 12

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y=a
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
4O




..Na podstawie art,12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
*" “Pan “Andrzej Baraniak jest-upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
 instalacji i urzadzeti elektfycznych i elektroenergetycznych do:
- = projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlaniych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzagdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyine metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ZA ZGODN 0 Sé Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski, .85 ..
z ORYGINALEM Czionek Komisji — mgr inz. Anna Gieczewskas, '

Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlickis........ b/ LLHAL e

bz, Andrze] Baraniak
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Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ)-413 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatszone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

5. Anfirzef Baraniak
Uprawnienis pudy ane prejaktowania [ Kisrowanla
i pug g2 ograniczan w specialnosel
b slacl, instalac)l | urzqzed

* Waeryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby nzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu| Budowa linii energetycznej nn 0,4 kV kablowej oraz slupow

budowlanego: oSwietlenia drogowego w m. Borkowice, dz. nr 254,

Druzyna, dz. nr 42/28, Krosno, dz. nr 194/4 i 419/2,
Gmina Mosina.

Inwestor: Gmina Mosina
Pl. 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Nazwa 1 adres Inwestora:

Projektant:
Imig i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajacego informacie
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegolnych etapéw.

¢ Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego oraz stupoéw oéwietlenia drogowego.

Na sie¢ sklada sie:
- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm? di. 471/536 m
- shupy oswietlenia drogowego — 13 szt.

Przewiduje sig realizacj¢ zadania inwestycyjnego jako jednoetapowa.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- linia kablowa energetyczna nn 0,4 kV

- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- drogi publiczne

3. Wskazanie clementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Prawidlowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dotychczasowe

instalacje nie powinny stanowié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



M4

Nawigzanie do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4, Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podcezas realizacji
rob6t budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrzesnia 1999r - w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych i
hydrotechnicznych" obowigzujaca w Energetyce. Przy organizacji i wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcja zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystypieniem
do realizacji roboét szezegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje si¢ instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreélony
w "Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna kemunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrbieﬁ.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajace
na nawigzaniu do istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:

»  organizacie pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

»  przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpicczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

» zapewnia wykonanie nakazow, wystgptenl, decyzji i zarzgdzen wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy



»

zna, w zakresie niezbgdnym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikdéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym migjscu wykonuja pracg pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy

ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosdci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego tub podtogi nalezy w szczegdlnoscei:

1

»

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen, na ktdrych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$é, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych shuzyé do mocowania linek bezpieczeristwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczedstwa z linkg
bezpieczefistwa przymocowana do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na shupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hehméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

5

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i shupy, o .

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu pocﬂzgfwszy “od 1m ;cg'}e;boi(oéci... poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymti. B u e
skladowanie materiatéw i urobku w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopdw sprzgtem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe niebezpieczng

zwigzang z pracy tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektryczaych na terenie obiektu naleky przestrzegaé:

>

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z praca przy urzgdzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roka 1999r,
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.



Y

Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzié, wykonaé przeiscia dla pieszych, oznakowac
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujgce prace podigczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych™, przestrzegajac przepisy

p. poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenic Minisira Pracy [ Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzeénia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoscei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)




UCHWALA NR XIX/128/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 28 listopada 2019 1.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw czesci wsi
Krosno oraz cz¢ici wsi Druzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r, poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2018 r., poz. 1945 oraz 22019 1., poz 60, 235, 730, 1524, 1716,
1696, 1815), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogblne

§ 1. 1. W zwigzku zUchwalg Nr XX/136/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 paZdziernika 2015r.
o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw czesci wsi
Krosno oraz czgéei wsi Druzyna, po stwierdzeniu, Ze ponissze ustalenia nie naruszajg ustalen
Uchwaly Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowati i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwala si¢ ,,miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terendéw czesci wsi Krosno oraz czgsci wsi Drazyna”, zwany dalej
planem.

2. Integralnymi czesciami uchwaly sa:

1) rysunek planu zatytulowany ,Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego dia terenéw czedci wsi
Krosno oraz cz¢sci wsi Druzyna” opracowany w skali 1: 2000, stanowiacy zatacznik nr 1 do uchwaly;

2) rozstrzygnigceie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiace zalacznik nr 2
do uchwaty;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
nalezgcych do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiace zalacznik nr 3 do uchwaly.

§ 2. Ilekro¢ w uchwale mowa o:

1) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatkg budowlang w rozumieniu przepiséw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigca obszar, na ktérym moze byé realizowane
zamierzenie inwestycyjne i do ktérego maja zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) szerokokci dzialki budowlanej — naleZy przez to rozumieé szeroko$é frontowa dziatki budowlanej
mierzong od strony drogi, z ktérej odbywac sie bedzie obstuga komunikacyjna tej dziatki;

3) obowiazujgcej linii zabudowy -- nalezy przez to rozumiec:

a) lini¢, na ktérej musi znajdowaé si¢ nie mniej niz 60% dlugosci elewacji frontowej projektowanego
budynku o funkcji wynikajacej zprzeznaczenia terenu, za wyjgtkiem takich elementéw
architektonicznych, jak: okapy igzymsy wysunigte poza t¢ linie nie wigcej niz 06,8 m oraz balkon,
wykusz, schody, taras, wiatrolap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysunietych
poza te linie nie wiecej niz 1,3 m,

b) dla towarzyszgcych budynkéw gospodarczo-garazowych oraz wiat nalezy linie te traktowad jako
nieprzekraczalng linie zabudowy;

4) nieprzekraczalnej linit zabudowy — nalezy przez to rozumiec lini¢, w ktérej moze byé¢ umieszczona
Sciana frontowa projektowanege budynku oraz wiaty bez prawa jej przekraczania w kierunku linii
rozgraniczajgcej teren, za wyjatkiem takich elementéw architektonicznych, jak: okapy i gzymsy wysuniete
poza t¢ linig nie wigeej niz 0,8 m oraz balkoen, wykusz, schody, taras, wiatrolap oraz innych detali wystroju
architektonicznego budynku wysunietych poza te lini¢ nie wiecej niz 1,3 m;

1d: A4CDAIFB-43935-4C72-ADBB-11845C97524D. Uchwalony Strona 1
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Odpis protokotu z narady keordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznaniskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2491,2022

zakoticzonej w dniv 2022-07-11

Whioskodawea: PRZEDSIEBIORSTWO PROIEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZES BARANIAK
62-050 Mosina, ul. Galczyriskiego 108

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Borkowice, Dz.: 254
JE: Gmina Mosina, Obr.; Drutyna, Dz.: 42/28

JE: Gmina Maosina, Obr.: Krosno, Dz.; 194/4, 419/2

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

informacje uzupeiniajace:

Przewodniczacy  narady  koordynacyine|:  Kierownik  Wydzialu  Koordynacji  Projektéw  Agnieszka

Zawada-Sikorska

Whynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej pa jej zakoriczeniu}:

jednomyslny [ pozytywny

Podmicty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenis:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz g 1 nazwisko Stanowiskoftresé uwagi:
oscby, kidra ten podmiot reprezeniuje:
1 [AQUANET 8 A pozytywne z uwagami
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan Na skrzyzowaniach z przewodami wodociagowymi i kanafizacji sanitamej raboty
wykonywaé recznie, zachawujge minimalng odlegio$s pionows 0,3 m.
Michal Calujek
2 {Aulostrads Wielkopolska S A. Nie skiada zasirzezen
ul, Dziadoszanska 10, Poznan 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Cenirum Logistyczno-Inwestycyine Poznan || INie sklada zastrzezen
Sp. z.0.0,
ui. Rabowicka 6, 62-020 Jasin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
4 [ENEA OPERATOR Sp.z 0.0.  [pozytywne bez uwag
Oddzial Dystrybucji Poznan
ul, Panny Marii 2, 61-108 Poznan Brak uwag
Hubert Zawislak
5 [Enea Oswietllenie Sp. z 6.0. iNie sklada zastrzezen

ul, Ku Sloficu 34
71-080 Szczecin

[Nalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyt w naradzie
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Fiberhost S.A. ul. Kiaudyny Potockie] 23,
60-211 Poznan

Wojciech Grzedkowiak

nozytywne z uwagami

[Warunki Techniczne
fiakie nale2y speini¢ przy realizacji robot na infrastrukiurze FIBERHOST S.A

1. L.okalizacje podziemnych urzadzen tefekomunikacyinych nalety
potwierdzi¢ w terenie za pomocy przekopdéw probryeh,
2, Inwestor/Wykonawca zobowtazany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERMOST S.A. w sposdh umoziiwialgoy dalszg
leksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe,
3. Termin prac nalezy zglosié, z ¢o najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Cerder, tel. (61} 222 22 1 oraz
noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sle Inwestora | Wykonawcee robdt do prowadzenia prac w
sposoh wykluczajgoy mozliwosE powstania awarli sieci lub urzadzen
FIBERHOST 5.A. W przypadku uszkodzenia w irakcie prowadzenia robot,
infrastrukiury FIBERHOST 8.A. nalezy jg zabezpieczyd i bezwzglgdnie
powiadomic FIBERHOST S.A tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
cdpowiedziatnodé materiaing i karng wynlkajges z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkedzen infrastruktury FIBERMOST S.A. w czasie
vkanywania robdt oraz za szkody, ktdre moglyby powstac w przysziosci na
skutek przeprowadzonych robot w tym sirat tytulem braku fransimisg, . w
szezegolnoscl sirat powstalych w zwiazku z karami wynikajacymi z lgezgeych
INEA z abonentami Service-Level Agreement,
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHGST S.A.
{skrzyzowania lub zblizenia) czy teZ prace zwigzane z przebudowy infrastruktury
natezy wykonad recznie zgodrie 2 obowigzujgcymi przepisami, z nalelyty
cstroznosciy, zachowujae normatywne odieglosci, pod nadzerem osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERMOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru
lwynosi 200 zi netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyd dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora, Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stulby techniczne FIBERHOST S.A.
6. Przy natrafieniu w frakcie wizji lokalnej dokonywane; przez projektanta
b podczas robot ziemaych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A, nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomi¢ FIBERHOST S.A, w celu
ustalenta trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznoéct przebudowy lub przemieszezenia urzgdzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S A, Inwestor opracuje dokumentacjg
projektowe-kosztorysows zgadnie z normg ZN-15/0PL-004, kidra musi byd
uzgodniona | zaakceplowana przez przedstawiciela FIBERHOST $.A. oraz zleci
jwykonanie robét firmie specialistycznej na wiasny koszt, W przypadku
koniecznosct poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A,, Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosé do akceptacji przez FIBERHOST S.A.
8. Ewentuatne przebudowy kabli swiatiowodowych naleZy dokonad w
jaodzinach nocnych {od 24:00 do 6:00).
9. Ewentuaine prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang
profokoelarnie odebrane przez osobe wskazang przez wlasciciela infrasiruktury
(FIBERHOST S.A.},
10. W przypadku koniecznodci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac
Hawestor Jest zobowigrany do przekazania dokumentacji powykonawezej
przebudowanej siect kidra jest warunkiem odbicru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejgcef infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawcezo naniesé na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzac geodezyine] w terminie 3 miesiecy od zakoficzenia prac.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
ul, Borczyka 1
62-080 Tarnowo Podgome

Nie sidada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

GCl Sp. z 0.0.
ui, Obornicka 148
B62-002 Suchy Las

iNie sklada zasirzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Generalna Dyrekeja Drog Krajowyceh |
Autostrad

Oddziat w Poznaniy

ul. Siemiradzkiego %a, 66-763 Poznanh

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. 7 0,0. w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0,
Centrum Zarzadzania Siecig
ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznan

Nie skiada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony pedmiof nie uczestniczyt w naradzie

12

Horyzont Technolegie Internetowe Sp. z 0. ©.
ul. Bulgarska 17, Poznan 80-320

INie skiada zastrzeZef

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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nstytut Chemit Bioorganiczne] PAN
Poznanskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka

nia dotyczy

INie dotyczy

14

Majatek Rogalin Sp. 2 0.6. Nowa 3, 62-022
Rogalin

Nie sklada zastrzezen

INaleZycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

15

NETIA S.A,
ub. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Mie skiada zasirzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

16

Operator Gazociggéw Przesylowych
GAZ-5YSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

[Janusz Wesolowskl

pozytywne bez uwag

Brak uwag

17

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
i Serwis Uslug

Ewidencia i Standardy Infrastrukiury

ul. Glegowska 19, 80-702 Poznan

Nie skiada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie vczestniczyl w naradzie

18

PERN S.A,
ul. Wyszogrodzka 133
089-410 Plock

FPawet Purg

nie dotyczy

hie dotyczy

19

PGNIG S.A. w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gorze

pozylywne bez uwag

ul. Bohaterow Westerplatte 15 Brak uwag
65-034 Zielona Géra
it ukasz Robakowski
20 |PKP Energetyka S.A Nie skiada zastrzezen

ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21

PKP Polskie Line Kolgjowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestnicey w naradzie

22

PKP TELKOL sp, z.0.0.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nie sktada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyt w naradzie

23

Polska Spdlka Gazownictwa
Oddzial w Poznaniu

jpozytywne bez uwag

ul. Grobia 15 64-859 Poznan Brak uwag
Joanna Kasperuk
24 |Przedsigbiorstwe Uslug Komunalnych INie skiada zastrzezen

'w Rokietnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-080 Bytkowo

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uezestniczyt w naradzie

25

F'Isrzedsiebiofshnvo Ushag Kemunalnych
Komorniki Sp. z 9.0,
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Nie sklada zastrzeizen

Nalezycie zawiadoemiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WT Babkii Krzesiny

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

27

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez
WY Bledrusko

Nie skiada zastrzezen

Malezycie zawiadomiony podraiot nie uczestniczyt w naradzie

28 [Regionalne Cenirum Informatyki Bydgoszez pozylywne bez uwag
WT Poznah
[Brak uwag
Arur Siebert
20 {Spotka Wodna do Ekspioatacji Nie skiada zastrzezeh

Wodociggu Doplews
ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo

Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

20
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30 IT.Mobile Polska 8.A Nie sklada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
31 {Tarnowska Gospodarka Kemunalna Nie skladas zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
52-080 Tarnowo Pedgéme Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
32 l"‘31:'elekomunikacja Kolejows Sp. z 0.0. Nie sklada zastrzezen
Zaktad Telekomunikacii Poznan
ul. Reknicka 4, Poznan 61-245 Nalezycie rawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
33 [Veola Poznan S.A. Nie sitada zastrzezen
ul. Gdyriska 54
61-016 Poznan Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
34 [Webtouch Sp. z .0, Sp. k. Nie sklada zastrzezen
ul. Klaudyny Potockiej 25, Poznan 60-211
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
35 {wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A, pozytywne z uwagarmi
ul, Wierzbowa 84
{62-081 Przezmierowo WSS 3.4, Wysogotowo, ub, Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
ha dzien 05.07.2022, we wskazane] lokalizacjl nie wystepuje infrastruktura WSS
S.A. bedaca w kolizji z opracowywanyr projekiemn.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane] przez projektartz lub
podeczas robat ziemnych, na urzadzenia WSS S.A, nie naniesione na podkiad
mapowy, natezy je zabezpieczyt i powiadomié WSS S.A, (tel. 61 22210 00 w
celu usialenia trybu dalszego postepowania.
36 {wodociagi Kérnickie | Uslugi Komunalne Nie skiada zastrzezef
WODKOM KORNIK sp. z 0.0,
ul. Poznanska 71C, 62-035 Kdrnik Nalezycie zawiadormniony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
a7 jWojewcdziwo Wielkopolskie, Nie skiada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
ul, Wilczak 51, Poznan 61-823 [Nalezycie zawkadomiony padmiot nie uczestniczyt w naradzie
a8 {Zaklad Gospodarki Komunalne; INie: sklada zastrzezen
i Mieszkaniowe w Slgszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
99 'Eakfaa'Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, Nie skiada zastrzeZen
ul. Przemysiowa 10
64-320 Buk Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyf w naradzie
AD [Fekiad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu Nie skiada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swaszedz
MNalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
41 |Zakad Komunalny w Kleszczewie INie sklada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
MNalezycie zawiadomicny podmict nie uczestniczyl w naradzie
42 }Zakiad Komunalny w Kostrzynie hie skiada zastrzezen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn Nalefycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
43 [Zakiad Komunainy w Pobiedziskach Nie sklada zastrzezen
Sp.zo.0. )
. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podmioct nie uczestniczy! w naradzie
44 JZaklad Uslug Komunalnych Dapiewo Nie sklada zastrzeZen
ul. Wyzwolenia 15
62-070 Doplewo MNalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczy! w naradzie
45 |Zaidad Uslug Komunalnych 8p. z 0.0, w Nie skiada zastrze?en
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina MNajezycie zawiadomiony podmiot nie uczestriczyt w naradzie
46 'ﬁa;zaci Drog Powiatowych pozytywne z uwagami

ul. Zielona 8
651-851 Poznan

Macie] Walentowski

Uzgodnic w ZDP w Poznaniu ul. Zielona 8.
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47 Ewigzek Migdzygminny "Puszcza Zielonka" Nie skiada zastrzezen
ul, Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wijtiburmistrz wedlug wlasciwosgcl miejscowef:
Lp. Oznaczenie organu oraz Imie | nazwisko Stanowisko/trese uwagi:
osouby upowaznione] przez organ:
1 [Burmistrz Miasta i Gminy Buk Nie sklada zastrzezen
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 {Burmistrz Miasta | Gminy Kostrzyn “Nie sikdada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
3 [Burmistrz Miasta | Gminy Kdmik Nie sklada zastrzezen
Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kamik
Nalezycie zawladomiony podemict nie uczestniczyl w naradzie
4 [Burmisirz Miasta | Gminy Mosina Nie skiada zastrzezen
Plac 20 Patdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
5 JBurmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie skiada zastrzezen
Plac Powstancow Wietkopalskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
6  |Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie sidada zastrzeZzen
ui. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska Nalezycie zawiadomiony podrict nie uczestniczyt w naradzie
7 [Burmistrz Miasta | Gminy Steszew hie sklada zastrzezen
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew
MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 ]Burmisirz Miasta | Gminy Swarzedz Nie sklada zastrzezer
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9 |Burmistrz Miasta Lubof Nie skiada zastrzezen '
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030
Lubon Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sklada zastrzezeni
ul. Podiesna 4
62-040 Puszczykowo Nalezycie zawiadomiony podmiat nie uczestniczyt w naradzie
11 {Wijt Gminy Czerwonak Nie sklada zastrzezen
ul. Zrodlana 39, 62-004 Crerwonak
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 [Wdjt Grminy Dopiewo Nie sklada zastrzezen
ul. Legna 1C, 62-070 Dopiewo
Naletycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
13 pWéjt Gminy Kleszezewo Nie sklada zastrzeZent
ul.Poznanska 4, 83-005 Kleszczewo
NaleZycie zawiadomiocny podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14 {Wajt Gminy Komarniki Nie sklada zastrzezen
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
Naleycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
18 JWéjt Gminy Rokietnica Nie skitada zastrzezef
ul. Golgciriska 1, 62-080 Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
16 [Wojt Gminy Suchy Las Nie sktada zastrzezen
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycia zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
17 [Wéijt Gminy Tamowo Podgome ul. Nie skfada zastrzezen '
Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne
Nalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
Inna podmioty:
Lp. Oznaczenie innych podraictow, kidre moga bye Stanowisko/trese uwagi;
zainteresowane rezuitatami narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob upowaznionych przez te podmicty:
1
Nie zioione wniosku o koordynagje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5Ht. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Tres¢  protokotu zostata uzgedniona z  osobami, ktbre uczestniczyly w  naradzie wylgcznie za  pomoca

srodkdw komunikacji elektreniczne;. J
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Integralng czeicia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczone] za zgodnoéd z
oryginatem  przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozycia  usytuowania  projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnei.

Dokument padpisany elektronicznie Elektronicznie

Ag n l ESZka podpisany przez

Agnieszka Zawada-
Zawada' Sikorska

Protokelant: Monika Drag S| kors ka Data: 2022.07.12
08:25:58 +02'00

M k Elektronscziie
onika podpisany przet . ‘
B Monika Maria Drag ~
Maria Drag osa 20220112 Agnieszka Zawada-Sikorska
075303 40200

Podpis i pieczed przewodniczgcego narady
koordynacyjnej

Informacje dodatkowe
1. Zgodnie 2z art. 28ba wust. 1 wustawy 2z dnia 17 maja 1989 1 Prawo geodezyjne | kartograficzne {D2l. z 2021 poz 1990,

picobscngic na  naradzie  koordymacyinel podmiotu  naletycie  zawiadomionego o je] miejsc 1 terminie gie  stanowi prresrkedy
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, fe  podmiot ten nie  sklada  zastrzeren do  usytwowania  projektowanej sieci  uzbrojenia
terenu (...}

2. 2godnie x § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dniaz 28 lipca 2021 r. w sprawle gecdezyingj
ewidencii stecl urbrojenia tereny (Dzl). 2 2021 pox 1374), powiatows bazg GESUT {.) aktualizujfe sie w drodze caynnotei
materialpo-technicenych  na podstawie  danyeh  lub  informacii  zawartyeh  w dokumentach, ktdre byly  przedmiotem narady.
koordynacyjnej. k

3. Zgodnie 2z art. 15 ust. 1 w zwigzkv z art. 48 wst. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine i kartograficine
(bz.U. z 2021 poz. 1990} znaki pgeodezyjne, wrzadzenia zabezpieczajace te  znaki  oraz bhudowie triangulacyine podiegalg
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza naki  geodezvine, grawimetryczne lub  magnetyczne ]
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz  budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia whasiclwych organdw o zniszczenhs,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniy  mnakdw  geodezyjnych,  grawimetryeznych  lub magnetycznyeh,  urzadzen zeberpieczajgoyeh  te
znaki oraz budowli triangulacyinych, podiega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki gramiczre niszczy, uszkadza, przesuwa fub  czyni  niewidocznymi  albo  faszywie
wystawla podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch,

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub  krzewdw  kolidujgcych z  przebiegiem  projektowanej inwestycil  nalety
wnioskowat do odpowiedniego organu  w  tryble przepiséw ustawy 2z dnia 16 kwietnia 2004 ¢ o ochronie przyrody QUi
Dz.14.2020.55).

Strona 6 2 6 {49)



ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 27.06.2022 r.

Nasz znak: W1.4620.286.2022 MW

Dotyczy: Oswietlenia drogowego — 2469P

Wasz znak: -

Gmina Mosina
Pl. 20 Paidziernika 1
62-050 Mosina

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizacje projektowanego oswietlenia
drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2469P w miejscowosci Druzyna, gm. Mosina w miejscu przedstawionym
na dofgczonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej na nastepujgcych warunkach:

1.

10.
11.

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniy, ul. Zielona 8, 51-851 Poznan
tel. (61} 8553-430, fax (51} 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl (/

Administratorem Paiistwa danych oschowych jest 2arzad Drég Powiatowych w Poznaniu. Szczegély odnoénie ochrony da
chowigzku informacyjnego dostepne s3 na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Prace wykonac bez naruszenia nawierzchni jezdni, zjazddw, chodnika i sciezki rowerowej ktére zostaty
wybudowane w ramach Projektu pn. ,Niskoemisyjne przedsiewziecia w zakresie transportu miejskiego
na terenie Gminy Mosina — etap I” i objete sg okresem rekojmi do dnia 28.09.2026r. oraz byly
finansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 i obowigzuje
ie trwatos¢ projektu.

Przejscie pod jezdnig, zjazdami, chodnikiem i $ciezka rowerowa nalezy wykonaé metoda przewiertu lub
przecisku w rurze ochronnej na gieboko$ci minimum 1,2 m ponizej niwelety terenu oraz minimum 0,5 m
poniiej dna rowu (od gérnej powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami.

Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzadzen wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem oprécz projektowanych stupéw oswietlenia drogowego.

Przedmiotowa infrastrukture nalezy utoZyc na glebokosci pozwalajacej na przebudowe drogi powiatowej
tak aby w przypadku przysztych robét drogowych zostaly zachowane przepisy branzowe i nie
wystepowata koniecznos¢ zmiany lokalizacji Waszej infrastruktury.

Zabrania sig sktadowania urobku na chodniku oraz rozjezdzania chodnika i sciezki rowerowej ciezkim
sprzgtem budowlanym lub z napgdem gasienicowym bez wezesniejszego zabezpieczenia nawierzchni.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie.

Warstwy podtoZa usunigte w celu utozenia ww. infrastruktury technicznej nalezy odtworzyé przy uzyciu
materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zageécié.

Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do whasciwego stanu technicznego.
Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

Zielehi nalezy odtworzy¢ poprzez humusowanie i obsianie trawa.

Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi,

Roboty wykonac bez powodowania zbednych utrudnienn w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

www.zdp.powiat.poznan.pt

ych osobawych oraz trese

a

Zalgcznik do Zarzadzenia nr 12/2621 Str.1z2
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12. Nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym,

13. Prace naleiy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy ,Prawo Budowlane”.

14. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sie zglosi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem
rozpoczecia robot w celu zwarcia umowy uzyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
zwigzanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego naleiy
przedstawic zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

15. Niniejsza opinia waina jest 2 lata od dnia wydania.

POWIATY Pozmsw;@},.

[.f !{,,LWLWM j—
-~ GO s, nwestyoyinyeh
=LA DROG POWIATOW Y Ol

W POINANIL HeoH

=

Zatacznik: Mapa zasadnicza

Otrzymuia:
1. Peinomocnik:

Andrzej Baraniak
Ul. Gatczytiskiego 10B
62-050 Mosina
2. 2ZDP-aa
Sprawe prowadzi;
Maciej Walentowski
Tel. 61-8593-445

Zarzgd Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pt
tel. (61} 8593-430, fax {61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.p!

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, Szczegdly odnosnie ochrony danych osobowych oraz treéé
obowigzku informacyjnego dostepne sg na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.

Q‘C) Zalgeznik do Zarzgdzenia nr 12/2021 Str.222



MOSINA

GMIMNA MOSINA _ . .
Pi. 20 Pazdziemika 1, §2-050 Mosina Mosina, dnia 14 lipca 2022 r.
iel. (1) 8109-500, fax (51) 8109-558
NIP 7773154370 REGUN 831256626

RI. 7011.4.10.2022

Przedsiebiorstwo Projektowo —Handlowo-
Ushugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galezynskiego 10 B

62 - 050 Mosina

Dotyczy : projektu technicznego o§wietlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej od
dworca PKP do ul. Krancowej w m. Druzyna , Gmina Mosina.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 20 czerwca 2022 r. (wplynglo 21.06.2022 1)
w sprawie projektu technicznego oéwietlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej
od dworca PKP do ul. Krancowej w m. Druzyna , Gmina Mosina , dotyczace
proponowanych rozwigzan technicznych projektowanego ww. oswietlenia drogowego,
Urzad Miejski w Mosinie uprzejmie informuje, 2e akceptuje zaproponowane
rozwigzania techniczne oswietlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej od dworca
PKP do ul. Krancowej w m. Druzyna , Gmina Mosina.

Otrzymuia :
1. Adresat i g < I
2. RI-a/a

Sprawe prowadzi :
Hanna WoZnikiewicz
Inspektor

Tel. 61 8 109 - 536

»Administratorem Pana/Pani danych osobowyeh jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z sfedzibg w
Urzedzie Miejskim w Muosinie, Pl 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji
przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 11it. e Ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (RODC). Wigcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przystugujacych
PanufPani praw z tego tytuly, s3 dostepne na stronie internetowe] bip.mosina.pl lub w siedzible Administratora.”
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Mosina, dnia 20 lipca 2022 r.

Sprawa nr: MK.6853.1.119.2022.AGI

Inwesitor:

Gmina Mosina

Plac 20 PaZdziernika 1
62-050 Mosina

Pelnomocnik:

Pan Andrzej Baraniak

Przedsi¢biorstwo Projektowo Handlowo Uslugowe
ul. Galczynskiego 10B

62-950 Mosina

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6 czerwea 2022 r. (dorgczonego dnia 7 czerwca 2022 1) w sprawie

wyrazenia zgody na lokalizacie projektowanego oswietlenia drogowego w m. Druiyna w pasach

drogowych dz. o nr ew. 42/28 obreb ew. Druzyna, dz. o nr ew. 254 obreb ew. Borkowice informuje, ze
wyraiam zgode

na umieszczenie projektowanego oéwietlenia drogowego w m. Druzyna w pasach drogowych dz. o nr

ew. 42/28 obreb ew. Druzyna, dz. o nr ew. 254 obrgb ew. Borkowice oraz uzgadniam przebieg trasowy

wyzej wymienionego urzadzenia zgodnie z zalgeznikiem graficznym, na nastepujacych warankach:

1. Przekop w nieutwardzonym terenie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, zasypujse gruntem
piaszczystym zaggszezajge warstwami o grubosci max. 20cm. Wymagany wskaznik zageszczenia
gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badan zageszczenia gruntu). Ostatnie 20 cm
{mierzac do poziomu terenu) nalezy uzupehi¢ kamieniem lamanym stabilizowanym mechanicznie
frakeji 0-31,5mm.

2. Odtworzenie zjazdu nalezy wykonaé przez ulozenie warstwy betonu C12/15 gr 25 em 3 em
podsypki cem.-piask. oraz nawierzchni (analogicznej do istnigjacej). Nawierzchnia powinna byé
odtworzona do stanu pierwotnego 1 wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Niedopuszczalnym jest wbudowywanie materialu uszkodzonego., Uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe, odpowiadajagce wzorem, kolorystyka i gruboscig istnigjacym. Odtworzona
nawierzchnie nalezy pielegnowaé (posypywaé piaskiem, grysem, uzupetnia¢ brakujace spoiny itd.
tak dhigo, az nastapi pelna stabilizacja wbudowanego materiatu). Przekop nalezy przywrocié do
stanu pierwotnego, zasypujac gruntem piaszezystym zageszcezajge warstwami o grubosei max. 20cm.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu wynosi min 0,99 (potwierdzony wynikami badad
Zageszezenia gruntu).

3. Projektowane uziemienie shupdw oswictleniowych naley prowadzié pod drogs gminng na
glebokosci min. 0,90 m liczac od najniZszej rzednej terenu do gomej krawedzi urzadzenia.

4. Zachowaé normatywne odleglosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji
prace prowadzi¢ recznie,

5. Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami szczegdtowymi,

6. Roboty wykonaé przy zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina
tel, 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pl, www.mosina.pt
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7. Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekopy probne w celu ustalenia dokiadnej lokalizacji
istniejagcych SIECI UZBROJENIA TERENU,

8. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren prowadzonych robdt oraz usunaé uszkodzenia
powstale w wyniku prowadzenia prac, doprowadzajac stan nawierzchni do stanu bez uszkodzen oraz
nierownosei.

9. Niniejsza zgoda nie zwalmia Inwestora od uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robot.
Przedmiotowe zezwolenie mozna uzyskaé w tut, Urzedzie,

10. Wykonanie budowy lamp nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu celem sporzadzenia protokotu odbioru.

11.Lokalizacja lamp winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiona na mapie do celéw projektowych
zataczong do akt sprawy i dokumentacja techniczng.

12.Zgoda wyrazana w niniejszym pismie jest wazna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

13. Dokumentacj¢ nalezy opracowad jako: projekt czasowej organizacii ruchu dregowego
opracowany w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. 22022 r. poz. 988), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegOlowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz.U. z 2019 1. poz. 2310), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkow techmicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach (Dz.U. z 2019 1. poz.
2311).

1. Maps do celdw projektowych w skali 1:500
Z naniesionym projektem urzgdzes

1. Pelnomocnik;
Pan Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe
ul. Galezyiiskiego 10B

62-050 Mosina
2. MK.-afa
Sprawe prowadzi:

Podinspektor Anna Guiczyiiska
Referar Mienin Komunalnego
Tel 618 109 533

Urzad Miejski w Mosinie - pl. 20 PaZdziernika 1, 62-050 Mosina
tel. 61 8109 500, fax 61 8109 558, um@mosina.pt, www.mosina.pt
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Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Gmina Mosina
Pl. 20 Paidziernika 1, 62-050 Mosina
dziatajacy przez petnomocnika:
Przedsiebiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia; Znak: Nasz znak: Data:
06.06.2022 1, K2.673.00784.2022.V 09.06.2022 .

Sprawa: uzgodnienia prac ziemnych zwiagzanych z projektowang budows oswietlenia drogowego na
odcinku drogi powiatowe]j od dworca PKP do ul. Kraricowej w m. Druzyna, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2022 r,, data wplywu 08.06.2022 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow informuje, ze w obrebie projektowanej
budowy oéwietlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej od dworca PKP do ul. Kraricowej w m.
Druzyna, gm. Mosina, oznaczonej na dotgczonej do wniosku mapie obecnie nie zewidencjonowano
zabytkéw archeologicznych, w tym stanowisk archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece
konserwatorskiej.

W zwigzku z powyiszym nie wnosi sie uwag w kwestii realizacji zamierzonego
przedsiewziecia.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j.) ,Kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktdrego istniefe przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzic fub zniszczyC odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy uiyciu
dostepnych srodkdw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic o tym
wiasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to moZliwe, wilasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiZe] cytowane]j ustawy ,, 1.Kto niezwiocznie
nie powiadomif wojewddzkiego konserwotora zabytkow fub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu-przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyf, przy uZyciu
dostepnych Srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popeinienia  wykroczenia okreSlonego w ust. 1 moina orzec ngwigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spojécznyewiqzany z opiekq nad
zabytkami”,

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziala na podstawie porozumienid z dnia 24 marca 2009 r. zawartego
pomigdzy Wojewodg Wielkopelskim oraz Starosta Poznafiskim w sprawie powiefzenia Powlatowi Poznanskiemu spraw z

zakresu wlasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (DzjU. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zafgcznik: 1 egz.. mapa do celdw projektowych

Powiatowy Konserwauillr Zabytkow

w Parpana

Otrzymuja: list zwykly

{) Przedsigbiorstwo Projektowo Handlowo Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina
2. aa KA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka ‘B 61222 8967

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-508 Poznan
tel. centrala {61) 8410-500, email: starastwo@powiat.poznan. pl







6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W  miejscowosci Borkowice, Druzyna, Krosno, Gmina Mosina przewidziano
wydzielong linie kablowg o$wietlenia drogowego. Zastosowano stupy stalowe
ocynkowane osmiokatne typu SO-6/3/F160, SO-9/3/F160 i oprawy LED typu TECEO
S /5145 / 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right / 408922;
TECEO GEN2 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra
right / 445152; AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032. Nowo
projektowana linia oswietlenia drogowego jest linig zalicznikowg. Zasilanie odbywaéd
sie bedzie z istniejgcych szaf oéwietlenia ulicznego. Cato$¢ urzadzen pozostaje na
majgtku | w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski fistwy zaciskowe;

w zigczu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

6.2. Szafa oswietleniowa.

Istniejacy szafe oSwietlenia ulicznego umiejscowiong w ciagu ul. Krafcowej przy
stacji transformatorowej nalezy przystosowa¢ do zwigkszonego poboru energii.
Istniejgca szafe o$wietlenia ulicznego umiejscowiona w ciggu ul. Gltéwnej pozostaje

bez zmian.

6.3. Linia kablowa oswietlenia.

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia ulicznego kablem typu YAKY 4x35 mm?
o tgcznej diugosci 471/5636 m. Kabel ulozyé bezposrednio w ziemi po trasie
pokazanej na mapie projekiowej, na gtebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel
utozyC na podsypce z piasku o gruboéci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa
piasku rowniez 10 cm, p6zniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15
cm, trase oznaczy¢ folig kablowa koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé row
kablowy, zageszczajac warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego. Na kablu
zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ufoZenia i opisu

"Oswietlenie uliczne”. Zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Gminy






Mosina. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe nalezy uziemié¢ na ich

koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q — zgodnie z rys. nr 1.

6.4. Stupy oswietleniowe i oprawy.

Przewidziano stupy nr 4, 4/1, 6, 6/1 o$wietienia drogowego stalowe ocynkowane
osmickatne o wysokosci 6,0 m od powierzchni podioza typu SO-6/3/F160,
instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu D16/120.

Przewidziano stupy nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 oswietlenia drogowego stalowe
ocynkowane os$miokgtne o wysokosci 9,0 m od powierzchni podioza typu
S0O-9/3/F160, instalowane na fundamencie prefabrykowanych typu D16/140.

Na stupach nr 4, 4/1, 6, 6/1 zabudowa¢ oprawa montowana bezposrednio na stupie
typu TECEO S/ 5145 / 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra
right / 408922 kat nachylenia (10°) zgodnie z rys. 1i 2.

Na istniejagcym stupie stalowym ocynkowanym o$miokatnym o wysokosci 8,0 m
o$wietlenia drogowego nr /30 zabudowaé oprawe do oswietlenia drogowego
przejscia pieszo-rowerowego typu TECEO GEN2 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA CW 757
85W / Light Exhauster, Zebra right / 445152 ktérg nalezy zamontowaé na wysiegniku
bocznym dt. 1,0 m, kat nachylenia (15°) (na wysokosci 6,0 m) zgodnie zrys. 1i 2.

Na stupie nr 11 zabudowa¢ wysiegnik jednoramienny o di. 1,0 m typu W12/1/1,0 (kat
nachylenia 15°% oraz oprawe LED typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740
97W / [ 442032 z barwg $wiatla biala-neutralng oraz zamontowaé na wysiegniku
bocznym dt. 1,0 m kat nachylenia (15°) (na wysokosci 6,0 m) stupa drogowego
oprawa do o$wietlenia przejscia pieszo-rowerowego typu TECEO GEN2 1 /5145 / 40
LEDs 700mA CW 757 86W /Light Exhauster, Zebra right / 445152 zgodnie z rys.1i 2.
Na stupie nr 10 zabudowa¢ wysiegnik dwuramienny o dt. 1,0 m typu W12/2/1,0 (kat
nachylenia 15° kat miedzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu AXIA 2.2 /
5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032 z barwa $wiatta: biata-neutralng

) ) mgrin raniak
zgodniezrys. nr1i2. Uprawnienla budaw Stewanla i isrowanla
robotami budowls C2af w apecjainode
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Na stupach nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 zabudowa¢ wysiegnik jednoramienny o df. 1,0 m typu
W12/1/1,0 (kat nachylenia 15°) oraz oprawe LED typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs
800mA NW 740 97W / [/ 442032 z barwg $swiatia biata-neutralng zgodnie z rys. 11 2.
Dobrane oprawy AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / [ 442032
posiadajg uktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni
autonomicznej redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego.
Zaprojektowane o$wietlenie spetnia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5
dia jezdni oraz stawiane klasie PC3 dla przejs¢ dla pieszych i rowerzystow.

Stup nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < § Q i ustawi¢ w miejscach
pokazanych na mapach projektowych.

Zastosowac redukcie mocy w godzinach nocnych.

» przykfadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

11 15

1. Od momentu wlaczenia opraw do 22:30 - 100% 2 L

2. 0Od 22:30 do potnocy - 70% 1

3. Odpdtnocy do 5:00 - 60%

4. 0Od 5:00 do wylaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 th ¥4 t3 4 10:00
101 21:30  |t2: | 00:00 13| 02:00 43| 03:00 45:1 05:00
. 100% : 20% ‘ 0% L4: 70% Ls: 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

L 2

. & o @

» & & & »

budowa oprawy dwukomorowa {(otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy B48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{montaz bezposredni) lub 0-15° {(montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09

szezelnosc komory optycznej — P66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

wyglagd, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
¢ znamionowe napi¢cie pracy — 230V/50Hz
e uklad =zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V lub DALI oraz

zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietinego bez sygnatu zewnetrznego
ochrona przed przepigciami — 10kV

¢ klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (w zaleznosci od wymagan przyjetych w projekcie

technicznym/wykonawczym)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

*® & & o

rodzaj Zrodla swiatla - LED

minimalny strumien $wietlny zrodet swiatla — 7900Im

zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatla — 5500-6000K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

warto$ci  wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ko gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw o$§wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédlowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukiadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

» oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywsg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reZzimdéw produkeii i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ W
TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

a & & » . & & @

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiaf korpusu — odiew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane plaskie

montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
{mantaz bezpodredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopient odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — 1IP66

wyglad, styl | wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 85W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnalem 1-10V  Jub DALI oraz
raprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego bez syghatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub H (zgodnie z projektem elektrycznym)

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédia swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrédet $wiatta — 13100Im

zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — 5500-6000K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z {ES LM-80 - TM-
21)

wartoéci  wskainika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne 1z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzad zamiennych naleiy dostarczy¢ #frodiowe pliki
obliczeniowe

réinica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byé
wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosei

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa






LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdéw produkcji 1 jej
powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

PRZYKEADOWE ZDIECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBxC (mm) 580x107x310
Waga kg) 73

Rl ¥ S

15* 108¢ |
900 se |
750 750§
600 : 60° |
300
452 400 45° |
500
500
e 150 00 15 30° |
cd/kim 1= 84%

woner CF - €180 <= 090 - €270






PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

L]

* & & o @

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz
na wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakiadki

Oprawa przy montaiu na wysiegniku umodiwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do
+5" lub przy montazu bezposirednic na stupie od 0° do +10°

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopief odpornosci na uderzenia mechaniczne — IK10

szczelno$€ komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej —~ IP66

wyglad, styl i wielkos< oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 100W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietinego bez zewnetrznego sygnalu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem

ochrona przed przepieciami — 10kvV

klasa ochronnoéci elektrycznej: | lub 1 — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.
we wnece stupowej iflub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen
przenos$nych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora | dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i
instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowane] aplikacji umodliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy odwietleniowej
o lista czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

s & =

rodzaj Zrodta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zrédet $wiatla — 15200im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czaste: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartoséci wskainika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigza zamiennych naleiy dostarczye irddiowe phiki
obliczeniowe

rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosE ukladu optycznego nie mniejsza niz pedana ponize]

%8






oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoéci
oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrekiywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosei, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego
potwierdzajacy ~ wiarygodnos¢ podawanych  przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich
jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa,
strumien swietlny, certyfikat ENECH lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO
- stup stalowy 8 -katny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego

arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN [SO 1491

- grubos$¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyjnej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujace sie z powierzchnia stupa

- wneka rewizyjna ( doina krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gérnej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajgcy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w goémej czesci ma 8 do 12 otworéw gwintowanych do wkretow M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/gtowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -

wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wytgczania zasilania spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utozong
wzdiuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Opornos¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na korcu
linii i w szafce winna spetnia¢ warunek: Ru < 5 Q.

Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.






6.6. Uwagi kohcowe.
Catosé prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzgdzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzaciji geodezyinej.

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéow uzyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czytaé¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okresienie ,,lub rownowaine”.

6.7. Informacje szczegdlowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zgiosi¢ ewentualne napotkane obiekty

archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkow dla powiatu poznanskiego

6.7.2 Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o Prawo Energetyczne
Dz. U. 2012 poz. 1059 z péiniejszymi zmianami.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdin. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609 tj. nie wplywa
negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza obszar dziatki w m. Borkowice,
dz. nr 254, Druzyna, dz. nr 42/28, Krosno, dz. nr 194/4 i 419/2, Gmina Mosina. Na
wyzZej wymienionych dziatkach nie wystepuje eksploatacja gornicza. Obszar
inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwata Nr XIX/128/19 z dnia 28 listopada 2019r.
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6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalinego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sig rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomOow hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie | jako$¢ wody oraz ilosci, jako$é¢ i sposob
odprowadzenia Sciekow. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzZytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania

projektowe w peni respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkoéw geologiczno - inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu  do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy =zaliczy¢é do pierwsze] kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci 1,2 m przy
przyciskach wymaganych przez ZDP oraz na glebokosci 0,9 m na pozostatych

obszarach o szerokosci 0,4 m i facznej diugosci 387 m wykopu oraz 84 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen.

Dia oprawy:

TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right /
408922 -4 szt. P=53,6 W, In= 0,3 A,

Dla oprawy:

TECEO GEN2 1/ 5145 / 40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra
right/ 445152 - 2szt. P=85W, In=0,4 A,

Dia oprawy:

AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W /[ [ 442032 — 10 szt
P=97W,In=0,45A,

Psuma = (4 X 53,6) + (2 x 85) + (10 x 97) = 1354,4 W
INsuma = (4 X 0,3} + (2 x 0,4)+(10x0,45)=6,5 A,

Rozbudowa oswietlenia drogowego wymaga przystosowania istniejacej szafy SO
zabudowanej w ciggu ul. Krafncowej oraz ztacza Enea Operator do zwiekszonego
poboru mocy. Jako zabezpieczenie przelicznikowe w istniejacym ztgczu ZK1x-1P
zastosowaé zgodnie z warunkami przytaczenia nr 34449/2022/0D5/ZR4
zabezpieczenie typu 1x ETIMAT T 1P 40A, a zabezpieczenie gtowne dobraé wg
potrzeb (zakres Enea Operator). Natomiast w istniejacej szafie SO ul. Kraricowa
nalezy dla projektowanego cbwodu oswietleniowego nr il zabudowaé zabezpieczenie
typu 1x 8191 C 32A, a istniejace zabezpieczenie giowne wymienié na 1 x
WTNO0O0/gG 40A.

mar, duve] Baraniak
Liprawnignia b e I ojaktowsanie i kisrowania
rabotami hud a7 agraniczaf w specfainsdcl
Instaiacying 4 stocl, ingtalacii { urzadzen

: ktmmrgetycmych
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7.2, SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCi OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano do projektowanego oswietlenia ulicznego w m.
Druzyna, Gmina Mosina
k*lb*z< Uf
Z - impedancja petli zwarciowej
k- wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napigcia fazowego
Stacja nr 64-177 Nowinki OSIEDLE

@ S=100kVA

! z= __ 0,8460

A
Obw. #if YAKY 4x120mm  ——%— YAKY 4x35mm g
- 10m - 2 ' - 488m -
WTN 00/gG 40 A
4,2*40*0,8460%1,25 = 177,66 < 230 VV

stup nr 11

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat speiniony.

mgr in ndrzej Baraniak
/i! e prploktowanla | kisrowania
¥ bez 3 anlczaf wspecaincicl
slg ghach, instalaci i urzgdzen
trosnergetyeznych







7.3. Spadek napiecia dla oswietlenia w m. Druzyna, Gmina Mosina

= 498 m
s= 35 mm?
Pm*|
AU = * 100 %
GA} g * U 24 s
2754 * 498
AU = - *100 %
% 35*230°* 35
AU = 2117% < 5%
%
spadek napiecia ponizej dopuszczalnego
mer drzef Baraniak
Uprownisnia by do préjektowania | kierawanla
robotami tud 2z ofraniczen w specialnede
instalacyind) WAfxsie siei, instalac) | urzgdzad
slaktfybzifch | akiFoenergetyeznych
ar swid, uprae anyeh: WKP/0218/PWRE/S

ys






8. Zestawienie materialow:

Lp. Nazwa materiatu Jgdn. Hosé
— miary
1. | Stup o$wietlenia drogowego o$miokatny 6,0 m typu SO-6/3/F160 | szt. 4
2. | Slup oswietlenia drogowego oémiokatny 9,0 m typu SO-9/3/F160 | szt. | 9
3. | Prefabrykowany fundament D16/120 | szt. | 4
4. | Prefabrykowany fundament D16/140 szt. q
5. Wysiggnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1 kat nachylenia szt 8
wysiegnika 15°
6. |Wysiegnik jednoramienny boczny di. 1,0 m kat nachylenia (15°) szt 2
montowany na stupie na wysokosci 6 m
7 | Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1 kat nachylenia 15° szt. 1
(kat miedzy ramionami 909)
8. |lzolacyjne zlgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. | 16
Izolacyjne zlacze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt | 28
| 10. | Izolacyjne ziacze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt. | 14
11. | Tabliczki ostrzegawcze szt. | 13
1o | Oprawa LED typu TECEO S /5145 / 24 LEDs 700mA CW 757 szt | o4
" | 53.6W/ Light Exhauster, Zebra right / 408922 kat nachylenia 10° |
13. | Oprawa LED typu TECEO GEN2 1/ 5145 / 40 LEDs 700mA CW | st | 2
757 85W / Light Exhauster, Zebra right / 445152
14. {Oprawa LED typu AXIA 2.2/ 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 szt | 10
97W /[ 442032
15. | Piasek mé | 31
16. | Kabel YAKY 4*35 mm? m 536
17. | Folia kablowa koloru niebieskiego (diugo$¢ wykopu) m 387
18. | Przewdd YDY 3*2,5 mm? m 146
- 19. {Bednarka ocynkowana 25x4 m 536
(20. | Przecisk ochronny SRS 75 mm m 84
21. | Uziom pretowy UPB16/1500 szt. | 12
22. | Grot do uziomu & 16 szt. | 4
o3 | Uziom pretowy - z przyspawanym tacznikiem krzyzowym st | 4
UPB16/1500 + UKP
24. | Zabezpieczenia S191C 32A szt. 1
25. | Zabezpieczenie WTN 00/gG 40A szt. 1

9.Plany projektowe i schematy

U






/lsm_mzdzmw » lelni - istn. stup os$wietlenia drogowego nr 1/30
SLaCJ,' 54_1 g? Nowinki (zas. ze szafy oswietleniowej zabudowanije
cowod nr w ciggu ul. Gidwnje w Kroénie), na ktorym
nalezy zamontowac na wysiegniku

: bocznym (na wysokosci 6 m) oprawa do
~" 4x120 dL. 5/10 m oSwietlenia przejscia pieszo-rowerowego

4/1 6/1
istn. szafa SO N
ul. Krancowa T~
‘ R

o et

S RTL 20/25 m R<5Q| (1823 m

— 3 2 = dt. 471/536 m obwéd nr 11

S o = 11
o = E| |2 1 2 3 4 5 9 10

O e O o]

2 52 |-

o R R e .

3 g o g -

£ % =] | 4449 m 48/53 m 49/54 m 2227 m 28/33 m ’ 41/46 m 49/54 m ‘ 48/53 m@«wso m

R<5Q| R<5Q R<5Q R(.SQ_I_ R<5§;L R<5§J_ R<5§i R<5£i R<5Q

LEGENDA:

JT— proj. uziemienie stupéw o$wietleniowych R<5 Q)

proj. stup o$wietlenia drogowego przejscia dla rowerzystéw/pieszych
SO-6/3/F160 z oprawa typu TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA CW 757
93.6W / Light Exhauster, Zebra right / 408922

@ proj. oprawa do oswietlenia drogowego przejécia pieszo-rowerowego fypu
TECEO GEN2 1/5145/ 40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster,

Zebra right / 445152 montowana na wysiegniku bocznym df. 1,0m (na mgr inZ Andrze] Baraniak

wysokosci 6m).na istn. stupie o$wietlenia drogowego ’ Uprawniania budowtane do projektowanla | Kisrawanla
rali:z;g; b;idnwlanimi Dez ograniczert w spacjainosel
@ proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-9/3/F 160 z wysiggnikiem typu ,,.;Q,‘;’;n?c,{?:ﬂi;::::;:;g‘gj;;;;m
W12/1/1 i oprawa typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / i W, uprewnlod budawtanyan: WRP/0218/PwoE/ 18
/ 442032 oraz montowana na wysiegniku bocznym dt. 1,0m (na A
wysokosci 6m) stupa drogowego oprawa do o$wietlenia przejécia _ mgr'é:f;niatierCJ
pieszo-rowerowego typu TECEO GEN2 1 /5145 / 40 LEDs 700mA CW Inwestor: Projektowsl 1 v uprawnien
757 85W / Light Exhauster, Zebra right / 445152 Gmina Mosina WKP/218/PWOE/18
Plac 20 Pazdzienika 1 t
@  proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-9/3/F 160 z wysiggnikiem typu 62-050 Mosina s O Liseck EL’V* ;
W12/1/1 i oprawg typu AXIA 2.2 / 5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / , Opracowal: | ot QscarListeck KIC0
1 442032 UKLAD SIECI O$WIETLENIA TN-C "
09 proj. stup osdwietlenia drogowego typu SO-9/3/F160 z wysiegnikiem EX;T(I)S (%35%%??}12251&%1%% ANIA Schemat ideowy oswietlenia drogowego na odcinku Nr Rys.
podwéjnym typu W/12/2/1 oraz dwoma oprawami typu AXIA 2.2 / 5233 / ; ; drogi powiatowej od dworca PKP do ul. Kraicowej







Schemat istn. szafki SO

1™~ Zegar
oastronomiczny
S191 CoDo00
kWh B&A
, Y B
<T 1 p ST
caoa AR sM363 y e
1xS191 e
proj. wymiana na
WTN 00/gG
40 A
RBKOO .
istn, -+ pro. -
C20A 1x $191 (>\
IxS191 C 32A PEN
Oowée | Dowéd 11

Zosilanie z istn,
rozdzietnicy 0,4 kV
stoc)i transf, nr 64-177
Nowinkl okwéd nr 3

—— Obwdd rokoczy
— [bwdd sterowniczy
Przetacznlk grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczre

mgr inz. Andrzej
Baraniak
Projektowat:
Inwestor: Nr uprawnieri
Gminag Mosina WEKPAZ18/PWOE/18
Plac 20 Pazdzienika 1 U/ / \

62-050 Mosina Opracowat: | inz. Oscar Lisiecki 6{/ f

' K(CL /7y

Nr Rys.
Schemat szafki SO w m. Druzyna, Gmina Mosina







Przekr6j poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

ziemia z wykopu

25-35

Folia lub siatka

Ztworzywa sztucznego

o

|*r
o ]

(wymiary podane w cm)

grunt rodzimy

Uwagi:

W miejscach zblizen iskrzyzowan z istniejacy
infrastrukturg techniczna prace wykonywaé recznie
bez urzycia sprzetu mechanicznego

Inwestor:
Gmina Mosina
Plac 20 Pazdzienika 1
62-050 Mosina

mgr inz. Andrzej

Baraniak
Projektowal:
Nr uprawnieft
WKP/O218/PWOE/18
Opracowat: inz. Oscar Lisiecki

7/ 1
M/f/@é/r

Schemat ulozenie kabla oswietlenia drogowego
na odcinku drogi powiatowej od dworca PKP do ul.
Krancowej w m. Druzyna, Gmina Mosina

Nr Rys.

to







Lighting poles / Stupy oswietleniowe 07

maksymains powlerzchnia
wiatrowa [rm?]
! @y 2 men o Y e
_ | i , ', strefa wiatrowa / wind zone ﬁ) o
3
Typ E % 2 i m!om do!olom dl!olm Ih M T A‘
Type & im) {mm) g/dlmm] | axbimm] | [mm] ngm. | new | apm | kg) Im] | {kNm] | [kN} Tkl
N 6/2,5/60/F160 (@] 6 Z5 60/127 B5x400 500 (D1en2e| 043 0,25 0,33 30 - 395 125 46
CM 6/2,5/60/W @ 6 25 60/127 85x400 600 - 0,43 0,25 033 30 1 3,95 1,28 a6
LN 6/3/60/F160 9] 6 3 60/127 85x400 500 | D16120| 063 0,39 0,50 43 . 4,83 116 47
CN 6/3/60/W © 6 3 60/127 B5x400 600 - 063 038 649 40 1 4,83 1,16 54
CN 6/4/64/F160 @) & 4 61/128 B5x400 500 [ D161140 | 1,05 0,69 0,85 40 - 6,85 149 62
CNs/a/60W @ 6 4 61/128 85x400 600 - 1,05 069 0,85 40 1 6,85 1,49 7
CN 8/3/76/5560 © 6 3 76/143 B5x400 500 | D16/140 ¢ 0,99 064 | 079 40 - 6,66 145 56
CN 6/3776/W o) ] 3 76/143 B5x400 600 “ 0,99 0,65 0,80 40 1 6,66 145 63
CN 6/4/76/F160 © 6 4 76/143 B5x400 300 |1 D16M140 1 1,58 1,06 1,29 40 - 9,39 1,85 71
CN 6/4/76/W © [ 4 76/143 85x400 600 - 1,58 107 1,29 40 1 9,39 1,85 83
50 6/3/F160 O ] 3 60/160 TO0x400 500 | D16N20; 089 0,54 0,76 5G - 6,50 1,62 53
50 6/4/F160 O 6 3 60/161 100x400 500 | D16/160 | 2,28 1,55 1,86 50 - 1344 | 277 7t
SX 6/3/F220 G 6 3 60/18% 100x400 500 [ D22/150 | 231 1,57 1,89 50 - 13,56 | 285 67
SX 6/4/F220 ) ] 4 63/190 100x400 500 D22/180| 3,80 263 314 50 . 2049 | 4,00 86
SRN 6-3/60/F160 O 6 29-4 60/114 B5x400 600 | D16/120 1 0,54 0,31 041 15 - 4,63 1,13 49
SRN 65-3/60/W O 6 2,94 60/114 B5x400 600 - 0,54 9,31 041 15 1 4,59 114 56
CN 7/3/60/F160 ® 7 3 60/138 B5x400 500 DI6A20 | 059 0,35 045 40 - 6,02 129 58
CN 7/3/60/W © 7 3 60/138 85x400 500 - 0,59 0,35 845 40 1,2 6,02 1,29 68
CN 7/4/64/F 160 o) 7 4 617139 B5x400 500 [ D16/140 | 1,02 0,65 0,81 40 - 8,66 165 77
CN 7/4/54/W © 7 4 61/139 85x400 600 - 1,01 0,65 0,81 40 1.2 8,66 165 20
CN 7/3776/F160 e 7 3 76/154 85x400 500 | 0167140 ) 088 0,56 0,70 40 - 756 154 &7
CNT3176IW © 7 3 76/154 85x400 600 - 089 0,57 0,70 40 12 796 1,54 78
CN 7/4776/F160 & 7 4 76/154 B5x400 500 | D1gsico | 146 0.58 119 40 - 11,34 | 202 87
N 7/4/76/W © 7 4 76/154 B5XA00 1) - 1,46 _ 0,98 1,19 40 1,2 19,34 | 20 103
50 7/3/F160 O ? 3 60/160 160x400 500 [ D16/140 | 097 73} 0,76 50 - 9,25 1,98 62
50 7/4/F160 O 7 3 60/161 100x400 500 D16/160 | 1,70 112 1,37 50 - 13,7 161 82
SX7/3/F220 O 7 3 60/185 100x400 500 | b2A50 1,73 (AL 1,39 50 - 138 269 76
SX 714(F220 O 7 4 63/150 100x400 500 { D22/180 ) 2,93 1,89 240 50 - 2088 | 369 99
SRN 7-3/60/F 160 O 7 2,9-4 60/114 85x400 60¢ | DIA120| 0,34 0,16 0,23 t5 - 4,64 112 57
SRN 7-3/60/W O 7 29-4 60/114 B5x400 600 - 0,34 0,16 0,23 15 12 4,64 1,12 66

O- oimiokat / octagonal-conical O-rraftubutar ©- stozek / round-conical

Sluspy wielokatne ad 6m wysokosci wykonywane s ze stall $355,

Fodane poveierzchnie maja jedynie charakter informatyiny,
« Mie zaiecs sig monlazis wigksze] fczby opraw licznych ni 4szifslup o masfe pojedyicze] oprawy 10k powierachni baczne] ,1m 2 pray riwnoczesnym spelnianiu warunkw zawartych w tabedi,
~ Dobrane fundamenty dostosowane s do maksymalnego danego obciafens; stupafmas, przy zamontowaniu opraw/ naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli.

Ula shapd stotkowych Klasa obxigtenia konstrukeji "B, dla shupdw rorowych Iypu SRM Klasa abiyZenia komstrukeji A"

Sreclnica bémickqla to Sredsica okrogu pisanega.

Powierzchmie wiatiowe wyznaczons dla Cx=1,0 iterenu kat 2,
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8"‘5"‘9m Stupy oswietleniowe / Lighting poles

maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?}
max wind area
. 29 g, : strefa wiatrows / wind zone B o
g " ﬁ) “‘
i o WL || L
Type {m} {mm] g/d[mm} | axblmml | [mm _npm | npm | apm | [kg] Im] | (kNm] | [kN] Ikg)
CN 8/3/60/F160 @ ] 3 60/149 85x400 590 B16/140 | 054 9,30 040 40 - 7,32 14 70
CN B/3/60/W Q1 s 3 60/149 B5x400 600 - 054 | 030 | 040 40 12 1 732 | 14 80
CN B/4/641F160 @ 8 4 &1/150 85x400 500 Di6/t60 | D98 062 077 40 - 10,51 1,80 91
CN B/a/64IW @ 8 4 61/150 B5x400 600 - 0,98 0,62 Q77 40 L2 10,51 1,80 167
CN 8/3/76/F220 @ 8 3 761165 100x400 500 [ D2A150 | 068 042 053 40 - BAG 1,52 44
CN 8/3/6/W @ B 3 76/165 0400 500 - 0,69 042 0,53 43 1.2 846 1.52 an
CN B/4/76/F230 @ 8 4 76/165 100x460 500 Dxnse | LA 079 0,97 40 - 12,14 197 108
N 8/3/76/W @ B 4 76/165 100400 600 - 1,20 0,76 [eX: 7 40 1,2 12,14 1,97 121
CN 8/4/89/F220 @ 8 4 89/178 100x400 500 D22/150 | 1,56 106 127 50 14,8 2,28 119
50 B/3/F160 O [ 3 80/160 100x400 500 D16/140 | 0,67 036 0,50 50 - 933 1,45 n
S0 8/4/F160 o 8 3 60/161 100x408 580 D6/iee | 1,27 0,80 14 50 - 13,96 2,52 93
SX 8/3/F220 O ] 3 €0/189 100x400 500 D22/150 ¢ 1,29 .81 1,02 50 - 14,13 262 86
SX B/afF220 o 8 4 63/190 100x400 500 | D280 L 228 1,52 185 50 - 213 350 1M
SRN B-3/60/F160 O 8 294 60/114 B5x400 &0 D16/140 | 044 0,27 035 15 - 743 1,48 75
SRN 8-3/60/W O ] 2,94 60/133 B85x400 600 - 044 0,27 6,35 15 1.2 748 148 90
CN 9/3/60/F160 @ 5 3 60/160 85%400 500 DI6/140 .0,49 0,27 0,37 40 - 8,66 1,53 82
CN 9/3/60/W @ 9 3 04160 85x400 600 - 049 027 0,36 40 1.5 866 1,53 97
CN9/4/64/F160 @ -4 4 61/161 85%40¢ 500 D161160 | 0,94 4,59 0,74 40 - 12,55 1,94 1068
CN 9/AIEATW @ ] 4 61/161 85%400 600 - 0,94 859 | 074 A0 15 12,55 1,594 130
CN 9/3/76/F220 @ 9 3 76/177 100x400 500 22150 | 063 0,37 048 25 - 9,84 161 97
N SI3ITEIW O] s 3 761177 | 100000 | 600 - | o3 | 037 [oas | N0 | s | osee [“wer | mo
N 9/4716/F220 @ g 4 761177 100x400 500 D22/150 | 1,18 077 0,94 40 - 14,53 FA Y] 125
CN 9/AT6/W @ 9 4 677 100x400 600 - 117 0,77 094 40 1.5 14,53 2,12 146
N 9/4/B9IF220 @ 9 4 85/189 100%400 500 022180 | 1,47 0.99 120 58 1713 237 137
50 9/3/F160 0 ) ) 3 60/160 100x400 500 |[D16A40| 043 0,18 0,29 50 - | 947 1,98 75
S0 9/4/F160 O 9 3 60/161 T00x400 500 D16/160 | 0,94 0,54 072 50 - H“4n 2,35 104
SX 9/3/F220 O 9 3 60/1 89 100400 500 D2156 | 090 0,50 067 50 - 13,70 2,32 95
SX B/4/F220 O 9 4 63/150 100x400 500 D22/180 | 1,78 1.14 142 50 - 21,52 338 124
CN 10/3/60/F220 @ 10 3 60/17% 85x400 500 D22/150 § 045 0.23 032 40 - 10,310 1,62 99
CN10/3/60/W @ 10 3 60/171 85x400 600 - 0.45 023 0.32 40 1.5 10,10 1,63 m
€N 10/4/64 /8220 @ 10 4 61172 85400 500 D250 | o 9.56 a7 40 - 14,68 2,07 129
CN10/4/64rW @ 10 4 61/172 B5x400 600 - 0.91 0.56 on 40 1 14,68 207 149
CN 10/3/76/F20 @ 10 F 76/188 100x400 500 D227150 | 0.57 033 043 40 - 13,35 1N 11
CN 10/3/76/W Q] 1 3 76/188 100x400 600 - €57 | 032 | 043 40 15 | 11,35 | 1,71 126
<N 10/4176/F220 @ 10 4 76/188 TOOx400 500 0221801 113 073 0.9G 40 - 15,81 222 144
CN10/A76/W @ 10 4 76/188 100x400 600 - 113 0.73 0.90 40 15 16,81 2,22 166
CN 10/4/89/F220 @ 10 4 89/200 1002400 500 DR2/180 | 140 0.94 1.14 50 19,6 2,50 157
SX 10/3/F220 O 10 3 60/189 100x400 a00 D22150 | 062 029 0.43 S0 - 13,83 2,54 04
SX 10/4/F220 o 10 4 63/180 100x460 500 D22/180 | 1.39 0.84 1.09 50 - 21,78 331 136
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Przykiad oznaczenia / Sample symbol

W16/1/1/1,5 - 60/10

f kat podniesienia / Jantern fixing angle

srednica gdrna stupa /top diameter of the pole
wysigy wyslegnika / bracket length [m]
ilo§¢ ramion / number of arms

wysokosc wysiegnika / bracket height [m}
typ wysiggnika / bracket type

£3
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Droga, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna, gm. Mosina

Lista opraw

Skutecznoéé swietlna

DIALUX

q)razem Prazem

112512 1m 776.0W 145.0 Im/wW
Szt. Producent  Numer artykulu  Nazwa artykuly P ¢ Skutecznost Swietina
8 AXIA 2.2 /5233740 |LEDs 800mA NW 740 970w 14064 Im 1450 Im/W

SIW /1442032

AY4



Drega, odc, dworzec PKP - ul. Kraficowa, Drutyna, gm, Mosinza

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 150.00 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 300.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 125.00 m?

5000 m

DIALux

3t0m

Him

So0m

Ziom



Droga, odc. dworzec PKP - ul, Kraficowa, Druzyna, gm. Mosina

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent P 970 W
Nazwa artykutu AXIA2.2/5233/40 DLampa 15266 Im
LEDs 800mA NW 740
97W/ /442032 q)Oprawa 14064 lm
Wyposazenie 1% 40 LEDs BOOmMA n 9213 %

NW 740

AXIA 2.2 /5233 7 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032 (z jednej strony na dole)

+

2

- — Q!:‘l
! G

43

Qdstep stupa 50.000 m
{1} Wysokos< punktu Swietlnego 89200 m
{2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachyienie wysiegnika 15.0°

(4) Dlugosd wysiegnika 1.000m

i
AR

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 970 W

Zuzycie

1940.0 Wrkm

ULR/ULOR

¢.00/0,00

Maks, nateZenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietteniu.

2 70°% 534 cd/Kim
2 80° 535 cd/kim
290 17.0 cd/klm

Kiasa natefenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatla w [ed/&lmldo obliczania
dasy natetenia Swiatla otnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olSnienia

D.4
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Droga, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druyna, gm. Mosina

SYT.1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Chodnik 2 (P5) Em 422 [3.00-4.50] Ix v
Einin 3.08 E)& 20.60 Ix v
jezdnia 1 {M5)} Lm 0.56 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Us 0.40 2035 v
U 0.43 2040 v
TI 11 % £15% v
Rer .79 2030 v
Chodnik 1 (P3) Em 10.76 Ix [7.50-11.25] Ix v
Ermin 291 Ix 2 1.50 Ix e
Obliczono wspdiczynnik konserwacy 0.80 dia instalagjl.
Wyniki dla wskaZnikdw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.020 W/ix*m? -
AXIA 2.2/5233/40 LEDs De 0.7 KWh/m? rok, 388.0 kwh/rok

B00mMANW 740 97W/ /
442032 (2 jednej strony na
dole}




Droga, edc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna, gm. Mosina

SYT.2 .-
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 {(P5), 147.00 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 441.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 122.50 m?

AQHm

F0am

550m

LHm

25m

DIALUX



A

Droga, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druyna, gm. Mosina

SYT.2--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 970w
Nazwa artykuiu AXIA 2.2/ 5233/ 40 Prampa 15266 1m
LEDs 800mA NW 740
97W/ /442032 Doprawa 14064 Im
Wyposazenie 1x 40 LED= 800mA 1 92.13%
NW 740

AXIA 2.2 /5233 / 40 LEDs 800mA NW 740 97W / / 442032 (z jednej strony na dole)

DIALux

Odstep stupa 49.00C m
{1) Wysokosd punktu dwietinego 9200 m
{2) Nawis punktu swietinego -1.560m
{3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

{4) Dlugos wysiegnika 1.000m

L

Godziny pracy w ciagu roku

400G h: 100.0 %, 97.0 W

Zuzycie

19400 W/km

ULR f ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 dolng
linig pionowg przy zainstalowanym { gotowym do
ukytku odwietleniu.

2 70% 534 cdfidm
= 80°: 535 cd/idm
2 90° 17.0 cd/kim

Klasa natezenia cswietlenia

Wartodei natelenda Swiatta w {cd/kim] de obliczania
klasy natgzenia $wiatla odnosza sig do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskainika olénienia

D.4




Droga, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna, gm. Mesina D I A Lu x

SYT.2--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 {P5) Em 310k [3.00 - 4.50] Ix v

Ernin 2,65 Ix =0.60 I v
fezdnia 1 {M5) Lo 0.50 éd/m" 2 0.50 cd/m? v

Uo 0.41 20.35 v

U 0.47 2040 v

1:§ 11 % <15% v

Rer 5.54 2030 v
Chodnik 1 (P3) Em 10.98 Ix [7.50 - 11.257 I v

Emin 311k 21.50 Ix v

Chliczono wspdiczynnik konserwaci 0.80 dia instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 2 Dp 0,016 Wibem? .
AXIA 2.2 / 5233/ 40 LEDs De 0.5 kWh/m? rok, 388.0 kWh/rok

B0OmMA NW 740 97W /[ /
442032 (z jednej strony na
dole)

62






Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna, gm. Mosina

robotami budo; baz ogragiczed w specainnsel
instatacyinei gle slecifinstalac)l i urzadzes
slaktnf IRtfadnargetycznych
Pr ewid, uprswnigdh budowlanya WKP/028 /PWOE 18

Data; 31.05,2022
Edytor:

63



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna, gm. Mosina
Strona tytutowa projektu
Spis tresei
Lista opraw
TYP {6mx4dm)
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy {lista wspéirzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadie)
TYP {3,5m-2,5m-3,5m x 3m)
Dane planowania - -
Lista opraw '
Oprawy {lista wspé!rzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawleme wynikow)
3D Rendering :
Przedstawienie mepraWIdlowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prosiopadle)
Przejscie poziomo 2
Grafika wartosd (E, prostopadle)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadle)
TYP {4m-2,5m-4m x 7,5m)
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (lista wspdirzednych})
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
30 Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo 1
Grafika wartosci {E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie poziomo 2
Grafika wartosci (E, prostopadie)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Grafika wartosci (E, prostopadie)

e

DIALuUX

31.05.2022

Spis tresci

W~ O N

—t

21
22
23

32
33
34
35

Strona 2



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraricowa, Druzyna,

2 Hogé

4 llogc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TECEO GEN2 1/5145/ 40 LEDs Hustracje oSwistlen
700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra znajdziesz w naszym
right / 445152 katalogu oswietlen.
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 11042 im

Strumien swietiny (Lampy): 13125 im

Moc opraw: 85.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Fiux CIE: 46 88 99 100 84

Wyposazenie: 1 x 40 Led@700mA CW 757 230V
{Czynnik korekcyjny 1.000).

TECEO S/5145/ 24 LEDs 700mA  llustracje oéwietlers
CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right / Znajdziesz w naszym
408922 katalogu oswietlen,
Numer artykutu;
Strumieri swietiny (Oprawa): 6721 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7928 im
Moc opraw: 53.5 W
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 89 98 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraiicowa, Druzyna, gm. Mosina / Lista opraw

Qn

Q.

s

Strona 3



DIALux

31.06.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kranicowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Dane planowania

@ T1000m
i i
! |
] | ] 1 } {

I |

| |

[ i

(D
) . -1.08
(.00 2000 m
Wspdlczynnik kanserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im}] @ (Lampy) [Im] P [W]
TECEO S /5145724 LEDs 700mA
1 2 CW 757 53.6W/ Light Exhauster, Zebra right / 6721 7928 535

408922 (1.000)
Wsumie: 13443W sumie; 15856 10°

to .
Strona 4



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna,

2 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TECEO 8/5145/ 24 LEDs 700mA

CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right / zZnajdziesz w naszym

408922

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 6721 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7928 Im

Moc opraw: 53.5 W

Kiasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALuUx

31.05.2022

TYP (6mx4m) / Lista opraw

llustracje oSwietlen

katalogu oswietlen.

AN

61

-
Strona §



eb

DIALux

31.05.2022

Przejscia, ode. dworzec PKP - ul. Kranicowa, Druiyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

TYP (6mx4m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra

right / 408922
6721 1m, 83.5 W, 1 x 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757 230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).
o
Nr. Pozycia [m] Rotacia [*]

X Y Z X Y z
1 7.000 0,703 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.000 9.200 6.000 10.0 0.0 -180.0
F Y

Strona &



DIALux

31.05.2022

Przejscia, ode. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T10.00m

@ ﬁ Tao00

] 4 1 @ @ L i £ 1 4'75

@ T1.00
| 1

Fl i i I3 -1'08

C.00 8.00 12.00 20.00m
Skala 1: 143

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycia [m] Rotacja [*] Wartosc [Ix]

X Y Z X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 0.0 16
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, plaski  12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski 12,000 1.000 1.000 0.0 0.0 00 12
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 1000 0.0 00 00 20
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 4750 1000 0.0 0.0 0. 24
6 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski §.000 1.000 1000 0.0 0.0 0.0 23
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, plaski  12.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 18
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0 24
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 24

61

Strona 7



DIALuUX

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraticowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
X Y Z X Y Z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0 6.83

11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  8.000 4.750 1.000 0.0 0.0 180.0 15

12 Pionowy punkt obliczeniowy F piohowy, plaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0 18

Podsumowanie wynikéw

Typy punkiéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min.[x] Maks.[IX} E,,/E, E.,/E
Pionowy, plaski 12 18 6.83 24 0.38 0.co

Y
Strona 8



Przejscia, ode. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

DIALux

31.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / 3D Rendering

M

Strona 9



DIALUx

31.06.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna,

Edyior
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidlowych kolorow

i

it 4.38 8.75 13.13 17.50 21.88 26.25 30.63 35 Ix

S
Strona 10



DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (6mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadie)

i e §' Taoom
5 78 63
80 83 &3
&1 83 59
57 76 57
3 73 55
56 73 86
58 77 53
80 84 7]
- 84 86 T-4.00
'.2,00 E2.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 68
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em {!X} Emin {l)(] Emax [|X] Emin f Em Emin / Emax
64 45 84 0.69 0.53

3

Strona 11




Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP {6mx4m) / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadie)

FT400m

48 38 I

48 43 F

40 40

.

400
-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,.;, (] E,.., [X]
38 29 48

Emin/ Em
0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.59

-~
Strona 12



Przejdcia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

DIALux

31.05.2022

TYP (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

T4.00m

o 43 3|

4 41 38

20— T 4.00

|
-0.50 0.50m

PotoZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] Epin

36

En/E

Wartoséci Lux, Skala 1: 68

max

0.31

75

Sfrona 13



DIALuUx

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m)/ Dane planowania

T1630m
I
ID
L
1
H II
I
. - 0.00
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:152
Wykaz opraw
Nr. los¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) fim] & (Lampy) [Im] P [W]
TECECQ §/5145/ 24 LEDs 700mA
1 2 CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right / 6721 7928 53.5

408922 (1.000)
W sumie: 13443W sumie: 15856 107.0

e
Strona 14



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

2 Hodé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Lista opraw

TECEO S/6145/ 24 LEDs 700mA

CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra right / Znajdziesz w naszym

408922

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 6721 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7928 Im

Moc opraw: 53.5 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757
230V 00-36-981 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen

katalogu oswietlert.

AN

i

Strona 15



DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Oprawy (lista wspoétrzednych)

TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA CW 757 53.6W / Light Exhauster, Zebra

right / 408922
67211m, 53.5 W, 1 x 1 x 24 XP-G3@700mA CW 757 230V 00-36-981 {Czynnik korekcyjny 1.000).

)
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y z
1 7.500 0.800 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.286 14.200 6.000 10.0 0.0 -180.0
S

Strona 16



Przejsécia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

31.06.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T16.30m
® OR T 14.50
I
— ﬂ lﬁ_f T11.75
I——
@ @ Tss0
N
1T & Ts75
3
@ ® T300
v | J
. ) ) . 0.00
0.00 8.50 11.50 2000 m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m]
X Y
1 Pionowy punkt obliczeniowy A  pionowy, pltaski  11.500 14.500 1.000
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  11.500 11.750 1.000
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, plaski  11.500 9.000 1.000
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski  8.500 14.500 1.000
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski  8.500 11.750 1.000
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski  8.500 9.000 1.000
7 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 8500 3.000 1.000
8 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, pfaski  8.500 5.750 1.000
9 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  8.500 8.500 1.000

Rotacja [°]
Y z

X
00 00 00
00 00 00
0000 00
0.0 00 00
0000 00
0000 00
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1. 186

Wartosé {ix]

24
28
27
19
26
26
17
15
13

19

r
Strona 17
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Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edyior
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [7]
X Y Z X Y Z
10 Pionowy punkt obliczeniowy 3 pionowy, ptaski  11.500 8.500 1.000 0.0 0.0 180.0

11 Pionowy punki obliczeniowy E  pionowy, ptaski  11.500 5750 10006 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F  pionowy, ptaski  11.500 3.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikow

Typy punktoéw obliczeniowych Liczba  Srednia[lx] Min. [ix]  Maks. {ix] Enin ! Eny
Pionowy, ptaski 12 25 13 37 0.54

Wartos¢ {ix]

37
34
35

Emin / Ez
L1 )

-~
Strona 18



DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kranicowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / 3D Rendering

¥4
Fs
Strona 19



DIALUX

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kranicowa, DruZyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

0 4.38 8.75 1313 17.50 21.88 28.25 30.63 35 x

i

Strona 20



DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
a-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przejécie poziomo 1/ Grafika wartosci (E,
prostopadie)

=+ b I T25m
P o 40 48
P 45 3
3B 52 58
40 58 8§
a5 63 66
0 68 6s
53 71 e
=1 75 B
0 A
o o s
-1.50 1.50 m
Wartosci Lux, Skala 1: 47
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.500 m,
9.000 m, 0.010 m) ﬂ
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em I Emin X Emax fix] Emin / Em Emin / Emax
54 22 79 0.40 0.28

93

Strona 21



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E,

FT275m

¥ 3 ¥

I 34 P

£ 337 P

B 38 P

g 38 H

£ 37 M

#  37 0P

4 37

= T.275

-0.50 0.50 m

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zarnaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E [ Enin 14

36

25

Emin / Em
0.69

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 47

Emin / Emax
0.56

Fs
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DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przej$cie poziomo 2 / Grafika wartos$ci (E,
prostopadile)

3 82 P T275m
& 82 !

5 82 %

50 82 il

& 80 4

& 77 v

g1 74 &

&0 71 &

50 67 g

il - 22275
150  450m

Wartosai Lux, Skala 1:47

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.500 m,
3.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
68 52 82 0.76 0.63

5
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DIALux

31.05.2022

Przejsécia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (3,5m-2,5m-3,5m x 3m) / Przejécie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadie)

FT275m

8 39

b 40 3

I 337 M

33—, 05
-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1: 47

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Ern {EX] Emin [|X] Emax [;x] Emin / Em Em'm / Emax
36 30 48 0.82 0.61

Y
Strona 24



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Dane planowania

T17.50m

L
)

050

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Wykaz opraw

Nr.  Hosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

TECEQ GEN2Z 1/5145/ 40 LEDs
1 2 700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra

right / 445152 (1.000)

20.00m

Skala 1:158

® (Oprawa) [lm) & (Lampy)[im] P (W]
11042 13125 85.0

W sumie: 22085W sumie: 26250 170.0

g
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BA

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

2 losé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m} / Lista opraw

TECEO GEN2 1/5145/40 LEDs

700mA CW 757 85W / Light Exhauster, Zebra znajdziesz w naszym

right / 445152

Numer artykuiu:

Strumiers swietiny (Oprawa): 11042 Im

Strumien swietiny (Lampy): 13125 Im

Moc opraw: 85.0 W

Klasyfikacia oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 84

Wyposazenie: 1 x 40 Led@700mA CW 757 230V
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen

kataiogu odwietlen.

Qy

~
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DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - uf. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP {4m-2,5m-4m x 7,5m} / Oprawy (lista wspéirzednych)

TECEO GEN2 1/5145/40 LEDs 700mA CW 757 85W / Light Exhauster,

Zebra right / 445152
11042 Im, 85.0 W, 1 x 1 x 40 Led@700mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [
X Y z X Y z
1 5.000 1.800 6.000 15.0 0.0 040
14.825 14.700 6.000 15.0 0.0 -180.0

3
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Przejscia, ode. dworzec PKP - ul. Kraficowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mai

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

0.00

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt cbliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Fionowy punkt obiiczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

W~ D kW N -

T17.50m
® 0 T15.00
1
‘:;”) T12.00
}
@ T8.50
}
‘E:D Ts.50
]
) T250
) 050
13.75 2000m
Typ Pozycla [m]
X
pionowy, plaski  13.750 15.000 1.000
pionowy, ptaski  13.750 12.000 1.000
pionowy, ptaski  13.750 9.000 1.000
pionowy, plaski  6.280 15.000 1.000
pionowy, plaski  6.250 12.000 1.000
pionowy, ptaski  6.250 9.000 1.000
pionowy, plaski  6.250 2.500 1.000
pionowy, ptaski  6.250 5500 1.000
pionowy, ptaski  6.250 8.500 1.000

Rotacla []

X Y
0.0 00 0.0
60 00 0.0
00 00 00
00 00 0.0
0000 0.0
0.0 00 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala1:1%4

Wartosé [Ix]

24
19
10
14
15
31
25
22

F
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Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ

10 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski
11 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, plaski
12  Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski

Podsumowanie wynikow

ficzba
12

Typy punkiéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

Srednia [Ix]
19

Pozycja [m] Rotacia [°]

X Y X Y Z
13.750 8.500 1.000
13.750 5500 1.000

13.750 2,500 1.000

0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Min. [Ix]
10

Maks. [Ix]
31

Emin / Em
0.54

Wartosé [Ix]

14
14
11

Emin / Emax
0.33

91,
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DIALuX

31.06.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Bruzyna,

Edytor
Telefan
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / 3D Rendering

a~
Strona 30



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

DIALux

31.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przedstawienie nieprawidlowych koloréw

0 4.38 8.75 13.13 17.50 21.88 26.25 3063 35 bx

33
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DIALux

31.05.2022

Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przejécie poziomo 1/ Grafika wartosci (E,

prostopadie)
2 H & T300m
53 &7
58 a7
B84 S &
69 84 |
4B 72 &t
4 73 58
Hft 72 55
G o 68 7,
b 86 = 300
375 375m

Wartosci Lux, Skala 1 Tu

PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt: (6.250 m,

9,000 m, 0.010 m) !

Statka: 3 x 10 Punkty

E, I E._. [Ix] E,.. [X] E./E, Ein/ B
55 22 73 041 0.30

A .
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Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Tetefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E,

E o ! T3.00m
¥ 34 B

U 3B P

¥ 38 4p

P 42

o 448 48

0 43 4@

P 42 P

H 4

~-3.00
-0.50 0.50 m

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m) i

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [X] E,. ¥ B [X]
38 30 43

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1: 51

Emin / Em Emin / Emax
0.78 (.69
G
35
Y
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Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Tetefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m) / Przej$cie poziomo 2 / Grafika wartosci (E,

prostopadie)
§6 4 Ta00m
S ¢ 65 48
B 67 P
5 7 &
& 73 P
&1 73 4
&4 70
a7 65
& 60
i 54 =6~ 3,00
375 375m

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.250 m,
2.500 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [Ix] E
55

min [|X]
26

E, o X

Wartosci Lux, Skala 1 ::m

Emin / Em
047

Emin / Emax
0.36

rF.
Strona 34



Przejscia, odc. dworzec PKP - ul. Krancowa, Druzyna,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

31.05.2022

TYP (4m-2,5m-4m x 7,5m} / Przejs$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,

s34 "T3.00m
P 3/ 3P
» 38 3P
¥ 40 4
¥ 40 41
Iy 4 4
¥ 30 P
¥» 38
¥ 38
~.3.00
-0.50 0.50 m

Polozenie powlerzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
8.500m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [ E, . X
37 31

B X
41

EmmlEm
0.83

prostopadie)

Wartosci Lux, Skala 1 : 51

Emm/Emm
0.75

9
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