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DZIAL B-16 BALUSTRADY SCHODOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace naprawy,
odnowienia, wykonania i odbioru calosci Robot zwigzanych z wykonaniem balustrad
schodowych wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentéw Kontraktowych 1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Roboét zwigzanych z naprawa, odnowieniem oraz wykonaniem balustrad wewngetrznych w

obiekcie, zgodnie z zakresem wg rysunkow Dokumentacji Projektowej — Rzuty,
Dokumentacji Projektowej — Przekroje, Dokumentacji Projektowej — Detale.
Zakres Robot obejmuje:

- balustrada schodowa w magazynie kostiumow;
- balustrada schodowa w Czarnej Sali;
- ewentualne inne drobne elementy pochwytow i balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca dostarczy sposob naprawy i ochrony w trakcie prowadzenia Robot balustrad
istniejacych klatek schodowych.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do
Dokumentacji Projektowej Dokumentacje Warsztatowa, zgodna ze swoja wiedzg 1
doswiadczeniem oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, lacznie ze schematami
montazu, detalami polaczen, detalami mocowan, detalami cie¢, itp. Kompletna Dokumentacja
Warsztatowa bedzie podlegala zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstawa realizacji prac. Jedynie na podstawie
podpisanej Dokumentacji Warsztatowej mozna przystapic¢ do realizacji Robot.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w cato$ci
Dokumentacji Projektowe;j i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Wykonawca dostarcza niezbgdne atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, itp. dla
stosowanych materialdow oraz wykonanych Robdt warsztatowych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Nalezy stosowa¢ material odpowiedniej jakosci, dajacy pewnos¢ wiasciwego efektu
koncowego.

Balustrady wykonywa¢ ze stali o profilach jak w Dokumentacji Projektowej, spawy nalezy
zeszlifowac na gladko, catos¢ malowac proszkowo.

Naprawe balustrad nalezy wykonywaé¢ w materiale i wykonczeniu jak elementy istniejace.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z konstrukcjami stalowymi nalezy stosowac:
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jako$¢ wykonawstwa;

badz inny sprze¢t zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

3.3. Sprz¢t pomocniczy

Cze$¢ balustrad potozona jest w miejscach trudnodostgpnych, na wysokosci ponad okoto 4 m;
do wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem tych elementow nalezy bezwzglednie
stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodng prace na catej dtugosci /
wysokosci plaszczyzny pracy; nie dopuszcza si¢ pracy w ,,segmentach”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych i wrsztatowych, w
sposOb uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegolnosci popegkanie, oblupanie. Nie
dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu uszkodzonego w transporcie lub podczas
przechowywania. Element uszkodzony nalezy wymieni¢ na nowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady realizacji Robét

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a mowigcym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych, nalezy przedstawi¢ probne odcinki o
dtugo$ci minimum 0,5 m.

W probie materiatlowo — wykonczeniowej nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne,
ktére wymagaja dodatkowych akcesoriow i akceptacji detali, w szczego6lnosci miejsca styku z
innym wykonczeniem.

Proba dotyczy rowniez sposobu wykonczenia powierzchni. W czeSciach malowanych
proszkowo nalezy przedstawi¢ kolor zgodny z zapisami w Dokumentacji Projektowej; jest to
rowniez element koordynacji kolorystycznej.

5.3. Wykonanie elementow mocujacych szklo balustrad
Przed przystapieniem do Robot nalezy dokonaé szczegodtowej inspekcji miejsc lokalizacji
balustrad. Pisemne zgtoszenie uwag i wskazanie miejsc koniecznych poprawek winno zosta¢
przekazane Nadzorowi Inwestorskiemu. Brak uwag przed rozpoczgciem Robot traktowane
bedzie jako przyjecie placu budowy bez zastrzezen.
Przed przystapieniem do Robo6t warsztatowych nalezy dokonaé¢ precyzyjnych pomiardéw
geodezyjnych miejsc montazu elementow.
Wymagania wytrzymatosciowe:
- pochwyty i mocowania powinny wytrzymywac sit¢ pozioma, zgodng z
unormowaniami, przylozong w dowolnym punkcie, bez trwatych odksztatcen.
Zakotwienie w betonie:
- elementy kotwigce nalezy dostarczy¢, wraz z szablonami ustawien i
rysunkami  montazowymi jeszcze przed rozpoczeciem wykanczania
powierzchni tynkiem lub innym materialem wykanczajacym;
- clementy kotwigce nalezy mocowac¢ do betonu poprzez kotki wklejane
dobrane w zaleznosci od przyjetego systemu.
Montaz:
- elementy nalezy montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1
ustaleniami z Nadzorem Inwestorskim;
- wszystkie elementy nalezy przed ostatecznym montazem wyréwnac¢ poziomo
i pionowo, bez jakichkolwiek wypaczen, skrecen i innych trwatych
odksztalcen;
- porecze nalezy ustawi¢ poziomo, lub rownolegle do kata pochylenia schodéw
z tolerancjg do 3 mm na dtugosci 3,5 m;
- po ustaleniu polozenia nalezy trwale zamocowal elementy balustrad do
konstrukcji za pomocg elementow kotwigcych;
- nalezy wykona¢ potaczenia na styk oraz wzdluzne przy uzyciu tulei
wewnetrznych zamocowanych technika klejenia;
- calos¢ elementu porgczy nalezy montowaé starannie, bez odchytek
wymiarowych i defektow wplywajacych ujemnie na wyglad 1 funkcjonowanie.

5.5. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru wnetrza balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz
zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

Uwaga:

prace nalezy powierzy¢ do§wiadczonemu wykonawcy, ktory posiada odpowiednie referencje
jakosciowe 1 obiektowe. Referencje oraz doswiadczenie bedzie podlegalo ocenie Nadzor
Inwestorski.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot
Sprawdzenie jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie Robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Nadzoru Inwestorskiego.
W sposéb drobiazgowy egzekwowana bedzie zgodno$¢ elementéw z Dokumentacja
Projektowa oraz ustaleniami z Nadzorem Inwestorskim.
Dodatkowo:
- badaniu podlegaé bedzie sztywnos¢ balustrady;
- pomiarowi podlega¢ bedzie odleglo$¢ pochwytow od plaszczyzn statych;
- badaniu podlega¢ bedzie mocowanie do elementéw budowlanych.

6.3. Kontrola jakosci Robot w trakcie montazu

Wszystkie elementy posiadajace styk z ptaszczyzng betonu winny zosta¢ od niego oddzielone
przektadka neoprenowa grubosci 2 mm i wielko$ci o0 minimum 1 cm wigkszej, w kazda ze
stron elementu, od elementu stalowego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 metr biezacy (1mb) balustrady wewnetrzne;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior Robot ulegajacych zakryciu

Czeg$¢ Robot nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu.

Odbiér Robot konstrukcji mocowania winien nastapi¢ przed ich zakryciem innymi
elementami wykonczenia. Wykonanie Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi
Inwestorskiemu.

8.3. Czesciowy odbior Robét

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Nadzor Inwestorski po zapoznaniu si¢ z
programem wytwarzania konstrukcji i1 programem montazu. Harmonogramy stanowig
integralng cze¢$¢ akceptacji programow. Sposob i1 zakres odbiorow czesciowych opisane sg w
pkt 5. niniejszej ST.

8.4. Koncowy odbioru Robét

Koncowy odbidr Robdt winien nastapi¢ po wykonaniu cato$ci Robdt dotyczacych wnetrza w
ktorych si¢ znajduja, lacznie z innymi oktadzinami 1 tacznie z wykonhczeniem detali.
Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Nadzorowi Inwestorskiemu. Odbior moze
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nastgpi¢ po przekazaniu kompletu §wiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na
produkt. W koncowym odbiorze szczegdlna uwaga zwrdcona zostanie sztywnos¢ elementow
balustrady oraz jako$¢ Robot.

8.4. Dodatkowe zasady odbioru ostatecznego Robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- protokoty z dokonanych pomiaréw wytrzymatos$ci balustrad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1mb wyrobu balustrad:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- warsztatowe wykonanie pochwytow i balustrad;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- wykonanie prac wyréwnujacych i uzupetniajacych;

- wykonanie kotwien do elementdéw konstrukcyjnych;

- montaz elementéw pochwytow i balustrad;

- regulacja i koncowe spasowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- Czyszczenie i zmywanie;

- wyw0z opakowan;

- ochrona elementéw przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego - foliowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03207 :2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow 1 blach
profilowanych na zimno

2. PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

3. PN-EN 729-2 :1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace
jakos$ci w spawalnictwie

4. PN-B-06200 :2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe
5. Dz.U.2002 nr75 poz.690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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