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DZIAL B-11 OKLADZINY CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
przygotowania i wykonania oktadzin ceramicznych w obiekcie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robot zwigzanych z wykonaniem okladzin ceramicznych, zgodnie z zakresem Rysunkow
Dokumentacji Projektoweyj.

Zakres Robot niniejszej ST dotyczy catos$ci obiektu. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z realizacjg nastepujacych
elementow:

- gresy na $ciany i posadzki, ukladane na klej w pomieszczeniach sanitarnych na
kondygnacjach obiektu;

- gresy na $ciany i posadzki, uktadane na klej w innych, drobnych czg¢$ciach pomieszczen
(aneksy kuchenne, itp.) na kondygnacjach obiektu.

Zakres Robot niniejszej ST winien zosta¢ skoordynowany z pozostatymi Robotami realizacji
wnetrz obiektu.

Szczegotowe dane zawiera Dokumentacja Projektowa — Wnetrza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dzial B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegolowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- projekt sktadu mieszanki zaprawy klejowej;

- dane od producenta i dostawcy oktadzin;

- dane dotyczace fug;

- dane dotyczace programu pielegnacji oktadzin w trakcie normalnego uzytkowania;

- inne dane konieczne do podjecia decyzji wykonawczych.

Nie nalezy rozpoczynac¢ prac bez uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego przedkladanych danych.

Ponadto:

- Wykonawca przedstawi projekt warsztatowy oktadzin ze detalami miejsc trudnych, ze
szczegdlnym uwzglednieniem krawedzi wszystkich krawedzi i ich zabezpieczen.
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Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego pelnowymiarowe probki wykonczenia z kazdego rodzaju, gatunku i koloru
ceramicznej ptytki podtogowej i §cienne;j.

Nalezy przedstawi¢ dane producenta i wymagane atesty dla danego zastosowania:
Certyfikat Instytutu Szkla i Ceramiki, atest PZH, dopuszczenie przez Panstwowy Nadzor
Higienicznosanitarny, itp. dotyczace ptytki, kleju i zaprawy do spoinowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogblne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z podzniejszymi zmianami) oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material

Folia w plynie:

Nalezy stosowa¢ produkt hydroizolacyjny w ptynie, w pomieszczeniach mokrych i aneksach
kuchennych:

- na bazie zywic syntetycznych

- na potaczeniach z podloga i1 sasiednig Sciang nalezy stosowaé tasmy uszczelniajace
systemowe

- natozenie dwukrotne;

- zuzycie minimum 1,5 kg/m2

Uwaga:

przed natozeniem powierzchnia winna by¢ odpylona, czysta pozbawiona rys i wglgbien
(ubytkéw); do wyrdwnania stosowaé odpowiednie masy naprawcze.

Gresy:

Nalezy stosowaé grupy materialowe o nastepujacych parametrach:

- wymiary: 60 x 60 cm

- WZOr: jasny o wzorze ,,biel marmuru z uzyleniem”
ciemny o wzorze ,,szaro$¢ 1 wzor tupka”

- nasigkliwos¢: grupa | (do 3%)

- mrozoodporno$¢:  nie

- Scieralno$¢: klasa V (powyzej 12000)

- twardos¢: 1-2

- grubos¢: minimum 8 mm

- odporno$¢ na dziatacie zwigzkow chemicznych (w tym detergentow):
tak

- antyposlizgowosé: R9doR 11
- tolerancja wymiarow:
jednakowa kalibracja dla grupy w zespole pomieszczen
- nr partii: ten sam numer partii dla grupy w zespole pomieszczen
Ponadto wskazane ptytki winny by¢ rektyfikowane.
Nalezy stosowac ptytki o najwyzszej jakoSci wykonania, speliajace wszystkie zadane
parametry techniczne 1 jako$ciowe.
Uwaga:
- szczegdtowa kolorystyka zostanie ustalona w trakcie prob na budowie;
- nalezy stosowac systemowe profile ptytek, zaleznie od miejsca uzycia;
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- nalezy stosowac listwy odcinajace ze stali nierdzewnej jak w innych czeéciach obiektu.

2.3. Materialy posadzkowe
W obickcie nalezy stosowaé podtogows okladzine ceramiczng o odpowiednim stopniu
antyposlizgowosci. I tak:
- hole, toalety, pomieszczenia socjalne: R9
- pomieszczenia techniczne, zaplecze gastronomii, sanitarne zaplecza, gospodarcze: R11
Cato$¢ rozwigzan, wraz z wielkosciag 1 doborem oktadzin ceramicznych przedstawiaja
Rysunki Dokumentacji Projektowe;j.
Podtoze:

- warstwa wyréwnawcza cementowa lub samopoziomujaca;

- w przestrzeniach mokrych hydroizolacja w ptynie.

Grunt pod Klej:
- nalezy stosowac grunt pod kle;.

Klej:
- zalecany przez producenta gresow.

Preparat do spoinowania gresow:
- fuga epoksydowa:
- minimalna wytrzymalo$¢ na zginanie i $ciskanie odpowiednio 30 i1 45
N/mm2;
- dopuszczalna absorpcja 0,1 g dla 240 — minutowego zanurzenia;
- wytrzymato$¢ na $cieranie do 800 mma3.
- kolor dobrany po utozeniu oktadziny ceramicznej.

2.4. Materialy Scienne

Catos¢ rozwigzan, wraz z wielkoscig 1 doborem okladzin ceramicznych przedstawiaja rysunki
szczegodtowe Dokumentacji Projektowe;.

Calos¢ wymogow jak powyze;.

2.5. Szczegolowe wymagania dotyczace fugowania

Fugi oktadzin z greséw nalezy wykona¢ z masy przeznaczonej do fugowania greséw, CG2
cementowej systemowej, w kolorze okreslonym po utozeniu oktadzin.

Kolorystyka, rodzaj, wielkos¢, gatunek oktadzin podane s3 w Dokumentacji Projektowe;.
Dobdr wzordéw oraz koloréw nastapi przed wykonaniem prob na posadzce 1 $cianie wielko$ci
5 m2. Do doboru wstepnego nalezy przedstawi¢ probki wielkosci jednej ptytki oktadziny z
gresu wraz z pelng dokumentacja opisowa, potwierdzajaca wymagane parametry ogolne.
Doboér wstepny musi ponadto uwzglednia¢ bezposrednie sgsiedztwo poszczegdlnych
rodzajow ptytek.

Uwaga:

ze wzgledu na dobor okladzin pod wzgledem kolorystyki i faktury zaleca si¢ szczegdtowe
przeanalizowanie zaproponowanych rozwigzan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
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3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z realizacja prac posadzkowych nalezy stosowac:

- jedynie sprzet zapewniajgcy wiasciwg jakos¢ wykonywanych elementow;
badz inny sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegdlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wplyw na efekt koncowy —
powierzchni¢ oktadzin. Nalezy stosowaé sprzet dajacy mozliwosci wlasciwego wykanczania
powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkdéw i sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwos$ci materialdw, gwarantujacych wtasciwg jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowaé si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym do czasu jego
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robot

Zgodnie z zapisem w Dziale B-00 pkt 2.1.5, a moéwiacym, ze wykonczenie obiektu bedzie
poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych o powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 dla
kazdego z materialow wykanczajacych, nalezy wykona¢ probne kladzenie gresu. Catos¢
bedzie podlegata ocenie 1 koncowej akceptacji.

W probie nalezy zawrze¢ wszystkie tzw. miejsca trudne, ktére wymagaja dodatkowych
akcesoriow 1 akceptacji detali, w szczegdlnosci miejsca styku z innymi plaszczyznami,
miejsca przetamania, stopnie, itp.

5.3. Wymagania dotyczgce podloza

- podtoza betonowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, i normg PN-62/B-10144;

- wszelkie  odstgpstva od  dokumentacji  technicznej powinny  by¢
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego;

- materiat: podloza z betonu powinny by¢, w zaleznos$ci od przeznaczenia,
wykonane:

- z betonu zwykltego wg PN-75/B-06250 o0 marce dostosowanej do
przeznaczenia posadzki 1 uziarnieniu dostosowanym do grubosci posadzki;

- z zaprawy cementowej wg PN-65/B-14504 o marce dostosowanej do
przeznaczenia posadzki;

- podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, poziome (lub ze
spadkami przewidzianymi w projekcie), o powierzchni czystej i szorstkiej;
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- w przypadku podktadow zastanych nalezy wykona¢ prébe ,,pull off”, nie
powinna ona dawa¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm2, w przeciwnym wypadku
podktad nalezy sku¢ lub sfrezowaé i wykonaé¢ wylewke samopoziomujaca; w
wypadku pomys$lnych wynikéw nalezy sprawdzi¢ czy zastany podktad nie
wymaga naprawy, stosowa¢ odpowiednie masy naprawcze z gruntem
szczepnym;

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego
budynku, wzdluz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych
posadzki o wyraznie rdznigcych si¢ obcigzeniach; niezaleznie od wykonania
szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny
by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe w  odleglosciach, nie
przekraczajacych wartosci normowych; szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 4 do 8 mm; szczeliny powinny by¢ wypeknione
odpowiednim materialem wskazanym w dokumentacji; krawedzie pol moga
by¢ zabezpieczone plaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim
materiatem zgodnie z dokumentacjg techniczna;

- wytrzymalo$¢ podktadu na S$ciskanie powinna by¢ dostosowana do
przewidywanego obcigzenia posadzki.

Parametry podtoza gotowego do naktadania warstw koncowych:

- podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na $ciskanie — minimum 25
N/mm2;

- proba ,,pull off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm?2;

- wilgotnos¢ podtoza nie moze by¢ wyzsza niz 2% wagowo.

5.4. Wykonanie

Przed ulozeniem plytek, nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego
ich wzor, jego dopasowanie i rozmieszczenie urzadzen dodatkowych.

Ponadto:

- przed ulozeniem plyt 1 plytek podlogowych nalezy upewni¢ si¢, czy
powierzchnie podtoza sg rowne, maksymalne odchylenie moze wynosi¢ 6 mm
na 3 m, 1 zatarte na gladko; nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie maja
prawidtowe spadki w kierunku kratek odptywowych;

- przed ulozeniem plyt i plytek $ciennych nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnie
$cian sg rowne, maksymalne odchylenie moze wynosi¢ 3 mm na 3 m;

- nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnie sg czyste 1 osuszone;

- prace nalezy rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy posadzka lub §ciana osiggnie
warunki okreslone w wymaganiach dotyczacych warunkéw wykonania Robot
oktadzinowych;

- nalezy prowadzi¢ uktadanie ptyt i plytek Sciennych i1 podtogowych zgodnie z
instrukcjg producenta ptytek;

- nalezy wykona¢ odpowiednie potaczenia z kratkami odplywowymi, 1 innymi
elementami wbudowanymi w posadzke;

- cato$¢ nalezy uktadaé zgodnie ze wzorem pokazanym na rysunkach; nalezy
doktadnie zaplanowa¢ rozmieszczenie elementéw, tak aby wzoér nie byl
przerwany przy przechodzeniu z jednej §ciany na drugg czy z podlogi na
sciang;

- nalezy wykona¢ dylatacje w polach 5 x 5 m do 6 x 6 m; nalezy stosowac
systemowg listwe dylatacyjna;

- nalezy doktadnie docig¢ elementy wokol kratek odptywowych i armatury;
doktadnie uformowac narozniki i inne punkty charakterystyczne;
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- nalezy zadba¢, aby zlagcza ptyt i plytek mialy taka sama szerokosc,
dopuszczalna jest normalna tolerancja w zakresie wielkosci ptyt i plytek;
nalezy sprawdzi¢ czy ztacza plytek sa wodoszczelne, bez ubytkdéw, peknieé czy
nadmiaru zaprawy lub Kleju;

- nalezy uformowa¢ wklgste katy $cian wewnetrznych 1 wypukle katy
zewngtrzne; zamontowa¢ aluminiowe profile katowe na koncach, z wyjatkiem
miejsc przecinania si¢ $cian i sufitow;

- nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ ulozenia ptyt i ptytek przez opukiwanie i
wymieni¢ elementy, ktore w czasie opukiwania wydajg ghuchy dzwigk;

- na ztaczach kontrolnych (dylatacjach) nie moze by¢ zaprawy;

- nalezy odczeka¢ co najmniej 48 godzin przed spoinowaniem;

- w naroznikach §cian, w sasiedztwie o$cieznic drzwiowych, na styku posadzki i
cokotu oraz wokoét otworow rewizyjnych nalezy stosowac elastyczna fuge
silikonowg w kolorze dobranym do koloru preparatu do spoinowania;

- przed zakonczeniem prac nalezy upewni¢ si¢, ze nie ma zadnych popgkanych,
uszkodzonych czy w inny sposob wadliwych ptyt i ptytek.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ powierzone wykonawcy posiadajagcemu duze doswiadczenie w
realizacji posadzek oktadanych kamieniem w obiektach uzyteczno$ci publicznej,
posiadajacemu powazne referencje jakosciowe i obiektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét zwigzanych z wykonaniem okladzin ceramicznych

Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletno$ci wykonanych Robdt oraz
zgodnosci z projektowanymi wzorami 1 kolorami;
- 0gblnym wygladem, w tym stopniem gladkos$ci powierzchni, jednolito$cig faktury;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Kontrolg jakosci wykonanych Robot nalezy objac¢ poszczeg6lne etapy, a mianowicie:
- przygotowanie podtoza;
- kompletnos¢ instalacji podposadzkowych;
- kompletnos¢ hydroizolacji;
- wykonanie ptaszczyzn oktadanych;
- fugowanie;
- impregnacja;
- pielegnacja;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robdt posadzkarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
- poprawno$¢ wykonania miejsc trudnych, prostoliniowo$¢ spoin, krzyzowos$¢ spoin,
odpowiedni uktad cokotow, itp.;
- prawidtowo$¢ wykanczania;
- prawidlowo$¢ rysunku podziatow posadzki wzglgdem innych elementéw wnetrza;
- prawidtowo$¢ doboru plyt 1 ptytek;
- prawidlowo$¢ wykonania narozy;
- prawidtowo$¢ wyprowadzenia mocowan 1 instalacji;
- kompletnos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robdt jest 1 m kwadratowy (1m2) oktadziny posadzki i $cian z
kompletnym wykonczeniem, z kompletem listew 1 odcie¢ rysunku posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Harmonogramy odbiorow cze$ciowych sporzadza Przedstawiciel Zamawiajagcego po
zapoznaniu si¢ z programem prac okladzinowych. Harmonogramy stanowig integralng czes¢
akceptacji programéw. Sposob 1 zakres odbiorow cze¢sciowych opisane sg w pkt 5. niniejszej
ST.

8.3. Koncowy odbioru Roboét

Koncowy odbior Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot posadzkarskich, tacznie
z innymi okladzinami posadzek. Wykonanie Robdét nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogblne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Im2 wykonania powierzchni w okladzinie ze spiekow kwarcowych i ceramiki
obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materialow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;

- praca sprz¢tu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza;

- regulacja koncowek instalacji wodno — kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.;

- wykonanie dylatacji 1 zamkni¢¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy plaszczyzn
posadzki i $cian, jak progi, listwy krawedziowe, listwy konczace, itp.;

- cigcie warsztatowe plyt spiekdw kwarcowych 1 ptytek ceramicznych;

- przygotowanie materiatdow pomocniczych jak zaprawy, kleju, itp.;

- oktadanie ptaszczyzn spiekiem oraz materialem ceramicznym wraz z docinaniem,
otworowaniem, a takze pasowaniem wielkosci, wzoru i koloru;

- Czyszczenie i zmywanie;

- pielegnacja;

- fugowanie;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- impregnacja;

- wyw0z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn przed uszkodzeniami do czasu odbioru koncowego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-85/B-04500
2. PN-70/B-10100

. PN-EN 1008:2004

. PN-EN 459-1:2003

. PN-EN 13139:2003

. PN-EN 771-6:2002

. PN-B-79406:97 ,
PN-B-79405:99

. PN-91/B-02020

. PN-EN 14411

~No o1k~ Ww

© o

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
wytrzymatosciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy

Wymagania dotyczace elementdow murowych

Ptyty kartonowo-gipsowe.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Phytki i1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie (komplet zalacznikdéw)
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