SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.05.01
Ulepszone podioze

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na zadaniu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2030R (Brzezianka) - Stara Wie$ polegajaca
na budowie chodnika dla pieszych w km 7+765 - 8+130 w miejscowosci Stara Wies

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg Robot wymienionych w pkt. 1.1. i obejmuja:
- wykonanie ulepszonego podfoza C 3/4 MPa i gr. warstwy 10 cm (chodnik).
- wykonanie ulepszonego podtoza C 5/6 MPa i gr. warstwy 15 cm (poszerzenie +zatoka)
Przedmiotowa STWIiORB dotyczy wykonania warstw 2z mieszanek zwigzanych spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem. Dla przedmiotowej warstwy nalezy zachowa¢ wymagania materiatowe
okreslone w WT-5 2010r.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznej.
1.4.2. Mieszanka zwigzana cementem (CBGM) - mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca sie
z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie
jednorodnej mieszanki.

1.4.3. Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajqca
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca umozliwienie ruchu technologicznego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.4. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i okresleniami podanymi w p.1.4 SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot.
Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 2.

2.2. Kruszywo
Do stabilizacji cementem nalezy stosowac kruszywa (albo ich mieszanke) odpowiadajgce
wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do warstw podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza
z mieszanek zwigzanych cementem

Deklarowane kategorie lub

Rozdziat w wartosci Odniesienie
PN-EN Wiasciwosé Warstwy podbudowy do tablicy w
13242 pomocniczej i ulepszonego PN-EN

podioza wszystkie kategorie 13242

ruchu (KR1-KR5)

1, 2:4; 5,6; 8; 11.,2; 16; 22.4;
31,5; 45; 63 i 90
4.1—4.2 Zestaw sit & (zestaw podstawowy plus Tabl. 1
zestaw 1)
wszystkie frakcje dozwolone

Gc80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80 Tabl. 2
GaA7T5
Ogdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na
4.3.2 sitach posrednich wg PN-EN 933- GTcNR Tabl. 3
1
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTFNR
4.3.3 cigagtym uziarnieniu wg PN-EN GTANR Tabl. 4

933-1




Feztalt hrus=ywa grubego
a) maksymalne wartosci =
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= 4 S33-37
b maksymalne warbosci =1 Tabl. 8
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a3z-5
Zawartosc pytdw T wg PR-EMN
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4.7 Jakoss pylow brak wymagan
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Wy ESETa& niE
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= whielkopiecowmy: A51,.0
Catkowita zawartoss siarki wg - Krnuszywo kam.: SMNR
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wislhopiecowy: 52
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L= | wigzania i twardnienia mieszans=k deklarowana
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Statosc objetosci Zuzla
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Wszystkie materiaty uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.3. Cement

Do stabilizacji nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 i 32,5 R wedtug
PN-EN 197-1:2002 Czes$¢ 1.

Cement powinien by¢ sypki, bez grudek. Czas przechowywania cementu nie powinien
przekraczac¢ trzech miesiecy. Cement zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz
3 miesigce moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora nadzoru, jezeli zaroby prébne wykazg wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie i wymagang mrozoodpornosc.

Do stabilizacji nalezy uzywa¢ cement luzem i przechowywac¢ go w zbiornikach stalowych
(silosach) izolowanych od dostepu wilgoci.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom
PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. W przypadku
innych zrédet poboru wody nalezy wykona¢ badania chemiczne probek wody lub wykonaé zaroby
probne mieszanki gruntu (kruszywa) z cementem przy uzyciu tej wody oraz analogiczne zaroby
z zastosowaniem wody wodociggowej. Brak réznic w wytrzymatosci na Sciskanie probek
przechowywanych w takich samych warunkach potwierdza przydatno$¢ badanej wody do
stabilizacji cementem.

2.5. Domieszki
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2. Jezeli w mieszance przewiduje sie zastosowanie
Ssrodkow przyspieszajacych lub opdzniajacych wigzanie, nalezy to uwzglednic¢ przy projektowaniu
sktadu mieszanki

2.6. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy
pomocnhniczej i ulepszonego podioza

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy ulepszonego podioza
Wymiagania dla ruchu

Lp. Wiasciwost
KR1-KR2 | KR3-KRS
1.0 Skladniki
1.1 Cement wgp. 222
1.2 Kruszywo wg tablicy 1, p. 2.2.1
1.3 Woda zarobowa wgp 223
1.4 Dodatki wgp 224
15 Domieszki wgp. 225
20 Mieszanka
21 Uziamienie: Krzywe graniczne uziamienia

- mieszanka 0031, mm
- mieszanka 022 4 mim
- mieszanka 0/16 mm

- mieszanka 0/11,2 mm

wg nys. 1.1, p.1.2.3.1. WT-5
wgrys. 1.2 p.1.2.3.1. WT-S
wg rys. 1.3, p.1.2.3.1. WT-5
wg rnys. 1.4, p.1.2.3.1. WT-5

powierzchni warshwy

{moduky odksztalcenia nalezy
wyznaczyt dla przyrostu obciazenia
od 0,25 MPa do 0,35 MPa — koncowe
obciafenie powinno wynosic 0,45
MPa)

- mieszanka 08 mm Wi rys. 1.5,
p123.1. WT-5 )

22 Minimalna zawanost cementu wy tablicy 5
23 Fawartost wody wq projekiu mieszanki
24 Wytrzymalost na sciskanie (system 1)

— klaza wytrzymabosci Re: - wg tablicy | klasa C 1,520

1.4 p.1.3.2 WT-5;
25 | Wtomy modul odksztalcenia E: na | _wowa gr. 25cm - KR3-KRS: 250 MPa

- warstwa ulepszonego podicfa grubosci
15 cm do konstrukeji chodnikdw i Sciezek
rowerowych = 45 MPa

Wakaznik odksziatcenia |, = 2.2




Tablica 3. Wymagania wobec

pomocniczej

mieszanek zwigzanych

cementem do warstwy

podbudowy

Lp. Wissciwosé Wymagania dla ruchu
KRS
10 Sktadniki
11 Cement wgp 222
12 Kruszywo wyg tablicy 1, p. 2.2.1
13 Woda zarobowa wgp 223
14 Dodatki wgp 224
15 Domieszki wgp. 225
20 Mieszanka
21 Uziamienie: Krzywe graniczne uziamienia
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys 1.1, p. 1231 WT-5
- mieszanka 0FZ2 4 mm wgnys. 1.2, p. 1231 WT-5
- mieszanka 0716 mim wg rys. 1.3, p.1.2.3.1.WT-5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 1.4, p.1.2.3.1. WT-5
- mieszanka 0/8 mm wgrys 1.5 p 123 1. WT-5
22 Minimalna zawartosc cementu wy tablicy 5
23 Zawartoat wody wi projektu mieszanki
24 Wiytrzymatost na sciskanie (system 1)
— klasa wytrzymalosci Re - wg tablicy | Klasa C 5/6 (nie wiecej niz 10,0 MPa)
1.5 p. 1. 3.3 WT-5;
25 Mrozoodpomoss z 0,6 (badanie wg p. 1.2.8 WT-5)
26 Wiomy modul odksziatcenia E: na
powierzchni warsbwy z 120 MPa — dla KRS
(moduky odksztatcenia nalezy | = 100 MPa - dla KR3 i KR4
wyznaczyc dla przyrostu obcigZenia
od 0,25 MPa do 0,35 MPa — koncowe | Wskaznik odksztalcenia |, = 2.2
obciaZenie powinno wynosié 0,45
MPa)

2.7. Projektowanie mieszanek

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub na polowych
przeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wilasciwosciach jak te, ktore beda zastosowane w okreslonej ilosci wyrobu lub kontrakcie.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek (System 1),
zageszczanych metodgq Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. Klasy
wytrzymatosci przyjmuje sie wg tablicy 2 i 3.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna
by¢ zgodna z wymagang dla danej klasy wytrzymatosci podang w tablicy 4.

Tablica 4. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach, MPa
Wytrzymalosc charakterystyczna R,

Klasa wytrzymatosci

Probki walcowe Probki walcowe
HID*=2.0 H/D*=1,0"*
1 B.0 10,0 Cain
2 50 6.0 Cers
3 3.0 40 Cas
4 15 25 Cycap

*HiD=stosunek wysokosci do Srednicy probki
*HiD=0,8 do 1,21

Okreslone w badaniu progowe ilosci wody powinny uwzglednia¢é wiasciwe zageszczenie
i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw
w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa.
Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie Iub/i na podstawie praktycznych doswiadczen
z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadnikdéw i w tych samych warunkach, spetniajace
wymagania niniejszych STWiORB.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.



3.2. Sprzet do wykonania Robét
Do wykonania Robdt nalezy stosowac :

- wytwodrnie stacjonarne o pracy cyklicznej lub ciagtej do wytwarzania mieszanki. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i
cementu. Woda moze by¢ dozowana objetosciowo.

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- uktadarki lub réwniarki do roztozenia mieszanki,

- walce ogumione i walce stalowe wibracyjne do zageszczania mieszanki. W miejscach
trudnodostepnych nalezy stosowal zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne

Ponadto nalezy stosowaé prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do zapewnienia
wymaganych cech geometrycznych warstwy. Wydajnos¢ sprzetu powinna by¢ taka, aby zapewnié
ciggtos¢ wykonywania warstwy przy zachowaniu warunkow technologicznych dotyczacych produkcji
i wbudowywania mieszanki.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2, Transport materiatéw
Transport materiatdbw i gotowej mieszanki powinien sie odbywa¢é w sposéb
przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkow atmosferycznych.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie
dopusci¢ do jego uszkodzen itworzenia kolein. Transport cementu powinien odbywac sie
z zastosowaniem cementowozow. Wydajnos$¢ srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do
wydajnosci wytwoérni i sprzetu do wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie warstwy

5.2.1 Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe ulepszonego podtoza z mieszanek zwigzanych powinno spetniac
wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji. Zaleca sie do
korzystania z ustalen podanych w STWIORB D-02.01.01 ,Roboty ziemne” i STWIORB D-04.01.01
~Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podtoza”. Podioze pod warstwe podbudowy
pomochiczej stanowi grunt rodzimy/nasypowy wg STWiORB D-02.01.01/D-02.03.01 i STWiORB
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”, warstwa ulepszonego podtoza
z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego wg STWiORB D-04.04.00a, lub warstwa
mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego wg D-04.02.02.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
akceptowanych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera/Inspektora nadzoru z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma byc¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawié
na podiozu tak aby wyznaczaty $Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji
projektowej. Wysokos$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki kruszywa w
stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich
przesuwanie sie pod wpltywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnosc
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Stabilizacja warstwy

Podczas wytwarzania na miejscu mieszanki zwigzanej do warstwy podbudowy pomocniczej
i warstwy ulepszonego podfoza tj.: rozktadaniu i mieszaniu poszczegdlnych sktadnikdw mieszanki
na drodze, nalezy zapewni¢ jednorodnosci materiatu uktadanej warstwy oraz osiggniecia
wymaganych parametréw okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Alternatywnie mieszanke kruszywa lub gruntu zwigzanego o Scisle okreslonym sktadzie
zawartym w recepcie laboratoryjnej mozna wytwarza¢ w wytwdérniach (mieszarkach) stacjonarnych
lub mobilnych zapewniajacych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkosc
podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposdb, aby
zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci




optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci. Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawic
prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy
pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednig réwnosc
warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.2.3 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy powinna zosta¢ dostosowana do zastosowanej technologii
robét budowlanych i zosta¢ uzgodniona z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

5.2.4 Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢
jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 maksymalnego zageszczenia okreslonego wediug normalnej préby Proctora. Oceny
zageszczenia dokonuje sie bezposrednio po zageszczeniu na podstawie wskaznika zageszczenia IS.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania
i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposdb
wadliwe, muszgq by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubos$¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt
Wykonawcy.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie wykonanie badan nosnosci i zageszczenia za pomoca
ptyty dynamicznej, po wykonaniu odpowiedniej korelacji do badan nosnosci za pomoca ptyty
statycznej VSS oraz w porozumieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru ustali liczbe wymaganych
badan. Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia program/plan wykonywania badan
w celu przeprowadzenia korelacji dla poszczegdélnych materiatdw. Nastepnie Wykonawca dokona
odpowiedniej korelacji dla poszczegdélnych materiatdw w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru.

5.2.5 Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz.
Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposdéb nalezy wykonad
poprzeczng spoine robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi
w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej
wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

5.2.6 Pieleghacja warstwy

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobdow:

a) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi posiadajagcymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodq w ciqgu dnia, w czasie
€o najmniej 7 dni,

c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng foliag z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
0 szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

d) przykrycie warstwg piasku lub grubej witdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni,



Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone
do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wylacznie za
zgoda Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2.7 Utrzymanie warstw

Ulepszone podtoze i podbudowa pomocnicza po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej
warstwy, powinno by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru, gotowe warstwy do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewtasciwego utrzymania warstw obcigza Wykonawce robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgacych napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mrodz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstw.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimag
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2.8. Odcinek prébny- nie przewiduje sie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robét
Zasady ogodlne kontroli jakosci Robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwos$¢ i zakres badan kontrolnych w czasie wykonywania Robét podano w tablicy 5.

Tablica 5 Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie Robot
Czestotiwost badan®)

Lp. Wyszczegolnienie robot Wartosci dopuszczalne
Lnkalizacja‘i zgodnosé grar!ic Wi phtu 5
1 terenu robot = dokumentacjsy 1raz X -~ ~ .
projektowa i dokumentacji projektowsj
2 Roboty preygotowawcze Ocena ciagha Wag pkiu S5

Przy zatwierdzeniu
kruszywa oraz pray

3 Wiasciwosci kruszywa =mianie Tablica 1
dostawcylarodia_
. - Ha kazdego
4 Wiaschwosci wody —— crécia PHN-EN 1008
5 Wiasciwosci cemeniu Dla kazdej partii PH-EM 197-1
2 razy d=iennie, lecz
(=1 Uziamienie mieszanki nie rzadzie] niz raz na Wg pktu 2.2
600 m*

- n -
2 razy dziennie, lecz Wilgoinost optymalna =

v Wilgotmost mieszanki nie r=adziej niz raz na tolerancia +10%, -20%
600 m>
3 ra=zy d=iennie, lecz
a8 Grubost warstwy nie rzadziej niz raz na Tolerancja = 1 cm
400 m*
. 2 razy dziennie, lecz
Zageszczenie warshany !
a . . nie rzadziej niz raz na p. 524
mieszanki &00 m2

3 prabki dziennie, lecz
nie rzadzie] niZ raz na
400 m*

COznaczenie wytrzymakosci na
Sciskanie

PMN-EMN 13286-41 oraz zgodnie

10 Z punktem 2.3.5

Cznaczenie i o
11 mrozoodpormosc Ma zlecenie Inzyniera p. 236

*1 W porozumieniv = InZynierem Wykonawca moze zmienic zakres i cresfotiiwosc badarn




6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 6.
Tablica 6 Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw warstwy

Lp. WYSZF?‘Eﬂalr_‘ie':'iE Minimaina Dopuszczalne odchylki
badan i pomiarow czestotliwosc badan i
pomiandw
1 Soerckodi w 1 punkcie na dziatke +10 cm, -5 cm: roznice od
roboczg srerokosci projektowane

8]

W sposob ciggly na
Rowno&é podiuzna®) kazdym pasie ruchu +15mm
tata diugosc 4m lub

metoda rownowazng
{planografem)
3 . - . 10 razy na 1km tatg
Rownosc poprzeczna®) Mugodei 2m +15mm
4 ) w 1 punkcie na d=iatke | * 0,5% dopuszczalna tolerancja od
Spadk * !
padki poprzeczne %) roboczg dokumentac)i projektowsj
5 Dla kazdej jezdni co
20m na cdcinkach
Rzedne wysokosciowe | prostych i co 10m na -Zemi+1cm
lukach (w osiina jej
krawedziach)
6 | Uksztaltowanie osiw | w 1 punkcie na dziatke | Przesuniecie od osi projektowanej +
planie *) roboczg S5cm
T Grubosé w 1 punkcie na dziatke | Raznice od grubosci projektowane]
roboczg dla warstwy +10%

Y Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksziafowania osi w planie naleZy wykonac
w punktach giowmych fukow poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowa jest:
- metr kwadratowy [m?2] wykonanej warstwy C 3/4 MPa i grubosci 10 cm.
- metr kwadratowy [m?2] wykonanej warstwy C 5/6 MPa i grubosci 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
podlegajq odbiorowi Robot ulegajacych zakryciu na zasadach okreslonych w SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidor Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem jest dokonywany na zasadach
odbioru Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystagpienia wad i usterek
W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robot powinien usung¢ je w terminie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak, aby nie wstrzymywac postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania robét obejmuje :
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- przygotowanie recepty,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podifoza,



- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic (jesli sq stosowane) oraz
innych materiatdw i urzadzen pomocniczych,

- dostarczenie skfadnikéw i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki ha miejsca wbudowania,

- roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacje wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PMN-EM 13242 Kruszywa do niezwiazanych i =wiazanych hydraulicznie materishiw
stosowanych w obisktach budowlanmych i budownichaie drogowym

2. PM-EMN 9323-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
Ziamowego_ Metoda przesiewania

3. PMN-EMN 92334 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczanis
ksztaltu ziarn. Wskaznik ksztattu (oryag.)

4. PM-EMN 9335 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw . Oznaczanie procentowej

zawartosgci Ziam o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
luby lamania kruszyw grubych

5. PMN-EMN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpomosci na Scieramie (mikro-Dewval)

6. PMN-EMN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 2-
Metody oznaczania odpomosci na rozdrabnianie (onyg.)

7. PM-EM 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodci kruszyw - Czesé 6:
Oznaczanie gestosc Ziam i nasigkliwosci

a. PMN-EMN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 1: Analiza chemiczna
(oryg.)

9. PMN-EMN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw Czesé 3 Przygotowanie

wyciggow przez wymywanie kruszyw

10. PMN-EN 12367-1 Badania wilasciwosci cieplnych | odpomosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycenych. Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpomosci

11. PMN-ENM 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych Czesé 3: Badanie bazaltowe] zgorzeli
skonecznej metodsa gotowania

12 PM-EMN 123286-2 Misszanki niezwigzane i zwigzans hydraulicznie. Czesé 2- Metody badan
laboratoryinych gestosci na sucho | zawartosci wody. Zageszczanic
metods Proktora (oryg.)

13 PM-EN13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czesé 41:
Metoda oznaczania wytrzymalosci na Sciskanie mieszanek zwigzanych
spoiwem hydrauliczmymn

14. PM-EN13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czesdé 50:
Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocs
aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym

15 PM-EMN 14227-1 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Czesé 1:
Mieszanki zwigzane cementem

16. PM-EMN 197-1 Cement - Czest 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
17. PM-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena preydatnosci wody zarobowe] do betonu, w tym wody odzyskane]
z procesow produkcji betonu.
18, BM-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownodci nawierzchni planografem i tatg.
19. BM-88/ET731-08 Cement Transport | przechowywanie

20 PHN-EMN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymakosci
21. PM-EMN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasdiw wigzania i staloSci
objetosci

22, PMN-EM 196-2 Metody badania cementu. Czest 2: Analiza chemiczna cementu

23,  PHN-EM 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci krnuszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej | jamistosci

24. PMN-EM 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 3: Oznaczanie
ksztaltu ziam za pomocy wskazZnika ptaskosci

25 PMN-5-96012 Podbudowa i ulepszone podioze z gruniu stabilizowanego cementem

10.2. Inne dokumenty

26. WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych.

27. Rozporzgdzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow techniczmych, jakim powinny cdpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
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