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1.

ODWODNIENIE DROG

WSTEP

1.1 Przedmiot STK
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru odwodnienia drogi powiatowej nr 1341P w Wyszynach.

1.2 Zakres stosowania STK

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres prac objetych STK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu

kanalizacji deszczowej i obejmuja:

Ogodlna dtugosc¢ projektowanych rurociggéw wynosi 603,0m:

PCV <500 SN12 - 10,5m
PCV <400 SN8 - 165,5m
PCV <300 SN8 - 175,0m
PCV 250 SN8 -49,5m
PCV <200 SN8 -202,5m
studnie PP/PCV & 600mm - 12 szt.
studnie betonowe & 1000mm - 10 szt.
studnie betonowe & 1200mm - 1 szt.
kraweznikowa studnia odwadniajgca - 13 szt.

polimerobetonowa F 900 z koszem osadczym

krawezniki polimerobetonowe odwadniajace F 900 - 26 szt.

wylot prefabrykowany do rowu & 500mm -1 szt.

separator ropopochodnych i mineralnych ECO — K 20/200 — 6,0 -1 szt.
14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STK sg zgodne z odpowiednimi obowigzujagcymi

normami.




1.5

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow budowlanych do budowy sieci

kanalizacji deszczowej

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggéw kanalizacji

deszczowej, wedtug zasady niniejszej ST K sa:

rury z PCV o $ciance jednorodne;j

prefabrykowane studnie z PCV/PP

prefabrykowane studnie z betonu

prefabrykowane wyloty wod deszczowych

betonowy separator substancji mineralnych i ropopochodnych

pierscienie odcigzajace zgodnie z BN-8618971-08

wlazy zeliwne typu cigzkiego z wypehieniem betonowym zgodnie z PN—EN
124:2000

prefabrykowane krawezniki i studnie kraweznikowe z polimerobetonu

Ponadto wystgpuja inne materiaty ( zwir, piasek, cement 35, zaprawa cementowa 80,

stopnie wlazowe zeliwne, materialy do prob szczelnosci).

3.  SPRZET

31

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu Wykonawcy

(zwanego rowniez ,,sprzgtem”), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é

wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg

Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym

w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.




Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

Sprzet budowlany powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT

4.1  Warunki ogdlne

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o§ przy transporcie
materiatlow, sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

samochody dostawczego $redniego tonazu,

samochody dostawcze matego tonazu.




4.2 Transport elementow prefabrykowanych do budowy studni kanalizacyjnych

Transport materiatow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania.
Roztadunek i montaz prefabrykatéw za pomoca uchwytow do ponoszenia i

transportu pionowego .

4.3 Transport betonu

Transport betonu nie powinien powodowac: segregacji sktadnikéw, zmian uktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury, przekraczajacego granice

okreslong wymogami technologicznymi.

4.4 Transport rur

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dhugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami tub dzwigu z belka (trawersem). Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchow.

Gdy rury sg rozladowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na
podiodze pojazdu. Pojazd musi posiadac¢ wspomiki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywnigjsze winny
majdowac si¢ naspodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Jezeli dlugos¢ rur jest wicksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisunie moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w niniejszej specyfikacji.

5.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV
Roboty montazowe —uktadanie rur kanalizacyjnych z PCV musi by¢ wykonywane
w wykopach o podlozu odwodnionym . W przypadku pojawienia si¢ wody

gruntowej przewiduje si¢ odwodnienie wykopow przez pompowania

bezposredniego z wykopu




Z uwagi na  wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do
bezposredniego posadowienia projektuje si¢ podtoze z zageszczonego piasku o
grubosci 15 cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym
z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatlowej -—zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami . W wypadku pojawienia si¢ na dnie wykopu
soczewek gliniastych 20cm warstwe gliny nalezy usuna¢ a na jej miejsce utozy¢
20cm warstwe z pospotki.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego rurociggu zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujac zaslepke (korek).
Przed zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.

Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w dwoch etapach
1.  Wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej w wytaczeniem odcinkow na
zkaczach.
2. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
o ile nie stanowig go grunty gliniaste .W takim przypadku nalezy
przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu.
Kanal kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — COBRRTI INSTAL — zeszyt 9
Warszawa 2003 z uwzglednieniem Instrukcji montazu i budowy przewodow

kanalizacyjnych, opracowanych przez producenta rur.

5.3  Wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Na kanale sanitarnym nalezy wykonac studnie rewizyjne o $rednicy wewngtrznej @600
mm z elementéw prefabrykowanych z PCV lub PP oraz 1000 i 1200mm. Studzienkg
nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na fundamencie betonowym z suchego
betonu C12/15. Zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé¢ warstwami, zaggszczajac
je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Elementy studni musza by¢ laczone w
sposéb zapewniajacy szczelno$¢ za pomoca wmontowanej uszczelki. W przypadku
wprowadzania $ciekow do dennicy na kolektorze gldéwnym na poziomie wigkszym o
60cm od poziomu zwierciadta $ciekow w kolektorze gldownym nalezy stosowac kaskady
zewnetrzne. W obrgbie drog nalezy stosowa¢ wiaz zeliwnym typu cigzkiego (40t) z
wypehieniem betonowym na pier§cieniu odcigzajacym. Wyrdwnanie rzednej wiazu

nalezy regulowac za pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych.




5.4  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni betonowych

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zewngtrznie za pomoca izolacji do

betonu 2 x , MAXSEAL” (nie dotyczy)

5.5  Proba szczelnoSci
Zamontowane rurociagi kanalizacyjne nalezy podda¢ probie szczelno$ci na eksfiltracje

sciekow i infiltracj¢ wod gruntowych. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-
10735 (nie dotyczy)

5.6  Wykonanie elementéw odwodnienia drogi — krawezniki i studnie

kraweznikowe odwadniajace

Elementy odwadniajace z polimerobetonu muszg charakteryzowac si¢ mrozoodpornos$cia
pozytywnie przechodzacag test 300 cykli zamrazania i rozmrazania w warunkach

laboratoryjnych.
Wymiary studni kraweznikowych odptywowych z koszem osadczym: 112/50/26,7 cm.
Wymiary kraweznikoéw odwadniajacych: 30/100/20 cm.

Studnie i elementy odwadniajace posadowi¢ na 18 cm warstwie suchego betonu C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w niniejszej specyfikacji.

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrola jakosci zastosowanych materiatéw nastgpuje przez poréwnanie cech materiatow
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatlowych,
podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-892/B-
10725

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa

materialow zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt.2

glebokosci utozenia przewodow




utozenia przewodow na podtozu

odchylenia osi przewodu

odchylenia spadku

zmiany kierunku przewodow

zabezpieczenia przy przej$ciu przez przeszkody

zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem

zabezpieczenie przed korozja czesci metalowych

kontrola potaczen przewodow

osadzenie wtazow zeliwnych

wykonania kinety w studzience

wykonania izolacji

szczelno$¢ przewodu (nie dotyczy)
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdéw, dokumentujac, Ze zastosowane materiaty

spetniaj g wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanych roboét, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru terenie jest:
m. wykonanego kolektora i przytacza kanalizacyjnego
szt. wykonanej studzienki rewizyjnej i wpustu deszczowego
m? wykonanie podsypki piaskowej

m. wykonanej proby szczelno$ci

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Odbiorowi podlega dtugosé¢
utozonych przewodow wraz z obiektami towarzyszacymi. Dla stosowanych $rednic,
dhugosci zamontowanych rurociggéw mierzy si¢ z pomini¢gciem wymiaréw studni.
Odbior wykonanych studni moze odby¢ si¢ dopiero po zamontowaniu w niej
wszystkich niezbednych elementow (stopnie zlazowe, pokrywa, wilaz) i jej
zaizolowanie.

Odbiér robot betonowych moze nastapi¢ dopiero zakonczeniu pielegnacji i
zaizolowaniu powierzchni betonowych oraz przed ich zasypaniem.

Odbior robdt zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi 2z odpowiednim

wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu
o wyniki pomiaréw. Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot

wymienionych w p. 1.3 niniejszej STK.

Cena wykonania robdt obejmuje:
wyréwnanie dna wykopu
wykonanie podsypki
dostarczenie materiatow do miejsca wbudowania
zamontowanie i sprawdzenie prawidlowosci zamontowania kazdego materiatu
przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob i badan
podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypu elementow montowanych w
wykopie

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-10729:1999. Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.
PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej .Wymagania (+zmiana
A3)
PN-EN 295-4:1999+A1:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci

drenazowe;j i kanalizacyjnej Wymagania dotyczace
ksztattek, tacznikow i elementow zamiennych
(zmiana Al)

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe, betonowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej Wymagania dotyczace
studzienek kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych .

PN-8318971-06. Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

BN-8618971-08. Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.

PN-64/B-74086. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego
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PN-8BIB-06250. Beton zwykty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —-COBRRTI INSTAL
— zeszyt 9 Warszawa 2003 r oraz obowigzujgce normy techniczne i wytyczne

producentéw materiatow.
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