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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem opracowania jest STWiOR renowacji zabytkowego dworku w Mierzwinie. Zamierzenie 

planowane jest na działce nr 29/16, obręb 0013, Mierzwin 33. 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt polegający na wydzieleniu w jednym z mieszkań 

pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.  

Celem przebudowy jest poprawa komfortu i standardu życia mieszkańców. Po przeprowadzonych 

pracach mieszkanie będzie posiadać osobne pomieszczenie higieniczno-sanitarne o powierzchni 3,9m2. 

W związku z realizacją przedmiotowego zadania należy wykonać: 

- wewnętrzną instalacje wod-kan- pomieszczenie higieniczno-sanitarne należy zasilić z istniejącej 

instalacji wody zimnej znajdującej się w remontowanym mieszkaniu. Zgodnie z częścią graficzną 

opracowania. 

  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty adaptacyjne wewnątrz 

budynku w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnej w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi 

normami technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

 

 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Instalacje zimnej wody użytkowej należy prowadzić od istniejącej armatury zimnej wody znajdującej się 

w remontowanym mieszkaniu. Woda ciepła będzie dostarczona do natrysku i umywalki z elektrycznego 

podgrzewacza przepływowego, umieszczonego w  nowoprojektowanym pomieszczeniu - zgodnie  

z częścią graficzną opracowania.  

Przewody wodociągowe należy układać w bruzdach ściennych oraz w posadzce. Konstrukcja uchwytów 

lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 

budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 

budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować podkładki 
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elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 

zapewnić swobodne przesuwanie się rur. 

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku wody zimnej i ciepłej. 

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste 

i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na składowisku powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być 

czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką antykorozyjną. Zakończenie izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

lub zawilgoceniem. Zastosować izolację niepalną. Przewody prowadzone obok siebie, powinny być 

ułożone równolegle.  

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć. Przewody poziome instalacji 

wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzić 

przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w rurze ochronnej.  

Wszelkie elementy instalacji muszą posiadać aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania  

w  ochronie przeciwpożarowej oraz certyfikaty zgodności. 

Rurociągi wodne winny być prowadzone tak, aby nie powstawały ślepe zakończenia. Całość wykonanej 

instalacji wodociągowej w budynku poddać próbie szczelności i przepłukać w celu usunięcia 

zanieczyszczeń montażowych, układanie instalacji wg instrukcji montażu i odbioru.  Średnice instalacji 

zgodne z częścią graficzną opracowania. 

 Instalacja wodociągowa doprowadzana zostanie do następujących przyborów sanitarnych:  

- bateria umywalkowa, 

- bateria natryskowa, 

- zawór czerpalny do spłuczki ustępowej, 

- zawór czerpalny pralki. 
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Tabela 1. Przepływ obliczeniowy zapotrzebowania wody do celów bytowych 

Rodzaj pkt czerpalnego 
Liczba 
[szt.] 

Normatywny wypływ wody qn [dm3/s] 

zimna ciepła 
zimna 

lub ciepła 
Razem 

Płuczka zbiornikowa 1 0,13 - - 0,13 

Baterie czerpalne do 
umywalek 

1 0,07 0,07 - 0,14 

Baterie czerpalne do 
natrysków 

1 0,15 0,15 - 0,30 

Pralka 1 0,25 - - 0,25 

RAZEM 0,82 

Ʃqn = 0,82dm3/s 

Przepływ obliczeniowy: 

q = 0,48 dm3/ s= 1,73 m3/h 

 

Zawory odcinające 

Zawory odcinające kulowe przewiduje się na: 

- przed każdym punktem poboru. 

 

Tabela 1 Zestawienie materiałów wewnętrznej instalacji wodociągowej 

Lp Materiał jednostka ilość 

1 PEX fi 20 m 16,00 

2 PEX fi 25 m 5,00 

3 Podejścia wodociągowe pod umywalki szt. 1,00 

4 Podejścia wodociągowe pod pralkę  szt. 1,00 

5 Podejścia wodociągowe pod miski ustępowe szt. 1,00 

6 Zawór kulowy odcinający DN15 kpl 8,00 

7 Rury osłonowe  

(przebicia przez ściany- 1 szt.) 

m 0,20 

8 Podgrzewacz elektryczny przepływowy szt. 1,00 

9 Umywalka dla 55x44 cm z otworem z przelewem np. producenta „KOŁO” lub 

równoważny (typ ścienny)- wymiary: 55 x 44 cm,- mocowana na śrubach,- kształt: 

prostokątna,- kolor: biały,- materiał wykonania: ceramika,- syfon umywalkowy 

pojedynczy z sitkiem 32 mm z tworzywa sztucznego, - półpostument umywalkowy: 

szerokość 22,5 cm, głębokość 30 cm, materiał ceramika.  

 

 

kpl 

 

 

1,00 
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Bateria umywalkowa:- stojąca, - ciśnieniowa,- kolor: chrom, typ zaworu: czerpalny, - 

przepływ wody o. 7 dm3/min - max. temp. wody 90 oC, - zalecane ciśnienie 

dynamiczne 1-5 bar- wymiary ok. 13x5x18 cm- wymagania: atest higieniczny 

Zawory czerpalne. 

10 Miska ustępowa typ: wiszący,- materiał wykonania- ceramika,- głębokość 53 cm, 

wysokość 35 cm,- kolor biały,- deska wolnoopadająca. 
 

kpl 1,00 

11 Brodzik natryskowy (90x90), syfon, bateria czerpalna, zawory czerpalne kpl 1,00 

 

Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu. Na czas 

przeprowadzenia próby szczelności należy zdemontować wszystkie przybory sanitarne, armaturę, 

zaślepiając podejścia korkiem. Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie 

odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie połączenia przewodów 

są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie podwyższonego ciśnienia. 

Wielkość ciśnienia powinna być 1,5 krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie większa niż 0,9 

MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 min trwania próby manometr kontrolny nie 

wykaże spadku ciśnienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić 

rozruch próbny zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych 

COBRI INSTAL. 

 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalacje kanalizacji sanitarnej należy prowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego w układzie 

grawitacyjnym. W celu uniknięcia wpięcia się do pionu na zewnątrz budynku projektuje się przejście 

rurą przez strop do pomieszczenia na parterze a następnie włączenie się do istniejącego pionu pod 

stropem zgodnie z częścią graficzną. Rury na parterze zabudować płytą gipsowo-kartonową.  

Wszystkie podejścia pod syfony wykonać w bruzdach lub zabudować. Wszystkie urządzenia 

podłączone do instalacji kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon.  

Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna być rurą  

o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu co najmniej o 2cm, przy 

przejściu przez przegrodę pionową oraz co najmniej o 1cm przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna 

powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu 

przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
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plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się  

i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

W przypadku braku możliwości odprowadzenia grawitacyjnie ścieków do istniejącego pionu, należy 

zastosować układ tłoczny. 

Tabela 2 Zestawienie materiałów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

Lp Materiał jednostka ilość 

1 PVC-U fi 110  m 2,50 

2 PP fi 75 m 2,80 

3 PP fi 50 m 3,00 

4 Podejście kanalizacyjne pod umywalkę szt. 1,00 

5 Podejście kanalizacyjne pod miskę ustępową szt. 1,00 

6 Rury osłonowe  

(przebicie przez ścianę- 1 szt.) 

(przebicie przez strop – 1 szt.) 

m 1,00 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności: 

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność  

w trakcie swobodnego przepływu przez nie wody 

- przewody odpływowe (poziomy) sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 

instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 

 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  

i rozmieszczenie urządzeń 

 Instalacja wodociągowa - rurociągi wewnętrzna przeznaczona do doprowadzenia wody zimnej 

i ciepłej do urządzeń sanitarnych.  

 Instalacja kanalizacji sanitarnej – rurociągi wewnętrzne do odprowadzenia ścieków  

z urządzeń sanitarnych.  

 Przybór sanitarny- - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 

płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych 
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 Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym. 

 Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 

kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

 Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 

przykanalika lub innego odbiornika.  

 Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzające, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.  

 Dokumentacja projektowa – opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i 

instalacyjnych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót – składa 

się w szczególności z projektu budowlanego wielobranżowego, rysunków wykonawczych, 

przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Dokumentacja powykonawcza – składa się z projektu budowlanego z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót.  

 Europejskie zezwolenia techniczne – oznaczenia aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

zastosowania i użycia.  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 

funkcji w budownictwie z przynależnością do Izby Inżynierów 

 Kierownik budowy / robót / - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie z przynależnością do Izby Inżynierów.  

 Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „ 

dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
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 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

  Odbiór częściowy robót budowlanych – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. 

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w 

stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 

budowlanego, który jest traktowany jako „ odbiór końcowy”.  

 Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. Roboty podstawowe – zakres prac, które po wykonaniu 

są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót.  

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „ 

odbiorem końcowym „ polegającym na protokólarnym przejęciu (odbiorze) od Wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego – będącego zakresem umowy, przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie będącą 

inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę – kierownika budowy faktu zakończenia robót całego przedsięwzięcia, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać 

wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 

poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie 

uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy 

„Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres 

robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

 bezpieczeństwa użytkowania 

 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunków BHP 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących 

urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub 

zniszczeniem 

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 

instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa 

poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu 

budowlanego jak i dla osób postronnych  
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 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

 czynniki mogące stwarzać zagrożenia 

 wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu 

 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 

 zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 

 zapewnienie BHP 

 zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego 

przy prowadzeniu robót remontowych 

 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 

Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  

 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 

uczestników procesu budowlanego. 

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2. MATERIAŁY 

Należy użyć materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny  

i zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 

 niebezpiecznego promieniowania 

 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 

 nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót  

ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 
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Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą być pierwszego gatunku. Materiały 

stosowane do montażu instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć:  

1. deklarację zgodności wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego  

w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, lub  

2. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".  

3. oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.  

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  

na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie 

robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym  

i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom 

szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  

w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 

zgodnie z : 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe 

 Montaż rurociągów- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku 

odbiorników. Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 

itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału  

z którego wykonane są rury. Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, 

uszczelnionych obustronnie.  

 Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją.  

 Tuleje ochronne przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym 

przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei 

ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą  

o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż 

grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 

wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną 

powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, 

umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających.  
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6. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on 

być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru. 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót 

 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku 
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stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym 

 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi  

w trakcie wykonywania robót 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia 

 Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia 

 Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych 

 Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń 

 Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją  

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu  

i porządku terenu budowy  

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną oraz z Polskimi Normami  

 

8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem  

a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 

Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie: 

 robocizna wraz z jej kosztami 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
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 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 

 koszty pośrednie i zysk 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast. częśc. przez PN-85/ M-75002 w 

części dotyczącej armatury przepływowej;  

• PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej;  

 


