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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1234C Bladzim -
Ostrowite.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp i rowdw nastepujacymi sposobami:
Plantowanie skarp rowow, wykopow i nasypow,
Umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm oraz humusowaniem i obsianiem trawa,
Renowacja rowow przydroznych (profilowanie rowow z obrobieniem na czysto).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czeSci
organicznych.

1.43. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do
obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) 1 doggszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocag walca o odpowiednio uksztaltowanej po-
wierzchni.

1.45. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp,
wykonana z ptynnych osadéw $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych,
biowltokniny 1 geosyntetykdéw, doraznie zabezpieczajaca przed erozja powierzchniowa
do czasu prze-jecia tej funkcji przez okrywe roslinng.

1.4.6. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100

kwadratéw, kazdy o powierzchni 25 cm2, do okreslania procentowego udzialu
gatunkow ro-§lin, po obsianiu.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

283




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.01

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowow objetymi niniejsza ST sa:
ziemia urodzajna,
nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
prefabrykowane plyty azurowe typu KRATA 60x40x8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.
przypadkach watpliwych Kierownik Projektu moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$é¢ fosforu (P205) > 20 mg/m*,
¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH 355.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
si¢ stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.6. Prefabrykaty

Stosowane moga by¢ wylacznie oznakowane CE tj. spetniajace wymagania odpowiednich
Polskich Norm lub znakiem budowlanym tj. spetniajgce wymagania Aprobaty Technicznej.

- prefabrykowane ptyty azurowe typu KRATA 60x40x8 cm,
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Nalezy stosowac ptyty azurowe z betonu klasy C25/30 zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 206-1 "Beton". Wytrzymatos¢, ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych po-
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz z KPED i KPMB.

Prefabrykaty muszg odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom:

nasigkliwo$¢ betonu < 5%,
odpornos$¢ na dziatanie mrozu (stopien mrozoodpornosci) F 150,
- powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze zatartej,
krawedzie elementéw powinny by¢ roéwne i1 proste. Prefabrykaty nie posiadajace
Aprobaty Technicznej powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13369 Wspolne
wymagania dla prefabrykatow betonowych.
dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow;
na dhugosci = 10 mm,
na wysokosci 1 szerokosci £ 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.7. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypeltnienia spoin:
cement portlandzki 32,5 - nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy

wymaganiom PN-EN 197-1.

piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN
13139 ”Kruszywa do zaprawy” lub PN-EN

woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008 ,,Woda
zarobowa do betonu”. Bez badanie moze by¢ stosowana woda pitna wodociggowa.

2.8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
piasek — nalezy stosowac $rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13242,
cement — zgodnie z pkt 2.7 niniejszej SST,
woda — zgodnie z pkt 2.7 niniejszej SST.
2.9. Podsypka piaskowa
Piasek - nalezy stosowac¢ $rednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13242
2.10. Do nawozenia traw nalezy stosowa¢ nawozy mineralne.
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia skarp powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-

Scig korz_ysta'nia Z nastepujacego sprzetu:
betoniarki,
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rowniarki,

cysterna do wody pod ci$nieniem z wiasnym napedem poruszania i pompowania lub od-
powiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

walce gtadkie, zebrowane lub ryflowane,

ubijaki o rgcznym prowadzeniu,

ptyty ubijajace,

wibratory samobiezne,

podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: topa-
ty, grabie, mtotki, topory, reczne pity itp.

fadowarki czotowe , czerpakowe i inne,

zbiorniki na wodg,

koparki podsigbierne,

sprzetu do podwieszania 1 podciggania.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatosé
co najmniej 0,75 RG.
4.2.3. Transport piasku i zwiru
Piasek 1 zwir, przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.4. Transport cementu

Cement, nalezy przewozi¢ srodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu wyrobow.

4.2.5. Transport wody

Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
5. 5.2. Humusowanie

5.2.1. Dowdz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu i rozmieszczenie wzdhuz skarp
korpusu drogowego oraz dowdz humusu z dokopu i1 rozmieszczenie go rOwnomiernie na catej
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji.

5.2.2. Wyrdwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem.
5.2.3. Rozscielenie warstwy humusu

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorng krawedz skarpy 1 poza pod-
ndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 5cm po moletowaniu 1 za-
geszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni
skarpy nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45°% 0 glebokosci od 3 do
cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (po-
bronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.4. Obsianie kompozycjami nasion traw, roslin motylkowych 1 bylin w ilosci 30 g/m2
(300kg/ha) dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych.

5.2.5. Ubicie powierzchni obsianej trawami i wykonanie nawozenia mineralnego.

5.2.6. W okresach posusznych od terminu obsiania do terminu zakonczenia robdt nalezy sys-
tematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie. Od terminu obsiania do terminu zakoncze-
nia robot Wykonawca zobowigzany jest do usuwania chwastow z obsianej powierzchni, a
szczegOllnie przed wysianiem przez nie nasion.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do ponownego obsiania powierzchni
na ktorych brak wegetacji.

5.3. Umacnianie rowow elementami prefabrykowanymi
5.3.1. Zrodta pozyskania wyrobow musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw projektowanego umocnienia skarp
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wyznaczenia dodatkowych punktow sytuacyjno - wysokosciowych, niezbednych do
prawidtlowego wykonania robot, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢
punktow.
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5.3.3. Wykonanie koryta gruntowego
Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.
5.3.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mie-
szanki cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym roz-
$cieleniu w korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementowo - piaskowej.

5.3.5. Ukladanie elementow prefabrykowanych
Elementami prefabrykowanymi stosowanymi do wykonania umocnien s3:
- prefabrykowane plyty azurowe typu KRATA 60x40x10 cm,

Podloze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ podsypke piaskowa lub

podsypke cementowo - piaskowa 1 zagesci¢ do wskaznika Is > 1,0 lub tawe ze zwiru granulo-
wanego. Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podluznego i
rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz KPED.

Spoiny szeroko$ci 1+2 cm pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu nalezy

wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m> piasku.
Materialy do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.7.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosunigcie elementoéw prefabrykowa-

nych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych spadkoéw podtuznych dna rowu.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot 1 ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

Po wzej$ciu roslin, taczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatra-
wionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaro$niete] powierzchni nie moga wy-
stepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
wskaznika zaggszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.4,
szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,
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odchylenia linii rowu w planie od linii projektowanej - dopuszczalne + 5 cm,

rownosci gornej powierzchni dna rowu - dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm,
doktadnos$ci wypelnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gltebokos¢,

badan elementow prefabrykowanych na etapie akceptacji.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest m? (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp.
8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6
daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (metr kwadratowy) humusowania obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
* nabycie, dostarczenie i wbudowanie humusu,
* nabycie i dostarczenie oraz wysianie nasion i nawozéw mineralnych,
* zraszanie wodg w okresach posusznych,
* usuwanie chwastow,
* dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
* 1 koszenie na zakonczenie robot,
* uporzadkowanie terenu,
* przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji.

Cena 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp ptytami azurowymi obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, *
nabycie, dostarczenie oraz wbudowanie plyt azurowych,
* nabycie, dostarczenie 1 wypetnienie otwordéw ptyt humusem,
* nabycie, dostarczenie i wysianie nasion traw i nawozoéw mineralnych,
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uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

Przepisy zwigzane

ool AW

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21,
22,

23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.

. PN-B-11104:1960
. PN-B-11111:1996

. PN-B-11113:1996
. PN-B-12074:1998

. PN-B-12099:1997

PN-B-14501:1990
PN-EN 197-1: 2002

. PN-P-85012:1992

PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08
PN-B-06250
PN-EN 206-1:2003
BN-80/6775-03/01

PN-EN 1340:2004

PN-EN 1340:2004/AC

BN-77/8931-12

PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-04111:1984
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

PN-EN 1008:2004
PN-B-06711:1979
PN-B-10021:1980
BN-80/6775-03/03

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni bio-
wlokning. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Beton zwyktly

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnosé
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Beton zwykly

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
gow 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Woda zarobowa do betonow

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkdéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Ko-
munalnego, Warszawa 1987.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.




