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WSTEP

Przedmiotem ekspertyzy jest istniej 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony budynek
uzytecznosci publiczne] uzytkowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa WSsi, w
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow nr 252, ze wzgledu na warto$¢ zabytkowa,
artystyczng i historyczng - Miejski Konserwator Zabytkow w Warszawie lipiec 1965 L.dz.
382/0-257/252-65.

Ochronie konserwatorskiej podlega forma i ksztatt budynku oraz jego elementy sktadowe.
Budynek stanowi jeden z reprezentacyjnych obiektéw ul. Krakowskie Przedmiescie w
Warszawie.

Do 2019 r budynek byt uzytkowany przez Centralng Biblioteke Rolniczg (CBR), w dniu
17 pazdziernika 2019 r, zgodnie z zarzgdzeniem NR 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, budynek zostat przejety przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dla budynku CBR w miesigcu wrzesniu 2018 r zostata opracowana Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, uzgodniona z Mazowieckim
Komendantem  Wojewddzkim  Panstwowej  Strazy Pozarnej  Postanowieniem
WZ.5595.736.1.2018, z dnia 13 LIS 2018 .

W zwigzku ze zmiang uzytkownika budynku nastepuje zmiana w zagospodarowaniu i
przeznaczeniu czesci pomieszczen, szczegodlnie w zwigzku z przeniesieniem zbiorow
biblioteki do innego obiektu.

Ze wzgledu na to, ze modernizacja juz istniejgcego, polegajgca m.in. na jego petnym
dostosowaniu do aktualnych  wymagan techniczno -  budowlanych oraz
przeciwpozarowych w tym wyeliminowania wystepujgcego w budynku zagrozenia zycia
ludzi, jest praktycznie niemozliwa w petnym zakresie, zgodnie z:

e §2ust 3a i4,z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75, poz.690 z pdzn. zm.),

e § 1 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

e § 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

dopuszcza sie inne sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzgdzeniach, stosownie do
wskazan i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autoréw niniejszej ekspertyzy
technicznej, tj. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcy
budowlanego.
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Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia, w trybie wskazanych przypadkow, z Mazowieckim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Ponadto w Swietle ww. przepiséw ustalenia ekspertyzy nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Podstawy opracowania

a) INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BUDYNEK
BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 66 W
WARSZAWIE. ADMAR PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO — HANDLOWE, 02-
071 Warszawa, ul. Langiewicza 20/1. 12.1999 r.

b) Ksigzka obiektu budowlanego. Tom IIl. 4.03.2016 — kontynuacja.

c) Decyzje Administracyjne Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy Nr
MZz5580.4215-1.11.356.2018.MP;MZ5580.4215-1.10.217.2018.MP;MZ5580.4215-
1.8.211.2018.MP; MZ5580.4215-1.9.215.2018.MP, z dnia 10.STY.2018r.

d) Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi — aktualizacja pazdziernik 2020 r.

e) Wizji lokalnej.

1.2.Przepisy i normy do ktérych odniesiono sie w opracowaniu

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021, poz. 869).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332,
1529, z 2018, poz.12).

c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010, Nr 109 poz. 719).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.1422, z 2017, poz. 2285).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarniczych (Dz. U. z 2009, Nr 124, poz. 1030).

f) PN, PN — EN, z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb przebudowy, w tym przedstawienie rozwigzan technicznych
odbiegajgcych od wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w zwigzku z brakiem
mozliwosci ich realizacji w sposob okreslony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan
zagrozenia zycia ludzi wystepujacy w obiekcie.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze budynek jest obiektem
zabytkowym, posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana bgdz naruszenie
czynig inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledow
technicznych, ekonomicznych i historycznych..

Ekspertyza okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktorych realizacja
zapewni wiasciwy (akceptowalny) poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz
eliminuje wystepujagcy w nim obecnie stan zagrozenia zycia ludzi przebywajgcych w
budynku.

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie komendanta wojewddzkiego PSP nie
zastepujg wymaganych prawem projektéw budowlanego, projektéw branzowych oraz
innych pozwoleh. Dostosowanie budynku do wymagah ochrony przeciwpozarowej
powinno by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajgcy wskazania
ekspertyzy oraz postanowienia komendanta wojewddzkiego PSP w sprawie wyrazenia
zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczehstwa pozarowego w inny sposob
niz okreslono w przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych.

Zakres opracowania obejmuje caly obiekt sktadajgcy sie z, budynku gtbwnego
posadowionego ksztatcie litery ,T”, zlokalizowanego frontem do ul. Krakowskie
Przedmiescie i skrzydta usytuowanego osiowo od strony dziedzinca oraz oficyny.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

3.1. Usytuowanie i opis budynku

Budynek zostat zaprojektowany przez Chrystiana Piotra Aignera i zbudowany w 1820-
1821 roku jako gtéwny odwach miejski. Pomieszczenia odwachu powstaty przez
dobudowanie architektonicznej struktury do cofnietego nieco klasztoru bernardynow.
Nowe elementy architektoniczne stanowity wraz ze wzniesiong o trzydziesci lat wczesniej
fasadg kosciota Sw. Anny, okazaty zespét - uwazany ogdlnie za jedno z najciekawszych
klasycystycznych rozwigzanh w Warszawie. Kompozycja architektoniczna odwachu
bernardynskiego, a szczegdlnie wysmukte arkadowanie na pietrze, nawigzuje do stynnej
antycznej budowli - teatru Marcellusa w Rzymie.

W latach 1870-85 w budynku znajdowato sie miejsce wystaw Towarzystwa Zachety
Sztuk Pieknych a nastepnie siedziba Muzeum Przemystu i Rolnictwa.
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Budynek spalony w 1944 roku zostat odbudowany w 1949 roku wg pierwotnego wygladu
(Biliografia: Jaroszewski, Ch. P. Aigner, Przewodnik po Polsce 1966r.).

Budynek usytuowany jest przy ul. Krakowskie Przedmiescie 66, w zabudowie
pierzejowej, zwartej, pomiedzy kosciotem Sw. Anny, a Domem Polonii.

Od strony péinocnej budynek taczy sie w zabudowie zwartej z kosciotem Sw. Anny (w
czesci od ul. Krakowskie Przedmiescie i w czesci od skarpy- z rektoratem kosciota).

Od strony potudniowej budynek tgczy sie z Domem Polonii, natomiast od zachodu
przebiega rownolegle ulica Krakowskie Przedmiescie. Od strony pétnocnej i potudniowej,
pomiedzy opisanymi budynkami, znajdujg sie dwa zamkniete podwdérza - dziedzince, z
wjazdami bramowymi (dla samochoddéw osobowych) od ul. Krakowskie Przedmiescie.
Teren, na ktérym usytuowany jest budynek, posiada lekki spadek w kierunku wschodnim
(ku Wisle).

Bryta budynku w planie, stanowi bardzo zr6znicowang kompozycje architektonicznag.
Czes¢ gtowna budynku (klasycystyczna), w ksztatcie litery ,T", od ul. Krakowskie
Przedmiescie stanowi trzykondygnacyjng budowle z podcieniami na parterze i loggig z
arkadami na pietrze. Pomiedzy parterem i | pietrem, na skrajach czesci gtébwnej znajdujg
sie dwie antresole. Drugie pietro tworzg pomieszczenia z kolistymi oknami pod
sklepieniem loggii.

Dach nad czescig gtéwng - ptaski dwuspadowy, zastoniety od ulicy attykg. W tej czesci
budynku znajduje sie gtéwne wejscie, hall, 2 reprezentacyjne klatki schodowe otwarte,
pomieszczenia biurowe, wystawowe i toalety.

Drugg czes¢ gtdbwnego budynku (usytuowang osiowo od strony dziedzinca) tworzy
dwukondygnacyjna budowla, zwiehczona dachem dwuspadowym, tagodnym.

Na parterze znajduje sie czes¢ administracyjna, na pietrze sala konferencyjna.

Czes¢ gtdbwna budynku jest podpiwniczona (czesciowo pomieszczenia piwnic znajdujg
sie poza obrysem budynku). W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia techniczne i
magazynowe.

Od strony Mariensztatu budynek gtéwny przechodzi w zabudowe majgcg charakter
oficyny. Przylegajgca bezposrednio do gtéwnej czesci budynku stanowi dwie
kondygnacje nadziemne z poddaszem uzytkowym i strychem.

Dach stromy, jednospadowy. W piwnicach tej czesci znajdujg sie pomieszczenia
magazynowe i techniczne, na kondygnacjach wyzszych - pomieszczenia biurowe.
Trzecig cze$¢ budynku stanowi oficyna. Charakter architektoniczny tej czesci rozni sie
zasadniczo od catosci obiektu. Jest to budowla trzykondygnacyjna, z poddaszem
uzytkowym. Dach tréjspadowy stromy. W podpiwniczeniu znajdujg sie pomieszczenia
piwnicy lokatorskiej (1 lokator) i pomieszczenia gospodarcze Na kondygnacjach
wyzszych znajdujg sie mieszkanie lokatorskie i pomieszczenia goscinne, biura. Na
poddaszu oficyny pomieszczenia biurowe. W tej czesci budynku istnieje niezalezna
klatka schodowa K2, z wejsciem od strony dziedzinca.
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Widok frontu budynku gtéwnego od strony
ul. Krakowskie Przedmiescie

Widok budynku gtéwnego od strony dziedzirica - Widok budynku gtéwnego od strony dziedzirica -
czesc¢ rownolegta do ul. Krakowskie Przedmie$cie czesc¢ prostopadfa do budynku frontowego
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3.2. Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy - 1344,44 m?
Powierzchnia pomieszczenh - 2989,74m?
Kubatura budynku - 22100,00 m3

Wysokos¢ do gornej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnig kondygnacjg, jest

zréznicowana i wynosi - ok. 11,47-13,60 m.
Dtugos¢ budynku - ok. 53 m
Szerokos¢ budynku - ok. 50 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Liczba kondygnacji nadziemnych -
Liczba klatek schodowych -
Liczba schoddéw wewnetrznych -
Liczba dZzwigdéw (towarowy) -

i el NS

Powierzchnia pomieszczen w rozbiciu na kondygnacije:

Piwnice - 598,63 m?
Parter - 696,98 m?
| - pietro 1 025,46 m?
Antresole - 164,64 m?
ll- pietro - 340,08 m?
Poddasze - 120,21 m?
Strych - 43,76 m?
RAZEM - 2989,74 m?

3.3. Instalacje i urzagdzenia techniczne w budynku

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje i urzgdzenia techniczne:

e elektryczna,

e odgromowa - brak,

e wodna, podigczona do sieci miejskiej,

e kanalizacyjna, sanitarna,

e (gazowa zasilana z sieci miejskiej, dla potrzeb socjalnych w pokojach goscinnych i
w apartamencie,

e centralnego ogrzewania zasilanie z sieci miejskiej,

e teletechniczna,

e instalacja sygnalizacji pozarowej POLON-ALFA, oparta na centrali POLON 4000
(ochrona niepetna),
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e wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, w Sali konferencyjnej (parter, pom. nr
20), w bylych magazynach ksigzek w piwnicy, klimatyzacji i wentylacji w Sali
Odczytowej (pietro I, pom. nr 116), z centralami zlokalizowanymi przy Scianie
zewnetrznej budynku oficyny (od strony ogrodu i na pietrze Il, pom. nr.118/119),
na poddaszu oficyny zlokalizowane sg kanaly rozprowadzajgce instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne - brak jest klap odcinajgcych w pomieszczeniach
technicznych i na granicy stref pozarowych, izolacja zewnetrzna kanatéw
wykonana jest z pianki o nieokreslonym stopniu rozprzestrzeniania ognia,

e instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wystepuje wybiorczo w czesci
pomieszczen i drég ewakuacyjnych,

e instalacja hydrantowa, z hydrantami 52 z wezem ptaskoskfadanym.

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzyteczno$ci publicznej z uwagi na jego gtowng funkcjg, z salami
przeznaczonymi do przebywania powyzej 50 osob, w tym oséb nie bedgcych statymi
uzytkownikami kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Czesci budynkéw przeznaczone na cele administracyjno - biurowe kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Pokoje goscinne i apartament, zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, a
mieszkanie lokatorskie do kategorii ZL IV.

W zwigzku brakiem podziatu budynku na strefy pozarowe caty budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Zgodnie z os$wiadczeniem uzytkownika w budynku wystepujg pomieszczenia
przeznaczone dla przebywania powyzej 50 oséb, nie bedgcych statymi uzytkownikami,
tj., Sala konferencyjna im. Marii Sktodowskiej - Curie, do 100 oséb (parter, pom. nr 20).
Sala Odczytowa przeznaczona do 277 os6b (1m?/osobe), w tym do 200 oséb dorostych
oraz do 100 dzieci, z miejscami do siedzenia (pietro |, pom. nr 116).

W Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego mylnie zakwalifikowano budynek do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l oraz okres$lono ilos¢ przebywania oséb w Sali Odczytowej do 300,
nie okreslajgc ilosci miejsc siedzgcych - nalezy dokonac aktualizacji Instrukcji w tych
zakresach zgodnie z zapisami w nin. ,Ekspertyzie...”.

3.5. Gestos¢ obcigzenia oghiowego

Dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych,
technicznych igospodarczych, funkcjonalnie powigzanych z budynkiem, wynosi do
500 MJ/m?.

W pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych w piwnicy gestoS¢ obcigzenia
ognhiowego moze wynosi¢ do 1 000 MJ/m?2.
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3.6. Zagrozenie wybuchem w budynku

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem. Nie
przewiduje sie stosowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo w ilosci mogacej
powodowaé wystgpienia zagrozenia wybuchem.

3.7. Wysokosé budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gidwnym do najwyzej
potozonego do gdérnej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnig kondygnacjg, jest

zréznicowana i wynosi 11,47 - 13,60 m, budynek zaliczany jest do budynkéw
Sredniowysokich (SW).

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia

Dla budynku ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysoko$¢ (SW) wymagana jest klasa B”
odpornosci pozarowej, dla kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemne,;.

Poszczegdlne elementy budowlane budynku powinny posiadaé klase odpornosci
ogniowej zgodng z ponizszg tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5 *
. . Glowna . .
odpornosci Sciana Sciana
konstrukcja | Konstrukcja - " c ¢ Przekrycie

> 1 ro zewnetrzna wewnetrzna

pozarowej nosna dachu P 1.2 " dachu 3)
budynku '
1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 304 RE 30
(0<->0)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (W minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

I- izolacyjnoé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

D - jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 1 i 2.

2)- klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

%) - wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja
wigcej niz 20% jej powierzchni.

4 - dla §cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu El 30.

Jak wynika z czeséci konstrukcyjno-budowlanej (udostepnionej dokumentacji) wizji
lokalnej oraz informacji uzytkownika mozna stwierdzi¢ iz w chwili obecnej poszczegolne
elementy budynku spetniajg parametry okreslone klasie B.
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Poszczegolne elementy budynku ze wzgledu na masywng konstrukcje zabytkowg
spetniajg powyzsze parametry wymienione w tabeli § 216 W T [1.1.2,d].

Fundamenty wykonane sg z cegty petnej ceramicznej, w oficynie z dodatkiem kamieni
polnych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej petnej, $ciany
dziatowe z cegty i nieliczne z ptyt gk., na rusztach z profili stalowych.

Stropy w piwnicach czesci gtownej, ceramiczne petne, od strony ul. Krakowskie
Przedmies$cie odcinkowe, ptaskie ptytowe, od strony dziedzinca ceramiczne na belkach
stalowych, w oficynie odcinkowe sklepienia ceramiczne.

Stropy kondygnacji nadziemnych ceramiczne na belkach stalowych oraz przesklepienia
ceramiczne odcinkowe. Strop nad Salg Odczytowg Ackermana, na stropie wystepujg
belki stalowe (teowniki nitowane z blachy stalowej) stanowigce elementy konstrukcji
nosnej stropu i dachu - belki nie sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej REI 60.
Stropodach nad czescig gtéwng budynku od strony ul. Krakowskie Przedmiescie ptaski,
ptyta Zzelbetowa o grubosci 11 cm, nad pozostatg czescig gtowng i nad oficyng wiezby
dachowe drewniane, strome, jedno i tréjspadowe - ukfad stupowo-krokwiowy, $cianki
kolankowe.

Klatki schodowe w czesci gtébwnej budynku ceramiczne, schody tréjbiegowe.

Na Il pietrze w czesci gtéwnej budynku przy $Scianach szczytowych zlokalizowane sg
schody drewniane policzkowe.

Klatka schodowa w oficynie, dwubiegowa, zelbetowa.

W piwnicy zlokalizowane sg otwarte schody stalowe spiralne, azurowe, skomunikowane
Z parterem oraz dzwig towarowy o udzwigu 100 kg., z maszynownig na parterze.

Wymagan przepisow WT [1.1.2,d]. nie spetniajg mi.:

- brak obudowy klatek schodowych K1 i K2 i zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazenie w urzgdzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed zadymieniem,

- drewniane elementy konstrukcji i przykrycia dachéw dla ktérych wymagana jest klasy
odpornosci ogniowej odpowiednio R 30 i RE 30,

- braku zabezpieczenia drewnianych wiezb dachowych do klasy nierozprzestrzeniania
ognia (NRO), brak dokumentaciji potwierdzajgcej zabezpieczenie srodkiem
ognioochronnym,

- brak zabezpieczenia belek stalowych (teowniki nitowane z blachy stalowe))
stanowigcych elementy konstrukcji nosnej stropu i dachu nad budynkiem gtéwnym do
klasy odpornosci ogniowej REI 60,

- wydzielenia poddasza uzytkowego w oficynie przeznaczonego na pomieszczenia
biurowe, od palnej konstrukcjii przekrycia dachu obudowg z ptyt gk., o nieokreslonej
klasie odpornosci ogniowej (brak dokumentacji technicznej wykonanego wydzielenia),

- zabudowa pomieszczenia serwerowni na biegu klatki schodowej K1 (na parterze), z
elementow budowlanych o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej,
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- zabudowa pomieszczenia socjalnego portiera na biegu klatki schodowej K1 (na
parterze), sciankami z gk., stanowigcego wyjscie ewakuacyjne z piwnicy, drugi bieg
schodéw adaptowany jest na rozdzielnie elektryczna,

- lokalizacja na Il pietrze w czesci gtownej budynku przy scianach szczytowych schodéw
drewnianych policzkowych,

- lokalizacji w piwnicy otwartych schodéw S3, stalowych spiralnych, azurowych,
taczgcych piwnice z parterem oraz dzwigu towarowego, z maszynownig na parterze,

- braku klas odpornosci ogniowej R 30 konstrukcji palnego (drewnianego) zadaszenia
oraz RE 30 dla przekrycia, nad dodatkowym wejsciem do piwnicy NIKiDW z
dziedzinca kosciota, usytuowanego przy $cianie z otworami okiennymi
zlokalizowanymi w réznych strefach pozarowych, wymaganych w pasie 8 m.

DO PIWNICY
NIK | DW

Widok przyktadowej belki stalowej stanowigcej element  Lokalizacja dodatkowego wejscia do piwnicy
konstrukcji nosnej stropu i dachu nad budynkiem Z dziedzinica kosciofa - zadaszenie wejscia
gfownym - brak zabezpieczenia belek do klasy wykonane z konstrukcji palnej (drewnianej)
odporno$ci ogniowej REI 60

3.9. Strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL |, wielokondygnacyjnym
$redniowysokim (SW) zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [1.1.2,d]. wynosi 5 000 m?.
W zwigzku brakiem podziatu budynku na strefy pozarowe caty budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

13|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

O powyzszym $Swiadczy: brak podziatu budynku przy zastosowaniu elementéw
budowlanych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI stawianej elementom
oddzielenia pozarowego, brak pozarowego wydzielenia przejs¢ i przepustéw instalacji
technicznych, brak wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemia oraz pomieszczen
magazynowych i technicznych.

Zgodnie z nin. ekspertyzg proponuje sie podziat budynku na strefy pozarowe, dla
uzyskania akceptowalnego poziomu ochrony p.poz. budynku:

SP1 - piwnica pod czescig budynku gtbwnego, pomieszczenia gospodarcze,
magazynowe, pomieszczenia zaliczone do PM do 500 MJ/m?2.

SP2 - piwnice w czesci tylnej oficyny - pomieszczenia  techniczne, magazynki
sprzetu biurowego, komorki lokatorskie pomieszczenia PM do 500 MJ/m?2.

SP3 - kondygnacje nadziemne, parter z Salg konferencyjng im. Marii Sktodowskiej
Curie , pietro | z Salg Odczytowg, antresole, pietro Il, pomieszczenia biurowe i
socjalne, pokoje goscinne, apartament, lokal mieszkalny lokatorski.

Ponadto wydzielone pozarowo zostang pomieszczenia techniczne, jak, rozdzielnia
elektryczna NN, wezet cieplny, serwerownia, przytagcza wody, pomieszczenie
przeznaczone na hydrofornie hydrantows.

Podziat budynku na strefy pozarowe, w tym wydzielenie pomieszczen technicznych i
magazynowych zaliczonych do PM przedstawiony jest w czesci graficznej opracowania.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw dla budynku zaliczonego do klasy , B”
odpornosci pozarowej, okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ognhiowej
Klasa elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowego

. e P przeciwpozarowych
pgjg;?]vll/uej sc;avr;;j;:[(ci)g;w, stropéw | lub innych zamknie¢ | na korytarz i do Na klatke

stropow w ZL w ZL przeciwpozarowych | pomieszczenia | schodowg

»B” 1 "C* RE 1120 RE 60 E |60 E 130 E 30

Dla stropu piwnicy wymagana jest klasa odpornosci ogniowej REI 120, z uwagi na
wystepowanie w piwnicy stref pozarowych zaliczonych do PM.

Drzwi pozarowe i dymoszczelne powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zapewniajgce
samoczynne zamykanie w razie pozaru (np. wyposazone w samozamykacze).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.
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Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacyjnych
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz REI/El 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropodw tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p.poz. powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
EIS.

Obecnie, z uwagi na brak podziatu budynku na strefy pozarowe brak jest zabezpieczen
przepustow instalacyjnych oraz przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe i
pomieszczenia wydzielone pozarowo.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu nie sg wyposazone w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do
wnetrza budynku.

Sciana przeciwpozarowa pomiedzy budynkiem gtéwnym NIK i DW, a budynkiem
Rektoratu kosciota od strony ogrodu nie jest wyprowadzona ponad pokrycie dachu z
przekryciem rozprzestrzeniajgcym ogieh na wysokos¢ co najmniej 0,3 m. Nie posiada tez
alternatywnego zabezpieczenia w postaci pasa z materiatu niepalnego o0 szerokosci co
najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej ElI 60, wzdtuz Sciany, bezposrednio pod
pokryciem - przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Na bezposrednich zblizeniach budynku NIK i DW z Domem Polonii i budynkéw
koscielnych wystepujg $ciany przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI 120
oraz w pasie 4 m, na zblizeniach budynkéw pod katem 90°

Wyjatek stanowi zblizenie scian od strony dziedzihca kosciota, pod katem 909 w ktérych
wystepujg otwory okienne i drzwi, tj., skrzydta budynku NIK i DW z Salg Odczytowa, do
Sciany Rektoratu kosciota. Pas spetniajgcy klase odpornosci ogniowej REI 120 wynosi
ok.1,2 m, przy wymaganym pasie 4 m. Otwory w tych $cianach zlokalizowane sg na
przemiennych wysokosciach.

Na granicy strefy pozarowej pomiedzy budynkiem gtownym NIK i DW, a Rektoratem

kosciota od strony ogrodu, zapewniony jest pas o szerokosci co najmniej 2 m, na petnej
wysokosci, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

15|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

KOSCIOL
$w. ANNY

1 | | BUD.GLOWNY
NIK i DW

¥ BUD. NIK i DW : :
‘ REKTORAT ¥

, i | KOSCIOLA [
! ? RN / )

Granice strefy pozarowej, od strony dziedzirica NIK i DW oraz kosciofa i od strony ogrodu NIK i DW
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3.10. Warunki ewakuacji
Drogi ewakuacyjne w budynku

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnagtrz budynku lub do sagsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi’”.

W budynku do komunikacji pomiedzy kondygnacjami stuzg dwie klatki schodowe
oznaczone dla potrzeb niniejszej ekspertyzy jako K1 i K2 w konstrukcji zelbetowej,
wylewanej, doswietlone bezposrednio oknami w Sscianach zewnetrznych oraz schody
policzkowe drewniane S1 i S2, zlokalizowane miedzy pietrem I i Il budynku gtéwnego
oraz schody S4 na poziomie parteru oficyny.

W budynku gtéwnym zlokalizowane sg dwie klatki schodowe reprezentacyjne
przedzielone na parterze i pietrze |, obszernym holem, a na pietrze Il
pomieszczeniami. Z uwagi ha charakter zabytkowy i reprezentacyjny brak jest
mozliwosci wydzielenia tych klatek jako oddzielnych, w nin. ekspertyzie
przyjeto, ze jest to jedna reprezentacyjna klatka schodowa K1, z holami
stanowiacymi spoczniki klatki.

Obecnie klatki schodowe w budynku $redniowysokim zaliczonym do ZL I, nie sg
wydzielone pozarowo, tj., nie sg obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie sg wyposazone Ww urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Z uwagi na brak ww. wydzielenia pozarowego klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 oraz brak wyposazenia klatek w
urzgdzenia do oddymiania lub zabezpieczajgcych przed zadymieniem, dtugosé dojscia
ewakuacyjnego liczona jest od wyjscia z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz budynku.
W zwigzku z powyzszym w budynku wystepujg przekroczenia diugosci dojscia
ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL |, przy jednym kierunku ewakuacji -
przekroczenia wystepujg o ponad 100%, przy dopuszczalnej dtugosci 10m.

W tych warunkach budynek uznaje sie za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Zgodnie z nin. ,Ekspertyza...” przewiduje sie zamkng¢ klatke K2 scianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60/ElI 60 oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30, z oddymianiem grawitacyjnym.
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Natomiast klatka schodowa K1 reprezentacyjna zamknieta jest drzwiami
zabytkowymi, ktore planuje sie dostosowa¢ do zapobieganiu przenikania dymu
stosujgc w skrzydtach obwodowe uszczelki peczniejgce oraz wyposazy¢ w
samozamykacze oraz wyposazy¢ Kklatki W urzgdzenie do oddymiania lub
zabezpieczajgcych  przed zadymieniem  wedlug rozwigzania  projektowego,
potwierdzonego symulacjag komputerowg CFD. Drzwi bez cech ochrony
konserwatorskiej nalezy wymienic¢ na drzwi certyfikowane EIS 30.

Ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych w oficynie prowadzi na klatke schodowg K2,
dwubiegowa, tgczgcych wszystkie kondygnacije, z wyjsciem na dziedziniec, na poziomie
parteru. Z pomieszczen oficyny istnieje jeden kierunek ewakuacji, z wyjatkiem parteru.
Ewakuacja z pomieszczen | pietra, w tym z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonej do
200 osb6b, prowadzi 3 drzwiami symetrycznymi o wym. 138/307, bezposrednio na klatke
schodowa K1 1gczgcej wszystkie kondygnacje. Drugie wyj$cie ewakuacyjne z tej Sali
mozliwe jest do klatki schodowej K2.

Szerokos¢ uzytkowa biegéw oraz tgczna szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw w klatkach
schodowych umozliwia ewakuacje ludzi z kondygnacji o najwiekszej liczbie oséb, tj., z
kondygnacji | pietra (ok. 250 os6b) przy uwzglednieniu wskaznika 0,6m/100 osob.

Charakterystyka klatek schodowych i schodéw

Klatka K1 gtéwna reprezentacyjna - w budynku gtéwnym

Klatka zlokalizowana centralnie, fgczy wszystkie kondygnacije, tj., piwnice, parter, pietro |
i Il, przebiega w dwoch symetrycznych przeciwlegtych pionach, pomiedzy ktérymi na
parterze, antresolach, pietrze | wystepujg obszerne hole (spoczniki klatki), na pietrze I
biegi klatki przedzielone sg pomieszczeniami biurowymi:

e szerokosc¢ biegu schodéw w swietle 1,50 - 1,70m,

e wysokosc¢ stopnia 0,15 - 0,175 m,

e szerokosc¢ spocznikoéw 1,55 - 1,90 m,

ewyjScie z klatki przez hol petnigcy funkcje uzupetniajgca, tj., portiernie, na
zewnatrz budynku na ul. Krakowskie Przedmiescie, przez 3 drzwi dwuskrzydtowe,
symetryczne, podwdjne (o charakterze zabytkowym), o szerokosci w Swietle 1,36
(0,68+0,68)/2,50 m. Drzwi wewnetrzne (wiatrotapu) wahadtowe, drzwi wyjsciowe
otwierane na zewnatrz, bez mozliwosci otwarcia obu skrzydet drzwi jednoczes$nie.
Parametry holu spetniajg wymagania przepisow WT., tj., wysoko$¢ holu powyzej
3,3 m, szerokos¢ przejscia powyzej 1,8 m,

e konstrukcja schodéw zelbetowa, wylewana.
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Widok klatki schodowej K1 - parter strona prawa, po lewej stronie
na biegu zabudowa pomieszczenia serwerowni, do likwidacji

Widok klatki schodowej K1 - parter strona lewa, po prawej stronie na biegu zabudowa
pomieszczenia rozdzielni NN, po lewej stronie na biegu zabudowa pomieszczenia
socjalnego portieréw, do likwidacii
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Widok klatki schodowej K1 z powtarzalnym holem (spocznikiemK1) - pietro |
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Klatka K2 - w oficynie
Klatka tgczy piwnice, parter, pietro I, Il i poddasza:

e szerokosc biegu schodow w swietle 1,20 - 1,28 m,

eWysokosc stopnia 0,15 m - 1,75 m,

e szerokosc¢ spocznikéw 1,11 - 1,70 m,

ewyjscie z klatki do wyjscia na zewnagtrz prowadzi przez drzwi dwuskrzydiowe,
symetryczne o szerokosci w Swietle 1,30 (0,65+0,65)/2,28 m i dalej przez korytarz
ewakuacyjny oraz drzwi dwuskrzydtowe, symetryczne, o szerokosci w $wietle 1,20
(0,6+0,6)/2,17 m, kierunek otwarcia skrzydet do wnetrza (bez mozliwosci otwarcia
obu skrzydet jednoczesnie). Drzwi do pomieszczen przylegtych do korytarza
ewakuacyjnego nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej El 30, ponadto w Scianie
wewnetrzne korytarza na poziomie | pietra zlokalizowane jest okrggte okno,
bezklasowe,

ena poziomie pietra Il wystepuje obnizenie wysokoéci nad spocznikiem od 1,40 -
2,10 m, z uwagi na skos dachu,

ena pietrze Il wystepuje spocznik ze stopniem,

eschody zabiegowe w biegu na poziomie poddasza - 7 stopni,

e konstrukcja schodéw zelbetowa, wylewana.

Widok klatki schodowej K2 Klatka schodowa K2- obnizenia wysokosci na Il pietrze

21|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

Wyjscie z Kklatki schodowej K2 na korytarz Wyjscie z korytarza ewakuacyjnego klatki schodowej
ewakuacyjny — drzwi i okno bezklasowe K2, na zewnatrz budynku

Schody policzkowe drewniane otwarte S1i S2 - w budynku gtéwnym

Schody pomiedzy | i Il pietrem zlokalizowane przy $cianach szczytowych, symetryczne, o
identycznych parametrach:

e szerokosc¢ biegu schodéw w Swietle 1,0 - 1,08 m,

e wysokosc¢ stopnia 0,16 - 0,175 m,

e szerokosc¢ spocznikow 1,20 - 1,24 m,

e schody zabiegowe w biegu na poziomie Il pietra - 4 stopnie,
e konstrukcja drewniana, podbitka z gkf.- EI 60.
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Widok schodéw policzkowych drewnianych, S1 i S2 (symetrycznych)

Schody stalowe spiralne otwarte S3 - w budynku gtéwnym

Schody pomiedzy piwnicg, a parterem - schody nie przeznaczone do ewakuaciji.
Pierwotnie schody stuzyly do komunikacji wewnetrznej miedzy magazynem ksigzek w
piwnicy, a czytelnig na parterze. Schody nie sg wydzielone pozarowo.

Widok schodéw stalowych, spiralnych S3 - na poziomie piwnicy
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Schody S4 - w oficynie

Schody zlokalizowane na parterze oficyny w korytarzu nr 28, na drodze ewakuacyjnej do
klatki schodowej K2 - schody z uwagi na réznice poziomow:

e szerokosc¢ biegu schodéw 1,08 m, zawezona poreczg do 0,97 m,
e Wysokosc¢ stopnia do 0,175 m,
e szerokosc spocznikow powyzejl,50 m.

Widok schodow S4 w korytarzu 28

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia w strefach pozarowych ZL wynosi 40 m, a w strefach
zaliczonych do PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? wynosi 100 m
oraz 75 m przy gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?2.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone i prowadzg
maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi szerokos$¢ przejscia powinna
wynosi¢ co najmniej 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osob,
nie mniej niz 0,8 m oraz spetnia¢ warunek przyjmujgc 0,6 m na 100 osob.
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W budynku wystepujg zawezenia szerokosci przejs¢é w pomieszczeniach:

piwnica - szerokosc¢ przejsc¢ 0,77 - 0,90 m,

parter - szerokos¢ przejscia 0,83 m, w pomieszczeniu nr 21, na dtugosci 2 m, przy
obudowie dzwigu towarowego z piwnicy,

pietro | - szerokos¢ przejscia 0,76 m, miedzy Salg nr 39, a zapleczem Sali nr 114
(pozostatos¢ po zlikwidowanych drzwiach),

tj., ponizej wymaganej szerokosci przejscia co najmniej 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osob, nie mniej niz 0,8 m.

Lokalne zawezenia szerokosci przejS¢ wynikajg z uktadu $cian konstrukcyjnych -
zawezenia przejsS¢ zaznaczone sg w czesci graficzne.

Z kilku pomieszczen w budynku ewakuacja moze prowadzi¢ w ramach przej$cia przez
nie wiecej niz 3 pomieszczenia do klatki schodowej K1, dotyczy to pomieszczeh na i
pietrze:
- przejscie przez pomieszczenia biurowe (nr 213) na |l pietrze i zejscie schodami
S1 (drewnianymi) i dalej przejscie przez sale (nr 39), do klatki schodowej K1,
- przejécie przez pomieszczenia biurowe po prawej stronie z Il pietra, nastepnie
korytarzem i zejscie schodami S2 (drewnianymi) i dalej przez pomieszczenie
reprezentacyjne, do klatki schodowej K1.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na korytarz, do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, przy 1 kierunku ewakuacji w
strefie pozarowej ZL |, wynosi 10 m oraz 40 m dla krétszego dojscia, przy 2 dojsciach.
Drugie dojscie mozna zwiekszy¢ o 100%, tj., do 80 m.

W strefie pozarowej PM, do 500 MJ/m? wynosi odpowiednio przy jednym i dwoch
dojsciach 60 i 100 m - drugie dojscie mozna zwiekszy¢ o0 100%, tj., do 200 m.

Z uwagi na brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 oraz brak wyposazenia klatek w urzgdzenia do
oddymiania lub zabezpieczajgcych przed zadymieniem, dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego
liczona jest od wyjscia z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz budynku.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg przekroczone i wynoszg odpowiednio:

- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przez klatke schodowg reprezentacyjng K1 z
pomieszczen Il pietra do wyjscia na zewnagtrz budynku, przy jednym kierunku wynosi
ok. 39 m,

- dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przez klatke schodowg reprezentacyjng K1 z Sali
Odczytowej na | pietrze do wyjscia na zewngtrz budynku, przy jednym kierunku wynosi
ok. 28 m,
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- dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przez klatke schodowg K2 z pomieszczen Il pietra do
wyjscia na zewnatrz budynku, przy jednym kierunku wynosi ok. 48 m.

Ww. dtugosci dojs¢ w strefie pozarowej ZL | przekraczajg warto$¢ dopuszczalng
wynoszacg 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji, o ponad 100% ( liczgc dtugosc¢ drogi
od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia na zewngtrz budynku ), co powoduje uznanie
budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Z wiekszo$ci pomieszczen wystepuje jeden kierunek ewakuaciji.

Korytarze

W budynku korytarze w wiekszosci zlokalizowane sg w obszarze klatki schodowej K2, w

budynku oficyny, natomiast w budynku gtdbwnym w przewazajgcej iloSci wyjscia z

pomieszczenh sg bezposrednio na klatke schodowg K1.

Szerokos¢ korytarzy nie jest mniejsza niz 1,40 m, do 1,20 m dla ewakuacji do 20 osob.

Wysokos¢ korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w budynku gtéwnym wynosi ok.3,40

-4,10 m.

W czesci korytarzy wystepujg zawezenia szerokosSci:

piwnica - szerokos$¢ korytarza nr 030; 0,98 m, na dtugosci 1,50 m, przeznaczonego do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 osdb,

parter - szerokosc¢ korytarza nr 26; 1,20 m, na dtugosci 5,5 m, korytarza nr 28; 1,08 m,
na dtugosci 2 m, korytarza nr 42; 0,93 - 1,14 m, na dlugosci 5,5 m,

pietro Il - szerokos¢ korytarza nr 122; 0,94, na dtugosci 0,5 m i korytarza nr 123, 128;
1,14 m, na dtugoséci 5,5 m, przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20
0so6b.

Lokalne zawezenia szerokosci korytarzy ewakuacyjnych wynikajg z uktadu Scian
konstrukcyjnych - zawezenia korytarzy zaznaczone sg w czeséci graficznej.
Dtugosc¢ korytarzy nie przekracza 50m.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Zgodnie z przepisami WT. tgczng szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b moggcych
przebywa¢ w nim rownoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb,
przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

W wiekszosci szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen nie spetniajg ww.
wymagania przepisow WT., w zakresie szerokosci i wysokosci skrzydet zasadniczych
drzwi z uwagi na zabytkowy charakter budynku i zwigzany z zabytkowym budynkiem
specyficzny ukfad konstrukcyjny $cian i podciggow.
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Szerokos¢ i wysokos¢ w swietle skrzydta drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydiowych, z
pomieszczen na korytarze i hole wynosi od 0,6 - 0,9/ 1,85 - 2,0 m, tj., ponizej wymaganej
szerokosci skrzydfa drzwi 0,9 m i wysokosci 2 m, przeznaczonych do ewakuacji powyzej
3 0sob.

Szerokos¢ i wysoko$¢ w Swietle skrzydta zasadniczego drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, z pomieszczen na korytarze i hole wynosi od 0,55 -
0,9/1,96 - 2,0 m (do 3,07 m), tj., ponizej wymaganej szerokosci skrzydta drzwi 0,9 m i
wysokos$ci 2 m, przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 oséb.

Ewakuacja z pomieszczen | pietra, w tym z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonej do
200 oso6b, prowadzi 3 drzwiami symetrycznymi o wym. 1,38 (0,69 + 0,69)/3,07 m,
otwieranymi bezposrednio na klatke schodowa K1 tgczgcej wszystkie kondygnacje.

Drugie wyjscie ewakuacyjne z tej Sali mozliwe jest rowniez do klatki schodowej K2.

Z Sali konferencyjnej (nr 20) i z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonych do
przebywania ponad 50 osob zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie co najmniej 5 m. Drzwi ewakuacyjne z wymienionych sal otwierajg sie na
zewnatrz, za wyjgtkiem drzwi wewnetrznych przedsionka (nr 48) w Sali konferencyjnej,
ktére otwierajg sie do wewnatrz.

Ww. drzwi sg pod ochrong konserwatorska.

Widok wyjs¢ z Sali Odczytowej (pietro I, pom. nr 116) - 3 drzwi symetryczne o wym.
1,38 (0,69 + 0,69)/3,07 m, otwierane na zewnatrz na klatke schodowg K1
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Wyjscia ewakuacyjne z budynku

Budynek posiada nastepujgce wyjscia ewakuacyjne na zewngtrz budynku:

3 drzwi wejsciowe/wyjsciowe gtdbwne, z holu gtéwnego klatki schodowej K!, od
strony ul. Krakowskie Przedmiescie, drzwi dwuskrzydiowe podwadjne,
symetryczne, drzwi wewnetrzne wahadtowe, drzwi zewnetrzne otwierane zgodnie
z kierunkiem ewakuacji, powtarzalne, o szerokosci w Swietle 1,36
(0,68+0,68)/2,50 m, tj., o szerokosci skrzydta zasadniczego ponizej 0,9 m,

drzwi wejsciowe/wyjsciowe, z Kklatki schodowej K 2, zlokalizowanej w oficyny, na
dziedziniec, dwuskrzydtowe (zabytkowe), o szerokosci w $wietle 1,20 (0,6+0,6)/
2,17 m, otwierane do wewnatrz, tj., 0 szerokosci skrzydta zasadniczego ponizej
0,9 m.

drzwi wejsciowe/wyjsciowe, z piwnicy na dziedziniec kosciota zlokalizowane w
przybuddéwce jednoskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, o szerokosci skrzydta w
Swietle 0,65/1,7 m, tj., o szerokosci skrzydta ponizej 0,9 m.

taczna szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku spetnia wymagania przepisow WT,
dla ewakuaciji oséb przebywajgcych w budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osob.

Drzwi wejsciowelwyjsciowe z oficyny, z klatki schodowej K2, na
dziedziniec, dwuskrzydfowe, otwierane do wewnatrz
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Wystréj wnetrz

W budynku, stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione. State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane bedg z materiatow
co najmniej trudnozapalnych.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych oraz

wykfadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Sufity podwieszane powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku wystepujg materiaty nie spetniajgce ww. wymagan:

- istniejgcy sufit podwieszony w Sali Odczytowej wykonany z kilkucentymetrowego tynku

na siatce stalowej, podwieszonej do stropu na pretach stalowych, z pustkg ok 20 cm,
sufit zwienczony jest sztukaterig. Brak jest stosowne] dokumentacji potwierdzajgce;j
nieodpadanie sufitu pod wptywem ognia, sufit jest pod ochrong konserwatorska.
W przestrzeni pomiedzy stropem, a podwieszonym sufitem wystepujg pozostatosci
listewek drewnianych dystansowych ktére nie majg istotnego wptywu na zagrozenie
pozarowe tej przestrzeni, nalezy podkresli¢, ze nie wystepuje w niej instalacja
elektryczna,

- kontuar recepcji zlokalizowany w holu gtéwnym klatki schodowej K1 na parterze
wykonany jest z drewna, kontuar jest pod ochrong konserwatorska,

- cze$¢ wyktadzin podtogowych materiatowych i z tworzyw sztucznych na drogach
ewakuacyjnych nie posiadajg atestow potwierdzajgcych trudnozapalnosé.

Widok Sali Odczytowej - sufit podwieszony ze sztukaterig
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Widok kontuaru recepcji w holu gtdwnym

Zagrozenie zycia ludzi

W obiekcie wystepujg przestanki powodujgce zagrozenie zycia ludzi.
Nalezg do nich:

e brak w budynku $redniowysokim zaliczonym do kategorii ZL | wyposazenia klatek
schodowych K1 i K2 w urzadzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem,

e przekroczenie dtugosci dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia klatkg K1 na
zewnatrz budynku wynoszgcg ok. 39 m, przy dopuszczalnej dtugosci 10 m przy
jednym kierunku ewakuaciji, tj., przekroczenie powyzej 100%,

e przekroczenie dlugosci dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia poddasza
oficyna poddaszu klatkg K2 na zewngtrz budynku wynoszgcg ok. 48 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji, tj., przekroczenie
powyzej 100%,

e brak o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym w strefie pozarowej
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.
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3.11. Instalacje, urzadzenia techniczne i przeciwpozarowe

3.11.1. System sygnalizacji pozaru (SSP)

SSP nie jest wymagany przepisami [1.1.2,c].

System wystepuje w budynku - system poditgczony jest do monitoringu pozarowego
Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. Centrala SSP POLON 4200, umieszczona jest
przy recepcji zlokalizowanej na parterze w holu wejsciowym gtéwnym, o 24 godzinnym
dozorze personelu, System SSP nie obejmuje ochrong  wszystkich pomieszczen,
ochrona niepetna.

3.11.2. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)

DSO nie wystepuje w budynku, nie jest wymagany przepisami [1.1.2,c].

3.11.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku nie wystepuje oswietlenie ewakuacyjne awaryjne i kierunkowe ewakuacji, na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym. Decyzja
pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m.st. Warszawy z
dnia 10.01.2018r., znak: MZ.5580.4215-1.8.211.2018.MP, zobowigzuje do
wyposazenia budynku w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

3.11.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia przed zadymieniem

Dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do kategorii ZL | wymagane jest
wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem. Ponadto przy wystepujgcych w budynku przekroczeniach wymaganych
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych powyzej 100% (wymagana dtugos¢ dojscia 10 m przy
jednym kierunku ewakuacji dla ZL 1), aby spetni¢ wymagania w tym zakresie takie
urzgdzenia nalezy w klatkach zastosowac.

Wydana decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r. znak: MZ.5580.4215-1.9.211.2018.MP, réwniez
zaleca wykonanie instalacje oddymiania klatek schodowych.

3.11.5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Wystepuje w budynku, na kondygnacjach nadziemnych i w piwnicach zastosowano
hydranty 52, z wezem ptasko sktadanym. Instalacja zasilana z sieci miejskie;.
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Badania wydajnosci hydrantow i ciSnienia na zaworach hydrantowych w punktach
najwyzej potozonych przeprowadzane od wielu lat wykazujg, Ze instalacja nie spetnia
wymaganych parametrow - ostatnie badanie instalacji hydrantowej przeprowadzone
zostaty 2020-10-07r, przez Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ANDOS, ul. Zarzewska
5/17, £6dz, Biuro, ul. Tarczynska 8 lok. 20, Warszawa. Badania nie byly przeprowadzane
dla mozliwos¢ zapewnienia jednoczesnego poboru wody przez 2 hydranty - wymaganie
dla budynku o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 500 m?2.

Rozwigzanie istniejgce hydrantéw wewnetrznych nie spetnia obecnie obowigzujgcych
wymagan, w zakresie petnego zasiegu dla catej chronionej powierzchni budynku, czes¢
hydrantéw zlokalizowana jest w klatce schodowej K1, przy wymaganiu lokalizaciji
hydrantéw przy drogach komunikacji ogolnej, itp.

Budynek nalezy wyposazy w hydranty 25 i 33 (w piwnicy), z wezem poétsztywnym,
zapewniajgc pokrycie zasiegiem wszystkie pomieszczenia.

Instalacja powinna zapewni¢ wymagane parametry wydajnosci i cisnienia, przy
jednoczesnosci poboru wody z dwéch sgsiednich hydrantéw, tj. minimalng wydajno$é
taczng 2 dm3/s (1+1 dm3/s), dla hydrantéw 25 i 3 dm?/s (1,5 +1,5 dm?/s), przy ci$nieniu

0,2 MPa. Aby zapewni¢ wymagane parametry instalacji hydrantowej nalezy zasili¢ jg

Za pomocg pompowni przeciwpozarowej, z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa,

na podstawie projektu modernizacji instalacji hydrantowej uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.11.6. State urzadzenia gasnicze (SUG)
SUG nie wystepuje w budynku, nie jest wymagane przepisami [1.1.2,c].

3.11.7. Dzwig dla ekip ratowniczych

Dzwig dla ekip ratowniczych nie wystepuje w budynku, nie jest wymagany przepisami
[1.1.2,c].

3.11.8. Instalacja elektrycznal/przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytgcznik przeciwpozarowy prgdu wymagany jest dla budynku przepisami WT [1.1.2,d],
powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.
Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - przycisk PWP
zlokalizowany jest w portierni, w holu gtéwnym, wejsciowym do budynku.
Projektowane nowe kable i przewody instalacji elektrycznych w budynku niskim
zaliczonym do kategorii ZL I, prowadzone w wigzkach powinny spetniaC wymagania
klasy reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3, natomiast kable prowadzone pojedynczo klase Eca
- wymagania okreslone w Instrukcji Instytutu Techniki Budowlane] Kable elektryczne
stosowane w budynkach Wymagania dotyczgce reakcji na ogien Warszawa 2020 r.
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3.11.9. Instalacja gazowa

Budynek wyposazony jest w instalacje gazowg - gaz ziemny dla zasilania term w
tazienkach w pomieszczeniach goscinnych, apartamencie i lokalu mieszkalnym. Gtéwny
zawor gazu znajduje sie na Scianie zewnetrznej budynku gtéwnego od strony

ul. Krakowskie Przedmiescie, w wentylowanej skrzynce umiejscowionej w filarze arkady.

Pomieszczenia nie sg wyposazone w czujniki gazu oraz w zawor elektromagnetyczny,
tzw. MAG, odfgczajacy zasilanie instalacji w przypadku wykrycia wycieku gazu.

3.12. Droga pozarowa

Do budynku przepisy wymagajg doprowadzenia drogi pozarowej. Budynek zlokalizowany
jest w zabudowie pierzejowej zwartej przy ulicy Krakowskie Przedmiescie, ktora stanowi
droge pozarowg dla tego budynku, w odlegtosciach 5-15 m od krawedzi ulicy.

Pomiedzy budynkiem, a Sciang obiektu zlokalizowanych jest 5 pojedynczych drzew, co

ok. 10 m, o wysokosci powyzej 3 m, ktére w nieznacznym stopniu ograniczajg dostep
do elewacji budynku od strony frontowej budynku dla strazy pozarnej. Przy elewacji o
dtugoséci ok. 53 m, ograniczenie dostepu wystepuje na ok. 15 m.

Nalezy podkresli¢, ze droga pozarowa oraz ww. drzewa zlokalizowane sg na dziatce
miejskiej, zarzgdzanej przez ZDM w Warszawie.

Widok drogi pozarowej do budynku NK i DW w zabudowie pierzejowej - ul. Krakowskie
Przedmiescie 66, z lokalizacjg drzew na dziatce miejskiej

3.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Wymagane dla budynku zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm?s. Wymaganie to spetnia istniejgca sie¢ wodociggowa w ulicy Krakowskie
Przedmiescie.
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Najblizsze dwa hydranty podziemne zlokalizowane sg od strony ul. Krakowskie
Przedmiescie, na sieci 150 mm w odlegtosciach ok. 15 mi 70 m od budynku.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw i PN, dla hydrantow zewnetrznych nadziemnych i
podziemnych przy srednicy DN 80, wydajnosé powinna wynosi¢ 10 dm?/s, przy cisnieniu
minimalnym 0,2 MPa.

Rozmieszczenie hydrantéw podane jest na planie sytuacyjnym, w czesci graficzne,;.

3.14. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze

Budynek jest wyposazony w gasnice i oznakowany jest znakami bezpieczenstwa,
zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego i PN-EN.

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy
uwzglednié przepisy rozporzadzenia [1.1.2,c].

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® zawartego w gasnicach - dopuszcza sie wedtug w/w
parametréw wielkosci gasnic dostepne w handlu, posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére mogg
wystgpi¢ w obiekcie. Szczegdtowe informacje nt. ilosci, rodzaju i miejsc lokalizacji sg
zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia
MSWiIA [1.1.2,c].

3.15. Odlegtosé od innych obiektéw i od granicy dziatki

Budynek zlokalizowany w zabudowie zwartej pierzejowej - od strony sgsiednich
budynkéw Kosciot sw. Anny i Domu Polonii wydzielony scianami oddzielenia p.poz.
REI120 na petnej wysokosci, bez otworéw oraz w pasach 4 m w narozach od sgsiednich
budynkéw zlokalizowanych pod kgtem 90¢ Zachowano réwniez wymagane odlegtosci
pionowych pasoéw EI 60 wg § 235WT([1.1.2,d].

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Na podstawie przeprowadzonej analizy zabezpieczenia przeciwpozarowego ustalono, ze
budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepisoéw techniczno - budowlanych oraz
z zakresu ochrony przeciwpozarowej odnoszacych sie do budynkow z grupy
Sredniowysokich ( SW), tj.:
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4.1. W zakresie warunkoéw techniczno - budowlanych

Niezgodnosci dotycza:

e braku w budynku $redniowysokim zaliczonym do kategorii ZL | obudowy
Scianami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu, klatek schodowych K1 i K2...............coooeiiinn..
................................... — niezgodnos¢ z § § 245, 249 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e przekroczenie dtugosci dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia klatkg K1 na
zewnatrz budynku wynoszacg ok. 39 m, przy dopuszczalnej dtugosci 10 m przy
jednym kierunku ewakuaciji, tj., POWYZEJ 10090.......ccceeirirrrrriiiiieiieieieieeeeeeeeaeeeeaee e
............................................. — niezgodno$¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e przekroczenie dtugosci dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia poddasza
oficyna poddaszu klatkg K2 na zewnatrz budynku wynoszgcg ok. 48 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji, tj., powyzej
100%0.ccuee e — niezgodno$¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e brak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym w strefie pozarowej
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | .........ccooiiiiiiii e,
.............................................. — niezgodnos¢ z § 181 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e szerokosci i wysokosci w Swietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych
Z pomieszczen na korytarze i hole przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 oséb,
wynoszacych 0,6 - 0,9/1,85 - 2 m, tj.,, o szerokosci skrzydta drzwi ponizej
wymaganej szerokosci 0,9 M i WySOKOSCI 2 M.......c.oiviiiiiiiiiiiiiii e
.............................................. — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2 d]

e szerokosci i wysokosci w $wietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych
Z pomieszczen na korytarze i hole przeznaczonych do ewakuacji do 3 0sob,
wynoszacych 0,6 - 0,9/1,85 - 2 m, tj.,, 0o szerokosci skrzydta drzwi ponizej
wymagane]j szerokosci 0,8 M i WYSOKOSCI 2 M.......oooiuiiiiiiiii e
.............................................. — niezgodno$¢ z § 239 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e szerokosci i wysokosci w $wietle skrzydta zasadniczego drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych z pomieszczen na korytarze i hole, symetrycznych,
przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 osob, wynoszgcych 0,55 - 0,9/1,96 - 2 m,
ti., 0 szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi ponizej wymaganej szerokosci
0,9 miwysokosci2 m...... — niezgodnosc¢ z § § 239,240 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e szerokosci skrzydta zasadniczego w $wietle 3 szt. drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, wyjsciowych z holu gtéwnego klatki schodowej
K1, na zewnatrz budynku od strony ul. Krakowskie Przedmiescie, wynoszgcych
0,68/2,50 m (1,36/2,50 m), tj., o szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi ponizej
wymaganej szerokosci 0,9 m....— niezgodnos¢ z § 240 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

35|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

e szerokosci skrzydta zasadniczego w  Swietle drzwi  ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, wyjsciowych z oficyny, z klatki schodowej K2,
na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszacej 0,60/2,17 m (1,20/2,17 m),
tj., 0 szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi ponizej wymaganej szerokosci 0,9
10 — niezgodno$c¢ z § 240 rozporzgdzenia MI [1.2.d]

e szerokosci skrzydta zasadniczego w Swietle 3 szt. drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonej do
200 oso6b, wynoszacej 0,69/3,07 m (1,38/3,07 m), tj., 0 szerokosci skrzydta
zasadniczego drzwi ponizej wymaganej szerokosci 0,9 m.............cooeiviiiinnnn.
............................................. — niezgodno$c¢ z § 240 rozporzgdzenia MI [1.2.d]

e Kkierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych, symetrycznych,
wewnetrznych przedsionka (nr48) z Sali konferencyjnej przeznaczonej do
przebywania powyzej 50 oséb, do wewnatrz, przy wymaganym kierunku
otwierania na zewnatrz pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacii................
............................................ — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzgdzenia MI [1.2,d]

e wystepowania lokalnych zawezen szerokosci czesci korytarzy ewakuacyjnych
wynikajgcych z uktadu scian konstrukcyjnych i podciggow:
piwnica — szerokos¢ korytarza nr 030; 0,98 m, na dtugosci 1,50 ; 1,08 m, na

dtugoséci 2 m, korytarza nr 42; 0,93 - 1,14 m, na dtugosci 5,5 m,
pietro Il - szeroko$¢ korytarza nr 122; 0,94, na dtugosci 0,5 m i korytarza nr 123,
128; 1,14 m, na dlugosci 5,5 m, przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej
niz 20 oséb,
tj., ponizej wymaganej szerokosci korytarzy 1,2 m, .przeznaczonych do ewakuacji
nie wiecej niz 20 osdéb oraz co najmniej 1,4 m, przeznaczonych do ewakuaciji
powyzej 20 0SOb.............cce.l. — niezgodnos$c¢ z § 242 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e szerokosci spocznikow klatki schodowej K2 wynoszgcych 1,11 - 1,50 m, przy
wymaganej przepisami szerokos¢ spocznikdw 1,50 m..........cooiiiiiiiiii i
............................................... — niezgodno$¢ z § 68 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e obnizenia wysokosci przejscia nad spocznikami klatki schodowej K2 wynoszacych
1,40 - 2,10 m, na dlugosci ok. 6 m z uwagi na skos dachu, tj., przy wymaganej
WYSOKOSCI drogi eWakuacCyjNej 2,2 M. .. eae e
............................................. — niezgodno$c z § 242 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e wystepowania lokalnych zawezen szerokosci przej$¢ w czesci pomieszczen
wynikajgcych z uktadu $cian konstrukcyjnych:
piwnica - szerokos¢ przejs¢ 0,77 - 0,90 m,
parter - szerokos¢ przejscia 0,83 m, w pomieszczeniu nr 21, na dtugosci 2 m,

przy obudowie dzwigu towarowego z piwnicy,
pietro | - szerokos¢ przejscia 0,76 m, miedzy Salg nr 39, a zapleczem Sali nr
114 (pozostatos¢ po zlikwidowanych drzwiach),
ti., ponizej wymaganej szerokosci przejscia co najmniej 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 osob, nie mniej niz 0,8 m.....................
.............................................. — niezgodno$¢ z § 237 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]
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e wystepowania w klatce schodowej K2, 7 stopni zabiegowych w biegu na poziomie
poddasza oraz spocznika ze stopniemna pietrze ...,
.............................................. — niezgodno$¢ z § 244 rozporzgdzenia Ml [1.2 d]

e braku bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku oficyny z klatki schodowej
K2, — niezgodno$c¢ z § 256 rozporzgdzenia MlI [1.2.d]

e braku zamkniecia w sScianach korytarza ewakuacyjnego z klatki schodowej K2,
otwordéw drzwiowych i okragtego okna zlokalizowanego w $cianie wewnetrznej na
poziomie pietra |, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30........................
.............................................. — niezgodnos$¢ z § 256 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e wystepowania przypadkdéw zawezania szerokosci Kkorytarzy ewakuacyjnych
drzwiami otwieranymi na drogi ewakuacyjne ponizej wymaganej szerokosci tej
drogi, np. z pomieszczen biurowych na pietrze Il............cooooiiiiiiiiae
.............................................. — niezgodno$¢ z § 244 rozporzgdzenia Ml [1.2 d]

e braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 biegu i spocznikéw palnych
schoddéw policzkowych drewnianych S1 0 S2.......ooiiiiii e,
............................................. — niezgodnos$¢ z § 249 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e szeroko$ci biegu i spocznikdw schodéw drewnianych S1 i S2 wynoszacych
odpowiednio 1,00 - 1,08 m i 1,20 - 1,24 m, przy wymaganej przepisami szerokos¢
biegu 1,2 m i szerokosci Spocznikdw 1,50 M........ooeiiiiiiiiiiii e
............................................... — niezgodnos¢ z § 68 rozporzgdzenia Mi [1.2,d]

e wystepowania w schodach S1 i S2, 4 stopni zabiegowych w biegu na poziomie
pietrall .........ooooiiiiiii — niezgodno$¢ z § 244 rozporzgdzenia Ml [1.2 d]

e szerokosci biegu schodoéw wewnetrznych S4 zlokalizowanych na parterze oficyny
w korytarzu nr 28, wynoszgcej 1,08 m zawezonej poreczg do 0,97 m, przy
wymaganej przepisami szerokos¢ biegu 1,2 M..........cooiiiiiiiiiii i
................................................ — niezgodno$c z § 68 rozporzgdzenia Ml [1.2.d

e istniejgcego sufitu podwieszonego w Sali Odczytowej wykonanego z
kilkucentymetrowego tynku na siatce stalowej, podwieszonej do stropu na pretach
stalowych, z pustkg ok 20 cm, zwienczonego sztukaterig, bez stosownej
dokumentacji potwierdzajgcej nieodpadanie sufitu pod wptywem ognia oraz
wystepowania w przestrzeni pomiedzy stropem, a podwieszonym sufitem
pozostatosci listewek drewnianych dystansowych nie zabezpieczonych do stopnia
niezapalnosci...............ccoooeeneni. — niezgodnos¢ z § 262 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e wystepowania palnego statego wystroju kontuaru recepciji zlokalizowanego w holu
gtownym Kklatki K1 na parterze, z elementéw drewnianych oraz wyktadzin
podtogowych materiatowych i z tworzyw sztucznych na drogach ewakuacyjnych
nie posiadajg atestow potwierdzajgcych trudnozapalnosC............ccooooeeeiiiinnn...
............................................. — niezgodno$c¢ z § 258 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e braku podziatu budynku na strefy pozarowe, zaliczone do ZL oraz PM, w tym
wydzielenia piwnic 0d CzeSCi NAAZIEMNE]. ..ot
.................................... — niezgodno$¢ z §§ 209, 232 rozporzgdzenia Mi [1.2,d]
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e wystepowania w pasie 4 m otworow okiennych oraz drzwi bez klasy odpornosci
ogniowej El 120 w scianach budynkoéw NIK i DW z Salg Odczytowg i Rektoratu

e braku wyprowadzenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
budynkiem gtobwnym NIK i DW, a budynkiem Rektoratu kosciota od strony ogrodu
ponad pokrycie dachu z przekryciem rozprzestrzeniajgcym ogien na wysokosc¢ co
najmniej 0,3 m lub zastosowania zabezpieczenia w postaci pasa z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej EIl 60,
wzdtuz Sciany, bezposrednio pod pokryciem - przekrycie na tej szerokosci
powinno by¢ nierozprzestrzeniajgCe Ognia. ..........couvuiiiiiiiii i
............................................ — niezgodno$¢ z § 235 rozporzgdzenia MI [1.2.d]

e braku zamkniecia wyjscia na poddasza drzwiami lub klapami wyjsciowymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30..........cooiiiiiiiiiiiii
............................................ — niezgodnos¢ z § 251 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30 drzwi z pomieszczen, z
wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogolnej w
budynku sredniowysokim, w strefie pozarowej ZL V -........ccoooiiiiiiiiiiiiiie,
............................................ — niezgodno$¢ z § 246 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e braku zamkniecia piwnic drzwiami pozarowymi o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30....................... — niezgodno$¢ z § 251 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e braku wydzielenia pozarowego windy towarowej zlokalizowanej pomiedzy piwnica,

a parterem........cccceevvvvveveeneeeeennees — niezgodnos¢ z § 232 rozporzgdzenia Mi [1.2.d]

e braku wydzielenia pozarowego nie obudowanych schodow S3, stalowych,
spiralnych (azurowych), zlokalizowanych pomiedzy piwnicg, a parterem............
............................................. — niezgodnos¢ z § 232 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e zabudowy Sciankami z ptyt gk. pomieszczenia socjalnego portiera na biegu klatki
schodowej K1 (na parterze), stanowigcego wyjscie z pIWNIiCY............cceeveeeninnnnn..
.................................... — niezgodnos¢ z §§ 236, 256 rozporzgdzenia Mi [1.2,d]

e zabudowy Sciankami z ptyt gk. pomieszczenia serwerowni na biegu Kklatki
SChodowe] KL (NA PAMEIZE).......cniirii e et
.................................... — niezgodnos¢ z §§ 236, 256 rozporzgdzenia Mi [1.2 d]

e braku wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych, jak: hydroforni i
przytagcza wody z zestawem pompowym instalacji hydrantowej, wezia
cieptowniczego, rozdzielni elektrycznej i magazynowych okreslonych przepisami
jak jest to wymagane dla stref pozarowych ($ciany, stropy o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60............................
.................................... — niezgodnos¢ z §§ 209, 232 rozporzgdzenia Mi [1.2 d]
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e braku wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych tzw. zamknietych
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30, jak: pomieszczenie maszynowni klimatyzacji i wentylaciji,
SErWeroWnNi..........uevvevvnnnnn. — niezgodno$c¢ z §§ 234, 268 rozporzgdzenia MI [1.2.d]

e braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 konstrukcji dachu i RE 30 dla
przekrycia dachu (konstrukcja dachu drewniana, kryta papg termozgrzewalng)
oraz warunku nierozprzestrzeniania ognia (NRO)..........coooiiiiiiiiiiiiiiie
............................................. — niezgodno$c z § 216 rozporzgdzenia MI [1.2.d]

e braku klasy odpornosci ogniowej R 30 konstrukcji palnego (drewnianego)
zadaszenia oraz klasy odpornosci ogniowej RE 30 dla przekrycia zadaszenia nad
dodatkowym wejsciem do piwnicy NIK i DW z dziedzinca kosSciota,
usytuowanego przy S$cianie z otworami okiennymi zlokalizowanymi w réznych
strefach pozarowych, wymaganych w pasie 8 M...........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiieeens
..................................... — niezgodnosc¢ z § § 216 , 218 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e wydzielenia poddasza uzytkowego w oficynie przeznaczonego na pomieszczenia
biurowe, od palnej konstrukcji i przekrycia dachu obudowg z ptyt gk., o
nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej, przy wymaganym oddzieleniu od
wnetrza budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 60.............cccoviiiiiiiiiiiiinans..
............................................. — niezgodnos¢ z § 219 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e brak zabezpieczenia belek stalowych (teowniki nitowane z blachy stalowej)
stanowigcych elementy konstrukcji nosnej stropu i dachu nad budynkiem gtéwnym
do klasy odpornosci ogniowej REI 60..........c.oiiiiiiiii e
............................................. — niezgodno$c¢ z § 216 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e braku klasy odpornosci ogniowej ElI 60 dla przepustéow instalacji technicznych
o srednicy wiekszej niz, 0,04 m, przy przejsciach przez scian i stropy pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
REI/El 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz EI 120/EIS 120 na granicy

stref pozarowych ..................... — niezgodnos$¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1.2 d]
e izolacji zewnetrznej kanatéw wentylacyjnych z pianki o nieokreslonym stopniu
rozprzestrzeniania ognia............. — niezgodno$c¢ z § 267 rozporzgdzenia MI [1.2,d]

braku wyposazenia budynku w instalacje odgromowa................cccoeiiiiiiinnn..
....................................... — niezgodno$c¢ z §§ 53, 184 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]
e braku przepustow gazoszczelnych na przejsciach instalacji przez zewnetrzne
sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu zapobiegajgce przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku..................ocociii,
............................................. — niezgodno$c¢ z § 234 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]
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4.2.W zakresie wyposazenia w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

Niezgodnosci dotycza:

o braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi HP 25
z wezem potsztywnym w czesci nadziemnej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi
ZL i w czesci podziemnej zaliczonej do PM, zapewniajgcej pokrycie zapewniajgcej
zasieg dziatania instalacji w obrebie chronionych stref pozarowych.........................
........................................... — niezgodnos$¢ z § 19 rozporzgdzenia MSWIA [1.2,c]
o lokalizacji czes$ci istniejgcych hydrantow wewnetrznych w klatce schodowej K1 przy
wymaganiu lokalizacji hydrantéw przy drogach komunikacji ogolnej, itp. ................
........................................... — niezgodnos¢ z § 20 rozporzgdzenia MSWIA [1.2,c]
o braku zapewnienia petnej ochrony wszystkich pomieszczen technicznych przez
system SYygNaliZaC)i POZAIOWE] .......uuuue ettt et e e e e eenes

4.3. W zakresie drogi pozarowe]
Niezgodnosci dotycza:

e wystepowania w pasie pomiedzy budynkiem, a ul. Krakowskie Przedmiescie drzew o
wysokosci powyzej 3 m, utrudniajgce dostep do elewacji budynku na dtugosci
ok. 15 m, przy elewacji 0 dlugosci ok. 53 M.......coooiiiiiii
........................................... — niezgodno$c z § 12 rozporzgdzenia MSWiIA [1.2.e]

S.WYKAZ NIEZGODNOSCI W ZABEZPIECZENIU ,PRZECIWPOZ'AROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH I
EKONOMICZNYCH

Biorgc pod uwage techniczne i ekonomiczne mozliwosci ingerencji w istniejgcy budynek
zabytkowy, o ograniczonych do minimum mozliwosciach wzruszenia jego elementéw
budowlanych, autorzy opracowania proponujg zastosowanie rozwigzan wymienionych w
pkt. 6 opracowania, ktére w akceptowalnym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

Z wyzej wymienionych wzgledow zaktada sie niespetnienie nastepujacych wymagan:

1. Pozostawienie szerokosci i wysokosci w swietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych
jednoskrzydtowych z pomieszczeh na korytarze i hole przeznaczonych do
ewakuacji powyzej 3 oséb, wynoszacych 0,6 - 0,9/1,85 - 2 m, przy wymaganej
szerokosci skrzydta drzwi 0,9 m i wysokosci 2 m.
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2. Pozostawienie szerokosci i wysokosci w Swietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych
jednoskrzydtowych z pomieszczeh na korytarze i hole przeznaczonych do
ewakuacji do 3 o0sob, wynoszacych 0,6 - 0,9/1,85 - 2 m, przy wymaganej
szerokosci skrzydta drzwi 0,8 m i wysokosci 2 m.

3. Pozostawienie szerokosci i wysokosci w Swietle skrzydta zasadniczego drzwi
ewakuacyjnych dwuskrzydtowych z pomieszczen na korytarze i hole,
symetrycznych, przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 oséb, wynoszgcych 0,55
- 0,9/1,96-2m, przy wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi
0,9 m i wysokosci 2 m.

4. Pozostawienie szerokosci skrzydta zasadniczego w $wietle 3 szt. drzwi
ewakuacyjnych dwuskrzydtowych, symetrycznych, wyjsciowych z holu gtbwnego
klatki schodowe] K1, na zewnatrz  budynku od strony ul. Krakowskie
Przedmiescie, wynoszacych 0,68/2,50 m (1,36/2,50 m), przy wymaganej
szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi 0,9 m.

5. Pozostawienie szerokosci skrzydfa zasadniczego w swietle drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, wyjsciowych z oficyny, z klatki schodowej K2,
na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszacej 0,60/2,17 m (1,20/2,17 m),
przy wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi 0,9 m.

6. Pozostawienie szerokosci skrzydta zasadniczego w Swietle 3 szt. drzwi
ewakuacyjnych dwuskrzydtowych, symetrycznych, z Sali Odczytowej (nr 116),
przeznaczonej do 200 osbéb, wynoszacej 0,69/3,07 m (1,38/3,07 m), przy
wymagane]j szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi 0,9 m.

7. Pozostawienie kierunku otwierania  drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydiowych,
symetrycznych, wewnetrznych przedsionka (nr 48) z Sali konferencyjnej
przeznaczonej do przebywania powyzej 50 oséb, do wewnatrz, przy wymaganym
kierunku otwierania na zewnagtrz  pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

8. Pozostawienie przekroczenia diugosci dojscia z pomieszczenia biurowego nr 38
zlokalizowanego na parterze w oficynie do wydzielonego pozarowo korytarza
ewakuacyjnego z klatki schodowej K2, wynoszgcej ok. 11 m, przy dopuszczalnej
dtugosci dojscia 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji, tj., o ok. 1m.

9. Pozostawienie w obudowie klatek schodowych K1 i K2 istniejgcych drzwi o
charakterze zabytkowym objetych nadzorem konserwatorskim, bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej EIS 30, przy wyposazeniu tych drzwi w
obwodowe uszczelki peczniejgce, samozamykacze i zamki paniczne
umozliwiajgce otwarcie obydwu skrzydet drzwi jednoczesnie oraz
wyposazenie klatek w urzgdzenie do oddymiania lub zabezpieczajgcych przed
zadymieniem, zgodnie z czescig graficzna.
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10.Pozostawienie lokalnych zawezen szerokosci czesci korytarzy ewakuacyjnych
wynikajgcych z uktadu scian konstrukcyjnych i podciggéw.:
piwnica - szeroko$¢ korytarza nr 030; 0,98 m, na dtugosci 1,50 m,
przeznaczonego do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sdb,

parter - szerokosc¢ korytarza nr 26; 1,20 m, na dtugosci 5,5 m, korytarza nr 28;
1,08 m, na dtugosci 2 m, korytarza nr 42; 0,93 - 1,14 m, na dtugosci
5,5m,

pietro Il - szerokosc¢ korytarza nr 122; 0,94, na dtugosci 0,5 m i korytarza nr 123,

128; 1,14 m, na dlugosci 5,5 m, przeznaczonych do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb, przy wymaganej szerokosci korytarzy 1,2 m,
przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb oraz co najmniej
1,4 m, przeznaczonych do ewakuacji powyzej 20 0sob.
11.Pozostawienie wystepowania lokalnych zawezen szerokosci przej$¢ w czesci
pomieszczeh wynikajgcych z uktadu sScian konstrukcyjnych.:
piwnica - szerokosc¢ przejs¢ 0,77 - 0,90 m,

parter - szerokosc¢ przejscia 0,83 m, w pomieszczeniu nr 21, na dtugosci 2 m,
przy obudowie dzwigu towarowego z piwnicy,
pietro | - szeroko$¢ przejscia 0,76 m, miedzy Salg nr 39, a zapleczem Sali nr

114 (pozostatosc¢ po zlikwidowanych drzwiach),

przy wymaganej szerokosci przejscia co najmniej 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb, nie mniej niz 0,8 m.

12.Pozostawienie szerokosci spocznikow klaki schodowej K2 wynoszacych 1,11 -
1,50 m, przy wymaganej przepisami szeroko$¢ spocznikéw 1,50 m.

13.Pozostawienie obnizenia wysokos$ci przejscia nad spocznikami klatki schodowe]
K2 wynoszacych 1,40 - 2,10 m, na dtugosci ok. 6 m z uwagi na skos dachu, przy
wymaganej wysokosci drogi ewakuacyjnej 2,2 m.

14.Pozostawienie w klatce schodowej K2, 7 stopni zabiegowych w biegu na poziomie
poddasza oraz spocznika ze stopniem na pietrze Il.

15.Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 biegu i spocznikéw
palnych, drewnianych schodéw policzkowych S1i S2.

16.Pozostawienie szerokosci biegu i spocznikow schodéw drewnianych S1 i S2
wynoszgcych odpowiednio 1,00 - 1,08 m i 1,20 - 1,24 m, przy wymaganej
szerokosc¢ biegu 1,2 m i szerokosci spocznikéw 1,50 m.

17.Pozostawienie szerokosci biegu schodéw wewnetrznych S4 zlokalizowanych na
parterze oficyny w korytarzu nr 28, wynoszgcej 1,08 m zawezonej poreczg do 0,97
m, przy wymaganej przepisami szerokos¢ biegu 1,2 m.

18.Pozostawienie w schodach S1 i S2, 4 stopni zabiegowych w biegu na poziomie
pietra Il.

19.Pozostawienie palnego statego wystroju kontuaru recepcji zlokalizowanego w holu
gtébwnym klatki K1 na parterze, z elementow drewnianych.

20.Braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 drewnianej
konstrukcji dachu i RE 30 dla przekrycia dachu.
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21.Braku zamkniecia pomieszczen, z wyjatkiem pomieszczen zaliczanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V, {j., pokoi goscinnych, apartamentu,
zlokalizowanych na pietrze | i Il oficyny, drzwiami prowadzgcymi na drogi
komunikacji ogolnej o klasie odpornosci ogniowej EI 30 wymaganych dla budynku
Sredniowysokiego, w strefie pozarowej ZL V.
22.Braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej, R 30 dla konstrukcji palnego
(drewnianego) zadaszenia oraz RE 30 dla przekrycia zadaszenia, nad
dodatkowym wejsciem do piwnicy NIK i DW z dziedzinca kosSciota,
usytuowanego przy S$cianie z otworami okiennymi zlokalizowanymi w réznych

strefach pozarowych, wymaganych w pasie 8 m, przy zastosowaniu wymiany

palnych elementow zadaszenia na materiaty niepalne.
23.Pozostawienie w pasie 4 m otworéw okiennych oraz drzwi bez klasy odpornosci
ogniowej El 120 w Scianach budynkoéw NIK i DW z Salg Odczytowg i Rektoratu
kosciota, zlokalizowanych pod katem 909 przy lokalizacji tych otworéw na
przemiennych wysokosciach.
24.Pozostawienie istniejgcego sufitu podwieszonego w Sali Odczytowej wykonanego
z kilkucentymetrowego tynku na siatce stalowej, podwieszonej do stropu na
pretach stalowych, z pustkg ok 20 cm, zwienczonego sztukaterig, przy braku
stosownej dokumentacji potwierdzajgcej nieodpadanie sufitu pod wptywem ognia
oraz wystepowania w przestrzeni pomiedzy stropem, a podwieszonym sufitem
pozostatosci listewek drewnianych dystansowych, ktére nie majg istothego wptywu
na zagrozenie pozarowe tej przestrzeni, z uwagi na nie wystepowanie w niej
instalacji elektrycznej.
25.Pozostawienie istniejgcego wydzielenia poddasza uzytkowego w oficynie

przeznaczonego na pomieszczenia biurowe, od palnej konstrukcji i przekrycia

dachu obudowg wykonang z ptyt gk., o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej,
przy wymaganym oddzieleniu od wnetrza budynku o klasie odpornosci ogniowej
El 60.
26.Pozostawienie istniejgcych lokalizacji czesci hydrantow wewnetrznych w klatce
schodowej K1, po wymianie hydrantdéw 52 na hydranty 25, przy wymaganiu
lokalizacji hydrantow przy drogach komunikacji ogolnej, itp.

Uzasadnienie:
Niezgodnosci w zakresie warunkéw ewakuacji dotyczg niespetnienia szerokosci drzwi na
drogach ewakuacyjnych z pomieszczen, korytarzy i z klatek schodowych.
Zwiekszenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych wigzataby sie z naruszeniem $cian
konstrukcyjnych oraz elewacji obiektu, a co za tym. idzie z duzymi naktadami
finansowymi nieadekwatnymi do uzyskanych wynikéw biorgc pod uwage, iz budynek
wpisany jest do rejestru zabytkow.
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Zwigkszenie szerokosci korytarzy ewakuacyjnych (lokalne przewezenia) nie jest mozliwa
ze wzgleddw konstrukcyjnych. Wprowadzenie powyzszych zmian wymagatoby
kompleksowej przebudowy obiektu, zwiekszeniem szerokosci korytarzy wigzataby sie z
naruszeniem konstrukcji budynku, a co za tym idzie z duzymi naktadami finansowymi
nieadekwatnymi do uzyskanych wynikéw.

Brak mozliwosci wydzielenia Sali Odczytowej i pozostatych sal spotkan drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30S wynika z faktu zamkniecia tych
pomieszczehn zabytkowymi drzwiami o wysoko$¢ ok. 3 m. Dlatego proponuje sie
zastosowanie w istniejgcych drzwiach zabytkowych obwodowych uszczelek
peczniejgcych oraz samozamykaczy, aby zapewni¢ ich samoistne zamykanie na
wypadek pozaru.

Wysokos¢ Sali Odczytowej ktéra wynosi 8 m i ewentualne zagrozenia z niej wynikajgce
jako pomieszczenia uzytkowanego jako ZL |, z uwagi na organizowane imprezy dla
uzytkownikdw zewnetrznych, jest znikoma. Fakt posiadania duzej 8 m wysokoSci
pozwala na zachowanie bezpiecznych warunkow ewakuacji osob z budynku, pozwala na
utworzenie sie bardzo duzej poduszki dymowej W przypadku ewentualnego powstania
pozaru nie narazajgc ewakuujgcych sie osdb na niebezpieczenstwo. Ponadto po wyjsciu
z Sali Odczytowej korytarze posiadajg wysokos¢ ponad 4 m co zapewnia réwnie dobre
warunki ewakuaciji.

W zwigzku z powyzszym wnioskuje sie do Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych
niezgodnosci w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan zastepczych i
zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym przedstawionych w punkcie 6
niniejszej ekspertyzy dla budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, w
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PR_ZEPISOW I ZAMIENNE,
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

Autorzy opracowania, uwzgledniajgc ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
strukture budowlang obiektu, proponujg zastosowanie ponizszych rozwigzan
technicznych, ktére w znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego
oraz wyeliminujg stan zagrozenia dla zycia ludzi poprzez czesciowg przebudowe i
wyposazenie budynku w nw. instalacje i urzgdzenia zabezpieczen przeciwpozarowych.
Zgodnie z § 2 ust. 3a i 4 oraz § 207 ust. 2 rozporzadzenia MI [1], tj. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przedstawiony
zakres i spos6b modernizacji budynku proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych moze by¢ realizowany
sposob inny i rekompensujgcy brak mozliwosci dostosowania budynku wprost do
wymagan przepisow.
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W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie ponizszych prac dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej poprawiajgcych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

6.1 Rozwigzania poprawiajgce stan bezpieczenstwa oraz realizowane w mysl|
obowigzujacych przepiséw

Realizacja przedsiewzie¢ w mysl obowigzujgcych przepiséw obejmie:

1.

Obudowe klatki schodowej reprezentacyjnej K1 scianami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej REI/EIl 60 oraz zamknigcie drzwiami z samozamykaczami wg.
czesci graficznej i wyposazenie w urzgdzenie do oddymiania lub zabezpieczajgce
przed zadymieniem, uruchamiane automatycznie przez system sygnalizacji
pozaru, wedlug rozwigzania projektowego, potwierdzonego symulacjg
komputerowg CFD.

Obudowe klatki schodowej K2 scianami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
REI/El 60 oraz zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30, wg czesci graficznej i wyposazenie w urzgdzenie do oddymiania,
uruchamiane automatycznie przez system sygnalizacji pozaru, wedtug rozwigzania
projektowego.

Zamkniecie pokoi goscinnych i apartamentu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30, zlokalizowanych na pietrze | i Il oficyny, wg czesci graficznej.

Wyposazenie budynku w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co
najmniej 1 Ix, na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wyltgcznie Swiattem sztucznym oraz o natezeniu 5 Ix miejsc lokalizacji urzgdzen
przeciwpozarowych i czas swiecenia co najmniej 1 h.

Zapewnienie ewakuacji z piwnicy klatkg K1 na parter poprzez likwidacje zabudowy
z ptyt gk. pomieszczenia socjalnego portierow zlokalizowanej na biegu klatki
schodowej.

Zamkniecie otworow drzwiowych i okrgglego okna na poziomie pietra |,
zlokalizowanych w $cianach korytarza ewakuacyjnego z klatki schodowej K2, o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Wyposazenie drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne,
ktére po catkowitym otwarciu skrzydet zawezajg wymagang szerokosci drog
ewakuacyjnych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce, np. samozamykacze.
Usuniecie wyktadzin podtogowych materiatowych i z tworzyw sztucznych na
drogach ewakuacyjnych nie posiadajg atestéw potwierdzajgcych trudnozapalnosc.
Podziat budynku na strefy pozarowe zaliczone do ZL oraz PM, $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami
El 60 oraz stropem kondygnacji piwnicy o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na
powierzchnie znacznie mniejsze od powierzchni dopuszczalnych przepisami
warunkow techniczno — budowlanych, wedtug czesci graficzne;.
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10. Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych, jak: hydroforni i przytgcza wody
z zestawem pompowym instalacji hydrantowej, wezia cieptowniczego, rozdzielni
elektrycznej i pomieszczen magazynowych okreslonych przepisami jak jest to
wymagane dla stref pozarowych (Sciany, stropy o klasie odpornosci ogniowej REI
120 i drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60, wedtug czesci graficznej.

11. Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych tzw. zamknietych Scianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,
jak: pomieszczenie maszynowni klimatyzacji i wentylacji oraz serwerowni, wedtug
czesci graficzne).

12.Zapewnienie odpornosci ogniowej El 60 dla przepustéw instalacji technicznych
o Srednicy wiekszej niz 0,04 m, przy przejsciach przez Scian i stropy pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz

REI/El 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz EI/EIS 120 na granicy stref

pozarowych.
13.Zamkniecie poddaszy drzwiami, klapami wyjsciowymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30, wedtug czesci graficzne,;.

14.Wydzielenie pozarowe windy towarowej zlokalizowanej pomiedzy piwnicg, a

parterem na poziomie piwnicy scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i
drzwiami windowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60, wedtug czesci graficznej.
15.Wydzielenie pozarowe schodéw S3, stalowych, spiralnych (azurowych),
zlokalizowanych pomiedzy piwnicg, a parterem scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, wedtug czesci
graficznej.
16.Zabezpieczenie belek stalowych (teowniki nitowane 2z blachy stalowej)
stanowigcych elementy konstrukcji nosnej stropu i dachu nad budynkiem giéwnym
do klasy odpornosci ogniowej REI 60.
17.Wyprowadzenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem
gtbwnym NIK i DW, a budynkiem Rektoratu kosciota od strony ogrodu ponad
pokrycie dachu z przekryciem rozprzestrzeniajgcym ogien na wysokos¢ co
najmniej 0,3 m lub zastosowania zabezpieczenia w postaci pasa z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60,
wzdtuz Sciany, bezposrednio pod pokryciem - przekrycie na tej szerokosci
powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.
18.Zabezpieczenie drewnianych elementéw poddaszy srodkiem ogniochronnym do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).
19.Likwidacja zabudowy $ciankami z ptyt gk. pomieszczenia serwerowni
zlokalizowanej na biegu klatki schodowej K1, na parterze.
20.Zamkniecie piwnic drzwiami pozarowymi o0 klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 60, w zwigzku z podziatem budynku na strefy pozarowe.

46|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i

Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

21.Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z punktami

poboru wody w postaci hydrantéw 25 z wezem poétsztywnym, zapewniajgcg zasieg
dziatania instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowej, z zestawem pompowym
zapewniajgcym wymagane cisnienie i wydajnos¢, przy jednoczesnosci poboru wody
z dwoch hydrantéw.

22.Wykonanie izolacji zewnetrznej kanatéw wentylacyjnych w sposob zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.

23.Wyposazenie budynku w instalacje odgromows.
24.Wyposazenie przejs¢ instalacji przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie

ponizej poziomu terenu w przepusty gazoszczelne zapobiegajgce przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu do
przepiséw techniczno — budowlanych

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych w stosunku do wymagan przepiséw
techniczno - budowlanych uwzgledni:

1.

Wyposazenie drzwi zabytkowych w klatkach schodowych K1 i K2 w obwodowe
uszczelki peczniejgce zapewniajgce dymoszczelno$¢ wraz z samozamykaczami,
z zapewnieniem kolejnosci zamykania skrzydet drzwi, zgodnie z czescig graficzna.
Wyposazenie  drzwi  ewakuacyjnych  zabytkowych dwuskrzydtowych
symetrycznych w urzgdzenie zapewniajgce mozliwos¢ otwarcia dwoch skrzydet
drzwi jednoczesnie, tj., zamki paniczne, zlokalizowanych w klatkach schodowych
Kl i K2, Sali Odczytowej, Sali konferencyjnej oraz drzwi ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku, zgodnie z czescig graficzna.

Wyposazenie budynku w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o podwyzszonych
parametrach, tj., natezeniu co najmniej 5 Ix, na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym oraz o natezeniu 5 Ix
miejsc lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i czasie swiecenia co najmniej 1h.
Wyposazenie pomieszczen socjalnych w budynku oficyny w ktory uzytkowane sg
odbiorniki gazu, w czujniki gazu oraz wyposazenie instalacji gazowej w zawor
elektromagnetyczny, tzw. MAG zlokalizowany poza budynkiem, odtgczajgcy
zasilanie instalacji w przypadku wykrycia wycieku gazu przez czujniki gazu.
Zastosowanie podbitki drewnianych schodéw S1 i S2 ptytami gk. o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Zamkniecie poddaszy drzwiami, klapami wyjsciowymi o podwyzszonej klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60, wedtug czesci graficzne.

Wymiane palnych elementow zadaszenia nad dodatkowym wejsciem do piwnicy
NIK i DW z dziedzinca kosciota, na materiaty niepalne.
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6.3 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu do
przepiséw przeciwpozarowych

Realizacja przedsiewzie¢ zamiennych oraz innych ponad standardowych w stosunku do
wymagan przepiséw przeciwpozarowych obejmie:

a) W zakresie wyposazenia w instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe

1.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej obejmujgcy petng
ochrone budynku, z czujkami bezprzewodowymi w wybranych pomieszczeniach z
wystrojem zabytkowym oraz z sygnalizatorami optyczno — akustycznymi,
realizujgcy sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi zgodnie z opracowanym
scenariuszem pozarowym.

Podtgczenie systemu do monitoringu pozarowego Komendy Miejskiej PSP w
Warszawie.

Wyposazenie piwnic w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 33 z wezem potsztywnym, zapewniajgcg zasieg
dziatania instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowej, z zestawem pompowym
zapewniajgcym wymagane cisnienie i wydajnos¢, przy jednoczesnosci poboru
wody z dwoch hydrantéw.

Funkcjonowanie 24 godzinnej przeszkolonej ochrony osobowej budynku w
zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.

b) W zakresie drogi pozarowej

1.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy ochrone
petng budynku oraz podfgczenie systemu do monitoringu pozarowego wiasciwej
komendy PSP.

Wyposazenie piwnic w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 33 z wezem potsztywnym, zapewniajgcg zasieg
dziatania instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowej, z zestawem pompowym
zapewniajgcym wymagane cisnienie i wydajnos¢, przy jednoczesnosci poboru
wody z dwoch hydrantow.

Mozliwo$¢ dostepu do kondygnacji | pietra przez logge zlokalizowang na | pietrze
wzdtuz catej elewacji frontowej budynku od ul. Krakowskie Przedmiescie, przy
wykorzystaniu drabin i podnosnikéw strazy pozarne;.

Funkcjonowanie 24 godzinnej przeszkolonej ochrony osobowej budynku w
zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.
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7. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

Wyzej wymienione niezgodnos$ci nie sg mozliwe do usunigcia z uwagi na fakt, ze jest to
budynek  zabytkowy, 0 specyficznych rozwigzaniach architektonicznych,
wielkokubaturowa przestrzen komunikacyjna klatki schodowej reprezentacyjnej K1,
wysokie i szerokie korytarze i hole.

W czasie funkcjonowania obiektu wielokrotnie ulegaty zmianie przepisy - w tym warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wyznaczajgce kolejne
poziomy bezpieczenstwa pozarowego.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za przyjetymi rozwigzaniami zamiennymi
oraz innymi podnoszgcymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt czytelnej struktury
funkcjonalnej obiektu, jak rowniez przeznaczenia w wiekszosci dla jednoznacznie
okreslonego statego uzytkownika, pracownikéw biurowych, ktéremu znany jest zaréwno
uktad budynku jak rowniez warunki ewakuacji.

Natomiast uzytkownicy zewnetrzni przebywajgcy w wiekszosci w Sali Odczytowe] majg
mozliwos¢ ewakuacji do klatki schodowej K1 i K2.

Wydzielenie ww. klatek schodowych jako wyodrebnionych stref ewakuacyjnych z
jednoczesnym systemem zabezpieczenia prze zadymieniem stworzy bezpieczng strefe
dla ewakuujgcych sie osob, doprowadzajgc praktycznie do zgodnosci z przepisami
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, niwelujgc w tym zakresie wystepujgce w budynku
zagrozenie dla zycia ludzi.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru zapewni szybkie powiadomienie o
pozarze przebywajgcych w budynku ludzi poprzez sygnalizatory akustyczne i ogtoszenie
koniecznosci ewakuacji oraz niezwtoczne powiadomienie jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej przez system monitoringu pozarowego.

Wczesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacie, w ktorej
mogtyby by¢ przekroczone dopuszczalne parametry na drodze ewakuacyjnej, a
ewakuacja ludzi nie zostataby zakonczona.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku w kontekscie niezgodnosci
wystepujgcych w  obiekcie, jak i zastosowanie rozwigzan zamiennych i
zastepczych okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
czytelnos¢ i klarowno$¢ ewakuacji z pomieszczen, z ktorych wyjscie zawsze w
konsekwencji poprowadzi do klatek schodowych zamknietych drzwiami wyposazonymi
w uszczelki zapewniajgce dymoszczelno$é wraz z samozamykaczem i zamki paniczne
umozliwiajgce otwarcie obydwu skrzydet drzwi jednoczesnie oraz wyposazonych w
urzgdzenia do usuwania dymu uruchamiajgce sie samoczynnie i recznie przyciskami.
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Lokalne przewezenie szerokosci korytarza ogranicza jedynie mozliwosci ewakuaciji z tych
kondygnacji natomiast nie powinno to stanowi¢ wiekszego zagrozenia z uwagi na fakt, iz
prowadzi kilka wyjs¢ na zewnatrz budynku prowadzgce w konsekwencji na zewnatrz
budynku rozkfadajgc tym samym ewentualny ewakuujacy sie strumien ludzi.

Wydzielenie piwnic oraz pomieszczen technicznych jako odrebnych stref pozarowych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 podwyzsza poziom bezpieczenstwa
pozarowego, odcinajgc oddziatywanie ewentualnych zjawisk pozarowych od pozostatej
czesci budynku.

Zastosowanie w budynku oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego o zwiekszonym
natezeniu oswietlenia do 5 Ix pozwoli na umozliwienie bezpiecznej ewakuaciji ludzi przez
stworzenie warunkow widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drog
ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu
bezpieczenstwa.

Ponadto wysokos¢ korytarzy na poszczegoinych kondygnacjach od 2,40 - 4,60m na |l
pietrze przy klatce K1 pozwala na zachowanie bezpiecznych warunkéw ewakuacji oséb z
budynku i pozwala na utworzenie sie bardzo duzej poduszki dymowej w przypadku
ewentualnego powstania pozaru nie narazajgc ewakuujgcych sie o0s6b na
niebezpieczenstwo. Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji, jest to czas do momentu
ustania w strefie pozarowej warunkoéw bezpiecznej ewakuaciji.

Przyjmuje sie, ze warunki umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje to:

- temperatury powietrza przekraczajgcej 60°C na wysokosci mniejszej lub réwnej
1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

- gestosci strumienia promieniowania cieplnego o wartosci 2,5 kW/m? przez czas
ekspozyciji dtuzszy niz 30 s,

- temperatury gorgcych gazow pozarowych powyzej 200°C na wysokosci ponad
2,5 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

- zasiegu widzialnosci mniejszego niz 10 m na wysokosci mniejszej lub réwnej
1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

- zawartosci tlenu ponizej 15%.

Ponadto funkcjonowanie 24 godzinnej przeszkolonej ochrony osobowej budynku
umozliwia sprawne informowanie o przebiegu ewakuacji, sytuacji pozarowej oraz
rozmieszczeniu urzgdzen i instalacji przeciwpozarowych w budynku, przybytych do
zdarzenia jednostek ratowniczo-gasniczych.

Majgc na uwadze rozwigzania zamienne oraz pozostate rozwigzania przedstawione w

pkt. 6 niniejszej ekspertyzy nalezy uznac, iz bezpieczenstwo pozarowe w analizowanym
budynku ulegnie znaczacej poprawie.
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8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Biorgc pod uwage analize i ocene wptywu rozwigzan zamiennych, autorzy niniejszej
ekspertyzy uwazajg, iz proponowane rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach ww. koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujgce nie
zachowanie wymagan obowigzujgcych przepisow, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia i wnioskujg o ich uzgodnienie przez Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne).

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" wiasciciel i uzytkownik budynku sporzadzi projekty
architektoniczno - budowlane oraz projekty instalacji i urzadzen przeciwpozarowych,
ktére bedg uwzgledniatly rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz aktualne wymagania
przepisow techniczno - budowlanych i przepisbw o ochronie przeciwpozarowej, a
nastepnie uzgodni te projekty z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

9. CZESC GRAFICZNA

RYS.Nr1 SYTUACJA

RYS.Nr2 RZUT PIWNIC

RYS.Nr3 RZUT PARTERU

RYS.Nr4 RZUT ANTRESOL (miedzy parterem a pietrem |)
RYS.Nr5 RZUT PIETRA I (oficyna)

RYS.Nr6 RZUT PIETRA |

RYS.Nr8 RZUT PODDASZA (nad oficyng)

RYS.Nr9 PRZEKROJ A — A (oficyny)
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