Warszawa, dnia 15 LIS. 201

MAZOWIECKI KOMEDANT WO_JEW()DZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.690.1.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) oraz art. 11 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z pdzn. zm. ), art. 6a ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ), w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 ), po rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie
Przedmiescie 66” wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana
Nocule oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka
nadestanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, 00-322 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmiescie 66 przy piSmie z dnia 27 wrzeénia 2021r.

wyrazam zgode
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb, niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla Sredniowysokiego budynku NIKiDW
przy ul. Krakowskie PrzedmieScie 66 w Warszawie, polegajacy na:

1) Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP obejmujacy petng ochrone
budynku wraz z sygnalizatorami optyczno — akustycznymi,

2)  Podtgczeniu systemu do monitoringu pozarowego PSP;

3) Wyposazeniu drzwi zabytkowych w klatkach schodowych K1 i K2 w uszczelki
peczniejace zapewniajgce dymoszczelno$¢ wraz z samozamykaczami, z jednoczesnym
zapewnieniem kolejnosci zamykania skrzydet drzwi — zgodnie z cze$cig graficzna
ekspertyzy;

4)  Wyposazeniu drzwi ewakuacyjnych zabytkowych dwuskrzydtowych symetrycznych
W urzadzenie zapewniajgce mozliwosé jednoczesno$¢ otwarcia skrzydet — zgodnie
z cze$cia graficzng ekspertyzy

5)  Wyposazeniu budynku w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne natezeniu co najmniej 5 Ix.
na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem
sztucznym oraz o natezeniu 5 Ix miejsc lokalizacji urzgdzen przeciwpozarowych i czasie
Swiecenia co najmniej 1h.

6) Wyposazeniu pomieszczen socjalnych w budynku oficyny, w ktérych uzytkowane
sg odbiorniki gazu, w system detekcji gazu oraz zawér odcinajgcy typu MAG
zlokalizowany poza budynkiem, odtgczajacy zasilanie instalacji w przypadku wykrycia
wycieku gazu;

7)  Zastosowanie obudowy od spodu drewnianych schodéw S1 i S2 ptytami GK ( rozwigzanie
systemowe ) o klasie odpornosci ogniowej El 60;

8)  Zamknigciu poddaszy drzwiami, klapami wyjsciowymi o klasie odpornosci ogniowe;j
co najmniej El 60 — zgodnie z czeScig graficzng ekspertyzy;

pod warunkiem

a) zastosowania w ramach ochrony catkowitej systemem sygnalizacji pozarowej SSP
detektorow pozarowych ( czujek ) w obrebie poddaszy nieuzytkowych;

b)  zabezpieczenia do stopnia co najmniej trudnozapalnosci elementéw statego wystroju
wnetrza w postaci kontuaru recepcji zlokalizowanego w holu gtéwnym klatki K1 na
parterze.




Powyzsze, inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnoszg sie do przypadkéw okreslonych w pkt. 5 ekspertyzy, tj.:

szeroko$ci i wysokosci w $wietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych
z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacii powyzej 3 0sob, wynos'ze_lcych 0,6 -09 m
( szeroko$é ) 1,85 - 2 m ( wysoko$¢ ), przy wymaganej szerokosci skrzydta drzwi
min. 0,9 m i wysoko$ci min. 2 m.

szerokosci i wysokosci w éwietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych
z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji do 3 oséb, wynoszacych 06 - 09 m
( szerokos¢ ) 1,85 - 2 m ( wysokos¢ ), przy wymaganej szeroko$ci skrzydta drzwi min.
0,8 m i wysokosci min. 2 m.

szerokosci i wysokosci w $wietle skrzydta zasadniczego symetrycznych drzwi
ewakuacyjnych dwuskrzydtowych z pomieszczen, przeznaczonych do ewakuaciji powyzej
3 0s6b, wynoszacych 0,55 - 0,9 m ( szerokos$¢ ) 1,96 - 2 m ( wysoko$¢ ), przy wymagane;j
szerokosci skrzydta zasadniczego min. 0,9 m i wysoko$ci min. 2 m.

szerokosci skrzydta zasadniczego w $wietle drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych,
symetrycznych, wyjsciowych z holu gtéwnego klatki schodowej K1, na zewnatrz budynku
od strony ul. Krakowskie Przedmies$cie, wynoszgcych 0,68 m przy wymaganej szerokosci
skrzydfa min. 0,9 m.

szerokosci skrzydta zasadniczego w $wietle drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych,
symetrycznych, wyjsciowych z oficyny, z klatki schodowej K2, na zewnatrz budynku
( na dziedziniec ), wynoszacej 0,60 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta
zasadniczego drzwi min. 0,9 m.

szerokosci skrzydta zasadniczego w Swietle 3 szt. drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych,
symetrycznych z Sali Odczytowej ( nr 116 ), przeznaczonej do 200 oséb, wynoszacej
0,69 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi min.0,9 m.

kierunku otwierania drzwi  ewakuacyjnych  dwuskrzydtowych, symetrycznych,
wewnetrznych przedsionka (nr 48) z Sali konferencyjnej przeznaczonej do przebywania
powyzej 50 oséb, do wewnatrz, przy wymaganym kierunku otwierania na zewnatrz
pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

dlugosci dojscia z pomieszczenia biurowego nr 38 zlokalizowanego na parterze
w oficynie do wydzielonego pozarowo korytarza ewakuacyjnego z klatki schodowej
K2, wynoszgcej ok. 11 m, przy dopuszczalnej dtugosci dojscia 10 m przy jednym kierunku
ewakuaciji,

zastosowania w obudowie klatek schodowych K1 i K2 drzwi o charakterze
zabytkowym objetych nadzorem konserwatorskim, bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EIS 30,

wystepowania lokalnych przewezen szerokosci czesci korytarzy ewakuacyjnych
wynikajgcych z ukfadu $cian konstrukcyjnych i podciggéw — dla przypadkdéw wskazanych
w ekspertyzie;

wystepowania lokalnych zawezen szerokosci przej$¢ w czesci pomieszczen wynikajgcych
z uktadu $cian konstrukcyjnych dla przypadkoéw wskazanych w ekspertyzie;

szerokosci spocznikéw klaki schodowej K2 wynoszacych 1,11 - 1,50 m, przy wymagane;j
szerokosci min. 1,50 m.

obnizenia wysokosci przejscia nad spocznikami klatki schodowej K2 wynoszgcych 1,40 -
2,10 m, na diugosci ok. 6 m z uwagi na skos dachu, przy wymaganej wysokosci drogi
ewakuacyjnej 2,2 m.

wystepowania w klatce schodowej K2 stopni zabiegowych w biegu na poziomie poddasza
oraz spocznika ze stopniem na pietrze Il.

braku zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 dla biegu i spocznikéw
palnych, drewnianych schoddéw S1 i S2.

szerokos$ci biegu i spocznikéw schoddéw drewnianych S1 i S2 wynoszgcych odpowiednio
1,00 - 1,08 m i 1,20 - 1,24 m, przy wymaganej szeroko$¢ biegu min. 1,2 m i szeroko$ci
spocznikdw min. 1,50 m.

szerokosci biegu schoddéw wewnetrznych S4 zlokalizowanych na parterze oficyny
w korytarzu nr 28, wynoszgcej 1,08 m zawezonej porecza do 0,97 m, przy wymaganej
przepisami szerokos¢ biegu min. 1,2 m.

wystepowania w schodach S1 i S2, stopni zabiegowych w biegu na poziomie pietra Il.
braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej R 30 drewnianej konstrukgji dachu i RE 30
dla jego przekrycia;




° braku zamkniecia pomieszczen, z wyjatkiem pomieszczen zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V, tj., pokoi goscinnych, apartamentu, zlokalizowanych na pietrze |
i Il oficyny, drzwiami prowadzacymi na drogi komunikacji ogélnej o klasie odpornosci
ogniowej El 30; y

o braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukc_jl oraz RE_ 30_’dla
przekrycia zadaszenia nad dodatkowym wejéciem do piwnicy NIK i DW z dZ|e’d.zmca
kosciota, usytuowanego przy $cianie z otworami okiennymi zlokalizowanymi w roznyf:h
strefach pozarowych, w pasie 8 m, przy zastosowaniu wymiany palnych elementow
zadaszenia na materiaty niepalne.

. pozostawienie w pasie 4 m otworéw okiennych oraz drzwi bez klasy odporno$ci ogniowej
El 120 w $cianach budynkoéw NIK i DW, zlokalizowanych pod katem 909

o pozostawienie sufitu podwieszonego w Sali Odczytowej wykonanego z warstwy tynku na
siatce stalowej, z elementami palnymi ( drewniane dystanse ) , nie sklasyfikowanego jako
niepalny lub niezapalny, nie kapigcy i nie odpadajacy pod wptywem ognia.

° wydzielenia poddasza uzytkowego w oficynie przeznaczonego na pomieszczenia
biurowe, od palnej konstrukcji i przekrycia dachu obudowg wykonang z ptyt GK,
o niepotwierdzonej klasie odpornosci ogniowej, przy wymaganym oddzieleniu od wnetrza
budynku o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania

Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) odstgpiono od szczegdtowego uzasadnienia

z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spetnia zgdanie strony, nie mniej jednak organ

wskazuje, ze:

o postanowienie z uwagi na natozony warunek nie sankcjonuje mozliwosci pozostawienia w
obszarze drogi ewakuacyjnej ( klatka K1 / hol ) elementéw statego wystroju w postaci
drewnianego kontuaru recepcji — w tym zakresie wskazano konieczno$¢ zabezpieczenia
gniochronnego;

. postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektéw
wykonawczych,  uzgodnionych z  rzeczoznawcg do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

° postanowienie wyraza zgode na spetlnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach, jedynie dla przypadkéw
wymienionych w postanowieniu - wszelkie zmiany odbiegajgce od przyjetych
W opracowaniu zatozen wymagajg realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych oraz o ochronie przeciwpozarowej;

° postanowienie nalezy rozpatrywac tgcznie z ekspertyza.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za posrednictwem
tut. organu w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

W zatgczeniu:
- Informacja o ochronie danych osobowych w postepowaniu administracyjnym.
- 2 egzemplarze ekspertyzy — Whioskodawca.
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