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WSTEP

Przedmiotem ekspertyzy jest istniej 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony  budynek
uzytecznosci publicznej uzytkowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, w
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa,

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow nr 252, ze wzgledu na wartosé zabytkows,
artystyczng i historyczng - Miejski Konserwator Zabytkéw w Warszawie lipiec 1965 L.dz.
382/0-257/252-65.

Ochronie konserwatorskiej podlega forma i ksztatt budynku oraz jego elementy sktadowe.
Budynek stanowi jeden z reprezentacyjnych obiektow ul. Krakowskie Przedmiescie w
Warszawie.

Do 2019 r budynek byt uzytkowany przez Centralng Biblioteke Rolniczg (CBR), w dniu
17 pazdziernika 2019 r, zgodnie z zarzadzeniem NR 76 Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, budynek zostat przejety przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dla budynku CBR w miesigcu wrzesniu 2018 r zostata opracowana Ekspertyza
techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej, uzgodniona z Mazowieckim
Komendantem  Wojewddzkim Panstwowej  Strazy Pozarnej  Postanowieniem
WZ.5595.736.1.2018, z dnia 13 LIS 2018 r.

W zwigzku ze zmiang uzytkownika budynku nastepuje zmiana w zagospodarowaniu i
przeznaczeniu czesci pomieszczen, szczegdlnie w zwigzku z przeniesieniem zbioréow
biblioteki do innego obiektu.

Ze wzgledu na to, ze modernizacja juz istniejgcego, polegajaca m.in. na jego petnym
dostosowaniu  do aktualnych  wymagan techniczno — budowlanych  oraz
przeciwpozarowych w tym wyeliminowania wystepujgcego w budynku Zagrozenia zycia
ludzi, jest praktycznie niemozliwa w petnym zakresie, zgodnie z:

e §2ust 3a i4, z zastrzezeniem § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75, poz.690 z pbézn. zm.)

* § 1 ust.2 rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

* § 13 ust.4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ),

’

dopuszcza sie inne Sposoby realizacji niz podane w w/w rozporzgdzeniach, stosownie do
wskazan i zaproponowanych rozwigzan zamiennych, przez autord 3jszéj eksperty
technicznej, ;. rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpdli%\?owyc?
budowlanego. WY
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Ponizsza koncepcja zabezpieczenia techniczno — budowlanego stanowi podstawe
uzgodnienia, w trybie wskazanych przypadkéw, z Mazowieckim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Ponadto w $wietle ww. przepiséw ustalenia ekspertyzy nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Podstawy opracowania

a) INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA BUDYNEK
BIBLIOTEKI ROLNICZEJ PRZY UL.KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 66 W
WARSZAWIE. ADMAR PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO — HANDLOWE, 02-
071 Warszawa, ul. Langiewicza 20/1. 12.1999 r.

b) Ksiazka obiektu budowlanego. Tom Ill. 4.03.2016 — kontynuacja.

c) Decyzje Administracyjne Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy Nr
MZ5580.4215-1.11.356.2018.MP;MZ5580.4215-1.10.21 7.2018.MP;MZ5580.4215-
1.8.211.2018.MP; MZ5580.4215-1.9.215.2018.MP, z dnia 10.STY.2018r.

d) Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego Narodowego Instytutu  Kultury i
Dziedzictwa Wsi — aktualizacja pazdziernik 2020 r.

e) Wizji lokalne;.

1.2.Przepisy i normy do ktérych odniesiono si¢ w opracowaniu

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021, poz. 869).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332,
1529, z 2018, poz.12).

¢) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010, Nr 109 poz. 719).

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015, poz.1422, z 2017, poz. 2285).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarniczych (Dz. U. z 2009, Nr 124, poz. 1030).

f) PN, PN —EN, z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej dla potrzeb przebudowy, w tym przedstawienie rozwigzan technicznych
odbiegajgcych od wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, w zwigzku z brakiem
mozliwosci ich realizacji w sposéb okreslony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan
zagrozenia zycia ludzi wystepujacy w obiekcie.

Uzasadnienie potrzeby niniejszej ekspertyzy wynika z faktu, ze budynek jest obiektem
zabytkowym, posiada okreslong strukture budowlang, ktérej zmiana badz naruszenie
czynig inwestycje w tym zakresie znacznie utrudniong lub niemozliwg ze wzgledow
technicznych, ekonomicznych i historycznych..

Ekspertyza okresla propozycje niezbednych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja
zapewni wiasciwy (akceptowalny) poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz
eliminuje wystepujgcy w nim obecnie stan zagrozenia zycia ludzi przebywajgcych w
budynku.

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie komendanta wojewodzkiego PSP nie
zastepuja wymaganych prawem projektow budowlanego, projektéw branzowych oraz
innych pozwolen. Dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
powinno by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajgcy wskazania
ekspertyzy oraz postanowienia komendanta wojewodzkiego PSP w sprawie wyrazenia
zgody na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob
niz okreslono w przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych.

Zakres opracowania obejmuje caly obiekt sktadajgcy sie z, budynku gtéwnego
posadowionego ksztalcie litery T, zlokalizowanego frontem do ul. Krakowskie
Przedmiescie i skrzydta usytuowanego osiowo od strony dziedzinca oraz oficyny.

3. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

3.1. Usytuowanie i opis budynku

Budynek zostat zaprojektowany przez Chrystiana Piotra Aignera i zbudowany w 1820-
1821 roku jako gtéwny odwach miejski. Pomieszczenia odwachu powstaty przez
dobudowanie architektonicznej struktury do cofnigtego nieco klasztoru bernardyndw.
Nowe elementy architektoniczne stanowity wraz ze wzniesiong o trzydziesci lat wczesgniej
fasadg kosciota Sw. Anny, okazaty zespo6t - uwazany ogdlnie za jedno z najciekawszych
klasycystycznych rozwigzan w Warszawie. Kompozycja architektoniczna odwachu
bernardynskiego, a szczegélnie wysmukte arkadowanie na pietrz8 Cnawigzdje’d
antycznej budowli - teatru Marcellusa w Rzymie. Ean
W latach 1870-85 w budynku znajdowato sie miejsce wystawyrFowarzystwan-Zache
Sztuk Pigknych a nastepnie siedziba Muzeum Przemystu i Rolniehyamaniewska 40, 02
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Budynek spalony w 1944 roku zostat odbudowany w 1949 roku wg pierwotnego wygladu
(Biliografia: Jaroszewski, Ch. P. Aigner, Przewodnik po Polsce 1966r.).

Budynek usytuowany jest przy ul. Krakowskie Przedmiescie 66, w zabudowie
pierzejowej, zwartej, pomiedzy koSciotem Sw. Anny, a Domem Polonii.

Od strony pétnocnej budynek tgczy sie w zabudowie zwartej z kosciotem Sw. Anny (w
czesci od ul. Krakowskie Przedmiescie j W czesci od skarpy- z rektoratem kosciota).

Od strony potudniowej budynek tgczy sie z Domem Polonii, natomiast od zachodu
przebiega réwnolegle ulica Krakowskie Przedmiescie. Od strony pétnocnej | potudniowej,
pomiedzy opisanymi budynkami, znajdujg sie dwa zamkniete podworza - dziedzince, z
wjazdami bramowymi (dla samochoddw osobowych) od ul. Krakowskie Przedmiescie.
Teren, na ktérym usytuowany jest budynek, posiada lekki spadek w kierunku wschodnim
(ku Wigle).

Bryta budynku w planie, stanowi bardzo zréznicowang kompozycje architektoniczng.
Czes¢ gtéwna budynku (Klasycystyczna), w ksztatcie litery ,T", od ul. Krakowskie
Przedmiescie stanowi trzykondygnacyjna budowle z podcieniami na parterze i loggig z
arkadami na pietrze. Pomiedzy parterem i | pietrem, na skrajach czesci gtownej znajdujg
sie dwie antresole. Drugie pietro tworzg pomieszczenia z kolistymi oknami pod
sklepieniem loggii.

Dach nad czescig gtéwng - ptaski dwuspadowy, zastoniety od ulicy attyka. W tej czesci
budynku znajduje sie gtéwne wejscie, hall, 2 reprezentacyjne klatki schodowe otwarte,
pomieszczenia biurowe, wystawowe i toalety.

Drugg czes$¢ gtéwnego budynku (usytuowang osiowo od strony dziedzinca) tworzy
dwukondygnacyjna budowla, zwieficzona dachem dwuspadowym, tagodnym.

Na parterze znajduje sie czes¢ administracyjna, na pietrze sala konferencyjna.

Czes¢ gtéwna budynku jest podpiwniczona (czgsciowo pomieszczenia piwnic znajdujg
sie poza obrysem budynku). W piwnicach znajdujg sie pomieszczenia techniczne |
magazynowe.

Od strony Mariensztatu budynek gtéwny przechodzi w zabudowe majgcy charakter
oficyny. Przylegajaca bezposrednio do gtéwnej czesci budynku stanowi dwie
kondygnacje nadziemne z poddaszem uzytkowym i strychem.

Dach stromy, jednospadowy. W piwnicach tej czesci znajdujg sie pomieszczenia
magazynowe i techniczne, na kondygnacjach wyzszych - pomieszczenia biurowe.
Trzecig cze$¢ budynku stanowi oficyna. Charakter architektoniczny tej czesdci rozni sie
zasadniczo od catosci obiektu. Jest to budowla trzykondygnacyjna, z poddaszem
uzytkowym. Dach tréjspadowy stromy. W podpiwniczeniu znajdujg sie pomieszczenia
piwnicy lokatorskiej (1 lokator) i pomieszczenia gospodarcze Na kondygnacjach
Wyzszych znajdujg sie mieszkanie lokatorskie i pomieszczenia goscinne, biura. Na
poddaszu oficyny pomieszczenia biurowe. W tej czesci budynku_istnieje ni ?
Klatka schodowa K2, z wejsciem od strony dziedzinca.

B
PANSTWOQO
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Widok frontu budynku gtéwnego od strony
ul. Krakowskie Przedmiescie

) W/ e/
; : KOMEND WOJEWODZKA
Widok budynku gtéwnego od strony dziedzirica - Widok budynku g/ééﬁé&é’“éﬁ‘ $tr0. W%@g’%&@m\m?
czesc¢ rownolegta do ul. Krakowskie Przedmie$cie CzeSC pr OSTOPHQ%%O budyhki/ froiitwego
V JAL KO NTROLNO-ROZPOZNAWCZ

ul. Domaniewska 80[, Bota76 wa-- -
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3.2. Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy - 1344,44 m?
Powierzchnia pomieszczen - 2989,74 m?
Kubatura budynku - 22 100,00 m3

Wysoko$¢ do gornej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnig kondygnacjg, jest

zréznicowana i wynosi - ok. 11,47-13,60 m.
Dtugos$¢ budynku - ok. 53 m
Szerokos$¢ budynku - ok. 50 m
Liczba kondygnacji nadziemnych - 3

Liczba kondygnacji nadziemnych -
Liczba klatek schodowych -
Liczba schodéw wewnetrznych -
Liczba dzwigéw (towarowy) -

—_ AN -

Powierzchnia pomieszczen w rozbiciu na kondygnacie:

Piwnice - 598,63 m?
Parter - 696,98 m?
| - pietro 1 025,46 m?
Antresole - 164,64 m>2
- pietro - 340,08 m?
Poddasze - 120,21 m?
Strych - 43,76 m?
RAZEM - 2989,74 m?

3.3. Instalacje i urzadzenia techniczne w budynku
W budynku wystepuijg nastepujace instalacje i urzadzenia techniczne:

¢ elektryczna,

e odgromowa - brak,

e wodna, podtgczona do sieci miejskiej,

» kanalizacyjna, sanitarna,

* gazowa zasilana z sieci miejskiej, dla potrzeb socjalnych w pokojach goscinnych i
w apartamencie,

e centralnego ogrzewania zasilanie z sieci miejskie;j,

¢ teletechniczna,

* instalacja sygnalizaciji pozarowej POLON-ALFA, opartéf]
(ochrona niepetna),
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¢ wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, w Sali konferencyjnej (parter, pom. nr
20), w bytych magazynach ksigzek w piwnicy, klimatyzagii i wentylacji w Sali
Odczytowej (pietro |, pom. nr 116), z centralami Zlokalizowanymi przy $cianie
zewnetrznej budynku oficyny (od strony ogrodu i na pietrze Il, pom. nr.118/1 19),
na poddaszu oficyny zlokalizowane sq kanaty rozprowadzajgce instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne - brak jest klap odcinajacych w pomieszczeniach
technicznych i na granicy stref pozarowych, izolacja zewnetrzna kanatéw
wykonana jest z pianki o nieokreslonym stopniu rozprzestrzeniania ognia,

e instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wystepuje wybidrczo w czesci
pomieszczen i drég ewakuacyjnych,

* instalacja hydrantowa, z hydrantami 52 z wezem ptaskosktadanym.

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek uzytecznosci publicznej z uwagi na jego gtéwng funkcjg, z salami
przeznaczonymi do przebywania powyzej 50 oséb, w tym osob nie bedgcych statymi
uzytkownikami kwalifikuje sie do kategorii zagroZenia ludzi ZL |.

Czesci budynkéw przeznaczone na cele administracyjno - biurowe kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |11.

Pokoje go$cinne i apartament, zalicza sie¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, a
mieszkanie lokatorskie do kategorii ZL IV.

W zwigzku brakiem podziatu budynku na strefy pozarowe caty budynek kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Zgodnie z o$wiadczeniem uzytkownika w budynku wystepuja pomieszczenia
przeznaczone dla przebywania powyzej 50 oséb, nie bedacych statymi uzytkownikami,
tj., Sala konferencyjna im. Marii Sktodowskiej - Curie, do 100 osdb (parter, pom. nr 20).
Sala Odczytowa przeznaczona do 277 osdb (1m?/osobe), w tym do 200 osdéb dorostych
oraz do 100 dzieci, z miejscami do siedzenia (pietro I, pom. nr 116).

W Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego mylnie zakwalifikowano budynek do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il oraz okreslono ilog¢ przebywania oséb w Sali Odczytowej do 300,
nie okreslajgc ilosci miejsc siedzgcych - nalezy dokonac aktualizacji Instrukcji w tych
zakresach zgodnie z zapisami w nin. ~EKspertyzie...”.

3.5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw uzytecznosci publicznej nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia
ogniowego. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych,
technicznych i gospodarczych, funkcjonalnie powigzanych z.bu M, wynosi do
500 MJ/m?2. I >
W' pomieszczeniach magazynowych zlokalizowanych w piwnicy gestosé:.obcigzenia
ogniowego moze wynosié¢ do 1 000 MJ/m2. ; D
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3.6. Zagrozenie wybuchem w budynku

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem. Nie
przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w ilosci mogacej
powodowac wystgpienia zagrozenia wybuchem.

3.7. Wysokos¢ budynku ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa

Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym do najwyzej
potozonego do gérnej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnig kondygnacjg, jest
zréznicowana i wynosi 11,47 - 13,60 m, budynek zaliczany jest do budynkdéw
sredniowysokich (SW).

3.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia

Dla budynku ze wzgledu na przeznaczenie oraz wysokos¢ (SW) wymagana jest klasa B”
odpornosci pozarowej, dla kondygnacji nadziemnych i kondygnacji podziemne;.

Poszczegolne elementy budowlane budynku powinny posiada¢ klase odpornosci
ogniowej zgodng z ponizszg tabelg:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5%
A Glowna Z 5
odpornosci Sciana Sciana
konstrukcja | Konstrukcja st i : . Przekrycie

> 3 Tro zewnetrzna wewnetrzna

BOZBLOWE) nosna dachu > :2) b dachu 3)
budynku ’
1 2 3 4 5 6 T
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 304 RE 30
(0->i)
|

Oznaczenia w tabeli:

R - noénos¢ ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornogci ogniowej
elementéw budynku.
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementoéw budynku.
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosei ogniowe;j
elementow budynku.
- jezeli przegroda jest czgécig glownej konstrukcji nosnej, powinna spehiaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 11 2.
- klasa odpornoci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyinego wraz z polaczeniem ze stropem.
% - wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg
wigcej niz 20% jej powierzchni.
# - dla §cian komdr zsypu wymaga sig E1 60, a dla drzwi komér zsypu EI 30.

Jak wynika z czesci konstrukcyjno-budowlanej (udostgpﬁ?
lokalnej oraz informacji uzytkownika mozna stwierdzi¢ iz w chw
elementy budynku spetniajg parametry okreslone klasie B. WYl
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Poszczegolne elementy budynku ze wzgledu na masywng konstrukcje zabytkowa
spefniajg powyzsze parametry wymienione w tabeli § 216 W T [1.1.2,d].

Fundamenty wykonane sg z cegly petnej ceramicznej, w oficynie z dodatkiem kamieni
polnych.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z cegty ceramicznej petnej, $ciany
dziatowe z cegly i nieliczne z ptyt gk., na rusztach z profili stalowych.

Stropy w piwnicach czeséci gtéwnej, ceramiczne petne, od strony ul. Krakowskie
Przedmiescie odcinkowe, ptaskie ptytowe, od strony dziedzifica ceramiczne na belkach
stalowych, w oficynie odcinkowe sklepienia ceramiczne.

Stropy kondygnacji nadziemnych ceramiczne na belkach stalowych oraz przesklepienia
ceramiczne odcinkowe. Strop nad Salg Odczytowa Ackermana, na stropie wystepujg
belki stalowe (teowniki nitowane z blachy stalowej) stanowigce elementy konstrukcji
nosnej stropu i dachu - belki nie sg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej REI 60.
Stropodach nad czescig gtéwng budynku od strony ul. Krakowskie Przedmiescie pflaski,
ptyta Zelbetowa o grubosci 11 cm, nad pozostatg czescig gtéwna i nad oficyng wiezby
dachowe drewniane, strome, jedno i tréjspadowe - ukiad stupowo-krokwiowy, $cianki
kolankowe.

Klatki schodowe w czgsci gtownej budynku ceramiczne, schody trojbiegowe.

Na Il pigtrze w czesci gtdwnej budynku przy $cianach szczytowych zlokalizowane sa
schody drewniane policzkowe.

Klatka schodowa w oficynie, dwubiegowa, zelbetowa.

W piwnicy zlokalizowane sg otwarte schody stalowe spiralne, azurowe, skomunikowane
z parterem oraz dzwig towarowy o udzwigu 100 kg., z maszynownig na parterze.

Wymagan przepiséw WT [1.1.2,d]. nie spetniajg mi.:

- brak obudowy klatek schodowych K1 i K2 i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazenie w urzadzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed zadymieniem,

- drewniane elementy konstrukcji i przykrycia dachéw dla ktérych wymagana jest klasy
odpornosci ogniowej odpowiednio R 30 i RE 30,

- braku zabezpieczenia drewnianych wigzb dachowych do klasy nierozprzestrzeniania
ognia (NRO), brak dokumentacji potwierdzajgcej zabezpieczenie $rodkiem
ognhioochronnym,

- brak zabezpieczenia belek stalowych (teowniki nitowane z blachy stalowej)
stanowigcych elementy konstrukcji no$nej stropu i dachu nad budynkiem gtéwnym do
klasy odpornosci ogniowej REI 60,

- wydzielenia poddasza uzytkowego w oficynie przeznaczonego na pomieszczenia
biurowe, od palnej konstrukcjii przekrycia dachu obudowg z ptyt gk., o nieokreslone;j
klasie odpornosci ogniowej (brak dokumentacji technicznej wykonanego wydzielenia)

- zabudowa pomieszczenia serwerowni na biegu klatki schodo ’
elementow budowlanych o nieokreslonej klasie odpornosci ogniowe
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- zabudowa pomieszczenia socjalnego portiera na biegu klatki schodowej K1 (na
parterze), Sciankami z gk., stanowigcego wyjScie ewakuacyjne z piwnicy, drugi bieg
schodéw adaptowany jest na rozdzielnie elektryczng,

- lokalizacja na Il pietrze w czesci gtéwnej budynku przy $cianach szczytowych schodéw
drewnianych policzkowych,

- lokalizacji w piwnicy otwartych schodéw 83, stalowych spiralnych, azurowych,
tgczgcych piwnice z parterem oraz dzwigu towarowego, z maszynownig na parterze,

- braku klas odpornosci ogniowej R 30 konstrukciji palnego (drewnianego) zadaszenia
oraz RE 30 dla przekrycia, nad dodatkowym wejsciem do piwnicy NIK i DW z
dziedzinca koéciofa, usytuowanego przy $cianie z otworami okiennymi
zlokalizowanymi w réznych strefach pozarowych, wymaganych w pasie 8 m.

o

/]

- i
- i

“| DO PIWNICY
| NIK TDW

Widok przyktadowej belki stalowej stanowigcej element Lokalizacja dodatkowego wejscia do piwnicy
konstrukcji nosnej stropu i dachu nad budynkiem Z dziedzinca kosciofa - zadaszenie wejScia
glownym - brak zabezpieczenia belek do klasy wykonane z konstrukcji palnej (drewnianej)
odpornosci ogniowej RE! 60

3.9. Strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL |, wielokondygnacyjnym
sredniowysokim (SW) zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzgdzenia [1:42,d}wynosi5 7

W zwigzku brakiem podziatu budynku na strefy pozarowe caty’b
kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

4l Domaniewska 40, 02-672 W
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O powyzszym $wiadczy: brak podziatu budynku przy zastosowaniu elementow
budowlanych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI stawianej elementom
oddzielenia pozarowego, brak pozarowego wydzielenia przejs¢ i przepustéw instalaciji
technicznych, brak wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemia oraz pomieszczen
magazynowych i technicznych.

Zgodnie z nin. ekspertyzg proponuje si¢ podziat budynku na strefy pozarowe, dla
uzyskania akceptowalnego poziomu ochrony p.poz. budynku:

SP1 - piwnica pod czescig budynku gldwnego, pomieszczenia gospodarcze,
magazynowe, pomieszczenia zaliczone do PM do 500 MJ/mz.

SP2 - piwnice w czesci tylnej oficyny - pomieszczenia techniczne, magazynki
sprzetu biurowego, komoérki lokatorskie pomieszczenia PM do 500 MJ/mz.

SP3 - kondygnacje nadziemne, parter z Salg konferencyjng im. Marii Sktodowskiej
Curie , pietro | z Salg Odczytows, antresole, pietro Il, pomieszczenia biurowe i
socjalne, pokoje goscinne, apartament, lokal mieszkalny lokatorski.

Ponadto wydzielone poZarowo zostang pomieszczenia techniczne, jak, rozdzielnia
elektryczna NN, wezet cieplny, serwerownia, przytgcza wody, pomieszczenie
przeznaczone na hydrofornie hydrantowa.

Podziat budynku na strefy pozarowe, w tym wydzielenie pomieszczen technicznych i
magazynowych zaliczonych do PM przedstawiony jest w czesci graficznej opracowania.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw dla budynku zaliczonego do klasy , B”
odpornosci pozarowej, okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornoéci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia Ak drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowego

. = = przeciwpozarowych
pgjg;?]\((vjj sczlavcgj;g(ci)g;w, stropéw | lub innych zamknie¢ | na korytarz i do Na klatke

stropow w ZL wZL przeciwpozarowych | pomieszczenia schodowg

»B’ i|"C" REI1120 RE160 E 160 E130 E 30

Dla stropu piwnicy wymagana jest klasa odpornos$ci ogniowej REI 120, z uwagi na
wystepowanie w piwnicy stref pozarowych zaliczonych do PM.
Drzwi pozarowe i dymoszczelne powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia Zapewniajgce

T ¢

samoczynne zamykanie w razie pozaru (np. wyposazone w sa%g)
NS

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozar 'w'ych PO}
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
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Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacyjnych
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez &ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o érednicy wiekszej niz 0,04 m, w $cianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest klasa odpornos$ci ogniowe;j jest nie
nizsza niz REIEl 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia p.poz. powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
EIS.

Obecnie, z uwagi na brak podziatu budynku na strefy pozarowe brak jest zabezpieczen
przepustéw instalacyjnych oraz przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez strefy pozarowe i
pomieszczenia wydzielone pozarowo.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu nie sg wyposazone w przepusty zabezpieczajgce przed przenikaniem gazu do
wnetrza budynku.

Sciana przeciwpozarowa pomigdzy budynkiem gtéwnym NIK i DW, a budynkiem
Rektoratu kosciota od strony ogrodu nie jest wyprowadzona ponad pokrycie dachu z
przekryciem rozprzestrzeniajgcym ogien na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m. Nie posiada tez
alternatywnego zabezpieczenia w postaci pasa z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 1 m i klasie odpornoéci ogniowej El 60, wzdtuz $ciany, bezposrednio pod
pokryciem - przekrycie na tej szerokosci powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Na bezposrednich zblizeniach budynku NIK i DW z Domem Polonii i budynkéw
koscielnych wystepujg $ciany przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI 120
oraz w pasie 4 m, na zblizeniach budynkéw pod kgtem 90¢

Wyjatek stanowi zblizenie scian od strony dziedzifica kosciofa, pod kgtem 909 w ktérych
wystepuja otwory okienne i drzwi, tj., skrzydta budynku NIK i DW z Salg Odczytows, do
sciany Rektoratu kosciota. Pas spetniajgcy klase odpornosci ogniowej REI 120 wynosi
ok.1,2 m, przy wymaganym pasie 4 m. Otwory w tych $cianach zlokalizowane sg na
przemiennych wysokosciach.

Na granicy strefy poZzarowej pomigdzy budynkiem gtdwnym NIK i DW, a Rektoratem
kosciota od strony ogrodu, zapewniony jest pas o szerokosci co najmniej 2 m, na peine;j
wysokosci, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
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3.10. Warunki ewakuaciji
Drogi ewakuacyjne w budynku

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi ,drogami
ewakuacyjnymi”.

W budynku do komunikacji pomigdzy kondygnacjami stuzg dwie klatki schodowe
oznaczone dla potrzeb niniejszej ekspertyzy jako K1 i K2 w konstrukcji zelbetowej,
wylewanej, do$wietlone bezposrednio oknami w $cianach zewnetrznych oraz schody
policzkowe drewniane S1 i S2, zlokalizowane migdzy pigtrem I i II budynku gtéwnego
oraz schody S4 na poziomie parteru oficyny.

W budynku gtéwnym zlokalizowane sg dwie klatki schodowe reprezentacyjne
przedzielone na parterze i pietrze |, obszernym holem, a na pietrze I
pomieszczeniami. Z uwagi na charakter zabytkowy i reprezentacyjny brak jest
mozliwosci wydzielenia tych klatek jako oddzielnych, w nin. ekspertyzie
przyjeto, ze jest to jedna reprezentacyjna klatka schodowa K1, z holami
stanowiacymi spoczniki klatki.

Obecnie klatki schodowe w budynku $redniowysokim zaliczonym do ZL I, nie sg
wydzielone pozarowo, 1j., nie sg obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi
oraz nie sg wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Z uwagi na brak ww. wydzielenia pozarowego klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 oraz brak wyposazenia klatek w
urzgdzenia do oddymiania lub zabezpieczajgcych przed zadymieniem, dlugo$é dojécia
ewakuacyjnego liczona jest od wyjScia z pomieszczen do wyjscia na zewnatrz budynku.
W zwigzku z powyzszym w budynku wystgpujg  przekroczenia diugosci dojscia
ewakuacyjnego dla strefy pozarowej ZL |, przy jednym kierunku ewakuacji -
przekroczenia wystepujg o ponad 100%, przy dopuszczalnej dtugosci 10m.

W tych warunkach budynek uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z nin. ,Ekspertyza...” przewiduje sie zamkng¢ klatke K2 $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60/El 60 oraz drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30, z oddymianiem grawitacyjnym.
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Natomiast klatka schodowa K1 reprezentacyjna zamknieta jest drzwiami
zabytkowymi, ktére planuje sie dostosowaé do zapobieganiu przenikania dymu
stosujgc w skrzydtach obwodowe uszczelki peczniejgce oraz wyposazyé w
samozamykacze oraz wyposazyé klatki W urzadzenie do oddymiania lub
zabezpieczajgcych  przed  zadymieniem wedtug  rozwigzania projektowego,
potwierdzonego symulacjg komputerowg CFD. Drzwi bez cech ochrony
konserwatorskiej nalezy wymieni¢ na drzwi certyfikowane EIS 30.

Ewakuacja z pomieszczer zlokalizowanych w oficynie prowadzi na klatke schodowg K2,
dwubiegowa, taczacych wszystkie kondygnacje, z wyjsciem na dziedziniec, na poziomie
parteru. Z pomieszczen oficyny istnieje jeden kierunek ewakuacji, z wyjatkiem parteru.
Ewakuacja z pomieszczen | pigtra, w tym z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonej do
200 osoéb, prowadzi 3 drzwiami symetrycznymi o wym. 138/307, bezposrednio na klatke
schodowa K1 tgczgcej wszystkie kondygnacje. Drugie wyjscie ewakuacyjne z tej Sali
mozliwe jest do klatki schodowej K2.

Szeroko$¢ uzytkowa biegéw oraz tgczna szerokosé uzytkowa spocznikéw w klatkach
schodowych umozliwia ewakuacje ludzi z kondygnaciji o najwigkszej liczbie 0sob, tj., z
kondygnadiji | pietra (ok. 250 oséb) przy uwzglednieniu wskaznika 0,6m/100 osdb.

Charakterystyka klatek schodowych i schodéw

Klatka K1 gtéwna reprezentacyjna - w budynku glownym

Klatka zlokalizowana centralnie, fgczy wszystkie kondygnagie, tj., piwnice, parter, pietro |
i I, przebiega w dwdch symetrycznych przeciwlegtych pionach, pomiedzy ktérymi na
parterze, antresolach, pietrze | wystepujg obszerne hole (spoczniki klatki), na pietrze I
biegi klatki przedzielone sg pomieszczeniami biurowymi:

e szerokosc biegu schodow w $wietle 1,50 - 1,70m,

* wysokos¢ stopnia 0,15 -0,175 m,

¢ szerokos¢ spocznikéw 1,55 - 1,90 m,

ewyjscie z klatki przez hol petnigcy funkcje uzupetniajgca, tj., portiernie, na
zewnatrz budynku na ul. Krakowskie Przedmiescie, przez 3 drzwi dwuskrzydtowe,
symetryczne, podwojne (o charakterze zabytkowym), o szerokosci w $wietle 1,36
(0,68+0,68)/2,50 m. Drzwi wewnetrzne (wiatrotapu) wahadtowe, drzwi wyj$ciowe
otwierane na zewnatrz, bez mozliwosci otwarcia obu skrzydet drzwi jednoczesnie.
Parametry holu spetniajg wymagania przepiséw WT., tj., wysoko$¢ holu powyzej
3,3 m, szeroko$¢ przejs$cia powyzej 1,8 m,

e konstrukcja schodéw zelbetowa, wylewana.
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awie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

Widok klatki schodowej K1 - parter strona prawa, po lewej stronie
na biegu zabudowa pomieszczenia serwerowni, do likwidacji

KOMENDA WOJEWODZKA
Widok klatki schodowej K1 - parter strona lewa, po prawej stronie na b

ieguiZabidowa 5T A7y POZARNEJ
pomieszczenia rozdzielni NN, po lewej stronie na biegu zabudowa pomieszczenia Warszawie
socjalnego portierow, do fikwidacji WYDZIAE KONT ROLNO-ROZPOZNAWCZY

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
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Klatka K2 - w oficynie
Klatka taczy piwniceg, parter, pietro |, |1 j poddasza:

* szerokos¢ biegu schodéw w $wietle 1 20 - 1,28 m,

* wysoko$¢ stopnia 0,15 m - 1,75 m,

e szerokos$¢ spocznikéw 1,11-1,70 m,

ewyjscie z klatki do wyjcia na zewnatrz prowadzi przez drzwi dwuskrzydiowe,
symetryczne o szeroko$ci w wietle 1,30 (0,65+0,65)/2,28 m i dalej przez korytarz
ewakuacyjny oraz drzwi dwuskrzydiowe, symetryczne, o szerokosci w $wietle 1,20
(0,6+0,6)/2,17 m, kierunek otwarcia skrzydet do wnetrza (bez mozliwosci otwarcia
obu skrzydet jednoczesnie). Drzwi do pomieszczen Przylegtych do korytarza
ewakuacyjnego nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej El 30, ponadto w $cianie
wewnetrzne korytarza na poziomie | pietra zlokalizowane jest okragte okno,
bezklasowe,

*na poziomie pietra Il wystepuje obnizenie wysokosci nad spocznikiem od 1,40 -
2,10 m, z uwagi na skos dachu,

ena pietrze Il wystepuje spocznik ze stopniem,

e schody zabiegowe w biegu na poziomie poddasza - 7 stopni,

e konstrukcja schodéw zelbetowa, wylewana.

i 8
|
e

D

| , . KOMENDA WOJEWODZKA

iolelath] chodowe] <2 Hatka schodowa K2- obrizere wySokossl gl iz
w Warszawie

WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
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Wyjscie z klatki schodowej K2 na korytarz Wyjscie z korytarza ewakuacyjneqgo kilatki schodoweyj
ewakuacyjny — drzwi i okno bezklasowe K2, na zewnatrz budynku

Schody policzkowe drewniane otwarte S1iS2 - w budynku gtéwnym

Schody pomiedzy | i Ii pietrem zlokalizowane przy Scianach szczytowych, symetryczne, o
identycznych parametrach:

* szerokosc biegu schodow w $wietle 1,0- 1,08 m,
*Wysokos$¢ stopnia 0,16 - 0,175 m,

* szerokosc¢ spocznikéw 1,20 - 1,24 m,

e schody zabiegowe w biegu na poziomie I pietra - 4 stopnie,
e konstrukgcja drewniana, podbitka z gkf.- El 60.

KOMENDA wg,
PANSTWOWE]J §

WYDZIAL KONTROLN 0-R OZNAWCZY

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
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Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66 00-322 Warszawa.

3

Widok schodéw policzkowych drewnianych, S1S2 (symez‘rycznych)

Schody stalowe spiralne otwarte S3 - w budynku gtéwnym

Schody pomigdzy piwnicg, a parterem - schody nie Przeznaczone do ewakuagji.
Pierwotnie schody stuzyly do komunikacji wewnetrznej miedzy magazynem ksigzek w
piwnicy, a czytelnig na parterze. Schody nie sg wydzielone pozarowo.

OMEND A WOIEWODZK

NSTWOWEY STRAZY POZARNEJ
W Warszawie

WY ZIALKOENTROLN@v-ROZ;Hl”OZ}\‘AWQZ‘.‘v

- ) ul. Domanjewska 40, 02-672 Warszawa

Widok schodéw stalowych, spiralnych S3 - na poziomie piwnicy '
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony Przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa,

Schody S4 - w oficynie

Schody zlokalizowane na parterze oficyny w korytarzu nr 28, na drodze ewakuacyjnej do
klatki schodowej K2 - schody z uwagi na réznice poziomow:

® szeroko$¢ biegu schoddw 1 ,08 m, zawezona porecza do 0,97 m,
*Wysokosc¢ stopnia do 0,175 m,
* szerokos$¢ spocznikéw powyzej1,50 m.

Widok schodéw S4 w korytarzu 28

Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna diugosé przejScia w strefach pozarowych ZL wynosi 40 m, a w strefach
zaliczonych do PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MdJ/m? wynosi 100 m
oraz 75 m przy gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/mz.

Diugosci przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie sg przekroczone | prowadzg
maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

W' pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi szerokos¢ przejscia powinna

. s - - . o : KOME NIDA

Wynosic co najmniej 0,9 m, a w przypadku przejscia siuzacegowg%jﬂ&gfékﬁéc
. o d ., Sty PANSTWOW

nie mniej niz 0,8 m oraz spetniaé warunek przyjmujgc 0,6 m na 100 0sob,, +

WYDZIAL KON

Ul Domaniewska 40, 02-672 Wars
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Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

W budynku wystepujg zawezenia szerokosci przejs¢ w pomieszczeniach:

piwnica - szerokog¢ przejs¢ 0,77 - 0,90 m,

parter - szeroko$é przejscia 0,83 m, w pomieszczeniu nr 21, na dtugosci 2 m, przy
obudowie dzwigu towarowego z piwnicy,

pietro | - szerokogé przejscia 0,76 m, miedzy Salg nr 39, g zapleczem Sali nr 114
(pozostatosé po zlikwidowanych drzwiach),

tj., ponizej wymaganej szerokosci przejscia co najmniej 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 o0sdb, nie mniej niz 0,8 m.

Lokalne zawezZenia szerokogci przejs¢ wynikajg z uktady Scian konstrukcyjnych -
zawezenia przej$¢ zaznaczone $gq W czeSci graficzne.

Z kilku pomieszczen w budynku ewakuacja moze prowadzi¢ w ramach przej$cia przez
nie wiecej niz 3 pomieszczenia do klatki schodowej K1, dotyczy to pomieszczen na I
pietrze:
- Przejscie przez pomieszczenia biurowe (nr 213) na I pietrze i zejécie schodami
S1 (drewnianymi) i dalej przejscie przez sale (nr 39), do klatki schodowej K1,
- przej$cie przez pomieszczenia biurowe po prawej stronie z || pietra, nastepnie
Korytarzem i zej$cie schodami S2 (drewnianymi) i dalej przez pomieszczenie
reprezentacyjne, do klatki schodowej K1.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna diugos$é dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na Korytarz, do
wyjscia do innej strefy poZzarowej lub na zewnatrz budynku, przy 1 kierunkuy ewakuacji w
strefie poZzarowej ZL |, wynosi 10 m oraz 40 m dla krotszego dojscia, przy 2 dojsciach.
Drugie dojscie mozna zwigkszy¢ 0 100%, tj., do 80 m.

W strefie pozarowej PM, do 500 MJ/m? wynosi odpowiednio przy jednym i dwdch
dojsciach 60 i 100 m - drugie dojscie mozna zwigkszy¢ o 100%, tj., do 200 m.

Z uwagi na brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 oraz brak wyposazenia klatek w urzgdzenia do
oddymiania lub zabezpieczajgcych przed zadymieniem, dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
liczona jest od wyjscia z pomieszczen do wyjscia na zewngtrz budynku.

Dtugosci dojsé ewakuacyjnych sg przekroczone i Wynoszg odpowiednio:

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przez klatke schodowa reprezentacyjng K1 z
pomieszczen Il pigtra do wyjscia na zewnatrz budynku, przy jedn
ok. 39 m, ;

- dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przez klatkg schodowg reprezentacyjng;
Odczytowej na | pigtrze do wyjscia na zewnatrz budynku, przy jedrynt
ok.28 m,
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- dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przez klatke schodowg K2 z pomieszczen || pietra do
wyjscia na zewnatrz budynku, przy jednym kierunku wynosi ok. 48 m.

Ww. dlugosci dojs¢ w strefie pozarowej ZL | przekraczajg  wartosé dopuszczalng
wynoszacag 10 m, przy jednym kierunky ewakuacji, o ponad 100% (liczac dtugose drogi
od wyjécia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku ), co powoduje uznanie
budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.

Z wiekszosci pomieszczen Wystepuje jeden kierunek ewakuacji.

Korytarze

W budynku korytarze w wigkszosci zlokalizowane $3 w obszarze klatki schodowej K2, w

budynku oficyny, natomiast w budynku gtéwnym w Przewazajacej ilosci wyjscia z

pomieszczen sg bezposrednio na klatke schodowa K1,

Szerokosé korytarzy nie jest mniejsza niz 1,40 m, do 1,20 m dia ewakuacji do 20 oséb.

Wysokosé korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w budynku gtéwnym wynosi ok.3,40

-4,10 m.

W czesai korytarzy wystepujg zawezenia szerokosai:

piwnica - szeroko$é korytarza nr 030; 0,98 m, na diugosci 1,50 m, przeznaczonego do
ewakuacji nie wiecej niz 20 0S0b,

parter - szeroko$¢ korytarza nr 26; 1,20 m, na dtugosci 5,5 m, korytarza nr 28; 1,08 m,
na diugosci 2 m, korytarza nr 42;0,93-1,14 m, na dtugosci 5,5 m,

pietro Il - szerokogé korytarza nr 122; 0,94, na dtugosci 0,5 m i korytarza nr 123, 128;
1,14 m, na dtugosci 5,5 M, przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20
0s0b.

Lokalne zawezenia szerokosci korytarzy ewakuacyjnych wynikajg z ukfadu $cian
konstrukcyjnych - Zawezenia korytarzy zaznaczone $g W czesci graficzne;.
Ditugos¢ korytarzy nie przekracza 50m.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Zgodnie z przepisami WT. taczng szerokosé drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z Pomieszczenia, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywaé w nim rownoczesnie, Przyjmujgc co najmniej 0,6 m Szerokosci na 100 oséb,
przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, aw
Przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m.

W wigkszosci szerokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen nie spetniajg ww.
wymagania przepiséw WT., w zakresie szerokosci i wysokogci skrzydet zasadniczych
drzwi z uwagi na zabytkowy charakter budynku i zwigzany z zabytkowym budynkiem
specyficzny uktad konstrukcyjny $cian i podciggow.

ul. Dorrranie\‘om :
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Szerokosé i wysokos¢ w $wietle skrzydla drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych, z
pomieszczen na korytarze i hole wynosi od 0,6 - 0,9/ 1,85 -2,0 m, tj., ponizej wymagane;j

Szerokos$¢ i wysokosé w swietle skrzydta zasadniczego drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, z pomieszczen na korytarze i hole wynosi od 0,55 -
0,9/1,96 - 2,0 m (do 3,07 m), 1., ponize; wymaganej szerokosci skrzydta drzwi 0,9 mi
wysokosci 2 m, przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 oséb.

Ewakuacja z pomieszczen | pietra, w tym z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonej do
200 os6b, prowadzi 3 drzwiami symetrycznymi o wym. 1,38 (0,69 + 0,69)/3,07 m,
otwieranymi bezposrednio na klatke schodowa K1 taczacej wszystkie kondygnacje.

Drugie wyjscie ewakuacyjne z tej Sali mozliwe jest réwniez do klatki schodowej K2.

Z Sali konferencyjnej (nr 20) i z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonych do
przebywania ponad 50 osdb Zapewnione sg dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie co najmniej 5 m. Drzwi ewakuacyjne z wymienionych sal otwierajg sie na
zewnatrz, za wyjatkiem drzwi wewnetrznych przedsionka (nr 48) w Sali konferencyjnej,
ktore otwierajg sie do wewnatrz.

Ww. drzwi sg pod ochrong konserwatorska.

Widok wyjsé z Sali Odczytowsj (pietro |, pom. nr116) - 3 drzwi sym%gbcg;e 0 wym.
] ,

DA W NEWODZK A

1,38 (0,69 + 0,69)/3,07 m, otwierane na zewnatrz na klatke scho WEJ STRAZ
.) = STRAZY POZARNES
wie

ROZPOZNA WCzy
Jl. Domamewska 40, 02-72 \f"x/arszaw;
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Wyjscia ewakuacyjne z budynku
Budynek posiada nastepujgce wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku:

e 3 drzwi wejsciowe/wyjsciowe gtéwne, z holu gtdwnego klatki schodowej K!, od
strony ul. Krakowskie Przedmiescie, drzwi dwuskrzydtowe podwdijne,
symetryczne, drzwi wewnetrzne wahadtowe, drzwi zewnetrzne otwierane zgodnie
z kierunkiem ewakuacji, powtarzalne, o szerokosci w $wietle 1.36
(0,68+0,68)/2,50 m, tj., o szerokosci skrzydta zasadniczego ponizej 0,9 m,

e drzwi wejsciowe/wyjsciowe, z kiatki schodowej K 2, Zlokalizowanej w oficyny, na
dziedziniec, dwuskrzydtowe (zabytkowe), o szerokosci w Swietle 1,20 (0,6+0,6)/
2,17 m, otwierane do wewnatrz, tj., o szerokosci skrzydta zasadniczego ponizej
0,9 m.

e drzwi wejsciowe/wyjéciowe, z piwnicy na dziedziniec kosciota zZlokalizowane w
przybuddéwce jednoskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, o szerokogci skrzydta w
Swietle 0,65/1,7 m, tj., o szerokogci skrzydta ponizej 0,9 m.

taczna szerokosé drzwi ewakuacyjnych z budynku spetnia wymagania przepiséw WT,

dla ewakuadcji 0séb przebywajgcych w budynku, Przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osob.

W™ ROMy
PANSTWOY

Drzwi wejsciowe/wyjsciowe z oficyny, z klatki schodoweyj

K2 ';l%, w
o ] " WYDZIAL KONT,
dziedziniec, dwuskrzydiowe, otwierane do wewngtrz

28|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony Przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

—_— T

Wystréj wnetrz

W budynku, stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest

zabronione. State elementy wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane beda z materiatéw

CO hajmnieg; trudnozapalnych.

Na drogach komunikagiji 0golnej, stosowanie materiatéw | wyrobow budowlanych oraz

wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Sufity podwieszane powinny byé wykonane z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W budynku wystepujg materiaty nie spetniajgce ww. wymagan:

- istniejgcy sufit podwieszony w Sali Odczytowej wykonany z kilkucentymetrowego tynku

na siatce stalowej, podwieszonej do stropu na pretach stalowych, z pustkg ok 20 cm,
sufit zwiericzony jest sztukaterig. Brak jest stosownej dokumentagiji potwierdzajgcej
nieodpadanie sufitu pod wptywem ognia, sufit jest pod ochrong konserwatorska.
W przestrzeni pomiedzy stropem, a podwieszonym sufitem wystepujg pozostatosci
listewek drewnianych dystansowych ktére nie majg istotnego wplywu na zagrozenie
pozarowe tej przestrzeni, nalezy podkreslic, ze nie wystepuje w nigj instalacja
elektryczna,

- kontuar recepgiji Zlokalizowany w holu gtownym  klatki schodowej K1 na parterze
wykonany jest z drewna, kontuar jest pod ochrong konserwatorska,

- czeS¢ wykladzin podtogowych materiatowych i z tworzyw sztucznych na drogach
ewakuacyjnych nie posiadajg atestéw potwierdzajgcych trudnozapalnoge.

Widok Salf Odczytowej - sufit podwieszon y ze sziukaterig
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Widok kontuaru recepcji w holu gtéwnym
Zagrozenie zycia ludzi

W obiekcie wystepuja przestanki powodujgce zagrozenie zycia ludzi.
Nalezg do nich:

e brak w budynku sredniowysokim zaliczonym do kategorii ZL | wyposazenia klatek
schodowych K1 i K2 w urzgdzenia oddymiajace lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem,

* przekroczenie dtugosci dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia klatkg K1 na
zewnatrz budynku wynoszacg ok. 39 m, przy dopuszczalnej dtugosci 10 m przy
jednym kierunku ewakuacji, tj., przekroczenie powyzej 100%,

® przekroczenie dtugosci dojscia z najdale; potozonego pomieszczenia poddasza
oficyna poddaszu klatkg K2 na zewnatrz budynku wynoszacg ok. 48 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 10 m, przy jednym kierunku ewakuacji, tj., przekroczenie
powyzej 100%,

* Dbrak oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym w strefie pozarowej
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

KOMEN

PANSTWO

WYDZIAL KON POZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
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3.11. Instalacje, urzadzenia techniczne i przeciwpozarowe

3.11.1. System sygnalizacji pozaru (SSP)

SSP nie jest wymagany przepisami [1.1.2,c].

System wystepuje w budynku - system podtgczony jest do monitoringu pozarowego
Komendy Miejskiej PSP w Warszawie. Centrala SSP POLON 4200, umieszczona jest
przy recepciji zlokalizowanej na parterze w holu wejsciowym gtéwnym, o 24 godzinnym
dozorze personelu, System SSP nie obejmuje ochrong wszystkich pomieszczen,
ochrona niepetna.

3.11.2. Dzwigekowy system ostrzegawczy (DS0)
DSO nie wystepuje w budynku, nie jest wymagany przepisami [1.1.2,c].

3.11.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku nie wystepuje oswietlenie ewakuacyjne awaryjne i kierunkowe ewakuaciji, na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych  wytgcznie $wiattem sztucznym. Decyzja
pokontrolna Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej m.st. Warszawy z
dnia  10.01.2018r., znak: MZ.5580.4215-1.8.21 1.2018.MP, zobowigzuje do
wyposazenia budynku w o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

3.11.4. Instalacja oddymiania pozarowego / zabezpieczenia Przed zadymieniem

Dla budynku sredniowysokiego zaliczonego do kategorii ZL | wymagane jest
wyposazenie klatek schodowych w urzgdzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed
zadymieniem. Ponadto przy wystepujgcych w budynku przekroczeniach wymaganych
dtugosci dojsé ewakuacyjnych powyzej 100% (wymagana dtugosé dojscia 10 m przy
jednym kierunku ewakuacji dla ZL 1), aby spetni¢ wymagania w tym zakresie takie
urzadzenia nalezy w klatkach zastosowaé.

Wydana decyzja pokontrolna Komendanta Miejskiego Parstwowej Strazy Pozarnej
m.st. Warszawy z dnia 10.01.2018r. znak: MZ.5580.4215-1.9.211.2018.MP, rowniez
zaleca wykonanie instalacje oddymiania klatek schodowych.

3.11.5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Wystepuje w budynku, na kondygnacjach nadziemnych i w,@wnlaqh Zastos
hydranty 52, z wezem ptasko sktadanym. Instalacja zasilana z/siecimiejskie

WYDZI/
il. Dory

liewska
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Badania wydajnosci hydrantéw j cisnienia na zaworach hydrantowych w punktach
najwyzej potozonych przeprowadzane od wiely lat wykazujg, ze instalacja nie spetnia
wymaganych parametréw - ostatnie badanie instalacji hydrantowej przeprowadzone
zostaty 2020-10-07r, przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ANDOS, ul. Zarzewska
517, £6dz, Biuro, ul. Tarczynska 8 lok. 20, Warszawa. Badania nie byly przeprowadzane
dla mozliwosé zapewnienia jednoczesnego poboru wody przez 2 hydranty - wymaganie
dla budynku o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 500 m2.

Rozwigzanie istniejace hydrantow wewnetrznych nie spetnia obecnie obowigzujgcych
wymagan, w zakresie petnego zasiggu dla catej chronionej powierzchni budynku, czesé
hydrantéw zlokalizowana jest w Kkiatce schodowej K1, Przy wymaganiu lokalizacji
hydrantéw przy drogach komunikacji ogélinej, itp.

Budynek nalezy wyposazy w hydranty 25 i 33 (w piwnicy), z wezem potsztywnym,
zapewniajgc pokrycie zasiegiem wszystkie pomieszczenia.

Instalacja powinna Zapewni¢ wymagane parametry wydajnosci i ciSnienia, przy
jednoczesnosci poboru wody z dwéch sasiednich hydrantéw, tj. minimalng wydajnosé
taczng 2 dm¥/s (1+1 dm?/s), dla hydrantow 25 i 3 dm¥/s (1,5 +1,5 dm¥s), przy cisnieniu

0,2 MPa. Aby zapewnié wymagane parametry instalacji hydrantowej nalezy zasili¢ ia

Za pomocg pompowni przeciwpozarowej, z zastosowaniem Zaworu pierwszenstwa,

na podstawie projektu modernizacji  instalacji hydrantowej uzgodnionego z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3.11.6. State urzadzenia gasnicze (SUG)
SUG nie wystepuje w budynku, nie jest wymagane przepisami [1.1.2,c].

3.11.7. Dzwig dla ekip ratowniczych

Dzwig dla ekip ratowniczych nie wystepuje w budynku, nie jest wymagany przepisami
[1.1.2,c].
3.11.8. Instalacja elektrycznalprzeciwpozarowy wyltacznik pradu

Wylgcznik przeciwpozarowy pradu wymagany jest dla budynku przepisamiy Wi {;
powinien odcina¢ doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z”%ﬁafﬁ
zasilajgcych instalacje i urzadzenia ktorych funkcjonowanie jestpni
pozaru. i D
Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu - przycisk PWP
zlokalizowany jest w portierni, w holu gtéwnym, wejsciowym do budynku.

Projektowane nowe kable i przewody instalacji elektrycznych w budynku niskim
zaliczonym do kategorii ZL I, prowadzone w wigzkach powinny spetnia¢ wymagania
klasy reakcji na ogien Dca-s2,d1,a3, natomiast kable prowadzone pojedynczo klase Eca
- Wymagania okreslone w Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej Kable elektryczne
stosowane w budynkach Wymagania dotyczgce reakcji na ogien Warszawa 2020 r.
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3.11.9. Instalacja gazowa

Budynek Wwyposazony jest w instalacje gazowg - gaz ziemny dla zasilania term w
tazienkach w pomieszczeniach goscinnych, apartamencie i lokaly mieszkalnym. Gtowny
zawor gazu znajduje sie na $cianie Zzewnetrznej budynku gtéwnego od strony

ul. Krakowskie Przedmiescie, w wentylowanej skrzynce umiejscowionej w filarze arkady.

Pomieszczenia nie $§ wyposazone w czujniki gazu oraz w zawor elektromagnetyczny,
tzw. MAG, odigczajacy zasilanie instalacji w przypadku wykrycia wycieku gazu.

3.12. Droga pozarowa

Do budynku przepisy wymagajg doprowadzenia drogi pozarowe;j. Budynek Zlokalizowany
jest w zabudowie pierzejowej zwartej przy ulicy Krakowskie Przedmiescie, ktora stanowi
droge pozarows dla tego budynku, w odlegtosciach 5-15 m od krawedzi ulicy.

Pomigdzy budynkiem, a $ciang obiektu Zlokalizowanych jest 5 pojedynczych drzew, co
ok. 10 m, o wysoko$ci powyzej 3 m, ktére w nieznacznym stopniu ograniczajg dostep
do elewacji budynku od strony frontowe;j budynku dia strazy pozarnej. Przy elewacji o
diugosci ok. 53 m, ograniczenie dostepu wystepuje na ok. 15 m.

Nalezy podkresli¢, ze droga pozarowa oraz ww. drzewa zlokalizowane $3 na dziatce
miejskiej, zarzgdzanej przez ZDM w Warszawie.

Widok drogi pozarowej do budynku NK i DW w zabudowie pierzejomggjzy,(%/.;l](\falmwskie

Przedmiescie 66, z lokalizacjg drzew na dziatce miejskiej;; NST

3.13. Przeciwpozarowe Zaopatrzenie wodne Wil
. Domaniews
Wymagane dla budynku zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm¥s. Wymaganie to spetnia istniejgca sied wodociggowa w ulicy Krakowskie
Przedmiescie.
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Najblizsze dwa hydranty podziemne zlokalizowane sg od strony ul. Krakowskie
Przedmiescie, na sieci 150 mm w odlegtosciach ok. 15mi70 m od budynku.

Zgodnie z wymaganiami przepisow i PN, dla hydrantéw zewnetrznych nadziemnych i
podziemnych przy $rednicy DN 80, wydajno$¢ powinna wynosi¢ 10 dm?/s, przy cignieniu
minimalnym 0,2 MPa.

Rozmieszczenie hydrantéw podane jest na planie sytuacyjnym, w czesci graficzne;.

3.14. Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze

Budynek jest Wyposazony w gasnice | oznakowany jest znakami bezpieczenstwa,
zgodnie z Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego i PN-EN.

Przy doborze i rozmieszczeniy podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy
uwzglednic przepisy rozporzadzenia [1.1.2,c].

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach - dopuszcza sie¢ wedtug w/w
parametréw wielkosci gasgnic dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w ochronie przeciwpozarowej z zachowaniem 30 m dtugoéci dojscia do
sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci co najmniej 1 m.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga
wystapic w obiekcie. Szczegotowe informacje nt. ilosci, rodzaju i miejsc lokalizacji sg
zawarte w Instrukcji Bezpieczenstwa PoZarowego zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia
MSWIA [1.1.2,c].

3.15. Odlegtosé od innych obiektow i od granicy dziatki

Budynek  zlokalizowany w zabudowie zwartej pierzejowej - od strony sagsiednich
budynkéw Koscidt $w. Anny i Domu Polonii wydzielony scianami oddzielenia p.poz.
REI120 na peinej wysokosci, bez otworow oraz w pasach 4 m w narozach od sgsiednich
budynkéw zlokalizowanych pod katem 902 Zachowano réwniez wymagane odlegtosci
pionowych paséw E| 60 wg § 235WT[1.1.2,d].

4. ZAKRES NIEZGODNOSCI 7 PRZEPISAMI

budynek nie spetnia wymagan obowigzujgcych przepisdw techniczj‘“:{_h
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j odnoszgcych  sie dow b
$redniowysokich ( SW ), .:
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4.1. W zakresie warunkow techniczno - budowlanych

Niezgodnosci dotycza:

e braku w budynku Sredniowysokim zaliczonym do kategorii ZL | obudowy
Scianami o wymaganej klasie odpornogci ogniowej REI 60 i zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi oraz Wyposazenia w urzgdzenia Zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocy
systemu wykrywania dymu, klatek schodowych K1iK2....................
................................... — niezgodnosé z § § 245 249 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

* przekroczenie dlugosci dojscia z najdalej pofozonego pomieszczenia klatkg K1 na
zewngtrz budynku wynoszacg ok. 39 m, przy dopuszczalnej diugosci 10 m przy
jednym kierunku ewakuacii, tj., powyzej 100%

............................................. — niezgodno$¢ z § 256 rozporzadzenia M [1.2,d]
® przekroczenie dtugosci dojscia z najdale; potozonego pomieszczenia poddasza
oficyna poddaszu klatkg K2 na zewnatrz budynku wynoszgcg ok. 48 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 10 m, przy jednym kierunku ewakuaciji, tj., powyzej
B 005 55 15 ¢« e mES s« o — Niezgodno$é z § 256 rozporzadzenia M| [1.2,d]

e brak osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego poziomych i pionowych  drég
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym w strefie pozarowe;j
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | ...
.............................................. — niezgodno$¢ z § 181 rozporzadzenia MI[1.2.d]

® szerokosci i wysokosci w $wietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych
z pomieszczen na korytarze i hole Przeznaczonych do ewakuacji powyzej 3 0sdb,
wynoszgcych 0,6 - 0,9/1,85 - 2 m, tj., o szerokosci skrzydta drzwi ponizej
wymaganej szerokosci 0,9 m i wysoko$ci 2 M.
.............................................. — Niezgodnosc¢ z § 239 rozporzadzenia Mi [1.2,d]

e szerokoSci i wysokosci w $wietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydtowych
Z pomieszczen na korytarze i hole przeznaczonych do ewakuacji do 3 0SsO0b,
wynoszacych 0,6 - 0,9/1,85 - 2 m, ti., o szerokosci skrzydta drzwi ponizej
wymaganej szerokosci 0,8 m i wysoko$Gi 2 m........................
.............................................. — niezgodno$c¢ z § 239 rozporzadzenia Mi[1.2.d]

* szerokoSci i wysokosci w $wietle skrzydta zasadniczego drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych z pomieszczeri na korytarze i hole, symetrycznych,
Przeznaczonych do ewakuaciji powyzej 3 0s6b, wynoszacych 0,55 - 0,9/1,96 - 2 m,
tj., o szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi ponizej wymaganej szerokogci
0,9 m i wysokosci 2 m...... — niezgodno$é z § § 239,240 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e szerokosSci skrzydta zasadniczego w $wietle 3 szt. drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, wyj$ciowych z holu gtéwnego klatki schodowej
K1, na zewnatrz budynku od strony ul. Krakowskie Przedmigétie mynoszacyeh-
0,68/2,50 m (1,36/2,50 m), tj., o szeroko$ci skrzydta zasaéﬁ%%go" ponize

wymaganej szeroko$ci 0,9 m....— niezgodnosé z & 240 rozporzgdzenia. Ml

. Domani VS
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e szerokosci  skrzydia zasadniczego w  $wietle  drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych, wyjsciowych z oficyny, z klatki schodowej K2,
na zewnatrz budynku (na dziedziniec), wynoszacej 0,60/2,17 m (1,20/2,17 m),
tj., 0 szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi ponizej wymaganej szerokosci 0,9
U — Nniezgodno$¢ z § 240 rozporzadzenia M| [1.2,d]
e szerokosci skrzydta zasadniczego w Swietle 3 szt drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydiowych, symetrycznych, z Sali Odczytowej (nr 116), przeznaczonej do
200 oso6b, wynoszacej 0,69/3,07 m (1,38/3,07 m), 1., o szeroko$ci skrzydta
zasadniczego drzwi ponizej wymaganej szeroko$ci0,9m....................
............................................. — Niezgodnosc¢ z § 240 rozporzadzenia MI[1.2 d]
e Kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydiowych, symetrycznych,
wewnetrznych przedsionka (nr 48) z Sali konferencyjnej przeznaczonej do
przebywania powyzej 50 osdb, do wewnatrz, przy wymaganym kierunku
otwierania na zewngtrz pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacji...............
............................................ — hiezgodno$¢ z § 239 rozporzadzenia M| [1.2,d]
* wystgpowania lokalnych zawezen szeroko$ci czesci korytarzy ewakuacyjnych
wynikajgcych z uktadu $cian konstrukcyjnych i podciggéw:
piwnica — szeroko$é korytarza nr 030; 0,98 m, na dtugosci 1,50 ; 1,08 m, na
dtugosci 2 m, korytarza nr 42;0,93-1,14 m, na dtugosci 5,5 m,
pietro Il - szerokos¢ korytarza nr 122; 0,94, na dlugosci 0,5 m i korytarza nr 123,
128; 1,14 m, na dtugosci 5,5 m, Przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej
niz 20 oséb,
tj., ponizej wymaganej szerokosci korytarzy 1,2 m, -przeznaczonych do ewakuacji
nie wiecej niz 20 0séb oraz co najmniej 1,4 m, przeznaczonych do ewakuaciji
powyzej 20 0s6b...................... — niezgodnosc z § 242 rozporzadzenia M| [1.2,d]
e szerokosci spocznikéw klatki schodowej K2 wynoszacych 1,11 - 1,50 m, przy
wymaganej przepisami szerokogé Spocznikow 1,50 m....................
............................................... — niezgodno$c¢ z § 68 rozporzadzenia Mi [1.2,d]
 obnizenia wysokosci przejscia nad spocznikami klatki schodowej K2 wynoszacych
1,40 - 2,10 m, na dtugosci ok. 6 m z uwagi na skos dachu, t{j., przy wymagane;j
Wysokosci drogi ewakuacyjnej 2.2 m..........ccooooi
............................................. — niezgodnosé z § 242 rozporzadzenia Mi [1.2,d]
e wystepowania lokalnych zawezen  szeroko$ci przejsé w Czgsci pomieszczen
wynikajgcych z uktadu $cian konstrukcyjnych:
piwnica - szeroko$¢ przejsé 0,77 - 0,90 m,
parter - szeroko$¢ przejécia 0,83 m, w pomieszczeniu nr 21, na diugosci 2 m,
przy obudowie dzwigu towarowego z piwnicy,
pietrol - szerokosé przejScia 0,76 m, miedzy Salg nr %9,
114 (pozostatos¢ po zlikwidowanych drzwiach), o457 WO
tj., ponizej wymaganej szerokosci przejscia co najmn\j,g'
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s0b, nie mniej (n,
...................... = NiEZQodNo&E z § 237 rozporzadzenia M 1.2a
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* wystepowania w klatce schodowej K2, 7 stopni zabiegowych w biegu na poziomie
poddasza oraz spocznika ze stopniem na pietrze Il.............................
.............................................. — niezgodnos¢ z § 244 rozporzadzenia M| [1.2,d]

» braku bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku oficyny z klatki schodowej
K2 . — niezgodnosé z § 256 rozporzadzenia Ml [1.2,d]

e braku zamkniecia w $cianach korytarza ewakuacyjnego z klatki schodowej K2,
otworéw drzwiowych i okragtego okna zlokalizowanego w $cianie wewnetrznej na
poziomie pietra |, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E1 30..................
.............................................. — Niezqodnos¢ z § 256 rozporzadzenia Ml [1.2,d]

* wystgpowania przypadkow Zawezania szerokosci korytarzy ewakuacyjnych
drzwiami otwieranymi na drogi ewakuacyjne ponizej wymaganej szerokosci tej
drogi, np. z pomieszczen biurowych na pigtrze Il..................._..
.............................................. — niezgodno$¢ z § 244 rozporzadzenia MI[1.2,d]

e Dbraku wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 60 biegu i spocznikéw palnych
schodow policzkowych drewnianych $1182..........................
............................................. — Niezgodnosé z § 249 rozporzadzenia Ml [1.2.d]

* szerokosci biegu i spocznikéw schodéw drewnianych S1 j S2 wynoszgcych
odpowiednio 1,00 - 1,08 m i 1,20 - 1,24 m, przy wymaganej przepisami szerokos¢
biegu 1,2 m i szeroko$ci SpOCznikow 1,50 M..........oooooiiiii
............................................... — hiezgodno$¢ z § 68 rozporzadzenia M| [1.2,d]

e wystepowania w schodach S1 i S2, 4 stopni zabiegowych w biegu na poziomie
pietrall ... — Niezgodno$¢ z § 244 rozporzadzenia M| [1.2,d]

® szerokoSci biegu schodow wewnetrznych S4 zlokalizowanych na parterze oficyny
w Korytarzu nr 28, wynoszacej 1,08 m zawezonej porgczg do 0,97 m, przy
wymaganej przepisami szerokosé biegut2m................. ...~
................................................ — niezgodno$¢ z § 68 rozporzadzenia Mi [1.2.d

e istniejacego sufitu podwieszonego w  Sali Odczytowe;j wykonanego z
kilkucentymetrowego tynku na siatce stalowej, podwieszonej do stropu na pretach
stalowych, z pustkg ok 20 cm, zwienczonego sztukaterig, bez stosownej
dokumentag;ji potwierdzajgcej nieodpadanie sufitu pod wptywem ognia oraz
wystepowania w przestrzeni pomiedzy stropem, a podwieszonym sufitem
pozostatosci listewek drewnianych dystansowych nie zabezpieczonych do stopnia
niezapalnosci.......................... — hiezgodno$¢ z § 262 rozporzadzenia MI[1.2,d]

* wystepowania palnego statego wystroju kontuaru recepcji zlokalizowanego w holu
gtdwnym klatki K1 na parterze, z elementéw drewnianych oraz wykfadzin
poditogowych materiatowych i z tworzyw sztucznych na drogach ewakuacyjnych
nie posiadajg atestow potwierdzajgcych trudnozapalno$¢.....................
............................................. — hiezgodnos$cé z § 258 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

* braku podziatu budynku na strefy pozarowe, zaliczona;@iéié v
wydzielenia piwnic od czesci nadziemnej........................

AV
15)

.................................... — niezgodnosc z §§ 209, 232" 135

37|Strona



Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i

Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

* wystepowania w pasie 4 m otworéw okiennych oraz drzwi bez klasy odpornosci
ogniowej El 120 w $cianach budynkéw NIK i DW z Salg Odczytowg i Rektoratu
kosciota stanowigcych oddzielne budynki, zlokalizowanych pod katem 90o..........
............................................. — hiezgodno$c z § 271 rozporzadzenia M/ [1.2,d]

e braku wyprowadzenia sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy
budynkiem gtéwnym NIK i DW, a budynkiem Rektoratu kosciota od strony ogrodu
ponad pokrycie dachu z przekryciem rozprzestrzeniajgcym ogier na wysokos$¢ co
najmniej 0,3 m lub zastosowania zabezpieczenia w postaci pasa z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 1 m i klasie odpornoéci ogniowej E| 60,
wzdtuz $ciany, bezposrednio pod pokryciem - przekrycie na tej szerokosci
powinno byé nierozprzestrzeniajgce OGNIB...eooiiii e
............................................ — niezgodno$c z § 235 rozporzadzenia M| [1.2.d]

e braku zamkniecia wyjscia na poddasza drzwiami lub klapami wyjsciowymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30........................... .
............................................ — niezgodno$c z § 251 rozporzadzenia M [1.2,d]

e braku wymaganej klasy odpornoéci ogniowej ElI 30 drzwi z pomieszczen, z
wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na drogi komunikacji ogéinej w
budynku $redniowysokim, w strefie POZarowej ZL V -...........ccooviiiii
.................................... <eeeeeo — NI€ZQ0AN0SE 7 § 246 rozporzadzenia M f1.2.d]

e braku zamknigcia piwnic drzwiami pozarowymi o klasie odpornosci ognhiowej co
najmniej EI30....................... — niezqodno$¢ z § 251 rozporzadzenia Mi [1:2.d]

e braku wydzielenia pozarowego windy towarowej Zlokalizowane; pomigdzy piwnicg,

apartereM........ccooovoeeeeeereeeo, — niezgodno$¢ z § 232 rozporzadzenia M/ [1.2,d]

e braku wydzielenia pozarowego nie obudowanych schodéw S3, stalowych,
spiralnych (azurowych), Zlokalizowanych pomiedzy piwnicg, a parterem.......... .
............................................. — niezgodno$é z § 232 rozporzadzenia M [1.2,d]

e zabudowy $ciankami z ptyt gk. pomieszczenia socjalnego portiera na biegu klatki
schodowej K1 (na parterze), stanowigcego wyjscie z piwnicy.......................
.................................... — niezgodnos$c¢ z §8§ 236, 256 rozporzgdzenia Ml [1.2,d]

e zabudowy $ciankami z ptyt gk. pomieszczenia serwerowni na biegu klatki
schodowej K1 (na parterze).............ccooooeooi
.................................... — niezgodno$¢ z §§ 236, 256 rozporzadzenia Ml [1.2,d]

e braku wydzielenia pozarowego pomieszczenh technicznych, jak: hydroforni i
przylgcza wody z zestawem pompowym instalaciji hydrantowej, wezta
cieptowniczego, rozdzielni elektrycznej i magazynowych okreslonych przepisami
jak jest to wymagane dla stref pozarowych (Sciany, stropy o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 i drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60
.................................... — niezgodnosc z §§ 209, 232 rozpér 296lZ6Hi:
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e braku wydzielenia pozarowego pomieszczen technicznych tzw. zamknietych
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 30, jak: pomieszczenie maszynowni klimatyzacji i wentylac;ji,
SerWeroWnNi....................... — Niezgodno$¢ z §§ 234, 268 rozporzadzenia Mi f.2.d]

e braku wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 30 konstrukcji dachu i RE 30 dia
przekrycia dachu (konstrukcja dachu drewniana, kryta papa termozgrzewalng)
oraz warunku nierozprzestrzeniania ognia (NRO)............ooooooiiii
............................................. — niezgodno$c z § 216 _rozporzadzenia M [1.2,d]

e braku klasy odpornosci ogniowej R 30 konstrukeji palnego (drewnianego)
zadaszenia oraz klasy odporno$ci ogniowej RE 30 dla przekrycia zadaszenia nad
dodatkowym wejsciem do piwnicy NIK i DW z dziedzifica kosciota,
usytuowanego przy $cianie z otworami okiennymi zlokalizowanymi w roéznych
strefach pozarowych, wymaganych w pasie 8 m....................................
..................................... — niezqodno$é z § § 216, 218 rozporzgdzenia Ml [1.2.d]

e wydzielenia poddasza uzytkowego w oficynie przeznaczonego na pomieszczenia
biurowe, od palnej konstrukcji i  przekrycia dachu obudowg z piyt gk., o
nieokreslonej klasie odpornosci ogniowej, przy wymaganym oddzieleniu od
wnetrza budynku o klasie odpornosci ogniowej EI60...............................
............................................. — niezgodnosc z § 219 rozporzgdzenia M [1.2,d]

e brak zabezpieczenia belek stalowych (teowniki nitowane z blachy stalowej)
stanowigcych elementy konstrukciji no$nej stropu i dachu nad budynkiem gtownym
do klasy odpornosci ogniowej REI60......................_._
............................................. — hiezgodnosc z § 216 rozporzadzenia M [1 .2.d]

e Dbraku klasy odpornosci ogniowej El 60 dla przepustow instalacji technicznych
o Srednicy wigkszej niz, 0,04 m, przy przejsciach przez $cian i stropy pomieszczen
zamknietych, dla ktorych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz
REIEI 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz El 120/EIS 120 na granicy

stref pozarowych ..................... — niezgodno$c¢ z § 234 rozporzadzenia M [1.2.d]
* izolacji zewnetrznej kanatéw wentylacyjnych z pianki o nieokreslonym stopniu
rozprzestrzeniania ognia............. — niezgodnos¢ z § 267 rozporzadzenia Ml [1.2,d]

braku wyposazenia budynku w instalacje odgromowa..............................
....................................... — niezgodno$¢ z §§ 53, 184 rozporzadzenia M/ [1.2,d]
e Dbraku przepustow gazoszczelnych na przejsciach instalacji przez zewnetrzne
sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu terenu zapobiegajgce przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku
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4.2.W zakresie Wyposazenia w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
Niezgodnosci dotycza:

o braku instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi HP 25
Z wezem potsztywnym w czg$ci nadziemnej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludz;
ZL i w czesci podziemne;j zaliczonej do PM, Zapewniajgcej pokrycie Zapewniajgcej
Zasieg dziatania instalacji w obrebie chronionych stref pozarowych...................

....— niezgodnosé z § 19 rozporzadzenia MSWIA [1.2.c]

(powierzchni ) przylegajacych do kiatki schodowej K1 /hol...................
....— Niezgodnosé z § 20 rozporzadzenia MSWIA [1.2.c]

4.3. W zakresie drogi pozarowej
Niezgodnosci dotycza:

o wystepowania pomigdzy budynkiem, a drogg pozarowg (ul. Krakowskie
Przedmiescie) na dtugosci 15 m drzew o wysoko$ci powyzej 3 m ( nasadzenia
punktowe )...................... . _ niezgodno$é z § 12 rozporzadzenia MSWIA [1.2 e]

3. WYKAZ NIEZGODNOSCI w ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM
NIEMOZLIWYCH DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW TECHNICZNYCH |
EKONOMICZNYCH

Z wyzej wymienionych wzgledéw zakiada sie niespetienie nastepujacych wymagan:

o szerokosci i wysokosci w $wietle skrzydet drzwi ewakuacyjnych Jednoskrzydiowych
z pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji powyzej
3 osdb, wynoszacych 0,6 - 0,9 m ( szerokogé ) 1,85 = 2 m  wyse e
wymaganej szerokosci skrzydia drzwi min. 0,9 m i wysokosci MiRAIZs Ty

Il. Dorr
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szerokos$¢ ) 1,85-2 m ( wysokosé ), Przy wymaganej szerokosci skrzydta drzwi min.
0,8 m i wysokos$ci min. 2 m;

*  szerokoSci i wysokosci w Swietle skrzydta zasadniczego symetrycznych drzwi
ewakuacyjnych dwuskrzydiowych z pomieszczen, przeznaczonych do ewakuacji
powyzej 3 osdb, wynoszacych 0,55 - 0,9 m ( szerokos¢ ) 1,96 - 2 m (wysokosg), przy
wymaganej szerokosci skrzydia zasadniczego min. 0,9 m I wysoko$ci min. 2 m;

budynku od strony ul. Krakowskie Przedmiescie, wynoszgcych 0,68 m przy
wymaganej szerokosci skrzydta min. 0,9 m;

®  szeroko$ci skrzydia zasadniczego w $wietle drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych,
symetrycznych, wyjéciowych z oficyny, z klatki schodowej K2, na zewnatrz budynku
(na dziedziniec), Wynoszacej 0,60 m, Przy wymaganej szerokosci skrzydta
zasadniczego drzwi min. 0,9 m;

® szerokosSci  skrzydia Zasadniczego w $wietle 3 szt drzwi ewakuacyjnych
dwuskrzydtowych, symetrycznych z Sali Odczytowej (nr 116), Przeznaczonej do 200
0s6b, wynoszacej 0,69 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta zasadniczego drzwi
min.0,9 m;

o kierunku otwierania drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych, symetrycznych,
wewnetrznych przedsionka (nr 48) z Sali konferencyjnej przeznaczonej do
przebywania powyzej 50 osdb, do wewnatrz, przy wymaganym kierunku otwierania
na zewnatrz pomieszczenia, zgodnie z kierunkiem ewakuacji;

kierunku ewakuacjj;

° zastosowania w obudowie klatek schodowych K1 | K2 dr:zwn L
zabytkowym objetych nadzorem konserwatorskim, beZ 1§y
odpornoséci ogniowej EIS 30;

o wystepowania lokalnych zawezen szeroko$ci czesci korytarzy ewakuacyjnych
wynikajgcych z uktadu $cian konstrukcyjnych i podciagéw — dia przypadkow
wskazanych w ekspertyzie:
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o wystepowania lokalnych >zaw¢2eﬁ szerokoSci przej$¢ w czeSci pomieszczen
wynikajgcych z uktadu $cian konstrukcyjnych dla przypadkéw wskazanych w
ekspertyzie;

e  szerokoSci spocznikéw klaki schodowej K2 wynoszacych 1,11 - 1.50 m, przy
wymaganej szerokosci min. 1,50 m;

o obnizenia wysoko$ci przejscia nad spocznikami klatki schodowej K2 wynoszgcych
1,40 - 2,10 m, na dlugoéci ok. 6 m z uwagi na skos dachu, przy wymaganej
wysokosci drogi ewakuacyjnej 2,2 m:

o wystepowania w klatce schodowej K2 stopni zabiegowych w biegu na poziomie
poddasza oraz spocznika ze stopniem na pietrze II;

o braku zapewnienia wymaganej klasy odpornoéci ogniowej R 60 dla biegu i
spocznikow palnych, drewnianych schodéw S1 i S2;

o szeroko$ci biegu i spocznikéw schodéw drewnianych S1 i S2 wynoszgcych
odpowiednio 1,00 - 1,08 mi 1,20 - 1,24 m, przy wymaganej szeroko$¢ biegu min. 1,2
m i szerokosci spocznikéw min. 1,50 m;

o szerokosSci biegu schodéw wewnetrznych S4 zlokalizowanych na parterze oficyny w
korytarzu nr 28, wynoszacej 1,08 m zawezonej poreczg do 0,97 m, przy wymagane;j
przepisami szeroko$¢ biegu min. 1,2 m;

o wystepowania w schodach S1 i S2, stopni zabiegowych w biegu na poziomie pietra
I;

® zastosowania palnego statego wystroju wnetrza w postaci kontuaru recepciji

zlokalizowanego w holu gtéwnym klatki K1 na parterze, wykonanego z elementéw
drewnianych;

o braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej R 30 drewniane;j konstrukcji dachu i
RE 30 dla jego przekrycia;

o braku zamkniecia pomieszczen, z wyjatkiem pomieszczen zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V, tj., pokoi goscinnych, apartamentu, zlokalizowanych na
pietrze 1 i Il oficyny, drzwiami prowadzacymi na drogi komunikacji ogdlnej o klasie
odporno$ci ogniowej El 30; .
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° braku zapewnienia klasy odpornosci ogniowej, R 30 dla konstrukcji  oraz
RE 30 dia przekrycia zadaszenia nad dodatkowym wejSciem do piwnicy NIK i DW z
dziedzifnca koSciota, usytuowanego przy Scianie z otworami okiennymi
zlokalizowanymi w roznych strefach pozarowych, w pasie 8 m, przy zastosowaniy
wymiany palnych elementéw Zadaszenia na materiaty niepalne

- |

o pozostawienie sufity podwieszonego w Saji Odczytowe;j wykonanego z warstwy
tynku na siatce stalowej, z elementamj palnymi ( drewniane dystanse ) , nie
sklasyfikowanego jako niepalny Iub niezapalny, nie kapiacy i nie odpadajgcy pod
wplywem ognia;

o wydzielenia poddasza uzytkowego w oficynie przeznaczonego na pomieszczenia
biurowe, od palnej konstrukgji i przekrycia dachu obudowg wykonang z piyt GK, o
niepohNierdzonej klasie odpornosci ogniowej, przy Wymaganym oddzieleniu og
wnetrza budynku o klasie odpornosci ogniowej El 60;

o braku instalaciji wodociggowe;j przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi HP 25

Z wezem potsztywnym na poziomie partery Zapewniajgcej ochrone pomieszczen
(powierzchni ) przylegajacych do kiatki schodowej K1 / hol;

o wystepowania pomiedzy budynkiem, g2 drogag pozarowg (ul. Krakowskie
Przedmieécie) na dtugosci 15 m drzew o wysokosci Powyzej 3 m ( nasadzenig
punktowe ).

Uzasadnienie:

Zwiekszenie szerokosci drzwi ewakuacyjnych wigzataby sie z naruszeniem $cian
konstrukcyjnych oraz elewagji obiektu, a co za tym. idzie 2z duzymi naktadami
finansowymi nieadekwatnymi do uzyskanych wynikéw biorgc pod uwage, iz budynek
wpisany jest do rejestru zabytkéw.

Zwiekszenie szerokosci korytarzy ewakuacyjnych (lokalne Przewezenia) nie jest mozliwa
ze wzgledow konstrukcyjnyc . Wprowadzenie Powyzszych  zmian wymagatoby
kompleksowej przebudowy obiektu, zwiekszeniem Szerokosci korytarzy wigzataby sie z
naruszeniem konstrukcji budynku, a co zg tym idzie z duzym adamiy/finan i

PA

nieadekwatnymi do uzyskanych wynikéw:. ‘
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pomieszczen zabytkowymi drzwiami o wysoko$¢ ok. 3 m. Dlatego proponuje sie
Zastosowanie w istniejgcych  drzwiach zabytkowych obwodowych uszczelek
peczniejacych oraz Samozamykaczy, aby zapewni¢ ich samoistne zamykanie na
wypadek pozaru.

niniejszej ekspertyzy dla budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, w
Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Zz PRZEPISOW | ZAMIENNE,
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

Autorzy Opracowania, uwzgledniajac ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
strukture budowlang obiektu, proponuja  zastosowanie ponizszych rozwigzan
technicznych, ktére w Znacznym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego

oraz wyeliminujg stan zagrozenia dla zycia ludzi Poprzez czesciowg przebudowe |
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- T

6.1 Rozwigzania poprawiajace stan bezpieczeristwa oraz realizowane w mysl|
obowiazujacych przepisow

Realizacja przedsiewzie¢ w mysl obowigzujgcych przepiséw obejmie:

1. Obudowe klatki schodowe;j reprezentacyjnej K1 $cianami o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej REI/El 60 oraz zamkniecie drzwiami z Samozamykaczami wg.
Cczesci graficzne] i wyposazenie w urzadzenie do oddymiania lub zabezpieczajgce
przed zadymieniem, uruchamiane automatycznie przez system sygnalizacji pozaru,
wedtug rozwigzania projektowego, potwierdzonego symulacjg komputerowg CFD.

2. Obudowe klatki schodowej K2 $cianami o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
REI/EI 60 oraz zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 30, wg czesci graficznej i wyposazenie w urzadzenie do oddymiania,
uruchamiane automatycznie przez system sygnalizacji pozaru, wedtug rozwigzania
projektowego.

3. Zamkniecie pokoi goscinnych i apartamentu drzwiami 0 klasie odpornosci ogniowe;j
Ell 30, zlokalizowanych na pietrze | i Il oficyny, Wg czesci graficzne.

4. Wyposazenie budynku w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co najmniej
1Ix, na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie
Swiattem  sztucznym oraz 0 natezeniu 5 |x miejsc  lokalizacji urzadzen
przeciwpozarowych i czas $wiecenia Co najmniej 1 h.

5. Zapewnienie ewakuacji z piwnicy klatkg K1 na parter poprzez likwidacje zabudowy
Z piyt gk. pomieszczenia socjalnego portieréw Zlokalizowanej na biegu klatki
schodowe;.

6. Zamkniecie otworéow drzwiowych i okragtego okna na poziomie pietra |,
zlokalizowanych w $cianach korytarza ewakuacyjnego z klatki schodowej K2, o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

7. Wyposazenie drzwi stanowigcych wyjscie z pomieszczen na drogi ewakuacyjne,
ktére po catkowitym otwarciu skrzydet zawezajg wymagang szerokosci drog
ewakuacyjnych w urzadzenia Samoczynnie je zamykajgce, np. samozamykacze.

8. Usuniecie wyktadzin poditogowych materiatowych | 2z tworzyw sztucznych na
drogach ewakuacyjnych nie posiadajg atestow potwierdzajgcych trudnozapalno$é.

9. Podziat budynku na strefy pozarowe zaliczone do 7| oraz PM, $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami El 60 oraz
stropem kondygnac;ji piwnicy o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na powierzchnie
Znacznie mniejsze od powierzchni dopuszczalnych przepisami warunkéw techniczno
— budowlanych, wedtug czesci graficznej.

10. Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych, jak: hydroforni i przytacza wody z
zestawem pompowym instalacji hydrantowe;j, wezta cieptow iczego, rozdzielnj
elektrycznej i pomieszczer; magazynowych okreslonych, i Sami Ak DIEA
wymagane dla stref pozarowych (sciany, stropy o klasie odpornosgi ¢ RENE
1201 drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 60 wediug czescryrafitsrie)




13.Zamkniecie poddaszy  drzwiami, klapami wyjsciowymi o  klasje odpornoéci
ogniowej co najmniej EI 30, wedtug czesci graficzne;.
14. Wydzielenie pozarowe windy towarowej Zlokalizowane; pomiedzy piwnicg, a

15. Wydzielenie pozarowe schodéw S3, stalowych, spiralnych (azurowych),
zlokalizowanych pomiedzy Piwnica, a parterem Scianami o kiasie odpornosci
ogniowej REI 120 i drzwiami 0 klasie odpornosci ogniowej El 60, wediug czesci
graficznej.

16.Zabezpieczenie belek stalowych  (teowniki nitowane z blachy stalowej)
stanowigcych elementy konstrukgji nosnej stropu i dachu nag budynkiem gtéwnym
do klasy odpornosci ogniowej REI 60.

17.Wyprowadzenia Sciany oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem

bezposrednio pod pokryciem - przekrycie na tej szerokosci powinno byé
nierozprzestrzeniajace ognia.

18. Zabezpieczenie drewnianych elementéw poddaszy $rodkiem ogniochronnym do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

19. Likwidacja zabudowy $ciankami z piyt gk. pomieszczenia serwerownij zlokalizowanej
na biegu klatki schodowej K1, na parterze.

20. Zamkniecie piwnic  drzwiami pozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej co
najmniej El 60, w zwigzku z podziatem budynku na strefy pozarowe.

21.Wymiana palnych elementéw zadaszenia nad dodatkowym wejsciem do piwnicy
NIKi DW z dziedzifca kosciofa, na materiaty niepalne.
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23.Wykonanie izolacji zewnetrznej kanatéw wentylacyjnych w sposéb Zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

24. Wyposazenie budynku w instalacje odgromowsa.

25.Wyposazenie przej$¢ instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu w przepusty gazoszczelne Zapobiegajace przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

6.2. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu do
przepiséw techniczno — budowlanych

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych w stosunku do wymagan przepiséw
techniczno - budowlanych uwzgledni:

1) Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP obejmujacy petng
ochrone budynku wraz z sygnalizatorami optyczno — akustycznymi.

2)  Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

3)  Wyposazeniu drzwi zabytkowych w klatkach schodowych K1 i K2 w uszczelki
peczniejgce zapewniajgce  dymoszczelnogé wWraz  z  samozamykaczami,
z jednoczesnym zapewnieniem kolejnosci zamykania skrzydet drzwi — zgodnie
z czescig graficzng ekspertyzy.

4)  Wyposazeniu drzwi ewakuacyjnych zabytkowych dwuskrzydtowych symetrycznych w
urzadzenie zapewniajace mozliwosé jednoczesnosé otwarcia skrzydet — zgodnie z
czescig graficzng ekspertyzy.

5)  Wyposazeniu budynku w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne natezeniu co najmniej 5
IX, na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym oraz 0 natezeniu 5 Ix miejsc  lokalizagji urzgdzen
przeciwpozarowych i czasie Swiecenia co najmniej 1h.

6)  Wyposazeniu pomieszczeri socjalnych w budynku oficyny, w ktérych uzytkowane sg
odbiorniki gazu, w system detekcji gazu oraz zawor odcinajgcy typu MAG
zlokalizowany poza budynkiem, odtgczajacy zasilanie instalacji w przypadku wykrycia
wycieku gazu.

7)  Zastosowanie obudowy od spodu drewnianych schodéw S1 i S2 ptytami GK
( rozwigzanie systemowe ) 0 klasie odpornosci ogniowej El 60.

8)  Zamknieciu poddaszy drzwiami, klapami wyjéciowymi o klasie odpornosci ogniowej
Co najmniej El 60 — zgodnie z czescig graficzng  ekspertyzy — zgodnie
z czescig graficzng ekspertyzy.

KOMENDA
PANSTWOW,

w W

WYDZIAL KONT

ul Domaniewska
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6.3. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniy do
przepiséw Przeciwpozarowych

Realizacja przedsiewzie¢ zamiennych oraz innych ponad standardowych w stosunku do
wymagan przepiséw przeciwpozarowych obejmie:

a) W zakresie wyposazenia w instalacje i urzadzenia Przeciwpozarowe

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizaciji pozarowej SSP obejmujgcy petng
ochrone budynku wraz z sygnalizatorami optyczno — akustycznymi.

2. Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

3. Zastosowanie dwéch hydrantow 25 2 wezem pofsztywnym w obrebie klatki
schodowej K1 / hol na parterze z jednoczesnym Wyposazeniem pomieszczen

Przylegajgcych do tej klatki schodowej w gasnice o Zawarto$ci $rodka co najmniej
4 kg.

b) W zakresie drogi pozarowej

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej SSP obejmujgcy petng
ochrone budynku wraz z sygnalizatorami optyczno — akustycznymi.
2. Podtaczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP,

wody w postaci hydrantéw 33 z wezem potsztywnym, zapewniajgcy zasieg dziatania
instalacji w obrebie chronionej  strefy pozarowej, z zestawem pompowym
Zapewniajgcym wymagane ciénienie i wydajnosé, przy jednoczesnosci poboru wody
z dwdch hydrantow.

4. Zapewnieniu dostepu do kondygnacji | pietra przez logge zlokalizowang na | pietrze
wzdtuz catej elewagiji frontowej budynku od wul. Krakowskie Przedmiescie, przy
wykorzystaniu drabin i podnosnikéw.

7. ANALIZA | OCENA WPEYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIom
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

WyZej wymienione niezgodnos$ci nie $3 mozliwe do usuniecia z uwagi na fakt, ze jest to
budynek zabytkowy, o specyficznych rozwigzaniach architektonicznych, wielkokubaturowa

przestrzen komunikacyjna klatki schodowej reprezentacyjnej K1, wysokie i szerokie
korytarze i hole.

48 |Strona




Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Narodowego Instytutu Kultury i
Dziedzictwa Wsi, w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 66, 00-322 Warszawa.

W czasie funkcjonowania obiektu wielokrotnie ulegaty zmianie przepisy - w tym warunki
techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Wyznaczajgce kolejne
poziomy bezpieczenstwa pozarowego.

Zasadniczym argumentem przemawiajgcym za Przyjetymi rozwigzaniami Zamiennymi oraz
innymi podnoszacymi stan bezpieczenstwa pozarowego jest fakt czytelnej struktury
funkcjonaine; obiektu, jak rowniez Przeznaczenia w wiekszosci dia jednoznacznie
okreslonego statego uzytkownika, pracownikéw biurowych, ktéremu Znany jest zaréwno
uktad budynku jak réwniez warunki ewakuagji.

Natomiast uzytkownicy zewnetrzni przebywajacy w wiekszosci w Sali Odczytowej maja
mozliwo$¢ ewakuacji do klatki schodowej K1 i K2.

Zagrozenie dla zycia ludzi.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru zapewni szybkie powiadomienie o
pozarze przebywajgcych w budynku ludzi Poprzez sygnalizatory akustyczne i ogtoszenie
koniecznosci ewakuacji oraz niezwtoczne powiadomienie jednostek Panstwowej Strazy
Pozarnej przez system monitoringu pozarowego.

Wezesne  zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi Sytuacie, w ktérej
mogtyby by¢ przekroczone dopuszczalne parametry na drodze ewakuacyjnej, a
ewakuacja ludzi nie zostataby zakonczona.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku w kontekscie niezgodnos$ci
wystepujgcych w obiekcie, jak | zastosowanie rozwigzan  zamiennych
zastepczych okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzglednié przede wszystkim
Czytelno$¢ i klarownosé ewakuacji z pomieszczen, z ktorych wyjscie zawsze w
konsekwengiji poprowadzi do klatek schodowych zamknietych drzwiami Wyposazonymi
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Wydzielenie piwnic oraz pomieszczen technicznych jako odrebnych stref pozarowych
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 podwyzsza poziom bezpieczenstwa
pozarowego, odcinajgc oddziatywanie ewentualnych zjawisk pozarowych od pozostatej
czesci budynku.

Zastosowanie w budynku o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego o zwigkszonym
natezeniu oswietlenia do 5 Ix pozwoli na umozliwienie bezpieczne; ewakuacji ludzi przez
stworzenie warunkéw  widzenia umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drég
ewakuacyjnych oraz fatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu
bezpieczenstwa.

Ponadto wysokosé korytarzy na poszczegolnych kondygnacjach od 2,40 - 4,60m na I
pietrze przy klatce K1 pozwala na zachowanie bezpiecznych warunkow ewakuacji oséb z
budynku i pozwala na utworzenie sie bardzo duzej poduszki dymowej w przypadku
ewentualnego powstania pozaru nie narazajac ewakuujgcych si¢ 0séb na
niebezpieczenstwo. Dostepny czas bezpiecznej ewakuacji, jest to czas do momenty
ustania w strefie pozarowej warunkéw bezpiecznej ewakuacji.

Przyjmuje sie, ze warunki umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje to:

- temperatury powietrza przekraczajgcej 60°C na wysokoéci mniejszej lub réwnej
1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

- gestosci strumienia promieniowania cieplnego o wartosci 2,5 k\W/m?2 przez czas
ekspozycji dtuzszy niz 30 s,

- temperatury goracych gazow pozarowych powyzej 200°C na wysokos$ci ponad
2,5 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

- Zzasiegu widzialnosci mniejszego niz 10 m na wysokosci mniejszej lub réwne;j
1,8 m od poziomu drogi ewakuacyjnej,

- zawartoSci tlenu ponizej 15%.

Ponadto funkcjonowanie 24 godzinne;j przeszkolonej ochrony osobowej budynku
umozliwia sprawne informowanie o przebiegu ewakuadii, sytuacji pozarowej oraz
rozmieszczeniu urzadzen i instalaciji przeciwpozarowych w budynku, przybytych do
zdarzenia jednostek ratowniczo-gasniczych.

Majac na uwadze rozwigzania zamienne oraz pozostate rozwigzania przedstawione w pkt.
6 niniejszej ekspertyzy nalezy uzna¢, iz bezpieczerstwo pozarowe w analizowanym
budynku ulegnie Znaczacej poprawie.

aniewska
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8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Biorge pod uwage analize i ocene wplywu rozwigzan Zamiennych, autorzy niniejsze;
ekspertyzy  uwazajg, iz proponowane  rozwigzania z  zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach ww. koncepgiji bezpieczeristwa, rekompensujace nie

bezpieczeristwa ludzi i mienia i whnioskujg o ich uzgodnienie przez Mazowieckiego
Komendanta Wojewbddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

9. CZESC GRAFICZNA

RYS.Nr1 SYTUACJA

RYS.Nr2 RzUT PIWNIC

RYS.Nr3 RZUT PARTERU

RYS.Nr4 RZUT ANTRESOL (miedzy parterem a pigtrem )
RYS.Nr5 RzUT PIETRA | (oficyna)

RYS.Nr6 RzUT PIETRA |

RYS.Nr8 RZUT PODDASZA (nad oficyng)

RYS.Nr9 PRZEKROJA-A (oficyny)

RIECZOINAWCA DO SPRAW ZhBEzPiECzE
PRIEQIWPOZAROWYCH

mgr inz. Ryszerd Psujel Nr ubr 298/94
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