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Uzgodnienie/Nieuzgodnienie” nr K1850/2021

Nazwa obiektu: Budowy budynku mieszkainego wielorodzinnego z garazem podziemnym -
kolizja

Adres obiektu: téd#, ul. Przedzalniana 101/103, dz. nr 84/1

inwestor: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z 0.0, al. Pitsudskiego
1507152, 92-230 tbd?

Jednostka projektowa: Biuro Projektéw Uni-Form, ul. tagiewnicka 54/56, 91-463 todz

Przedmiot projektu: Usuniecie kolizji

Zakres projektu objety | - projekt zagospodarowania terenu {(mapa)

uzgodnieniem: - urzadzenia elekiroenergetyczne ~ LKnN
- parametry i dane techniczne
- schematy elektryczne

Podstawa uzgodnienia: Warunki usuniecia kolizji RE7/RM/W¢t/p.002733/w.10851/2021 z dnia
02.06.2021r.

Rejon Energetyczny L6dZ/Wydziat Majatku Sieciowego po sprawdzeniu zgodnosSci z ww, warunkami
usuniecia kolizji uzgadnia przedtozony projekt

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowe] (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnien w projekcie): brak

Ustalenia kofAcowe:

1. Uzgodnienie waine jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawno$¢ rozwiagzania techniczno-ekonomicznege oraz zgodnos¢ z przepisami odpowiada
jednostka projektowa.

3. Na etapie opracowywania umowy usuniecia kolizji, w przypadku negatywnej opinii Komisji do
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00-400 Wayrszawa, Nr 40 1240 6016 1117 0010 2859 5194, wwenw.pgedystrybucja.pl
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2. Opis techniczny

2.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany usunigcia kolizji w terenie z istniejgcg

infrastrukturg techniczng z projektowanym budynkiem wykonywanym w ramach zadania
,BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAZEM PODZIEMNYM QRAZ UStUGAMI” w
todzi przy ul. Przedzalnianej 101/103.

Podstawg do opracowania sa:

L)

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom
6,9i110,

Warunku usunigcia kolizji RE7/RM/Wt/p.002733/w10851/2021,

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z poZniejszymi zmianami},

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i
terendw” {Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
{Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

Norma branzowa: N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpiecrerstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym,

PN-1EC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobdr srodkow
ochrony w zaleinosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-EN 12464-1-2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona ocdgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogodlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw
budowlanych i zagroZenie zycia,

Inne normy i przepisy branzowe,



2.2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania cbjeta jest:

¢ Usuniecie istniejgcej linii nn bedgcej w kolizji z projektowanym budynkiem.

2.3. Usuniecie kolizji w terenie
Na dzialce znajduje sie istniejacy kabel niskiego napigcia YAKXS 4x120 mm? na odcinku finii
relacji ZK nN nr 3073 teczycka 22b — ZK nN nr 3054 teczycka 22c, zasilanej ze stacji nr 50737
Przybyszewskiego 84a, na dzialce 84/1, ktdry jest w kolizji z projektowanym budynkiem.

Podczas prac zwigzanych z usunieciem kolizji nalezy:

. zdemontowaé istniejacy linie kablowa niskiego napiecia YAKY 4x120 mm? na trasie
kolidujgcej z projektowang rozbudows obiektu,

. wykonaé wstawke linii kablowej kablem YAKXS 4x120mm?,

. linie kablows z dwdéch stron polgczyC z istniejgcg linig kablowa za pomocg mufy
kablowe] typu POLI-01/4X120-240 1kV,

. kable na trasie pod jezdnig uktada¢ w rurach ochronnych SRS 110
Sytuacja przedstawiona na planie zagospodarowania terenu — £0.

Projektowang linie kablowa utozy¢ w ziemi na dnie rowu kablowego, na 10 cm podsypce z
piasku na gtebokosci 0,7m, a w miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia lub skrzyzowania
z tym uzbrojeniem kabel utozyé z zachowaniem odleglosci wg wymagan normy energetycznej
N SEP-E-004. Kabel nalezy przykryé warstwg piasku o podobnej grubosci oraz folig koioru
niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci 0,5 mm, ukiadang 25 cm nad kablem oraz gruntem
pochodzacym z wykopu bez zanieczyszczen.

Wyloty rur zabezpieczyé przed przedostaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia. Kabel
nalezy zaopatrzyé w oznaczniki rozmieszczone co 10m oraz w miejscach charakterystycznych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce: nr ewidencyjny kabla oraz znak
uzytkownika kabla. Tre$é napisang na oznacznikach uzgodnic z inwestorem.

Zestawienie materiatow:

Materiaty zdemontowane

YAKY 4x120 mm? 15 mb

Materialy zdemontowane przekaza¢ do magazynu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odzZ.



Materiaty nowoprojektowane
YAKXS 4x120 mm? 20mb
Mufa kablowa typu POLI-01/4X120-240 1kV 2 szt.
Rura ochronna SRS 110 1Smb
24. Wytyczne branzowe

Brania konstrukcyjno-budowlanar

¢ Przejicie przewoddw i kabli przez przebicie w dachu budynku nalezy zabezpieczy¢
przed wplywem czynnikdw atmosferycznych,

» Wykonac przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras kablowych,

¢ W miejscach przej$é przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé zabezpieczenia
za pomocg mas o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa danej
przegrody typu Hilti lub réwnowaine,

2.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdin.
zm.} stwierdza sie, Ze projektowane linie kablowe nn oddziatujg wytacznie w granicach dziatek
na ktdérych zostang zliokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sasiednie dziatki.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepiséw:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied moggcych
znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. z 20101, Nr 213, poz. 1397 z pdin. zmianami}.

2.6. Lokalizacja obiektu oraz poziom pdl elektromagnetycznych

Projektowany budynek nie bedzie zlokalizowany w pablizu linii wysokiega napiecia (WN).
Zgodnie z:

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401} {1}

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw podl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). [2]



e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyiszych dopuszczalnych steien i natezeft czynnikdw szkodliwych dia zdrowia w
srodowisku pracy {Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833). [3]

Wartosel dopuszczalne pola o czestotliwoéci 0,5-50 Hz w Srodowisku ogdlnym w miejscach
dostepnych dla tudnosci wynoszg {2]:

- dla pola magnetycznego — 60 A/m,

- dla pola elektrycznego — 10 kV/m, a w obszarach zabudowy mieszkaniowej — 1 kV/m.

Dla obiektow zwigzanych z zatrudnianiem pracownikow zgodnie z rozporzadzeniem [3]
poziom graniczny pola magnetycznego strefy zagrozenia i posredniej, czyli wartosci pola, przy
ktérej pracownik moze pracowaé w ciggu 8-godzinnej zmiany roboczej, wynosi:

- dla pola magnetycznego o czestotliwodci 0,5-50 Hz — 200 A/m,

- dia pola elektrycznego o czestotliwosci 0,5-50 Hz — 10 kV/m.

Dia projektowanego obiektu wartosci nie przekroczg 10A/m oraz do 1kV/m.

Wspdirzedne geodezyine:

X Y
el 6602612 5735923
e2 6602611 5735924
e3 6602608 5735937
ed 6602611 5735938
2.7. Uwagi konicowe i zalecenia

o C(alos¢ instalacji wykona€ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiekiu.

e Przed przystapieniem do robét zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nale?y prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie ohowiazujacymi przepisami i normami.



Czes¢ rysunkowg rozpatrywac razem z czescig opisowa.
Projekt nalezy rozpatrywad facznie z pozostatymi branzami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczng koordynacje instalacji elektrycznych z

pozostatymi instalacjami,

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami wusuniecia kolizji
RE7/RM/W+/p.002733/w10851/2021.
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3. INFORMACJA BIOZ

PROJEKT USUNIECIA KOLIZJI LINII NN Z PROJEKTOWANA INWESTYCIA
£6dz, ul. Przedzalniana 101/103

{Nazwa i adres obiektu budowlanego)

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNGO

(Inwestor)
Jakub Hadata
LOD/3600/PBE/18 mar inz. Jakub Hadafa
UPrEwT) 7 !'. ”
(PFOjekta ﬂt) A w spacjalnosd

feci instaiac)i i urzadzen

efkueanargatycznych




3.1. Zakres robot oraz kolejnos$c realizacji projektu

e wykopanie rowu kablowego,
s demontaz kabla nN,

e ufozenie nowego kabla nN,
¢ montaz muf kablowych nN,
s zasypanie rowu kablowego.

3.2. Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e istniejacy budynek do demaontazu.

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e drogi dojazdowe,
s istniejace instalacje podziemne,
s istniejgce instalacje elektroenergetyczne.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

s mozliwo$é potracenia przez pojazdy w obrebie podjazddéw wzdiuz kidrych beda
wykonywane roboty,

s mozliwosc potracenia przez maszyny budowlane,

¢  moiliwos$é poraienia pradem,

» mozliwos¢ wpadniecia do wykopu,

e  mozliwosé upadku z wysokosci,

¢ roboty wykonywane w poblizu sieci elektroenergetycznej, mozliwos¢ uszkodzenia
instalacji podziemnych,

¢ wykonywanie prac na skrzyzowaniach z drogami technologicznymi, kablami i liniami
elektroenergetycznymi,

e praca w poblizu maszyn do robét ziemnych.



3.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podeczas realizacji robot

Pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie porazeniem
pradem elektrycznym musz3 posiadac odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne dopuszczajgce
do takich prac.

Wszyscy pracownicy biorgcy udzial przy pozostatych pracach budowlanych przed
przystapieniem do pracy muszg zostad zapoznani z wystepujgcymi zagrazeniami i naleiy ich
przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

¢ QOdpowiednio oznakowac¢ i ogrodzic miejsce prowadzonych prac, w celu
niedopuszczenia oséb postronnych,

¢ Podczas wykonywania rowow kablowych nalezy zachowac szczegélng ostroznosc,

e Stosowal narzedzia i sprzet posiadajgcy | spebniajgcy odpowiednie normy i
dostosowany do planowych prac,

o W miejscu zblizen i skrzyzowan prace prowadzié recznie,

¢ Prace elektryczne powinny by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone i odpowiednio
do tego przygotowane,

e Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dia zdrowia i Zycia
wykonywaé na polecenie, po przeprowadzonym instruktarzu,

s Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczyé , prace wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu przez nadzor,

e Wyigczenie zasilania podczas podfgczania projektowanej infrastruktury do sieci
elektroenergetycznej uzgadnia z przedstawicielami PGE Dystrybucja S.A,,

¢ Robotnicy muszg posiadac kompletny sprzet doraznej pomocy medycznej,

e Urzadzenia i sprzet zmechanizowany stosowac zgodnie 2 przeznaczeniem,

e Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP i PBUE,

* Obowigzkiem wykonawcy jest chroni¢ zdrowie i Zycie pracownikdw poprzez
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy przy racjonalnym
wykorzystaniu zasobow finansowych oraz mozliwosci technicznych i organizacyjnych,

e Pracownicy powinni zostaé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej, ktére
powinny posiada¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i zostaé oznaczone
tym znakiem,

e Przed przystagpieniem do wykonywania prac, pracownicy powinni zosta zapoznani
przez kierownika budowy z przepisami BP i przeszkoleni w dziedzinie BHP. Naleiy
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rowniez zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach prowadzonych wzdtuz czynne;j
infrastruktury podziemnej,

W miejscach zageszczenia prac wzdtuz uzbrojenia, czynnych sieci wodociggowych,
gazowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych lub braku informacji na
temat trasy istniejgcych instalacji nalezy wykona¢ wykopy kontroine lub recznie
wykona¢ wykop kablowy,

Korice rur ostonowych powinny by¢ starannie uszczelnione.

Hadata

rinz.
mag .

P Y o]
do projektoyania bei ¢ w s_p(x.,smr::.:j
instalacyjnej Y zakresigfsiect, | sialac] | urzasie
u‘ak:r;:mv:h diokrosnemetycznych
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4. Zalaczniki formalno - prawne

4.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

£6dz, wrzesien 2021

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy
Prawo Budowlane, Dz.U. z dn. 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40 oraz

obowiagzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

i LI inz
Projektant: megr inz. Jakub Hadata s
nf }
upr. nr LOD/3600/PBE/18 4 prjscogfinia vei
instalacyjne; v e
instai :{;KT;:L’W:-" 1
: P ¥ ini. Rafal Ronowicz .
Sprawdzajgcy: mgr inz. Rafat Ronowicz NI ol 0 co proektovaria
bez ograniczen vfsp) C_i?_'f‘ﬁ%ﬂ Lan -é
upr. nr LOD/3420/PBE/17 w zakresie sifcfinsiatacl| W2a0te

elektrycznyCy |

Log/3% 0/PBEf17
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Uprawnienia budowlane projektanta

tédzka OKregewa
1zba Inzynlerdw Lieovwniciwg
91425 Lod nocna 39
ol o L6dz, dnia 12 czerwea 20181,
¥ oiZo-i LR B L)
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131/3600/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz U.z 2017 r., pez. 1257 z pozn. zm.) w zwiazku zart. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (rekst jedn.- Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. |, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 vst. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jakub Krzysztof Hadala

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 lipca 1991 r. w Brzezinach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3600/PBE/18
do projektowania bez ograniczei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do waiesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / )
dr inz. Ryszard Mes p e L7l 7 A

s
/ L
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LONB/ |, /]
mgr inz. Wiktor Jakubowski Vs Sy

Czlonck Skladu Orzekajacego OKK LOIB M?@/ \

mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Jakub Hadala jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LONB -
mgr inz. Wiktor Jakubowski

mgr inz. Tomasz Kluska

g 7
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB MKZ‘V
J—

Otrzymuja:

1. Jakub Hadala
ul. Andersa 7 A/4
95-040 Koluszki;

//C:& 7
Wi z
o /=

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

e

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(5]
N
[X]

ZGODi
ORYGIN/
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4.4, Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

todzia Okregewa
izba intynleréw Budownictwa
91425 Lodd, ul Pomocna 39
tel {042) 632-97-39, fax (6-42) 830.56.35 1.6d#, dnia 8 grudnia 2017 r.
NIP 728-18-49-060, REGON 473043690
badzha Okregowa Izba Intynicrow Budowniciwa
Okregowa Komisja Kwalifikneyjna

OKK/5330/1552/17
syps aht KK/DO1303420017

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego {fekst jedn .
Dz U 2 2007 v, por. 1257} w zwiazku z art. F1 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architcktéw oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn - Dz U 2 2016 r, poz. 1725}, an. 12
ust. 1, ust 2, ust. 31ust. 4c phkt 1, art. 13 ust. Frust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c 1 ust. 3 pkt | Ustawy z dmia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlanc frekst jedn Dz U z 2017 r, poz 1332 z piin zm ), orar § 14 ust. § Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dmia 11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
Dz Uz 2004 r, pez 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz
po zlozeniu cgzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem poezytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladrkicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Je

Pan Rafal Ronowicz

magister inzynicr
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 30 sierpnia 1991 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/3420/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycanych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K pa. odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz

Pouczenie

Od niniejszej decyvzji shury odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dmu od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu sdministracyi publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dmiem doreczenia organowi administrac)i publicanej oSwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesicnia
odwolania przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przvpadku zlokenia preez strong odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2} stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladrkie) Okregowey [2zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgeego OKK LONUB

dr inz. Ryszard Mes /7(./: e
17
N
Crzionek Sktadu Orzekajacego OKK LOHRB fail '
mgr inz. Wiktor Jakubowski ¥ '-T*—m s /

Czlonck Sktadu Orzekajacego OKK LONB /M",

mgr inz. Tomasz Kluska l——""‘/’
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Pan Rafat Ronowicz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obicktu
budowlanego takiego jak: swect, instalacje 1 urzgdzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sicci trakeyjne, siect trakeyine metra, wraz z mstalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
zasilamia, w tym kolejowey, trolejbusowe) 1 tramwajowey sieci trakcyjnej. sieci trakcyjne metm oraz elektrycznego
ogreewania rogazddw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego 1 § 14 ust $ rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tereny, zgodnie 2z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) sprawowania kontrol: techniczne; utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z ant. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2z zastrzezeniem art. 62 ust. S Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiey Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa

Preewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB / 7
drinz. Ryszard Mes Pl S ey
//
Czlonek Skbadu Orzekajacego OKK LOUB I _
mgr inz. Wiktor Jakubowsk: L A DI
Crlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ézié ‘.
mgr inz. Tomasz Kluska = ¢ &
J—
L]
Otrzymuja:

1. Rafal Ronowicz

ul, Leémiana 635

95-100 Zgerz;

Rada Lédzkie) Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

aa.

‘.\H!d

[
~
[
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4.5. Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do Izby InZynieréw

Budownictwa

.__.,..,.!O POLSKA A

1 7 B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym

LOD-VVV-G3X-9MP *

Pan Rafat RONOWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. LeSmiana 6 m. 35, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku pries:

Jacek Szer, Zastepea Przewodnicraoego Rady todzkie) Okrggowej Lzby Intynierow Budownictwa

(Zgodnes art § ust 2 ustawy 2 dria 18 wrzesnie 2001 r. o podpive elektronicznym (D, U, 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postac
elektronicene; opstreone berpivcenym podpisem elektrons inym werylikowasrmym prey pomocy wacnego bwahfibowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wegledem shulbdw prawnych dokumentom opatrronym podpisemi wlasnorgcznyms |

* Werylikae poprawnudci darmch w nimiejsrym dadwiadc zeniu moing sprawded £ pomocy numery weryfitacyinego tadwisdczenia na
stronie Polskies by lakynierde Budownitlaws wiaw pilborg. pl lub kontaklupgd 9¢ 7 bivrem wiaiciwe] Derggowsj Ly Infynierow
Budownictws

1@%‘3? pLE: 18
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4.6. Warunki techniczne usuniecia kolizji z linia nN PGE Dystrybucja

08 G2t ari
todt, dnia 02.06.2021 1.

Nr L.dz. ﬂE?,p'm.-kup.ooza'33,fw’f

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. 2 0.0,

al, Pitsudsklego 150/152

92-230 todi

WARUNKI USUNIECIA KOLIZI

PGE Dystrybucja S.A. {,,Spoika”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 31.03.2021 r. nr 002733/RE7/RM/21
dotyczacy usunigcia kolizji istniejace] sieci elektroenergetycznej z inwestycjy okredla sig nastgpujace
warunki przebudowy/przeniesienia urzgdzen elektroenergetycznych wehodzacych w skiad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych 2 projektowang inwestycjg:

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garatem podziemnym.
1. Miejsce wystepowania kolizji:
tédz, ul. Przedzainiana 101, dz. 84/1 (obreb W-29).

2. istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wehodzace w kolizje 2 projektowang inwestycjg, bedace
wlasnoécia PGE Dystrybucja S.A:  (nalety wskaza¢ parametry obiektu podlegajacege
przebudowie/przeniesieniu np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzed, typ linli, przekroj przewoddw oraz
inne dane charakteryzujace obiekt)

odcinek linii kablowej niskiego napigcia (0,4kV) typu YAKY 4x120mm?, relacji ZK nN nr 3073
teczycka 22b — ZK nN nr 3054 teczycka 22¢, zasilane] ze st. nr 50737 Przybyszewskiego 84a.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie  z  przepisaml  prawa
i wymogami dia tego typu urzadzen oraz celem, dla ktorego majg slutyl. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne 53 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wylacznie w przypadku
zawarcla ze Spolka umowy usuniecia kolizji | pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).
4. W celu usuniecia przewidywanej (wystgpujace) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalety:
a) przebudowaé/przenieit/odiworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytycne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja 5.A., w nastepujgcym zakresie:

I Linie napowietrzne | kablowe niskiego napigcia — Tom 6,
iil. Normy | przepisy—Tom$9,

ii. Opisy | oznaczenia elementdw siedl dystrybucyjne] — Tom 10.

PGE Dypsliybncjo Spédha Akcyjon 7 siedasha w Lublinie 70
T 7 ! y




b} opracowal projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddrielng czeét dotyczaca

c

d}

e)

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzqdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzic na jego podstawie kosztorys inwestorski,

prace nalezy wykonal w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcdw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylgczenla, niezbgdne jest uryskanie 2gody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wylgczenia,
Naleiy przewidzie¢ koniecznosc zabezpieczenia ciggloici dostaw energii elektrycznej.

przed 2awarciem umowy usunigcia kollzji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng {lit. b))
wraz 7 kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddzial tédi, Rejon
Energetyczny  16d:  w  zakresie  przebudowy/przeniesieniafodiworzenia  urzadzen
elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne poawolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub
dokenat zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
{t.j. D2.U. 2 2019 r. poz. 1186},

"* przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczyc Spolce — wlasnym
kosztem i staraniem (lacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dia przypadkow,
dia ktérych to mozliwe} tytul prawny do nieruchomoéci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszonefodtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja 5.A. po usunieciu
koliz}i w postaci:

i. Nieodplatnej dla Spotki, bezterminowej sluzebnoici przesylu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o treéck ,Sluiebnos¢ prresyfu zostaje
ustonowlona na rzecz PGE Dystrybucjo S.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywciéw
urzqdzer, na okres niecznaczony, i te wygesa najpéiniej wroz r likwidaciq
przedsigbiorstwa. Sfuiebnosé bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obeiqione] na ktorej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetycane w tym urzgdzenia
powigzane, polegajgcej w szczegMCI no prowie do utrzymywania na niej
urzqdzen i instolacji  elektroenergetycanych,  dystrybucjifprzesylu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawle dostepu i dojazdu do nich niezbgdnym
sprzgtem, usuwanioc owarii, dokonywonio noprow, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroll przeglqdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy | demontaiu”. Integralng czedciy aktu
notarialnego zawierajgcego odwiadczenie o ustanowieniu stuiebnoici przesylu
bedzie ralgcenik graficzany okredlajacy polozenie urzadzen na nieruchomodci objete]
stuzebnosciy przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy odwiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spdlki stutebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnoit ustanawiana jest poprzez
ztotenie  jednostronnego ofwiadczenia prrez wiaiciciela fub  uiytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostat dostarczony Spolce w terminie
7 dni od zloienia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spdice obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych,

il decyzji zezwalajace} PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w calosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane s wylgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
twigzane 7 potrzebami obslugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
2godnie z prrepisami prawa ponledé powinna Spotka - zobowigzanie Inwestora do
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nieodplatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych;
ik, w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjne] wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. 2z 2020r. poz. 65) z wpisem do wilasciwych ksiag
wieczystych;
. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej {ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestyc)i w zakresie drég publicanych {t. j.
Dz.U. 7 2018r. poz.1474) 2 wpisem do wiasciwych ksiag wieczystych;
Dopuszcza sie mozliwosé pozyskania tytulu prawnego oraz dokonanta wpisdw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniv procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotka umowy kaucji (wedlug wzoru obowigzujacego w Spdice)
g) przedloiy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
h] zdemontowad/przebudowad/przenieié/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i} rozliczyé sie ze Spotky 7 materialéw pochodzacych 2z demontaiu  urzgdzen
elektroenergetycznych rwigzanych 2 usunigciem kolizjl,
i} podpisal protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spokce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materialow  36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia porytywnegoe odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montatowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spilkq umowy okreslajacej sposéb | warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajycej odwiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. B i
9 ponizej.

7. Zawarcie 7 PGE Dystrybucja S.A. umowy okredlajgcej sposob i warunki usunigcia kolizjl jest
warunkiem dopuszczenia do  prac na  kolidujgcych 2 inwestycjq  urzqdzeniach
elektroenergetycznych,

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie odwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spélke oraz akceptuje, Ze
urzgdzenia  elektroenergetyczne, ktdre podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowia wiasnos¢ Spolki zardwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlka
umowy usunigcia kolizji, w ktore] zawarte bedizie oswiadczenie Inwestora, i zostal
painformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace urzadzenia Spélki, urzgdzenia
odtworzone w calo$ci bad? w czeici z innych elementéw nii pochodzace z demontaiu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajq sie wiasnodcig Spolki z chwilg polaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spolki. inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdlkg umowy
usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wiaie sie 1
obowigzkiem wydania Spolkce do niezakidconego posiadania  czgdci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w

PGE Oystiybuicla Spétha Akcyjng 2 siedziby w Lublinke 20 30 Luthn ol Gaioserhis 21A nptgen do regsion priodbg bty eoasbiodegs
pteaz Sad Regooay | ubin Warhod  Lutlnie 2 grdnba o Seainku, VI YWdset Gospodsecay pod ni KRS D 124 NP 948 25 03 855
REGAON GO0MAZ040 Kapnlit piklndonyy 0 729 424 16D 24 v ol opacony Koo Bartoas Bark PEKAD B A c\Warszana M Joioeoimake 200
A0 Wartrron Ne 40 12408000 1111 D00 2850 51 D¢ wvwer potlystphincja.pl

éCl
el

{.&\'—E‘i\ 1




10.

11.

12

ramach usunigcia kolizji, niezwlocnie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokél zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie ofwiadczenie Inwestora, 12 zostal poinformowany przez Spolke oraz akceptuje
warunek, te w przypadiku wspoétfinansowania planow inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposéb, ktéry umoiliwi
Inwestorowi wydanie Spdlce do niezakldconego posiadania czgst sieci elektroenergetycznych
{w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktora ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o padpisany obustronnie protokoét zdawczo-
odblorczy. inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin wainoéci Warunkow ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

0Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji sfuzy prawo wniesienla odwolania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Wejciech tuczak, tel. 42 675 18 83,

Niniejsze Warunki usunigcia kolizjl bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzert elektroenergetycznych stanowiacych wiasnosé Spotki nie stanowia podstawy do
rozpoczgcia realizacji prac budowlano - montaiowych. Warunkiem dopuszezenia do prac na
kofidujacych z projektowany inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja 5.A. umowy okreélajace] sposéb | warunki usunigcia kolizji {umowa usunigcia kolizji).
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projektowany $mietnik

PCV @160 SN8 Powierzchnia dziatek: 1581 m?
. . i i = 2
{:} budynek przeznaczony do rozbidrki D5 opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej F&g‘g;gg%%;%%ﬁg:g |.ki1730,77m biuro projektow
zabudowa sgsiadujgca od punktu D1 do D4 projektowana zewnetrzna instalacja zéodnie 7 WI QE UNI-FOHM
. kanalizacji deszczowej PCV @500 SN8 £A i : i ., togricka S, 9148 L. o] 5594,
llo§¢ kondygnacji nadziemnych: 4 i
E=3 ogrodzenie panelowe wys. 2,20 m . . ) - o )
projektowana zewnetrzna instalacja kandalizacji llo§é miejsc parkingowych: 19
; 15¢ PAFKINGOWY ORracowans
powierzchnia utwardzona deszczowej PCV @160 SN8 (12 m.p. w czesci podziemneji 7 m.p. = e
» . ®  projektowany wpust na terenie dziatki - w fym 2 inwostyga | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  GARAZEM PODZEMNTM

miejsc rki - utwardzon i
[ miejsca parkingowe - utwardzone (] opis prylacza sieci ciepinei filq nler?etnosprcwnyc::h} ORAZ USEUGAMI
= ) i zgodnie zPFU | Inwestor WIDIEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECINEGO 57,1 0.0.
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. . ] po sladzie J opracowania 5 Projeklanci
2 m 2
A wiozd do parkingu podziemnego §51-§2 istniejqca zewnetrzna instalacja kanalizacii saitaknej przytqcze energetyczne _2 r;s;gg‘ - ;ﬁflg?% ?g;:d(,ﬁ?f\?wm ) i ol ook v b, o vk LODRROESENE. ™)
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§52-S3 istniejgca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitamej




relacji ZK NN nr 3073
teczycka 22b, zasilanegj
ze stacji nr 50737
Przybyszewskiego 84a

Projektowana trasa kabla YAKXS 4x120mm?2 -

18mb(20mb)

Projektowana mufa typu
POLJ-01/4X120-240 1kV

Projektowana mufa typu
POLJ-01/4X120-240 1kV
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Istniejgcy kabel YAKY 4x120mm2 bgdcy w kolizji z
projektowanym budynkiem 15mb

ZK nN nr 3054 teczycka 22c¢,
zasilanej ze stacji nr 50737
Przybyszewskiego 84a

biuro projektow

DP|UNI-FORM

35, 91-483 LodL tollloc(D42) 455-94-94,
formupl, www op-unHarm.pl

Opracowanie  |PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Adres 16df, ul. Preedzalniana 1017103, dz. ew. nr 74, 77/1, 8411, 84/3

Inwestycja : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORQDZINNY I GARAIEM PODIZIEMNYM
: ORAZ USLUGAMI
Inwestor WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECINEGO SP. 7 0.0,
Rysunak | SCHEMAT JEDNCKRESKOWY USUNIECIA KOUZI
Projekianci |
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Legenda
=1 obrys budynku projeklowanego
projektowany §mietnik

‘E:} budynek przeznaczony do rozbidrki
zabudowa sqsiadujqca ] ZQ:
& ogrodzenie pqnel'&we wys. 2,

i powienchmiouivglte() 5 O 5 1) n.p.m.
[] miejsca parkingowe - utwardzone
[E7) powierzchnia biclogicznie czynna
A wiozd do parkingu podziemnego

4 wejicia do budynku
A wjozd na teren posesj

—

WO opis przylgcza wody
projektowane przytqcze wody wedtug odrebnego opracowania

S0 opis zewnetznej instalaci kanalizacii sanitarnej 2 (D 4

S1  prebudowywana studnia na stniejgeym preytaczu
kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania

S$2-53 odcinek zewnetrmej kanalizac sanitamej objety

niniejszym opracowaniem
SO-51 istriejace przylacze kanalizaci sanitamej do wymiany
O . L po Sladzie
| “ \ S51-52 istriejq i ja kanalizacji sonitamej
7 | 3 do wymiany po $iadzie
) ¢ ] §2-573 istiejaca zewnetzna instalacio kanalizacii sanitame]
L [ PCV @160 SN8
i 0 5 . | D5 opis zewnetrnej instalacii kanalzaci deszczowej [—
. l\ od punktu D1 do D4 projekiowana zewnelrzna instalacja
kanalizaci deszczowe] PCV @500 SN8 f==]

Projektowana mufa typu |
roLd/axiz02401kv 84[3 | e

Cl ‘opis przytqcza sieci ciepinej
projektowane przytqcze sieci cieplnej wedtug odrgbnego

Projektowana trasa kabl Crcanci
YAKXS t] 20mm2 - 18mb (20Mb) | 205.97 + o 7()

elementy do demontazu

Kabel badcy w kolizji z projektowanym budynkiem
relagji ZK nN nr 3073 teczycka 22b - ZK nN nr 3054 teczycka
zasildnej ze stacji nr 50737 Przybyszewskiego 84a
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