SICZEGOL "BY

szczegdt na potaczeniu jezdni i zjazdu z kostki
skala 1:20 [wymiary w cm]

Uzupetnienie przestrzeni

zjazd miedzy proj. kraweznikiem
A i a istn. krawedzig nawierzchni
asfaltem lanym
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Proj. konstrukcja zjazdy! i
Prz. konstrukeyjny nr 3 Kraweznik betonowy "najazdowy” 20x22 tm

Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem

SICZEGOL “B2"

Potaczenie projekfowanego zjazdu
z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej

skala 120 [cm]
Kraweznik betonawy “lezacy” 15x30x100 cm
Podsypka cemenfowo-piaskowa T4 gr. 5 cm
tawa z befonu (12/15 gr. 15 cm z oporem
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Proj. konstrukcja zjazdu Pra. konsfrukeyny or 3

Prz. konstrukcyjny nr & ) )
DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych

- ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin
dngOWIEC 7 (081) 469 15 45

= biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych

Inwestor: Gmina Miasto Terespol

ul. Czerwonego Krzyza 26
21-550 Terespol

Obiekt: przebudowa drogi wojewddzkiej nr 698 w zakresie
wykonania sciezki pieszo—rowerowej w ramach inwestycji pn.
"Budowa sciezki pieszo—rowerowej w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 698 Siedlce — Ytosice— Konstantyndow — Terespol
na ul. Kodenskiej w m. Terespol na odcinku
od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego
do skrzyzowania z droga krajowa nr 2"
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