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skala 1:20 [cm]
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Prz. konstrukcyjny nr 1

SICZEGOL "A2"
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skala 1:20 [cm]
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SZCZEGOL "A3"
Szczegot schodkowania

konstrukgji Sciezki pieszo-rowerowej (odc. na obiekcie)
skala 1:20 [cm]
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Prz. konstrukcyjny nr 1

SZCZEGOL "AL"
Potaczenie jezdni drogi gminnej z chodnikiem
skala 1:20 [cm]
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szczegot obramowania chodnika
skala 1:20 [wymiary w cm]
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Prz. konstrukcyjny nr 2
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SICZEGOL “A6"

Potaczenie jezdni z przejsciem dla pieszych
skala 1:20 [cm]
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Kraweznik betonowy prostokatny 20x25x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 5 cm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem
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Uzupetnienie przestrzeni
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Prz. konstrukcyjny nr 2

Praj. konstrukcja chadnika

SICZEGOL "AY"
Potaczenie na przejezdzie rowerowym
skala 1:20 [cm]
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Kraweznik betonowy prostokatny 20x25x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa %4 gr. 5 tm
tawa z betonu (12/15 gr. 15 cm z oporem

Uzupetnienie przestrzeni
miedzy proj. kraweznikiem
a istn. krawedzig nawierzchni *
asfaltem lanym 5

Prz. konstrukcyjny nr 1
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DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin

7 (081)469 1545

FH biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

[nwestor: Gmina Miasto Terespol

21-550 Terespol

ul. Czerwonego Krzyza 26

na ul. Kodenskiej w m.

Obiekt: przebudowa drogi wojewddzkiej nr 698 w zakresie
wykonania sciezki pieszo—rowerowej w ramach inwestycji pn.
"Budowa sciezki pieszo—rowerowej w ciagu drogi wojewddzkiej
nr 698 Siedlce — Yosice— Konstantynéw — Terespol
Terespol na odcinku

od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego
do skrzyzowania z droga krajowa nr 2"
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