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POMPOWNIA SCIEKOW @425 Z POMPA ZATAPIALNA
UWAGI:
1) Montaz przewoddw i elementdéw instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.
BUDOWA MINIPOMPOWNI @ 425: 2) Wymiary korygowaé na budowie.
. . . . 3) Materiaty i zastosowane technologie uzyte do budowy musza
% 1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 425 mm posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do
2. Przykrycie zbiornika (*) stosowania na terenie RP i UE.
2.1. Pokrywa betonowa kl. A15 i stozek betonowy 4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu -
29 _uoxJ\<<m seliwna ki. A15 <<<:__am. w .ﬂ_\mxn._m budowy - <,.\<3m.@8m, bezwzglednie zgtoszenia i
uzgodnienia z jednostka projektujaca.
\_ N 23. _UO_A_.<<<m PP 5) Wykonawca powinien dokfadnie zapoznac sie z projektem w
3. Pompa zatapialna czeéci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne watpliwosci
4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80-40 mm dotyczace rozwiazania detali i inne - przed przystapieniem do prac
@ 5. Zawor zwrotny 1 1/4" przygotowawczych. ) . .
3 . L " 6) Catosc¢ prac instalacyjno-montazowych zgodnie z
J (rlu 6. Nm<<o_. odcinajacy 11/ obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami wykonania i
7. Srubunek do tgczenia statej i wyjmowanej wewngtrznej instalaciji ttocznej | odbioru rurociagéw. Projekt rozpatrywaé z innymi branzami.
8. Podtaczenie zewnetrznej sieci kanalizacji ciSnieniowej 7) Przejscie przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ zgodnie z
8a. Uszczelka 40/50mm operatem p.poz.. Przejécia przez przegrody zabezpieczy¢ rurami
8b. Ksztattka (*) ostonowymi.
) . . . A ; 8) Przed przyborami sanitarnymi i urzadzeniami grzewczymi
9. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego scekéw - ksztattka (*) umieéci¢ zawory odcinajace na przewodach dochodzacych i
10. Wytgczniki ptywakowe wychodzacych z przyboréw/urzadzen.
K 11. Zawieszenie pompy 9) Szegdtowe rozmieszczenie armatury mm:_amﬂsmu.\s:\xo:mm )
12. Inst. wentylagji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm Noo.n_:_m z projektem architektonicznym, rozbieznosci uzgodnic z
z uszczelkg 50/60mm projektantem.

(*) elementy do wyboru
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_ "ZODIAK" Jacek Gorzoch
\ - Biuro projektéow: 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Chetmoriskiego 20/8 \u
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tel.: 697-633-337, e-mail: jgzodiak@gmail.com

Inwestor) GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Grunwaldzka 20

Adres inwestycfi) | 83-000 Pruszcz Gdanski ul. 10 Lutego 2,4,6,8
(dz. nr 10/29,10/17; obreb 0013; jedn. ew. 220401_1)

Mw_mm_wmam Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
budowlanego) drenazu opaskowego wraz z izolacjg przeciwwilgociowg $cian

fundamentowych dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Pompownia wéd drenazowych

(Tytut rysunku)
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BRANZY w specjalnosci instalacyjnej /
SANITARNE] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych, [
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych




