UWAGI:

1) Montaz przewoddw i elementdw instalacji wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta.

2) Wymiary korygowac na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do
stosowania na terenie RP i UE.

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu -
wynikie w trakcie budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i
uzgodnienia z jednostka projektujaca.

5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z projektem w
czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne watpliwosci
dotyczace rozwiazania detali i inne - przed przystapieniem do prac
przygotowawczych.

6) Catos¢ prac instalacyjno-montazowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami i warunkami wykonania i
odbioru rurociagdéw. Projekt rozpatrywac z innymi branzami.

7) Przejscie przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ zgodnie z
operatem p.poz.. Przejscia przez przegrody zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

8) Przed przyborami sanitarnymi i urzadzeniami grzewczymi
umiesci¢ zawory odcinajace na przewodach dochodzacych i
wychodzacych z przyboréw/urzadzen.

9) Szegb6towe rozmieszczenie armatury sanitarnej wykonac
zgodnie z projektem architektonicznym, rozbieznoéci uzgodnic¢ z
projektantem.
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