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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa, zakres i cel opracowania.

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

e zlecenia inwestora,

e inwentaryzacji architektoniczno-archiwalnej

e inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie aktualizacji pomieszczen oraz ich przeznaczenia,

e ekspertyzy technicznej zabezpieczenia przeciwpozarowego (grudzier 2018r)

e postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Rzeszowie z dnia 15 marca 2019r.

e obowigzujacych przepiséw i norm.

e projektu budowlanego p.n.: ,,Przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagan ochrony
przeciwpozarowej”

e projektu budowlanego ,remontu i przebudowy Sali Narad z zapleczem”

e projektu wykonawczego z 2021r - ,,remontu i przebudowy Sali Narad z zapleczem”

e decyzji Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie Sali Narad do wspdfczesnych potrzeb uzytkownika —

Powiatu Przemyskiego.
Przedmiotowa dokumentacja jest aktualizacjg w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego
z 2021r, wynikajaca ze zmiany zakresu prac budowlanych:
- ograniczenia inwestycji tylko do Sali Narad,
- zmiany zakresu rodzaju i ilosci prac planowanych w Sali Narad.

2. Program uzytkowy.

W pomieszczeniach objetych zakresem inwestycji:
a) w Sali Narad - odbywajg sie sesje Rady Powiatu transmitowane na zywo w sieci internetowej,
poszczegdlne sesje nagrywane sg i archiwizowane. W sali odbywajg sie rowniez inne spotkania np.
sprawozdawcze, okoliczno$ciowe zwigzane z zadaniami realizowanymi przez Powiat.

W pomieszczeniach przylegtych nie objetych zakresem inwestycji:
b) Mata Sala Narad — stuzy do spotkan w mniejszej grupie, bez udziatu oséb postronnych, prasy itp. -
poza zakresem prac budowlanych
c) Pomieszczenia biurowe zaplecza — pomieszczenia przeznaczone dla pracownikéw administracyjnych,
przygotowujacych i opracowujgcych dane przedstawiane na poszczegdlnych sesjach, w projektowanym
wydzielanym pomieszczeniu — aneksie kuchennym — zorganizowana jest niewielka przestrzen na
przygotowanie napojéw - kawy, herbaty itp., - poza zakresem prac budowlanych

Prace modernizacyjne w pomieszczeniach przeprowadzane byty w latach 90-tych, w pdZniejszych
latach dodana zostata na Sali Narad klimatyzacja (dwa klimatyzatory typu split, jednostki wewnetrzne —
Scienne), modernizowana byta sie¢ strukturalna LAN, zamontowane zostaty kamery itp. drobne
techniczne usprawnienia.

Przedsiewziecie inwestycyjne ma na celu dostosowanie obiektu do wspdtczesnych wymagarn oraz
poprawe funkcjonalng pomieszczen oraz aranZacje wystroju.
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3. Stan istniejacy.

3.1. Ogolny opis budynku.

Przedmiotowy budynek — siedziba administracji Powiatu Przemyskiego — pierwotnie byt to
budynek klasztorny wybudowany przez zakon Dominikanéw (budowany od pierwszej potowy XVI w do
lat 30-tych-XVII) jako dwukondygnacyjny. W kolejnych latach przebudowywany, w szczegdlnosci po
kasacie zakonu Dominikanéw w XVIII w, latach 70-tych XIX w, kiedy dobudowano trzecig kondygnacje.
Budynek uzytkowany pierwotnie jako klasztor i seminarium, w XIX w miescit zarzad cyrkutu (powiat
administracji austriackiej), wiezienie, sad obwodowy, w XX wieku w obiekcie funkcjonowat Okregowy
Zarzad Laséw Panstwowych, a od 1975r do 1999r Urzad Wojewddzki.

Budynek usytuowany jest w historycznej , zwartej zabudowie srédmiejskiej tworzac jedng ze
Scian tzw. Placu Dominikanskiego. Obiekt przylega bezposrednio do budynku tzw. "Bramy Rycerskiej”,
usytuowanej od strony potudniowej budynku, oraz do kamienicy od strony pétnocne;j.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemng (podpiwniczenie czesci
potnocnej budynku). Obiekt zbudowany jest na planie czworoboku z dziedzincem (dawnym wirydarzem)
posrodku,z wjazdem na dziedziniec od strony zachodniej z placu Dominikanskiego. Sciany
fundamentowe kamienne, sklepienia piwnic ceglane, Sciany i sklepienia kondygnacji nadziemnych —
ceglane. Stropy nad parterem — ceglane w formie sklepien kolebkowych z lunetami i krzyzowych. Stropy
nad pozostatymi kondygnacjami — drewniane, belkowe, zakryte tynkiem cementowo-wapiennym.
Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowa. Dach nad poszczegdlnymi skrzydtami budynku dwu- lub
jednospadowy.

Na kondygnacjach pieter mieszczg sie gtdwnie pomieszczenia biurowe (administracyjne) Urzedu
Starostwa Powiatowego. Komunikacja na pietrach w przebiega korytarzami wewnatrz skrzydet, tworzac
czworobok. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe, w tym jedna o konstrukcji drewnianej,
reprezentacyjna. Schody na strych budynku usytuowane sg poza obrebem klatek schodowych w
potudniowo-wschodnim narozniku.

Przedmiotowa inwestycji zlokalizowana jest w czesci wschodniej budynku na Il pietrze.

3.2. Istotne dane dotyczace inwestycji.

e budynek wpisany jest do rej. zabytkéw pod nr A - 619

e w Sali Narad oraz Matej Sali Narad wykonane byty odkrywki konserwatorskie na $cianach w celu
ustalenia stanu zachowania i udokumentowania oryginalnej kolorystyki pomieszczen —w wyniku
przeprowadzonych badan stwierdzono reliktowe wystepowanie oryginalnych wymalowan.
e W toku postepowania konserwatorskiego do inwestycji przyjeto wykonanie nowej aranzacji
wnetrza, bez odtwarzania pierwotnego wystroju.
e Zuwagi na zabytkowa substancje budynku, w trakcie prac budowlanych nalezy:
© unika¢ wykonywania bruzd szerokimi pasami, skuwania tynkow i zdzierania farb do podtoza,
jesli powtoki sg stabilne

© instalacje techniczne — prowadzi¢ w korytkach kablowych w listwie przypodtogowej
(przewody sieci LAN oraz instalacji elektrycznej), instalacje prowadzi¢ réwniez w suficie
powieszonym istniejgcym i projektowanym, podejscia do tacznikéw i gniazd wtykowych —w
bruzdach sciennych — minimalizowa¢ szerokos¢ bruzd,
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o podkonstrukcje pod boazerie wykonac na istniejgcej scianie, minimalnie wyréwnujgc lub
ewentualnie podklinowujgc listwy w celu otrzymania ptaszczyzn, analogicznie wykonywad
opaski i obudowy drzwi

o elementy stolarki drewnianej, zabytkowej (obecnie drzwi z Sali Narad do klatki schodowej)
ostroznie demontowaé, poddac renowacji i powtdrnie montowaé w nowy miejscu — wg
rysunkéw.

O 4ciany ceglane budynku — szpachlowacd gtebsze ubytki i wyrdwnywac gtadzig. Catos¢ scian
ceglanych przeszlifowac¢ usuwajgc wieksze zgrubienia i brud, matowigc istniejgcg powtoke
malarskg (farbe akrylowg), zmyé pyt i pomalowaé zachowujac niewielkie oryginalne
nierédwnosci muru — S$ciany malowane bedg farbami matowymi krzemianowymi i
mikroporowatej strukturze.

© Na scianach wg. rysunkéw nalezy wykona¢ gipsowe profile $cienne i sufitowe.

© W trakcie prac budowlanych mogg zaistnie¢ nieprzewidziane elementy budowlane
wymagajgce wzmochnienia, przebudowy, wymiany itp.

e Kolorystyka.

o W projekcie w czesci rysunkowej okreslono kolorystyke projektowanych elementéw oraz wg

pkt 7.

4. Skrocony opis planowanych prac.

4.1. Planowane prace budowlane:

e Demontaz istniejgcego parkietu i wykonanie nowego parkietu w Sali Narad, cyklinowanie
i lakierowanie,

e Pod remont posadzek przewiduje sie odstoniecie cze$ciowe poszycia stropu na | pietrem (od
goéry) pod montaz florboxdw (z gniazdami: 1xRJ-45 oraz 1x wtykowym) i podprowadzenie
instalacji elektrycznej do szafki rozdzielnej oraz nisko prgdowej do szafki konferencyjnej przy
wnece z zapasem 1m

e Na Scianach projektowane s boazerie $cienne oraz elementdéw sztukatorskie (gzymsy),
przewidziane jest malowanie $cian wraz z niezbednymi uprzednio wykonanymi naprawami
w miejscach ubytkéw tynku i zarysowaniach.

e Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z niezbedng przebudowa S$cian GK w zapleczu
administracyjnym (pomiedzy Salg Narad [4] a zapleczem — pom. [3] ) oraz wykonczeniem S$cian,
sufitéw posadzki po przerdbce Sciany (gtadz, malowanie, lakierowanie parkietu)

e Woykonanie przebicia w S$cianie miedzy Salg Narad a Korytarzem - zgodnie z projektem
»przebudowa budynku w celu dostosowania do wymagan ochrony przeciwpozarowej”,

e Demontaz zabytkowych drzwi, renowacja i montaz powtdrnie w nowym otworze wejsciowym,
Montaz nowych drzwi drewnianych EI30+S wzorowanych na zabytkowych w miejscu
zdemontowanych — wyjscie na klatke schodowa.

e Woykonanie wentylacji pustki sufitowej nad Salg Narad z wyprowadzeniem wentylacji ponad
pota¢ dachowa.

e Projektowane sg elementy state wyposazenia sali — oswietlenie, boazeria, klimatyzatory
kasetonowe, powtdrny montaz istniejgcych urzadzen (rzutnik, kamery, gtosniki, ekran itd.)

¢ Modyfikacjg instalacji c.0. poprzez wkucie obecnym $ladem przy posadzce w $ciane
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4.2. Planowane prace budowlane zwigzane z instalacjami

e instalacja elektryczna — dostosowana zostanie do obecnego uktadu sali i wyposazenia (wtgczniki
i oSwietlenie)

e instalacja sieci LAN — zostanie zmodernizowana, przewody zostang ukryte — prowadzenie albo w
suficie podwieszonym i w listwach przypodtogowych, boazerii (obecnie prowadzone sg po
Scianach w listwach)

e nagtosnienie, instalacja kamer, projektor, TV — dostosowane zostang do nowego ukfadu sali, a
urzadzenia nagtosniajgce wbudowane, przewody prowadzone w istniejgcym suficie
podwieszonym

e wymiana instalacji klimatyzacji — dwdch jednostek typu split, z lokalizacjg jednostek
wewnetrznych w suicie podwieszonym.

e Modyfikacjg instalacji c.0. poprzez wkucie obecnym $ladem przy posadzce w $ciane wraz z
ukryciem gérnych czesci piondéw.

4.3. Wyposazenie sali.

Planowane jest wykonanie wyposazenia, umeblowania (stoty, krzesta), drobne elementy
dekoratorskie — firany, zastony itp. - specyfikacja regulowana bedzie zamdéwieniem na dostawe w/w, w
niniejszej dokumentac;ji nie okreéla sie parametréw i ilosci.

4.4. Zagadnienia ppoz.

e  opisy przegrdd ppoz okreslono na rysunkach — pomieszczenie Sali Narad powinno by¢
oddzielone od wydzielonej pozarowo klatki schodowej drzwiami klasy EI30+S, $ciana w klasie
REI60, przejscia instalacje zabezpieczone stosownie do klasy przegrody,

e budynek istniejacy, stopy drewniane — podczas prac, w szczegdlnosci przy podfodze i suficie
zachowac szczegdlng ostroznosé, elementy instalacji elektrycznych prowadzi¢ w rurze
ostonowej karbowanej lub korytkach

e opis szczegdtowy zagadnien ochrony ppoz. zawarty zostat w projekcie technicznym.
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5. Szczegotowy opis projektowanych prac.

5.1. Roboty rozbiorkowe i demontaz

e demontaz starych elementéw sztukateryjnych z tworzywa (fasety sufitowe),

e demontaz scianki dziatowej pomiedzy Salg Narad [4], a pom. zaplecza [3] wraz z
wykonaniem tymczasowego przepierzenia od strony sali [3] w odsunieciu ok 80cm od
demontowanej scianki,

e demontaz parkietu — ( parkiet drewniany debowy stabilizowany gwozdziami do desek
uktadany w jodetke ) - deszczutki nadajace sie do powtdrnego uzytku — posortowa,
powigzac i odtozyé w miejscu wskazanym przez inwestora oraz cze$s¢ do ponownego
uzycia => pkt 5.6. Demontaz obejmuje rowniez fragment, na ktérym postawiona jest
rozbierana scianka GK pomiedzye pomieszczeniem [3] a Salg Narad

e demontaz zabytkowych drzwi wejsciowych z klatki schodowej wraz z opaskami,
demontaz drzwi wejsciowych do Matej Sali Narad [5],

e demontaz sufitu podwieszonego (poszycie z ptyt GK i podkonstrukcja drewniana lub z
ksztattownikdw stalowych) wraz z zamontowanymi w nim czujkami systemu ppoz.
(2szt.), wbudowanymi gtosnikami (6szt.), rzutnika, ekranu rozwijalnego, lamp
osSwietleniowych (6szt.) itp. w zabezpieczeniem tych elementéw do powtdrnego
montazu. Demontaz sufitu rdwniez we wnece.

5.2. Sufit

e projektowany jest remont sufitu podwieszonego. Z uwagi na zalanie w ubiegtych latach i
pogorszenie sie stanu technicznego przyjeto wymiane sufitu podwieszonego w 100%.
Demontaz zgodnie z pkt 5.1., montaz ponowny na nowych systemowych
ksztattownikach, poszycie z ptyty GKI (wodoodpornej),

e montaz powtdrny oswietlenia, czujek, gtosnikéw itd. o oraz montaz anemostatéw
wentylacyjnych oraz klimatyzacji kasetonowej (podtynkowej),

e okablowanie urzgdzen w suficie prowadzi¢ w korytkach ocynkowanych (nie ktas¢ na
ptycie sufitu)

o wykonczenie sufitu gtadzig szpachlowa do poziomu Q3,

e Przy oknach wykonaé nalezy liniowg maskownice karniszy. Podkonstrukcje kotwi¢ do
Sciany lub mocowac do belek konstrukgji sufitu.

e Przy lampach oswietleniowych (zyrandolach) zamontowad rozety gipsowe (rys. nr W4)

e Uwaga — pomiedzy sufitem podwieszonym a wtasciwym stropem jest przestrzen wys. ok
90cm. Stan techniczny stropu jest nieznany (strop belkowy drewniany). Nalezy przyjgc
wymiane / wzmocnienie elementéw konstrukcji (3szt.) przez nadbicie lub skrecenie belek
min. 8x20cm obustronnie (Strop moze byc¢ dostepny réwniez od gory — strychu po
sciggnieciu warstwy polepy z cegiet.
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5.3. Sciana GK, obudowy GK, wneka

e projektowane jest wykonanie powtdrnie sciany GK w miejscu istniejacej, po demontazu
parkietu na deskach podfogowych. Scianka na ksztattownikach CW / UW 50 z
wygtuszeniem z wetny mineralnej/skalnej, pojedyncze ptytowanie,

e w Scianie projektowany jest otwoér drzwiowy na drzwi z odwrdcong przylga licowane ze
$ciang od strony Sali Narad. Drzwi muszg posiada¢ mozliwos$¢ natozenia ptyty ze sklejki
do 21mm.

e Na sciane od strony Sali Narad natozona bedzie sklejka z nadrukiem, w dolnej czesci
cokolik, réwniez ze sklejki maskujgcy dylatacje parkietu.

e projektowane jest wykonanie nowych filarkbw przy wnece, zgodnie z proj.
wykonawczym. Grubos$¢ scianek uzyskaé poprzez tgczenie roznych profili lub natozenie
dodatkowych warstw ptyt GK.

e Sciany boczne wneki — wykonane z ptyty ze sklejki, malowane kolorze $cian:
© od strony okien — ptyta demontowalna, na podkonstrukcji, montaz niewidoczny.

Sposdb montazu — nie okresla sie (moze by¢ mechaniczny z zamaskowaniem
tgcznikdw, na zawiasach meblowych itp.)

o od strony wnetrza budynku — ptyta otwieralna na zawiasach meblowych z czescia
statg (umozliwia¢ ma dostep do szafki z zestawem konferencyjnym), w dolnej czesci
ptyty otwieranej — bez cokolika (nawiew) — w gdérnej czesci ponad czescig otwierang
otwory wentylacyjne $rednicy 15mm, w trzech rzedach 6 /5 / 6, Srodkowy
przesuniety w poziomie (rys. nr W8),

o sufit wneki — ptyty kasetonowe podwieszane 120x60cm z niewidoczng krawedzig. Ptyty
(wymiar 120) docinany na wymagang gtebokos¢ wneki. W pustce sufitu prowadzone
okablowanie w korytkach ocynkowanych. Ptyty malowane w kolorze $cian. Montaz
powinien umozliwia¢ podniesienie ptyt i dostep do instalacji,

5.4. Sciany

e Sciany - umyc i usung¢ luzne fragmenty farby i gtadzi,
e Sciany istniejgce ceglane wykonczone tynkiem cem-wapiennym lub wapiennym, réwniez
uzupetenienia po przebijanych otworach, bruzdach:

. — ubytki >10mm uzupetnia¢ zaprawg z tynku renowacyjnego,
. — ubytki 3-10mm uzupetnia¢ szpachlg renowacyjng gruboziarnistg,
. — ubytki 1-5mm uzupetnia¢ szpachlg renowacyjng drobnoziarnistg.

e usuwac tylko odpadajgce fragmenty powtok malarskich

¢ elementy sztukatorskie — profile gipsowe ponad linig boazerii w postaci prostokatnych
pol oraz podsufitowe fasety.

e boazeria — drewniana, ptycinowa, ptyciny drewniane lub ze sklejki min 10mm, w obrebie
montowanej boazerii ograniczy¢ zakres skuwania tynkéw i usuwania warstw malarskich.

e Sciany wyrowna¢ w dwoch warstwach zaprawg cienkowarstwowg tynkowg z
uziarnieniem 0,3mm filcujac
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okna — przy oknach wyprowadzi¢ (wyréwnac) krzywizny i zatamania (falowania). Naroza
wykonad jako zaokraglone 2-3cm. !!!

Elementy sztukatorskie pozostawié gtadkie.

Sciany malowac oddzielnie:

o elementy sztukatorskie

o pola powierzchni $cian.

w $cianach projektowane nowe witgczniki, gniazda podtynkowe oraz kinkiety (szczegoty
— pkt 9

5.5. Wentylacja

projekt nie obejmuje modernizacji wentylacji, w pomieszczeniu (normatywne

wentylowanie pomieszczenia wykonane bedzie w  przysztosci wg odrebnego

opracowania) ale ze wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia nadmiaru wilgoci w przestrzeni
nad sufitem podwieszonym doraznie przewiduje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej
w nastepujacy sposob:

- wykonanie dwdch przewoddéw wentylacyjnych min. 14x14cm lub o $rednicy 15cm, z
pustki pomiedzy stropem a sufitem podwieszonym,

- projektowany jest poziomy przewiert lub wykucie otworu w $cianie ,attykowej” Sali
Narad (Sciana wystajgca ponad poz. strychu) oraz pionowy komin wentylacyjny 150/220
wyprowadzony ponad dach min. 50cm, zakorczony systemowg nasadg obrotowg typu
,Strazak”

- przewdd wentylacyjny powinien by¢ izolowany min.3cm warstwa izolacji termicznej.

- przewiew do pustki wentylacyjnej — poprzez projektowane 4 anemostaty (same
obudowy, bez puszek rozpreznych)

5.6. Podtoga, posadzka.

Istniejgce wykonczenie posadzki — klepki drewniane debowe w rozmiarze 45x6,5mm,

mocowane na gwozdzie.

Po rozebraniu posadzki oczysci¢ powierzchnie podtogi, oderwac¢ warstwe gdrng desek

(przewidywana powierzchnia 80%), a nastepnie dolng (przewidywana powierzchnia

50%) bez ciecia desek na kawatki — deski majg zosta¢ powtdrnie zamontowane. Tylko w

przypadku znacznego uszkodzenia deski nalezy wymieni¢ na nowe ( ok 10% ).

Pod ostonieciu belek stropowych sprawdzi¢ ich stan techniczny, przyjmuje sie ze zadna

nie bedzie wymagac napraw.

o Belki zabezpieczy¢ srodkami biobdjczymi.

o W rurkach karbowanych niepalnych poprowadzi¢ przewody instalacji elektrycznej
oraz sieci LAN prostopadle do scian (okiennej, wewnetrznej) i tam wyprowadzi¢ do
listew Sciennych

o w oznaczonych strefach osadzi¢ skrzynki instalacyjne podtfogowe (,floor box”)
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o skrzynki osadzi¢ w drewnianych ramach z desek gr. min 32mm, umozliwiajgcych
wykonanie min 2cm warstwy izolacyjnej z pianki ogniochronnej pomiedzy drewnem
a skrzynka, jako dodatkowe zabezpieczenie ppoz i stabilizator puszki
e Ufozenie desek zgodnie z pierwotnym uktadem (kierunkiem)
e Wycyklinowanie desek z celu wyréwnania podtoza
e Wykonanie parkietu wzér wg rys. W2, z wykorzystaniem w wewnetrznych polach
zdemontowanych deszczutek,
e Wycyklinowa¢, polakierowaé 3krotnie parkiet,
e W przejsciach drzwiowych — préog drewniany 5cm wys, debowy, wystajgcy powyzej poz.
posadzki do 2cm, zaokraglony na rogach (krawedziach),
o Listwy podtogowe montowaé razem z boazerig — po wycyklinowaniu i lakierowaniu,

chyba Ze cyklinowanie klepek dochodzgcych do sciany bedzie mozliwe technicznie przy
zamocowanej uprzednio boazerii,

5.7. Boazeria, cokdt, _

e boazeria — projektowana na S$cianach wewnetrznych ceglanych, rozmieszczenie wg
rysunkéw. Opis w pkt. 6.

e cokot — projektowany przy Scianach ceglanych i filarkdw z ptyty GK, rozmieszczenie wg
rysunkow.

5.8. Podtaczenia instalacyjne sanitarne

¢ Instalacja klimatyzacji:

o demontaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji (dwa uktady typu
split), zdemontowane elementy sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.

o Nowa instalacja typu multisplit lub 2 x split montaz jednostek zewnetrznych w
miejscach zdemontowanych, jednostki wewnetrzne — sufitowe w centralnej czesci
sufitu podwieszonego

o Instalacje prowadzié sladem istniejgcej instalacji do pomieszczenia Sali Narad, w Sali
— sufitem podwieszonym

o Odprowadzenie skroplin rurkami PVC sufitem podwieszonym, bruzda scienng do
sufitu podwieszonego we wnece, nastepnie podwieszanym sufitem do odptywu
kanalizacji w aneksie kuchennym (z naprawg uszkodzen, przebi¢ w pomieszczeniach
Zaplecza Sali Narad)

¢ Instalacja.:

o Podejscia do grzejnikow, stalowe ocynkowane na zaciski — zdemontowaé. Wkué¢ w
bruzdach s$ciennych istniejgcym s$ladem instalacji. Przyposadzkowe fragmenty
piondw réwniez wkué w sciany (podczas remontu posadzki).

o @Grzejniki — usytuowanie bez zmian, z wyjgtkiem dostosowania podejsc.
Zdemontowac na czas remontu.
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5.9. Podtaczenia instalacyjne elektryczne i niskopragdowe
¢ zasilanie gniazd wtykowych - obwody i podejscia zasilania projektowane
¢ instalacja oswietleniowa:
- zasilanie istniejgce,
- wykonanie tgcznikdw krzyzowych dla oswietlenia gtdwnego i kinkietowego
e zasilanie projektora — istniejgce, przetozenie przewodu zasilajgcego z podw. sufitu w
przestrzen nad sufitem (przewdd wykonaé w rurze teletechnicznej karbowanej)

o dodatkowy przewdd HDMI z rzutnika, prowadzony w suficie i S$cianie do
oznaczonego miejsca przy oknie (wyznaczone zostanie podczas prac budowlanych),
Przewdéd w rurce ostonowej karbowanej, zakonczenie we wkuwanej szafce do
malowania ok,15x20x15cm, zapas przewodu 2m),

e zasilanie klimatyzatora — z istniejgcego obwodu, potozenie przewodu zasilajgcego w
przestrzen nad sufitem (przewdd wykonaé w rurze teletechnicznej karbowanej)

e zasilanie kamer — typu PoE — kablami w przestrzeni sufitu do lokalizacji routera

e instalacja nagtosnienia, montaz i zasilanie gtosnikdw, — powtdrny montaz w obecnej
lokalizacji

¢ instalacja sieci strukturalnej LAN

e instalacja sygnalizacji ppoz — czujki optyczne — istniejgce, bez zmian lub z niezbednymi
przesunieciami w przypadku kolizji.

¢ Instalacja zasilajgca TV wraz z dodatkowag rurkg karbowang 25mm z pilotem.

5.10. Stolarka drzwiowa

e Wymiana drzwi wejsciowych na nowe ppoz EI30+S, z wzorem odpowiadajgcym
oryginalnym (wg opisow na rysunkach). Nowe drzwi z dodatkowymi opaskami i
ptycinami w szpalecie.

e Renowacja starych demontowanych drzwi i osadzenie w nowym przejsciu. Nowe drzwi z
dodatkowymi opaskami i ptycinami w szpalecie.

e Montaz drzwi nowych z odwrdcong przylga, drzwi biate wyposazenie wg opiséw na
rysunkach

e Renowacja drzwi do Matej Sali Narad — przebudowa ptyciny (demontaz obicia),
renowacja opasek,

5.11. Roboty poza Salg Narad.

e Prace naprawcze od strony korytarza i klatki schodowej

- otynkowanie uszkodzonych partii muru po demontazu zabytkowych drzwi oraz w miejscu
wykonania przebicia nowego otworu drzwiowego, wyréwnanie powierzchni gfadzig, do
gtadkosci poréwnywalnej z istniejgcymi partiami $cian wraz z malowaniem.

e Prace naprawcze od strony pomieszczenia [3] — zaplecza

- naprawa uszkodzen scian i sufitu przy Scianie GK, wyréwnanie powierzchni gfadzia, do
gtadkosci poréwnywalnej z istniejgcymi partiami scian wraz z malowaniem

- utozenie czesci parkietu rozbieranego pod scianka. Cyklinowanie, lakierowanie, montaz listew
przypodtogowych.
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6. Dane materiatowe.

6.1.

6.2.

6.3.

Izolacje:

miejsca montazowe i waskie szczeliny izolowad piankg poliuretanowg

miejsca styku stal / ptyta GK (podkonstrukcja maskownicy) — stosowa¢ podktadki z papy gumy
lub innego izolatora (przeciw korozji)

do montazu urzadzen przeciwpozarowych uzywaé pianki ognioodpornej - uszczelnienie drzwi
EI30 oraz dodatkowo dla skrzynek instalacyjnych podtogowych,

wykona¢ wszelkie uszczelnienia przy przejsciach rur instalacji przez przegrody, rur wentylacji
przez pokrycie dachu, itp.

Podtogi i posadzki.

Parkiety — wykorzystanie klepek drewnianych debowych gr. ok 22mm w rozmiarze 45x6,5cm,
dodatkowe deszczutki jako obramowania — grubo$¢ dostosowac do istniejgcych,
o Lakierowac i cyklinowac do ptaszczyzny Sciany.
o Zastosowac lakier uretanowo-alkidowy, w ostatecznosci poliuretanowy dwusktadnikowy
tylko przy sprawdzeniu czy moze by¢ stosowany do debowego parkietu.
o llos¢ warstw — przyjeto 3, nalezy zastosowaé sie do wskazan konkretnego wybranego
producenta lakieru i przestrzegaé rezimu technologicznego
W przejsciach w drzwiach drewnianych klasycznych — progi debowe gr 5cm, wystajgce max 2cm
ponad pow. posadzki, zaokraglone krawedzie. Progi zabezpieczone lakierem jak parkiet.

Materiaty budowlane, tynki, sztukaterie, malowanie

NOWY OTWOR Z SALI NA KORYTARZ:

Podktadki pod oparcie nadprozy ze stali gr min. 10mm, lub jako zelbetowa poduszka zbrojona
siatkg #8 co 8cm, podkfadka tgcznie 50x40cm.

Nadproza stalowe IPN 160, 4szt, spiete srubami M16 8szt.

Nadproza oraz podktadki z blachy - malowane farbg antykorozyjng, obrzutka cementowa.
Zamurowania w Scianach ceglanych — z cegty petnej na zaprawie cem-wap.

SALA NARAD:

Zabudowa GK — na profilach systemowych,

Ptyty GK 12,5mm,

- Sciany — ptyta GK zwykfa,

- sufity — ptyta GK wodoodporna

Tynki wewnetrzne - uzupetnienia po wykonanych nadprozach, ubytki itp. - cem-wap. kat lll,:

— ubytki >10mm uzupetnia¢ zaprawa z tynku renowacyjnego,

— ubytki 3-10mm uzupetnia¢ szpachlg renowacyjng gruboziarnistg,

— ubytki 1-5mm uzupetniaé szpachlg renowacyjng drobnoziarnista.

Wykonczenie s$cian - mineralny tynk nawierzchniowy z trasem, o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci i przyczepnosci na podtoza zabytkowe, frakcja ziaren 0,3 mm.

Gtadzie — na ptytach GK — gtadZ szpachlowa gipsowa,

Sztukaterie — gipsowe, ciggnione, gotowe lub przygotowane warsztatowo, tgczone do scian na
dodatkowych tgcznikach.

12
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Maskownica w Sali Narad (maskownica karniszy) — maskownice wykona¢ nalezy z ptyt GK,
wtdknisto-cementowych, a jako stelaz konstrukcja z ksztattownikow zimnogietych,
Farby:
- Sciany i sufity — farba krzemianowa (silikatowa) mikroporowata, paroprzepuszczalna,
renowacyjna, matowa, alternatywnie farba renowacyjna wapienna.
- wneki - Sciany — farba $cieralna / zmywalna — np. lateksowa
Lakiery
- do parkietu
— lakier podkfadowy
- lakier poliuretanowy
- do stolarki — wodorozcienczalne,

6.4. Elementy wbudowane.

Rury karbowane — na przewody instalacji elektrycznej — rury srednicy 25mm
Korytka kablowe (Listwy instalacyjne) zaslepiane 18x50mm — pod instalacje niskoprgdowg LAN i
przewody elektryczne, biate. Alternatywnie inne o podobnych przekrojach.
Anemostaty — 4szt, biate wg wzoru dotgczonego do projektu.
boazeria — projektowana na $cianach wewnetrznych ceglanych,
- konstrukcja — drewno,
- ptyciny —ramy profilowane drewniane, ptyciny drewniane lub ze sklejki min 10mm,
- gzyms wienczacy (gérny) — profilowany, drewniany
- podkonstrukcja — drewniana osadzona w murze za pomocg kotkdéw rozporowych do
montazu w cegle
- konstrukcja boazerii powinna umozliwi¢ wentylacje sciany (szczelina wentylacyjna), w
szczelinie wentylacyjnej powinna by¢ mozliwo$¢ montazu rury elektroinstalacyjnej
karbowanej (tzw. ,peszel”)
- wielkosci pdl ptycin dostosowane do podziatéw scian
- boazeria lakierowana lakierem wodorozcieiczalnym w kolorze biatym
- boazeria w pomieszczeniu Matej Sali Narad na Scianie z oknem — odsunieta od Sciany
ok. 20cm, zespolona w czescig grzejnikowq nakryta jednolitym blatem.
cokot — projektowany przy scianach ceglanych i filarkach przy wnece.
- cokét drewniany, skomponowany razem z boazerig
- za cokotem przestrzer min 25-53mm pod montaz:
dwdch listew instalacyjnych PVC, dwudzielnych, 15x50mm (korytek)
dwach rur elektroinstalacyjnych karbowanych (tzw. ,peszel”)
konstrukcja cokotu powinna umozliwia¢ demontaz pokrywy korytek instalacyjnych i
osadzenie okablowania.
- montaz do $ciany za pomoca srub lub wkretéw z mozliwoscig demontazu,
- miejsca tgcznikdw zamaskowane,
przewody wentylacji grawitacyjnej— przyjeto: rure dn 15 izolowang (3cm) stalowg
wyprowadzong ponad pow. dachu i zakoriczong ,strazakiem”
floor boxy
0 wyposazone w gniazda 1x 230V oraz 1x RJ45, osadzane w skrzynkach drewnianych z 2cm
luzem uszczelnianych piankg ppoz.

13
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oktadzina wneki Sciany Sali Narad
o wneka w Sali Narad — sufit — ptyty ze sklejki, montaz niewidoczny (klejenie lub montaz

mechaniczny niewidoczny/zamaskowany). Sklejka frezowana, uprzednio nalezy wykonaé
min. 2 préby 1x1m.

6.5. Stolarka — drzwi.

Drzwi do pom. zaplecza — z odwrdcong przylgg, licujgce sie ze Sciang Sali Narad. Drzwi z
mozliwosciag montazu sklejki na skrzydle (faczenia mechaniczne niewidoczne Ilub klej
kontaktowy). Klamka w kolorze czarnym, prostokatna, bez zdobien. Skrzydto z zamkiem
patentowym, samozamykaczem, ogranicznikiem kata otwarcia drzwi.

Drzwi zabytkowe wraz z opaskami poddaé renowacji (oczysci¢ z brudu i luznych warstw farby,
wyréwnaé papierem sciernym, szpachlowaé szpachlg stolarskg (do drewna), nie stosowac
szpachli do metalu (samochodowych), w razie potrzeby flekowa¢. Dla drzwi obitych
wygtuszeniem — zdemontowacé je. Wymieni¢ zamki, klamki wymieni¢ na stylowe (dobodr z
uzgodnieniem przedstawiciela WUOZ. Do drzwi zabytkowych dorobi¢ nalezy boczne szpalety z
portykiem (gzymsem i opaskami) od strony korytarza. Stolarke malowac z opaskami w kolorze
biatym.

Drzwi drewniane ppoz EI30+S — wzorowane na zabytkowych DZ1 z dodatkowymi szpaletami -
jak do drzwi zabytkowych. Drzwi wyposazone w zamek. Otwieranie gtéwnego skrzydta drzwi
powinno zwolnié¢ réwnoczesnie drugie skrzydto. Drzwi z samozamykaczami.

6.6. Elementy oswietlenia, gniazd wtykowych.

Oswietlenie — wg opiséw instalacyjnych Projektu Technicznego — dopuszcza sie zastosowanie
wyrobéw innych producentow, z zastrzezeniem, ze parametry techniczne i uzytkowe powinny
by¢ zblizone do zaprojektowanych.
Gniazda wtykowe i wtaczniki -biate, ramkowe, prostokatne, bez wyoblen i krzywizn ramek.
Wiaczniki podwdjne i pojedyncze.

7. Kolorystyka, probne elementy.

Kolorystyka

o kolor gtéwny Scian, boazerii, boczny czesci wneki — janoszary z domieszkg bezu RAL 7035,

o kolor drzwi i opasek, cokotu - biaty

nalezy uwzgledni¢ podczas prac wykonawczych koniecznos¢ wykonania prébnych wymalowac
$cian min. 3 dla Sali Narad o pow. min. 2m?.
W zakresie boazerii i cokotu, przed wykonaniem nalezy przedstawi¢ inwestorowi model (prébke)
profili, ktére bedag wykorzystane do konstrukcji boazerii,

Elementy wbudowane i wyposazenia nalezy przed zamoéwieniem uzgodni¢ inwestorem
przedstawiajgc do akceptacji ostateczny wyglad — np. lamp oswietlenia itp.
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8. Uwagi.

Wszystkie prace mozna prowadzi¢ dopiero po uzyskaniu wymaganych przepisami Prawa

Budowlanego opinii, uzgodnien i pozwolen, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na

budowe i pod kierunkiem i nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

e W rozwigzania kolorystyczne, oraz niektére kwestie projektowe w tym wykuwanie bruzd
instalacyjnych na parterze i w piwnicy, istniejacg stolarke wewnetrzng itp. moze ingerowac
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw,

e Do przeprowadzenia prac mozna stosowac jedynie te materiaty, ktore posiadajg aktualne
Swiadectwa, certyfikaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e W projekcie przewidziano pewne rozwigzania, do ktdrych Inwestor nie jest przekonany, dlatego
nalezy uwzgledni¢ wykonanie prébek, wymalowan prébnych, przymiarek, aby ostatecznie
uzyskac akceptacje do zastosowania w inwestycji.

e Zakres prac budowlach okresla niniejszy projekt. W zakresie okreslonym w niniejszym projekcie

Projekt rozpatrywac réwnoczesnie z projektem budowlanym oraz pozostatymi opracowaniami

projektowymi dotyczgcymi inwestycji.

PROJEKTANT:

mgr inz arch. Dominik Stempniak
nr upr. bud. 18/PKOKK/2014

9. Instalacja elektryczna.

9.1. Zasilanie .

Zasilanie projektowanych obwodéw — z istniejgcej rozdzielnicy TB (rys.W13).

9.2. Instalacja oSwietleniowa.

Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi N2XH-J 3/4 x1,5 mm? jako podtynkowa. Osprzet
podtynkowy. Typy opraw podano na rys. nr W13 . Wytgczniki - na wysokosci 1,15 m od posadzki (chyba
ze podano inaczej na rys. nr W13). W sali narad pozostajg istniejgce oprawy ( zyrandole) — projektuje sie

tylko wymiane zasilajacych je przewodow.
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9.3. Instalacja gniazd 230V, 400V.

Instalacje nalezy wykonaé przewodem N2XH-J 3 x 2,5 mm? . Gniazda ( z bolcem ochronnym )
montowacd na wysokosci podanej na rys. nr W13.
Przewody zasilajace gniazda znajdujace sie we florboxach prowadzi¢ w rurach ochronnych

(rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS 21) pod parkietem).

9.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg stanowic¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzgdzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania stosujgc w obwodach odbiorczych
wyfaczniki instalacyjne S 301 oraz wyfaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA. Cata
instalacja pracowac bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronna PE. Przewdd ochronny koloru
26tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczyé go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu

ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpieczaé zwarciowo.

9.5. Instalacje niskopradowe.

W ramach przebudowy sali narad zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcych instalacji
niskopradowych.

Istniejgce obwody przewoddw UTP biegnace ,tranzytem” przez pomieszczenia sali narad (listwa
biegnaca na wysokosci 1,2 m) nalezy przenies¢ w nowe miejsce - listwa typ CTS 190x60 w cokole
zabudowy Sciany.

Nowoprojektowang sie¢ LAN wykonac skretkg UTP cat.6, skretke prowadzi¢ w rurze
elektroinstalacyjnej PVC gtadkiej sztywnej RS 21.

Poszczegdlne obwody prowadzi¢ z rutera min. dziewiecioportowego zlokalizowanego w szafce w
sali narad do floorboxdw rozmieszczonych pod projektowanymi stotami. Projektowany ruter potgczyc z
istniejgcym serwerem skretkg UTP cat.6.

Oprzewodowanie istniejgcych kamer, jak réwniez wyprowadzenie pod 4tg wykona¢ przewodem UTP
cat. 6.
Kamery nalezy wpigc¢ do istniejgcego rejestratora.

Opracowat :

mgr inz. Henryk Flisak
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