SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-4

STOLARKA BUDOWLANA

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementdw



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania ,,REMONT | PRZEBUDOWA SALI NARAD".
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres obejmuje wymiane drzwi, remont i montaz drzwi.
1.4. Informacje ogdlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wymiana stolarki drzwiowej oraz $lusarki powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajagcg wymagania norm i okreslajaca rodzaj materiatu,
rodzaj szkta, wymagang jakosc¢ , termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnos¢ oraz kolorystyke.
2. MATERIALY
Materiaty zgodnie z projektem budowlanym, ewentualne proponowane zmiany materiatu i uszczegétowienia,
zwigzane z istniejgcym stanem i mozliwosciami technicznymi ustala¢ bezposrednio z inwestorem i projektantem,
przy akceptacji Inspektora. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg
wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, stosowany zazwyczaj sprzet drobny reczny i
elektronarzedzia, samochdd dostawczy.
4. TRANSPORT
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
Drzwi w czasie transportu nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub utozone ptasko na podtodze., dobrze
zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.
Przechowywanie wyrobow
Stolarka drzwiowa - nalezy jg przechowywaé w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wyposazonych w podtoge
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntu.
Skrzydta drzwiowe uktada sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy czym
miejsca oznakowania wyrobéw powinny by¢ fatwo dostepne.
Kazdg sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew.
Zmontowane komplety oScieznic z drzwiami i ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte
o siebie z nachyleniem 5 -10%. W taki sam sposdb ustawia sie réwniez komplety drzwiowe ze stalowymi
oscieznicami, progami do dotu.
Wyroby i elementy stolarskie mozna osadzac w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Drzwi i oscieznice zdemontowac delikatnie bez ciecia elementéow. Zdemontowang stolarke oczysci¢ recznie
positkujac sie elektronarzedziami, usungé warstwy farb z celu wyréwnania ptaszczyzn i odtworzenia
wyptaszczonych frezdw. Ubytki uzupetnia¢ szpachldwky stolarska. Oczyszczone elementy drzwi i opasek
pomalowac.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a
wtasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczyc
przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego
typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia.
Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie ochronng, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i
zostawic przebarwienia.
Nie wolno osadzac stolarki rownoczes$nie ze wznoszeniem murdw, z wyjgtkiem oscieznic w $cianach dziatowych o
grubosci ponizej 25 cm (zastrzezenie nie dotyczy budynkdéw o konstrukcji wielkoblokowej).
Oscieznice osadza sie przed wykonaniem tynkow.



Zabezpieczenie elementow w trakcie prowadzenia innych robét
W celu ochrony oscieznice nalezy obi¢ paskami ptyty pilsniowej lub zabezpieczy¢ okfadzing z desek. Oscieznice, a
takze i skrzydta okienne - w przypadku kiedy okres zimowy powoduje koniecznosé zawieszenia skrzydet przed
wykonaniem robot tynkowych - zabezpiecza sie od zanieczyszczen zaprawg przez obicie tekturg lub folig.
Przetransportowac lub drzwi w poblize otworu. Usungé petle transportowe (jezeli s3 zamontowane). Zdja¢ skrzydta
stolarki.

Zasady montazu
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osnieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Skrzydtfa drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
5.2. Montaz.
Mocowac na profilach pionowych oscieznic
Przestrzen pod progiem drzwiowym wypetni¢ szczelnie zaprawa cementowa, a prég zakotwi¢ w podtozu.
Oscieznicy stalowej nie wolno montowac na piance poliuretanowej tylko na zaprawie murarskiej.
Drzwi pozarowe montowac / uszczelnia¢ dedykowang piankg ppoz.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w SST ” Wymagania ogdlne”, a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatéw.
6.1 Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, ,
normach i instrukcjach producentéw materiatow.
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét
Odbioru wbudowanych i drzwi dokonuje sie przed pomalowaniem.
Odbidr osadzonych osciezy powinien byé przeprowadzany przed otynkowaniem osciezy lub $cian.
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i niej wykazywac obluzowan.
Elementy stalowe w otworach murowych lub betonowych powinny by¢ osadzone na wasy lub przymocowane za
pomoca srub i nakretek, albo przyspawane do uprzednio wmurowanych kotwi, wzglednie srub kotwionych.
Powierzchnie zewnetrzne wyrobdéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajacych korcow.
Szczeliny pomiedzy murem a oscieznicg powinny by¢ wypetnione materiatem izolujgcym.
Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub oliwke
wykazywac zadnych luzow. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg sie same zamykac.
Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2 cm.
Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia
elementéw powinny byé zamocowane w sposdb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac ponad
powierzchnie drewna.
Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wigksze niz:
—dla elementdw osadzonych w ptaszczyznie posadzek +1 mm,
—dla elementdw osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitow +2 mm,
—dla pionowych .czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki oscieznic)
Od teoretycznego pionu £1 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej
niz 3 mm na catej dtugosci boku,
—dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu 2 mm na 1 m dtugosci boku elementu,
jednak nie wiecej niz £5 mm na catej dtugosci boku.
Szczelina miedzy elementami, a otworem, w ktérym jest osadzony, nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm dla
elementéw slusarki, wieksza niz 1,75 cm dla stolarki pcw.
Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.



Odchylenia od kata prostego nie mogg spowodowac réznicy w szerokosci oscieznicy, mierzonej we wrebach.
Dopuszczalne réznice szerokosci oscieznicy nie mogga by¢ wieksze niz:
— dla drzwi jednoskrzydtowych -2 mm,
— dla drzwi dwuskrzydtowych -4 mm.

Woychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakdw z ptaszczyzny pionowej, mierzone od strony wrebu, nie
powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci oscieznicy.
Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie, a gtebokos¢ zamocowania
nie powinna byé mniejsza niz 6 cm.
Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg
techniczna.
Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegtos¢ punktdw zamocowania elementu od jego narozy
nie powinna przekraczaé 25 cm, a odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100
cm.
Osadzenie elementéw Slusarki budowlanej bezposrednio w gruncie jest niedopuszczalne.
Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje koniecznos¢ uszczelnienia styku miedzy elementem $lusarki
budowlanej a $ciang lub stropem, to uszczelnienie takie powinno by¢ wykonane za pomocg materiatu odpornego
na dziatanie wilgotnosci (np. pianki poliuretanowej).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych m2.
Montaz drzwi oblicza sie m2 drzwi
7.2. Wielkosci obmiarowe okien i drzwi okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr robét.
8.1.1. Odbior czeSciowy wymaga sprawdzenia :

- wymiaréw otworow

- prostopadtosci i rGwnosci osciezy

- mocowania i zabezpieczenia Srub i kotew mocujgcych

- wilgotno$¢ muréw
8.1.2. Odbioér koncowy wymaga sprawdzenia :

— osadzenia oscieznic

— jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych

— szczelnosci okien i drzwi

—statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym

— jakos¢é powierzchni zewnetrznej,

—ilos¢ i wielkos$¢ oku¢, sposdb zamocowania i dziatania oku¢

—sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

— sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetow

—jakosci osadzenia ( pionowos¢ ) i dopasowania elementow slusarki
8.2. Odbidr koricowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzic¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] Instrukcja montazu producenta stolarki lub slusarki [2] Atesty zgodnosci.



[3] PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

[4] PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czes¢ 2:Liniowa sita zamykajgca. Metody badan

[5] PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego. Metoda badania

[6] PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
Scian ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania

[7] PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

[8] PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

[9] PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Ozn. odpornosci na uderzenie ciatem twardym

[10] PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosci
[11] PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

[12] PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Metoda badania



