Zaktad Ustugowy MONTEL
37-700 Przemysl, ul. Stowackiego 27

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OSWIETLENIOWEJ
W POMIESZCZENIU NR 103

W RAMACH ZADANIA

WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH
W POMIESZCZENIU NR 103 NA II PIETRZE
STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZEMYSLU
W ZAKRESIE KONSERWACJI TECHNICZNEJ
NA STROPIE - ETAP II.

Adres: 37-700 Przemysl, Plac Dominikanski 3

Inwestor: Powiat frzemyski
37-700 Przemysl, Plac Dominikanski 3
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy remontu i przebudowy instalacji
elektrycznej wewnetrznej oraz instalacji slabopradowych w pomieszczeniu nr 103 na II
pigtrze w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Przemys$lu przy Placu
Dominikanskim 3.

W skiad remontowanych instalacji wchodzg nastepujace instalacje:
- instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczenia

- instalacja gniazd wtykowych ogélnouzytkowych

- instalacja teletechniczna

- instalacja okablowania sieci LAN,

- instalacja wezesnego wykrywania pozaru SSP,

- instalacja ochrony od porazen.

e

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja budowlana architektoniczna budynku

Zlecenie Inwestora

Ogledziny budynku

Inwentaryzacja istniejgcych instalacji w remontowanym pomieszczeniu

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewngtrznej, o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, instalacji wczesnego wykrywania pozaru, instalacji oddymiania klatek
schodowych —z 2019 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

9.  Inne obowigzujace normy i przepisy.
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3. Dane techniczne:

W remontowanym pomieszczeniu s3 zamontowane nastepujace instalacje:
- instalacja o$wietlenia ogdlnego pomieszczenia,

- instalacja gniazd wtykowych ogélnouzytkowych,

- instalacja gniazd wtykowych dedykowanych sieci LAN,

- instalacja okablowania LAN i telefoniczna.

Przygotowana jest petla dozorowa instalacji sygnalizacji pozaru.

W pomieszczeniu sg prowadzone prace konserwatorskie w zakresie konserwacji wystroju
malarskiego $cian i sufitu.



4. Zakres remontu i przebudowy

W ramach remontu pomieszczefi i wykonania ekspozycji poddanego konserwacji wystroju
malarskiego $cian i sufitu konieczna jest przebudowa istniejacych instalacji elektrycznych w
nastepujacym zakresie:

- instalacja o$wietlenia pomieszczen wg. rys. IE-2:
- zmiana sposobu o$wietlenia podstawowego pomieszczenia w sposdb umozliwiajacy
ekspozycje ozdobnej rozety na suficie,
- zastosowanie opraw o$wietleniowych dwukierunkowych — dolne $wiatto na potrzeby
prac biurowych a gérne do dos$wietlenia sufitu,
- doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych strychem, nad wzmocnionym
stropem, tak, aby wyeliminowa¢ przekucia w ozdobnych malowidtach na suficie,
- wymagane natezenie o§wietlenia na stanowiskach pracy przyjeto na poziomie ok.
500 1x,
- instalacja gniazd wtykowych ogoélnouzytkowych i dedykowanych LAN wg. rys. IE-1:
- wykonanie okablowania pod tynkiem, w dolnej strefie §cian, na wysokosci ok. 40 cm
nad podloga,
- instalacja okablowania LAN i telefoniczna — jak wyzej, czesciowo w listwach
instalacyjnych,
- lokalizacja czujki dymu instalacji wezesnego wykrywania pozaru — wg. rys. [E-1 —na
suficie poza centralng ozdobng rozetg.

Wszystkie dotychczasowe i projektowane obwody instalacji elektrycznej beda nadal zasilane
7 rozdzielnicy TB-21 znajdujacej si¢ w holu klatki schodowej II pietra.

Okablowanie instalacji nalezy wykonaé¢ w ukladzie trojprzewodowym TNS przewodami
YDY 3x1,5/2,5 o izolacji 450/750 V pod tynkiem i w listwach instalacyjnych na tynku.

Rozmieszczenie instalacji na $cianach pomieszczenia pokazano na rozwinieciach na rys. IE-3.

5. Instalacja ochrony od porazen

Instalacje ochrony od porazen w instalacji odbiorczej nalezy wykona¢ jako samoczynne
wylaczenie obwodu w uktadzie instalacji TNS. Jako ochrone uzupelniajgca nalezy zastosowac
wylgczniki réznicowo — pradowe o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

6. Instalacja sieci LAN

Instalacje LAN i dedykowanych jej elektrycznych gniazd DATA nalezy przebudowac z
istniejacej wg. rys. IE-1 lub wykonaé nowe linie LAN z serwerowni nr 1 na I pigtrze.
Jako standardowe wyposazenie punktu przylaczeniowego PEL przyjeto gniazdo 2xRJ 45 kat.
6a i dwa gniazda elektryczne 230V z kluczem DATA.
Okablowanie nalezy wykonaé w sposéb i z komponentow zgodnych z normami:
ANSI/TIA/EIA 568-A
ISO/IEC 11801
EN 55022
EN 50173



kablem nieckranowanym U/UTP LSOH kat. 6a. Nowe kable nalezy uklada¢ w rurkach pod
tynkiem lub w korytkach elektroinstalacyjnych.

Uzyte moduly RJ45 maja by¢ zgodne z normg migdzynarodowa ISO/IEC 11801. Sekwencja
okablowania gniazda RJ 45 ma by¢ zgodna ze standardem EIA/TIA 568-B co zapewnia
kompatybilno$¢ z innymi znanymi standardami. Sekwencje te przedstawia ponizszy rysunek:

numer kontaktu w gniezdzie RJ-K 45
1 2 3 4 5 6 7 8
T2 R2 13 R1 Tl R3 T4 R4

Sekwencja koloréw przewodéw dla powyzszego standardu jest nastepujgca:
Tl bialo/niebieski
R1 niebiesko/biaty
T2 biato/pomaranczowy
R2  pomaraficzowo/biaty
T3 bialo/zielony
R3 zielono/bialy
T4 biato/brazowy
R4 bragzowo/bialy

Wszystkie punkty dostepowe nalezy oznakowaé numerami logicznymi, przyjmujac zasade:
numer szafy, numer panelu i numer portu w panelu.

7. Instalacja telefoniczna

W ramach przebudowy instalacje telefoniczng nalezy wykonaé przewodem YTKSy 1x2x0,5
jak w punkcie 4 — w rurkach RKLG 16 pod tynkiem.

8. Instalacja wezesnego wykrywania pozaru SSP

Na suficie w miejscu opisanym w punkcie 4 (rys. IE-1) nalezy zamontowaé gniazdo z
optyczng czujka dymu typu O 1Q8 (E802371).

Do w/w czujki nalezy doprowadzi¢ oprzewodowanie przewodem ognioodpornym
HTKSHekw PH90/E90 1x2x0,8 ukladanym na strychu za pomocg uchwytow PH90
wykorzystujac istniejacy w korytarzu przewdd petli dozorowej.

9. Uwagi koficowe

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji obwodow
oraz pomiary impedancji petli zwarcia dla wszystkich gniazd wtykowych i pelne pomiary
parametrow wylacznikéw réznicowo — pradowych.

Przerobke i uruchomienie instalacji SSP nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i
projektem z 2019 r.. Prace musi wykonaé firma posiadajaca koncesje MSWiA i znajomosé
systemu ESSER.



Prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobg upowazniong do ich
wykonywania w obiektach zabytkowych. Nalezy wszelkie czynnosci konsultowac ze
stuzbami Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Po zakoficzeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢  stosowng dokumentacj¢

powykonawcza.



DIALux

25.04.2022

Starostwo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala obstugi / Podsumowanie

1596m
T413
[ 0.47
L ) , . 0.00
0.00 1.61 6.75 811m
Wysoko$c¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$é montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:77
Wespodiczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Eax [IX] B/ B
Plaszczyzna pracy / 416 175 608 0.421
Podtoga 20 346 174 455 0.504
Sufit 70 260 58 1103 0.224
Sciany (4) 50 202 65 383 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.750 m
Siatka: 9 x 9 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr.  llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM F0631-00140RANODL1519 FX65
1 4  OP 1519.LED 840 6400Ilm 52W IP20 ANODA 6401 6400 52.0
DRV (1.000)

W sumie: 25603W sumie: 25600 208.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.07 W/m? = 1.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 34.26 m?)
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Strona 1






FX45 OoP
F0431-00140RANODL2023

Rodzaj oprawy
Typ montazu
Miejsce montazu

Strumien swietiny

Maksymalna skutecznosé

$wietlna

Temperatura barwowa
najblizsza

0gdlny wskazZnik oddawania

barw (Ra)

$rednia trwalosé

Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM)

Gruparyzyka fotobiologicznego

Sposéb rozsytu swiattosci

Kolor oprawy

Charakter rozsytu sSwiattosci
Geometria rozsylu Swiatlosci

Ujednolicony wskaZnik olénienia

UGR
Napiecie

Moc

Sterowanie przewodowe

Stopieri ochrony IP
Stopief ochrony IK
Klasa ochronnosci
Materiat dyfuzora

Rodzaj dyfuzora

Profile struktury

zwieszane
Sufit
6300Im

- 117Im/w

4000K

>80

L70B50 - 146000 h
L80B50 - 93000 h
L90B50 - 47000 h

- snCM <3

0]
mieszany,

aluminiowy, anodowany

-~ bardzo szeroki

symetryczny
21-26

230V AC

54w

ON/QFF
P20
IKO7

: :

PC

o opalowy

ES-SYSTEM

Uniwersalny i ponadczasowy. Dyfuzor opalowy z PC
montowany w systemie CLICK. Wewnetrzny bialy,
aluminiowy odblyénik zwieksza wydajnoé¢ systemu. Korpus
z ekstrudowanego gladkiego profilu aluminiowego; dekiel z
cisnieniowego odlewu aluminium bez widocznych &rub.
Plynna regulacja rozstawu zwieszakéw. Rodzaj oprawy:
Profile i struktury; Typ montazu: zwieszane; Migjsce
mantazu: Sufit; Strumieri $wietlny: 6300Im; Maksymalna
skutecznod¢ swietlna: 117Im/W; Temperatura barwowa
najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaznik oddawania barw (Ra):
>BO; Srednia trwatoé¢: L70850 - 146000 h,LBOBS0 -
93000 h,L90B50 - 47000 h; Standardowe odchylenie
dopasowania koloréw (SDCM): SDCM <3; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: ; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 0;
Sposéb rozsylu $wiatlodci: mieszany; Kolor oprawy:
aluminiowy, anodowany; Charakter rozsylu $wiatlogci:
bardzo szeroki; Geometria rozsytu swiatlosci: symetryczny;
Ujednolicony wskaznik ol$nienia UGR: 21 - 26: Napiecie:
230V AC Moc: 54W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
Stopieri ochrony IP: IP20; Stopieri ochrony IK: IKQ7: Klasa
ochronnosci: I; Materiat dyfuzora: PC; Rodzaj dyfuzora:
opalowy; Material odbty$nika: aluminiowy; Powierzchnia
odblysnika: biaty: Materiai obudowy: Anodowany profil
aluminiowy;  Ksztatt  oprawy: prostokgtna;  Zakres
dopuszczalnych temperatur otoczenia: od 0°C do 25°C:
Obcigzalno$¢ obwodéw (B10): 10; Obcigzalnoéé obwoddw
(B16): 16; Wymiary: wysokosé¢: 65mm, szerokoé¢: 44mm,
diugos¢: 2023mm, ; Waga: 3.40kg; Uchylna: Nie; Wzér
zastrzezony: Nie; EAN: 5901155893576,
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