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Boazeria - schemat konstrukcji wg.rys W7, oraz W5
Drewniana, tradycyjna, płycinowa, wentylowana.
Materiał:
- zwieńczenie boazerii z drewna twardego,
- ramy i cokół - drewno iglaste
- płyciny - drewniane,  dopuszcza się wykonanie
  ze sklejki gr. min 10mm.

Cokół - sklejka  - wg. opisu technicznego
oraz rys. W7
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Sufit podwieszony
Prowadzić przewody
elektryczne i teletechn.

Fasety sufitowe
Gipsowe, wg. rys.profilu

Krawędzie otworu
okiennego wyprowadzić
z zaokrągleniem   R=3cm

Przestrzeń na godło
i herby powiatu
i województwa

Przestrzeń herby
poszczególnych
gmin powiatu
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Wspornik  z rury prostok. 60x40mm gr 4mm
wspornik co 80cm

Obustronnie kątownik 40x40x4mm wspawany
w z rury postokątnej

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD OSŁONĘ KARNISZY
RUROWYCH I FASETĘ SUFITOWĄ

Płyta cementowo-włóknowa
gr 22-24mm

Płyta GKI (wodoodporna) 15mm

Karnisz rurowy (podwójny)

Faseta sufitowa

Istniejąca pustka sufitu
podwieszonego do ułożenia
przewodów w suficie

Miejsce na
monitor TV

Cokół - wg schemat konstrukcji wg.rys W-7
Drewniany, drewno iglaste
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Istniejące okna.
Brak istniejących obramowań
szpalety zwężające się,

Płyta - sklejka  - wg. opisu technicznego
oraz rys. W8

Montaż  osłony - alternatywnie - kotwienie do konstrukcji stropu, po odsłonięciu
sufitu powieszonego i konsultacji z projektantem.

Wymiary podano w [mm]

135

KOLORYSTYKA

Sciany - kolor ścian, boazerii -  RAL 7035 lub bliżony
 - kolor drzwi, opasek, cokołów, sztukaterii - biały


