SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-3

ROBOTY MALARSKIE

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 Roboty malarskie



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania ,,REMONT | PRZEBUDOWA SALI NARAD”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt malarskich : malowanie $cian i sufitow.
1.4. Informacje ogdlne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Woda.
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farby budowlane gotowe.
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby renowacyjne krzemianowe/silikatowe zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wedtug PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze minimum +5°C.
2.2.3. Farby podktadowe i ftalowe.
Farby w puszkach, rozpuszczalnikowe, przechowywane w temperaturze pokojowej, chroni¢ przed ekspozycja
opakowan na stonce, przechowywac w temp. minimum +5°C.
2.3. Srodki gruntujace
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
¢ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby nie podaje inaczej
* na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.
2.3.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.4. Impregnaty do drewna.
Impregnat do drewna jest produktem przeznaczonym do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia, grzybow domowych, grzybéw plesniowych oraz owaddéw - technicznych szkodnikéw drewna.
Nadaje drewnu ceche niezapalnosci. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Do
impregnacji stosuje sie roztwory wodne preparatu.
Zawartosc substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: tetraboran disodowy - 26 g,
czwartorzedowe zwigzki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki - 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2- -
propynylu - 1,3 g.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w OST .
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST .
e  Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
e W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.



e  Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.
e W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
e  Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:
o catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych)
o catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych
o catkowitym ukonczeniu posadzek
o usunieciu usterek na stropach i tynkach
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawa cementowo - wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.
Elementy stalowe oczysci¢ z rdzy i resztek starej farby recznie, przy uzyciu elektronarzedzi lub chemicznie Srodkami
ztuszczajgcymi.
5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farba klejowg wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowaniapowierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami krzemianowymi do gruntowania stosowac farbe krzemianowa tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3 — 1: 5.
5.2.3. Elementy stalowe pomalowaé wstepnie farbg podktadowa (miniowa)
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
5.3.1. Powtoki klejowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw.
5.3.2. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita bez
smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $Sladéw pedzla.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikdw zewnetrznych, szkodnikow
biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod impregnacji:
e smarowanie,
e natrysk,
e  krétkotrwate moczenie,
e gteboka impregnacja — kapiel zimna dfugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia.
Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, osiadac rekawice i maski.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni
* sprawdzenie wsigkliwosci
¢ sprawdzenie wyschniecia podtoza
* sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu ich wykonania:
—dla farb krzemianowych nie wczesniej niz po 7 dniach
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach
6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem



—dla farb olejnych i syntetycznych :
e sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
e sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST .
8.1. Odbiér podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem
oczyscic.
8.2. Odbiér robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym  potarciu jej
powierzchni miekka wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST zat. 1-1.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-62/C-81502 Szpachlowka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkdéw

wydang przez MGK, MBiPMB, ITB

PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna

PN-67/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania



