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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont i przebudowa Sali Narad nr 62 — dotyczy inwestycji pn: ,Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i
os$wietleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyslu”.

- Przedmiotem inwestycji jest remont Sali Narad, zgodznie z proj. wykonawczym z 2024

- poza Salg Narad wykonane zostang prace remontowo-wykonczeniowe tylko zwigzane z podejsciami instalacyjnymi oraz z przebiajniem
otwordw i przebudowa $ciany z suchej zabudowy, montazem drzwi

- budynek wpisany jest do rej. zabytkow,
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Remont i przebudowa Sali Narad nr 62 — dotyczy inwestycji pn: ,,Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elek-
trycznej i oswietleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyslu”.

1 CZESC OGOLNOBUDOWALNA
1.1 Prace rozbiérkowe, demontaz
1.1.1 Przygotowanie terenu budowy, wykonanie zabezpieczen kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2|KNR 4-01 Rozbidrka sciany GK m?2
0348-01
analogia
7.12*3.26 m?2 23.211
RAZEM 23.211
1.1.3|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych - demontaz, R=20% M=0% m2
0201-01
7.12*13.2+1.34*6.65 m?2 102.895
RAZEM 102.895
1.1.4|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
0816-06
analogia
7.12*13.2+1.34*6.65 m?2 102.895
RAZEM 102.895
1.1.5|KNR 4-01 Oczyszczenie deszczutek z rozbiorki z posegregowaniem i powigzaniem w m2
0816-07 wigzki
analogia
7.12*13.2+1.34*6.65 m?2 102.895
RAZEM 102.895
1.1.6|TZKNBK V - |Wyjecie oscieznic ze $cian drewnianych m2
242
Dz1 0.45*2.5*2+0.45*1.6 m?2 2.970
Dz2 0.3*2.1*2+0.3*1.1 m?2 1.590
RAZEM 4.560
1.1.7 Demontaz urzadzen (gtosniki, rzutnik, kamery...) kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Pomieszczenie zaplecza [3]
1.2.1|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
2010-01 jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (z potozeniem
gtadzi)
7.12*3.26 m?2 23.211
RAZEM 23.211
1.2.2|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdéjnym, pod- |m2
2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD - uzupetnienie uszkodzone;j
czesci stropu przy demontazu $cianki
strop podw [0.2*7.12 m2 1.424
aneksu
RAZEM 1.424
1.2.3|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek |m2
0814-04 debowych lub jesionowych o grubosci 22 mm mocowanych na gwozdzie
0.4*7.12 m?2 2.848
RAZEM 2.848
1.2.4|KNR-W 2-02 |Oscieznice z odwrdécong przylgg - montaz szt.
1025-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.5|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe z odrécong przylga 1 szt m2
1022-01
analogia
0.972.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.2.6|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku - uzupetnienie przy
$cianach po demontazu $cianki
0.1*3.75*2 m?2 0.750
RAZEM 0.750
1.2.7|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokry- |m?2
0816-03 tych pytochtonem
1.0*7.12 m?2 7.120
RAZEM 7.120
1.2.8|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw (3-krotne) m2
1122-07
1.0*7.12 m?2 7.120
RAZEM 7.120

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15501 Uzytkownik: Witold Stempniak




SALA NARAD - 2024 _

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.9|KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokot m
1122-05
0.5+7.12-0.9+0.5 m 7.220
RAZEM 7.220
1.2.1|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
0[{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
7.12*3.26+0.5*3.26*2 m?2 26.471
RAZEM 26.471
1.2.1|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
111510-01 kow gtadkich bez gruntowania
sufity 7.12*0.5 m2 3.560
RAZEM 3.560
1.3 Sufit
1.3.1|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubo$¢ 1,5-2,5 cm (1% |m?2
0102-04 sufitu)
13.20*7.12*0.2 m?2 18.797
RAZEM 18.797
1.3.2|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych m2
0201-01
13.20%7.12 m?2 93.984
RAZEM 93.984
1.3.3/KNR 2-02 Obudowa przy wnece m2
2004-05 //Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-
analogia lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
5.18*(0.2+0.2+0.2) m?2 3.108
RAZEM 3.108
1.3.4|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 120x60cm; |m2
0212-03 konstrukcja rusztu niewidoczna
analogia
7.12*1.13 m?2 8.046
RAZEM 8.046
1.3.5|KNR-W 2-02 |Maskownice do karniszy 1szt - 1m szt.
1218-04
analogia
13.20 szt. 13.200
RAZEM 13.200
1.3.6|KNR 2-02 Obudowa maskownic m?2
2004-05 //Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-
analogia lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
13.20%0.3*2 m?2 7.920
RAZEM 7.920
1.3.7|KNR 4-01 Przebicia pod otwory wentylacyjne szt.
0333-03 /IPrzebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa-
analogia piennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.8/KNR 4-01 Wykucie bruzd pod pion wentylacyjny m
0339-07 //Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen-
analogia towo-wapiennej
22 m 4.000
RAZEM 4.000
1.3.9|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych (anemostatéw) w suficie podwieszonym szt.
0322-02 //Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.3.1|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe typu "strazak" szt.
0]0152-02 //Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3.1|KNR-W 2-02 |Rura dwuscienna izolowana dn15cm m
110529-02 //IRury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy
analogia stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
2,52 m 5.000
RAZEM 5.000
1.3.1|KNR 4-01 Obsadzenie nagtosnienia, montaz rzutnika i ekranu, czujek szt.
2|0322-02
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3.1|KNNR 9 Przewody uktadane pod tynkiem, demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego |m
3/0301-03 lub kabelkowego okragtego : YDY 3x1,5 mm2, YDY 3x2,5 mm2
240 m 240.000
RAZEM 240.0
1.3.1|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
411510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - malowanie sufitu
13.2*7.12+(5.18+0.3+0.4)*(0.2+0.1) m?2 95.748
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RAZEM 95.748
1.4 Podioga
1.4.1|TZKNBK V - |Ostrozna rozbiérka podtogi drewnianej przeznaczonej do ponownego wbudo- |m2
242b wania, z oczyszczeniem elementéw i posortowaniem
Pierwsza (7.12*13.2+1.34*6.65)*0.8 m?2 82.316
warstwa 80%
RAZEM 82.316
1.4.2|TZKNBK V - |Ostrozna rozbiérka podtogi drewnianej przeznaczonej do ponownego wbudo- |m2
242b wania, z oczyszczeniem elementéw i posortowaniem
Druga warst- |(7.12*13.2+1.34*6.65)*0.5 m2 51.448
wa 50%
RAZEM 51.448
1.4.3|TZKNBK V - |Podioga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycieciem styléw i ostruga- |[m2
068 niem jednej strony (deski powtdérnie uzyte)
Druga warst- |(7.12*13.2+1.34*6.65)*0.5 m?2 51.448
wa 50%
RAZEM 51.448
1.4.4|TZKNBK V - |Podloga z desek nieobrzynanych 25 lub 32 mm z przycigciem stylow i ostruga- |[m2
068 niem jednej strony (deski powtérnie uzyte)
Pierwsza (7.12*13.2+1.3476.65)*0.8 m?2 82.316
warstwa 80%
RAZEM 82.316
1.4.5|KNR 4-01 Ocyklinowanie podtogi z desek m2
0816-03
7.12*13.2+1.34*6.65 m?2 102.895
RAZEM 102.895
1.4.6| TZKNBK XI |Utozenie posadzki taflowej debowej na gotowej $lepej podtodze z potgczeniem |m2
0609-66 na obce pidro z przybiciem gwozdziami
7.12*13.2+1.34*6.65 m?2 102.895
RAZEM 102.895
1.4.7|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m2
0816-02
7.12*13.2+1.34*6.65 m?2 102.895
RAZEM 102.895
1.4.8|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
1122-07
7.12*13.2+1.34*6.65 m?2 102.895
RAZEM 102.895
1.5 Wybicie otworu drzwiowego, stolarka
1.5.1|KNR-W 2-02 |Ruszt sufitu GK, ptyty GK z czescia demontowalng - we wnece m2
2701-01 //Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowy-
analogia mi
1.33*5.23 m?2 6.956
RAZEM 6.956
1.5.2|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pod nadproze m
0338-07 /IWykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
2.072 m 4.000
RAZEM 4.000
1.5.3]KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji podciggu z 4 belek stalowych t
0209-05 dwuteowych o h =160 mm L=200cm skrecanych na sruby - masa 1-go elemen-
tu do 50 kg,
0.0179*2.0*4 t 0.143
RAZEM 0.143
1.5.4|KNR-W 4-01 |Rozbidrka sciany ceglanej m3
0348-01 //IRozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej
0.5%1.6*2.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
1.5.5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.5.6 Renowacja drzwi zabytkowych DZ1 i DZ2 szt.
wycena indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5.7|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drzwi ppoz EI30 m2
0320-03 //Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
wewnetrznych $cianach z cegiet
1.4*2.6 m?2 3.640
RAZEM 3.640
1.5.8|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drzwi ppoz EI30 m2
0320-03 //Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
wewnetrznych $cianach z cegiet
1.4*2.6 m?2 3.640
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RAZEM 3.640
1.5.9|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane dwuskrzydtowe EI30+S (DP) m2
1022-05
analogia
1.4*2.6 m?2 3.640
RAZEM 3.640
1.5.1|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic zabytkowych DZ1 m2
0[0320-03 //Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w
wewnetrznych $cianach z cegiet
1.4*2.6 m?2 3.640
RAZEM 3.640
1.5.1|KNR-W 2-02 |tylko montaz drzwi dwuskrzydtowych zabytkowych DZ1 m2
1/1006-06 //Drzwi balkonowe jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczo-
analogia ne
1.4*2.6*2 m?2 7.280
RAZEM 7.280
1.5.1|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi dwuskrzydiowych EI30+S DP m?2
2|1006-06
analogia
1.4*2.6 m?2 3.640
RAZEM 3.640
1.5.1|KNR-W 2-02 |Ptyciny oscieznicowe z opaskami, nowe do drzwi DZ1 i DP m2
3/1026-01
analogia
1.76*2.6*2 m?2 9.152
RAZEM 9.152
1.5.1|KNR-W 4-01 |Obsadzenie ptycin oscieznicowych w szpaletach m2
4/0320-03
analogia
1.6"2.6*2 m?2 8.320
RAZEM 8.320
1.6 Sciany
1.6.1|KNR 0-14 Filarki GK we wnece m2
2010-07 /IScianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
(0.3+0.2+0.3)*3.25+(0.4+0.2+0.4)*3.25 m?2 5.850
RAZEM 5.850
1.6.2|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow - $cian wewnetrznych ceglanych m2
0713-03 /[Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto-
analogia wanych na $cianach
(13.24+7.12+1.19)*2*4.20+13.2*4.2 m?2 236.460
RAZEM 236.460
1.6.3|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
$ciany (13.24+7.12+1.19)*2*4.20+13.2*4.2 m?2 236.460
RAZEM 236.460
1.6.4| TZKNBK VIII |Uzup.i napr.tynku wewn.kat.lll z zapr.wap.lub cem.-wap.na stropach m2
07-38 ceram.beczkowych,tukowych,krzyzowych o pow.do 5 m2 - wyprofilowanie kra-
analogia wedzi osciezy tuku okien
(0.42*(2.05*2+3.14*1.1))*5 m?2 15.863
RAZEM 15.863
1.6.5|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - podtoze z cegty m
0105-06
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
1.6.6|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
0330-07 towo-wapiennej
0.2*0.5 m?2 0.100
RAZEM 0.100
1.6.7|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm uktadane p.t. w gotowych |m
0102-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
1.6.8|KNNR 5 Przewdd HDMI 2.1 sprowadzony od rzutnika przez $ciane do szafki z 2m zapa-|m
0203-01 sem
analogia
4.2+4.0+2.0 m 10.200
RAZEM 10.200
1.6.9| TZKNBK VIII |Uzup.tynku wewn.kat.lll w bruzdach po zalozeniu inst.elektr.na $cianach lub m
07-57 sufitach
analogia
bruzdy po 10 m 10.000
c.o.
bruzdy pod |4.2 m 4.200
HDMI
RAZEM 14.200
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1.6.1|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0/0322-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6.1|KNR 0-33 Montaz profili gispowych - faset m
1/0118-08
analogia
13.20+13.28+7.12*2 m 40.720
RAZEM 40.720
1.6.1|KNR-W 2-02 | Sztablatura wewnetrzna profili ciggnionych prostych o szerokosci do 10 cm m
2|0837-01
13.20+13.28+7.12*2 m 40.720
RAZEM 40.720
1.6.1|KNR-W 2-02 | Sztablatura wewnetrzna profili ciggnionych prostych - dodatek za kazde 2 cm |m
3/0837-02 szerokosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
13.20+13.28+7.12*2 m 40.720
RAZEM 40.720
1.6.1|KNR 0-33 Montaz profili gispowych - obramowan (gzymsoéw) sciennych m
4/0118-08 /Montaz profili elewacyjnych - gzymsy i parapety typu FA
analogia
(1.05+2.65)*2 m 7.400
(1.15+2.65)*2*4+(1.2+1.3)2 m 35.400
(1.24*2+1.38*3+1.48)*2+2.65*12 m 48.000
(1.05+1.60)*2*2 m 10.600
RAZEM 101.400
1.6.1|KNR-W 2-02 | Sztablatura wewnetrzna profili ciggnionych prostych o szerokosci do 10 cm m
5/0837-01
(1.05+2.65)*2 m 7.400
(1.15+2.65)*2*4+(1.2+1.3)*2 m 35.400
(1.24*2+1.38*3+1.48)*2+2.65*12 m 48.000
(1.05+1.60)*2*2 m 10.600
RAZEM 101.400
1.6.1|KNR 0-33 Montaz profili gispowych - rozet sufitowych m
6/0118-08
analogia
13.20+13.28+7.12*2 m 40.720
RAZEM 40.720
1.6.1|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2
7(1036-01
(5.64+3.14+4.95+2.21+1.55+0.45+0.2*2)*1.0 m?2 18.340
RAZEM 18.340
1.6.1|KNR-W 2-02 |Boazerie ptycinowe m2
8/1036-03
(5.64+3.14+4.95+2.21+1.55+0.45+0.2*2)*0.8 m?2 14.672
RAZEM 14.672
1.6.1|KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokdt indywidualny m
9/1122-05
13.2*2+7.12-1.5-1.5-1.1-5.15+0.2+0.3+0.2+0.3 m 25.270
RAZEM 25.270
1.6.2|KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
0/1036-09
(5.64+3.14+4.95+2.21+1.55+0.45+0.2*2)*1.0 m?2 18.340
RAZEM 18.340
1.6.2|KNR-W 2-02 |Wymalowania probne, 3x po 5m2 w réznych odcieniach farby - odcien 1 m2
1{1510-01 //IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
analogia kow gtadkich bez gruntowania
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.6.2|KNR-W 2-02 |Wymalowania prébne, 3x po 5m2 w réznych odcieniach farby - odcien 2 m2
2(1510-01 /IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
analogia kéw gtadkich bez gruntowania
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.6.2|KNR-W 2-02 |Wymalowania probne, 3x po 5m2 w réznych odcieniach farby - odcien 3 m2
3/1510-01 //IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-
analogia kow gtadkich bez gruntowania
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.6.2|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia
(13.24+7.12+1.19)*2*4.20 m?2 181.020
korytarz 4.2*12.36 m2 51.912
RAZEM 232.932
2 INSTALACJE SANITARNE

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15501 Uzytkownik: Witold Stempniak




SALA NARAD - 2024 _

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21 Demontaz klimatyzatora $cinnego, Montaz klimatyzatora typu split 2x4kW wraz |kpl.
wycena indy- |z przewodami, napetnienie czynnikiem chtodniczym oraz wykonanie prob cis-
widualna nieniowych (komplet)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych - na zaciski - demontaz instalacji i |[m
wycena indy- |grzejnikéw (7szt), wkucie w bruzdy $cienne w izolacji, podtgczenie do instalacji,
widualna wykonanie prob szczelnosci
6+3+0.5+0.5 m 10.000
RAZEM 10.000
3 WNEKA
3.1 Przygotowanie grafiki do frezowania kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Grafika - frezowanie z podmalowaniem na sklejce gr 21mm (wg. proj. wyko-  |m2
wycena indy- |nawczego w uzgodnieniu z inwestorem) z wykonaniem trzech probek w forma-
widualna cie po 1m2
5.84*3.29+1.0*2 m?2 21.214
RAZEM 21.214
3.3 Sklejka ( czes¢ niefrezowana) m2
wycena indy-
widualna
(1.21+1.11*2)*3.29 + 5.84*0.08 m?2 11.752
RAZEM 11.752
3.4 Montaz sklejki na $cianie i drzwiach, montaz sklejki na bocznych $cianach m2
wycena indy- |wlgcznie z czescig otwieralng i we wnece, cokotem wraz z jego pomalowaniem
widualna i konserwacja sklejki warstwa lakierujgca matowg
5.84*3.29+(1.21+1.11*2)*3.29 + 5.84*0.08 m?2 30.966
RAZEM 30.966
4 Instalacje elektryczne wewnetrzne
4.1|/KNNR 9 Przewody uktadane pod tynkiem, demontaz przewodu wtynkowego, ptaskiego |m
0301-03 lub kabelkowego okragtego : YDY 3x1,5 mm2, YDY 3x2,5 mm2
240 m 240.000
RAZEM 240.0
4.2|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przy- |m
0110-04 krecane na cegle - listwa CTS HF 20x18
63 m 63.000
RAZEM 63.0
4.3|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
0205-01 niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - N2XH-J 3x1,5 mm2
105 m 105.000
RAZEM 105.0
4.4|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
0205-01 niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - N2XH-J 4 x1,5 mm2
27 m 27.000
RAZEM 27.0
4.5|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym m
0205-01 niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - N2XH-J 3 x 2,5 mm2
350 m 350.000
RAZEM 350
4.6/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, podtoze drew- |m
0104-0201 |niane, Fi 21 - analogia : rury pod podtogg
65 m 65.000
RAZEM 65.0
4.7|/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréjdo |m
0203-01 7,5 mm2 - N2XH-J 3 x 2,5 mm2
65 m 65.000
RAZEM 65.0
4.8/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przy- |m
0110-02 krecane do drewna - listwa CTS HF 17x15 (stoty)
45 m 45.000
RAZEM 45.0
4.9|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
0212-01 przekréj do 7,5 mm2 - N2XH-J 3 x 2,5 mm2
45 m 45.000
RAZEM 45.0
4.10/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe, przekréj |m
0206-05 do 12,5 mm2 - N2XH-J 3x1,5 mm2
288 m 288.000
RAZEM 288.0
4.11|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe, przekréj |m
0206-05 do 12,5 mm2 - N2XH-J 4 x1,5 mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.0
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4.12|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie |szt
0301-11 na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
104 szt 104.000
RAZEM 104.0
4.13|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
44 szt 44.000
RAZEM 44.0
4.14/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierscieniem odgatez-  [szt
0302-0501 |nym
10 szt 10.000
RAZEM 10
4.15|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt
0303-01
25 szt 25.000
RAZEM 25
4.16|KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt
0306-0201
6 szt 6.000
RAZEM 6.0
4.17|KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 szt
0306-0401
2 szt 2.000
RAZEM 2
4.18/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A |szt
0308-01 2,5 mm2 kohcowe
20 szt 20.000
RAZEM 20
4.19|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A |szt
0308-04 2,5 mm2 - gniazda w stotach
36 szt 36.000
RAZEM 36.0
4.20/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 - analogia : flor- [szt
0303-1002  |box
8 szt 8.000
RAZEM 8.0
4.21|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty szt
0304-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.0
4.22|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle), Swietlbwkowe podwadjne, do 20 W |kpl
0502-02 - Analogia : Oprawa Arcchio lvano kinkiet LED 170 cm biaty
6 kpl 6.000
RAZEM 6.0
4.23|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle), Swietlbwkowe podwadjne, do 20 W |kpl
0502-02 - Analogia : Oprawa Plaza AR111 ES111 ruchoma podwdjna biata (A)
3 kpl 3.000
RAZEM 3.0
4.24/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar
1301-01
25 pomiar 25.000
RAZEM 25.0
4.25|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
1304-05 wania, skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1.0
4.26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
1304-06 wania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
63 szt 63.000
RAZEM 63.0
4.27|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika roézni- |préba
1305-01 cowoprgdowego, préba pierwsza
1 préba 1.000
RAZEM 1.0
4.28/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
1305-02 cowoprgdowego, préba kazda nastepna
63 préba 63.000
RAZEM 63.0
4.29/KNNR 9 Przewody kabelkowe uktadane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaz|m
0305-03 przewodu, fgczny przekréj zyt do 30 mmz2 - demontaz UTP
480 m 480.000
RAZEM 480.0
4.30/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przy- |m
0110-04 krecane na cegle - listwa CTS 190x60
65 m 65.000
RAZEM 65.0
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4.31|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
0212-01 przekréj do 7,5 mm2 - istniejace UTP
480 m 480.000
RAZEM 480.0
4.32|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, podtoze drew- |m
0104-0201 |niane, Fi 21 - analogia : rury pod podtogg
45 m 45.000
RAZEM 45.0
4.33|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, m
0212-01 przekréj do 7,5 mm2 - UTP cat.6
230 m 230.000
RAZEM 230.0
4.34|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréjdo |m
0203-01 7,5 mm2 - UTP cat.6
45 m 45.000
RAZEM 45.0
4.35/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A |szt
0308-01 2,5 mm2 koncowe - Analogia : gniazdo RJ45
10 szt 10.000
RAZEM 10.0

-10 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15501 Uzytkownik: Witold Stempniak




