
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-1

TYNKI I OKŁADZINY, SUCHA ZABUDOWA

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót, które
zostaną wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania „REMONT I PRZEBUDOWA SALI NARAD Z
ZAPLECZEM”.
1.2.  Zakres stosowania ST.
Szczegółowa Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi.
Zakres obejmuje naprawę tynków po pracach instalacyjnych, a także suche tynki (obudowy, ścianki, sufit 
podwieszony) wykonanie gładzi,
1.4. Informacje ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

• nie zawierać domieszek organicznych
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

– Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie     wcześnie po jej 
przygotowaniu, to jest około 3 godzin.
– Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement biały 
– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
    w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
    tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń   
    obcych.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od   wymaganej marki  zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.
2.4. Materiały do okładzin, ścian i sufitów z płyt karton-gips

– Płyty gipsowo-kartonowe o gr. 12,5 mm GKF (ogniochronne) według PN-B-79406:1997
   i PNB- 79405:1997
– Kształtowniki ocynkowane z elementów zimnogiętych – sufitowe.
– Łączniki wzdłużne i krzyżowe.
– Zawiesia (pręty) z drutu ocynkowanego.
– Kołki rozporowe.
– Zaprawa gipsowa według instrukcji producenta.
– Taśmy spoinowe.

2.5. Materiały do wykonania podbitki z listew drewnianych impregnowanych
– Ruszt drewniany z łat drewnianych impregnowanych grzybobójczo o wym. 50 x 50 mm
– Listwy drewniane boazeryjne o szer. 100 – 120 mm i grubości min. 12 mm –  jednostronnie strugane
– Impregnat kolorowy brązowy, na przykład DREWNOCHRON, nakładany trzykrotnie na powierzchnię
– Gwoździe ocynkowane
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2.6. Materiały do wykonania okładziny ze sklejki
– Sklejka liściasta brzozowa klasa 1, 21mm wymiary 3000x1500mm

2.7. Materiały do sufitu podwieszonego kasetonowego
– Płyty do niewidocznego montażu 120x60cm, 
– Systemowe listwy i wieszaki do profilu pod montaż niewidoczny - krawędź X
- aluminiowy narożnik schodkowy (krawędziowy)

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, to jest po upływie 4 – 
6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych
temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
W miejscach uszkodzenia tynków – zawilgoconych, przebarwionych i rozwarstwionych, odspojonych – w 
kondygnacji piwnicznej na ścianie zewnętrznej i ścianach prostopadłych do niej, a także w innych miejscach, w 
których zaobserwuje się w/w uszkodzenia należy usunąć warstwę tynkarską poprzez skucie ręczne młotkiem i 
dłutem lub z użyciem elektronarzędzi. Tynki odkuć do lica konstrukcyjnego ściany.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5 – 10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem  szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Narożniki – naroża wypukłe i ścienne wyprowadzić z zaokrągleniem R= 2-3cm
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne :
            —  w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
            — w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych  o stosunku 1:1:2.
Tynk cienkowarstwowy wykończany przez zacieranie przy pomocy pacy z filcem.

5.4. Wykonywanie sufitu podwieszonego, ścian z suchej zabudowy 
Wykonywanie sufitu podwieszonego z płyt karton-gips na ruszcie z kształtowników metalowych zimnogiętych. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do 
używania wkrętarek. 
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Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie przylegały bezpośrednio do ścian ale powinny być 
odsunięte (dystans płyty winien wynosić około 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
Obrzeża drzwi.
5.5. Montaż płyt ze sklejki
Płyty ze sklejki montować na kleju elastycznym na powierzchnię ściany z suchej zabudowy. Części boczne wnęki
należy wykonać – wnęka od strony okien – na ruszcie systemowym do płyt GK. Od strony wnętrza budynku –
wykonać należy ramkę z  drewna heblowanego (podkonstrukcję)  meblową i  część  ruchomą płyty  mocować na
zawiasach wpuszczanych puszkowych.
6. KRYTERIA OCENY JAKOŚCI I ODBIORU

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów
• sprawdzenie dokładności spoin według normy PN-72/B-06190

7. KONTROLA JAKOŚCI
7.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.2. Płyty
Strona licowa płyt gipsowo kartonowych nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone.
Sklejka w klasie 1:
- Wypełnione zepsute sęki do 6 mm ø, 2/m2

- Wypełnione pęknięcia do 3mm szerokości, 1/10 długości płyty, 3/m
- Wstawki dobrane kolorem do 3/m2
- Nieznaczne zróżnicowanie barwy
Płyty 120x60 sufitu podwieszanego – gładkie, krawędzie równe bez uszczerbień, płyty bez odbarwień i 
wgnieceń, 

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

9.2. Odbiór tynków
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej-nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
* pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
* poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża , pilśni itp.
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.

4



9.3. Odbiór suchych tynków, 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej
nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
9.4. Odbiór płyt kasetonowych i sklejki
Płyty ułożone równą odchylenia krawędzie nie większe niż 1 mm/1m.
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.1.Tynki wewnętrzne
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• przygotowanie zaprawy
• dostarczenie materiałów i sprzętu
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
• osiatkowanie bruzd
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
• reperacje tynków po dziurach i hakach
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

10.2. Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dostarczenie materiałów i sprzętu
• przygotowanie podłoża
• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
• uporządkowanie miejsca pracy

10.3. Sufit kasetonowy
Płaci się za 1 m2 okładziny według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dostarczenie materiałów i sprzętu
• przygotowanie podłoża (stelażu), docięcie płyt
• mocowanie płyt 
• uporządkowanie miejsca pracy

10.4. Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dostarczenie materiałów i sprzętu
• uprzednie wyfrezowanie / nadruk na odpowiednich częściach sklejki
• przygotowanie podłoża
• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
• uporządkowanie miejsca pracy

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo - gipsowe.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.
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