SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-2

PODtOGI | POSADZKI

CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie scian
CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania ,,REMONT | PRZEBUDOWA SALI NARAD".
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.
Roboty remontowe obejmuja:
e  Zakres obejmuje demontaz i utozenie nowych parkietow wraz z wykorzystaniem demontowanych klepek
e Remont warstw podtogowych — czeSciowe Sciggniecie dwdch warstw desek pod utozenie instalacji,
nastepnie utozenie desek z powrotem, cyklinowanie (wyréwnanie ptaszczyzny z desek)
e Montaz parkietu, cyklinowanie, potréjne lakierowanie wraz z listwami
e  Montaz boazerii
1.4. Informacje ogdlne.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Wyroby podtogowe PCW - nie wystepujg w inwestycji
2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, wtdknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Skfada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtdknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwiekszajgcych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci
warstw 2,5cm—-10mm, 3,5cm —16 mm.
2.8. Deszczutki drewniane parkietowe.
o  Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) —PN-EN 13647:2004
- wymiar klepki -wg. rys. wykonawczych
- debowy kl.I
- wilgotnos¢ 8%
- twardos$¢ wg Brinella— 1,45 -1,75 Mpa
- nasigkliwos¢ (po 24 h)-1,5%
- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max 0,13 mm
Listwy przypodtogowe przyscienne —wg proj. technicznego, indywidualnie wykonane
e Lakier do parkietu MATOWY — wsp. odbicia Swiatta — 5-15%- przeznaczony do malowania drewna
wewnatrz pomieszczen, a zwtaszcza drewnianych parkietéw, o wysokiej odpornosci na Scieranie, dajgcy
powtoki cechujace sie doskonatg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne (Scieranie sie powtok podczas
uzytkowania), oraz wysokg odpornos¢ na czynniki takie jak woda, alkohol, sSrodki spozywcze i srodki



czystosci. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnieciu, musi spetnia¢ warunki do
stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie.
Podstawowe wtasciwosci:
Lepkos$¢ umowna wg kubka Ford 4 mm —18-30s
Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm3
Zawartosc substancji lotnych — najwyzej 58,5 %
3. SPRZET
Ogodlne wymaganie podane w OST. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem
ze gwarantuje bezpieczenistwo i zachowanie wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ.
4. TRANSPORT
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Ptytki przewozi¢ w
opakowaniach krytymi sSrodkami transportu.
4.1. Sktadowanie
Opakowania uktadac scisle obok siebie. Materiat sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach - wysokos¢ sktadowania do 1,2 m.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty rozbiérkowe.
Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z dokumentacjg i wstepnie rozplanowac potozenie przewodow
instalacyjnych. Parkiet demontowac odzyskujgc pojedynczo klepki bez wytamywania pidr, na biezgco wigza¢ w
stosy i odktadaé¢ w wyznaczone miejsce sktadowania. Deski odrywac po kolei bez wytamywania/wycinania.
Rozbiodrke podtogi z desek wykonywac tam gdzie jest niezbedne w celu montazu puszek podtogowych u tozenia
przewodow.
5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Po utozeniu instalacji, osadzi¢ floor boxy w drewnianych skrzynkach uszczelnianych pianka p.poz. Deski uktadac
powtdrnie starajgc sie najwierniej odtworzy¢ ich pierwotny uktad. Szlifowa¢ (cyklinowaé utozone deski)/
5.3 Uktadanie posadzek, listew, boazerii
Rozmierzy¢ sale i wzor przed uktadaniem parkietu. Parkiet wg wzoru z rys. wykonawczego. Cyklinowac, lakierowac
3krotnie. Szczeliny dylatacyjne od strony Sciany dziatowej GK — minimalne, ok 1-1,5cm tak aby zakryte zostaty
dolng ptyta sklejki stanowiacej listwe. Listy i boazerie montowaé w miejscach okreslonych w projekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania, posadzki, dylatacji.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt jest m?. llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,



e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci
spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych, boazerii; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.

PN-EN 13647:2004 Parkiet z drewna debowego



