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Istniejąca wiązka przewodów LAN (ok 16szt)

Do przeniesienia do korytek w cokole

Floorbox z 2xRJ-45

Floorbox z RJ-45

Floorbox z RJ-45

K1

K2

K3

G 100W G 100W G 100W

G 100WG 100WG 100W

LOKALIZACJA

ROUTER 9xRJ-45

MIKSER

Przewody kablowe sieci LAN prowadzić w listwie
przypodłogowej - rys. W-7

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
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OPRACOWANIE:
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INWESTOR:

ADRES:

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA RYSUNKU:

PROJEKTANT:

Za filarem, w obudowie demontowane, poprowadzić przewody
w pionie do sufitu podwieszonego. Sufitem podwieszonym do
routera.

Przewody prowadzone sufitem podwieszonym prowadzić przez
podciąg bruzdą w dół do poziomiu sufitu podweszonego wnęki.
W wnęce prowadzić z powrotem w suficie podwieszonym
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G 100W

K2

Głośniki sufitowe bezramkowe 100W

powtórny montaż po remoncie sufitu

(Kable prowadzić sufitem podwieszonym)

Kamery montowane pod sufitem

3 istniejące, powtórny montaż,

kable prowadzić sufitem

podwieszanym

Floorbox z RJ-45 Floorbox z RJ-45

Floorbox z RJ-45

Floorbox z RJ-45

Sprowadzić w ścianie  w rurce teletechnicznej
przewód HDMI z rzutnika. Zakończyć w szafce
podtynkowej malowanej z zapasem min 2m


