Naprawa suiftu podwieszanego w pom. [ 3] Lokalizacja oswietlenie glownego - BEZ ZMIAN,
w niezbednym zakresie zwigzanym z przebudowsg Fasety - BEZ ZMIAN
Scianki dziatowe;j

Maskownica - gr. ok 5cm
Przestrzen na karnisz 2-rurowy min 30cm
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Kamera nieistniejaca, projektowane tylko wyprowadzenie przewodu //,‘”__:ij rozety sufitowe Fasety sufitowe wg. profilu na rys. nr W-5
do kamery POE V2 gipsowe wg. wzoru.

Sufit we wngce - plyty z sklejki, lakierowane wg. opisu technicznego
irys. W-8
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Gtosniki, kamery, rzutnik - istniejace - demontaz do czasu wykonania
nowego sufitu podwieszonego, montaz w tych samych miejscach

Oswietlenie pomieszczen - wg. rys. instalacji PT rys. E2
Sterowanie o§wietleniem Sali Narad - wg. rys. instalacji o§wietlenia
PT rys. E2 - oraz W5, W13

Podejscia do urzadzen montowanych w suficie podwieszonym oraz
kamer prowadzi¢ w suficie podwieszonym.

RZUT SUFITOW

Lokalizacja kamer / projektowane
zawieszone ok 30cm ponizej sufitu, mocowanie do $cian.
3 kamery istniejace,

Lokalizacja gto$nikow sufitowych / projektowane

Lokalizacja wywiewnikow / projektowane

Lokalizacja punktow $wietlnych / projektowane
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Lokalizacja punktow $wietlnych / istniejace bez
zmian

Lokalizacja czujnikow ppoz / istniejace

|:|]Q Lokalizacja projektora / istnicjace

Lokalizacja klimatyzatora sufitowego

Forma wywiewnikoéw (anemostatow)

Uwagi:

Sufit Sali Narad - podwieszony - przewidziany do demontazu. Sufit na
przetomie 2022 / 2023 zalewany byt wodami opadowymi (przez
nieszczelnosci dachu, obecnie naprawione). Pomiedzy sufitem
podwieszonym a stropem znajduje si¢ pustka ok 90cm wys. Sposob
montazu nowego sufitu - na systemowym ruszcie wykonaé nalezy
poszycie z ptyt GK wodoodpornych 2x1,25mm.

Stan techniczny stropu dobry, przyjac¢ nalezy jednak konieczno$¢
wzmocnienia 3 belek drewnianych stropu.
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