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REMONT NOWYCH DRZWI DZ2

opaska i demontazem obicia (wyghiszenia)

remont istniejacych drzwi zabytkowych (od strony pomieszczenia) wiacznie z

od przeciwnej strony drzwi istniejagcych wykonanie drugich drzwi na nowej
— | o$cieznicy-majacyech na celu zwickszenie izolacyjnosci akustycznej przegrody—
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MONTAZ NOWYCH DRZWI D2

podczas rozbiorki sciany GK zdemontowac
nalezy istniejgce drzwi. W nowej lokalizacji
wejscia nalezy zamontowaé drzwi z o$cieznica,
bezprzylgowe z ogranicznikiem otwarcia i
samozamykaczem.

przesuwne] (istniejqce)

PROJEKTOWANE PRZEBICIE OTWORU
wraz z osadzeniem drzwi zabytkowych,
szapelty jak przy drzwiach wymienianych
prowadzacych na klatke schodowa ( DP )

Przebicie otworu z SALI NARAD na podstawie
innego pozwolenia na budowe z 2019r.
przesunigcie lokalizacji otworu o ok 220cm
uzgodnione jest z Podkarpackim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.
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DRZWI ZABYTKOWE DZ1
demontaz i przeniesienie zabytkowych drzwi

do nowego otworu wejsciowego. Montraz obrdconych drzwi o 180°
(docelowo otwieranie na zewnatrz, obecne - do $rodka)
Od strony zewngtrznej dotozenie wspotczesnych szpalet.

PROJEKTOWANA WYMIANA DRZW!I (DZ NA DP) UWAGI OGOLNE:

na nowe o0 wzorze zgodnym z obecnymi drzwiami ale
obréconymi o 180° i o parametrze ognioodpornosci EI 30S

Pomieszczenia wylaczone z zakresu inwestycji

SCIANY z plyt GK gr 8cm na profilach CW i UW 50
(zzzzzzzzZ) - (o rozborki i wykonania od nowa ($ciana od strony
pomieszczen 1-3 ).
oraz zabudowa z ptyt GK dopasowana do
projektowanej grubosci 20cm

- Projekt rozpatrywac facznie z czescig opisowa i czesciami branzowymi Projektu Technicznego
- Wszelkie rozbieznosci oraz wprowaazane zmiany konsultowac z projektantem.
- Wymiary sprawdzac na budowie w trakcie prac budowlanych
- Wyposazenie, t. stofy, krzesfa poza zakresem inwestycji, orientacyjnie przyjete ufozenie
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